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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy wewn. instalacji centralnego ogrzewania i instalacji ciepta technologicz-
nego dla projektowanej sali gimnastycznej wraz z tagcznikiem w m. Chartupia Wielka (dz. nr ewid. 357).

Zgodnie z zatozeniami Inwestora przyjeto koncepcje zaopatrzenia w ciepto projektowanego obiektu z wkasnej kottowni wbudowanej zlo-
kalizowanej w wydzielonym pomieszczeniu parteru.

Dla projektowanego obiektu przyjmuje sie trzy oddzielne obiegi grzewcze:

- obieg centralnego ogrzewania

- obieg ciepta technologicznego

- obieg przygotowania cwu

Zaprojektowano ogrzewanie wodne o obliczeniowych temperaturach czynnika grzejnego 80/60 C z obiegiem wymuszonym za pomocg
pompy elektronicznej z mozliwoscig dostosowania wydajnosci, w uktadzie zamknietym.

Przyjeto jeden obieg grzewczy dla catego budynku.

Zaprojektowano wewn. instalacje CO dwururowg z rozdzialem dolnym w uktadzie poziomym z grzejnikami stalowymi ptytowymi. Zgodnie
z ustaleniami z Inwestorem pomieszczenie sali gimnastycznej powinno posiada¢ ogrzewanie dyzurne zapewniajgce utrzymanie w nim
temp. 70C.

Normatywng temperature w pomieszczeniu utrzymywac¢ bedzie ogrzewanie powietrzne, ktére zostato objete odrebnym
opracowaniem.Poziomy zaprojektowano w warstwie izolacji posadzki. Poziomy i piony z rur miedzianych tagczonych na lut twardy.
Podejscia do grzejnikéw ptytowych od dotu typu V. Grzejniki stalowe plytowe z dolnym podtgczeniem typu PURMO CV. Odpowietrzenie
instalacji zaprojektowano jako indywidualne za pomocg odpowietrznikbw grzejnikowych oraz automatycznych w najwyzszych punktach
instalaciji.

Przykrycie bruzd pionowych plytg gipsowa grub. 12,5 mm. Mocowanie grzejnikéw ptytowych przy pomocy wspornikéw sciennych.
Regulacja hydrauliczna obiegéw przy pomocy zaworéw termostatycznych firmy OVENTROP bedgcych na wyposazeniu grzejnikdw pty-
towych. Regulacja instalacji wykonywana jest poprzez ustawienie nastaw na zaworach grzejnikowych.

Regulacja temperatury pomieszczen za pomocg gtowic termostatycznych typu RAW-K 5135 firmy DANFOSS z zabezpieczeniem przed
demontazem oraz zmiang nastawy, montowanych na grzejnikach.

W wyniku zmian obcigzen cieplnych w poszczeg6lnych pomieszczeniach ( zyski ciepta od nastonecznienia, ludzi, o$wietlenia, urzadzen
itp. ) dla utrzymania statej temperatury wewnetrznej nastepuje automatycznie zmiana wielkosci strumienia czynnika grzejnego przepty-
wajacego przez grzejnik.

Projektuje sie instalacje zasilania nagrzewnic central wentylacyjnych w ciepto technologiczne w uktadzie pompowym zamknietym o tem-
peraturze obliczeniowej czynnika tz/tp= 70/50stC. Uklad instalacji ciepta technologicznego pracowa¢ bedzie jako niezalezny obieg
grzewczy pompowy w uktadzie zamknietym zasilany z kottowni.

Nosnikiem ciepta bedzie wodny roztwér glikolu etylenowego o stezeniu 30 %.

Instalacje CT zaprojektowano dla:

Nagrzewnicy powietrza o mocy grzewczej 13,4kW w centrali nawiewno - wywiewnej firmy VBW BD-MINI(50) o wyd. V=1560 m3/h z wez-
tem regulacyjno - pompowym zlokalizowanym przy centrali ztozonym z:

- zaworu tréjdrogowego z sitownikiem dn20, kvs=4,0 (w dostawie centrali)

- pompy wezta regulacyjnego typu STRATOS PICO 25/1-4-130 o parametrach H=0,91 mH20, V=0,61 m3/h

- zaworu regulacyjnego(réwnowazgcego) typu STROMAX-R dn25 firmy HER

- filtra siatkowego

- armatury odcinajacej i pomiarowe;j.

Pozostate elementy regulacyjne m.in. regulatory i czujniki temperatury stanowig integralng czes¢ central wentylacyjnych. Ponadto cen-
trale wyposazone sg w automatyczne zabezpieczenie nagrzewnic przed zamarzaniem.

Odpowietrzenie instalacji indywidualne za pomoca odpowietrznikéw automatycznych ?15 mm w najwyzszych punktach instalacji. Instala-
cje zasilajgcg nagrzewnice w centralach zaprojektowano z rur stalowych czarnych ze szwem.

Przejscia przez Sciany kottowni nalezy uszczelni¢ masa plastyczng ognioodporng.lzolacja cieplna przewodéw ciepta technologicznego
zgodnie z warunkami technicznymi (zaizolowa¢ termicznie np. otuling typu THERMAFLEX z powloka przeciwwilgociowa.):
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PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 32006 Uzytkownik: EM

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. \Poszcz. Razem
1 WEWNETRZNA INSTALACJA C.O.
1.1/45331100-7 |Roboty monta zowe
1/KNR INSTAL |Rurociggi c.0. miedziane lutowane o $r.zew. 15 mm (grub.scianki 1.0 mm) na |m
d.1./0301-03 Scianach (lutowanie migkkie)
1
49.00 m 49.000
RAZEM 49.000
2|KNR INSTAL |Rurociagi c.0. miedziane lutowane o s$r.zew. 18 mm (grub.scianki 1.0 mm) na |m
d.1.|0301-04 Scianach (lutowanie miekkie)
1
26.00 m 26.000
RAZEM 26.000
3/KNR INSTAL |Rurociggi c.0. miedziane lutowane o $r.zew. 22 mm (grub.$cianki 1.0 mm) nha |m
d.1.|0301-05 Scianach (lutowanie migkkie)
1
17.00 m 17.000
RAZEM 17.000
4/KNR INSTAL |Rurociggi c.0. miedziane lutowane o $r.zew. 28 mm (grub.$cianki 1.5 mm) nha |m
d.1.|0301-06 Scianach (lutowanie miekkie)
1
20.00 m 20.000
RAZEM 20.000
5/KNR INSTAL |Rurociggi c.0. miedziane lutowane o $r.zew. 35 mm (grub.$cianki 1.5 mm) na |m
d.1.|0301-07 $cianach (lutowanie twarde)
1
47.00 m 47.000
RAZEM 47.000
6|KNR INSTAL |Rurociaggi c.0. miedziane lutowane o sr.zew. 42 mm (grub.scianki 1.5 mm) na |m
d.1./0301-08 $cianach (lutowanie twarde)
1
5.00 m 5.000
RAZEM 5.000
7|KNR INSTAL | Plukanie instalacji c.o. m
d.1.|0307-01
1
p0z.1+p0z.2+p0z.3+p0z.4+p0z.5+poz.6 m 164.000
RAZEM 164.000
8|KNR INSTAL |Préba szczelnosci instalacji c.o. w budynkach m
d.1.|0307-03
1
poz.7 m 164.000
RAZEM 164.000
9|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600  |szt.
d.1.|0418-03 mm
1 grzejniki typ CV 11/600/400
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
10|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci do 1600  |szt.
d.1.|0418-03 mm
1 grzejniki typ CV 11/600/700
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
11|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci do 1600  |szt.
d.1.|0418-03 mm
1 grzejniki typ CV 11/600/1000
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
12|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dlugosci do 1600 mm |szt.
d.1./0418-07 grzejniki typ CV 22/600/700
1
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
13|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dlugosci do 1600 mm |szt.
d.1./0418-07 grzejniki typ CV 22/600/800
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
14|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dlugosci do 1600 mm |szt.
d.1./0418-07 grzejniki typ CV 22/600/900
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
15|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dlugosci do 1600 mm |szt.
d.1./0418-07 grzejniki typ CV 22/600/1000
1




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
16|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dlugosci do 1600 mm |szt.
d.1./0418-07 grzejniki typ CV 22/600/1100
1
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
17|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dlugosci do 1600 mm |szt.
d.1./0418-07 grzejniki typ CV 22/600/1200
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
18|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm |szt.
d.1./0418-11 grzejniki typ CV 33/600/900
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
19|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm |szt.
d.1./0418-11 grzejniki typ CV 33/600/1000
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
20|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm |szt.
d.1./0418-11 grzejniki typ CV 33/600/1100
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
21|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm |szt.
d.1./0418-11 grzejniki typ CV 33/600/1400
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
22|KNR INSTAL |Préba szczelnosci instalacji c.0. w budynkach mieszkalnych urzadz.
d.1.|0307-02
1
p0z.9+p0z.10+p0z.11+p0z.12+p0z.13+p0z.14+p0z.15+p0z.16+poz.17+ urzadz. 25.000
p0z.18+p0z.19+p0z.20+p0oz.21
RAZEM 25.000
23|KNR INSTAL |Rury przytaczne o $r.zew. 15 mm do grzejnika c.o. plytowego - podigczenie kol.
d.1.|0305-08 dolne
1
poz.22 kol. 25.000
RAZEM 25.000
24|KNR INSTAL | Zawor skos$ny lub grzejnikowy do regulacji c.0. o $r.nom. 15 mm szt.
d.1.|0309-02 Zawor odcinajgcy podwadjny typ RLV-KS-P o $r.nom. 15 mir
1
poz.22 Szt. 25.000
RAZEM 25.000
25/KNR 0-35 Gtlowice termostatyczne szt.
d.1.|0215-04 glowice termostatyczne typu RAW-K 5135
1
poz.22 Szt. 25.000
RAZEM 25.000
26|KNR INSTAL |Odpowietrznik automatyczny do instalacji c.0.0 $r. 15 mm szt.
d.1.|0309-09
1
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
27|/KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw $r.15 mm otulinami Thermaflex m
d.1./0101-01
1
49.00 m 49.000
RAZEM 49.000
28|KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw $r.18 mm otulinami Thermaflex m
d.1./0101-01
1
26.00 m 26.000
RAZEM 26.000
29|KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw $r.22 mm otulinami Thermaflex m
d.1./0101-01
1
17.00 m 17.000
RAZEM 17.000
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Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 32006 Uzytkownik: EM

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
30|KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw $r.28 mm otulinami Thermaflex m
d.1.]0101-02
1
20.00 m 20.000
RAZEM 20.000
31|/KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw $r.35 mm otulinami Thermaflex m
d.1.]0101-02
1
47.00 m 47.000
RAZEM 47.000
32|KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw $r.42 mm otulinami Thermaflex m
d.1./0101-02
1
5.00 m 5.000
RAZEM 5.000
33 Obudowy grzejnikowe szt
d.1.|analiza indy- |obudowa grzejnika 60 x 40 cm z mocowaniem
1|widualna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
34 Obudowy grzejnikowe szt
d.1.|analiza indy- |obudowa grzejnika 60 x 70 cm z mocowaniem
1|widualna
1+3 szt 4.000
RAZEM 4.000
35 Obudowy grzejnikowe szt
d.1.|analiza indy- |obudowa grzejnika 60 x 80 cm z mocowaniem
1|widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
36 Obudowy grzejnikowe szt
d.1.|analiza indy- |obudowa grzejnika 60 x 90 cm z mocowaniem
1|widualna
1+2 szt 3.000
RAZEM 3.000
37 Obudowy grzejnikowe szt
d.1.|analiza indy- |obudowa grzejnika 60 x 100 cm z mocowaniem
1|widualna
1+2+3 szt 6.000
RAZEM 6.000
38 Obudowy grzejnikowe szt
d.1.|analiza indy- |obudowa grzejnika 60 x 110 cm z mocowaniem
1|widualna
6+1 szt 7.000
RAZEM 7.000
39 Obudowy grzejnikowe szt
d.1.|analiza indy- |obudowa grzejnika 60 x 120 cm z mocowaniem
1|widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
40 Obudowy grzejnikowe szt
d.1.|analiza indy- |obudowa grzejnika 60 x 140 cm z mocowaniem
1|widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
2 WEWNETRZNA INSTALACJA C.T.
2.1/45331100-7 |Roboty monta zowe
41|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 25 mm o potgczeniach |m
d.2./0403-03 spawanych na $cianach w budynkach
1
27.00 m 27.000
RAZEM 27.000
42|KNR INSTAL | Plukanie instalacji c.o. m
d.2.]0307-01
1
poz.41 m 27.000
RAZEM 27.000
43|KNR INSTAL |Préba szczelnosci instalacji c.o0. w budynkach m
d.2.]0307-03
1
poz.42 m 27.000
RAZEM 27.000
44|KNR 0-35 Pompy obiegowe wraz z podejsciem szt.
d.2.|0208-01 pompy obiegowe typu STRATOS PICO 25/1-4 130
1
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
45|KNR INSTAL | Zawory przelotowe lub zwrotne gwintowane o sr.nom. 25 mm w instalacji c.o. |szt.
d.2./0308-04 zawor odcinajgcy z nastawg wstepng i otworem spustowym typu STROMAX-R
1 fi 25 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
46| KNR INSTAL | Zawory przelotowe o $r.nom. 25 mm w instalaciji c.o. szt.
d.2.|0308-04
1
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
47|KNR INSTAL | Zawory zwrotne gwintowane o $r.nom. 25 mm w instalaciji c.o. szt.
d.2.|0308-04
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
48|KNR INSTAL |Filtr osadnikowy siatkowy o §r.nom. 25 mm szt.
d.2.|0111-03
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
49/KNR-W 2-15 | Termometry montowane w gotowej tulei szt.
d.2.|0530-01
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
50| KNR-W 2-15 |Manometry montowane w gotowej tulei szt.
d.2.|0530-02
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
51|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.25 mm otulinami Thermaflex m
d.2.|0101-01
1
poz.41 m 27.000
RAZEM 27.000
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charlupia co s.kst

KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

0.61 szt./m

Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 32006 Uzytkownik: EM

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
1 WEWNETRZNA INSTALACJA C.O.
1.1/45331100-7 |Roboty monta zowe
1/KNR INSTAL |Rurociagi c.0. miedziane lutowane o $r.zew. 15| m
d.1.1/0301-03 mm (grub.scianki 1.0 mm) na $cianach (luto-
wanie migkkie)
przedmiar =49.000 m
-R--
1* robocizna r-g 26.1268
0.5332 r-g/m
- M --
2* rury miedziane, stan twardy F-37 o $r.zew. 15 | m 50.9600
mm
1.04 m/m
3* taczniki kielichowe miedziane o $r.zew. 15 mm | szt. 37.2400
0.76 szt./m
4* tuleje ochronne z PCV do rur miedzianych szt. 14.7000
0.3 szt./m
5* uchwyty stalowe z wktadka elastyczng do rur szt 49.0000
miedzianych
1 szt/m
6* materiaty pomocnicze % 3.0000
3 %(od M)
-S -
7* srodek transportowy m-g 0.1764
0.0036 m-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2|KNR INSTAL |Rurociggi c.0. miedziane lutowane o $r.zew. 18| m
d.1.1/0301-04 mm (grub.scianki 1.0 mm) na $cianach (luto-
wanie miekkie)
przedmiar =26.000 m
-R--
1* robocizna r-g 14.6952
0.5652 r-g/m
- M --
2* rury miedziane, stan twardy F-37 o $r.zew. 18 | m 27.0400
mm
1.04 m/m
3* taczniki kielichowe miedziane o $r.zew. 18 mm | szt. 17.9400
0.69 szt./m
4* tuleje ochronne z PCV do rur miedzianych szt. 7.8000
0.3 szt./m
5* uchwyty stalowe z wktadka elastyczng do rur szt 22.1000
miedzianych
0.85 szt/m
6* materiaty pomocnicze % 3.0000
3 %(od M)
-S -
7* srodek transportowy m-g 0.1066
0.0041 m-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3/KNR INSTAL |Rurociggi c.0. miedziane lutowane o $r.zew. 22| m
d.1.1/0301-05 mm (grub.scianki 1.0 mm) na $cianach (luto-
wanie migkkie)
przedmiar =17.000 m
-R--
1* robocizna r-g 10.2850
0.605 r-g/m
- M --
2* rury miedziane, stan twardy F-37 o $r.zew. 22 m 17.5100
mm
1.03 m/m
3* taczniki kielichowe miedziane o $r.zew. 22 mm | szt. 10.3700




charlupia co s.kst KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

d.1.1/0301-08 mm (grub.scianki 1.5 mm) na $cianach (luto-
wanie twarde)
przedmiar =5.000 m

Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 32006 Uzytkownik: EM

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
4* tuleje ochronne z PCV do rur miedzianych szt. 5.1000
0.3 szt./m
5* uchwyty stalowe z wktadka elastyczng do rur szt 13.6000
miedzianych
0.8 szt/m
6* materiaty pomocnicze % 3.0000
3 %(od M)
-S -
7* srodek transportowy m-g 0.0765
0.0045 m-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4/KNR INSTAL |Rurociggi c.o. miedziane lutowane o $r.zew. 28| m
d.1.1/0301-06 mm (grub.scianki 1.5 mm) na $cianach (luto-
wanie migkkie)
przedmiar =20.000 m
-R--
1* robocizna r-g 12.9560
0.6478 r-g/m
- M --
2* rury miedziane, stan twardy F-37 o $r.zew. 28 | m 20.6000
mm
1.03 m/m
3* taczniki kielichowe miedziane o $r.zew. 28 mm | szt. 11.2000
0.56 szt./m
4* tuleje ochronne z PCV do rur miedzianych szt. 5.6000
0.28 szt./m
5* uchwyty stalowe z wktadka elastyczng do rur szt 15.0000
miedzianych
0.75 szt/m
6* materiaty pomocnicze % 3.0000
3 %(od M)
-S -
7* srodek transportowy m-g 0.1400
0.007 m-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5/KNR INSTAL |Rurociggi c.o. miedziane lutowane o $r.zew. 35| m
d.1.1/0301-07 mm (grub.scianki 1.5 mm) na $cianach (luto-
wanie twarde)
przedmiar =47.000 m
-R--
1* robocizna r-g 33.8870
0.721 r-g/m
- M --
2* rury miedziane, stan twardy F-37 o $r.zew.35 | m 47.9400
mm
1.02 m/m
3* taczniki kielichowe miedziane o $r.zew. 35 mm | szt. 23.9700
0.51 szt./m
4* tuleje ochronne z PCV do rur miedzianych szt. 13.1600
0.28 szt./m
5* uchwyty stalowe z wktadka elastyczng do rur szt 33.8400
miedzianych
0.72 szt/m
6* materiaty pomocnicze % 3.0000
3 %(od M)
-S -
7* srodek transportowy m-g 0.3995
0.0085 m-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6/KNR INSTAL |Rurociggi c.0. miedziane lutowane o $r.zew. 42| m




charlupia co s.kst

KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 32006 Uzytkownik: EM

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
- R -
1* robocizna r-g 4.1320
0.8264 r-g/m
- M --
2* rury miedziane, stan twardy F-37 o $r.zew. 42 m 5.1000
mm
1.02 m/m
3* taczniki kielichowe miedziane o $r.zew. 42 mm | szt. 2.4000
0.48 szt./m
4* tuleje ochronne z PCV do rur miedzianych szt. 1.2000
0.24 szt./m
5* uchwyty stalowe z wkitadka elastyczng do rur szt 3.3500
miedzianych
0.67 szt/m
6* materiaty pomocnicze % 3.0000
3 %(od M)
-8 -
7* Srodek transportowy m-g 0.0550
0.011 m-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7|KNR INSTAL |Ptukanie instalaciji c.o. m
d.1.1{0307-01 przedmiar = 164.000 m
- R -
1* robocizna r-g 13.6940
0.0835 r-g/m
- M --
2% zawory kulowe réwnoprzelotowe mosigzne do | szt 0.3280
wody o §r.nom. 15 mm
0.002 szt/m
3* ztagczki przejsciowe mosiezne $r. 15 mm szt 0.9840
0.006 szt/m
4* materiaty pomocnicze % 3.0000
3 %(od M)
-S -
5* srodek transportowy m-g 0.0164
0.0001 m-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
8|KNR INSTAL |Préba szczelnosci instalacji c.0. w budynkach | m
d.1.1/0307-03 przedmiar = 164.000 m
-R--
1* robocizna r-g 16.5640
0.101 r-g/m
- M --
2* Rura miedziana ciggniona fi 15 x 1,0 mm m 4.9200
0.03 m/m
3* zawory kulowe réwnoprzelotowe mosiezne do | szt 0.3280
wody o §r.nom. 15 mm
0.002 szt/m
4* zlgczki przejsciowe mosiezne $r. 15 mm szt 0.9840
0.006 szt/m
5* materiaty pomocnicze % 3.0000
3 %(od M)
-8 -
6* Srodek transportowy m-g 0.0164
0.0001 m-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
9|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci szt.
d.1.1/0418-03 600-900 mm i dlugosci do 1600 mm
grzejniki typ CV 11/600/400
przedmiar = 2.000 szt.
-9-




charlupia co s.kst

KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 32006 Uzytkownik: EM

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
- R -
1* robocizna r-g 2.3800
1.19 r-g/szt.
- M --
2% grzejniki typ CV 11/600/400 szt. 2.0000
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1 %(od M)
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0.2400
0.12 m-g/szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
10|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci szt.
d.1.1{0418-03 600-900 mm i dugosci do 1600 mm
grzejniki typ CV 11/600/700
przedmiar = 1.000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 1.1900
1.19 r-g/szt.
- M --
Al grzejniki typ CV 11/600/700 szt. 1.0000
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1 %(od M)
-S -
4* Srodek transportowy m-g 0.1200
0.12 m-g/szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
11|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci szt.
d.1.1/0418-03 600-900 mm i dugosci do 1600 mm
grzejniki typ CV 11/600/1000
przedmiar = 1.000 szt.
- R -
1* robocizna r-g 1.1900
1.19 r-g/szt.
M --
2% grzejniki typ CV 11/600/1000 szt. 1.0000
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1 %(od M)
-S -
4* Srodek transportowy m-g 0.1200
0.12 m-g/szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
12|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-| szt.
d.1.1|0418-07 900 mm i dtugosci do 1600 mm
grzejniki typ CV 22/600/700
przedmiar = 3.000 szt.
- R -
1* robocizna r-g 5.6400
1.88 r-g/szt.
M --
Al grzejniki typ CV 22/600/700 szt. 3.0000
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1 %(od M)
-S -
-10 -




charlupia co s.kst KOSZTORYS SZCZEGOLOWY
Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
4* Srodek transportowy m-g 1.6800
0.56 m-g/szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
13|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-| szt.
d.1.1|0418-07 900 mm i dtugosci do 1600 mm
grzejniki typ CV 22/600/800
przedmiar = 1.000 szt.
- R -
1* robocizna r-g 1.8800
1.88 r-g/szt.
- M --
2% grzejniki typ CV 22/600/800 szt. 1.0000
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1 %(od M)
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0.5600
0.56 m-g/szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
14|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-| szt.
d.1.1/0418-07 900 mm i dtugosci do 1600 mm
grzejniki typ CV 22/600/900
przedmiar = 1.000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 1.8800
1.88 r-g/szt.
- M --
2% grzejniki typ CV 22/600/900 szt. 1.0000
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1 %(od M)
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0.5600
0.56 m-g/szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
15|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-| szt.
d.1.1|0418-07 900 mm i dtugosci do 1600 mm
grzejniki typ CV 22/600/1000
przedmiar = 3.000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 5.6400
1.88 r-g/szt.
M --
2% grzejniki typ CV 22/600/1000 szt. 3.0000
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1 %(od M)
-S -
4* Srodek transportowy m-g 1.6800
0.56 m-g/szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
16| KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-| szt.
d.1.1|0418-07 900 mm i dtugosci do 1600 mm
grzejniki typ CV 22/600/1100
przedmiar = 6.000 szt.
- R -
1* robocizna r-g 11.2800
1.88 r-g/szt.
-11 -

Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 32006 Uzytkownik: EM




charlupia co s.kst

KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 32006 Uzytkownik: EM

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
- M --
2% grzejniki typ CV 22/600/1100 szt. 6.0000
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1 %(od M)
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 3.3600
0.56 m-g/szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
17|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-| szt.
d.1.1|0418-07 900 mm i dtugosci do 1600 mm
grzejniki typ CV 22/600/1200
przedmiar = 1.000 szt.
- R -
1* robocizna r-g 1.8800
1.88 r-g/szt.
- M --
Al grzejniki typ CV 22/600/1200 szt. 1.0000
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1 %(od M)
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0.5600
0.56 m-g/szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
18|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 600- | szt.
d.1.1/0418-11 900 mm i dtugosci do 1600 mm
grzejniki typ CV 33/600/900
przedmiar = 2.000 szt.
- R -
1* robocizna r-g 5.1400
2.57 r-g/szt.
- M --
2% grzejniki typ CV 33/600/900 szt. 2.0000
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1 %(od M)
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 2.0800
1.04 m-g/szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
19|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 600- | szt.
d.1.1/0418-11 900 mm i dtugosci do 1600 mm
grzejniki typ CV 33/600/1000
przedmiar = 2.000 szt.
- R -
1* robocizna r-g 5.1400
2.57 r-g/szt.
- M --
2% grzejniki typ CV 33/600/1000 szt. 2.0000
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1 %(od M)
-S -
4* Srodek transportowy m-g 2.0800
1.04 m-g/szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-12 -




charlupia co s.kst

KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 32006 Uzytkownik: EM

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
20|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 600- | szt.
d.1.1/0418-11 900 mm i dtugosci do 1600 mm
grzejniki typ CV 33/600/1100
przedmiar = 1.000 szt.
- R -
1* robocizna r-g 2.5700
2.57 r-g/szt.
- M --
2* grzejniki typ CV 33/600/1100 szt. 1.0000
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1 %(od M)
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 1.0400
1.04 m-g/szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
21|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 600- | szt.
d.1.1/0418-11 900 mm i dtugosci do 1600 mm
grzejniki typ CV 33/600/1400
przedmiar = 1.000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 2.5700
2.57 r-g/szt.
- M --
2* grzejniki typ CV 33/600/1400 szt. 1.0000
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1 %(od M)
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 1.0400
1.04 m-g/szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
22|KNR INSTAL |Préba szczelnosci instalacji c.o. w budynkach |urza
d.1.1|0307-02 mieszkalnych dz.
przedmiar = 25.000 urzadz.
-R -
1* robocizna r-g 8.0875
0.3235 r-g/urzadz.
- M --
2* zawory kulowe réwnoprzelotowe mosiezne do | szt 0.0500
wody o §r.nom. 15 mm
0.002 szt/urzgdz.
3* zlgczki przejsciowe mosiezne $r. 15 mm szt 0.1500
0.006 szt/urzadz.
4* materiaty pomocnicze % 3.0000
3 %(od M)
-8 -
5* Srodek transportowy m-g 0.0025
0.0001 m-g/urzadz.
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
23|KNR INSTAL |Rury przylaczne o $r.zew. 15 mm do grzejnika | kol.
d.1.1/0305-08 c.0. ptytowego - podtaczenie dolne
przedmiar = 25.000 kol.
-R -
1* robocizna r-g 19.2500
0.77 r-g/kol.
- M -
2* ztgczki kielichowe miedziane o $r.zew. 15 mm | szt. 100.0000
4 szt./kol.
-13-




charlupia co s.kst

KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 32006 Uzytkownik: EM

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
3* zlgczki zaciskowe gwintowane mosiezne o szt. 50.0000
sr.zew. 15 mm
2 szt./kol.
4* materiaty pomocnicze % 3.0000
3 %(od M)
-S -
5* srodek transportowy m-g 0.2500
0.01 m-g/kol.
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
24|KNR INSTAL |Zawor skosny lub grzejnikowy do regulacji c.o. | szt.
d.1.1/0309-02 0 $r.nom. 15 mm
Zawor odcinajgcy podwadjny typ RLV-KS-P o
$r.nom. 15 mm
przedmiar = 25.000 szt.
- R -
1* robocizna r-g 6.7500
0.27 r-g/szt.
- M --
2* Zawor odcinajgcy podwojny typ RLV-KS-P o szt. 25.0000
sr.nom. 15 mm
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 3.0000
3 %(od M)
-S -
4* srodek transportowy m-g 0.2500
0.01 m-g/szt.
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
25/KNR 0-35 Gtlowice termostatyczne szt.
d.1.1/0215-04 glowice termostatyczne typu RAW-K 5135
przedmiar = 25.000 szt.
- R -
1* robocizna r-g 5.5000
0.22 r-g/szt.
- M --
2* gtowice termostatyczne typu RAW-K 5135 szt. 25.0000
1 szt./szt.
-8 -
3* samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.2500
0.01 m-g/szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
26|KNR INSTAL |Odpowietrznik automatyczny do instalacji c.0.0 | szt.
d.1.1/0309-09 $r. 15 mm
przedmiar =4.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0.8800
0.22 r-g/szt.
- M --
2* Odpowietrznik aut.mosiez.fi 15mm szt 4.0000
1 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 3.0000
3 %(od M)
- S --
4* srodek transportowy m-g 0.0400
0.01 m-g/szt.
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
27|/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.15 mm otulinami Ther- m
d.1.1/0101-01 maflex
przedmiar =49.000 m
-14 -




charlupia co s.kst

KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 32006 Uzytkownik: EM

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
- R -
1* robocizna r-g 7.6097
0.1553 r-g/m
- M --
2% Otulina ze spien.PE do rur fi 15mm,gr.10mm m 53.9000
1.1 m/m
3* klej Thermaflex 474 dm3 0.2891
0.0059 dm3/m
4* tasma Thermatape FR 3x50 mm m 2.4304
0.0496 m/m
5* klipsy montazowe Thermaclips szt 294.0000
6 szt/m
6* materiaty pomocnicze % 3.0000
3 %(od M)
-8 -
7* Srodek transportowy m-g 0.0294
0.0006 m-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
28|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.18 mm otulinami Ther- m
d.1.1{0101-01 maflex
przedmiar =26.000 m
-R--
1* robocizna r-g 4.0378
0.1553 r-g/m
- M --
2* Otulina ze spien.PE do rur fi 20mm,gr.10mm m 28.6000
1.1 m/m
3* klej Thermaflex 474 dm3 0.1534
0.0059 dm3/m
4* tasma Thermatape FR 3x50 mm m 1.2896
0.0496 m/m
5* klipsy montazowe Thermaclips szt 156.0000
6 szt/m
6* materiaty pomocnicze % 3.0000
3 %(od M)
-S -
7* srodek transportowy m-g 0.0156
0.0006 m-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
29|KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw $r.22 mm otulinami Ther- m
d.1.1/0101-01 maflex
przedmiar =17.000 m
- R -
1* robocizna r-g 2.6401
0.1553 r-g/m
- M --
2% Otulina ze spien.PE do rur fi 20mm,gr.10mm m 18.7000
1.1 m/m
3* klej Thermaflex 474 dm3 0.1003
0.0059 dm3/m
4* tasma Thermatape FR 3x50 mm m 0.8432
0.0496 m/m
5* klipsy montazowe Thermaclips szt 102.0000
6 szt/m
6* materiaty pomocnicze % 3.0000
3 %(od M)
-8 -
7* Srodek transportowy m-g 0.0102
0.0006 m-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-15-




charlupia co s.kst

KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

0.00115 m-g/m

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
30|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.28 mm otulinami Ther- m
d.1.1|0101-02 maflex
przedmiar =20.000 m
-R--
1* robocizna r-g 3.4500
0.1725 r-g/m
- M --
2* Otulina ze spien.PE do rur fi 25mm,gr.10mm m 22.0000
1.1 m/m
3* klej Thermaflex 474 dm3 0.1500
0.0075 dm3/m
4* tasma Thermatape FR 3x50 mm m 1.5020
0.0751 m/m
5* klipsy montazowe Thermaclips szt 120.0000
6 szt/m
6* materiaty pomocnicze % 3.0000
3 %(od M)
-S -
7* srodek transportowy m-g 0.0230
0.00115 m-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
31|/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.35 mm otulinami Ther- m
d.1.1/0101-02 maflex
przedmiar = 47.000 m
- R -
1* robocizna r-g 8.1075
0.1725 r-g/m
- M --
2% Otulina ze spien.PE do rur fi 32mm,gr.10mm m 51.7000
1.1 m/m
3* klej Thermaflex 474 dm3 0.3525
0.0075 dm3/m
4* tasma Thermatape FR 3x50 mm m 3.5297
0.0751 m/m
5* klipsy montazowe Thermaclips szt 282.0000
6 szt/m
6* materiaty pomocnicze % 3.0000
3 %(od M)
-8 -
7* Srodek transportowy m-g 0.0540

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:

0.00115 m-g/m

Cena jednostkowa:
32|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.42 mm otulinami Ther- m
d.1.1/0101-02 maflex

przedmiar =5.000 m
-R -

1* robocizna r-g 0.8625
0.1725 r-g/m
- M --

2* Otulina ze spien.PE do rur fi 40mm,gr.10mm m 5.5000
1.1 m/m

3* klej Thermaflex 474 dm3 0.0375
0.0075 dm3/m

4* tasma Thermatape FR 3x50 mm m 0.3755
0.0751 m/m

5* klipsy montazowe Thermaclips szt 30.0000
6 szt/m

6* materiaty pomocnicze % 3.0000
3 %(od M)
-S -

7* srodek transportowy m-g 0.0058

Razem koszty bezpo $rednie:

-16 -
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charlupia co s.kst

KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

-17 -

Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 32006 Uzytkownik: EM

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
33 Obudowy grzejnikowe szt
d.1l.1|analiza indy- |obudowa grzejnika 60 x 40 cm z mocowaniem
widualna przedmiar =2.000 szt
-R--
1* robocizna r-g 0.5000
0.25 r-g/szt
- M --
2* obudowa grzejnika 60 x 40 cm z mocowaniem | kpl. 2.0000
1 kpl./szt
3* materiaty pomocnicze % 15.0000
15 %(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
34 Obudowy grzejnikowe szt
d.1.1|analiza indy- |obudowa grzejnika 60 x 70 cm z mocowaniem
widualna przedmiar = 4.000 szt
- R -
1* robocizna r-g 1.0000
0.25 r-g/szt
- M --
2* obudowa grzejnika 60 x 70 cm z mocowaniem | kpl. 4.0000
1 kpl./szt
3* materiaty pomocnicze % 15.0000
15 %(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
35 Obudowy grzejnikowe szt
d.1l.1|analiza indy- |obudowa grzejnika 60 x 80 cm z mocowaniem
widualna przedmiar = 1.000 szt
-R--
1* robocizna r-g 0.2500
0.25 r-g/szt
- M --
2* obudowa grzejnika 60 x 80 cm z mocowaniem | kpl. 1.0000
1 kpl./szt
3* materiaty pomocnicze % 15.0000
15 %(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
36 Obudowy grzejnikowe szt
d.1.1|analiza indy- |obudowa grzejnika 60 x 90 cm z mocowaniem
widualna przedmiar = 3.000 szt
~-R--
1* robocizna r-g 0.7500
0.25 r-g/szt
M --
2* obudowa grzejnika 60 x 90 cm z mocowaniem | kpl. 3.0000
1 kpl./szt
3* materiaty pomocnicze % 15.0000
15 %(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
37 Obudowy grzejnikowe szt
d.1l.1|analiza indy- |obudowa grzejnika 60 x 100 cm z mocowaniem
widualna przedmiar = 6.000 szt
-R -
1* robocizna r-g 1.5000
0.25 r-g/szt
- M -
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jedn.
2* obudowa grzejnika 60 x 100 cm z mocowa- kpl. 6.0000
niem
1 kpl./szt
3* materiaty pomocnicze % 15.0000
15 %(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
38 Obudowy grzejnikowe szt
d.1.1|analiza indy- |obudowa grzejnika 60 x 110 cm z mocowaniem
widualna przedmiar = 7.000 szt
- R -
1* robocizna r-g 1.7500
0.25 r-g/szt
- M --
2* obudowa grzejnika 60 x 110 cm z mocowa- kpl. 7.0000
niem
1 kpl./szt
3* materiaty pomocnicze % 15.0000
15 %(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
39 Obudowy grzejnikowe szt
d.1.1|analiza indy- |obudowa grzejnika 60 x 120 cm z mocowaniem
widualna przedmiar = 1.000 szt
~-R--
1* robocizna r-g 0.2500
0.25 r-g/szt
- M --
2* obudowa grzejnika 60 x 120 cm z mocowa- kpl. 1.0000
niem
1 kpl./szt
3* materiaty pomocnicze % 15.0000
15 %(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
40 Obudowy grzejnikowe szt
d.1.1|analiza indy- |obudowa grzejnika 60 x 140 cm z mocowaniem
widualna przedmiar = 1.000 szt
- R -
1* robocizna r-g 0.2500
0.25 r-g/szt
- M --
2* obudowa grzejnika 60 x 140 cm z mocowa- kpl. 1.0000
niem
1 kpl./szt
3* materiaty pomocnicze % 15.0000
15 %(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
Razem dziat: Roboty monta zowe
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Razem dziat: WEWN ETRZNA INSTALACJA C.O.
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
2 WEWNETRZNA INSTALACJA C.T.
2.1/45331100-7 |Roboty monta zowe
41|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. no- | m
d.2.1/0403-03 minalnej 25 mm o potaczeniach spawanych na
Scianach w budynkach
przedmiar =27.000 m
-R -
1* robocizna r-g 14.1750
0.525 r-g/m
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- M --
2% rury stalowe ze szwem przewodowe czarne o m 27.8100
sr.nominalnej 25 mm
1.03 m/m
3* uchwyty do rur o $r. nominalnej 25 mm szt. 10.5300
0.39 szt./m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
5* srodek transportowy m-g 0.3483
0.0129 m-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
42|KNR INSTAL |Ptukanie instalaciji c.o. m
d.2.1/0307-01 przedmiar =27.000 m
-R--
1* robocizna r-g 2.2545
0.0835 r-g/m
- M --
2* zawory kulowe réwnoprzelotowe mosiezne do | szt 0.0540
wody o §r.nom. 15 mm
0.002 szt/m
3* zlgczki przejsciowe mosiezne $r. 15 mm szt 0.1620
0.006 szt/m
4* materiaty pomocnicze % 3.0000
3 %(od M)
-8 -
5* Srodek transportowy m-g 0.0027
0.0001 m-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
43|KNR INSTAL |Proba szczelnosci instalacji c.o. w budynkach | m
d.2.1/0307-03 przedmiar =27.000 m
- R -
1* robocizna r-g 2.7270
0.101 r-g/m
- M --
2% Rura miedziana ciggniona fi 15 x 1,0 mm m 0.8100
0.03 m/m
3* zawory kulowe réwnoprzelotowe mosigzne do | szt 0.0540
wody o §r.nom. 15 mm
0.002 szt/m
4* ztaczki przejsciowe mosiezne $r. 15 mm szt 0.1620
0.006 szt/m
5* materiaty pomocnicze % 3.0000
3 %(od M)
-S -
6* srodek transportowy m-g 0.0027
0.0001 m-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
44|KNR 0-35 Pompy obiegowe wraz z podejsciem szt.
d.2.1/0208-01 pompy obiegowe typu STRATOS PICO 25/1-4
130
przedmiar =1.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 2.3800
2.38 r-g/szt.
- M --
2* pompy obiegowe typu STRATOS PICO 25/1-4 | szt. 1.0000
130
1 szt./szt.
-19 -
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3* ksztaltki kielichowe miedziane 28 mm szt. 2.1000
2.1 szt./szt.
4* ksztattki przejsciowe mosiezne 28x1" szt. 2.1000
2.1 szt./szt.
5* potsrubunki z nakretkami mosiezne 1"x 1 1/2" | szt. 2.1000
2.1 szt./szt.
-8 -
6* samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.1100
0.11 m-g/szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
45|/KNR INSTAL |Zawory przelotowe lub zwrotne gwintowane o | szt.
d.2.1/0308-04 sr.nom. 25 mm w instalacji c.o.
zawor odcinajgcy z nastawg wstepng i otwo-
rem spustowym typu STROMAX-R fi 25 mm
przedmiar =1.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0.4000
0.4 r-g/szt.
- M --
2* zawor odcinajacy z nastawg wstepng i otwo- szt. 1.0000
rem spustowym typu STROMAX-R fi 25 mm
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 3.0000
3 %(od M)
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0.0200
0.02 m-g/szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
46|KNR INSTAL |Zawory przelotowe o $r.nom. 25 mm w instala- | szt.
d.2.1/0308-04 cji c.o.
przedmiar =6.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 2.4000
0.4 r-g/szt.
- M --
2* zawory kulowe réwnoprzelotowe mosiezne do | szt. 6.0000
wody o §r.nom. 25 mm
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 3.0000
3 %(od M)
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0.1200
0.02 m-g/szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
47|KNR INSTAL |Zawory zwrotne gwintowane o $r.nom. 25 mm | szt.
d.2.1/0308-04 w instalacji c.o.
przedmiar =1.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0.4000
0.4 r-g/szt.
- M --
2* zawory zwrotne skosne mosiezne o sr.nom. 25 | szt. 1.0000
mm
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 3.0000
3 %(od M)
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0.0200
0.02 m-g/szt.
Razem koszty bezpo srednie:
-20 -
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Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
48|KNR INSTAL |Filtr osadnikowy siatkowy o $r.nom. 25 mm szt.
d.2.1/0111-03 przedmiar = 1.000 szt.
- R -
1* robocizna r-g 1.1300
1.13 r-g/szt.
- M --
2* filtr osadnikowy siatkowy skosny mosiezny o szt. 1.0000
$r.25 mm
1 szt./szt.
3* dwuztgczki przejsciowe mosiezne szt 2.0000
2 szt/szt.
4* uchwyty stalowe z wkitadka elastyczng do rur szt 1.0000
miedzianych
1 szt/szt.
5* materiaty pomocnicze % 3.0000
3 %(od M)
-8 -
6* Srodek transportowy m-g 0.0200
0.02 m-g/szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
49|KNR-W 2-15 |Termometry montowane w gotowej tulei szt.
d.2.1/0530-01 przedmiar = 1.000 szt.
- R -
1* robocizna r-g 0.2400
0.24 r-g/szt.
- M --
2* termometry szt. 1.0000
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 3.0000
3 %(od M)
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0.0100
0.01 m-g/szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
50/KNR-W 2-15 |Manometry montowane w gotowej tulei szt.
d.2.1/0530-02 przedmiar = 2.000 szt.
- R -
1* robocizna r-g 1.0200
0.51 r-g/szt.
- M --
2* manometry szt. 2.0000
1 szt./szt.
3* kurki manometrowe gwintowane szt. 2.0000
1 szt./szt.
4* rurki syfonowe szt. 2.0000
1 szt./szt.
5* materiaty pomocnicze % 3.0000
3 %(od M)
-8 -
6* Srodek transportowy m-g 0.0400
0.02 m-g/szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
51|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.25 mm otulinami Ther- m
d.2.1/0101-01 maflex
przedmiar =27.000 m
-R -
1* robocizna r-g 4.1931
0.1553 r-g/m
-21 -
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jedn.
- M --
2% Otulina ze spien.PE do rur fi 20mm,gr.10mm m 29.7000
1.1 m/m
3* klej Thermaflex 474 dm3 0.1593
0.0059 dm3/m
4* tasma Thermatape FR 3x50 mm m 1.3392
0.0496 m/m
5* klipsy montazowe Thermaclips szt 162.0000
6 szt/m
6* materiaty pomocnicze % 3.0000
3 %(od M)
-8 -
7* Srodek transportowy m-g 0.0162
0.0006 m-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
Razem dziat: Roboty monta zowe
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Razem dziat: WEWN ETRZNA INSTALACJAC.T.
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:

PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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