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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany nowego przytgcza wodociggowego dla Szkoty Podstawowej oraz projekto-
wanej sali gimnastycznej w Chartupi Wielkiej (Dz. nr ewid. 357).

Ogédlna charakterystyka przytgcza wodociggowego.

Projekt swym zakresem obejmuje proj. przylacza wodociggowego dla Szkoly Podstawowej oraz projektowanej sali gimnastycznej w
Chartupi Wielkiej (Dz. nr ewid. 357).

Odcinek przytacza wodociggowego.

- dlugos¢ - 117,53 m

- materiat - fi 75 PEHD (SDR11),

- rodzaj potaczenia z istniejgcg siecig wodociggows - trojnik kotnierzowy firmy Hawle ?150/65

- zasuwa fi 65 z obudowag + skrzynka uliczna

- wodomierz jednostrumieniowy - typu JS-10 firmy POWOGAZ/ fi 40mm

- zagtebienie - okoto 1,3-1,65

Przebieg w/w odcinkéw

Zaprojektowano przytgcze wodociggowe od tréjnika kotnierzowego typu T 150/65 mm zlokalizowanego na dz. nr ew. 357,

Przebieg w/iw odcinkéw pokazano na rys. Z - 1 (Zagospodarowanie terenu). Istniejgce przytacze wodociggowe do demontazu. Przewod
wodociggowy za istniejgca zasuwg nalezy zabetonowac.

Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ mechanicznie oraz recznie. Wykop liniowy o szer. 1m z umocnieniem $cian pionowych. Urobek z wy-
kopu nalezy sktadowac¢ w bezpiecznej odlegtosci od skarpy wykopu.

Srednie zaglebienie przylacza oraz odcinka sieci wodociggowej ok. 1,3-1,65 m. Rure wodociggowa nalezy utozyé w gotowym wykopie na
warstwie podsypki piaskowej grubosci 20 cm (na catej szerokosci wykopu).

Rure przysypa¢ 10 cm warstwg piasku i wyréwna¢ warstwg gruntu rodzimego. Warstwe ochronng nalezy zageszczaé recznie.

Wykop zasypywac¢ warstwami o grubosci ok. 25 cm zageszczajgc poszczegdline warstwy mechanicznie. 30 cm nad przewodem wodo-
ciggowym utozy¢ niebieska tasme ostrzegawczg.

Przewdd wodociggowy zasypa¢ po przeprowadzeniu prob pomontazowych, odbiorczych i inwentaryzacji geodezyjne;.

Roboty montazowe

Zaprojektowano przytacze jako odcinek przewodu z rur polietylenowych fi 75PE SDR11 od zasuwy do zestawu wodomierzowego zlokali-
zowanego w pomieszczeniu socjalnym w budynku szkoty podstawowe;.

Po zakonczeniu montazu w/w odcinki nalezy przeptukac, wykona¢ probe szczelnosci na cisnienie 1,0 MPa, przedezynfekowaé trzypro-
centowym roztworem podchlorynu sodu, po czym ponownie przeptukac i zleci¢ badanie wody PSSE pod wzgledem

bakteriologicznym i fizykochemicznym.

Zestaw wodomierzowy

Do pomiaru zuzywanej wody zaprojektowano wodomierz jednostrumieniowy firmy POWOGAZ typu JS-10, o przeptywie Qn = 10m3/h
Zestaw wodomierzowy zostanie ponadto wyposazony w:

- zawor zwrotny antyskazeniowy firmy DANFOSS typu EA251 fi 40mm

- filtr siatkowy fi 40mm

- 2 x zawor kulowy fi 40 mm

Zestaw wodomierzowy zamontowa¢ na konsoli do montazu wodomierza.
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. \Poszcz. Razem
1/45231300-8 |Roboty ziemne
1/KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.1/0301-01 mi na odlegtos¢ 10 km (kat. gruntu I-II)
0214-03
35.80+18.00 m3 53.800
RAZEM 53.800
2|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, |m3
d.1/0310-0201 |rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wy-
ciggiem recznym kat. 111-1V; gtebokos¢ do 1.5 m
317.20-poz.1 m3 263.400
RAZEM 263.400
3|KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o gtebokosci do 3.0 m |mz2
d.1/0314-01 palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. I-1l wraz z rozbiér-
ka (szerokos¢ do 1m)
300.00 m?2 300.000
RAZEM 300.000
4|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 20 cm m3
d.1/0511-03
35.80 m3 35.800
RAZEM 35.800
5|KNR-W 2-18 |Obsypka z materiatéw sypkich gr. 10 cm m3
d.1/0511-01
18.00 m3 18.000
RAZEM 18.000
6|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5 mi |m3
d.1/0312-0201 |szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. -1V
poz.2 m3 263.400
RAZEM 263.400
7|/KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypéw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1/0228-03
poz.2 m3 263.400
RAZEM 263.400
2/45231300-8 |Roboty monta zowe
8|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.2|0109-02 Sr. zewnetrznej 75 mm
118.00 m 118.000
RAZEM 118.000
9|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - rury stalowe o ztgczach spawanych o $r. zewnetrznej 65 |m
d.2|0105-01 mm
2.00 m 2.000
RAZEM 2.000
10|KNR-W 2-18 |Préba pneumatyczna szczelnosci sieci wodociggowych z rur zeliwnych cisnie- |m
d.2|0702-01 niowych i stalowych o $r.nominalnej do 100 mm
122.00 m 122.000
RAZEM 122.000
11|KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm m
d.2|0707-01
122.00 m 122.000
RAZEM 122.000
12|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm m
d.2|0708-01
122.00 m 122.000
RAZEM 122.000
13|KNR-W 2-18 |Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowych - tréjniki wbudowane do istnie- |kpl.
d.2/0801-03 jacych rurociggéw o $r. 150 mm
Trojnik kotnierzowy o $rednicy 150x65 mm
£ gcznik kielichowo - kotnierzowy do stali z PE fi 65/75 typu Fischer
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
14|KNR-W 2-18 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r. 65 mm bez na-  |kpl.
d.2|0205-01/02 |suwki - interpolacja
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
15/KNR INSTAL |Zawér przelotowy i zwrotny wodociggowy gwintowany o $r.nom. 40 mm szt.
d.2/0109-05 Zawor odcinajgcy fi 40mm ze spustem
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
16|KNR INSTAL |Zawdr przelotowy i zwrotny wodociggowy gwintowany o $r.nom. 40 mm szt.
d.2/0109-05 Zawor odcinajgcy fi 40mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
17|KNR-W 2-15 |Wodomierz o $r. nominalnej 40 mm kpl.
d.2|/0140-05 wodomierze jednostrumieniowe JS fi 40 mm z konsolg
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
18|KNR INSTAL |Filtr osadnikowy siatkowy o $r.nom. 40 mm szt.
d.2|0111-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
19/KNR INSTAL |Zawér przelotowy i zwrotny wodociggowy gwintowany o $r.nom. 40 mm szt.
d.2/0109-05 Zawor antyskazeniowy EA251 fi 40mm
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
20 Ksztaltki szt
d.2|analiza indy- |Ztgczka PE/stal fi 75/65 mm
widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
21|KNR-W 5-10 |Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 110 mm w wykopie m
d.2/0303-02 Ostona rurowa dzielona HDPE fi 110 mm
7.20 m 7.200
RAZEM 7.200
22|/KNR 2-19 Oznakowanie trasy w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego m
d.2|0219-01
118.00 m 118.000
RAZEM 118.000
23 Bloki oporowe szt.
d.2|analiza indy-
widualna
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
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charlupia przytgcze wod s.kst

KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 32006 Uzytkownik: EM

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
1/45231300-8 |Roboty ziemne
1|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku m3
d.1/0301-01 samochodami samowytadowczymi na odleg-
0214-03 to$¢ 10 km (kat. gruntu I-I1)
przedmiar =53.800 m3
-R --
1* robocizna r-g 87.3443
1.7*0.955=1.6235 r-g/m3
-8 -
2* samochéd samowytadowczy 5 t m-g 25.5442
0.23+18*0.0136=0.4748 m-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szero- | m3
d.1/0310-0201 kosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, ko-
lektory w gruntach suchych z wydobyciem
urobku topatg lub wyciggiem recznym kat. ll1-
IV; gtebokos$¢ do 1.5 m
przedmiar = 263.400 m3
~-R--
1* robocizna r-g 434.6100
1.65 r-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3|KNR-W 2-01 |Pelne umocnienie pionowych $cian wykopéw | m2
d.1/0314-01 liniowych o gtebokosci do 3.0 m palami szalun-
kowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat.
I-1l wraz z rozbiérkg (szeroko$¢ do 1m)
przedmiar = 300.000 m2
-R -
1* robocizna r-g 210.0000
0.7 r-g/m2
- M -
2* pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0.0780
0.00026 t/m2
3* bale iglaste obrzynane nasycone gr.63mm KL.1l1I| m3 0.3180
0.00106 m3/m2
4* drewno na stemple okragte iglaste nasycone m3 0.2790
0.00093 m3/m2
5* klamry ciesielskie kg 36.0000
0.12 kg/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4|KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw syp- | m3
d.1/0511-03 kich gr. 20 cm
przedmiar = 35.800 m3
~-R--
1* robocizna r-g 66.5880
1.86 r-g/m3
- M --
2% piasek do zapraw m3 43.6760
1.22 m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5 %(od M)
- S -
4* zageszczarka wibracyjna 50m3/h m-g 24.3440
0.68 m-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5/KNR-W 2-18 |Obsypka z materiatow sypkich gr. 10 cm m3
d.1/0511-01 przedmiar = 18.000 m3
~-R--
-5-




charlupia przytgcze wod s.kst

KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 32006 Uzytkownik: EM

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
1* robocizna r-g 37.8000
2.1r-g/m3
- M --
2% piasek do zapraw m3 21.9600
1.22 m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5 %(od M)
-8 -
4* zageszczarka wibracyjna 50m3/h m-g 13.8600
0.77 m-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6/KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o scianach m3
d.1/0312-0201 pionowych gtebokosci do 1.5 m i szerokosci
0.8-1.5 m; kat. gr. lll-IV
przedmiar = 263.400 m3
-R --
1* robocizna r-g 321.3480
1.22 r-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7/KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grun- | m3
d.1/0228-03 ty sypkie kat. I-111
przedmiar = 263.400 m3
-R --
1* robocizna r-g 26.8668
0.102 r-g/m3
- S -
2* zageszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h | m-g 8.1654
0.031 m-g/m3
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
Razem dziat: Roboty ziemne
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
2/45231300-8 |Roboty monta zowe
8|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggbéw z rur m
d.2|/0109-02 polietylenowych (PE, PEHD) o $r. zewnetrznej
75 mm
przedmiar = 118.000 m
-R --
1* robocizna r-g 30.3260
0.257 r-g/m
- M --
2* rury z polietylenu PE, PEHD o $r. zewnetrznej | m 120.3600
75 mm
1.02 m/m
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
4* samochdéd skrzyniowy m-g 1.6756
0.0142 m-g/m
5* prosciarka do rur PE m-g 5.0150
0.0425 m-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
9|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - rury stalowe o ztgczach m
d.2|0105-01 spawanych o $r. zewnetrznej 65 mm
przedmiar =2.000 m
-R --
1* robocizna r-g 0.3340
0.167 r-g/m
-6 -
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KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 32006 Uzytkownik: EM

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
- M --
2* Rura stalowa o $rednicy 65 mm m 2.0200
1.01 m/m
3* elektrody stalowe do spawania stali weglowych | 100 0.0222
lub niskostopowych (rutylowe) szt.
0.0111 [100 szt.]J/m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
- S -
5* samochdd skrzyniowy m-g 0.0250
0.0125 m-g/m
6* spawarka m-g 0.1344
0.0672 m-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
10|KNR-W 2-18 |Préba pneumatyczna szczelnosci sieci wodo- | m
d.2|/0702-01 ciggowych z rur zeliwnych cisnieniowych i sta-
lowych o $r.nominalnej do 100 mm
przedmiar = 122.000 m
-R -
1* robocizna r-g 3.9711
0.03255 r-g/m
- S -
2* samochdéd skrzyniowy m-g 0.7503
0.00615 m-g/m
3* spawarka m-g 0.7564
0.0062 m-g/m
4* sprezarka spalinowa m-g 1.9825
0.01625 m-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
11|KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych | m
d.2|0707-01 0 $r.nominalnej do 150 mm
przedmiar =122.000 m
-R --
1* robocizna r-g 2.4949
0.02045 r-g/m
M --
2* podchloryn sodowy kg 0.3050
0.0025 kg/m
3* woda z rurociggu m3 4.3066
0.0353 m3/m
4* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5 %(od M)
- S -
5* samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0.9638
0.0079 m-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
12|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. | m
d.2|0708-01 nominalnej do 150 mm
przedmiar = 122.000 m
-R -
1* robocizna r-g 0.2989
0.00245 r-g/m
- M -
2* woda z rurociggu m3 1.0492
0.0086 m3/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5 %(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-7 -
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KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 32006 Uzytkownik: EM

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
13|KNR-W 2-18 |Podigczenie instalacji do sieci wodociggowych | kpl.
d.2|/0801-03 - tréjniki wbudowane do istniejacych rurocia-
gow o $r. 150 mm
Troéjnik kotnierzowy o $rednicy 150x65 mm
tgcznik kielichowo - kotnierzowy do stali z PE
fi 65/75 typu Fischer
przedmiar = 1.000 kpl.
-R --
1* robocizna r-g 4.2100
4.21 r-g/kpl.
- M --
2* Trojnik kotnierzowy o $rednicy 150x65 mm szt 1.0000
1 szt/kpl.
3* t3acznik kielichowo - kotnierzowy do stali z PE | szt. 1.0000
fi 65/75 typu Fischer
1 szt./kpl.
4* sznur konopny surowy kg 0.6600
0.66 kg/kpl.
5* sznur konopny smotowany kg 0.9000
0.9 kg/kpl.
6* folia aluminiowa zwykta - szczeliwo kg 2.2700
2.27 kg/kpl.
* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5 %(od M)
-8 -
8* samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0.5500
0.55 m-g/kpl.
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
14|KNR-W 2-18 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z | kpl.
d.2|0205-01/02 |obudowg o $r. 65 mm bez nasuwki - interpola-
cja
przedmiar = 1.000 kpl.
-R --
1* robocizna r-g 3.0300
3.03 r-g/kpl.
- M --
2* Zasuwa kotnierzowa o $rednicy 65 mm szt 1.0000
1 szt/kpl.
3* ksztaltki zeliwne "F" o ér. 65 mm szt. 1.0000
1 szt./kpl.
4* kieliszki zeliwne o ér. 65 mm szt. 1.0000
1 szt./kpl.
5* Uszczelki gumowe ptaskie, o srednicy 65 mm | szt 2.0000
2 szt/kpl.
6* Sruby stalowe sredniodoktadne z nakretkamii | kg 1.1800
podktadkami M 12
1.18 kg/kpl.
7* sznur konopny surowy kg 0.1650
0.165 kg/kpl.
8* sznur konopny smotowany kg 0.2150
0.215 kg/kpl.
9* folia aluminiowa zwykta - szczeliwo kg 0.6000
0.6 kg/kpl.
10* obudowy zeliwne do zasuw szt. 1.0000
1 szt./kpl.
11* skrzynki zeliwne do zasuw szt. 1.0000
1 szt./kpl.
12* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
- S -
13* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.2250
0.225 m-g/kpl.
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-8-
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KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 32006 Uzytkownik: EM

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
15/KNR INSTAL |Zawor przelotowy i zwrotny wodociggowy gwin- | szt.
d.2|/0109-05 towany o sr.nom. 40 mm
Zawor odcinajagcy fi 40mm ze spustem
przedmiar = 1.000 szt.
-R --
1* robocizna r-g 0.3700
0.37 r-g/szt.
- M --
Al Zawor odcinajacy fi 40mm ze spustem szt 1.0000
1 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 3.0000
3 %(od M)
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0.0300
0.03 m-g/szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
16|KNR INSTAL |Zawor przelotowy i zwrotny wodociggowy gwin- | szt.
d.2|/0109-05 towany o sr.nom. 40 mm
Zawor odcinajgcy fi 40mm
przedmiar = 1.000 szt.
-R --
1* robocizna r-g 0.3700
0.37 r-g/szt.
- M --
2* Zawor odcinajacy fi 40mm szt 1.0000
1 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 3.0000
3 %(od M)
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0.0300
0.03 m-g/szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
17|KNR-W 2-15 |Wodomierz o $r. nominalnej 40 mm kpl.
d.2|/0140-05 wodomierze jednostrumieniowe JS fi 40 mm z
konsolg
przedmiar = 1.000 kpl.
-R --
1* robocizna r-g 1.7200
1.72 r-g/kpl.
- M --
2* wodomierze jednostrumieniowe JS fi 40 mm z | szt. 1.0000
konsolg
1 szt./kpl.
3* zawory kulowe o $r. nominalnej 40 mm szt. 2.0000
2 szt./kpl.
4* taczniki redukcyjne o sr. nominalnej 40 mm szt. 2.0000
2 szt./kpl.
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
- S -
6* Srodek transportowy m-g 0.0600
0.06 m-g/kpl.
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
18|KNR INSTAL |Filtr osadnikowy siatkowy o $r.nom. 40 mm szt.
d.2|0111-05 przedmiar = 1.000 szt.
-R --
1* robocizna r-g 1.6000
1.6 r-g/szt.
- M --
-9-
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KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 32006 Uzytkownik: EM

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
2* filtr osadnikowy siatkowy skosny mosigzny o szt. 1.0000
$r.40 mm
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 3.0000
3 %(od M)
- S -
4* Srodek transportowy m-g 0.0300
0.03 m-g/szt.
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
19|KNR INSTAL |Zawor przelotowy i zwrotny wodociggowy gwin- | szt.
d.2/0109-05 towany o $r.nom. 40 mm
Zawor antyskazeniowy EA251 fi 40mm
przedmiar = 1.000 szt.
-R -
1* robocizna r-g 0.3700
0.37 r-g/szt.
- M -
2* Zawor antyskazeniowy EA251 fi 40mm szt 1.0000
1 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 3.0000
3 %(od M)
- S -
4* Srodek transportowy m-g 0.0300
0.03 m-g/szt.
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
20 Ksztattki szt
d.2|analiza indy- |Ztgczka PE/stal fi 75/65 mm
widualna przedmiar = 1.000 szt
M --
1* Ztgczka PE/stal fi 75/65 mm szt 1.0000
1 szt/szt
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
21|/KNR-W 5-10 |Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy m
d.2|0303-02 do 110 mm w wykopie
Ostona rurowa dzielona HDPE fi 110 mm
przedmiar =7.200 m
~-R--
1* robocizna r-g 0.9216
0.128 r-g/m
M --
2* Ostona rurowa dzielona HDPE fi 110 mm m 7.4880
1.04 m/m
3* materiaty pomocnicze % 4.0000
4 %(od M)
- S -
4* Srodek transportowy m-g 0.0526
0.0073 m-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
22|/KNR 2-19 Oznakowanie trasy w ziemi tasmg z tworzywa | m
d.2|0219-01 sztucznego
przedmiar = 118.000 m
-R -
1* robocizna r-g 0.8902
0.0079*0.955=0.007544 r-g/m
- M -
2* tasma z polichlorku winylu m2 35.4000
0.3 m2/m
-10 -
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt R M S
jedn.
-S -
3* samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0.1298
0.0011 m-g/m

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

23 Bloki oporowe szt.
d.2|analiza indy- |przedmiar =1.000 szt.
widualna
-R -
1* robocizna r-g 0.5000
0.5 r-g/szt.
- M -
2* bloczek oporowy B25 szt 1.0000
1 szt/szt.

Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

Razem dziat: Roboty monta zowe
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:

PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et

RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-11 -
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