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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz Razem
1 PRACE REMONTOWE
1/KNR 4-01 0354- |Wykucie z muru oscieznic stalowych okiennych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.1/06
analogia
1,44*0,84 szt. 1,21
RAZEM 1,21
2|KNR 4-01 0354- |Wykucie z muru oscieznic stalowych drzwiowych o powierzchni ponad 2 m?2
d.1{10 m2
1,43*2,1+1,0*2,1*11 m?2 26,10
RAZEM 26,10
3|KNR 4-01 0329- |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3
d.1|05 cementowej dla otworéw drzwiowych i okiennych
0,46*1,44*0,84 m3 0,56
0,29*1,02,3 m3 0,67
0,28*1,62*2,3 m3 1,04
0,16*1,5*2,3*2 m3 1,10
0,28*0,32*2,3 m3 0,21
0,16*1,2*1,4 m3 0,27
RAZEM 3,85
4|KNR 4-04 0105- |Rozebranie $cianek petnych z cegty o grubosci 1/2 cegly na zaprawie ce- |m?2
d.1/05 mentowej
2,03*2,76 m?2 5,60
0,95*2,76 m?2 2,62
RAZEM 8,22
5|KNR 4-04 0504- |Rozebranie posadzek i oblicowania $cian z ptytek ceramicznych m?2
d.1/03
analogia
posadzki 21,87 m?2 21,87
Sciany 2,05%(3,82*2+1,83*2+0,95%*4+2,45*4+1,26"4+0,95"4+3,82*2+1,5*2) m?2 90,98
RAZEM 112,85
6|/KNR 4-01 0106- |Usuniecie z budynku gruzu i ziemi m3
d.1|05
analogia
poz.3+p0z.4*0,12+p0z.5*0,03+poz.10 m3 8,81
RAZEM 8,81
7|KNR 4-04 1105- | Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowa- |m3
d.1/01 1105-02 niu i mechanicznym roztadowaniu na odlegto$¢ 10 km
poz.6 m3 8,81
RAZEM 8,81
8|KNR-W 2-02 Rozebranie i uzupetnienie obudowy przy oknach oddymiajgcych z piyt gip- |m?2
d.1/2004-09 sowo-kartonowymi na rusztach metalowych
analogia
1,14*1,18*2*2 m? 5,38
RAZEM 5,38
9|NNRNKB 202 |Zabudowa z ptyt gipsowo-kartonowych na $cianach na ruszcie metalowym |m2
d.1]2027-05 100 (pom.16)
analogia
1,5%2,76 m?2 4,14
RAZEM 4,14
10{KNR 4-01 0313- |Wykonanie przesklepieh otworow w $cianach z cegiet z wykuciem bruzd m3
d.1{02 dla belek
1,8*0,15%0,15*2*2 m3 0,16
2,2*0,15*0,15*2*2 m3 0,20
1,4*0,15%0,15*2 m3 0,063
1,4*0,2*0,15*4 m3 0,17
RAZEM 0,59
11|/KNR 4-01 0313- |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i ob- |m
d.1/04 sadzenie belek stalowych UPN100 mm
1,8*3*2 m 10,80
2,2%2*2 m 8,80
1,4*2 m 2,80
RAZEM 22,40
12|KNR 4-01 0313- |Wykonanie przesklepieh otworow w $cianach z cegiet - obmurowanie kon- |szt.
d.1/06 céw belek stalowych - jako oddzielna robota
8+8+4 szt. 20,00
RAZEM 20,00
13|KNR 2-02 0126- |Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1/05
1,4*4 m 5,60
RAZEM 5,60
14|KNR 4-01 0304- |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie ce- |m3
d.1|04 mentowej cegtami
0,25*0,25*2,1 m3 0,13
1*0,25%2,1 m3 0,53
RAZEM 0,66
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15/KNR 4-01 0303- |Uzupetnienie $cianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w |m2
d.1/04 Scianach na zaprawie cementowej
1,27*2,76 m2 3,51
0,81*2,76 m?2 2,24
RAZEM 5,74
16|KNR 4-01 0711- |Uzupetnienie tynkdw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo-|m?2
d.1|01 wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pusta-
analogia kéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu)
0,25*2,1*3 m?2 1,58
1*2,1 m?2 2,10
1,27*2,76 m?2 3,51
0,81*2,76 m?2 2,24
RAZEM 9,42
17|KNR 4-01 0705- |Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. |1l o szerokosci do 30 cm na murach|m
d.1|05 z cegiet lub $cianach z betonu pokrywajgcego bruzdy z osiatkowaniem siat-
ka cieto-ciggniong
1,8%2*2 m 7,20
2,2%2*2 m 8,80
1,4*2 m 2,80
1,4*4*2 m 11,20
RAZEM 30,00
18/KNR 4-01 0818- |Naprawa posadzki o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu z wyktadzin/ |m2
d.1]01 ptytek PVC
analogia
8 m?2 8,00
RAZEM 8,00
19|KNR 0-14 2012- |Okfadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwoéjnym, |m2
d.1|03 podwieszanym, metalowym z ksztattownikéw CD i UD
piwnica 20 m?2 20,00
skosy 233*0,5*1,41 m?2 164,27
sufit prosty 233*0,5 m?2 116,50
RAZEM 300,77
20(KNR 0-14 2012- |Okfadziny stropdw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie metalowym z |m?2
d.1|04 ksztattownikéw CD i UD - dodatek za drugg warstwe
piwnica 20 m2 20,00
skosy 233*0,5*1,41 m?2 164,27
sufit prosty 233*0,5 m2 116,50
RAZEM 300,77
21|KNR 0-12 1118- |Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm (pom.15,16,17) m?2
d.1|03 z.sz. 5.3.a
poz.5 m2 112,85
RAZEM 112,85
22|KNR 0-12 0829- |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20 x 20 cm (pom.15,16,17) m2
d.1/03
2,05%(3,82*2+1,83*2+0,95*4+2,45*4+1,26*4+0,95*4+3,82*2+1,5*2) m?2 90,98
-(0,8"2,05*2+0,9*2,05+0,8*1,4*4+0,9*2,05+0,9%1,9) m?2 -13,16
RAZEM 77,82
2 STOLARKA PROJEKTOWANA
23|KNR 0-19 1024- |Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych (D1,D2,W1) m?2
d.2|08
D1 1,6*2,1 m?2 3,36
D2 1,43*2,1 m?2 3,00
WA1 2,86%2,1 m?2 6,01
RAZEM 12,37
24|KNR 0-19 1023- [Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obrébka obsadzenia (K1) |m2
d.2|04
K1 1,44*0,84*2 m?2 2,42
RAZEM 2,42
25|KNNR 2 1105- |Montaz okien oddymiajgcych (V1) m2
d.2|03
\Al 1,14*1,18*2 m?2 2,69
RAZEM 2,69
26|KNR 2-02 1203- |Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2 EI60 (D3,D6) m?2
d.2{02
D3,D6 1,15*2,05+1,0*2,05 m?2 4,41
RAZEM 4,41
27|KNR 4-01 0318- |Obsadzenie oscieznic w $cianach wewnetrznych z cegiet m2
d.2|03
analogia
D4,D5,D7 1,0*2,1*4+0,9*2,1 m?2 10,29
RAZEM 10,29
28|KNR 2-02 1017~ |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni  |m?2
d.2|02 ponad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone (D4, D5 kratka nawiewna, D5 kratka
nawiewna+okienko dogladu, D7 kratka nawiewna)
1,0%2,1*4+0,9*2,1 m?2 10,29
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RAZEM 10,29
29|KNR 2-02 1021- |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne harmonijkowe D8 fabrycznie wy- m?2
d.2|03 konczone
analogia
harmonijkowe  [1,0*1,95 m?2 1,95
RAZEM 1,95
30(KNR 2-02 1021- |Drzwi systemowe ptytowe wewnetrzne dwuskrzytowe wahadtowe D9 (toale- |m2
d.2|03 ty przedszkolne)
analogia
wahadfowe 0,95*1,4*2 m?2 2,66
RAZEM 2,66
31|kalkulacja wtas- |Obudowy grzejnikow na szerokosci kokien do wysokosci parapetow szt
d.2[na
10 szt 10,00
RAZEM 10,00
32|KNR 4-01 0919- [Montaz zamkoéw okiennych DS szt.
d.2(33
analogia
11 szt. 11,00
RAZEM 11,00
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