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I. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i charakterystyka opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany pn.: ,Montaz gazowego
zrédta ciepfa oraz odnawialnego zrodta energii elektrycznej dla budynku
Urzedu Gminy we Wréblewie”. Zrodtem ciepta bedzie kottownia na gaz ziemny
GZ 50.

2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:
- Zlecenia inwestora.

Audytu energetycznego

Wizji lokalnej w obiekcie

Inwentaryzacji budowlanej

Obowigzujgcych norm i przepisow dotyczgcych projektowania instalacji
centralnego ogrzewania i kottowni na paliwa gazowe.

3. Stan istniejacy

Budynek UG sktada sie z trzech wybudowanych w réznym okresie budynkéw
stanowigcych w zatozeniu funkcje administracyjno-kulturalno-ustugowa.

Najstarszy budynek o funkcji administracyjnej wybudowany w latach 50tych
XX wieku. Budynek o ksztatcie prostokata jest niepodpiwniczony posiada dwie
kondygnacje nadziemne. Budynek o konstrukcji tradycyjnej murowanej.
Budynek o funkcji administracyjno—kulturalno—ustugowej wybudowano w latach 1988
— 1989. Budynek o bryle gtéwnej w ksztaicie prostokata jest catkowicie
podpiwniczony o dwoch kondygnacjach nadziemnych, fgcznik jest czesciowo
podpiwniczony i sktada sie rowniez z dwoch kondygnacji nadziemnych. Budynek o
konstrukcji zelbetowej, prefabrykowanej, . W roku 2016 budynek zostat poddany
kompleksowej  termomodernizacji  przegrod  zewnetrznych i oswietlenia
wewnetrznego. Obiekt zasilany jest w ciepto z wbudowanej kottowni weglowej
zlokalizowanej w wydzielonym pomieszczeniu na poziomie piwnicy budynku. Zrédtem
ciepta jest kociot stalowy wodny ENERGIA KTM 200 o mocy 200,0 kW zamontowany
w roku 2008. Czynnikiem grzewczym jest woda o obliczeniowych
temperaturach 90/70°C. Zitad grzewczy otwarty zabezpieczony naczyniem
wzbiorczym typu otwartego. Instalacja c.o. w budynku pompowa, dwururowa z
rozdziatem dolnym. Instalacja z rur stalowych czarnych, wyposazona w
grzejniki zeliwne cztonowe i aluminiowe oraz stalowe ptytowe. Zamontowano
zawory grzejnikowe zeliwne i mosiezne jedynie z funkcjg odcinania. Brak
mozliwosci regulacji miejscowej. Instalacja nie jest wyposazona w zawory
termostatyczne. Odpowietrzenie instalacji centralne. W budynku funkcjonuje
centralna instalacja cieptej wody uzytkowej. Ciepta woda uzytkowa
przygotowywana jest w wbudowanej kottowni weglowej poprzez kociot co i
podgrzewacz pojemnosciowy cieptej wody o pojemnosci 150 litrow. Do
cyrkulacji c.w.u. zastosowano dwie pompy cyrkulacyjne typu Sf 80-4A.
Instalacja c.w.u. funkcjonuje prawidtowo i dostarcza cieptg wode do punktéw
odbioru w pomieszczeniach sanitarnych w budynku. Ponadto w budynku
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zamontowano szereg elektrycznych podgrzewaczy przeptywowych i
pojemnosciowych o zrdéznicowanej pojemnosci produkujgcych c.w.u. poza
sezonem grzewczym. Budynek UG posiada przytgcze gazu $r 25 mm
wykonane w 2018 r. Gaz doprowadzony jest rurg PE do wolnostojgcej,
wentylowanej stalowej szafki redukcyjno-pomiarowej,  umieszczonej na
Scianie frontowej budynku. Szafka wyposazona jest w gtéwny kurek gazowy,
reduktor oraz licznik gazu. Przytacze jest dotychczas nieuzywane ze wzgledu
na brak odbiornikéw gazu.

4. Opis projektowanych rozwiazan technicznych

Przedsiewziecie bedzie polega¢é na demontazu wszystkich istniejgcych
urzgdzeh oraz montazu nowych urzgdzen i armatury kottowni w nowym
pomieszczeniu zlokalizowanym na parterze nad sktadem zuzla starej kottowni.
W kottowni bedzie wytwarzana woda grzewcza o parametrach 70/50°C dla
potrzeb c.o., oraz c.w.u.. Kottownia bedzie pracowata w uktadzie z
zamknietym naczyniem przeponowym. Zrédiem ciepta dla projektowanej
kottowni bedg dwa wiszgce kotty gazowe kondensacyjne typu VIESSMANN
VITODENS 200-W o mocy max 49 kW kazdy, pracujgce w kaskadzie. Ciepta
woda bedzie przygotowywana w podgrzewaczu VITOCELL o poj. 200I. Uktad
kottowy bedzie rozdzielony od instalacji c.0. sprzegtem hydraulicznym. Paliwo
do kottéw bedzie doprowadzone rurociggiem stalowym spawanym DN50 oraz
DN25.

Urzadzenia bedg wyposazone w system odprowadzenia spalin z pobieraniem
powietrza do spalania z pomieszczenia kottowni . Kotty nalezy montowac przy
pomocy stelazu Sciennego z przylgczem wyposazonym miedzy innymi w
pompy obiegu kottowego oraz zawory bezpieczenstwa.

Projektowane kotty bedg zabezpieczone cisnieniowym naczyniem
wzbiorczym oraz zaworami bezpieczenstwa. Zabezpieczenie przed niskim
poziomem wody bedzie realizowane przez wewnetrzny czujnik zamontowany
fabrycznie w kotle. Szczegdtowe dane kottdw w zatgczonej karcie katalogowej.

Automatyka kotta bedzie obstugiwa¢ 2 obiegi mieszaczowe oraz obieg
c.w.u. Z panelu kotta oraz regulatora kaskadowego bedzie nastepowato
sterowanie w funkcji pogodowej obiegami grzewczymi. Automatyka bedzie
miat mozliwos¢ programowania czasowego oraz temperaturowego kazdego
obiegu oddzielnie.

Kottownie nalezy wyposazy¢ w system typu VITOCOM 300 - zdalnego
monitorowania oraz regulacji poprzez sie¢ internetows.

a) odprowadzenie spalin

Odprowadzanie spalin odbywaé sie bedzie poprzez zestaw do
odprowadzania spalin firmy Viessmann do komina zewnetrznego
dwuptaszczowego z blachy kwasoodpornej sr 150/210 mm zamontowanego
na scianie zewnetrznej. Czopuch prowadzi¢ z lekkim spadkiem w kierunku
kottéw. Nalezy zastosowaC szczelny system odprowadzania spalin z
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uszczelkami, przystosowany do pracy w nadcisnieniu np. typu MKKD MK
Zary. Komin nalezy montowa¢ do Sciany przy pomocy systemowych
uchwytéw i wyprowadzi¢ ponad dach.

b) Uktad detekcji gazu

Projektuje sie system detekcji potaczony z zaworem odcinajgcym MAG3
DN50 umieszczonym na zewnatrz kottowni w zamykanej wentylowanej
szafce stalowej na zewnatrz budynku. Ponadto w skfad systemu wchodzi:

- Detektor dwuprogowy gazu ziemnego

- Dwuprogowy modut alarmowy detekcji gazu

- Sygnalizator akustyczno optyczny

Szczegoty rozwigzan technicznych znajdujg sie w czesci P.T. instalacji
elektrycznych.

c) Doprowadzenie gazu

Gaz bedzie doprowadzany z istniejgcego przytgcza rurg doziemng PE
SDR11 63 mm, nastepnie do poszczegdlnych kottéw rurami stalowymi
spawanymi DN25.

d) studnia schtadzajgca, odprowadzenie sciekéw i skroplin,

Nalezy wykorzysta¢ istniejgcg studnie schtadzajgcg w starej kottowni.
Odprowadzenie skroplin z kottdw nalezy wykona¢ wspolng rurg systemowg
prowadzong pod kottami, wpust Sciekowy DN100 z kratkg ze stali
nierdzewnej oraz rurg PCV 75 mm w posadzce do studni schtadzajacej.

5. Wentylacja

Nawiew realizowany bedzie kanatem z blachy stalowej typu ,Z” o wym
czerpni 250x200 mm, wys. 300 mm od posadzki. Wywiew 200x150 mm z
wlotem umieszczonym pod stropem.

6. Wytyczne do montazu instalacji

a) Instalacja grzewcza

Instalacje grzewcze w obrebie kottowni wykona¢ z rur stalowych czarnych
ze szwem.

b) Instalacja gazowa

Rurociggi gazowe wewnetrzne wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu
taczonych metodg spawania gazowego. Uzyta armatura odcinajgca i filtrujgca
powinna by¢ atestowana i dedykowana dla paliw gazowych.

Uwaga: Prace spawalnicze na instalacji gazowej nalezg do szczegdlnie
niebezpiecznych. Przed przystapieniem do prac nalezy zamknaé gtéwny
zawor na przytaczu gazowym i doktadnie przedmuchaé rurociagi gazem
obojetnym np. azotem.

c) lzolacje termiczne

Rurociggi cieplne izolowa¢ elementami z pianki poliuretanowej twardej lub
pottwardej w ostonie z folii PCV zgodnie z wytycznymi producenta. Izolacje
wykonac po prébach cisnieniowych.

Montaz gazowego zrodia ciepta oraz odnawialnego zrodta energii elektrycznej
dla budynku Urzedu Gminy we Wréblewie



Prébe cisnienia instalacji wykona¢ zgodnie z PN-64/B-10400. Ponadto
nalezy wykonac prébe na gorgco przez 72 godziny.

Przy robotach spawalniczych stosowacC sie do zarzadzenia Nr 7/74
Komendy Gféwnej Strazy Pozarnej z dnia 07.08.74r. w sprawie
zabezpieczenia pozarowego procesOw spawalniczych podczas prac
remontowo-budowlanych.

Podczas wykonywania robot nalezy przestrzegaC przepisow BHP wg
Rozporzgdzenia Min. Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywaniu robét budowlanych Dz.
U. Nr 47 z 2003 r, Rozporzadzenia Min. Gospodarki, Pracy i Polityki
Spotecznej w sprawie ogolnych przepisow BHP Dz. U. nr 169 poz. 1650 z
2003 r oraz Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 2002 r i. Nr 201, poz.1238 z 2008r.

7. Opis robot budowlanych i towarzyszacych

Nalezy wykonac roboty budowlane zgodnie z rysunkiem nr 3

8. Rurociag zasilajacy gazowy

Doziemng czes¢ instalacji gazowej nalezy wykonac rurg polietylenowg PE o
Srednicy 63x5,8 mm typoszeregu SDR11, spetniajgcg wymagania normy PN-
EN 1555-2:2004 ,Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania paliw gazowych- Polietylen (PE)- Czes$¢ 2:Rury, prowadzong w
rurze ostonowej PE 110 mm. Na scianie budynku zadysponowano montaz
szafki nasciennej 600x600x250, w ktérej zamontowac¢ nalezy kurek gazowy
odcinajgcy DN50 oraz zawor MAG3. Poczatkowy i koncowy odcinek
gazociggu wykonac z rury stalowej DN50 w izolacji przeciwwilgociowej.

9. Zalecenia p.poz.

- gtowny wytgcznik elektryczny umiesci¢ na zewnatrz kottowni

- przejscia rur instalacyjnych przez sSciane pomiedzy kottownig a innymi
pomieszczeniami  zabezpieczyC ogniochronnie np. w  systemie
PROMASTOP.

- przy wejsciu do kottowni umiesci¢ gasnice proszkowg 6 kg i koc gasniczy
oraz przeszkoli¢ obstuge w zakresie ich uzywania,

- kotly i automatyka powinny by¢ codziennie kontrolowane,
- podczas prac remontowych nie uzywac otwartego ognia ,

- przestrzega¢ zakazu palenia tytoniu w kottowni, oraz wywiesi¢ w tych
miejscach widoczny znak i napisy,

-Instalacja gazowa przytgczona do sieci gazowej wykonanej z przewoddéw
metalowych powinna by¢ zabezpieczona przed wpltywem pradow
btgdzacych przez zainstalowanie wstawki izolacyjnej na wprowadzeniu
metalowej rury gazowej do budynku

- Drzwi do kottowni z mozliwoscig otwarcia bezklamkowego pod naciskiem
od wewnatrz.
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Zaprojektowana kottownia jest catkowicie automatyczna i nie bedzie
wymagata statej obstugi, a jedynie krétkiej codziennej kontroli wzrokowej. Z
tego wzgledu dokumentacja nie wymaga uzgadniania przez rzeczoznawce
ds sanepidu i BHP.

UWAGA:

Wszedzie tam gdzie w dokumentacji projektowej do opisu
zastosowanych materiatéw uzyto nazwy marki/producenta przyjmuje sie,
ze moga byé zastosowane rozwigzania roéwnowazne (nie gorsze).
Wskazanie marki/producenta ma charakter jedynie przyktadowy i uzyte
jest w celu okreslenia standardoéw jakosciowych i klasy wymaganych w
odniesieniu do stosowanych materiatow.

Il. OBLICZENIA TECHNICZNE
1. Dobér kotta

Zapotrzebowanie ciepfa: :
- 90,4 kW - wg obliczeh w audycie energetycznym

Dobrano 2 kotty kondensacyjne wiszgce pracujgce w kaskadzie marki
VIESSMANN typu VITODENS 200-W o mocy maks. 49 kW kgzdy.

Sprawdzenie dopuszczalnego obcigzenia kubatury kottowni:
maks. obcigzenie cieplne pom. kotlowni — 4650 W/m?*
Kubatura kottowni — 9,90m?x 2,55m = 25,25 m®
98000/25,25=3881,19 W/m3 < 4650 W/m3

2. Dobér podgrzewacza cieptej wody uzytkowej

Dobowe zuzycie c.w.u. — 250 I/d

Szczytowe godzinowe zuzycie c.w.u. — 100 I/h
Dobrano podgrzewacz VIESSMANN VITOCELL 100-V o poj. 200 |

3. Dobér pomp obiegowych

V=—7-——x1,15

Qx- moc znamionowa
V, - temperatura na wyjsciu
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V- temperatura na wejsciu
o - Whasciwa pojemnos¢ cieplna wody 1,163 x 10 3

a) pompa obiegu budynku czes¢ ,,A”
_ 30,2
' (70-50)x1,163

x1,15=1,49m>/h

Vi =1,49 m¥h
- opory instalacji, kottowni 3,5 msw
Dobrano pompe WILO YONOS MAXO 30/0,5-10 z regulacja elektroniczng

b) pompa obiegu czesé ,,B”

60,2

= x1,15=2,98m"/h
(70-50)x 1,163

Vi =2,98 m’h
- opory instalacji, kottowni 3,0 msw
Dobrano pompe WILO YONOS MAXO 30/0,5-10 z regulacja elektroniczna.

d) pompa obiegu podgrzewacza
- wymagany przeptyw przez wezownice podgrzewacza — 2,0 m*/h
- opory wezownicy, kottowni 3,0 msw
Dobrano pompe WILO YONOS PICO 25/1-6 z regulacjg elektroniczna.

e) pompa cyrkulacji c.w.u.

vV xU

k=_L—
Qeyr 36

V, - objeto$¢ wody w rurach i zasobniku — 0,7 m?
U - krotnos¢ wymian wody cyrkulacyjnej - 3

0,7%x3
k==
Qcyr

b

=0,583dm’/s=2,10m>/h

Dobrano pompe WILO STAR Z 25/6-3 praca na |l biegu .

4. Dobér naczyn wzbiorczych

Za pomocg programu REFLEX PRO WIN dobrano dla ukfadu grzewczego
naczynie NG100 dla c.o. oraz naczynie DE 25 dla c.w.u..
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5. Dobér zaworow bezpieczenstwa

a) Kotty

Kotty posiadajg fabryczne zawory bezpieczenstwa zawarte w dostawie
zestawu przytgczeniowego/kaskadowego , cisnienie otwarcia 4 bary.

b) podgrzewacz wody

Zgodnie z tabelg f-my SYR dobrano membranowy zawoér bezpieczenstwa
SYR 2115 3/4” (srednica doptywu 20 mm, odptywu 25 mm) cisnienie
otwarcia 6,0 bar.

6. Odprowadzenie spalin

Odprowadzenie spalin bedzie nastepowa¢ do kominéw dwuptaszczowych
uszczelkowych z blachy kwasoodpornej o $r 150/210 mm i wys. ok.7 m.
Srednice komina dobrano zgodnie z wytycznymi producenta.

7. Obliczenia wentylacji

Wymagany przekrdj nawiewu do kottowni — min. 5,0 cm? /1 kw zainstalowanej

mocy kotfa, lecz nie mniej niz . 20x20 cm.
98x5=490 cm?
Wymiary czerpni z kanatem typu ,Z” 20x25=500 cm?

Wymagany przekroj wywiewu z kottowni — min. 50% powierzchni nawiewu
500x0,5=250 cm?
Wymiary kratki nawiewnej 20x15 cm =300 cm?
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