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Vitodens 200-W

1.1 Opis wyrobu

Vitodens 200-W, 49 do 60 kW

VITODENS 200-W

® ©®

O ©

Powierzchnie grzewcze Inox-Radial ze stali nierdzewnej zapew-
niajgce wysokie bezpieczenstwo eksploatacji przy duzej trwa-
fosci. Duza moc cieplna na matej powierzchni

Modulowany palnik cylindryczny MatriX zapewnia wyjgtkowo
niska emisje substancji szkodliwych i cichg prace

Wentylator powietrza do spalania z regulacjg obrotéw gwaran-
tuje cichg i energooszczedng eksploatacje

Przytacza gazu i wody

Cyfrowy regulator obiegu kotta
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Vitodens 200-W (cigg dalszy)

Kondensacyjne kotty Scienne Vitodens 200-W o mocy do 150 kW
przeznaczone s3g do uzytku w domach wielorodzinnych, budynkach
komercyjnych i publicznych. Kotty Vitodens 200-W oferujg rozwigza-
nia ekonomiczne i oszczedzajace miejsce do zabudowy — w zakre-
sie oferowanych urzadzen o mocy do 150 kW jak réwniez w uktadzie
kaskadowym do szesciu kottéw grzewczych o catkowitej mocy
grzewczej 594 kW - 6 jednostek 99 kW.

Powierzchnia grzewcza Inox-Radial ze stali nierdzewnej zapewnia
wysokg wydajnos$¢ na matej powierzchni. Dzieki temu mozliwa jest
wyjatkowo efektywna eksploatacja przy sprawnosci znormalizowane;j
do 98 % (Hs).

Regulator kaskadowy Vitotronic 300-K umozliwia podtgczenie do
szesciu kottow Vitodens 200-W w jednej centrali grzewczej. Przy tym
moc kotta grzewczego jest automatycznie dopasowywana do zapo-
trzebowania na energie cieplng. Oznacza to: w zaleznosci od zapo-
trzebowania na energie cieplng pracuje tylko jeden kociot grzewczy
w sposéb modulowany lub wszystkie szes¢ kottow potagczonych w
kaskade.

Do budowy instalacji kaskadowej wykorzystana jest kompletna,
dostosowana do siebie technika systemowa: regulator, w petni izolo-
wane termicznie kaskady hydrauliczne oraz przewody zbiorcze spa-
lin.

Zalecenia dotyczace stosowania

Duza moc grzewcza w wiszacym urzgdzeniu o niewielkich gabary-

tach, przeznaczonym do:

m Instalacji z niewieloma duzymi odbiornikami, np. nagrzewnice
powietrza w supermarketach, warsztatach i halach przemysto-
wych, szklarniach, garazach oraz instalacji do podgrzewu wody
uzytkowe;.

m Instalacji z wieloma obiegami grzewczymi ogrzewania podtogo-
wego i/lub statycznymi powierzchniami w domach wielorodzin-
nych, centralach komplekséw budynkéw szeregowych, biurach i w
budynkach administracji — przede wszystkim z przystosowaniem
jako pomieszczenia techniczne na poddaszu.

m Ogrzewania budynkéw publicznych, takich jak sale gimnastyczne i
sale o roznych celach przeznaczenia, szkoty, przedszkola.

m Montazu w pomieszczeniach technicznych znajdujgcych sie w piw-
nicy, na pietrze oraz na poddaszu.

Zalety w skrécie

m Mozliwos¢ zastosowania uktadu kaskadowego z maksymalnie
szescioma kottami grzewczymi przy znamionowej mocy cieplnej
do 594 kW

m Sprawnos$¢ znormalizowana: do 98 % (Hs)

m Trwaty i wydajny dzieki wymiennikowi ciepta Inox-Radial

m Modulowany palnik cylindryczny MatriX zapewnia diugi czas uzyt-
kowania dzieki siatce MatriX ze stali nierdzewnej — odporny na
duze obcigzenia termiczne

m Latwy w obstudze regulator Vitotronic z wySwietlaczem tekstowym
i graficznym.

m Uktad regulacji spalania Lambda Pro Control dla wszystkich rodza-
jow gazu — oszczednos¢ dzieki wydtuzeniu czasu miedzy kontro-
lami do 3 lat

m Cicha praca dzieki niskiej predkosci obrotowej wentylatora

Stan wysytkowy
Gazowy kondensacyjny kociot $cienny z powierzchnig grzewczg
Inox-Radial, modulowanym palnikiem cylindrycznym MatriX na gaz

ziemny i ptynny wg arkusza roboczego DVGW G260 i uchwytem
Sciennym.

VITODENS 200-W

Catkowicie orurowany i okablowany, gotowy do podigczenia. Kolor
obudowy z powtoka z zywic epoksydowych: biaty

Oddzielnie zapakowany:

Vitotronic 100 do eksploatacji ze statg temperaturg

albo

Vitotronic 200 do eksploatacji pogodowe;.

Przystosowany do eksploatacji na gaz ziemny. Zastosowanie gazu
GZ50/GZ41,5 nie wymaga dodatkowych czynnosci. Zmiany na gaz
ptynny dokonuje sie na uniwersalnym regulatorze gazu (zestaw ada-
ptacyjny nie jest konieczny).

Instalacje wielokottowe

Instalacje wielokottowe do eksploatacji z zasysaniem powietrza do
spalania z pomieszczenia technicznego, z 2, 3, 4, 5 lub 6 kottami
grzewczymi.

Uktad rzedowy z urzadzeniem pomochniczym przy montazu
(montaz scienny)

Elementy skfadowe:
m Modut kaskadowy do kazdego kotta grzewczego obejmujacy
nastepujace elementy:
— Pompa obiegowa wysokiej wydajnosci
— Zawory kulowe
— Zawor spustowo-napetniajacy
— Zawor odcinajgcy gaz
— Zawor bezpieczenstwa
— Izolacja cieplna
m Sterowany pogodowo, cyfrowy regulator kaskadowy i obiegu
grzewczego Vitotronic 300-K
m Modut komunikacyjny kaskady do kazdego kotta grzewczego
m Urzadzenie pomocnicze do montazu

Uktad rzedowy i blokowy ze stelazem montazowym

Elementy sktadowe:
m Modut kaskadowy do kazdego kotta grzewczego obejmujacy
nastepujace elementy:
— Pompa obiegowa wysokiej wydajnosci
— Zawory kulowe
— Zawor spustowo-napetniajacy
— Zawor odcinajgcy gaz
— Zawor bezpieczenstwa
— |zolacja cieplna
m Sterowany pogodowo, cyfrowy regulator kaskadowy i obiegu
grzewczegdo Vitotronic 300-K
m Modut komunikacyjny kaskady do kazdego kotta grzewczego
m Stelaz montazowy

Wskazéwka
Pompy obiegowe obiegbéw grzewczych i do ogrzewania podgrzewa-
cza nalezy zamowic oddzielnie.

Certyfikat jakosci
c E Oznakowanie CE zgodne z obowigzujgcymi dyrektywami
WE

OVGW]| Znak jakosci OVGW dla wyrobéw branzy gazowej i wod-
nej

Wartosci graniczne spetniajg wymagania symbolu ochrony srodowi-
ska ,Btekitny Aniot” wg RAL UZ 61.
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Vitodens 200-W (cigg dalszy)

1.2 Dane techniczne Vitodens 200-W, 49 i 60 kW

Gazowy kociot grzewczy, typ konstrukcji B i C, kategoria ll,y3p

Gazowy kociot kondensacyjny

Zakres znamionowej mocy cieplnej przy eksploatacji na gaz ziemny

Dane wg EN 15502-1

- Ty/Tg = 50/30°C kw 12,0 do 49,0 12,0 do 60,0
- Ty/Tr = 80/60°C kw 10,9 do 45,0 10,9 do 55,2
Znamionowy zakres mocy cieplnej przy eksploatacji na gaz ptynny P
Dane wg EN 15502-1
- Ty/Tr =50/30°C kw 17,0 do 49,0 17,0 do 60,0
- T\/Tr = 80/60°C kw 15,5 do 45,0 15,5 do 55,2
Znamionowe obcigzenie cieplne
— W przypadku eksploatacji z gazem ziemnym kW 11,2 do 45,7 11,2 do 56,2
— W przypadku eksploatacji z gazem ptynnym P kW 16,1 do 45,7 16,1 do 56,2
Typ B2HA B2HA
Numer identyfikacyjny produktu CE-0085CN0050
Stopien ochrony IP X4 wg normy EN 60529
Cisnienie na przylaczu gazu
— gaz ziemny mbar 20 20
kPa 2 2
— gaz plynny mbar 50 50
kPa 5 5
Maks. dopuszczalne ci$nienie na przytaczu gazu'’
— gaz ziemny mbar 25,0 25,0
kPa 2,5 2,5
— gaz ptynny mbar 57,5 57,5
kPa 5,75 5,75
Poziom mocy akustycznej (dane wg normy EN ISO 15036-1)
— Obcigzenie czesciowe dB(A) 39 39
— Znamionowa moc cieplna dB(A) 58 67
Pobor mocy elektr. (w stanie dostarczanym) w 56 82
Masa kg 65 65
Pojemnos$¢ wymiennika ciepta | 7,0 7,0
Maks. temperatura na zasilaniu °C 76 76
Maks. przeptyw objetosciowy I/h 3500 3500
Warto$¢ graniczna dla sprzegta hydraulicznego.
Znamionowa ilos¢ wody obiegowej przy T,/Tg = 80/60°C I/h 1748 2336
Dopuszczalne cisnienie robocze bar 4 4
MPa 0,4 0,4
Wymiary
— Diugosé mm 380 380
— Szeroko$¢ mm 480 480
— Wysokos¢ mm 850 850
Przytacze gazu R % Y
Parametry przytaczeniowe (w odniesieniu do maks. obciazenia)
— Gaz ziemny E/GZ50/G20 md/h 4,84 5,95
— Gaz ziemny GZ-41,5/G27 mdh 5,62 6,91
— Gaz ptynny kg/h 3,57 4,39
*1 Jezeli cisnienie na przytaczu gazu przekracza maks. dopuszczalne wartosci, nalezy zastosowac oddzielny regulator ci$nienia gazu
umieszczony przed instalacjg.
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Vitodens 200-W (cigg dalszy)

Gazowy kociot grzewczy, typ konstrukcji B i C, kategoria ll,y3p

Gazowy kociot kondensacyjny

Zakres znamionowej mocy cieplinej przy eksploatacji na gaz ziemny

Dane wg EN 15502-1

- Ty/Tgr =50/30°C kw 12,0 do 49,0 12,0 do 60,0

- T\/Tr = 80/60°C kw 10,9 do 45,0 10,9 do 55,2

Parametry spalin 2

Grupa parametréw wg G 635/G 636 Gs,/Gs4 Gs,/Gs4

Temperatura (przy temp. wody na powrocie wyn. 30°C)

— Znamionowa moc cieplna °C 62 66

— Obcigzenie czesciowe °C 39 39

Temperatura (przy temp. wody na powrocie wyn. 60°C) °C 75 80

Masowe natezenie przeplywu

Gaz ziemny

— Znamionowa moc cieplna kg/h 78 104

— Obcigzenie czesciowe kg/h 30 30

Gaz pltynny

— Znamionowa moc cieplna kg/h 74 99

— Obcigzenie czesciowe kg/h 28 28

Cisnienie dyspozycyjne ttoczenia™ Pa 250 250
mbar 2,5 2,5

Maks. ilo$¢ kondensatu

— Wg DWA-A 251 I’h 6,3 8,4

Przytacze kondensatu (tulejka przewodu) @ mm 20-24 20-24

Przylacze spalin @ mm 80 80

Przewéd powietrza dolotowego @ mm 125 125

Sprawnos$¢ znormalizowana przy

- Ty/Tr =40/30°C % do 98 (Hy)

Klasa efektywnosci energetycznej A | A

Instalacje wielokotfowe
Informacje dotyczgce instalacji wielokottowych patrz strona 66.

*2 Projektowe wartosci obliczeniowe instalacji spalinowej wg EN 13384.

Temperatury spalin jako zmierzone wartosci brutto przy temperaturze powietrza do spalania wynoszgcej 20°C.

Temperatura spalin przy temperaturze wody na powrocie wynoszgcej 30°C jest miarodajna dla projektowania instalacji spalinowej.
Temperatura spalin przy temperaturze wody na powrocie wynoszgcej 60°C stuzy do okreslenia zakresu stosowania przewodow spalin

przy maksymalnych dopuszczalnych temperaturach roboczych.
*9 CH: cisnienie dyspozycyjne ttoczenia 200 Pa; 2,0 mbar

VITODENS 200-W
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Wyposazenie dodatkowe instalacji (cigg dalszy)

2.5 Instalacyjne wyposazenie dodatkowe do instalacji wielokotlowych

Kaskady hydrauliczne

Sprzegto hydrauliczne DN 80 Kotnierze przejsciowe DN 100 na R 2
Mozliwos¢ stosowania do maks. 594 kW mocy cieplnej Do zastosowania przy catkowitej mocy cieplnej wynoszgcej maks.
nr zam. ZK02627 200 kW w potaczeniu z adapterem modutu kaskadowego

nr zam. ZK02629
Elementy sktadowe:
m Sprzegto hydrauliczne z wbudowang tulejg zanurzeniowg
m Izolacja cieplna
m Automatyczny odpowietrznik
m Zawor kulowy z tulejkg przewodu do oprézniania lub odmulania
m Wspornik podtogowy

Kolana rurowe 90°
Do ustawiania naroznego instalacji wielokottowej
nr zam. ZK02630

Elementy sktadowe:
m 2 kolana rurowe

Adapter modutu kaskadowego DN 100 m |zolacja cieplna
Do podigczania odbiornikéw, jesli nie jest uzywane sprzegto hydrau- m Stopa wsporcza
liczne

nr zam. ZK02628

Elementy sktadowe:

m Adapter z przytgczami zasilania i powrotu wody grzewczej

m Izolacja cieplna

m Automatyczny odpowietrznik

m Zawor kulowy z tulejkg przewodu do oprézniania lub odmulania
m Katownik mocujgcy

Przewody zbiorcze kondensatu

Elementy skfadowe:

m Przewdd zbiorczy kondensatu z tréjnikiem i uchwytami

m Przewdd odptywowy do podtgczenia do systemu odwadniajgcego

m Przewdd tgczacy do odptywu kondensatu z syfonu

m Przewdd taczacy do odptywu zaworu bezpieczenstwa kazdego
kotta grzewczego

Kotnierze przejsciowe DN 80 naR 2

Do zastosowania przy mocy cieplnej wynoszacej maks. 200 kW w
potaczeniu ze sprzegtem hydraulicznym

nr zam. 7456326

m Instalacja 2-kottowa: nr zam. ZK02631

m Instalacja 3-kotlowa: nr zam. ZK02632

m Instalacja 4-kotlowa: nr zam. ZK02633 (ukfad blokowy lub szere-
gowy)

m Instalacja 5-kotlowa: nr zam. ZK02634

m Instalacja 6-kotlowa: nr zam. ZK02635 (uktad blokowy lub szere-

gowy)
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Wyposazenie dodatkowe instalacji (cigg dalszy)

Uktady kaskadowe spalin (nadcisnienie)

Elementy sktadowe:
m Przewdd zbiorczy spalin
m Element koncowy z odptywem kondensatu i syfonem

(® Przewdd zbiorczy spalin
Element koncowy z syfonem

m Instalacja 2-kottowa w uktadzie szeregowym
— Do Vitodens 200-W, 49 i 60 kW: nr zam. ZK00675
— Do Vitodens 200-W, 69 do 99 kW: nr zam. ZK00676
m Instalacja 3-kottowa w uktadzie szeregowym
— Do Vitodens 200-W, 49 i 60 kW: nr zam. ZK00678
— Do Vitodens 200-W, 69 do 99 kW: nr zam. ZK00679
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m Instalacja 4-kottowa w ukladzie szeregowym

— Do Vitodens 200-W, 49 i 60 kW: nr zam. ZK00681

— Do Vitodens 200-W, 69 do 99 kW: nr zam. ZK00682
m Instalacja 5-kottowa w ukladzie szeregowym

— Do Vitodens 200-W, 49 i 60 kW: nr zam. ZK02636

— Do Vitodens 200-W, 69 do 99 kW: nr zam. ZK02637
m Instalacja 6-kottowa w ukladzie szeregowym

— Do Vitodens 200-W, 49 i 60 kW: nr zam. ZK00684

— Do Vitodens 200-W, 69 do 99 kW: nr zam. ZK00685
m Instalacja 4-kottowa w uktadzie blokowym

— Do Vitodens 200-W, 49 i 60 kW: nr zam. ZK00689

— Do Vitodens 200-W, 69 do 99 kW: nr zam. ZK00690
m Instalacja 6-kottowa w uktadzie blokowym

— Do Vitodens 200-W, 49 i 60 kW: nr zam. ZK00691

— Do Vitodens 200-W, 69 do 99 kW: nr zam. ZK00692

Dalsze dane techniczne kaskad spalin, patrz wytyczne projektowe

systemow spalin Vitodens.

VITODENS 200-W
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Wskazowki projektowe (ciag dalszy)

Montaz scienny ze sprzegtem hydraulicznym
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Na rysunku nie przedstawiono dostarczanej w komplecie izolacji ciepinej
(A Przewod zbiorczy kondensatu (wyposazenie dodatkowe)
Liczba kottow grzewczych 2 3 4 5 6
Znamionowa moc cieplna kW 49-60| 69-99| 49-60| 69-99| 49-60| 69-99| 49-60| 69-99| 49-60 69 - 99
a mm 1190 1190 1770 1770 2350 2350 2930 2930 3510 3510
b mm 1720 1720 2300 2300 2880 2880 3460 3460 4040 4040
c mm 511 661 511 661 511 661 511 661 511 661

Wskazowka
Wymiary wysokosci mozna zredukowac o maks. 150 mm. W tym
celu nalezy odpowiednio zamontowac profile do podwieszania
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