KONSOLE WODOMIERZOWE DWUSTRONNIE REGULOWANE

Diugo$¢ |Wysokos$é| Zakres Gwint na Gwint na
Wodomierz konsoli konsoli | rozstawu | wodomierzu wyjséciu
L[mm] | H[mm] | B [mm] G1 konsoli G2 i
DN15 300 =110 | 110-170 G% ¥ o3
H
DN20 300 =110 130-170 G1 G1
DN20 - odwrdeone | 50, ~110 | 160-200 G1 G1 '
tgczniki K |
DN25 380 ~130 130-190 G1Va G117
D25 - odwrocone | 4y ~130 | 190-260 Gl G1%
tgczniki
DN3?2 410 ~145 190-270 G1'% Gl
DN40 490 ~150 300-350 G2 Gl
UWAGA: W ofercie dostepne réwniez konsole z jednostronng regulacja
mgrinz. upr.nr
Projektant: | Roman Golanski OPL/0605/PO0S/10

PRZEDSIEBIORSTWO
PROJEKTOWO-WYKONAWCZE
"deem" Anna Dziuba-Jaglinska
Wiktorow 50, 98-350 Biata

spec.instalacje sanitarne

OPL/IS/0093/10

Opracowat:| mgrinz. Renata Goszczynska

Sprawdzit:

cze$¢:

data:
08.2015r

Temat: PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT BUDOWY BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z LACZNIKIEM,

KOTLOWNIA I SILOSEM NA PELET PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W CHARLUPI WIELKIE]

Lokalizacja: Chartupia Wielka, g. Wréblew, dz. nr ew. 357
Inwestor: Gmina Wréblew, 98-285 Wroblew

Tywtrys: Konsola do montazu wodomierza

nr rysunku:

S-5

BRANZA - INSTALACJE SANITARNE
PRZYLACZE WODOCI4AGOWE

skala:




