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OPIS TECHNICZNY
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z tacznikiem w m. Chartupia Wielka (dz. nr ewid. 357)
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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany wewn. instalaciji
centralnego ogrzewania i instalacji ciepta technologicznego dla projektowanej sali

gimnastycznej wraz z tgcznikiem w m. Chartupia Wielka (dz. nr ewid. 357).

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg niniejszego opracowania sa:

1. Zlecenie Inwestora

2. Zatozenia projektowe uzgodnione z Inwestorem

3. Projekt architektoniczno - konstrukcyjny sali gimnastycznej wraz z tgcznikiem
w m. Chartupia Wielka.

4. , Wytyczne projektowania instalacji CO ,, - COBRTI ,Instal”’, W-wa 1994 r.
5. , Wewnetrzne instalacje wodociggowe i grzewcze z rur miedzianych —
wytyczne stosowania i projektowania ,, - COBRTI , Instal , , W-wa 1994 r.
6. Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie ( Dz. Ustaw nr 75 z dn. 15.06.2002 r. )

7., PN-EN 12831 — Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania
projektowego obcigzenia cieplnego”.

8. Obowigzujgce przepisy, normy, katalogi.

3. DANE OGOLNE

Przedmiotowy teren pod budowe budynku sali gimnastycznej wraz z tgcznikiem
potozony jest na dz. nr ewid. 357.
Program uzytkowy projektowanego budynku:
- komunikacja(0.1), szatnia widzéw(0.2), WC damskie(0.3), WC NPS(0.4), WC
meskie(0.5), pom. porzgdkowe(0.6), szatnia(0.7), natryski(0.8), szatnia(0.9),
natryski(0.10), kottownia(0.11), pom. trenera(0.12), tazienka trenera(0.13),
magazyn(0.14), sala(0.15).
W/w obiekt wyposazony zostanie w instalacje:
- wod - kan
-CO, CT
- wentylacji mechanicznej

- elektryczng



4. KONCEPCJA ZAOPATRZENIA OBIEKTU W CIEPLO

Zgodnie z zatozeniami Inwestora przyjeto koncepcje zaopatrzenia w ciepto
projektowanego obiektu z wtasnej kottowni wbudowanej zlokalizowanej
w wydzielonym pomieszczeniu parteru.
Dla projektowanego obiektu przyjmuje sie trzy oddzielne obiegi grzewcze:
- obieg centralnego ogrzewania
- obieg ciepta technologicznego

- obieg przygotowania cwu

5. ZAKRES OPRACOWANIA

W zakres niniejszego opracowania wchodzg:
- wewnetrzna instalacja CO

- wewnetrzna instalacji CT

6. PARAMETRY TECHNICZNE

Strefa klimatyczna: Il strefa
Temperatura zewnetrzna: -18°C
Zrédto ciepta: kottownia na paliwo state

Parametry czynnika grzejnego w instalacji: 80/60°C
Zapotrzebowanie ciepta:

- proj. rozbudowa i przebudowa budynku:

instalacja CO: 34,6 kKW
instalacja CT: 13,0 kKW
Ogoétem: 47,6 KW

Temperatury wew. pomieszczen:
- sala gimnastyczna-ogrzewanie dyzurne 7°C
- komunikacja(0.1), szatnia widzéw(0.2), 16°C
pom. porzgdkowe(0.6), magazyn(0.14)
- we-damskie(0.3), we-NPS(0.4), 20°C
wc-meskie(0.5), kottownia(0.11)
pom. trenera(0.12),
szatnia(0.7), natryski(0.8), szatnia(0.9), 24°C



natryski(0.10), wc-trenera(0.13)

7. ROZWIAZANIE TECHNICZNE WEWN. INSTALACJI CO

7.1. System ogrzewania

Zaprojektowano ogrzewanie wodne o obliczeniowych temperaturach czynnika
grzejnego 80/60°C z obiegiem wymuszonym za pomocg pompy elektroniczne;j
z mozliwoscig dostosowania wydajnosci, w uktadzie zamknietym.

Przyjeto jeden obieg grzewczy dla catego budynku.

7.2. Opis instalacji

Zaprojektowano wewn. instalacje CO dwururowg z rozdziatem dolnym w uktadzie
poziomym z grzejnikami stalowymi ptytowymi.

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem pomieszczenie sali gimnastycznej powinno
posiada¢ ogrzewanie dyzurne zapewniajgce utrzymanie w nim temp. 7°C.
Normatywng temperature w pomieszczeniu utrzymywac bedzie ogrzewanie
powietrzne, ktére zostato objete odrebnym opracowaniem.

Poziomy zaprojektowano w warstwie izolacji posadzki.

Poziomy i piony z rur miedzianych tgczonych na lut twardy.

Podejscia do grzejnikow ptytowych od dotu typu V.

Grzejniki stalowe ptytowe z dolnym podtgczeniem typu PURMO CV.
Odpowietrzenie instalacji zaprojektowano jako indywidualne za pomocg
odpowietrznikdéw grzejnikowych oraz automatycznych w najwyzszych punktach
instalaciji.

Przykrycie bruzd pionowych ptytg gipsowg grub. 12,5 mm.

Mocowanie grzejnikdéw ptytowych przy pomocy wspornikéw sciennych.
Regulacja hydrauliczna obiegdw przy pomocy zaworow termostatycznych firmy
OVENTROP bedacych na wyposazeniu grzejnikow ptytowych.

Regulacja instalacji wykonywana jest poprzez ustawienie nastaw na zaworach
grzejnikowych.

Regulacja temperatury pomieszczen za pomocg gtowic termostatycznych typu
RAW-K 5135 firmy DANFOSS z zabezpieczeniem przed demontazem oraz zmiang
nastawy, montowanych na grzejnikach.

W wyniku zmian obcigzen cieplnych w poszczegolnych pomieszczeniach ( zyski

ciepta od nastonecznienia, ludzi, odwietlenia, urzgdzen itp. ) dla utrzymania statej



temperatury wewnetrznej nastepuje automatycznie zmiana wielkosci strumienia
czynnika grzejnego przeptywajgcego przez grzejnik.

Na podejsciach do grzejnikow ptytowych zaprojektowano zawory przytgczeniowe
zespolone firmy DANFOSS typu RLV-KS / & 15 mm, kgtowe.

|zolacja cieplna przewodow centralnego ogrzewania zgodnie z warunkami
technicznymi (zaizolowac termicznie np. otuling typu THERMAFLEX z powtokg

przeciwwilgociows.):

Lp. Rodzaj przewodu Minimalna grubos¢ izolac;ji
cieplnej
materiat 0,035 W/(m x K)
1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22mm do 35mm |30 mm
3 . rowna srednicy wewnetrzne;
Srednica wewnetrzna od 35mm do 100mm |rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100 mm
Przewody i armatura wg poz. 1-4 1/2 wymagan z poz. 1-4
5 przechodzgce przez $ciany lub stropy,
skrzyzowania przewodow
Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-{1/2 wymagan z poz. 1-4
6 4, utozone w komponentach budowlanych
miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami
roznych uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podiodze |6 mm

Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdtczynniku przenikania
ciepta niz podano w tabeli, nalezy odpowiednio skorygowa¢ grubos¢ warstwy
izolacjyjnej
Po zakonczeniu montazu instalacje nalezy przeptukac oraz wykonaé proby
szczelnosci.
Prébe na zimno wykonac¢ na cisnienie 0,45 MPa , a na gorgco przeprowadzi¢
w ciggu 72 godzin przy obliczeniowych temperaturach czynnika grzejnego.
W celu skompensowania wydtuzen cieplnych przewoddw miedzianych nalezy
wykonac¢ na poziomach dla odcinkéw diuzszych niz 10m kompensatory U —
ksztattne prefabrykowane lub za pomocg kolan.

Dalsze szczegoty podano na rysunkach.

8. ROZWIAZANIE TECHNICZNE INSTALACJICT

Projektuje sie instalacje zasilania nagrzewnic central wentylacyjnych w ciepto
technologiczne w uktadzie pompowym zamknietym o temperaturze obliczeniowe;j
czynnika t./t,= 70/50°C.

Uktad instalacji ciepta technologicznego pracowac bedzie jako niezalezny obieg

grzewczy pompowy w uktadzie zamknietym zasilany z kottowni.



Nosnikiem ciepta bedzie wodny roztwér glikolu etylenowego o stezeniu 30 %.
Instalacje CT zaprojektowano dla:
Nagrzewnicy powietrza o mocy grzewczej 13,0kW w centrali nawiewno —
wywiewnej firmy VBW BD-MINI(50) o wyd. V=1560 m3h
z weztem regulacyjno — pompowym zlokalizowanym przy centrali
ztozonym z:
- zaworu tréjdrogowego z sitownikiem dn20, kvs=4,0 (w dostawie centrali)
- pompy wezta regulacyjnego typu STRATOS PICO 25/1-4-130 o parametrach
H=0,91 mH20, V=0,61 m%h
- zaworu regulacyjnego(réwnowazgcego) typu STROMAX-R dn25 firmy HERZ
- filtra siatkowego
- armatury odcinajgcej i pomiarowe;.
Pozostate elementy regulacyjne m.in. regulatory i czujniki temperatury stanowig
integralng cze$¢ central wentylacyjnych.
Ponadto centrale wyposazone sg w automatyczne zabezpieczenie nagrzewnic
przed zamarzaniem.
Odpowietrzenie instalacji indywidualne za pomocg odpowietrznikow
automatycznych @15 mm w najwyzszych punktach instalaciji.
Instalacje zasilajgcg nagrzewnice w centralach zaprojektowano z rur stalowych
czarnych ze szwem.
Przejscia przez sciany kottowni nalezy uszczelni¢ masg plastyczng ognioodporng.
|zolacja cieplna przewodow ciepta technologicznego zgodnie z warunkami
technicznymi (zaizolowac termicznie np. otuling typu THERMAFLEX z powiokg

przeciwwilgociows.):



Lp. Rodzaj przewodu Minimalna grubos¢ izolac;ji
cieplnej
materiat 0,035 W/(m x K)
1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22mm do 35mm |30 mm
3 . rowna srednicy wewnetrzne;
Srednica wewnetrzna od 35mm do 100mm |rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100 mm
Przewody i armatura wg poz. 1-4 1/2 wymagan z poz. 1-4
5 przechodzgce przez $ciany lub stropy,
skrzyzowania przewodow
Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-{1/2 wymagan z poz. 1-4
6 4, utozone w komponentach budowlanych
miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami
roznych uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze |6 mm

Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdtczynniku przenikania

ciepta niz podano w tabeli, nalezy odpowiednio skorygowa¢ grubos¢ warstwy

izolacjyjnej
Po zakonczeniu montazu instalacje nalezy przeptukac oraz wykonaé proby
szczelnosci.
Prébe na zimno wykonac na cisnienie 0,45 MPa , a na gorgco przeprowadzic
w ciggu 72 godzin przy obliczeniowych temperaturach czynnika grzejnego.
W celu skompensowania wydtuzen cieplnych przewodow stalowych nalezy wykonac¢
na poziomach dla odcinkow dtuzszych niz 10m kompensatory U — ksztattne
prefabrykowane lub za pomocga kolan.

Dalsze szczegoty podano na rysunkach.

9. ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWE

Zgodnie z rozp. Mi z 12 kwietnia 2002 roku w spr. warunkow techn., jakim powinny
odpowiadac budynki, przejscia rur przez sciany oddzielenia pozarowego winny
posiadac klase odpornosci ogniowej El takg jak przegrody, w ktérych sg wykonane.
Projektuje sie wykonac przepusty przy uzyciu mas ognioochronnych PROMAT.
Przejscia rur niepalnych przez przegrody oddzielenia pozarowego wykonane bedag
przy uzyciu zaprawy ogniochronnej PROMASTOP MG Il (wypetnienie szczeliny
pomiedzy rurg i murem) oraz masy ogniochronnej PROMASTO COATING
(pomalowanie rur na dtugosci min. 0,4m od przegrody (w obie strony) i pomalowanie
wypetnienia zaprawg MG lll. Wykonana w ten sposob i w zgodzie z technologig

producenta, przepust posiadat bedzie klase odpornosci ogniowej El 120.



10. UWAGI KONCOWE

10.1. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. (Dz. Ustaw nr 120 poz. 1126 ) wykonawca ( kierownik robot) jest
zobowigzany przed przystgpieniem do robdt sporzagdzi¢ plan bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia

10.2. Roboty instalacyjne wykonac¢ zgodnie z:
- projektem budowlano-wykonawczym,
- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét

- zasadami bhp i p.poz.

10.3. Projekt ogrzewania powietrznego stanowi odrebne opracowanie projektowe

10.4. Dopuszcza sie zamiane projektowanych urzgdzenh na jakosciowo rownowazne

w zakresie parametréw, konstrukcji i materiatu.

10.5. Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgodni¢ z autorem niniejszego

opracowania.



