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INWENTARYZACJA BUDOWLANA

1.Dane ogdlne

Budynek Szkoty Podstawowej w Chartupii Wielkiej jest budynkiem 3
kondygnacyjnym zaliczonym do budynkéw niskich.

W budynku istniejg 2 kondygnacje naziemne (parter + czesciowo poddasze
uzytkowe). Budynek podpiwniczony.

Pomieszczenia przyziemia stuzg jako sale lekcyjne i administracyjne, poddasza
jako sale przedszkolne a piwnice jako $wietlica, kuchnia, sale lekcyjne i
pomocnicze. W piwnicy znajduje sie rowniez kottownia olejowa wraz z
pomieszczeniem przeznaczonym na zbiorniki olejowe.

2.Wykaz norm

PN-90/B-03200 ,Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie”
PN- 80/B-02000 "Obcigzenia budowli - zasady ustalania wartosci".

PN- 82/B-02001 "Obcigzenia stale".

PN-B — 02011:1977/Az1:2009 — obcigzenie wiatrem

PN-B-02010:1980 / Az1:2006 — obcigzenie sniegiem

PN — 81/B — 03020 — posadowienie bezposrednie budowli

PN-B -03002 : 2007 — konstrukcje murowe

PN-B-03150:2000/Az3:2004 — konstrukcje drewniane
PN-B-03264:2002/Ap1:2004 — konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone

3.Fundamenty.

tawy fundamentowe zelbetowe wylewane monolityczne.

4. Sciany fundamentowe.

Sciany fundamentowe murowane z cegly pelnej warstwowe.

5. Sciany zewn etrzne.

Sciany zewnetrzne warstwowe — siporex 24cm, styropian 5cm i cegta dziurawka
12cm.

6.Sciany wewn etrzne

Sciany wewnetrzne murowane z cegly ceramicznej petne;j.

strona 1

deem Przedsiebiorstwo Projektowo — Wykonawcze Anna Dziuba-Jaglinska, Wiktoréw 50, 98-350 Biata



PROJEKT BUDOWY BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z t ACZNIKIEM, KOTLOWNIA IN
| SILOSEM NA PELLET PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W CHARLUPI WIELKIEJ

7.Nadpro za.

Nadproza zelbetowe monolityczne oraz prefabrykowane L-19. W niektorych
otworach jako nadproza zastosowane ceowniki gorgcowalcowane .

8.Stropy

Stropy nad piwnicami Ai B wykonane jako gestozebrowe typu DZ-3.

W pozostatych czesciach wykonano stropy monolityczne wylewane jednokierunkowo
i krzyzowo zbrojone.

9. Schody

Schody zelbetowe wylewane monolityczne oparte na belkach spocznikowych.
Grubos¢ biegu i spocznika 12cm.

10. Konstrukcja no $na dachu

Wiezba dachowa drewniana krokwiowo-ptatwiowa. Pokrycie blachg trapezowa.

11. Posadzki.

Posadzki w piwnicy betonowe, ptytki gress, lastrico oraz ptytki i wyktadzina PCV.
Na wyzszych kondygnacjach lastrico, linoleum, gress, i wyktadzina obiektowa.

11. Stolarka drzwiowa i okienna
Stolarka drzwiowa i okienna nowa drewniana i PCV, czesciowo zuzyta.
Drzwi wejsciowe stalowe oraz aluminiowe.

12. Instalacje

Zrodtem ciepta na potrzeby c.o jest kottownia wbudowana pracujgca wyposazona w
kociot olejowy. Instalacja c.0. wykonana jest w stali i wyposazona w grzejniki
aluminiowe.

Brak instalacji wentylacji mechanicznej. Wentylacja grawitacyjna.

Budynek wyposazony w instalacje elektryczng, c.o., telefoniczng, wentylacje
grawitacyjng, wod-kanalizacyjng, odgromowa.
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13. Opinia techniczna

Po przeprowadzeniu analizy mozna stwierdzi¢ - stan budynku - dobry.

Whnioski i zalecenia:
a) ogolny stan budynku istniejgcego ocenia sie jako dobry
b) istniejgce elementy konstrukcyjne fundamentow, scian i dachu pracujg prawidtowo
— nie stwierdzono nieprawidtowosci w pracy konstrukcji oraz podtoza gruntowego
c) konstrukcja i pokrycie dachowe w stanie dobrym.

W zwigzku z powy zszym stwierdza si € brak przeciwwskaza n do dalszego
uzytkowania budynku oraz jego rozbudow e . Istniej gce elementy konstrukcyjne
budynku oraz podto ze gruntowe spetnia wymagania stanu granicznegono  $nosci i
uzytkowalno $ci. Projektowana rozbudowa nie spowoduje zmiany W pracy
konstrukcji budynku. Budynek nie stanowi zagro zenia dla zdrowia i zycia ludzi oraz
srodowiska. Nie ma przeciwwskaza n do jego rozbudowa dalszego u zytkowania
zgodnie z zamierzeniem.
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