
Ø42x1.5

Ø42x1.5

Przejścia p.poż. EI60

np. w systemie Promat

Przejścia p.poż. EI60

np. w systemie Promat

Przejścia p.poż. EI60

np. w systemie Promat

Fundament pod

kocioł  wys. 5cm

Fundament pod

komin  wys. 10cm

Kanał nawiewny

typu "Z" 400x250mm

sprowadzić 30cm

nad posadzkę,

czerpnia 2 m n.p.t.

Kanał wywiewny Ø250mm

wyprowadzić ponad dach i

zakończyć wywietrzakiem

cylindrycznym dachowym

na podstawie dachowej

Studzienka schładzająca

Ø800mm
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PROJEKTOWO-WYKONAWCZE
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Wiktorów 50, 98-350 Biała

nr rysunku:

S-1

data:

07.2015r

część:
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-

Projektant:

Sprawdził:

 Tytuł rys.:
RZUT PRZYZIEMIA

BRANŻA - INSTALACJE SANITARNE

Kotłownia na paliwo stałe

 Temat:

PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT BUDOWY BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM,

KOTŁOWNIĄ I SILOSEM NA PELET PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W CHARŁUPI WIELKIEJ

 Lokalizacja: Charłupia Wielka, gm. Wróblew, dz. nr ewid. 357

 Inwestor:
Gmina Wróblew, 98-285 Wróblew

1:50

Opracował: Maciej Magot
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dn25 stal.
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Ø35x1.5 miedź

Ø35x1.5 miedź

Ø25x2.5 pex

Ø16x2.0 pex

Ø16x2.0 pex
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Roman Golański

OPL/IS/0093/10

Mariusz Kościelny
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