INFORMACJA BIOZ
INSTALACJA WOD-KAN, C.W..U. | P-POZ

Obiekt:
BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z L ACZNIEKIM, KOTLOWNIA
| SILOSEM NA PELLET
Lokalizacja: Chartupia Wielka, dz nr ewid.357
obreb geodez.02 , jedn.ewid. Gmina Wroblew
98-285 Wrdblew
Inwestor : Gmina Wroéblew
Wréblew 15, 98-285 Wrdblew
Opracowat: mgr inz. Roman Golanski

Spec. instal. sanitarne
OPL/0605/POOS/10, OPL/IS/0093/10

Lututow, sierpien 2015r

Spis tresci

1.

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacji  poszczegdlnych
obiektéw

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
3.

Wskazanie elementdéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét

budowlanych, okres$lajgce skale i rodzaje zagrozeh oraz miejsce i czas ich wystgpienia.
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych.

. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczehstwom

wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegolinego zagrozenia zdrowia
lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajacg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

7. Wskazania do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.




1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
opracowana do projektu wewn. instalacji wod — kan, cwu i p-poz.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg niniejszego opracowania sg:

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane (Dz.U. z 2010 nr 243 poz. 1623).

b) Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz.U. Nr 120 poz. 1126)

¢) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. W sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz. 811)

d) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)

e) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1
pazdziernika 1993r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji , remontach i
konserwaciji sieci kanalizacyjnych (Dz.U.Nr 96 poz.437)

f) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z dnia 15
czerwca 2002r.)

3. ZAKRES | KOLEJNOSC REALIZACJI ROBOT
Zakres robot zwigzanych z realizacjg instalacji wod-kan stanowig:

— roboty montazowe w budynku
- roboty montazowe i ziemne poza budynkiem

Roboty kanalizacyjne poza budynkiem

Roboty winny by¢ wykonywane w nastepujacej kolejnosci:
1. Wytyczenie gtdwnych osi instalacji kanalizacyjne;.

2. Wykonanie wykopow pod kanaty sanitarne

3. Ulozenie kanatow sanitarnych na podsypce zwirowo — piaskowe;j.
4. Wykonanie studzienek rewizyjnych.

5. Odbiory czesciowe robot zanikajgcych.

6. Inwentaryzacja powykonawcza instalaciji.

7

8

9.

1

. Zasypanie kanatéw warstwg ochronng grubosci 30 cm.

. Zasypanie kanatéw z zageszczeniem mechanicznym poszczegolnych warstw zasypowych.
Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

0. Odbidr koncowy instalacji i przekazanie do uzytku.

Roboty wodociggowe poza budynkiem

Roboty winny by¢ wykonywane w nastepujacej kolejnosci:

Wytyczenie gtdéwnych osi zewnetrznej instalacji wodoc.

Wykonanie wykopéw pod przewdd wodociggowy

Utozenie przewodu wodociggowego na podsypce zwirowo — piaskowej.
Odbiory czesciowe robot zanikajgcych.

Inwentaryzacja powykonawcza zew. instalaciji

Zasypanie przewodu warstwg ochronng gruboséci 30 cm.

Zasypanie przewodu z zageszczeniem mechanicznym poszczegolnych warstw zasypowych.
Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Odbidr koncowy i przekazanie do uzytku

CONOOARWN=

Roboty wod-kan i cwu w budynku

Roboty winny by¢ wykonywane w nastepujacej kolejnosci:
Wytyczenie osi poziomow kanalizacyjnych.

Utozenie poziomow kanalizacyjnych.

Wykucie pionéw kanalizacyjnych.

Montaz poziomdéw wody zimnej, cieptej i cyrkulaciji.
Montaz pionéw jak wyzej.

aRWN=



6. Montaz podejs¢ wodociggowych pod zawory czerpalne i baterie.
7. Ustawienie przyboréw sanitarnych

8. Wykonanie odptywow od przyboréw do piondéw kanalizacyjnych.
9. Montaz zawordéw czerpalnych i baterii.

10. Wykonanie préb szczelnosci instalacji wod- kan i cwu.

11. Odbiér kohcowy wykonanej instalaciji.

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAL.KI STWARZAJACE ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
Zgodnie z projektem wewn. instalacji wod — kan i cwu elementy zagospodarowania terenu stanowia:
- projektowany budynek
- istniejacy budynek
- Cciggi pieszo jezdne
- zjazdy
- boisko poliuretanowe
uzbrojenie podziemne

5. POTENCJALNE ZAGROZENIA W TRAKCIE REALIZACJI ROBOT
Zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi dotyczg pracownikéw bezposrednio wykonujgcych roboty oraz
posrednio dla oséb postronnych.

Zagrozenie zdrowia i zycia pracownikdw sg nastepstwem:

a) braku przeszkolenia stanowiskowego i w zakresie bhp

b) nieprzestrzegania przepisdéw bhp przy pracach ziemnych i montazowych a w szczegoélnosci:
- nie stosowania srodkdéw ochrony osobistej (kask, rekawice, okulary ochronne itp.)
- uzywania uszkodzonych narzedzi i sprzetu

- nie zabezpieczenia gtebokich wykopow umocnieniem

- nie uzywania drabin do schodzenia do wykopu

- odktadania urobku na brzegu wykopu

transport rur do wykopu bez uzycia sprzetu

nie stosowania tzw. stref montazowych w wykopie

nie zachowaniu ostroznosci przy kolizjach z kablami.

UWAGA: Z powodu prowadzenia prac budowlanych na terenie Szkoty Podstawowej,
nalezy dokladnie zabezpieczy¢ teren prac z uwzglednieniem szczegélnych wymagan
dotyczacych obecnosci dzieci w zblizeniu do strefy niebezpieczenstwa.

6. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach roboczych
sprawujg odpowiednio kierownik oraz mistrz budowlany stosownie do zakresu obowigzkéw.

Obowigzkiem kierownika budowy jest przeprowadzenie instruktazu pracownikow przed
przystgpieniem pracownikdbw do wykonywania robét szczegdlnie niebezpiecznych w tym:
1.0kreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia
2.koniecznos¢  stosowania przez  pracownikdw  srodkéw  ochrony indywidualnej ,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen
3.zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegOlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym osoby.



7. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM PRZY WYKONYWANIU ROBOT w STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA | ZYCIA LUDZKIEGO
Na kierowniku robét cigzy obowigzek przygotowania i zorganizowania robot szczegdlnie w
strefach niebezpiecznych , zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bhp.

Przed rozpoczeciem robot nalezy przygotowaé plac budowy w zakresie :
wygrodzenia strefy roboczej

wyznaczenia stref niebezpiecznych

oznakowanie strefy niebezpiecznej

wydzielenie sktadu materiatow.
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7.1. Prace na wysokosci.
- nie wystepujg

7.2. Prace montazowe.

Prace montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami bhp i p.poz.

Prace moga wykonywac osoby przeszkolone w zakresie montazu instalacji wod-kan.
Préby szczelnosci rurociggéw przeprowadzi¢ w obecnosci inspektora nadzoru

8. UWAGI KONCOWE

Przy zapewnieniu dbatosci wykonania robo6t zgodnie z dokumentacjg projektowg ,warunkami
technicznymi oraz obowigzujgcymi przepisami bhp i p.poz. omédwione wyzej zagrozenia
zdrowia i zycia pracownikdw oraz oséb postronnych nie bedg skutkowaty.

Niezaleznie od opracowanej na etapie projektowania informacji b.io0.z., wykonawca

( kierownik robét ) jest zobowigzany przed przystgpieniem do robdét sporzadzi¢ plan
bezpieczehstwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. (Dz. Ustaw nr 120 poz. 1126)



