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PROJEKT ARCHITEKTURY

1. Przeznaczenie i program u_zytkowy obiektu

Projektowana sala gimnastyczna przeznaczona do prowadzenia zaje¢ szkolnych z w-f.
Dodatkowo moze stuzyé do ro6znego rodzaju imprez szkolnych. Rozwigzania
funkcjonalne i program uzytkowy obiektu stwarza warunki do wykorzystania Sali na
zajecia sportowe poza szkolne np. sekcje sportowe.

Arena Sali gimnastycznej o wymiarach w swietle konstrukcji 24,30mx12,30m i
wysokosci min.7.15m umozliwia wkreslenie petnowymiarowego boiska do pitki
siatkowej i niewymiarowych boisk do pitki koszykowej, pitki recznej i tenisa.
Przewidziano podziat areny kurtyng opuszczong w poprzek na dwa boiska ¢wiczebne z
niewymiarowymi boiskami ¢wiczebnymi do gry w pitke siatkowg i pitke koszykows.
Program uzytkowy obiektu zabezpiecza potrzeby socjalno-sanitarne dla uzytkownikdw
sali tj. szatnia og0lna, 2 przebieralnie z odrebnymi fazienkami, toalety ogéinodostepne,
pokdj trenera z indywidualng tazienkg i magazyn sprzetu sportowego.

W obiekcie zaprojektowano rowniez kottownie na pellet, wyodrebniong funkcjonalnie.
Obok pomieszczenia kottowni usytuowany zostat silos stalowy na pellet.

Wska zniki techniczne
Podstawowe wymiary budynku :

Dlugos¢ catkowita: 34,70m
Szerokos¢ catkowita: 29,20m
Maksymalna wysokosc¢: 8,89m
liczba kondygnaciji: 1
Powierzchnia zabudowy: 638,50m2
Powierzchnia uzytkowa: 541,80m2

- w tym powierzchnia Sali:  314,30m2
Powierzchnia catkowita: 638,50m2
Kubatura: 4 060,00m3

2. Forma architektoniczna i funkcja

Forma architektoniczna i gabaryty projektowanego obiektu nawigzujg do istniejgcego
budynku szkoty. Dachy dwuspadowe i jednospadowe. Od strony drogi powiatowej,
$ciana szczytowa projektowanej Sali powtarza rytm $cian szczytowych w istniejgcych
budynku szkoty.

Zestawienie pomieszcze n

NR NAZWA POMIESZCZENIA PODLOGA m?
0.1 komunikacja pt.gres. 58.8
0.2 szatnia widzow pt.gres 3.0
0.3 wc damskie pt.gres 2.5
0.4 wc niepetnosprawnych pt.gres. 5.5
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0.5 wc meskie pt.gres 2.5
0.6 pom.porzadkowe pt.gres 2.5
0.7 przebieralnia pt.gres 3.0
0.8 natryski pt.gres 17.7
0.9 przebieralnia pt.gres. 21.2
0.10 natryski pt.gres 14.0
0.11 kottownia pt.gres 22.0
0.12 pom.trenera pt.gres 13.75
0.13 tazienka trenera pt.gres 5.3
0.14 magazyn sprzetu sport. pt.gres 32.55
0.15 sala pt.gres 314.3

Sposob spetnienia wymogoéw art. 5 ust.1 Ustawy Prawo Budowlane
Budynek zaprojektowany zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno-
budowlanymi, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, w sposéb zapewniajgcy:

1.

2.

3.

bezpieczenstwo konstrukcji - poprzez przeliczenia i dobranie odpowiednich
systemow i rozwigzan

bezpieczenstwo pozarowe - przez zastosowanie odpowiednich rozwigzan i
materialdw stosownie do przepiséw w zakresie p-poz

bezpieczenstwo uzytkowania - przez uwzglednienie wymogow bhp i sanitrano-
hignienicznych

odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska -
przez uwzglednienie wymogow w zakresie sanitarno-higienicznych

ochrony przed hatasem i drganiami - projektowany budynek nie bedzie emitowat
hatasu i drgan w rozumieniu przepisow budowlanych i jako obiekt zapewniong
bedzie miat odpowiednig ochrone przed hatasem z zewnatrz przez zastosowanie
odpowiednich materiatéw dla przegrdod zewnetrznych

odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz racjonalizacji
uzytkowania energii - zgodnie z pkt.9 opisu

warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu - poprzez odpowiednie
zaopatrzenie w wode do celéw spozywczych, w energie cieplng, w energie
elektryczng oraz zapewnienie usuwania sciekow i wod opadowych

mozliwos¢ korzystania z ustug komunikacyjnych zwtaszcza w zakresie dostepu do
Internetu - istnieje mozliwos¢ podigczenia sie do sieci telekomunikacyjnej
mozliwo$¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego - poprzez stworzenie
tatwego dostepu do kazdego elementu budynku i odpowiednie usytuowanie
budynku na dziatce budowlanej

10.poszanowanie uzasadnionych intereséw 0s0b trzecich w tym zapewnienie dostepu

3.

do drogi publicznej - ucigzliwo$¢ projektowanego budynku nie wykracza poza
granice terenu inwestycji ( w tym zacienianie , przestanianie) w rozumieniu
przepisow prawa budowlanego

Uklad konstrukcyjny

Konstrukcja budynku wg. rozwigzan zawartych w czesci ,, Projekt Konstrukcji”.
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4. Wyposa zenie instalacyjne
Obiekt wyposazony zostat w instalacje:
1. Wody zimnej uzytkowej, cieptej wody uzytkowej
Hydrantowg
Kanalizacji sanitarnej
C.o.
Wentylacji mechanicznej
Oswietlenia i zasilania
Niskopradowe
. Piorunochronowg
Rozwigzania techniczne poszczegoélnych instalacji zawarte sg w projektach
branzowych w dalszej czesci opracowania.

O = O U1 &~ W DN

5. Rozwigzania techniczne i materialowe

* tawy i stopy fundamentowe — wylewane monolityczne betonowe zbrojone

« Sciany fundamentowe — murowane z bloczkéw betonowych o szeroko$éi 25cm
na zaprawie cementowej zwienczone wiencem zelbetowym 25x25cm zbrojonym
4#12 strz.fi6 co 25cm

« Sciany zewnetrzne nadziemia — dwuwarstwowe , murowane z pustakow
ceramicznych na zaprawie cementowo-wapiennej gr.25cm. ocieplone weing
mineralng gr. 15cm. Sciany wzmocnione rdzeniami zelbetowymi

« Sciany no$ne wewnetrzne murowane — $ciany murowane z pustakow
ceramicznych gr.25cm na zaprawie cementowo-wapiennej

« Sciany dzialowe wewnetrzne — murowane z pustakéw ceramicznych gr.12cm
na zaprawie cementowo- wapiennej

» Shtupy — stupy zelbetowe wylewane monolityczne

* Podciggi — zelbetowe wylewane monolityczne

* Nadproza- zelbetowe wylewane monolityczne oraz prefabrykowa typu L-19

» Strop — zelbetowy wylewany monolityczny, jedno i dwukierunkowo zbrojony

« Scianki kolankowe (attyki) — dwuwarstwowe murowane z pustakow
ceramicznych (+ wetna mineralna) obrobione blachg w kolorze pokrycia
dachowego

» Dach Sali gimnastycznej — dwuspadowy — dzwigary drewniane z drewna
klejonego, pokrycie z blachy tytanowo cynkowej powlekanej gr.0.7mm na
podwojny ragbek stojgcy na petnym deskowaniu gr.2,4cm

* Dach zaplecza i tgcznika — dach jednospadowy o konstrukcji tradycyjnej
drewnianej pokrycie z blachy tytanowo cynkowej powlekanej gr.0.7mm na
podwojny ragbek stojgcy na petnym deskowaniu gr.2,4cm. Od strony
istniejgcego budynku szkoty dodatkowo zastosowana ptyta PROMATEC ze
wzgleddw p-poz

* Schody wewnetrzne — zelbetowe wylewane monolityczne

» Posadzki — betonowe zbrojone krzyzowo pretami 6mm 15x15cm beton C16/20

* lzolacje przeciwwilgociowe —
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- posadzki — folia izolacyjna PCV zgrzewana pod styropianem i nad
styropianem folia PCV
- fundamenty — 2xpapa na lepiku — poziomo, 2xizolbet -pionowo, folia
kubetkowa na zewnatrz
- dach nad salg — folia izolacyjna + mata strukturalna
- dach nad zapleczem i tgcznikiem — na stropie utozona folia izolacyjna, w
pokryciu mata strukturalna
* lzolacje termiczne
- fundamenty — styropian ekstrudowany XPS gr.10cm
- Sciany cokotow — od strony szkoty istniejgcej w obrebie 8m wetna
mineralna gr.10cm (np. Paroc GRS20) pozostate cokoty stryropian
ekstrudowany XPS gr.10cm
- $ciany nadziemia- wetna mineralna fasadowa gr.15cm (np. Paroc Linio 15)
- dach nad salg — wetna mineralna gr.25cm
- dach nad zapleczem i tgcznikiem — wetnha mineralna gr. 25cm
- posadzki — styropian gr.12cm
» lzolacje akustyczne przegréd zewnetrznych
— welna mineralna stanowigca termoizolacje przegrod jest jednoczes$nie
izolatorem akustyki
» Konstrukcja podtogi w Sali gimnastycznej — podioga ptywajgca na podwdéjnym
legarowaniu ze Slepg podtogg wykonczona wyktadzina sportowg. Podtoga z
systemem wymuszonej wentylacji pod-podtogowej z wentylatorem osiowym
(wydajnosci 100m3/h). szczegotowe rozwigzania w projekcie Wykonawczym.
* Okna naswietla Sali gimnastycznej — aluminiowe , szyba zespolona,
bezpieczna, odporna na uderzenia pitkg
* Oknainaswietla zaplecza — aluminiowe, szyba zespolona, bezpieczna Uk-
1.1W(m2xK)
* drzwi zewnetrzne — aluminiowe, szyba zespolona, bezpieczna Uk-1.5W(m2xK)
* drzwi zewnetrzne do kottowni — stalowe petne Uk-1.5W(m2xK)
* Rygle zelbetowe w scianach do mocowania listew ochronnych, sprzetu
sportowego itp. - zelbetowe zbrojone 4#12 strz.fi6 co 25cm. Usytuowanie rygli
wg rysunkéw konstrukciji.

6. Zagadnienia BHP, sanitarno-higieniczne i sprawy  socjalne

Obiekt zaprojektowany zostat zgodnie z wymogami przepisow z zakresu BHP i
sanitarno-higienicznych zawartymi w Rozp. Min. Pracy i Polityki Socjalnej z dn.
26.09.1997r. w sprawie ogoélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
Rozp.Min. Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

Wszystkie pomieszczenia , z wyjgtkiem pokoju trenera, nie sg pomieszczeniami na
staty pobyt ludzi (pobyt jednej osoby ponizej 2 godzin na dobe) zatem dla tych
pomieszczen nie obowigzujg powotane wyzej przepisy.

Sala w pomieszczenie trenera sg pomieszczeniami na staty pobyt ludzi ( powyzej
4godzin/dobe) i obowigzujgce przepisy zostaty zachowane:

- wysokos$¢ pomieszczen min 3,0m, pom.pomochicze - 2,5m
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- pow.okien do podtogi w stosunku mniej niz 1:8
- zapewniona odpowiednia wentylacja i temperatura. Materialy i rozwigzania
wykonczenia wnetrz nie stwarzajg zagrozenia dla zycia lub zdrowia ludzi.

Personel posiada odrebng toalete przewidziane sg toalety ogélnodostepne dla uczniow
i pozostatych uzytkownikow, w tym rowniez toaleta dla niepetnosprawnych.
Zaprojektowano 2 przebieralnie kazda z oddzielng tazienkg przy czym jedna tazienka
dostosowana jest dla oséb niepetnosprawnych.

Projektowany obiekt pozbawiony catkowicie barier architektonicznych. W celu
stworzenia warunkéw skomunikowania projektowanego obiektu z istniejgcym
budynkiem szkoty, na schodach w tgczniku zaprojektowano elektryczng platforme
schodowg, skltadang na sciane. Warunki bezpieczenstwa konstrukcji wynikajg w czesci
konstrukcyjnej , warunki bezpieczenstwa pozarowego wynikajg z pkt.12 opisu.

Obiekt wyposazony zostat w pomieszczenie porzgdkowe do przechowywania sprzetu
porzgdkowego i sSrodkOw czystosci.

Utrzymanie czystosci bedzie w obowigzkach personelu porzgdkowego zatrudnionego
w budynku szkoty dlatego w projektowanym obiekcie nie przewidziano odrebnego
zaplecza socjalno-sanitarnego dla tego personelu.

Przewiduje sie jednoczesny pobyt w sali - 2 grupy ¢wiczgce tj.do 50 osob tgcznie z
trenerami. W czasie imprez szkolnych liczba ta moze sie zwiekszy¢, lecz nie
przekroczy 300 oséb.

7. Wyko Aczenie wn etrz i kolorystyka
7.1. Podtogi
« Podtogi w Sali gimnastycznej wyktadzina sportowa zgrzewana sznurem
spawalniczym. Po obwodzie listwy drewniane wentylacyjne. Wyktadzina
potozona na macie gumowej grubosci 3mm. Parametry wyktadziny — grubosc¢
min.6mm

* W pozostatych pomieszczeniach zaplecza w komunikacji ptytki gress
60x60cm ukfadane prostopadle do $ciany , fuga szer.max.1mm. Plytki
potozone na kleju plastycznym wodoodpornym. Fuga plastyczna. Po
obwodzie na styku ze scianami tynkowanymi wykona¢ cokolik z tych
samych ptytek co podioga, wys.10cm, zlicowany z tynkiem nasciennym.
Krawedz tynku nad cokolikiem zabezpieczona listwg cokotowg ze stali
nierdzewnej. Zastosowac ptytki antyposlizgowe. Na schodach zastosowac
ptytki ceramiczne stopniowe odpowiednio profilowane i ryflowane oraz
podstopniowe z tego samego systemu.

* W kottowni ptytki gress 30x30cm w uktadzie prostopadtym do $ciany . Plytki
wtopione w zaprawe betonowg przy pomocy wibratora. Zastosowac ptytki
przemystowe o podwyzszonej wytrzymatosci na obcigzenia. Fuga szerokosci
max.2mm.
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7.2 Sciany

W Sali gimnastycznej tynk cem-wapienny zatarty na gtadko malowany 2x farbg
emulsyjng na gruncie. Sciany szczytowe i stupy konstrukcyjne w $cianach
podtuznych do 2m. wysokosci malowane 2x farbg olejng matowag w kolorze
przylegtej $ciany.

Sciany tazienek i toalet — glazura 20x40cm w u ktadzie poziomym na cate;
wysokosci sciany ( do sufitu podwieszanego). Fuga szerokosci max. 1mm.
plastyczna i wodoodporna. Plytki uktadaé na kleju plastycznym wodoodpornym.
Przed potozeniem kleju na sciane nalezy potozy¢ tynk cem-wap. zatarty na
gtadko. Oscieza rowniez wytozone glazurg. Nad umywalkami lustra zlicowane z
glazurg od poziomu 100cm do poziomu 180cm. i szer.40cm. w przypadku
umywalki lub w przypadku kilku umywalek obok siebie na szerokosci
wielokrotnosci szerokosci ptytek tak aby przed kazdg umywalkag byto lustro.

W pozostatych pomieszczeniach zaplecza — tynk cem-wap. zatarty na gtadko,
do 1,6m wysokos$ci malowane farbg olejng matowg x2, powyzej malowana
2xfarbg emulsyjng na gruncie. W magazynie sprzetu lamperia do 2,0m
wysokosci.

W kottowni — tynk cem-wap. zatarty na gtadko. Do wysokosci 2,0m. potozona
glazura 30x30cm. fuga szer. Jak na podtodze. Plytki na kleju plastycznym
wodoodpornym. Powyzej glazury , do stropu, sciany malowane 2xfarbg
emulsyjng na gruncie.

7.3. Sufity

w Sali gimnastycznej sufit podwieszony z ptyt EKOPHON gr.5cm. pod
przekryciem dachu pomiedzy dzwigarami dachowymi. Konstrukcja
podwieszenia systemowa stalowa, wzmochiona ze wzgledu na mozliwos¢
uderzenia pitka.

W ciggach komunikacyjnych w szatni i przebieralniach sufit podwieszony w
poz.3,0m z ptyt g-k na konstrukcji stalowej systemowej, szpachlowany, z
zastosowaniem siatki na tgczeniach ptyt. Wykonczenie 2-krotne malowanie
farbg emulsyjng na gruncie.

W magazynie sprzetu — strop tynkowany zaprawg cem-wap., zagruntowany i 2x
malowany farbg emulsyjna.

W pozostatych pomieszczeniach zaplecza sufit podwieszany z piyt g-k na poz.
2,5m. Wykonanie wg. opisu w pkt. 7.2b

W kottowni sufit jak w magazynie sprzetu pkt.7.2.c.

7.4. Stolarka

drzwi wewnetrzne — ptytowe, wzmocnione, petne fornir drewniany zitoty dgb.
Okucia ze stali nierdzewnej. O$cieza wypetnione w catosci panelami z drewna
klejonego. Po obwodzie na sciany wytozone listwy z drewna klejonego szer .
ok. 6cm.
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Skrzydta drzwiowe do tazienek i toalet z podcieciami przy podtodze dla
stworzenia nawiewu o powierzchni min. 0,022m2.

Parapety — na zapleczu duromarmur w kolorze okien .

W Sali gimnastycznej — parapety z drewna klejonego gr.4cm w kolorze okien.

7.5. Elementy ochronne

w komunikacji obustronnie na $cianach na wys.90cm i 70 cm. powyzej podtogi
zamocowac rure ze stali nierdzewnej o przekroju 50mm. Mocowanie za pomocg
kotkdw rozporowych do rygla zelbetowego w Scianie. Elementy listew fabrycznie
wykornczone przygotowana do montazu na budowie.

Listwy ochronne na scianie potudniowej wewnagtrz Sali gimnastycznej — panele z
drewna klejonego w kolorze szer.25cm grubosci 4cm zamocowane na catej
dtugosci, tacznie ze stupami konstrukcyjnymi na poziomie gornej krawedzi
100cm powyzej podtogi, w odlegtosci 20cm od lica $ciany i 5cm od lica stupa.
Mocowanie za pomocg kotew stalowych do rygla zelbetowego w Scianie i do
stupow zelbetowych. Uscislenie poziomu mocowania po zainstalowaniu
grzejnikéw tak , aby dolna krawedz listwy byta 3cm powyzej grzejnika.

Przy drzwiach zainstalowa¢ w podtodze odbojniki do skrzydet drzwiowych.
Odbojniki z masy plastycznej w kolorze zblizonym do koloru podtogi, mocowanie
zamaskowane

W fazience dla niepetnosprawnych zainstalowa¢ uchwyty bezpieczenstwa
zgodnie z rys. Uchwyty ze stali nierdzewnej, mocowanie zgodnie z instrukcjg
producenta. Sciany w miejscu mocowania wzmocnione ryglami zelbetowymi.

8. Wyposa zenie pomieszcze N

8.1. wyposa zenie wn etrz pomieszcze n zaplecza

w tazienkach zainstalowac na wys.2,1m powyzej posadzki drgzki ze stali
nierdzewnej dla zawieszenia kotar foliowych. Natryski bez brodzikéw, podtoga w
spadku do kratki sciekowej.

Sptuczki w toaletach obudowane

Oprawy swietlne wbudowane w sufity podwieszane. W magazynie sprzetu i w
kottowni oprawy nasufitowe.

Armatura ceramiczna, umywalki na pétnogach

Baterie tazienkowe — ze stali nierdzewnej nascienne mocowane pod lustrem
Kratki sciekowe ze stali nierdzewnej

tazienki wyposazone w nascienne pojemniki na mydto przy kazdej umywalce,
nascienne pojemniki na reczniki papierowe po 1-nym w kazdej tazience, kosze
na zuzyte reczniki po 1szt. w kazdej tazience, pojemnik ze szczotkg w kazdej
kabinie w-c, pojemnik na odpadki higieniczne w kazdej kabinie wc, pojemnik
nascienny na mydto w kazdej kabinie natryskowej, wieszak podwojny na
zewnagtrz drzwi przy kazdej kabinie natryskowej ( na wys. 1,8m).

Wszystkie w/w elementy wykonane ze stali nierdzewnej.

W pomieszczeniu porzgdkowym zlew ze stali nierdzewnej
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* W pomieszczeniu trenera zlewozmywak ze stali nierdzewnej w blacie szafki
kuchennej dwudrzwiowej dlugosci 80cm i szer.40cm. Poza tym w
pomieszczeniu trenera szafka kuchenna wiszgca dt.40cm. i gtebokosci 30cm. ,
kosz na odpadki ze stali nierdzewnej z pokrywa.

* Przebieralnie wyposazone w szafki zamykane z faweczkami wg. zatgczonej
karty katalogowej

» Szatnia wyposazona w wieszaki nascienne uchylne

» Platforma elektryczna schodowa w komunikacji wg zatgczonej karty
katalogowe,.

8.2. Wyposa zenie sali gimnastycznej

S@meoo0oTy

komplet koszy nasciennych sktadanych (2szt)

2-a komplety koszy nasciennych statych (4szt)

stupki do pitki siatkowej z przystosowaniem do tenisa wyjmowalne (2szt)

stupki do pitki siatkowej cwiczebnej przenosne(z obcigznikiem walizkowym) (4szt)
siatka do pitki siatkowej (1szt boisko gtéwne +2szt.boiska ¢wiczebne)

siatka do tenisa (1szt)

bramki przenosne do pitki recznej (2szt)

kurtyna do podziatu areny-do 2m wysokos$ci petna, powyzej siatka. Kurtyna
zwijana w pionie podnoszona pod dach za pomocg podnosnika elektrycznego.
Sterowanie z poziomu podtogi.

pitkochwyt 0 wym.13x7m(2szt)

tawki ruchome bez oparcia, drewniane o dtugosci ~2m (8szt)

drabinki gimnastyczne pojedynce (16szt)

uchylne kwatery okienne otwierane mechanicznie z poziomu 1.6m nad podiogg (wg
rysunku)

poditoga sali gimnastycznej z systemem wymuszonej wentylacji podpodtogowej z
wentylatorem osiowym (wydajnos¢ 100m3/h)

9.Charakterystyka energetyczna budynku

Charakterystyka energetyczna obiektu w zatgczeniu do opisu.

10.Dane techniczne obiektu charakteryzuj ace jego wptyw na srodowisko

a.

b.

C.
d.

zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i spos6b odprowadzenia
SCIEKOW....cooeiiiieiiiiiii

emisja zanieczyszczen gazowych wytgcznie z kottowni; ilos¢ w normie, skutecznie
eliminowane przez system filtréw w kotle.

rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpaddéw bytowych w ilosci ~10kg/dobe

wiasciwos$ci akustyczne oraz emisja drgan i promieniowania - drgania i
promieniowanie nie wystepujg z uwagi na brak zrédta. 1zolacja akustyczna
zapewniona przez zastosowanie okfadzin przegrod zewnetrznych z wetny
mineralnej i zastosowanie okien o odpowiednich parametrach dzwiekochtonnych.
wptyw obiektu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne - projektowany obiekt nie bedzie miat wptywu na
powyzsze. projekt nie przewiduje wycinki drzew. llos¢ i jakos¢ wody
odprowadzonej do gruntu nie ulegnie zmianie.
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11.Analiza mo zliwo $ci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych sys temow
alternatywnych zaopatrzenia w energi e i ciepto dla projektowanego budynku
Analiza w zatgczeniu do opisu.

12. Warunki ochrony przeciwpo zarowej

12.1. Przepisy, normy i zasady wiedzy technicznej  dotycz gce ochrony

przeciwpo zarowej

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
(Dz. U. nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.).

» Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21.04.2006 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw. (Dz.U. Nr 80, poz. 563).

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych. (Dz.U. Nr 124, poz. 1030).

e Instrukcja nr 409/2005 Instytutu Techniki Budowlanej. Projektowanie elementéw zelbetowych i
murowych z uwagi na odpornos¢ ogniowa.

* PN-92/N-01256/02. Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

* PN-92/N-01256/01. Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

*  PN-N-01256/04:1992 Znaki bezpieczenstwa. Techniczne srodki przeciwpozarowe.

* PN-N-01256/05:1998 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakéw bezpieczenstwa na
drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

* PN-IEC 61024-1. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogolne.

* PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Cze$¢ 5: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Arkusz 56: Instalacje bezpieczenstwa.

 PN-EN 671-1:1999 Stale urzgdzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne.

12.2.Charakterystyka ogolna obiektu.
Projektowany obiekt jest jednokondygnacyjnym, budynkiem sali gimnastycznej z
zapleczem socjalno-magazynowym, kottownig i zbiornikiem na ,pallet”. Obiekt potgczony
jest z istniejgcym budynkiem Szkoty za pomocg tgcznika komunikacyjnego.

Parametry budynku:
1/ wysokos$ci ponizej 12m — budynek niski,
2/ pow. zabudowy 638,50m?,
3/ pow. uzytkowa 541,80m?,
4/ kubatura 4060,00m?,
5/ dtugos¢ elewacji wschodniej 23,78m,
6/ dlugosc¢ elewacji pétnocnej 29,95m.

W budynku nie przewiduje sie przechowywania materialéw niebezpiecznych pozarowo, w
budynku nie wystepujg strefy zagrozenia wybuchem.

W skfad projektowanego obiektu sportowego wchodzg miedzy innymi:
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- sala gimnastyczna o pow. 314,3m?,

- komunikacja o pow. 58,8m?,

- kottownia z kotlami na paliwo state o pow. 22,0m? i max mocy cieplnej 200kW,

- pomieszczenie socjalne,

- pomieszczenie magazynowe,

- zbiornik o pojemnosci 30m?.
Pomieszczenia socjalne 1 magazynowe sg $cisle powigzane z podstawowym
przeznaczeniem obiektu - sala gimnastyczna dla potrzeb uczniéw Szkoty Podstawowe].

12.3. Okre slenie kategorii zagro zenia obiektu
Zgodnie z przewidzianym przeznaczeniem oraz iloscig uzytkownikOw, budynek
klasyfikujemy do Kategorii Zagrozenia Ludzi ZLlI.

Na zaprojektowanej powierzchni sportowej, przewiduje sie jednoczesny pobyt ludzi w
ilosci nieprzekraczajgcym 100 os6b. W budynku nie wystepujg pomieszczenia
przeznaczone do przebywania 0sob o ograniczonej zdolnosci poruszania.

12.4. Podziat budynku na strefy po zarowe
Dopuszczalna wielkos¢ strefy pozarowej dla tego obiektu wynosi 10 000 m2. Wielkosc¢ tg
mozna powiekszy¢ pod warunkiem zastosowania statych urzgdzen gasniczych
tryskaczowych lub samoczynnych urzadzen oddymiajgcych uruchamianych za pomocg
systemu wykrywania dymu.

W analizowanym przypadku wielko$¢ podstawowa dopuszczalnej strefy jest zachowana -
faktyczna powierzchnia strefy jest wielokrotnie mni ejsza.

Wystepujgce w budynku pomieszczenie kottowni zostato wydzielone pozarowo od
pozostatych czesci obiektu.

Kotly na paliwo state o tgcznej mocy cieplnej nominalnej powyzej 25kW do 2000kW mogag
by¢ instalowane w wydzielonych pomieszczeniach technicznych zlokalizowanych na
kondygnacji podziemnej lub na poziomie terenu. Sklad paliwa i zuzlowania powinny by¢
umieszczone w oddzielnych pomieszczeniach technicznych bezposrednio obok
pomieszczenia kottdw. Pomieszczenia powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w
Polskiej Normie PN-87/B-02411 dotyczacej kottowni wbudowanej na paliwo state Zbiornik
na paliwo ,PELLET” jest potgczony z kottownig zabudowanym podajnikiem, stanowigc
zautomatyzowany cigg grzewczy tj. sktad paliwa-zbiornik, podajnik, kociot spalania.
Pomiedzy kottem a skladem paliwa zastosowano przeciwpozarowe klapy odcinajgce
zapobiegajgce przedostaniu sie ognia do zbiornika. W zastosowanym systemie
grzewczym nie wystepujg strefy zagrozenia wybuchem. Zastosowane paliwo ,PALLET”
nie klasyfikuje sie do materiatbw niebezpiecznych pozarowo. W trakcie montazu i
eksploatacji instalacji grzewczej nalezy scisle przestrzegac zalecen producenta w zakresie
ochrony przeciwpozarowej.

Przyjeto, ze budynek stanowi jedng strefe pozarows.
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12.5.

Klasa odporno $ci po zarowej budynku, odporno $¢ ogniowa elementow

konstrukcyjnych.
Zgodnie z wymaganiami warunkéw technicznych obiekt jest projektowany w klasie ,D”
odpornosci pozarowej — jednokondygnacyjny budynek ZLlI.

Wymagana odpornos$c¢ ogniowa elementow budowlanych dla budynku zakwalifikowanego
do klasy ,D” odpornosci pozarowej:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci Glowna
pozarowej konst\r,\tljkc'a Konstrukcja Stro Sciana Sciana Przykrycie
budynku nosna ] dachu P zewnetrzna | wewnetrzna dachu
D" R 30 . REI30 E130 : i
(0i)
Zastosowano:

1/ gtéwna konstrukcja nosna — 25 cm $ciany ceramiczne, ocieplane 15 cm warstwg weiny
mineralnej i otynkowane tynkiem Zzywicznym, zabudowana na 25 cm fundamencie
betonowym o odpornosci ogniowej R 120,

2/ Sciany zewnetrzne — 25 cm Sciany ceramiczne, ocieplane 15 cm warstwg welny
mineralnej i otynkowane tynkiem Zzywicznym o odpornosci ogniowej EI 120,

3/ dla pozostatych elementdw nie stawia sie wymagan.

Wymagania odpornosci ogniowej dla pomieszczenia kottowni:

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku

Rodzaj pomieszczenia Sciana Drzwi lub inne
Strop o
wewnetrzna zamkniecia
Kottownia z kottami na paliwo
state o tgcznej mocy cieplnej El 60 REI 60 El 30
powyzej 25kW

Zastosowano:

1/ $ciany wewnetrzne o odpornosci ogniowej El 60,

2/ strop o odpornosci ogniowej REI 60,

3/ drzwi o0 odpornosci ogniowej EI 30, otwierane na zewnatrz,

Przepusty instalacyjne przez stropy i sciany kottowni zostang zabezpieczone do
El 60 —sciany i El 60 — strop, jesli maja srednice powyzej 0,04m.

UWAGA: Wszystkie elementy budynku zaprojektowano, jako nierozprzestrzeniajgce
ognia.
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12.6. Warunki ewakuacji

Zgodnie z wymaganiami warunkoéw technicznych w pomieszczeniach
klasyfikowanych do ZL, od najdalszego miejsca, w ktérym moze przebywac cziowiek,
powinno by¢ zapewnione przejscie ewakuacyjne o maksymalnej diugosci 40m.

Przejscie, nie powinno prowadzi¢ tgcznie przez wiecej niz trzy pomieszczenia.
Pomieszczenie powinno mie¢, co najmniej dwa wyjscia ewakuacyjne oddalone od siebie,
co najmniej 5m, gdy pomieszczenie klasyfikowane do ZL przekracza 300m?. Szeroko$é
drzwi w Swietle oscieznicy powinna wynosi¢ 0,9m, przyjmujgc 0,6m szerokosci na 100
0s0b.

Szeroko$¢ wyjs¢ ewakuacyjnych prowadzgcych na zewnatrz budynku wynosi w
Swietle oscieznicy nie mniej niz 1,2m, przy czym otwieralne skrzydto nie moze mie¢ mniej
niz 0,9m.

Szeroko$¢ przejscia w pomieszczeniu, nalezy przyjg¢ proporcjonalnie do liczby
os6b w nim przebywajgcych, przyjmujgc 0,6m na 100 osob, lecz nie mniej niz 0,9m -
zaleca sie 1,2m. Dla 100 os6b wymaga sie drzwi o minimalnej szerokosci 0,9m, minimalna
szerokos¢ poziomych drog ewakuacyjnych 1,4m. W sali gimnastycznej drzwi otwierane
na zewnagtrz z zamkiem przecipanicznym.

Dopuszczalne dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych dla tego typu stref wynosi:
- przy jednym dojsciu ewakuacyjnym —10m
- przy dwdch dojsciach ewakuacyjnych — 40m.
Dojscia te nie mogg sie pokrywac¢ ani krzyzowac¢. Diugos¢ dojscia nalezy mierzy¢ od
wyjscia z pomieszczenia do drzwi wydzielonej pozarowo i oddymianej klatki schodowej lub
do wyjscia na zewnatrz budynku.
W projektowanym budynku zastosowano:
1/ Dwa wyjScia ewakuacyjne z pomieszczenia sali gimnastycznej, jedno prowadzgce
bezposrednio na zewnatrz budynku, drugie na korytarz (dwa kierunki ewakuacyjne) i na
zewnagtrz budynku. Maksymalna dtugos¢ dojscia (przy takim zatozeniu) i szerokos¢ drzwi
ewakuacyjnych zgodna z przepisami.
2/ Po jednym wyjsciu ewakuacyjnym z pomieszczeh zaplecza (faznie, przebieralnie)
prowadzgce na korytarz (dwa kierunki) i na zewnatrz budynku. Maksymalna dtugos¢
dojscia (przy takim rozwigzaniu) i szerokos¢ drzwi ewakuacyjnych prowadzacych na
zewnatrz budynku zgodna z przepisami. Praktycznie pomieszczenia przebieralni, tazienek,
porzgdkowe mozna uwazaC za przeznaczone na czasowy pobyt ludzi, tgczny czas
przebywania tych samych oséb trwa od 2 do 4 godzin na dobe.
3/ Jedno wyjscie z kottowni, bezposrednio na zewnatrz budynku. Pomieszczenie kottowni
nie uwaza sie za przeznaczone do przebywania ludzi, tgczny czas przebywania tych
samych 0s0b jest krotszy niz 2 godziny na dobe.

Na drogach komunikacji ogolnej, stuzgcych celom ewakuacji, stosowanie
materiatdw i wyrobow budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.
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12.7. Usytuowanie budynku

1/ Minimalna odlegtos¢ projektowanego obiektu od granicy dziatki wynosi 5,68m.

2/ Zaprojektowany budynek usytuowany jest w odlegtosci 8,62m od najblizszego budynku
na sasiedniej dziatce nr ew. 355.356.

3/ Budynek sgsiaduje od strony potudniowej z istniejgcym budynkiem szkoty
klasyfikowanej do ZLIll, minimalna odlegtos¢ pomiedzy budynkami wynosi 3m.

4 /Potudniowg elewacje zaprojektowano (w pasie 8m pomiedzy budynkami), jako $ciane
oddzielenia przeciwpozarowego 0 odpornosci ogniowej REI60 dla sciany i EI30 dla
zamknie¢. Wzdtuz Sciany zapewniono pas dachu z materiatu niepalnego o szerokosci, do
8m i klasie odpornosci ogniowej EI60.

5/ Odlegtos¢ wznoszonego obiektu od budynkow sgsiednich nie moze by¢é mniejsza niz
8m, a granicy dziatki 4m.

6/ Odlegto$¢ zamknietego zbiornika na paliwo state, zasilajgcego kottownie, od budynku
ZL nie jest okreslona przepisach przeciwpozarowych w sposéb jednoznaczny. Dla
zbiornikbw naziemnych oleju opatowego odlegto$¢ ta nie moze by¢ mniejsza niz 10m a
przy zastosowaniu $ciany oddzielenia pozarowego REI120 odlegtos¢ tg mozna zmniejszy¢
do 3m. Analogicznie odlegto$¢ silosow na zboze i pasze o pojemnosci do 100 ton powinna
wynosi¢ od pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, co najmniej 8m. Natomiast
otwarte skltadowiska o obcigzeniu ogniowym Q<1000MJ/m2 powinny by¢ oddalone od
budynku ZL na odlegtos¢ nie mniejszg niz 8m.

7/ W oparciu o ogoélne zasady wiedzy pozarniczej w rozpatrywanym przypadku (zbiornik
zamkniety, potencjalne zrédto zaptonu od komory spalania zostato odciete klapg) przyjeto,
ze odlegtos$¢ ta powinna wynosi¢ minimum 3m.

8/ Pdinocng elewacje i dach zaprojektowano (w pasie 3m od zbiornika), jako s$ciane
oddzielenia przeciwpozarowego o0 odpornosci ogniowej REI60 dla sciany i EI30 dla
zamknie¢. Wzdtuz Sciany zapewniono pas dachu z materiatu niepalnego o szerokos$ci, co
najmniej 1m i klasie odpornosci ogniowej EI60.

12.8. Przeciwpo zarowe instalacje u zytkowe

1/ W budynku nalezy przewidzie¢ przeciwpozarowy wytgcznika pradu, zlokalizowany w
bezposrednim sgsiedztwie wejscia do budynku.

Wytgcznik jest wymagany w budynkach o kubaturze powyzej 1000m?®.

2/ Zapewni¢ ochrone budynku i zbiornika w instalacje odgromowa, instalacja odgromowa
jest zalecana miedzy innymi w obiektach o duzym zageszczeniu ludzi lub duzej wysokosci,

3/ Wewnetrzna sie¢ hydrantowa jest wymagana miedzy innymi w strefach ZLI o
powierzchni przekraczajgcej 200m? w budynku niskim oraz pomieszczeniach
magazynowych o powierzchni przekraczajgcej 200m? i obcigzeniu powyzej 500MJ/m? w
tych strefach.

Zaleca sie jednak wykonanie dwdéch hydrantow fi 25 z wezami potsztywnymi o zasiegu

30m. Zasieg hydrantéw musi zapewni¢ ochrone kazdego pomieszczenia wystepujgcego w
strefie pozarowe.

4/ Budynek nalezy wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy w ilosci 2 kg lub 3 dm? na
kazde 100m? obiektu, zaleca sie wyposazenie sali sportowej i korytarzy po dwie gasnice
proszkowe AB 6-kilogramowe.
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5/ W budynku przewidziano wykonanie instalacji oswietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego
zgodnie z PN-EN1838:2005, PN-EN50172:2005(U), PN-EN60598-2-22 czes¢ 2 dziat 22.

12.9. Przeciwpo zarowe zaopatrzenie w wod €

1/ Dla projektowanego budynku wymagana ilos¢ wody do celow przeciwpozarowych do
zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 10 dm?®, z hydrantu o $rednicy 80 mm lub 100 m®
zapasu wody w przeciwpozarowym zbiorniku wodnym — obiekty o kubaturze brutto do
5000m® i o powierzchni wewnetrznej do 1000m?.

Odlegtos¢ najblizszego hydrantu przewidzianego do ochrony obiektu budowlanego nie
moze przekracza¢ 75m.

2/ Najblizszy gminny hydrant przeciwpozarowy znajduje sie w odlegtosci 50m od
projektowanego obiektu.

12.10. Droga po zarowa
1/ Do projektowanego budynku dojazd pozarowy zapewniony jest drogg powiatowg
biegngcg rownolegle od strony frontowej w odlegtosci 18,85m od elewacji.

2/ Dtugos¢ dojscia z wyjscia ewakuacyjnego z budynku do drogi pozarowej wynosi 28,6m
(dopuszczalna 30m). Dojscie utwardzone o szerokosci minimalnej 3,29m.

12. 11. Zalecenia ogdlne
* Przed oddaniem budynku do eksploatacji nalezy wykonaé Instrukcje
Bezpieczenstwa Pozarowego.
* Budynek nalezy oznakowa¢ znakami ewakuacyjnymi i informacyjnymi z zakresu
ochrony przeciwpozarowe,.

13. Kolorystyka wn etrz oraz wyko nczenie kolorystyka elewacii

13.1. Kolorystyka wn etrz

Kolorystyka utrzymana w barwach pastelowych bezowych, kremowych i jasno brgzowych
z akcentami w kolorach intensywnych (zottym, niebieskim, czerwonym) oraz naturalnym
kolorze drewna zioty dgb.

Szczegotowy projekt kolorystyki zawarty w projekcie wykonawczym.

13.2. Elewacje:

» Cokoty- tynk zywiczny cienkowarstwowy w kolorze zblizonym do koloru cokotu
szkoty (tj.brgzowy)

« Sciany- tynk cienkowarstwowy silikatowy drobnoziarnisty w kolorze zblizonym do
koloru scian szkoty (tj.ztamana biel)

* Dach - blacha tytanowo-cynkowa powlekana gr.0.7mm uktadana na podwajny
rgbek stojgcy w kolorze dachu szkoty (tj.brgzowy ciepty)

» Obrobki blacharskie — blacha tytanowo-cynkowa powlekana w kolorze pokrycia

» podbitki okapéw — blacha tytanowo-cynkowa powlekana w kolorze pokrycia, w
odstepach ~1.5m nawietrzaki o pow 20x20cm
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* parapety — blacha powlekana fabrycznie profilowana w sposoéb eliminujgcy zacieki
na sciane. Parapety w kolorze okien

* Okna w kolorze biatym i drzwi akcentowane w intensywnych kolorach (zgodnie z
projektem Wykonawczym)

* Rynny i rury spustowe z blacha tytanowo-cynkowa powlekana w kolorze pokrycia
dachowego
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