ANALIZA 1
mozliwo $ci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych sys temow alternatywnych
zaopatrzenia w energi e i ciepto dla projektowanego budynku:

dla:
Budynek oceniany:
Rodzaj budynku/temat projektu PROJEKT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z £ ACZNIKIEM,
KOTLOWNIA | SILOSEM NA PELET PRZY
Adres SZKOLE PODSTAWOWEJ W CHARLUPI WIELKIEJ na dz.ewid.N r 357
98-285 WROBLEW
CHARLUPIA WIELKA dz. Nr ewid.357
Catosc¢/czes¢ budunku CALOSC BUDYNKU
Powierzchnia uzytkowa (A, m?) 541,8
Kubatura budynku (m?®) 4060,0
1. Rozwazane systemy i no s$niki energii
Zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte na energii:
* ze zrédet odnawialnych,
» 7z kogeneracji,
» ogrzewania lub chitodzenia lokalnego lub blokowego,
* Z pomp ciepla.
2. Roczne zapotrzebowanie na energi e uzytkow g do ogrzewania,wentylaciji,
i przygotowania cieptej wody u  zytkowej wynosi:
symbol wartos¢ jednostka
Zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla potrzeb grzewczych i wentyl. Qi nd 37 306 [kWh/rok]
Zapotrzebowanie ciepta uzytkowego do podgrzania wody uzytkowej Qw nd 1242 [kWh/rok]
3. Dost epne no s$niki energii.

Zgodnie ze Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego
dla Gminy Wroblew nie ma opracowanego programu mozliwosci wykorzystania
odnawialnych zrodet energii (OZE).
a) Dla podstawowych odnawialnych zrédet energii mozliwych do wykorzystania

aw tym:

* energia geotermalna -
Rejon Chartupi WIk- z dostepnych zrodet informacyjnych wynika,ze nie
przeprowadzono badan zbiornikéw geotermalnych wod podziemnych.

* energia zakumulowana w powietrzu lub gruncie ,

* energia z biomasy,

* energia promieniowania stonecznego (EPS)
Mozliwosci wykorzystania:

* stoneczne termiczne technologie grzewcze i chlodzenia wykorzystujgce
stacjonarne kolektory stoneczne gtéwnie dla potrzeb ogrzewania wody.

* sloneczne termiczne technologie elektryczne,przetwarzajace ciepto
Z promieniowania stonecznego na energie mechaniczng ==
generator elektryczny ms) energia elektryczna-np.wykorzystanie
do c.w.u lub oswietlenia.

* stoneczne technologie fotoelektryczne,przetwarzajgce bezposrenio
energie promieniowania stonecznego na energie elekryczng-
wykorzystanie do oswietlenia,c.w.u oraz wspomaganie c.o.

* pasywne technologie stoneczne,wykorzystujgce forme i materiat
wykonanego budynku dla "przechwytywania" EPS.Nie ma w obecnej
chwili dobrych materiatéw budowlanych dla wykorzystania tej technologii.




 energia zawarta w falach powietrznych.
» biomasa
b) Dla zastosowania skojarzonej wysokosprawnej kogeneracji mozliwej do wykorzystania
w ocenianym budynku a w tym:

» uktady skojarzone oparte na mikroturbinach gazowych lub silnikach ttokowych

» ogniwa paliwowe

* silniki Stirlinga
4 Dostepno$¢ techniczna, srodowiskowa i ekonomiczna.
Dla analizowanego budynku i jego otoczenia istnieje techniczna i srodowiskowa
mozliwos¢ wykorzystania:
energii promieniowania stonecznego - instalacja solarna,
energii zakumulowanej w powietrzu (ciepta) - instalacja z pompg cieplna.
mikroturbiny gazowej matej mocy . —)
Wystepujg techniczne mozliwosci dostepnosci mozliwosci wykorzystania
wysokoefektywnych systemow zaopatrzenia w energie i ciepto dla instalacji
mikroturbin gazowych i powietrznych oraz gruntowych lub powietrznych pomp ciepta.

5.  Warunki przyt gczenia do sieci zewn etrznych.
Nie wyst epuj @ mo zliwo $ci przyt gczenia do sieci cieptowniczych zewn  etrznych
6. Wybor systeméw zaopatrzenia w energi e do analizy poréwnawczej.
tabela strona 3
7. Obliczenia optymalizacyjno-porownawcze dla wybranyc h systemow.
tabela strona 3
8. Wyniki analizy porownawczej i wybor systemu zaopatr zenia w energi e.
tabela strona 3

Dane wej $ciowe do analizy poréwnawczej

nosnik energii jednostka [wspot. koszt 1[kWh]
Ip zrodio ciepta naktadu |wytworzonego
' ciepla
[-] [zkWh]
1 |oaz ziemny m?® 1,1 0,280
kociot kondensacyjny
5 |olej opatowy dm?® 1,1 0,510
kociot z palnikiem wentylator.
3 wegiel kamienny kg 11 0,095
" |kociot wegl.z palnikiem retort.
4 biomasa kg 0,2 0,120
" |kociot grzewczy na biomase
5 wegiel kamienny kg 1,3 0,180
" |systemy cieptownicze
6 energia elektryczna kWh 3,0 0,650
" |pompa ciepta solanka/woda




ANALIZA POROWNAWCZA WYBRANYCH SYSTEMOW ZAOPATRZENIA W ENERGIE PROJEKTOWANEGO BUDYNKU

Stan projektowany (odniesienia,istniej

acy)

Nazwa / rodzaj systemu Zapotrzebowanie roczne Sprawnos$é / |Zapotrzebowanie roczne llos¢ nosnika | Koszt zakupu Koszt Roczne Czas zwrotu
grzewczego na energie uzytkowg Quw ng efektywno$¢ |na energie koncowg Qupuwng energii nosnika montazu oszczednosci naktadéw
ogrzewanie+wentylacja;cwu Mot /COP ogrzewanie+wentylacja+cwu rocznie energii zrédta en. |(optata za en.) SPBT
[kWh/rok] [-] [kWh/rok] [ton /m*KWh] [] [z}] [z] [lata]
Centrane ogrzewanie c.o 37306,0 0,56 66 617,9 66617,86 | 799414 | 15000,00 - -
kottownia wtasna biomasa.-zasilanie
i 5 i 621,2 0,39 1592,8 1592,82
Ciepta woda uzyt. biomasa 609,25 1 500,00 . .
olej opatowy 621,2 0,52 1194,6 1194,62
Razem 38548,4 + 69 405,3 69 405,29 8 603,40 16 500,00 + +
Stan analizowany
Nazwa / rodzaj systemu Zapotrzebowanie roczne Sprawnos$é / |Zapotrzebowanie roczne llos¢ nosnika | Koszt zakupu Koszt Roczne Czas zwrotu
grzewczego na energie uzytkowg Quw ng efektywno$¢ |na energie koncowg Qupuw,ng energii nosnika montazu oszczednosci naktadéw
ogrzewanie+wentylacja+cwu Mot /COP ogrzewanie+wentylacja+cwu rocznie energii zrédta en. |(optata za en.) SPBT
[kWh/rok] [-] [kWh/rok] [kWh/rok] [zH/rok] [z}] [] [lata]
Centraine ogrzewanie c.o 37 306,00 3.9 9 565,64 9 565,64 6217,67 | 3000000 | 177648 7.0
kociot grzewczy pompa ciepta
Ciepta woda uzytkowa -wspdiny z ¢.0 1242,40 35 354,97 354,97 230,73 1.000,00 378,52 +
kociot grzewczy pompa ciepta
Razem 38 548,40 + 9 920,61 9 920,61 6 448,40 31 000,00 2 155,00
Centraine ogrzewanie c.o 37306,0 0,56 66 617,9 66617,86 | 799414 | 15000,00 - -
kottownia wtasna biomasa.-zasilanie
Ciepta woda uzytkowa -wspaélny z c.o 248,48 0,39 63713 637,13 76,46 . . .
zasilanie 20%
Ciepta woda uzytkowa - instalacja
993,92 0,65 1529,11 152911 76,46 12 000,00 456,34 +
solarna 80%
Razem 38 548,40 + 67 254,99 67 254,99 8 070,60 27 000,00 456,34 23,0




