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INFORMACJA  BIOZ 
KOTŁOWNIA NA PALIWO STAŁE 

 
Obiekt: 

BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ŁACZNIEKIM, KOTŁOWNIĄ  
I SILOSEM NA PELLET 

 
 

 
Lokalizacja:        

 
Charłupia Wielka, dz nr ewid.357 
obręb geodez.02 , jedn.ewid. Gmina Wróblew 
98-285 Wróblew 
 
 

 
Inwestor : 

 
Gmina Wróblew 
Wróblew 15, 98-285 Wróblew 
 
 
 

 
 
 
 
 
Opracował: 
 

 
mgr inż. Roman Golański 
Spec. instal. sanitarne 
OPL/0605/POOS/10, OPL/IS/0093/10 

 
 
 

            Lututów, sierpień 2015r 
 

 
S p i s   t r e ś c i 

1. Przedmiot  opracowania 
2. Podstawa  opracowania 
3. Zakres  i  kolejność  realizacji  robót 
4. Elementy zagospodarowania działki stwarzające zagrożenie    
    bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
5. Potencjalne zagrożenia w trakcie realizacji robót 
6. Instruktaż  pracowników  przed  przystąpieniem  do  robót  szczególnie     
    niebezpiecznych 
7. Środki  techniczne  i  organizacyjne  zapobiegające   
    niebezpieczeństwom  przy  wykonywaniu robót w strefach   
    szczególnego zagrożenia i życia ludzkiego 
8. Uwagi  końcowe 

. 
 
 



 

 
 
 

deem  Przedsiębiorstwo  Projektowo – Wykonawcze Anna Dziuba-Jaglińska, Wiktorów 50, 98-350 Biała 
 

strona 2 

 
 

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
opracowana do projektu kotłowni na paliwo stałe. 
 
2. PODSTAWA OPRACOWANIA 
Podstawą niniejszego opracowania są: 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r – Prawo Budowlane (Dz.U. z 2010 nr 243 poz. 1623). 
2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U.Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz. 811). 
3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 
poz. 719). 

4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki  z dnia 27 kwietnia 2000r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U.Nr 40 poz.470). 

5. Zarządzenie Komendanta Głównego Straży Pożarnych nr 7/74 z dnia 7 sierpnia 1974r. w sprawie 
wytycznych zabezpieczenia pożarowego procesów spawalniczych podczas prac remontowo – 
budowlanych. 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z dnia 15 
czerwca 2002r.) 

7. „Warunki techniczne wykonania i odbioru – tom II – Instalacje sanitarne i przemysłowe” - COBRTI 
„Instal, W – wa 1989r. 

8. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych – Zeszyt 6 – wymagania 
techniczne COBRTI „Instal, W – wa 2003r. 

 
 
3. ZAKRES I KOLEJNOŚĆ REALIZACJI ROBÓT 
 
Roboty związane z wykonaniem technologii kotłowni prowadzone będą w pomieszczeniu kotłowni w 
zakresie i kolejności: 
1. Prace przygotowawcze – organizacja stanowisk pracy. 
2. Transport urządzeń z zewnątrz budynku do kotłowni. 
3. Roboty montażowe (spawanie, lutowanie, skręcanie oraz instalowanie urządzeń). 
4. Płukanie i próby szczelności instalacji. 
5. Roboty  antykorozyjne  oraz  izolacyjne. 
6. Rozruch i odbiór końcowy kotłowni. 
 
 

            4.  ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI STWARZAJĄCE    
      ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 
Zgodnie z projektem kotłowni na paliwo stałe elementami zagospodarowania działki jest 

-    projektowany budynek 
-    istniejący budynek 
-    ciągi pieszo jezdne 
-    zjazdy 
-    boisko poliuretanowe 
- uzbrojenie podziemne  

 
Elementami stwarzającymi zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi może być: 
- droga komunikacyjna na odcinku od pomieszczeń projektowanej budowy do  
  składowiska materiałów 
 
Aby wyeliminować powyższe zagrożenia należy: 
- wyodrębnić plac umożliwiający składowanie materiałów  potrzebnych do montażu  
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   instalacji co  . 
- oznakować drogę komunikacyjną na odcinku obiekt – skład materiałów celem   
   zwrócenia uwagi pracowników oraz osób postronnych i zachowania ostrożności  
   w czasie prowadzenia robót związanych z montażem   instalacji co. 
-  zabezpieczyć teren wokół budynku podczas montażu zewnętrznego komina. 
 
 
5.  PRZEWIDYWANE  ZAGROŻENIA  W  TRAKCIE  REALIZACJI  ROBÓT 
W/w zagrożenia związane są z pracami montażowymi. 
Wykonywanie w/w prac niezgodnie z obowiązującymi przepisami może spowodować zagrożenie dla 
zdrowia i życia ludzi, a w szczególności zranienie ciała, bądź zatrucie organizmu montera. 
UWAGA: Z powodu prowadzenia prac budowlanych na terenie Szkoły Podstawowej, 
należy dokładnie zabezpieczyć teren prac z uwzględnieniem szczególnych wymagań 
dotyczących obecności dzieci w zbliżeniu do strefy niebezpieczeństwa. 
 
 
6.  INSTRUKTAŻ  PRACOWNIKÓW  PRZED  PRZYSTĄPIENIEM  DO  ROBÓT   
     SZCZEGÓLNIE  NIEBEZPIECZNYCH 
Bezpośredni  nadzór  nad  bezpieczeństwem  i  higieną  pracy  na  stanowiskach  roboczych  
sprawują  odpowiednio  kierownik  oraz  mistrz  budowlany  stosownie  do  zakresu  obowiązków. 
Obowiązkiem  kierownika  budowy  jest  przeprowadzenie  instruktażu  pracowników  przed  
przystąpieniem  pracowników  do  wykonywania  robót  szczególnie  niebezpiecznych  w  tym : 

1. określenie  zasad  postępowania  w  przypadku  wystąpienia  zagrożenia 
2. konieczność  stosowania  przez  pracowników  środków  ochrony  indywidualnej , 

zabezpieczających  przed  skutkami  zagrożeń 
3. zasady  bezpośredniego  nadzoru  nad  pracami  szczególnie  niebezpiecznymi przez   

wyznaczone  w  tym  osoby. 
 

7.    ŚRODKI  TECHNICZNE  I  ORGANIZACYJNE  ZAPOBIEGAJĄCE  NIEBEZPIECZEŃSTWOM  
PRZY  WYKONYWANIU  ROBÓT  W  STREFACH  SZCZEGÓLNEGO  ZAGROŻENIA  ZDROWIA  I  
ŻYCIA  LUDZKIEGO 
Na  kierowniku  robót  ciąży  obowiązek  przygotowania  i  zorganizowania  robót  szczególnie  w  
strefach  niebezpiecznych , zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  bhp. 
Przed  rozpoczęciem  robót  należy  przygotować  stanowiska pracy  w  zakresie : 

- wygrodzenia  strefy  roboczej 
- wyznaczenia  stref  niebezpiecznych 
- oznakowanie  strefy  niebezpiecznej 
- wydzielenie  składu  materiałów. 

 
7.1. Prace na wysokości. 
Komin: 
Prace na wysokości powinny być organizowane i wykonywane w sposób nie zmuszający pracownika 
do wychylania się poza poręcz balustrady. 
Jeżeli ze względu na rodzaj i warunki wykonywania prac na wysokości zastosowanie balustrady jest 
niemożliwe należy stosować inne skuteczne środki ochrony pracowników przed upadkiem 
z wysokości, odpowiednie do rodzaju i warunków wykonywania pracy. 
Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonywane zgodnie z instrukcją 
producenta. 
Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach należy w szczególności: 
- zapewnić bezpieczeństwo przy komunikacji pionowej i dojście do stanowiska pracy, 
- zapewnić stabilność rusztowań i odpowiednią ich wytrzymałość na przewidywane obciążenia, 
- dokonać odbioru technicznego rusztowania przed rozpoczęciem jego użytkowania z wpisem do 

dziennika budowy, 
- sprawdzić stan techniczny stałych elementów konstrukcji mających służyć do mocowania linek 

bezpieczeństwa, 
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- zapewnić stosowanie przez pracowników sprzętu ochronnego przed upadkiem z wysokości 
odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac, jak szelki bezpieczeństwa z linką 
bezpieczeństwa przymocowaną do stałych elementów konstrukcji, szelki bezpieczeństwa z 
pasem biodrowym, 

- zapewnić stosowanie przez pracowników kasków ochronnych przeznaczonych do prac 
na wysokości. 

 
7.2. Prace montażowe i izolacyjne 
Prace montażowe należy wykonać zgodnie z zasadami bhp i p.poż. 
Prace mogą wykonywać osoby przeszkolone w zakresie montażu  urządzeń kotłowni. 
 
Próby szczelności instalacji przeprowadzić w obecności inspektora nadzoru. 
 
7.3.   Prace  spawalnicze. 
Prace  spawalnicze związane  z  montażem  kotłowni   należą  do  prac  zagrażających  zdrowiu  i  
życiu  ludzi  oraz  powodujących  zagrożenie  pożarowe. 
Prace  spawalnicze  prowadzić  ze  szczególną  ostrożnością  przy  pełnym  zabezpieczeniu 
stanowiska  pracy  w  podstawowe  środki  gaśnicze  oraz  asekurującego  pracownika. 
 
7.4. Prace  malarskie. 
Prace malarskie związane zabezpieczeniem antykorozyjnym elementów stalowych czarnych należy 
wykonywać ze szczególną ostrożnością przy skutecznej wentylacji nawiewno-wywiewnej, a w 
szczególności: 
-    malować  powierzchnie elementów  stalowych  małymi  partiami  z  częstym przewietrzaniem 

pomieszczenia, 
-     stosować  środki  ochrony osobistej, 
-     zabezpieczać  pojemniki  z  farbami  przed  intensywnym  wydzielaniem  gazów trujących 
-     nie  używać  w  trakcie  malowania  materiałów  zapalnych. 
 
7.5.   Prace  transportowe. 
Prace  transportowe muszą  być przeprowadzone  ze  szczególną  starannością  i  ostrożnością, a w 
szczególności: 

   -    użyć  do  transportu  atestowanych  wciągarek  ręcznych, 
   -    zabezpieczyć  transportowany  ładunek  przed  osunięciem  się  poprzez  wykonanie     
        właściwych  blokad, 
   -    ułożenie  materiałów  w  wydzielonym  miejscu. 

8.  UWAGI  KOŃCOWE 
Przy  zapewnieniu  dbałości  wykonania  robót  zgodnie  z  dokumentacją  projektową ,warunkami  
technicznymi  oraz  obowiązującymi  przepisami  bhp                 i  p.poż.  omówione   wyżej  
zagrożenia  zdrowia  i  życia  pracowników  oraz  osób  postronnych  nie  będą  skutkowały. 
Niezależnie  od  opracowanej  na  etapie  projektowania  informacji  b. i o.z. , wykonawca  (  kierownik  
robót )  jest  zobowiązany  przed  przystąpieniem  do  robót  sporządzić  plan  bezpieczeństwa  i  
ochrony  zdrowia  zgodnie   z  Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003 r.  
( Dz.  Ustaw  nr  120  poz.  1126 ). 
 

 


