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Zagłębienie

Spadki/średnica
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Taśma ostrzegawcza niebieska

30cm nad przewodem

Bloczek oporowy  betonowy

B-25

Trójnik kołnierzowy wodociągowy

firmy HAWLE Ø150/65

Proj. zasuwa

Ø50 z obudową

i skrzynką żel.
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PEØ75

PEØ75PEØ75

Zawór odcinający

z możliwości spustu Ø40mm

Zawór antyskażeniowy typu

EA251 firmy Danfoss Ø40mm

Wodomierz jednostrumieniowy

POWOGAZ typu JS10 Ø40mm

Filtr siatkowy firmy Oventrop Ø40

Rura osłonowa HDPE

Ø110 mm, l= 0,46 m

PEØ75

PEØ75

0,20%

1,50%

1,60%
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Rura osłonowa HDPE

Ø110 mm, l= 6,65 m

150,46

1
1

3
,
0

2
1

5
1

,
8

6
1

5
0

,
5

6
1

,
3

0

PRZEDSIĘBIORSTWO
PROJEKTOWO-WYKONAWCZE
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Projektant: Roman Golański
spec.instalacje sanitarne

upr.nr
OPL/0605/POOS/10
OPL/IS/0093/10

 Tytuł rys.:
BRANŻA - INSTALACJE SANITARNE
PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE

 Temat:

 Lokalizacja:
 Inwestor:

Profil podłużny - przyłącza wodociągowego

PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT BUDOWY BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM,
KOTŁOWNIĄ I SILOSEM NA PELET PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W CHARŁUPI WIELKIEJ

Charłupia Wielka, g. Wróblew, dz. nr ew. 357

Gmina Wróblew, 98-285 Wróblew

1:100

10 cm warstwa

piasku

min 20 cm warstwa

podsypki piaskowej

Istniejący budynek Szkoły

Podstawowej


