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OPIS TECHNICZNY

do projektu wentylacji mechanicznej dla proj. budynku sali gimnastycznej
wraz z lacznikiem w m. Charlupia Wielka (dz. nr ewid. 357)
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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany wentylacji mechanicznej dla
projektowanej sali gimnastycznej wraz z facznikiem w m. Chartupia Wielka (dz. nr ewid.

357).

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Zlecenie Inwestora

2. Zalozenia uzgodnione z Inwestorem

3. Projekt architektoniczno - konstrukcyjny budynku sali gimnastycznej wraz z lacznikiem w

m. Chartupia Wielka.

4. ,,Warunki techniczne wykonania 1 odbioru instalacji wentylacyjnych” - COBRTI
,Instal,, , W-wa 2002 r.

5. Petech A.: ,,Wentylacja 1 klimatyzacja - postawy”’, Wroctaw 2009

6. Hendiger J., Zigtek P., Chludzinska M.: ,,Wentylacja 1 Klimatyzacja, Materiaty pomocnicze
do projektowania”, Warszawa 2009

7. ,,Zasady regulacji 1 warunki odbioru instalacji wentylacyjnych 1 klimatyzacyjnych”
COBRTT ,,Instal”, W-wa 1981

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz.U.nr 75/02
z dnia 15.06.2002r)

9.,,PN -83 / B-03430 — Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego

1 uzytecznosci publiczne;j”.

10. Obowiazujace przepisy, normy 1 katalogi.

3. DANE OGOLNE

Przedmiotowy teren pod budowe budynku sali gimnastycznej wraz z facznikiem potozony

jest na dz. nr ewid. 357.

Program uzytkowy projektowanego obiektu:
- komunikacja(0.1), szatnia widzéw(0.2), wc damskie(0.3), wc
niepetnosprawnych(0.4), wc meskie(0.5), pom. porzadkowe(0.6), szatnia(0.7),
natryski(0.8), szatnia(0.9), natryski(0.10), kottownia(0.11), pom. trenera(0.12),
fazienka trenera(0.13), magazyn(0.14), sala(0.15).

W/w obiekt wyposazony zostanie w instalacje:



- wod - kan
- co, ct
- wentylacji mechaniczne;j

- elektryczng

4. KONCEPCJA WENTYLACJI POMIESZCZEN

Zgodnie z zatozeniami Inwestora przyjeto koncepcje wentylacji mechanicznej pomieszczen
budynku sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalno-sanitarnym a w szczegdlnosci:
- sala gimnastyczna (wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna)
- wc damskie(0.3), wc niepelnosprawnych(0.4), we meskie(0.5), pom.
porzadkowe(0.6), szatnia(0.7), natryski(0.8), szatnia(0.9), natryski(0.10), tazienka
trenera(0.13) (wentylacja mechaniczna wywiewna)
Szatnia widzoéw(0.2), pom. trenera(0.12), magazyn(0.14) wyposazone w wentylacje

grawitacyjna.

Wentylacja sali gimnastycznej (centrala)

Dla tego pomieszczenia przyjeto zasadniczo wentylacje mechaniczng nawiewno — wywiewna,
realizowang za pomocg centrali wentylacyjnej z rekuperacja ciepta.
Uklad bedzie spetniac¢ funkcje:
- wymiany powietrza w pomieszczeniu
- oczyszczania powietrza
- odzysku ciepta ze zuzytego powietrza w okresie zimowym
- ogrzewanie powietrza w pomieszczeniu w okresie zimowym (temperature dyzurng
T¢=7°C w pomieszczeniu bedzie utrzymywac instalacja centralnego ogrzewania objeta

odrebnym opracowaniem)

Wentylacja we damskiego(0.3), we niepelnosprawnych(0.4), we meskiego(0.5),

pom. porzadkowego(0.6) - (zespol wywiewny nr 1)

Przyjeto wentylacje mechaniczng wywiewna.
Wywiew powietrza za pomocg wentylatora dachowego.
Nawiew powietrza do pomieszczen przez nawietrzaki okienne oraz kratki kontaktowe w

dolnej czg$ci drzwi.

Wentylacja szatni(0.7) oraz natryskow(0.8) - (zesp6l wywiewny nr 2)

Przyjeto wentylacje mechaniczng wywiewna.



Wywiew powietrza za pomocg wentylatora dachowego.

Nawiew powietrza do pomieszczen za pomocg nawietrzakow $ciennych.

Wentylacja szatni(0.9) oraz natryskow(0.10) - (zesp6l wywiewny nr 3)

Przyjeto wentylacje mechaniczng wywiewna.
Wywiew powietrza za pomocg wentylatora dachowego.

Nawiew powietrza do pomieszczen za pomocg nawietrzakow $ciennych.

Wentylacja lazienki trenera(0.13) - (zespol wywiewny nr 4)

Przyjeto wentylacje mechaniczng wywiewna.
Wywiew powietrza za pomocg wentylatora dachowego.
Nawiew powietrza do pomieszczenia przez nawiewniki ci$nieniowe w oknach oraz przez

kratki kontaktowe w dolnej czgsci drzwi.

Pozostale pomieszczenia — wentylacja grawitacyjna, szczegoly podano na rysunkach.

5. ROZWIAZANIE TECHNICZNE WENTYLACJI MECHANICZNEJ

5.1. Wentylacja sali gimnastycznej

5.1.1 Zesp6t wentylacyiny zlozony jest z:

- centrali wentylacyjnej nawiewno - wywiewnej z odzyskiem ciepta firmy VBW typu
BD-MINI-50(wykonanie zewnetrzne) o parametrach:

Vwn = 1560 m’/h

Vww = 1560 m*/h

Apa =300 Pa

Qn=13,0 kW

Nsn = Nsw=0,55 kW /3 x 400V, Prad znamionowy — 1,35A,
Masa: 392kg

Wymiary: wys. 93,0cm x szer. 64,0cm x di. 345,0cm
z regulacjg automatyczng wydajnosci cieplnej centrali (dalsze szczegoly
podano w karcie doboru)
- wyrzutni powietrza firmy ALNOR typ WSQ o wym. 500 x 300 mm z blachy stal.
ocynk.
- kanatéw nawiewnych i wywiewnych prostokatnych 1 okraglych z bl. st. ocynk.
- kanatowych thumikéw akustycznych

- kratek nawiewnych i wywiewnych typu KS firmy CWK



5.1.2 Podstawowe sekcie centrali

Centrala ztozona z sekcji:
- przepustnicy na wlocie(nawiew) 1 wylocie(wywiew) z centrali
- filtracji powietrza: filtr klasy G4 (nawiew, wywiew)
- odzysku ciepta w postaci wymiennika krzyzowego
- nagrzewnicy wodnej: moc 13,0 kW, t=70/50°C
- wentylatora nawiewnego: Vyn= 1560 m*/h, N=0,55 kW, 3x400V
- wentylatora wywiewnego: Vyw = 1560 m*/h, N=0,55 kW, 3x400V

- ttumienia hatasu (nawiew, wywiew)

5.1.3 Zakres automatycznej regulacji parametrow powietrza

Centrala wyposazona w uklad automatycznej regulacji zadaniem, ktérego bedzie:
- utrzymanie wymaganej temperatury w pomieszczeniu,
- zabezpieczenie nagrzewnicy przed zamrozeniem w okresie ujemnych temperatur

zewngetrznych,

5.1.4 Lokalizacja centrali

Zaprojektowano usytuowanie centrali wentylacyjnej na dachu zaplecza socjalno-sanitarnego.
Zaprojektowano centralg nawiewno — wywiewng o konstrukcji dwupoziomowej

charakteryzujaca si¢ wigkszg wysokoscig a mniejsza powierzchnig posadowienia.

5.1.5 Zasilanie w media

Zaprojektowano do celow obrobki powietrza zasilanie w czynniki energetyczne

a w szczeg6lnosci w:

- cieplo technologiczne do nagrzewnicy w centrali t=70/50°C(30% roztwor glikolu)
wg odrebnego opracowania

- energie elektryczng do centrali wentylacyjnej wg odrebnego opracowania

5.1.6 Prowadzenie ukiadu kanaldw nawiewno-wywiewnych oraz sposdb organizaciji wymiany

powietrza w pomieszczeniu

Zaprojektowano uktad kanatéw nawiewnych i wywiewnych od czerpni 1 wyrzutni przez
centrale do wentylowanego pomieszczenia.

Kanaty o przekroju prostokatnym i okragltym z blachy stalowej ocynkowanej grubosci:
a) kanaly prostokatne (wzgledem wymiaru dluzszego boku):

- 0od 100 do 500 mm — gr.0,6 mm

- 0od 500 do 1000 mm — gr. 0,8 mm



- 0d 1000 do 2000 mm — gr. 1,0 mm

b) kanaty okragte:

- od ¥80 do ¥315 — gr. 0,5 mm

- od ¥355 do ¥500 — gr. 0,6 mm

Kanaty nalezy podwiesza¢ do elementéw konstrukcyjnych za pomocg wieszarow
wibroizolowanych np. typu HILTI.

Kanaly nawiewne 1 wywiewne w budynku nalezy termicznie izolowa¢ wetng mineralng

o grubo$ci 50 mm na folii aluminiowej, natomiast na dachu welng mineralng o grubos$ci 80
mm z plaszczem ochronnym z blachy aluminiowe;.

Zaprojektowano organizacj¢ wymiany powietrza polegajaca na nawiewie powietrza swiezego
poprzez kratki montowane bezposrednio na kanale wentylacyjnym z wysokosci ok. 4,3 m.
Kanat nawiewny usytuowany jest pod dolnym pasem okien przy $cianie pomieszczenia.
Wywiew powietrza zuzytego takze kratkami montowanymi bezposrednio na okraglym kanale
wentylacyjnym z wysokosci ok. 6,3 m.

Kanat wywiewny usytuowany jest nad oknami przy §cianie pomieszczenia po przeciwlegle]
stronie do kanalu nawiewnego.

Kratki z kierownicami ruchomymi poziomymi 1 pionowymi oraz przepustnicami
wieloptaszczyznowymi, umozliwiajgcymi ustawienie kierunku wyptywu strumieni
powietrznych 1 wyregulowanie ilo$ci powietrza nawiewanego i wywiewanego przez

poszczegbdlne kratki.

5.2. Wentylacja wc damskiego(0.3), wc niepelnosprawnych(0.4), wec meskiego(0.5),
pom. porzadkowego(0.6) - (zespol wywiewny nr 1)

5.2.1 Zesp6t wentylacyiny zlozony jest z:

- wentylatora dachowego firmy VENTURE IND. typu RF/4-160N o max. wydajno$ci
580 m’/h, o parametrach:
Vwy =210 m*/h
Ap =103 Pa
pobor mocy max. 40W, 230V, 0,21A
Masa: 6,5kg
z regulatorem predkosci obrotowej REB-1
- podstawy dachowej typu RS300-6 firmy Venture Ind.
- kanatéw okragtych z bl. stal. ocynk.
- przewodow elastycznych

- zaworow wywiewnych firmy ALNOR typu KW



Nawiew powietrza do pomieszczen przez nawietrzaki okienne oraz kratki kontaktowe w
dolnej czgsci drzwi.

Przewody prowadzone ponad stropem podwieszanym.

5.3. Wentylacja szatni(0.7) oraz natryskow(0.8) - (zespol wywiewny nr 2)

5.3.1 Zespo! wentylacyjny zlozony jest z:

- wentylatora dachowego firmy VENTURE IND. typu RF/4-200N o max. wydajnosci
1280 m*/h, o parametrach:
Vwy =490 m’/h
Ap =135 Pa
pobor mocy max. 90W, 230 V, 0,4A
Masa: 11kg
z regulatorem predkosci obrotowej REB-1
- podstawy dachowej typu RS300-6 firmy Venture Ind.
- kanatéw okragtych z bl. stal. ocynk.
- przewodow elastycznych
- zaworow wywiewnych firmy ALNOR typu KW
Nawiew powietrza do pomieszczen za pomocg nawietrzakow $ciennych typu NP2.

Przewody prowadzone ponad stropem podwieszanym.

5.4. Wentylacja wc-trenera(0.13), we-meskiego(0.14), we-damskiego
i niepelmosprawnych(0.15) - (zesp6l wywiewny nr 3)

5.4.1 Zesp6t wentylacyiny zlozony jest z:

- wentylatora dachowego firmy VENTURE IND. typu RF/4-200N o max. wydajnosci
1280 m*/h, o parametrach:

Vwy =456 m’/h

Ap =138 Pa

pobor mocy max. 90W, 230 V, 0,4A

Masa: 11kg

z regulatorem predkosci obrotowej REB-1
- podstawy dachowej typu RS300-6 firmy Venture Ind.
- kanatéw okragtych z bl. stal. ocynk.
- przewodow elastycznych
- zaworow wywiewnych firmy ALNOR typu KW

Nawiew powietrza do pomieszczen za pomocg nawietrzakéw Sciennych typu NP1 i NP2



Przewody prowadzone ponad stropem podwieszanym.

5.5. Wentylacja lazienki trenera(0.13) - (zespol wywiewny nr 4)

5.5.1 Zesp6t wentylacyjny zlozony jest z:

- wentylatora dachowego firmy VENTURE IND. typu RF/4-125N o max. wydajnosci
285 m’/h, o parametrach:
Vwy =100 m’/h
Ap =69 Pa
pobor mocy max. 34W, 230 V, 0,16A
Masa: 7,5kg
z regulatorem predkosci obrotowej REB-1
- podstawy dachowej typu RS300-6 firmy Venture Ind.
- kanatéw okragtych z bl. stal. ocynk.
- przewodow elastycznych
- zaworow wywiewnych firmy ALNOR typu KW
Nawiew powietrza do pomieszczenia przez kratki kontaktowe w dolnej cze¢sci drzwi.

Przewody prowadzone ponad stropem podwieszanym.

6. WYTYCZNE BRANZOWE

6.1. Wytyczne elektryczne

Zaprojektowac zasilanie dla dwoch uktadow wentylacyjnych nawiewno — wywiewnych
oznaczonych jako N1, W1.

Zaprojektowac sterowanie 1 zasilanie uktadow wentylacyjnych wywiewnych oznaczonych
jako W2-W4,

Parametry urzadzen wentylacji mechanicznej znajduja si¢ w kartach katalogowych projektu
wykonawczego.

Urzadzenia centrali dobrane w oparciu o dobor producenta.

6.2. Wytyczne budowlane

6.2.1 W projekcie konstrukcyjnym przewidzie¢ otwory w $cianach 1 potaciach dachowych
zgodnie z projektem wentylacji. PrzejScia kanalami wentylacyjnymi przez stropy nalezy
wykona¢ w miejscach wycigtych plyt stropowych. W tym celu zastosowano wymiany stalowe
w celu oparcia wycigtych plyt stropowych na ptytach sgsiednich. Wycigcia i oparcia ptyt

wykona¢ zgodnie z wytycznymi i zaleceniami producenta stropu. Przejscia przez $ciany



wykona¢ w otworach wykutych po wymurowaniu catej Sciany. Otwory wykona¢ poprzez
wyciecie elementdéw murowych z zachowaniem nosnosci istniejgcego muru. Wykonane

otwory stropowe 1 $cienne nie mogg powodowac¢ zmniejszenia nosnosci konstrukeji budynku.

6.2.2 Wentylatory dachowe dostarczane bgda z podstawg do dachow skosnych.
Podstawy dachowe przymocowa¢ do potaci dachowej za pomoca $rub montazowych

a nastgpnie wykona¢ obrobke dekarska miejsca montazu w celu uzyskania szczelnosci dachu.

7. WPLYW INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ
NA SRODOWISKO NATURALNE

Zaprojektowana instalacja wentylacji mechanicznej nie bedzie wywierala negatywnych
skutkéw na srodowisko naturalne w zakresie halasu, emisji zanieczyszczen, oraz degradacji
srodowiska a w szczegoInosci:

1. Zastosowano wentylatory o zmiennej predkosci obrotowe;.

2. Usuwane do atmosfery powietrze z wentylowanych pomieszczen nie bedzie

zawiera¢ substancji szkodliwych dla srodowiska.

3. Zastosowano wymiennik powodujace odzysk ciepta z powietrza wywiewanego.

8. UWAGI KONCOWE

8.1. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
(Dz. Ustaw nr 120 poz. 1126) wykonawca (kierownik robot) jest zobowigzany przed

przystapieniem do robdt sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia.

8.2. Przed przystapieniem do prefabrykacji elementow wentylacyjnych (kanatow
ksztattek) Wykonawca winien zweryfikowac zalagczong w projekcie specyfikacje aby

unikng¢ ewentualnych bledow a skorygowane zestawienie uzgodni¢ z projektantem.

8.3. Po zmontowaniu zespoldw wentylacji mechanicznej nalezy wykona¢ pomiary

1 regulacje skutecznosci dzialania wentylacji.

8.4. Calo$¢ prac montazowych nalezy wykona¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi

wykonania 1 odbioru instalacji wentylacji” COBRITI INSTAL-Zeszyt 5.

8.5. Dopuszcza si¢ zamiang¢ projektowanych urzadzen wentylacyjnych, na

jakosciowo rownowazne w zakresie parametréw, konstrukcji 1 materiatu.



