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S 3 — Rzut piwnicy — budynek Szkoty Podstawowej — instal. wodoc.



1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wewnetrznej instalacji wod-kan,
Cwu i p-poz dla tematu p.n. ,Projekt budowy budynku Sali gimnastycznej wraz z
tgcznikiem, kottownig i silosem na pellet przy Szkole Podstawowej w Chartupi
Wielkiej ” w miejscowosci Chartupia Wielka w gminie Wréblew (Dz. nr ewid. 357)

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Zlecenie Inwestora

. Zatozenia uzgodnione z Inwestorem

3. Projekt ,Projekt budowy budynku Sali gimnastycznej wraz z tgcznikiem, kottownig
i silosem na pelet przy Szkole Podstawowej w Chartupi Wielkiej”
w miejscowosci Chartupia Wielka w gminie Wroblew (Dz. nr ewid. 357)

4. ,Instalacje wodociggowe i kanalizacyjne” — oprac. zbiorowe INSTALATOR
POLSKI W-wa 2000 r.

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U.nr 75/02
z dnia 15.06.2002r)

6.0bowigzujgce przepisy, normy i katalogi.

N

3. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotowy teren pod budowe obiektu potozony jest na dziatce nr ewidencyjny
357.

Zaopatrzenie obiektu w wode z przytgcza wodociggowego w istniejgcym budynku
Szkoty Podstawowe;.

Odprowadzenie sciekéw sanitarnych z obiektu do zewn. sieci kanalizacji sanitarnej.

Zaopatrzenie obiektu w ciepto z wtasnej kottowni .

4. ROZWIAZANIE TECHNICZNE INSTALACJI WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ

4.1. Opis instalacji wewnetrznej

Zaprojektowano doprowadzenie wody dla celdéw pitno — gospodarczych i p.poz.
Zaprojektowano instalacje wody zimnej od projektowanego zestawu
wodomierzowego (wg odrebnego opracowania) zlokalizowanego w budynku Szkoty
Podstawowej w Chartupi Wielkiej do poszczegdélnych punktéw poboru w proj.
budynku Sali Gimnastyczne,.

Ciepta woda bedzie przygotowywana w podgrzewaczu firmy Vitocell 100V o poj. 500l
Zlokalizowanym w pomieszczeniu kottowni.

Poziomy prowadzi¢ pod stropem oraz w bruzdach sciennych, armatura odcinajgca
kulowa mufowa.

Zaprojektowano instalacje cieptej wody jako dwuprzewodowg (cw + cyrkulacja)
ztozong z poziomoOw rozdzielczych, piondw i podejs¢ pod poszczegdlne punkty
czerpalne z rur PEX z potaczeniami zaciskowymi. Podejscia do piondw
cyrkulacyjnych zostang wyposazone w zawory kulowe mufowe, filtry siatkowe oraz



zawory regulacyjne firmy DANFOSS typu MTCV (do zréwnowazenia termicznego
instalacji cw).

Dla zapewnienia ciggtosci dostawy cwu o temperaturze 38 °C zaprojektowano
instalacje cyrkulacyjng z systemem mieszajgcym ECOMEDICAL DN 40.

Stata temperatura wody wyplywajgcej z zestawu uzyskiwana jest dzieki
termostatycznemu elementowi, ktory poprzez regulacje strumieni przeptywajgcej
zimnej i gorgcej wody koryguje, niemal natychmiast, zmiany temperatury w
instalacjach zasilajgcych. W celu ochrony przed ewentualnym oparzeniem, wyptyw z
urzgdzenia jest samoczynnie odcinany, w przypadku zaniku zimnej wody w instalaciji
zasilajgce;.

Schemat dziatania uktadu ECOMEDICAL.
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Piony cw w najwyzszych punktach zostang potaczone 2z pionami
cyrkulacyjnymi i wyposazone w automatyczne odpowietrzniki.

W celu utrzymania parametréow wody do celéw p-poz na odpowiednim poziomie na
instalacji wew. bytowo-gospodarczej za odejsciem na pion wew. instalacji p-poz
zamontowac nalezy zawoér pierwszenstwa VV300/VV100-1A(DN 40) firmy Honeywell
o srednicy DN 40. Zawor odcinajgcy zaprojektowany na poditgczeniu instalacii
hydrantowej do instalacji wody zabezpieczy¢ w sposob uniemozliwiajgcy jego
uszkodzenie, zamkniecie przez osoby nieuprawnione. Zawor zaprojektowano przy
wejsciu do budynku w studzience podpodtogowej o wymiarach wg rysunkéw. Na
dnie studzienki wykona¢ wpust podtogowy wg rysunkow.

Instalacje uzupetnia armatura kulowa mufowa.

Srednice dobrano w oparciu o normatywy projektowania.

Srednice podej$¢ pod zawory hydrantowe pokazano w czesci rysunkowej projektu.
Przy przejsciach przez sciany budynku rury prowadzi¢ w ostonowych tulejach.
Szczegoty na rysunkach.

Poziomy i podejscia wody zimnej, cwu i cyrkulacji nalezy zaizolowac¢ otuling typu
THERMAFLEX z powtokg przeciwwilgociowg po wykonaniu prob szczelnosci.
Po zakonhczeniu montazu instalacje nalezy przeptuka¢ , wykonaé prébe
szczelnosci na cisnienie 0,9 MPa i przedezynfekowaé¢ podchlorynem sodu.



Po 24 godzinach instalacje dwukrotnie przeptukac¢ i zleci¢ PSSE badanie wody
pod wzgledem bakteriologicznym i fizykochemicznym.
Dalsze szczegoty instalacji podano na rysunkach.

4.2. Instalacja p-poz

Zabezpieczenie instalacji p.poz. przed nadmiernym wyptywem wody w przypadku
uszkodzenia rur instalacji bytowej zrealizowane bedzie poprzez zawér
pierwszenstwa VV300/VV100-1A(DN 40) firmy Honeywell o srednicy DN 40. Zawor
odcinajgcy zaprojektowany na podtgczeniu instalacji hydrantowej do instalacji wody
zabezpieczy¢ w sposdb uniemozliwiajgcy jego uszkodzenie, zamkniecie przez osoby
nieuprawnione. Na odgaftezieniu instalacji p.poz. od przewodu wody uzytkowej
zamontowac¢ zawor zwrotny antyskazeniowy typu EA.

Zawory zaprojektowano przy wejsciu do budynku w studzience podpodtogowej o
wymiarach wg rysunkéw. Na dnie studzienki wykona¢ wpust podtogowy wg
rysunkow.

Instalacje uzupetnia armatura kulowa mufowa.

W obiekcie zaprojektowano 2 hydranty pozarowe DN 25 mm

Instalacje p.poz. wykonac nalezy np. z rur stalowych ocynkowanych tgczonych za
pomocg ksztattek gwintowanych przy zastosowaniu konopi czesanych i pasty
uszczelniajgcej lub tasm teflonowych. Mozna zastosowaé inne rozwigzanie
materiatowe przewoddéw pod warunkiem wymaganej odpornosci ogniowej przewodu
lub jego izolaciji.

Szafki hydrantowe DN25 wyposazone zostang w prgdownice i wgz potsztywny o
dtugosci 30 m. Zawory hydrantowe mocowac na wysokosci 1,35 m od posadzki.
Minimalne cisnienie na wylocie z pradownicy 0,2 MPa. Wydajno$¢ jednego hydrantu
DN25 — 1,0 dm%s. Do obliczen przyjeto jednoczesny pobdér z dwoch czynnych
hydrantéw.

Instalacje w pomieszczeniach o temperaturze >16°C nalezy zaizolowac¢ termicznie.
Sprawdzenie sprawnosci dziatania hydrantéw — minimum raz w roku zgodnie z
rozporzgdzeniem ministra.

Mocowanie rurociggow za pomocg typowych uchwytow.

Do obliczenh przyjeto jednoczesny pobdr z dwoch czynnych hydrantow.

Srednice podej$¢ pod zawdr hydrantowy pokazano w czesci rysunkowej projektu.

5. ROZWIAZANIE TECHNICZNE KANALIZACJI SANITARNEJ

5.1.0pis instalacji wewnetrznej
Zaprojektowano odprowadzenie $ciekdéw sanitarnych z budynku na zewnatrz
gtébwnym poziomem kanalizacyjnym &160PVC.

W budynku zaprojektowano wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej
ztozong 2z poziomow, piondw i podejs¢ odptywowych z poszczegdlinych
przyboréw sanitarnych.

Instalacje wykonac¢ z rur PVC kielichowych @ 50, 75, 110i 160 mm.

Instalacja kanalizacyjna odprowadzajgca $cieki z pomieszczenia kottowni z rur PP-B
@ 50, 110mm.

Na pionach kanalizacyjnych przewidziano rury wywiewne | czyszczaki ze
szczelnie przykreconymi pokrywami.




Na tzw. pétpionach zaprojektowano zawory napowietrzajgce podtynkowe typu HL905
firmy Hutterer & Lechner

Poziomy ukfadac ze spadkami podanymi na rysunkach.

W pomieszczeniach sanitarnych zaprojektowano wpusty sciekowe @ 100 mm.

W pomieszczeniu kottowni zaprojektowano  wpust Sciekowy @100mm oraz
studzienke schtadzajgcg & 800 szczelng betonowg H=1,8 m.

Rozmieszczenie  czyszczakdw w instalacji zaprojektowano w  sposob
umozliwiajgcy przeczyszczenie jej na kazdym odcinku.

Gtéwny poziom kanalizacyjny odprowadza¢ bedzie Scieki sanitarne poza obreb
budynku kanatem sanitarnym @160PVC poprzez studzienke rewizyjng typu TEGRA
@600 mm do projektowanej studzienki betonowej DN 1200 zlokalizowanych na
terenie Inwestora.

Minimalny spadek rur kanalizacyjnych dla rur @ 200mmi = 1,0%, @ 160mm
i=1,5%,dla@ 110mmi=2,0 %.

W celu ograniczenia ilosci pionéw kanalizacyjnych wyprowadzonych ponad

dach zastosowano na ,pétpionach” automatyczne zawory napowietrzajgce
podtynkowe.

Dalsze szczegodty instalacji podano na rysunkach.

5.2. Opis instalacji zewnetrznej

Zaprojektowano zewn. odcinek instalacji kanalizacyjnej jako odcinek kanatu
@160PVC . Scieki odprowadzono poprzez projektowang studzienke rewizyjng typu
Tegra @ 600mm firmy Wavin do istniejgcej zewnetrznej instalacji kanalizaciji
sanitarnej Szkoty Podstawowej. Wtgczenie wykona¢ poprzez przebudowe istniejgcej
zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej Szkoty Podstawowej. Zaprojektowano
wymiane istniejgcej studzienki rewizyjnej DN 1000 na nowo projektowang studzienke
z kregéw betonowych DN 1200 mm

Instalacje zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PVC kielichowych & 160 mm
typu ciezkiego.

Dtugos¢ zewnetrznego odcinka wynosi 19,83 m

Zewnetrzny odcinek instalacji utozy¢ w gotowym wykopie na podsypce piaskowej
grubosci 15 cm.

Wykop o szerokosci 1,0 m i gtebokosci 1,60 — 2,55 m o scianach pionowych nalezy
zabezpieczy¢ szalunkami z ptyt i rozpor stalowych.

Roboty ziemne wykonywac sprzetem mechanicznym i recznie w miejscach kolizji z
istn. uzbrojeniem ze szczegdlng ostroznoscig zgodnie z obowigzujgcymi zasadami
BHP.

Dalsze szczegodty pokazano na rysunkach.




6. IZOLACJE TERMICZNE

Catos¢ instalacji musi byC izolowana termicznie. Wszystkie rurociggi nalezy
zaizolowac termicznie izolacjg odporng na temperature 100°C i wspoétczynniku
przewodnosci cieplnej A= 0,035 W/mK. Grubosc izolacji wg ponizszej tabelki:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji
cieplnej

(materiat 0,035 W/(m - K)V

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej
rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez /2 wymagan z poz. 1-4

sciany lub
stropy, skrzyzowania przewodéw
6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone w /2 wymagan z poz. 1-4

komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

8 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz 40 mm
izolacji cieplnej budynku)

9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na zewnatrz | 80 mm
izolacji cieplnej budynku)

10 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz 50 % wymagan z poz. 1-4
budynku?

11 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz | 100 % wymagan z poz. 1-4
budynku?

Uwaga:

D przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspoétczynniku przenikania ciepta niz podano w
tabeli nalezy odpowiednio skorygowaé¢ grubosé warstwy izolacyjne;j,
2 jzolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

Preferowana izolacja prefabrykowana ze spienionej pianki polietylenowej

w ptaszczu ochronnym z foli np. FRZ firmy THERMAFLEX —

Rurociggi rozprowadzone podposadzkowo izolowaé otuling prefabrykowang
np. typu Thermacompact S o gr. 6mm.

7. PRZEJSCIA PRZEZ PRZEGRODY P.POZ

1. Wszystkie przejscia rurociggéw w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢ do odpornosci ogniowej przegrody.

2. Zamocowania przewodow do elementéw budowlanych wykona¢ z materiatéw
niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w
czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu.

3. Przy przejsciu przez przegrody oddzielenia pozarowego rurami stalowymi nalezy
uszczelni¢ ogniochronng masg uszczelniajgca elastyczng np. CP 601S firmy
HILTI.



4. W przypadku poprowadzenia rur palnych poprzez przegrode oddzielenia
pozarowego nalezy zabezpieczyc¢ je obejmami p.poz. np. firmy HILTI typu CP 648
montowanymi z kazdej strony $ciany oddzielenia p.poz.

5. Dla rur palnych o mniejszej srednicy niz 32mm, nalezy stosowac¢ ogniochronng
peczniejgcg mase uszczelniajgcg np. CP 611A firmy HILTI o klasie odpornosci
ogniowej El 120. Mase te mozna tgczy¢ z zaprawg ogniochronng np. CP636 o El
120.

6. W przypadku prowadzenia rur z np. PCW, PP, PE o $rednicach zewnetrznych od
32 do 200 mm i grubosciach scianek od 1,8 do 11,8 mm mozna stosowac rowniez
kasety ogniochronne PROMASTOP®-I stuzgce do uszczelniania przejs¢
instalacyjnych rur z tworzyw sztucznych w $cianach i stropach wykonanych z
cegty petnej, dziurawki, z betonu zwyktego lub z gazobetonu o grubosci nie
mniejszej niz 10 cm w przypadku $cian oraz 15 cm w przypadku stropow.
Przejscia instalacyjne rur z tworzyw sztucznych uszczelnione kasetami
ogniochronnymi PROMASTOP®-I spetniajg wymagania klasy odpornosci ogniowej
El 120. Oznacza to, ze szczelnosc i izolacyjnosc¢ ogniowa przejscia nie jest
mniejsza niz 120 minut. W przypadku przej$¢ w stropach i Scianach o wymaganej
gazo- i dymoszczelnosci przestrzen miedzy rurami a Scianami otworu powinna by¢
przed zatozeniem kaset doktadnie wypetniona zaprawg cementows.

Zabezpieczenia te nalezy stosowaé w przypadku wystepowania przejsS¢ przez

przegrody oddzielenia pozarowego.

8. WYMAGANIA DLA PODPOR | ZAWIESI

8.1 Wymagania ogdine.

Wszystkie podparcia rur powinny spetnia¢ wymagania niniejszych warunkoéw
technicznych.

Rurociggi majg by¢ prawidtowo podparte, zakotwiczone i prowadzone dla unikniecia
niepotrzebnego ugiecia, nadmiernych drgan oraz aby chroni¢ zaréwno rury jak
potgczone z nimi urzgdzenia od nadmiernych obcigzen i naprezen dylatacyjnych.
Wytrzymatos¢ podpory ustala sie w oparciu o ciezar rury, ciezar przenoszonego w
niej czynnika lub medium uzytego do prob, w oparciu o wiekszg wartosc, ciezar
izolacji, gdy takowa wystepuje, plus wszystkie wystepujgce sity od wydtuzen
cieplnych.

Rurociggi nalezy podpierac stosujgc, gdzie to jest mozliwe, kombinacje podpor o
wspolnej wysokosci. Nie izolowane rurociggi ze stali weglowej mogg byc opierane
bezposrednio na elementach podporowych.

Nalezy unikac opierania jednego ciggu rur na drugim. Podpory podlegajg
zatwierdzeniu przez projektanta instalacji i inspektora nadzoru.

8.2  Materiat.

Wszystkie podpory i wieszaki dla rur o temperaturze do 350°C nalezy wykonac ze
stali weglowej gatunkéw handlowych o granicy plastycznosci minimum 85N/m2 przy
350°C. Czesci podpory lub wieszaka spawane bezposrednio do rur ze stali stopowej,
nierdzewnej lub z metali niezelaznych powinny by¢ zrobione z tego samego
materiatu co sam rurocigg. Wykonawca dostarcza materiat do wykonania i
zainstalowania wszystkich podparc rur.



Wszystkie sruby ,U” oraz sruby i nakretki do podpor rurociggéow powinny miec
pokrycie galwaniczne, zgodne z PN.

8.3 Wykonawstwo.

Podparcia rur majg by¢ wykonane zgodnie z warunkami technicznymi i PN.
Prefabrykowane podpory rurowe powinny mie¢ wtasciwe etykietki z numerem
podpory.

Przed wykonaniem nalezy sprawdzi¢ na miejscu i jezeli to niezbedne poprawié
wymiary podpor.

Wszystkie spawania, jezeli nie podano inaczej, nalezy wykonac elektrycznie spoing
Smm.

Spawanie stali stopowych majg wykonywaé wykwalifikowani spawacze.

Wszystkie gwinty powinny by¢ metryczne, chyba ze wskazano inaczej.

8.4 Wykonczenia.

Po spawaniu wszystkie spoiny nalezy oczysci¢ szczotkg stalowg i sSrutowac dla
usuniecia szlaki i rozpryskow po spawaniu.

Podparcia wykonane ze stali weglowej nalezy przygotowac, zagruntowac i
pomalowac jak nastepuje.

Mate elementy oczyscié recznie, z jedng warstwg gruntu i jedng warstwg zewnetrzng
wykanczajgca.

W razie koniecznosci ponownego spawania — usung¢ farbe.

Po spawaniu powierzchnie pomalowac¢ ponownie tym samym kolorem/farbg co
istniejgca.

8.5 Uwagi montazowe.

Powierzchnie oparcia stalowych podpér slizgowych nalezy oczysci¢ szczotkg i przez
Srutowanie, a przy zaktadaniu posmarowac obficie smarem grafitowym.

Podpory typu ,but” spawa sie do rury po ostatecznym ustawieniu jej odlegtosci i
WysSOKOSCi.

Tam gdzie to mozliwe, nalezy unika¢ spawania butéw do elementéw podparcia,
nalezy preferowac potgczenia skrecane Srubami.

Materiaty jak drewno i liny mogg by¢ uzywane jako tymczasowe podparcia, w czasie
montazu.

8.6 Rozstaw zawiesi i podpor.

Odlegtosci miedzy podporami instalacji rurowych powinny wynosié: 1,5 m — dla
srednic 15 + 20 mm, 2,0 m — dla srednic 25 + 32 mm, 2,5 m — dla srednic 40 + 50
mm.

9. WYMAGANIA | ZALECENIA

Wymagania BHP

Podczas montazu i eksploatacji instalacji nalezy zwraca¢ bezwzglednie uwage na
przestrzeganie przepisow BHP dotyczgcych montazu instalacji na wysokosci oraz
pracy urzgdzeniach pod napieciem elektrycznym.



Wymagania higieniczno—sanitarne
Projektowana instalacja spetnia warunki wymagane przez obowigzujgce przepisy
sanitarne. Pomieszczenia techniczne nie sg przeznaczone na staty pobyt ludzi.

Wymagania w zakresie montazu rozruchu, odbioru instalacji i eksploatacii
Montaz i odbidr instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i DTR
urzadzen i zastosowanych materiatdw. Rozruch kompleksowy powinien nastgpi¢ po
zakonczeniu montazu instalacji w budynku. Do odbioru technicznego nalezy
przystgpi¢ po wykonaniu instalacji i zgtoszeniu gotowosci do odbioru. Odbior
obejmuje sprawdzenie kompletnosci wyposazenia i prawidtowosci dziatania instalacji.
Sprawdzenie dziatania obejmuje po wielogodzinnej pracy probnej z zasady
nastepujgce czynnosci:
- sprawdzenie wartosci temp. i ciSnienia w instalacjach wodnych i wentylacyjnych,
ich zgodnosci z projektem, wymaganiami zastosowanych materiatéw i urzgdzen
- porownanie wartosci zmierzonych z danymi wyszczegodlnionymi w zamowieniu
urzgdzen kontrole dziatania urzgdzen regulacyjny
- sprawdzenie wartosci zadziatania wszelkich urzgdzen zabezpieczajgcych
i pomiarowych oraz ich poprawnego montazu
- sprawdzenie prawidtowos$ci rozmieszczenia urzgdzen napetniajgcych
i spustowych z uwagi na ich tatwy dostep.

Wymagania w zakresie uzytkowania instalaciji

Warunkiem prawidtowej pracy instalacji i spetnienia wymagan stawianych

w projekcie jest wtasciwa jej eksploatacja. Urzgdzenia sg przystosowane do pracy

automatycznej w ograniczonym zakresie, zatem niezbedny jest fachowy nadzér nad

instalacjami podczas eksploatacji. Do utrzymania gotowosci eksploatacyjnej

instalacje i muszg by¢ poddawane regularnej konserwacji. Obstuga i konserwacja

powinny wykonywane przez personel z odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi

zgodnie z obstugi uzytkownika oraz dokumentacjami urzgdzen i uzytych materiatow.

Nalezy zwroci¢ uwage na nastepujgce punkty:

szczelnosc¢ potgczen rurociggow i urzgdzen,

kontrole pracy urzgdzen w tym wszelkich zabezpieczen,

kontrole temperatur i ciSnienia mediow z uwagi na dopuszczalne parametry
wytrzymatosciowe wbudowanych materiatéw i urzgdzen,

sprawdzenie prowadzenia ksigzki obstugi.

Wszelkie niezgodnosci nalezy bezwzglednie zgtasza¢ odpowiednim stuzbom

nadzoru zaktadowego.

Préba szczelnosci.

Proby szczelnosci wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano montazowych tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe rozdziat 6.
Wykonawca podejmie wszelkie srodki dla zapewnienia, ze proby zostang wykonane
W sposob zgodny z przepisami bezpieczenstwa.




10. WYTYCZNE BRANZOWE

10.1. Budowlano-konstrukcyjne

- wykonac¢ otwory w dachu, stropie i Scianach do prowadzenia instalacji, nastepnie
otwory te zabezpieczy¢ przed wptywem czynnikdw atmosferycznych

- zapewni¢ dojscie serwisowe do wszystkich elementdw instalacji sanitarnych,
wymagajgcych okresowego przegladu itp.;

10.2. Elektryczne
— wykonac¢ zasilania elektryczne do wszystkich zaprojektowanych urzagdzen,
— wykonac instalacje uziemiajgcg urzgdzenia m.in uktad ECOMEDICAL

11. UWAGI KONCOWE

11.1. Projekt przytgcza wodociggowego stanowi odrebne opracowanie.

11.2. Po wykonaniu zewnetrznych odcinkow instalacji wodociggowej i kanalizaciji
sanitarnej, oraz przed ich zasypaniem nalezy wykonac¢ inwentaryzacje
geodezyjng przez uprawnionego geodete.

11.2. Dopuszcza sie zamiane projektowanych urzgdzen na jakosciowo rownowazne
w zakresie parametréw , konstrukcji i materiatu.



