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OPIS TECHNICZNY

do projektu kotlowni na paliwo stale i cze¢sciowej przebudowy istniejacej
kotlowni na olej opalowy dla proj. budynku sali gimnastycznej
wraz z lacznikiem oraz istniejacego budynku Szkoly Podstawowe;j
w m. Charlupia Wielka (dz. nr ewid. 357)
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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy nowej kottowni na paliwo
stale i cze$ciowej przebudowy istniejacej kottowni na olej opatowy dla projektowanej sali

gimnastycznej wraz z tacznikiem oraz istniejagcego budynku Szkoty Podstawowej w m.

Charlupia Wielka (dz. nr ewid. 357).

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa niniejszego opracowania s3:

1. Zlecenie Inwestora

2. Zalozenia projektowe uzgodnione z Inwestorem

3. Projekt architektoniczno - konstrukcyjny sali gimnastycznej wraz z tacznikiem oraz

inwentaryzacja budowlana istniejacej czesci Szkoty Podstawowej w m. Charlupia Wielka.

4. PN-87-B-02411 — ,,Ogrzewnictwo — Kotlownie wbudowane na paliwo stale — Wymagania,,

5. ,,Warunki techniczne wykonania 1 odbioru kotlowni na paliwo state”

6. Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. Ustaw nr 75 z dn. 15.06.2002r.)

7. Materialy do projektowania kotlowni i nowoczesnych systemow grzewczych — oprac.
VIESSMANN — 2004 r.

8. Materiaty pomocnicze do projektowania instalacji wody zimnej, cieptej i kanalizacji —
oprac. COBRTT ,,Instal”, W-wa 1981 r.

9. Obowigzujace przepisy, normy, katalogi

3. DANE OGOLNE

Przedmiotowy teren pod budowe budynku sali gimnastycznej wraz z facznikiem oraz istniejacy

budynek Szkoty Podstawowej potozony jest na dz. nr ewid. 357.

Program uzytkowy nowoprojektowanej czesci obiektu:
- komunikacja(0.1), szatnia widzow(0.2), szatnia(0.3), pom. porzadkowe(0.4), szatnia(0.5),
taznia+wc(0.6), szatnia(0.7), taznia+wc(0.8), wec-meskie(0.9), we-niepetnosprawnych(0.10),
wc-damskie(0.11), pom. trenera(0.12), wc-trenera(0.13), wec-mgskie(0.14), we-damskie i
niepetnosprawnych(0.15), magazyn sali(0.16), sala(0.17), kottownia(0.18), zuzlownia(0.19),
sktad opatu(0.20).

W/w obiekt wyposazony zostanie w instalacje:
- wod - kan

- co, ct



- wentylacji mechanicznej

- elektryczna

4. KONCEPCJA ZAOPATRZENIA OBIEKTU W CIEPLO

4.1. Stan istniejacy

Istniejacy budynek Szkoly Podstawowej w m. Charlupia Wielka zasilany jest w ciepto na
potrzeby centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej z kotlowni olejowej
zlokalizowanej w podpiwniczeniu szkoty.

W kotlowni zamontowany jest kociot olejowy firmy WOLF typu MK-115 o0 mocy 115kW.
W kotlowni wydzielone sg trzy obiegi grzewcze:

- obieg centralnego ogrzewania budynku Szkoty Podstawowej

- obieg centralnego ogrzewania mieszkania

- obieg cieplej wody uzytkowe;j

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana jest centralnie w podgrzewaczu pojemnos$ciowym
firmy WOLF typu MS-200 o pojemnosci 2001

4.2. Stan projektowany, przebudowa

Zgodnie z zatozeniami Inwestora, przyjeto koncepcje zaopatrzenia w ciepto dla catego obiektu
z wlasnej kotlowni na paliwo stale, zlokalizowanej w wydzielonym pomieszczeniu
nowoprojektowanej czesci budynku w sezonie grzewczym, oraz z istniejacej kotlowni olejowe;j
poza sezonem grzewczym.

Kotlownia na paliwo state wytwarza¢ bedzie ciepto dla potrzeb ogrzewania, technologii oraz
cieptej wody uzytkowej dla istniejacej czgsci budynku oraz nowoprojektowanej w sezonie
grzewczym.

Poza sezonem grzewczym zapotrzebowanie ciepta do podgrzania cieptej wody uzytkowej
pokrywac bedzie istniejgca kotlownia na olej opatlowy dla catego obiektu.

Podstawowym paliwem kottowni na paliwo state bedzie pellet.

Pomieszczenie bedzie wentylowane grawitacyjnie.

Zaprojektowano jeden kociot na paliwo state o mocy 200 kW.

Kotlownia wodna w ukladzie zamknigtym.

Odprowadzenie spalin kanatem spalinowym ze stali nierdzewne;.

Regulacja pogodowa centralnego ogrzewania.

Na rozdzielaczu w kotlowni na paliwo stale wydzielono trzy obiegi grzewcze:

- obieg CO nr 1 dla nowoprojektowanej czgsci budynku



- obieg nr 2 zasilania w ciepto istniejgcych obiegdw centralnego ogrzewania i cwu w istniejace;j
kotlowni na olej opatowy

- obieg CT nagrzewnicy wentylacyjnej w centrali

Na rozdzielaczu w kotlowni na olej opatowy wydzielono trzy obiegi grzewcze:

- istniejacy obieg CO dla mieszkania w budynku Szkoty Podstawowej

- istniejacy obieg CO dla budynku Szkoly Podstawowe;j

- obieg nowego podgrzewacza CWU (dwie pompy zasilajace podgrzewacz, jedna podlaczona
do sterownika kotta na paliwo stale, druga do kotta na olej opatowy)

Prace zwigzane z przebudowg kottowni na olej opalowy:

- montaz nowych rozdzielaczy ciepta z wydzieleniem trzech obiegow grzewczych (istn. obiegu
CO mieszkania, istn. obiegu CO Szkoty Podstawowej, obiegu nowego podgrzewacza CWU)
- wymiana pompy na elektroniczng z ptynna regulacja obrotow dla obiegu CO mieszkania,
wraz z manometrami i zaworami

- wymiana pompy na elektroniczng z ptynna regulacja obrotoéw dla obiegu CO Szkotly wraz z
manometrami i zaworami

- montaz obiegu nowego podgrzewacza CWU (montaz dwoch pomp na obiegu podgrzewacza
CWU dziatajacych niezaleznie, jedna do wspdlpracy z kottem na paliwo stale, druga dla kotta
na olej opatowy)

- demontaz istniejagcego podgrzewacza CWU firmy WOLF typu MS-200 o pojemnosci 2001
wraz z pompg obiegowg i cyrkulacyjng

- montaz nowego podgrzewacza firmy Viessmann typu VITOCELL 100-V o poj. 5001

wraz z osprzetem (dwie pompy cyrkulacyjne, jedna do wspotpracy z kottem na paliwo state,
druga dla kotta na olej opatowy)

- doprowadzenie sterowanie obiegow grzewczych z kotlowni na paliwo state

- demontaz uktadu uzupehiania wody w kottowni

- wszystkie rurociggi w obrebie kotlowni nalezy zaizolowa¢ termicznie

- wymiana istniejgcego zlewu wraz z baterig

Dalsze szczegdly podano na rysunkach.

Przetaczanie Zzrodet ciepta w cyklu lato/zima rgcznie za pomocg zaworéw odcinajacych
znajdujacych si¢ przed rozdzielaczem w kottowni na olej opatowy, oraz zawordw na obiegu

CWU i cyrkulaciji.



5. ROZWIAZANIE TECHNICZNE TECHNOLOGII KOTEOWNI

5.1. Schemat technologiczny kotlowni.

Schemat technologiczny kotlowni stanowia:

- kociot wodny na paliwo stale TILGNER typu BIO-PELLET 200 o mocy grzewczej 200 kW,
- wezownica schladzajaca typu WZS-5(dla kottdéw o mocy 121-200 kW)

- naczynie wzbiorcze przeponowe typu REFLEX N200/3

- naczynie wzbiorcze przeponowe dla CT typu REFLEX NGB8/6

- pompa obiegu CO nr 1 typu STRATOS PICO 25/1-6

- pompa obiegu nr 2 typu STRATOS PICO 40/1-8

- pompa obiegowa CT(obieg pierwotny) typu STRATOS PICO 15/1-4

- pompa obiegowa CT(obieg wtorny) typu STRATOS PICO 15/1-4

-wymiennik ptytowy woda-glikol typu LB31-20 o mocy 13 kW

- pompa obiegowa CO istn. obiegu mieszkania w budynku Szkoty Podstawowej typu
MAGNA 25-40

- pompa obiegowa CO istn. obiegu budynku Szkoty Podstawowej typu MAGNA 40-60F
- podgrzewacz CWU pionowy typu VITOCELL 100-V o poj. 500 |

- pompa obiegowa CWU typu STRATOS PICO 25/1-6

- pompa cyrkulacyjna CWU typu STAR-Z 20/5-3 PN10

- naczynie wzbiorcze przeponowe dla CWU typu REFIX DT60

- stacja uzdatniania wody firmy VIESSMANN typu AQUASET 500 N

- rurociagi 1 armatura odcinajaca

- armatura zabezpieczajaca

- osprzet kontrolno - pomiarowy

- elementy automatycznej regulacji.

5.2. Instalacja obiegu czynnika grzejnego.

Zaprojektowano trzy obiegi czynnika grzejnego na rozdzielaczu w kottowni na paliwo stale, a
w szczegolnosci:

Obieg nr 1 — instalacja CO nr 1 grzejnikowa (projektowany)

Obieg nr 2 — instalacja zasilania w ciepto istn. obiegow CO budynku Szkoty Podstawowej oraz
CWU (projektowany)

Obieg nr 3 — instalacja CT (projektowany)

Zaprojektowano trzy obiegi czynnika grzejnego na rozdzielaczu w pom. kottowni na olej
opatowy:

Obieg nr 4 — instalacja CO mieszkania (istniejacy)



Obieg nr 5 — instalacja CO istn. budynku Szkoty Podstawowe;j (istniejacy)

Obieg nr 6 — instalacja CWU nowego podgrzewacza (projektowany)

5.3. Zabezpieczenie kotla
Zabezpieczenie uktadu przed przekroczeniem dopuszczalnego ci$nienia roboczego stanowi
zawOr bezpieczenstwa membranowy typu SYR1915 1 1/4” o ci$nieniu otwarcia poww = 0,2

MPa zainstalowany na kré¢cu wyptywowym kotta.

5.4. Instalacja napelniania i uzupeklniania ztadu woda.

Do napehiania i1 uzupetniania ztadu woda zaprojektowano instalacje ztozong z podstawowych
elementow:

- rurociggu 1 armatury

- filtra wstepnego typu EPUROIT 125-50

- stacji uzdatniania wody typu AQUASET 500 N

- zaworu napehiajacego typu SYR6827CA/DN15

Elementem stabilizujgcym ci$nienie bgdzie zawor typu SYR6827CA ustawiony na wymagane

ci$nienie.

5.5. Stacja uzdatniania wody uzupelniajace;j.

Majgc na uwadze wymagania stawiane wodzie przez wytworce kottow zaprojektowano
automatyczng stacj¢ uzdatniania wody ztozong z:

- filtra wstepnego typu EPUROIT 125-50

- stacji uzdatniania wody AQUASET 500 N

5.6. Regulacja automatyczna.

Zaprojektowano obwody regulacji automatycznej a w szczegdlnosci:

- regulacja temperatury czynnika grzejnego w funkcji temperatury zewnetrznej (regulacja
pogodowa) z programowaniem ogrzewania

- regulacja temperatury powrotnej do kotlow

- regulacja temperatury cwu

- regulacja ci$nienia czynnika grzejnego w ukladzie zamknigtym (stabilizacja ci$nienia)

5.6.1. Regulacja pogodowa.

Zaprojektowano automatyczng regulacje wydajnosci kotla w zaleznosci od warunkoéw
atmosferycznych i czasokresu uzytkowania ogrzewanych obiektow.

Automatyka pogodowa sterowana jest czujnikiem temperatury zewngtrznej oraz

programowana w cyklu dobowym i tygodniowym.



Obwod regulacji cigglej sterujacy zaworami mieszajacymi tréjdrogowymi powoduje ptynne
zmiany stopnia zmieszania wody zasilajacej z powrotng impulsami od czujnikow temperatury
zainstalowanych na zewnatrz budynku i w przewodzie wody zasilajacej po zmieszaniu.
Obiegi CO nr 1, 2 i 3 wyposazone zostang w zawol'y mieszajace trojdrogowe z sifownikiem
elektrycznym firmy DANFOSS oraz czujniki temperatury.

W/w sitowniki wspotdziata¢ bedg z regulatorem pogodowym kotta typu IGNEO WALL z
modulem rozszerzen typu CAN I/O MC-1 (modut 0).

5.6.2. Regulacja temperatury powrotnej do kotlow
Zaprojektowano regulacje temperatury powrotnej do kotlow polegajaca na sterowaniu pracg
zaworu trojdrogowego czujnikiem temperatury zainstalowanym na powrocie kotta przez

regulator kotla typu IGNEO WALL z modutem rozszerzen typu CAN 1/O MC-1 (modut 5).

5.6.3. Regulacja temperatury CWU.

Zaprojektowano regulacje temperatury CWU polegajaca na sterowaniu pracg pomp
obiegowych CW impulsami z czujnikdéw temperatury zainstalowanych w plaszczu
podgrzewaczy CWU poprzez regulator typu IGNEO WALL z modufem rozszerzen typu CAN
I/0 MC-1 (modut 5).

Zaprojektowano sterowanie czasowe pracg pompy cyrkulacyjnej CWU poprzez w/w regulator.

5.7. Odprowadzenie spalin.

Spaliny z kotta odprowadzane b¢dg poprzez komin @250 mm np. systemu MKDZ firmy MK
ZARY wykonanego ze stali szlachetne;.

Wyciag spalin wspomagany wentylatorem bedacym na wyposazeniu kotla.

Spaliny odprowadzane beda czopuchem ¥250mm.

Czopuch beda wykonane w systemie MKDZ firmy MK ZARY.

Komin wyposazony jest w odskraplacz, ksztaltke rewizyjna, trojnik, przewody proste oraz
ustnik chronigcy przed nadmiarem wody deszczowej 1 innymi zanieczyszczeniami statymi.

Calkowita wysoko$¢ komina wynosi ~9,6m.

5.8. Rurociagi i armatura.

Zaprojektowano rurociagi technologiczne z rur stalowych czarnych ze szwem i bez szwu typu
R35 faczonych na spaw.

Armatura odcinajaca kulowa mufowa.

Zgodnie z rozp. Mi z 12 kwietnia 2002 roku w spr. warunkow techn., jakim powinny
odpowiadac¢ budynki, przejscia rur przez $ciany oddzielenia pozarowego winny posiada¢ klase

odpornosci ogniowej EI taka jak przegrody, w ktérych sa wykonane. Projektuje sie wykonac



przepusty przy uzyciu mas ogniochronnych PROMAT. Przejscia rur niepalnych przez §ciany
kotlowni wykonane beda przy uzyciu zaprawy ogniochronnej PROMASTOP MG 111
(wypetnienie szczeliny pomigdzy rurg i murem) oraz masy ogniochronnej PROMASTO
COATING (pomalowanie rur na dlugosci min. 0,4m od przegrody (w obie strony) i
pomalowanie wypetnienia zaprawa MG III. Wykonana w ten sposob i w zgodzie z technologia

producenta, przepust posiadal bedzie klas¢ odpornosci ogniowej EI 120.

5.9. Proby i rozruch.

Po wykonaniu montazu nalezy instalacj¢ podda¢ probie wodnej szczelnosci o cisnieniu 1,5 razy
wigkszym od ci$nienia roboczego ~0,30 MPa.

Cisnienie probne nalezy utrzymac przez co najmniej 0,5 godziny.

Probe cisnieniowa nalezy wykona¢ “na zimno™ 1 “na goraco” podczas uruchomienia kotfa.
UWAGA! Naczynie ci$nieniowe 1 zawor bezpieczenstwa nalezy zdemontowac na czas
wykonania prob szczelnosci.

Po wykonaniu proby szczelnos$ci nalezy instalacje kottowni podda¢ dwukrotnemu ptukaniu.

Po kazdym ptukaniu wyczyscic filtry siatkowe.

Po wykonaniu prob pomontazowych przeprowadzi¢ badanie techniczne urzadzen

cis$nieniowych oraz rozruch kotlowni zgodnie z instrukcjg wytwoérey kottow.

5.10. Izolacja cieplochronna.

Po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu wymaganych préb pomontazowych nalezy
rurociggi stalowe czarne oczysci¢ z rdzy do drugiego stopnia czystosci i pokry¢ dwukrotnie
farbg antykorozyjng odporng na temperaturg do 150 °C.

Cato$¢ instalacji musi by¢ izolowana termicznie.

Wszystkie rurociggi nalezy zaizolowaé termicznie izolacjg odporng na temperature 100°C

1 wspotczynniku przewodnosci cieplnej A= 0,035 W/mK.

Grubos¢ izolacji wg ponizszej tabelki:

Lp. Rodzaj przewodu Minimalna grubo$¢ izolaciji
cieplnej
materiat 0,035 W/(m x K)
1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22mm do 35mm (30 mm
3 ) rowna $rednicy wewnetrznej
Srednica wewnetrzna od 35mm do 100mm frury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100 mm
Przewody i armatura wg poz. 1-4 1/2 wymagan z poz. 1-4
5 przechodzace przez sciany lub stropy,
skrzyzowania przewodow
Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-|1/2 wymagan z poz. 1-4
6 4, utozone w komponentach budowlanych
miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami
réznych uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze |6 mm

Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania
ciepta niz podano w tabeli, nalezy odpowiednio skorygowaé grubos¢ warstwy
izolacjyjnej



Preferowana izolacja prefabrykowana ze spienionej pianki poliuretanowej w ptaszczu

ochronnym z foli np. typu STEINONORM firmy Steinbacher Izoterm.

5.11. Wentylacja kotlowni

Przyjeto dla pomieszczenia kotlowni wentylacje grawitacyjna.

Wywiew powietrza za pomocg kanalu @250mm z otworem wlotowym pod sufitem
pomieszczenia wyprowadzony ponad dach.

Otwor wlotowy do kanatlu wywiewnego powinien mie¢ wolny przekrdj rowny przekrojowi
kanatu.

Nawiew powietrza za pomocg kanatu Z-ksztaltnego 0 przekroju 40x25cm sprowadzonego
30cm nad posadzke.

Czerpnia min. 2 m powyzej poziomu terenu.

5.12. Wyposazenie kotlowni.

W pomieszczeniu kotla, poza wyposazeniem technologicznym przewidziano:
- studzienke¢ schiadzajacg @800mm

- zlew prostokatny emaliowany

- zawOr czerpalny ze ztaczkg do weza @15 mm (wg. proj. wod-kan)

5.13. Magazynowanie paliwa oraz sposob podawania do palnika.

Pellet gromadzony bedzie w silosie typu PBIN 21 o wys. 7,26 m i $rednicy 3,18m
zlokalizowanym przy $cianie zewnetrznej budynku.

Wielko$¢ zbiornika (32,6m®) umozliwia zgromadzenie ok. 20 t pelletu.

Pellet zgromadzony w silosie wystarczy na ok. 1/3 caltego sezonu grzewczego.

Ze zbiornika paliwa pellet podawany bedzie do palnika poprzez podajnik
slimakowy dostarczany przez producenta kotla.

Przebicie Sciany dla podajnika paliwa nalezy zamkna¢ ognioodpornie (np.zatynkowac).

6. WYTYCZNE DLA BRANZ

6.1. Wytyczne do branzy budowlanej

Zgodnie z projektem technologii kotlowni na paliwo stale nalezy wykona¢ niezbgdne prace
budowlane w pomieszczeniu kotla w zakresie:

- uloZenie plyt terakota na posadzce

- pobiatkowanie $cian i sufitu

- wykonanie fundamentu pod kociot 0 wys. 5¢cm



6.2. Wytyczne do branzy elektrycznej

Zgodnie z projektem technologii kotlowni nalezy przewidzie¢ instalacj¢ elektryczng
w zakresie:

- zasilanie sterownika kotta

- zasilanie obwodow regulacyjnych i sterowania wg dtr wytworcy

- gniazda wtykowe dla stacji uzdatniania wody 1 x 230 V

- uziemienie m.in. kotléw, komina.

7. UWAGI KONCOWE

7.1. Przy robotach montazowych przestrzega¢ przepisow ppoz. 1 bhp, a w szczegdlnosci:

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.

w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow
(Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719).

- Zarzadzenia nr 7/74 Komendanta Glownego Strazy Pozarnych z dnia 07.08.1974 .

w sprawie wytycznych zabezpieczenia pozarowego procesdOw spawalniczych podczas prac
remontowo — budowlanych

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa

1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (dz. U. Nr 47, poz. 401)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 470).

7.2. Dopuszcza si¢ zamiang projektowanych urzadzen na jako$ciowo rOwnowazne

w odniesieniu do parametrow, konstrukcji 1 materialow.

7.3. Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgodni¢ z autorem niniejszego

opracowania.



