PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Budynek oceniany:

Rodzaj budynku/temat projektu PROJEKT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z £ ACZNIKIEM,
KOTLOWNIA | SILOSEM NA PELET PRZY
Adres SZKOLE PODSTAWOWEJ W CHARLUPI WIELKIEJ na dz.ewid.N r 357
98-285 WROBLEW
CHARLUPIA WIELKA dz. Nr ewid.357
Catosc¢/czes¢ budunku CALOSC BUDYNKU
Powierzchnia uzytkowa (As, mz) 541,8
Kubatura budynku (m?) 4060,0
Parametry przegréd budowlanych zewn etrznych w ogrzewanych budynkach
Sciany fudamentowe SposG6b zabezpieczenia obwodowa izolacja cieplna: wetna
bloczki betonowe d=25[cm], [2x izolbet od strony wew. grubos¢ |wspot.prz.| opor cieplny proj.(ist.)
folia kubetkowa lub 2x izolbet od strony zew. ciepta A Rumin R
tynk cienkowarstwowy [em] |[W/mK] [mZK/W] [mZK/W]
warunek spetniony 10 0,037 2,00 2,70
Symbol Opis przegrody grubos¢ (Wspot. [Wspot. przenikania Ugmax
przegrody przewodz.| maksymalny proj. lub
d ciepta A | dopuszczalny | istniejacy
[cm] |[W/mK] [W/m?K] [W/m?K]
$ciana zewnetrzna budynku: pustak ceramiczny d=25[cm]; 15.0 0,037 0,25 0,200
wetna d=15[cm].,tynk c-w
Ochrona wilgotno$ciowa przegrody: 1. Warto$¢ minimalna wg.WT frgi min = 0,62  dla przegrody 0,967
SZ_1 |Przegroda spetia wymagania okreslone w WT dotyczace minimalnej wartosci wspdétczynnika temperaturowego fgg;.
Przegroda spetnia wymagania okreslone w WT dotyczgcych wystepowania w przegrodzie kondensacji pary wodnej
wewnatrz przegrody.Przegroda jest wolna od wewnetrznej kondensacji pary wodne;.
Przegroda zaprojektowana: prawidtowo.
dach nad salg:blacha,deskowanie petne,wetna szklana 4[cm], 20,0 0,037 0,20 0,155
wetna d=20[cm]. pustka powietrzna d=8[cm)].
Ochrona wilgotno$ciowa przegrody: 1. Warto$¢ minimalna wg.WT frgj min = 0,62  dla przegrody 0,961
Dach Przegroda spetnia wymagania okreslone w WT dotyczgce minimalnej warto$ci wspotczynnika temperaturowego fgs;.
Przegroda spetnia wymagania okreslone w WT dotyczgcych wystepowania w przegrodzie kondensacji pary wodnej
wewnatrz przegrody.Przegroda jest wolna od wewnetrznej kondensacji pary wodne;.
Przegroda zaprojektowana: prawidtowo.
stropodach:blacha,mata:OSB 2,4[cm],pustka powietrzna 20,0 0,037 0,20 0184
wetna 20[cm] strop zelbtowy 20[cm],tynk
Ochrona wilgotno$ciowa przegrody: 1. Warto$¢ minimalna wg.WT frgj min = 0,781 dla przegrody 0,956
STR Przegroda spetnia wymagania okreslone w WT dotyczgce minimalnej warto$ci wspotczynnika temperaturowego fgs;.
Przegroda spetnia wymagania okreslone w WT dotyczgcych wystepowania w przegrodzie kondensacji pary wodnej
wewnatrz przegrody.Przegroda jest wolna od wewnetrznej kondensacji pary wodne;.
Przegroda zaprojektowana: prawidtowo.
podtoga na gruncie:wyktadzina,guma,slepa podt.,beton zbroj.10cm 120 0038 030 0,141
styropian 12[cm]; folia;chudy beton 10[cm];piasek 30[cm] ' ' ’ Uegiv,bf
Ochrona wilgotno$ciowa przegrody: 1. Warto$¢ minimalna wg.WT frgj min = 0,46  dla przegrody 0,945
PG_sala |Przegroda spetnia wymagania okreslone w WT dotyczgce minimalnej warto$ci wspoétczynnika temperaturowego fgg;.
Przegroda spetnia wymagania okreslone w WT dotyczgcych wystepowania w przegrodzie kondensacji pary wodnej
wewnatrz przegrody.Przegroda jest wolna od wewnetrznej kondensacji pary wodne;.
Przegroda zaprojektowana: prawidtowo.
ie: ; ;folia; 0,146
pod}oga na gruncie qres,beton 10[cm];folia; . 12,0 0,038 0,30
styropian 12[cm]; folia;chudy beton 10[cm];piasek 30[cm] Uegiv of
PG Ochrona wilgotno$ciowa przegrody: 1. Warto$¢ minimalna wg.WT frgj min = 0,796 dla przegrody 0,937
zaplec_ze Przegroda spetnia wymagania okreslone w WT dotyczgce minimalnej warto$ci wspotczynnika temperaturowego fgs;.

Przegroda spetnia wymagania okreslone w WT dotyczgcych wystepowania w przegrodzie kondensacji pary wodnej
wewnatrz przegrody.Przegroda jest wolna od wewnetrznej kondensacji pary wodne;.
Przegroda zaprojektowana: prawidtowo.
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Parametry przegréd budowlanych wewn etrznych w ogrzewanych budynkach
Symbol grubos¢ Przew. Wsp6t. przenikania U
przegrody Opis przegrody cieplna maksymalny proj. lub
d A dopuszczalny| istniejgcy
[cm] [W/mK] [W/m?K] [W/m?K]
SW._1 $ciana wewnetrzna -pustak ceramiczny d=25[cm] 25 031 bez wymagar 0,945
dla At< 8 [° C]
Przegrody typowe
Symbol Opis przegrody Wsp. Wsp Wsp6t. przenikania U
przegrody C g maksymalny proj.
dopuszczalny
[-] [-] [W/m?K] [W/m?K]
OK. okna zewnetrzne 0,75 0,67 13 11
Drz drzwi wejsciowe 0,65 0.67 1,70 15
Wartos$¢ catkowitego wspétczynnika przenoszenia ciepta przez przenikanie Hi aqj 387,93 [WIK]
Podstawowe parametry techniczno-u  zytkowe budynku
Liczba kondygnacji budynku 1
Kubatura budynku o regulo:vanej 2950.1
temperaturze powietrza [m”]
Podziat powierzchni uzytkowej nazwa [m?] [°C] nazwa [m?] [°C]
budynku.Temperatury wewne- sala gimnast. 314,30 16,0 komunikacja 58,80 16,0
— trzne w budynku w zaleznosci  |WC,szatnie 81,80 20,0 magazyn 33,20 12,0
od stref ogrzewanych natryski 31,70 24,0 pom.tech. 22,00 nieogrzewane
pow.ogrzewana 519,80 strefa sala 314,3 strefa zapl. 205,5
Wskazniki emis;ji
Rodzaj paliwa We,i [tCO,/TJ]
biomasa 0,00 0,0000
olej opatowy 74,1 0,3162
energia elektryczna 183,3 7,3081

7,6243

Wskaznik 0,0147 [tCO,/m? rok]
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Ogrzewanie*
symbol wartosé jednostka
Zapotrzebowanie na energie uzytkowg Qtind 37 306 [kWh/rok]
Zapotrzebowanie na energie koricowg dla potrzeb grzewczych i wentylaciji Qx.H 66 535 [kWh/rok]
system ogrzewania kottownia w budynku;aparatura kontrolno-regulacyjna,aparatura pogodowa;c.o i c.t
nosnik energii koncowej biomasa
Srednia sezonowa sprawno$é wytworzenia nosnika ciepta z energii Mg 0,70 (-]
dostarczonej do granicy bilansowej budynku
Srednia sezonowa sprawno$é akumulacji w elementach pojemnosc. Mhis 1,00 (-]
systemu grzewczego budynku (w obrebie ostony bilans. lub poza nia)
Srednia sezonowa sprawno$é transportu nosnika ciepta w obrebie Mg 0,90 (-]
budynku (ostony bilansowej lub poza nia)
Srednia sezonowa sprawno$é regulaciji i wykorzystania ciepta Mhe 0,89 (-]
w budynku (w obrebie ostony bilansowej)
Srednia sezonowa sprawno$é catkowita systemu grzewczego budynku N ot 0,561 (]
od wytwarzania (konwersji) ciepta do przekazania w pomieszczeniu
Wentylacja*
Typ wentylacji mechaniczna nawiewno-wywiewna z odzyskiem oraz mechaniczna wywiewna i grawit.
Podstawowy strumien powietrza zewnetrznego w okresie uzytkowania odniesiony symbol wartosé jednostka
do powierzchni strefy ogrzewanej budynku: strefa sala gimnastyczna Vel 8,48E-04 [m%s m?]
strefa zaplecze Ve 4,20E-04 [m¥s m?]
Viers [m°/s m’]
Sredni podstawowy strumien powietrza zewnetrz. w strefie ogrzew. sala 0,2667 [m*/s]
Sredni podstawowy strumien powietrza zewnetrz. w strefie ogrzew. zaplecze Vo, Veu Vex 0,0863 [m*/s]
Sredni podstawowy strumien powietrza zewnetrz. w strefie ogrzew. [m*/s]
Sredni podstawowy strumien powietrza zewnetrz. w strefie ogrzew. Vo [m®/h]
Sredni podstawowy strumier powietrza zewnetrz. w strefie ogrzew. sala Ve=Vau 959,9 [m3/h]
Sredni podstawowy strumien powietrza zewnetrz. w strefie ogrzew. zaplecze Viex 310,7 [m3/h]
Sredni podstawowy strumien powietrza zewnetrz. w strefie ogrzew. Va [m®/h]
Sredni dodatkowy strumien powietrza zew. infiltrujgcego przez nieszczelnosci przy Viox 237.2 [mh]
pracy wentylatoréw,wywotany wptywem wiatru i wyporem termicznym (wywiewna)
Sredni dodatkowy strumien powietrza zew. infiltrujgcego przez nieszczelnosci przy Vi 9428 [m/h]
pracy wentylatoréw,wywotany wptywem wiatru i wyporem termicznym (nawiewna)
Sredni dodatkowy strumier powietrza infiltrujgcego przez nieszczelnosci,spowodo- Vi 1186 [mh]
—-wany dziataniem wiatru i wyporu termicznego (went.graw.i wywiew.wytgczona)
Kubatura strefy ogrzewanej \Y 2950,1 [m3]
taczna miesieczna skuteczno$¢ odzysku ciepta z powietrza wywiewanego Noc 0,60 [-]
Skuteczno$é gruntowego wymiennika ciepta Newc 0,00 [-]
Skutecznos$¢ wymiennika do odzysku ciepta z powietrz.wywiewanego (rekuperator) Noc1 0,60 [-]
Udziat czasu dziatania wentylatorow went.mech.w miesigcu (czas korzystania z bud.) ) 0,50 [-]
Wsp6tczynnik dla klasy ostoniecia budynku e 0,10 [-]
Wspdtczynnik ostonigcia f 15 [-]
Krotno$¢ wymiany powietrza w budynku wywotany réznicg 50 [Pa] Nso 2 [1/h]
Krotnos¢ wymiany powietrza dla catego/czesci budynku n 0,64 [1/h]
Wartosc¢ catkowitego wspoétczynnika przenoszenia ciepta przez wentylacje Hve,adj 494,54 [W/K]

* obliczenia wg.przyjetego programu uzytkowania budynku
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Ciepta woda u zytkowa
Do obliczenh zapotrzebowania na ciepto dla podgrzania cieptej wody uzytkowej przyjeto:
temperatura wody zimnej tzy 10 [°C]
temperatura wody cieptej tow 55 [°C]
jednost.dobowe zapotrzebowanie na c.w.u-strefa budynek 0,25 [dm® /(m?dzien)]
Wsp6t. korekeyjny ze wzgledu na przerwy w uzytkowaniu c.w.u 0,5
Ay 31430 [m] As 205,50 [m?]
symbol wartosc jednostka
Zapotrzebowanie ciepta uzytkowego do podgrzania wody uzytkowej Qw nd 1242 [kWh/rok]
Zapotrzebowanie na energie koricowg dla potrzeb wytworzenia c.w Qxw 2792 [kWh/rok]
System przygotowania c.w.u wspdlna z c.o z zasobnikiem+cyrkulacja ciepta woda 50[°C],zimna 10[°C]
Nosnik energii koncowej biomasa 50% olej opat. 50%
Srednia sezonowa sprawno$é wytworzenia nosnika ciepta z energii’ 0,65
dostarczonej do granicy bilansowej budynku (energii koricowej) g 0,88 -]
Srednia sezonowa sprawnosé¢ akumulacii cieptej wody w elementach N 0,85 (-]
pojemnosciowych systemu c.w (w obrebie ostony bilans. lub poza nig) 0,85
Srednia sezonowa sprawnos¢ transportu cieptej wody w obrebie Nw.g 0,70 (-]
budynku (ostony bilansowej lub poza nig) 0,70
Srednia sezonowa sprawno$¢ wykorzystania Nwe 1,00 [-]
1,00
Srednia sezonowa sprawnosé catkowita systemu instalacji c.w.u o 0,387 -]
0,445 0,524
Chtodzenie
symbol wartosc jednostka

Zapotrzebowanie na energie uzytkowg

Zapotrzebowanie na energie koncowa dla potrzeb chtodniczych

system chtodzenia

nosnik energii koncowej
Sredni europejski wspot.efektywnosci energetycznej wytworzenia”

chtodu z nosnika en.doprowadzonej do granicy bilansowej budynku

Srednia sezonowa sprawnos¢ akumulacji chtodu budynku
('w obrebie ostony bilansowej)

Srednia sezonowa sprawnos¢ transportu nosnika chtodu w obrebie
budynku (ostony bilansowej )

Srednia sezonowa sprawnos¢ regulacji i wykorzystania chtodu
w budynku (w obrebie ostony bilansowej)

Srednia sezonowa sprawnos¢ catkowita systemu chtodniczego budynku
od wytwarzania (konwersji) chtodu do przekazania w pomieszczeniu
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Podsumowanie parametréw energetycznych

symbol wartosé jednostka
Roczne zapotrzebowanie na energie korncowg przez system grzewczy Qun 66 535 kWh
i wentylacyjny do ogrzewania i wentylacji rok
Roczne zapotrzebowanie na energie koricowg na potrzeby Quw 2792 kWh
przygotowania cieptej wody uzytkowej rok
Roczne zapotrzebowanie na energie koricowg na potrzeby Ex. 8852 kWh
systemu o$wietlenia wbudowanego rok
Roczne zapotrzebowanie na energie koficowg przez system chtodzenia Qe 0 kWh
i wentylacji do chtodzenia pomieszczenia i powietrza rok
Roczne zapotrzebowanie na energie elektryczng do napedu urzgdzen Eutpom 2100 kWh
pomocniczych systemu ogrzewania i wentylacji rok
Roczne zapotrzebowanie na energie elektryczng do napedu urzadzen Eepomc 0 kWh
pomocniczych systemu chiodzenia i wentylacji rok
Roczne zapotrzebowanie na energie elektryczng do napedu urzgdzen Eetpomw 121 kWh
pomocniczych systemu cieptej wody rok
Roczne zapotrzebowanie na energie elektryczng do napedu urzadzen Eepom. 0 kWh
pomocniczych systemu oswietlenia wbudowanego rok
Roczne zapotrzebowanie na energie koficowa dla budynku Q« 80 400 kWh
rok

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez system grzewczy Qe 19 606 kWh
i wentylacyjny rok
Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez system chtodzenia Qrc 0 kWh
i wentylacji do chtodzenia pomieszczenia i powietrza rok
Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez system do Qow 2716 kWh
podgrzania cieptej wody rok
Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez system oswietlenia o 26 557 kWh
wbudowanego rok
Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng dla ocenianego budynku / lokalu Qp 48 879 kWh
czesci budynku rok
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energig koncowsa dla budynku EK 154 67 kWh

' m?.rok
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie pierwotng dla budynku Ep 94.03 kWh
ocenianego ' m? rok
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie pierwotng dla budynku Ep 165.00 kWh
EP wg.wymagan WT2014 dla budynku nowego (norma) ' m? rok
Warunek zgodnosci wskaznika EP budynku projektowanego warunek spetniony
wg. WT2014 # 94,03 < 165,00

#) budynek i jego instalacje ogrzewcze,wentylacyjne,cieptej wody uzytkowej,oswietlenia
sg zaprojektowane w taki sposaéb,ze ilos¢ ciepta i energii elektrycznej,potrzebnych do uzytkowania budynku,
zgodnie z jego przeznaczeniem,mozna utrzymac na racjonalnie niskim poziomie.

Akty prawne i normy wykorzystane do opracowania cha rakterystyki

* Rozp.Ministra Infrast.i Rozwoju z dn.27 lutego 2015 r.w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej.
* PN-EN ISO 13790:2009 * PN-EN ISO 13770:2001 * PN-EN 12831
* PN-EN ISO 13788:2003 * PN-EN ISO 6946:2008
* PN-EN ISO 13789:2008 * PN-EN ISO 14683:2007




