UKELAD HYDRAULICZNY W POMIESZCZENIU NOWEJ KOTLOWNI NA PALIWO STALE UKLAD HYDRAULICZNY ZNAJDUJACY SIE W POMIESZCZENIU ISTNIEJACEJ KOTLOWNI
NA OLEJ OPALOWY, SZEGOLY PRZEBUDOWY RYS. S—5.

OZNACZENTA:

1. KOCIOt NA PALIWO STAKE(PELLET) POD POTRZEBY C.O., CT I C.W.U. i|_,_'.__'.__'.__'.__'.__'.__'.__'.__'.__'.__'.__'.__'.__'.__'.__'.__'.__'.__'.__'.__'.__'.__'.__'.__'.__'.__'.__'.__'.__'.__'.__'.__'.__'.__'.__'.__'.__'.__'.__'.__'.__'.__'.__'.__'.__'.__'.__'.__'.__'.__'.__'.__'.__'.__'.__'.__'.__'.__'.__'.__'.__'.__'.__'.__'.__'.__'.__'.__'.__'.__'.__'.__'.__'.__'.__' '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' n

TYPU BIO—PELLET (TILGNER) O MOCY Q=200kW — 1 szt. .”r,_ .........................................................................................................................................

WYMIENNIK PLYTOWY TYPU LB31—20 FIRMY SECESPOL — 1 szt. ||||||_|_ .............................................................................................................................

STACJA UZDATNIANIA WODY AQUASET 500N FIRMY VIESSMANN — 1 szt. | o | . | | |_,_ .........................................................................................................................
NACZYNIE PRZEPONOWE REFLEX N200 (V=2001) — 1 szt. ||| ywr----_-_—__-_—— - -~ -~~~ T

NACZYNIE PRZEPONOWE REFLEX NG8 (V=8l) DLA CT — 1 szt. N R N N el el el et el el el Senl Sel Senl el Sel Sel Sesl Sesl Sesl Sl Sl Senl Sl bbb e e e e

WEZZOWNICA SCHELADZAJACA TYPU WZS—5 — 1 szt. CT[EZ_'_'_l et = == = = == = === = ~
FILTROODMULNIK DN65 TYPU TERFM—lux FIRMY TERMEN — 1 szt ||||||| : .
STUDZIENKA SCHrADZAJACA 4800 — 1 szt. : '
9. CZOPUCH TYPU MKDZ ZE STALI K.O. / 9250 mm o
10. KOMIN TYPU MKDZ ZE STALI K.0. / 8250 mm — Hc=9,9 m I|II .
11, KANAEL WYWIEWNY KOTEOWNI 8250mm ZAKONCZONY WYWIETRZAKIEM DACHOWYM !i!!!!i.m S S o ~ - -
CYLIDRYCZNYM TYPU WD—B 9¢250mm NA PODSTAWIE DACHOWEJ TYPU Bl ¢250mm — 1 szt | | I | I ! | | I l I | | r— . : - . : N

12. KANAL NAWIEWNY TYPU "Z” 400x250mm — 1 szt. 'i'i!'”i!ii'i! i L 32 4on B
13. SILOS NA PELLET TYPU PBIN21 O POJ. 32,6m3 — 1 szt. RIRT | kiod nepetrion
14. PODAJINIK SLIMAKOWY PELLETU DOSTARCZANY PR/ZEZ PRODUCENTA KOTrA — 1 szt | | | I [ l I v o8

15. ZAWOR BEZPIECZENSTWA KOTLA TYPU SYR1915 DN 1 1/4” 0,2 MPa — 1 szt. A

16. ZAWOR BEZPIECZENSTWA WYMIENNIKA TYPU SYR1915 DN 1" 0,3 MPa — 1 szt.
17. POMPA OBIEGOWA TYPU STRATOS 50/1—-6 — POMPA OBIEGU KOTLA — 1 szt. ||||| bt
18. POMPA OBIEGOWA TYPU STRATOS PICO 25/1-6— POMPA CO — 1 szt. HINEE
19. POMPA OBIEGOWA TYPU STRATOS 40/1—-8 — POMPA(zasilanie w ciepfo istniejgcych obiegow | | Ly ! b | | |
kotfowni olejowej i cwu) — 1 szt. ||||||||||| !
20. POMPA OBIEGOWA TYPU STRATOS PICO 15/1—4 — POMPA CT(obieg pierwotny) — 1 szt. RN L
21. POMPA OBIEGOWA TYPU STRATOS PICO 15/1—4 — POMPA CT(obieg wtdrny) — 1 szt. |_|_|_|_|_|:|—I—L
22. MIESZACZ TROJDROGOWY z SILOWNIKIEM — 1 szt. T
23. MIESZACZ TROJDROGOWY TYPU HRB 3/DN32 Z SILOWNIKIEM TYPU AMB162 — 1 szt 1
24. SEPARATOR POWIETRZA TYPU SPIROVENT DN25 — 1 szt. rt( |
25. FILTR WSTEPNY EPUROIT 125-50 — 1 szt. / y \
26. ZAWOR NAPEENIANIA INSTALACJI GRZEWCZYCH SYR 6827CA/DN15 — 1 szt :
27. CZUINIK BRAKU WODY W KOTLE SYR933.1 — 1 szt

28. ZAWOR ODCINAJACY DN20 — 2 szt.
29. ZAWOR ODCINAJACY DN25 — 14 szt
30. ZAWOR ODCINAJACY DN40 — 5 szt.
31. ZAWOR ODCINAJACY DN65 — 11 szt.
32. ZAWOR ZWROTNY DN20 — 1 szt.
33. ZAWOR ZWROTNY DN25 — 4 szt.
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34. ZAWOR ZWROTNY DN40 — szt.
35. ZAWOR ZWROTNY DN65 — szt.
56. FILTR SIATKOWY DN25 — 2 szt
S7. FILTR SIATKOWY DN40 — 1 szt
38. FILTR SIATKOWY DN65 — 1 szt

39. AUTOMATYKA FIRMY ESTYMA ELECTRONICS: — ——
—sterownik kotfa typu IGNEO WALL — 1 szt Projektant:| Roman Golanski OPL/0605/PO0S/10

—moduf rozszerzeniowy typu CAN |/0O MC—1 — 2 szt. (moduf O i modut 5) PRZEDSIEBIORSTWO spec.instalacie sanitame OPL/IS/0093/10

PROJEKTOWO-WYKONAWCZE
"deem" Anna Dziuba-Jaglifiska Opracowat:| mgrinz. Maciej Magot
Wiktorow 50, 98-350 Biata

T — TERMOMETR
Pl — MANOMETR

CTZ — CZUJNIK TEMPERATURY ZEWNETRZNEJ TYPU CTZ-01
CT — SONDA TEMPERATURY TYPU CTZ2a

mgrinz. wpr.nr
Sprawdzit: |Mariusz Koscielny OPL/0546/PO0S/10
spec.instalacje sanitame LOD/IS/0009/15

Sondy temperatury przedfuzy¢ na okreslong dfugosc¢ przewodem 2x0,/5mm2, zapewni¢ ochrone przed

zakfuceniami, np. osobny, metalowy kanat. PROJEKT BUDOWLANY
Temat: PROJEKT BUDOWY BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z £ ACZNIKIEM, nr rysunku:

Pompe kottowg 17/. nalezy spig¢ z pompg 19. czest: KOTLOWNIA | SILOSEM NA PELET PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W CHARLUPI WIELKIEJ S 2

Lokalizacja: Chartupia Wielka, gm. Wréblew, dz. nr ewid. 357
Inwestor:  Gmina Wroblew, 98-285 Wroblew

data: Tytutrys.: SCHEMAT TECHNOLOGICZNY skala:

07.2015r BRANZA - INSTALACJE SANITARNE 1:50
Kottownia na paliwo state




