
 zasuwa Ø65 z obudową

i skrzynką uliczną

Odcinek istn. przyłącza

wodoc. do likwidacji

                 Na rurach osłonowych zastosować na wejściu i wyjściu

                 manszety. Rurę przyłącza wodociągowego prowadzić

          w   rurach osłonowych na płozach dystansowych.

   Wysokość płozy dobierać wg woru D1 - D2/2

        gdzie: D1 średnica wew.

                                               D2 średnica zew. rury przewodowej

Miejsce włączenia  przyłącza wodociągowego do istniejącej sieci w160.
Trójnik kołnierzowy wodociągowy firmy HAWLE Ø150/65

załamanie wodociągu 90°

załamanie wodociągu 45°

załamanie wodociągu 45°

Miejsce wejścia przyłącza Ø75 PE SDR11 do budynku

Proj. przyłącze wodociągowe Ø75 PE SDR11

Rura osłonowa HDPE

Ø110 mm, l= 6,65 m
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PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT BUDOWY BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM,
KOTŁOWNIĄ I SILOSEM NA PELLET PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W CHARŁUPI WIELKIEJ


