INFORMACJA BIOZ
KOTLOWNIA NA PALIWO STALE

Obiekt:
BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z L ACZNIEKIM, KOTLOWNIA
| SILOSEM NA PELLET
Lokalizacja: Chartupia Wielka, dz nr ewid.357
obreb geodez.02 , jedn.ewid. Gmina Wroblew
98-285 Wrdblew
Inwestor : Gmina Wroéblew
Wréblew 15, 98-285 Wrdblew
Opracowat: mgr inz. Roman Golanski

Spec. instal. sanitarne
OPL/0605/POOS/10, OPL/IS/0093/10

A WON =

[ Né)!

Spis tresci
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. Podstawa opracowania

. Zakres i kolejnos¢ realizacji robot

. Elementy zagospodarowania dziatki stwarzajgce zagrozenie

bezpieczehstwa i zdrowia ludzi

. Potencjalne zagrozenia w trakcie realizacji robét
. Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do robot szczegdlnie

niebezpiecznych

. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce

niebezpieczehnstwom przy wykonywaniu robot w strefach
szczegoblnego zagrozenia i zycia ludzkiego

. Uwagi koncowe

Lututow, sierpien 2015r
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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
opracowana do projektu kottowni na paliwo state.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg niniejszego opracowania sg:

1.
2.

3.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane (Dz.U. z 2010 nr 243 poz. 1623).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogoinych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U.Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz. 811).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109
poz. 719).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U.Nr 40 poz.470).

Zarzgdzenie Komendanta Gtéwnego Strazy Pozarnych nr 7/74 z dnia 7 sierpnia 1974r. w sprawie
wytycznych zabezpieczenia pozarowego procesow spawalniczych podczas prac remontowo —
budowlanych.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z dnia 15
czerwca 2002r.)

. ~Warunki techniczne wykonania i odbioru — tom Il — Instalacje sanitarne i przemystowe” - COBRTI

JInstal, W —wa 1989r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych — Zeszyt 6 — wymagania
techniczne COBRTI ,Instal, W — wa 2003r.

3. ZAKRES | KOLEJNOSC REALIZACJI ROBOT

Roboty zwigzane z wykonaniem technologii kottowni prowadzone bedg w pomieszczeniu kottowni w
zakresie i kolejnosci:

2R e

Prace przygotowawcze — organizacja stanowisk pracy.

Transport urzgdzen z zewnatrz budynku do kottowni.

Roboty montazowe (spawanie, lutowanie, skrecanie oraz instalowanie urzgdzen).
Ptukanie i proby szczelnosci instalacii.

Roboty antykorozyjne oraz izolacyjne.

Rozruch i odbior kohcowy kottowni.

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI STWARZAJACE

ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Zgodnie z projektem kottowni na paliwo state elementami zagospodarowania dziafki jest

- projektowany budynek
- istniejacy budynek

- Cciggi pieszo jezdne

- zjazdy

- boisko poliuretanowe
uzbrojenie podziemne

Elementami stwarzajgcymi zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moze by¢:
- droga komunikacyjna na odcinku od pomieszczen projektowanej budowy do

sktadowiska materiatéw

Aby wyeliminowa¢ powyzsze zagrozenia nalezy:
- wyodrebni¢ plac umozliwiajgcy sktadowanie materiatdw potrzebnych do montazu
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instalacji co .

- oznakowac¢ droge komunikacyjng na odcinku obiekt — sktad materiatéw celem
zwrdcenia uwagi pracownikow oraz osob postronnych i zachowania ostroznosci
w czasie prowadzenia robét zwigzanych z montazem instalacji co.

- zabezpieczy¢ teren wokdt budynku podczas montazu zewnetrznego komina.

5. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA W TRAKCIE REALIZACJI ROBOT

W/w zagrozenia zwigzane sg z pracami montazowymi.

Wykonywanie w/w prac niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami moze spowodowac zagrozenie dla
zdrowia i zycia ludzi, a w szczegolnosci zranienie ciata, bgdz zatrucie organizmu montera.
UWAGA: Z powodu prowadzenia prac budowlanych na terenie Szkoty Podstawowej,
nalezy dokladnie zabezpieczy¢ teren prac z uwzglednieniem szczegélnych wymagan
dotyczacych obecnosci dzieci w zblizeniu do strefy niebezpieczenstwa.

6. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach roboczych
sprawujg odpowiednio kierownik oraz mistrz budowlany stosownie do zakresu obowigzkéw.
Obowigzkiem kierownika budowy jest przeprowadzenie instruktazu pracownikéw przed
przystgpieniem pracownikébw do wykonywania robét szczegdlnie niebezpiecznych w tym:
1. okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia
2. koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej ,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen
3. zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegodlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym osoby.

7. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZ_PIECZENSTWOM
PRZY WYKONYWANIU ROBOT W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA |
ZYCIA LUDZKIEGO

Na kierowniku robét cigzy obowigzek przygotowania i zorganizowania robot szczegodinie w
strefach niebezpiecznych , zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bhp.

Przed rozpoczeciem robot nalezy przygotowaé stanowiska pracy w zakresie :
- wygrodzenia strefy roboczej
- wyznaczenia stref niebezpiecznych
- oznakowanie strefy niebezpiecznej
- wydzielenie sktadu materiatow.

7.1. Prace na wysokosci.

Komin:

Prace na wysokosci powinny by¢ organizowane i wykonywane w sposob nie zmuszajgcy pracownika

do wychylania sie poza porecz balustrady.

Jezeli ze wzgledu na rodzaj i warunki wykonywania prac na wysokosci zastosowanie balustrady jest

niemozliwe nalezy stosowac¢ inne skuteczne $rodki ochrony pracownikéw przed upadkiem

z wysokosci, odpowiednie do rodzaju i warunkéw wykonywania pracy.

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonywane zgodnie z instrukcjg

producenta.

Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach nalezy w szczegdélnosci:

- zapewni¢ bezpieczenstwo przy komunikacji pionowej i dojécie do stanowiska pracy,

- zapewni¢ stabilnos¢ rusztowan i odpowiednig ich wytrzymatos¢ na przewidywane obcigzenia,

- dokona¢ odbioru technicznego rusztowania przed rozpoczeciem jego uzytkowania z wpisem do
dziennika budowy,

- sprawdzi¢ stan techniczny statych elementow konstrukcji majgcych stuzyé do mocowania linek
bezpieczenhstwa,
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- zapewni¢ stosowanie przez pracownikdw sprzetu ochronnego przed upadkiem z wysokosci
odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac, jak szelki bezpieczenstwa zlinkg
bezpieczehstwa przymocowang do statych elementdéw konstrukcji, szelki bezpieczenstwa z
pasem biodrowym,

- zapewni¢ stosowanie przez pracownikdbw kaskéw ochronnych przeznaczonych do prac
na wysokosci.

7.2. Prace montazowe iizolacyjne
Prace montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami bhp i p.poz.
Prace moga wykonywaé osoby przeszkolone w zakresie montazu urzgdzen kottowni.

Préby szczelnosci instalacji przeprowadzi¢ w obecnosci inspektora nadzoru.

7.3. Prace spawalnicze.

Prace spawalnicze zwigzane z montazem kottowni nalezg do prac zagrazajgcych zdrowiu i
zyciu ludzi oraz powodujgcych zagrozenie pozarowe.

Prace spawalnicze prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig przy petnym zabezpieczeniu
stanowiska pracy w podstawowe srodki gasnicze oraz asekurujgcego pracownika.

7.4. Prace malarskie.

Prace malarskie zwigzane zabezpieczeniem antykorozyjnym elementéw stalowych czarnych nalezy

wykonywa¢ ze szczegollng ostroznoscig przy skutecznej wentylacji nawiewno-wywiewnej, a w

szczegoblnosci:

- malowa¢ powierzchnie elementow stalowych matymi partiami z czestym przewietrzaniem
pomieszczenia,

- stosowacé $rodki ochrony osobistej,

- zabezpieczaé¢ pojemniki z farbami przed intensywnym wydzielaniem gazow trujgcych

- nie uzywac¢ w trakcie malowania materiatdw zapalnych.

7.5. Prace transportowe.
Prace transportowe muszg by¢ przeprowadzone ze szczegding starannoécig i ostroznoscig, aw
szczegoblnosci:
- uzy¢ do transportu atestowanych wciggarek recznych,
- zabezpieczy¢ transportowany tadunek przed osunieciem sie poprzez wykonanie
wiasciwych blokad,
- utozenie materialtdbw w wydzielonym miejscu.

8. UWAGI KONCOWE

Przy zapewnieniu dbatosci wykonania robdt zgodnie z dokumentacjg projektowg ,warunkami
technicznymi oraz obowigzujgcymi przepisami bhp i p.poz. omoéwione wyzej
zagrozenia zdrowia i zycia pracownikow oraz osob postronnych nie bedag skutkowaty.
Niezaleznie od opracowanej na etapie projektowania informacji b.io.z., wykonawca ( kierownik
robét ) jest zobowigzany przed przystgpieniem do robot sporzadzié plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
(Dz. Ustaw nr 120 poz. 1126 ).
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