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INFORMACJA  BIOZ 
 

Obiekt: 
BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ŁACZNIEKIM, KOTŁO WNIĄ  

I SILOSEM NA PELLET 
 

Instalacje elektryczne 
 

 
Lokalizacja:        

 
Charłupia Wielka, dz nr ewid.357 
obręb geodez.02 , jedn.ewid. Gmina Wróblew 
98-285 Wróblew 
 
 

 
Inwestor : 

 
Gmina Wróblew 
Wróblew 15, 98-285 Wróblew 
 
 
 

 
 
 
 
 
Opracował: 
 

 
mgr inż.Krzysztof Rybczyński 
spec.instal.i urz.elektr. 
937/ 90, ŁOD/IE/2978/03 
 

 
 

            Lututów, sierpień 2015r 
 

 

S p i s   t r e ś c i 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji    poszczególnych 
obiektów 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
3.  Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
      bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
4.  Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
     budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia. 
5.  Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 
     robót szczególnie niebezpiecznych. 
6.  Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 
     wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia  

 lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, 
 umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 
        7. Wskazania do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejno ść realizacji poszczególnych 
obiektów.  
   Na zakres robót  niniejszego zamierzenia budowlanego składają się roboty ziemne, montażowe i 
odtworzenie nawierzchni terenu związane z wykonaniem instalacji elektrycznej I  odgromowa w sali 
gimnastycznej w Charłupi. 

 

2.  Wykaz istniej ących obiektów budowlanych.  

Prace wykonywane będą w rejonie czynnych obiektów szkoły. W rejonie inwestycji istnieje uzbrojenie 
terenu i w postaci infrastruktury technicznej. 
 
3.  Wskazanie elementów zagospodarowania działki lu b terenu, które mog ą stwarza ć 
zagro żenie bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi.  
Na terenie budowy znajduje się linia elektroenergetyczna nn, która może stanowić zagrożenie dla 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi przy realizacji wymienionych wyżej projektowanych elementów 
infrastruktury. 
Dodatkowym elementem zagospodarowania działki stwarzającym zagrożenie zarówno dla 
pracowników budowy jak i osób postronnych są czynne obiekty i infrastruktura techniczna. Teren 
budowy należy wygrodzić zachowując szczególną staranność, tak aby uniemożliwić dostęp osób 
postronnych. Ponadto w rejonie planowanych prac znajdują się czynne budynki oraz ciągi 
komunikacyjne i piesze. 
 

 
  4.  Wskazanie dotycz ące przewidywanych zagro żeń wyst ępujących podczas realizacji robót 
budowlanych, okre ślające skal ę i rodzaje zagro żeń oraz miejsce i czas ich wyst ąpienia.  
Największe zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników występują  przy wykonywaniu 
prac przy istniejących urządzeniach elektroenergetycznych. 
Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 
robót budowlanych. 
Prace na wysokości, z rusztowań lub z podnośników. 
Prace transportowe wykonywane na placu budowy. 
Prace pomiarowe i rozruchowe przy napięciach niebezpiecznych dla człowieka. 
Prace w wykopach przy układaniu kabli i wykonywaniu uziomów. 
 

5.  Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta żu pracowników przed przyst ąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.  
Przed przystąpieniem do realizacji wymienionych przedsięwzięć kierownik budowy winien 
przeprowadzić szkolenie pracowników na miejscu wykonywania robót z zakresu przepisów bhp 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września1997 r.w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( tekst jednolity Dz. U.nr 169 poz. 1650 z dnia 29 
września 2003 r.) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie 
szkolenia  
w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz. U. nr 180 poz. 1860 z 2004 r.). 
 
6.  Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj ących niebezpiecze ństwom 
wynikaj ącym z wykonywania robót budowlanych w strefach szcz ególnego zagro żenia zdrowia  
lub w ich s ąsiedztwie, w tym zapewniaj ących bezpieczn ą i sprawn ą komunikacj ę, 
umo żliwiaj ącą szybk ą ewakuacj ę na wypadek po żaru, awarii i innych zagro żeń. 
Kierownik budowy winien posiadać uprawnienia budowlane upoważniające go do kierowania 
wymienionymi robotami oraz odpowiednie wymagania kwalifikacyjne dla rodzajów wykonywanych 
prac i zajmowanych stanowisk (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 28.04.2003r.   
Pracownicy winni być przeszkoleni w zakresie bhp w miejscu wykonywania robót i posiadać aktualne 
badania lekarskie oraz odpowiednie wymagania kwalifikacyjne dla rodzajów wykonywanych prac i 
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zajmowanych stanowisk (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 28.04.2003r.   
Wykonawca winien zapewnić sprzęt w dobrym stanie technicznym, odpowiadający wymaganiom 
przepisów bhp, ochrony środowiska i przepisów dotyczących jego użytkowania. Pracownicy winni być 
wyposażeni w odpowiednią odzież ochronną i środki ochrony osobistej stosownie do wykonywanych 
czynności. 
Wyznaczenie miejsc magazynowania i składowania materiałów budowlanych ze szczególnym 
uwzględnieniem materiałów palnych, wybuchowych i niebezpiecznych oraz tras napowietrznych linii 
elektroenergetycznych. 
Wyznaczenie dróg komunikacji i ewakuacyjnych z placu budowy i wnętrza budynku. Wyznaczenie 
miejsc, w których zgromadzono środki i sprzęt gaśniczy, środki opatrunkowe. 
Zastosowanie ogrodzenia placu budowy zapobiegającego wstępowi osób postronnych w trakcie 
prowadzenia prac i w dniach wolnych. 
Zastosowanie ogrodzenia wykopów, barier na rusztowaniach i dachu budynku lub osobistego sprzętu 
ochronnego do prac na wysokościach. 
Zastosowanie oświetlenia placu budowy i pomieszczeń wewnętrznych zapewniającego bezpieczne 
warunki pracy. 
Zastosowanie podstawowej i dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej instalacji elektrycznych placu 
budowy, 
Zapewnienie narzędzi i urządzeń posiadających stosowne atesty i dopuszczenia do prac na placu 
budowy. 
Ograniczenie prac na zewnątrz budynku w trudnych warunkach atmosferycznych. 
Zapewnienie poprawnego oświetlenia miejsc pracy wewnątrz i na zewnątrz budynku. 
Wyposażenie pracowników w sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości  
Wykonanie nad przejściami daszków i osłon 
W miejscach zagrożonych spadaniem przedmiotów z wysokości, wyznaczyć strefę niebezpieczną, 
odpowiednio ją ogrodzić i oznakować, 
Stosowanie do pionowego transportu materiałów na wysokościach, urządzeń stabilnie i pewnie 
zamocowanych, a pracownicy obsługujący winni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej 
(sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości, hełm ochronny). 
 

7. Wskazania do sporz ądzenia planu bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia.  

Kierownik budowy  jest  zobowi ązany  w świetle art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.–Prawo 
budowlane( tekst jednolity Dz.U.2010.243.1623) do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia dla projektowanego zamierzenia budowlanego. 

Opracowany plan bezpieczeństwa winien zostać uzgodniony z Inwestorem. 

 

 

     

 

 


