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937/ 90, £OD/IE/2978/03
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Spis tre $ci

1.

2
3.

7.

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji  poszczegdéinych
obiektow

. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Wskazanie elementdéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizaciji

robo6t szczegolnie niebezpiecznych.

. Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom

wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajgcg szybkag ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Wskazania do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno _$¢ realizacji poszczegdlnych
obiektéw.

Na zakres robét niniejszego zamierzenia budowlanego sktadajg sie roboty ziemne, montazowe i
odtworzenie nawierzchni terenu zwigzane z wykonaniem instalacji elektrycznej | odgromowa w sali
gimnastycznej w Chartupi.

2. Wykaz istniej acych obiektow budowlanych.

Prace wykonywane bedg w rejonie czynnych obiektow szkoty. W rejonie inwestycji istnieje uzbrojenie
terenu i w postaci infrastruktury techniczne;j.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lu b terenu, ktére mog g stwarza é

zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie budowy znajduje si¢ linia elektroenergetyczna nn, ktéra moze stanowic¢ zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi przy realizacji wymienionych wyzej projektowanych elementéw
infrastruktury.

Dodatkowym elementem zagospodarowania dziatki stwarzajgcym zagrozenie zaréwno dla
pracownikéw budowy jak i 0s6b postronnych sg czynne obiekty i infrastruktura techniczna. Teren
budowy nalezy wygrodzi¢ zachowujgc szczegdlng starannosg, tak aby uniemozliwi¢ dostep oséb
postronnych. Ponadto w rejonie planowanych prac znajdujg sie czynne budynki oraz ciggi
komunikacyjne i piesze.

4. Wskazanie dotycz gce przewidywanych zagro zen wyst epujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okre $lajace skal e i rodzaje zagro zen oraz miejsce i czas ich wyst gpienia.
Najwieksze zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa pracownikdéw wystepujg przy wykonywaniu
prac przy istniejgcych urzadzeniach elektroenergetycznych.

Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji
robét budowlanych.

Prace na wysokosci, z rusztowan lub z podnosnikéw.

Prace transportowe wykonywane na placu budowy.

Prace pomiarowe i rozruchowe przy napieciach niebezpiecznych dla cztowieka.
Prace w wykopach przy uktadaniu kabli i wykonywaniu uzioméw.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta zu pracownikOw przed przyst gpieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do realizacji wymienionych przedsiewzie¢ kierownik budowy winien
przeprowadzi¢ szkolenie pracownikow na miejscu wykonywania robot z zakresu przepiséw bhp
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnial997 r.w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy ( tekst jednolity Dz. U.nr 169 poz. 1650 z dnia 29
wrzeshia 2003 r.) oraz Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie
szkolenia

w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. nr 180 poz. 1860 z 2004 r.).

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj acych niebezpiecze Astwom
wynikaj acym z wykonywania robot budowlanych w strefach szcz egolnego zagro zenia zdrowia
lub w ich s gsiedztwie, w tym zapewniaj gcych bezpieczn g i sprawn g komunikacj e,

umo zliwiaj gcg szybk g ewakuacj e na wypadek po zaru, awarii i innych zagro _zen.

Kierownik budowy winien posiada¢ uprawnienia budowlane upowazniajgce go do kierowania
wymienionymi robotami oraz odpowiednie wymagania kwalifikacyjne dla rodzajéw wykonywanych
prac i zajmowanych stanowisk (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Spotecznej z dnia 28.04.2003r.

Pracownicy winni by¢ przeszkoleni w zakresie bhp w miejscu wykonywania roboét i posiada¢ aktualne
badania lekarskie oraz odpowiednie wymagania kwalifikacyjne dla rodzajéw wykonywanych prac i
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zajmowanych stanowisk (zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Spotecznej z dnia 28.04.2003r.

Wykonawca winien zapewnic sprzet w dobrym stanie technicznym, odpowiadajgcy wymaganiom
przepiséw bhp, ochrony srodowiska i przepiséw dotyczacych jego uzytkowania. Pracownicy winni by¢
wyposazeni w odpowiednig odziez ochronng i srodki ochrony osobistej stosownie do wykonywanych
czynnosci.

Wyznaczenie miejsc magazynowania i sktadowania materiatéw budowlanych ze szczeg6inym
uwzglednieniem materiatdw palnych, wybuchowych i niebezpiecznych oraz tras napowietrznych linii
elektroenergetycznych.

Wyznaczenie drég komunikacji i ewakuacyjnych z placu budowy i wnetrza budynku. Wyznaczenie
miejsc, w ktérych zgromadzono srodki i sprzet gasniczy, srodki opatrunkowe.

Zastosowanie ogrodzenia placu budowy zapobiegajgcego wstepowi 0séb postronnych w trakcie
prowadzenia prac i w dniach wolnych.

Zastosowanie ogrodzenia wykopdw, barier na rusztowaniach i dachu budynku lub osobistego sprzetu
ochronnego do prac na wysokosciach.

Zastosowanie oswietlenia placu budowy i pomieszczen wewnetrznych zapewniajgcego bezpieczne
warunki pracy.

Zastosowanie podstawowej i dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej instalacji elektrycznych placu
budowy,

Zapewnienie narzedzi i urzgdzen posiadajgcych stosowne atesty i dopuszczenia do prac na placu
budowy.

Ograniczenie prac ha zewnatrz budynku w trudnych warunkach atmosferycznych.

Zapewnienie poprawnego oswietlenia miejsc pracy wewnatrz i na zewnatrz budynku.

Wyposazenie pracownikOw w sprzet chronigcy przed upadkiem z wysokosci

Wykonanie nad przejsciami daszkow i oston

W miejscach zagrozonych spadaniem przedmiotow z wysokos$ci, wyznaczyc¢ strefe niebezpieczna,
odpowiednio jg ogrodzi¢ i oznakowac,

Stosowanie do pionowego transportu materialdw na wysokosciach, urzadzen stabilnie i pewnie
zamocowanych, a pracownicy obstugujgcy winni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej
(sprzet chronigcy przed upadkiem z wysokosci, hetm ochronny).

7. Wskazania do sporz adzenia planu bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia.

Kierownik budowy jest zobowi gzany w swietle art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.—Prawo
budowlane( tekst jednolity Dz.U.2010.243.1623) do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia dla projektowanego zamierzenia budowlanego.

Opracowany plan bezpieczenstwa winien zosta¢ uzgodniony z Inwestorem.
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