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CZESC OGOLNA FORMALNO PRAWNA

1.Temat i zakres opracowania

Tematem opracowania jest projekt budowlany budynku sali gimnastycznej wraz z
tgcznikiem kottownig i silosem na pelet przy Szkole Podstawowej w Chartupi Wielkiej gm.
Wroblew dz. nr.ew.357

Zakres opracowania obejmuje:

a. projekt zagospodarowania terenu z uwzglednieniem miejsc postojowych ciggow
komunikacji kotowej i pieszej z zachowaniem istniejgcego budynku, istniejgcego
boiska sportowego o nawierzchni tartanowej, czesci istniejgcych ciggdéw pieszo
komunikacyjnych, wszystkich wjazdow i uzbrojenia terenu w catosci z wyjgtkiem
nieuzytkowanego szczelnego zbiornika na $cieki, ktére w projekcie przeznacza sie
do zasypania

b. projekt jednego dodatkowego zjazdu na droge wewnetrzng

C. projekt architektoniczno - konstrukcyjny sali gimnastycznej z zapleczem socjalno -
sanitarnym, kottownig i silosem na opat (pelet) z uwzglednieniem nawigzania do
istniejgcego budynku szkoty(tgcznika).

d. projekty wentylacji mechanicznej

Projekty pozostatych instalacji wewnetrznych sg przedmiotem odrebnego opracowania i
nie wymagajg pozwolenia na budowe

2.Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi umowa z Gming Wroblew z dnia 02.04.2015r
Nr.18/RIT/2015 zawarta w wyniku rozstrzygniecia przetargu w ramach zamowienia
publicznego

3.Zalozenia

a. inwentaryzacja budowlana budynku Szkoty wykonana w zakresie niezbednym do celéw
projektowych

b. decyzja lokalizacyjna inwestycji celu publicznego Wajta Gminy Wroblew Nr.2/2015 z
dnia 18.07.2015r

c. program funkcjonalno uzytkowy zawarty w SJWZ

d. wynik badan geologicznych

e. mapa do celdéw projektowych

f. ustalenia z Zamawiajgcym

g. obowigzujgce warunki techniczne i przepisy szczegolne

h. wytyczne do projektowania sal gimnastycznych i hal sportowych — Urzad Kultury
Fizycznej i Turystyki 1997r.
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4.Wskazniki techniczne
Powierzchnia terenu w granicach opracowania - 6 393,40m2

w tym:

-pow. zabudowy istniejgcej- 945,65m2
-pow. zabudowy projektowanej- 638,50m2
-pow. boisk istniejgcych- 613,70m2

-pow. boisk projektowanych- 0,00m2
-pow. utwardzone istniejgce
- ptyty/kostka betonowa 1 312,20m2
- nawierzch.poliuretan.  613,70m2
-pow. utwardzone projektowane

- kostka betonowa 496,30m2
- ptyty azurowa 169,40m2
-pow. biologiczne czynne- 2 796,65m2

Budynek projektowany

-pow. zabudowy - 638.5m2

-pow. uzytkowa - 541.80m2

-pow. catkowita - 638.50m2

-kubatura - 4060m3

-ilos¢ kondygnaciji - 1

-wysokos¢ budynku wzgledem terenu przylegtego- max 7,98m

-poziom posadzki w istniejgcej szkole +-0.00=153.21mnpm — projektowany poziom
posadzki - 0.75=152.46mnpm (tj.0k.0,02-040m nad poz.przylegtego terenu)

5.BIOZ

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu BIOZ, budowa obiektu wymaga
opracowania planu BIOZ przez kierownika budowy przed przystgpieniem do prac
budowlanych.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa sali gimnastycznej wraz z tgcznikiem kottownig i
silosem na pellet przy Szkole Podstawowej w Chartupi Wielkiej, wraz z niezbedng
infrastrukturg techniczng tj: wewnetrzng instalacja wod-kan, instalacja c.o i c.w.u,
wentylacji mechanicznej, kottownig wbudowang opalang pelletem, silosem stalowym
zewnetrznym na pellet, miejscami postojowymi dla samochoddw osobowych, ciggiem
pieszo jezdnym z jednym dodatkowym zjazdem publicznymi.

2.Istnief acy stan zagospodarowania terenu

Dziatka nr 357 obr.Chartupia Wielka z trzech stron przylega do drég publicznych: od
wschodu do drogi powiatowej, od potudnia i potnocy do drég gminnych. Od strony
zachodniej przylega do dziatki zabudowanej zagroda rolniczg. Powierzchnia dziatki wynosi
6 393,40m2.

Ksztaltem zblizona do wydtuzonego prostokata dtuzszg osig ukierunkowana pétnoc-
potudnie. Powierzchnia dziatki ptaska na rzednych od 152.43m npm przy granicy
potnocnej do 151.37m npm przy granicy potudniowej. Spadek rownomierny ~ 1,0%
Dostep z dziatki do drog publicznych przez dwa zjazdy: na droge powiatowg i na droge
gminng od strony potudniowe;.

Dziatka wyposazona w przytgcze wodociggowe, energetyczne, kanalizacji sanitarnej do
indywidualnej oczyszczalni sciekdéw

Od strony potudniowej w odlegtosci 4,54m o linii rozgraniczajgcej drogi, usytuowany jest
budynek Szkoty. Dalej w kierunku pétnocnym znajduje sie boisko o wym. 10,00x23,000
nawierzchni polbruk i boisko 0 wym.19,00 x32,00m o nawierzchni tartanowej.

Teren wygrodzony po obwodzie. Przylegle do granicy wschodniej w potowie rozpigtosci
znajduje sie nieczynny zbiornik $ciekdw sanitarnych przewidziany do zasypania.

Wody opadowe odprowadzone powierzchniowo na tereny biologicznie czynne w obrebie
dziatki.

3.Projektowane zagospodarowanie dziatki

Projektowany obiekt usytuowany zostat na przedtuzeniu istniejgcego budynku w kierunku
potinocnym.

Potgczenie obu obiektéw za pomocg projektowanego tgcznika. W zwigzku z lokalizacjg
projektowanego budynku likwidacji ulega srodkowe boisko zewnetrzne. Od strony
potnocnej zaprojektowano zjazd i wewnetrzny cigg komunikacji samochodowej dla obstugi
kottowni. Nieczynny szczelny zbiornik sciekOw zostaje zasypany i przez przesuniecie
ogrodzenia powierzchnia terenu zajeta pod zbiornik wigczona zostata w powierzchnie
zielong dziakki, , czesciowo przeznaczona pod miejsca postojowe.
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3.1.Projektowane elementy zagospodarowania dziatki

3.1.1. Cigg pieszo-jezdny do wejscia gidbwnego do projektowanego budynku.

Cigg o nawierzchni z kostki betonowej gr.8cm na podsypce piaskowo-cementowej (4:1)
grubosci 3cm i podbudowie z ttucznia kamiennego gr.30cm zageszczonego warstwami.
Po obwodzie, na styku z zielenig, obrzeza chodnikowe obnizone umozliwiajgce sptyw
wody deszczowej z utwardzonej powierzchni. Przed drzwiami do budynku na pow.
1.0mx1.9m kostka zagtebiona o 2cm dla utozenia wycieraczki gumowej azurowej.
Nawierzchnia ciggu w czesci istniejgcego utwardzenia, wykonanie jako wymiana
nawierzchni. Istniejgcg nawierzchnie nalezy rozebrac¢ i zgruzowac.

3.1.2. Miejsca postojowe dla samochoddw osobowych
Wykonanie wg opiasu w pkt.3.1.1. Nosnos¢ nawierzchni 50kN.

3.1.3. Miejsca do ustawienia pojemnikéw na odpady
Utwardzenie jak ciggi piesze(pkt 3.1.1 opisu)

3.1.4. Utwardzenie przed wyjsciem w kierunku placu zabaw
Wykonac jak ciggi piesze(pkt 3.1.1 opisu)

3.1.5. Utwardzenie pod ustawienie silosu na pellet
Plyta zelbetowa wylana ze spadkiem zgodnie z rys. konstrukcyjnym.

3.1.6. Przebudowa ogrodzenia od strony drogi powiatowe]

Nalezy zdemontowac¢ wygrodzenie wokot nieczynnego zbiornika sciekéw a ubytek w linii
rozgraniczajgcej drogi uzupetni¢ odzyskanymi z demontazu przestami dostosowujgc ich
dtugos¢ do wymiaru brakujgcego ogrodzenia.

3.1.7. Droga wewnetrzna dojazdowa do kottowni

Nawierzchnia z ptyt betonowych azurowych na podbudowie z ttucznia kamiennego fr.1-
6cm gr.40cm, stabilizowanego warstwowo. Otwory w ptytach zasypac préchnicg i obsiaé¢
trawg boiskowg w podwadjnej dawce. Zastosowac piyty o nosnosci 50KN

3.1.8. Zjazd z drogi gminnej

Nawierzchnia z kostki betonowej gr.8cm na podsypce piaskowo-cementowej (4:1) gr.3cm.
Podbudowa z tlucznia kamiennego gr.40cm fr.1-6cm, stabilizowana warstwowo.
Szerokos¢ zjazdu 4.0m, promienie zjazdu 9.0m. Na styku zjazdu z jezdnig kraweznik
drogowy niski, promienie wykreslane rowniez kraweznikami niskimi. Spadki podtuzne od
granicy dziatki na zewnagtrz w kierunku jezdni i do wewnatrz w kierunku dziatki. Spadki
poprzeczne ~0.5%.

3.1.9. Przebudowa ogrodzenia w granicy pétnocnej
Nalezy usungc¢ przesta ogrodzenia betonowego w ilosci wynikajgcej z szerokosci zjazdu.
Ogrodzenie uzupetni¢ zgodnie z rys.Z-1, przestami systemowymi, panelowymi
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wys.1,50m. Od strony boiska ogrodzenie przedtuzy¢ do kraty ostaniajgcej silos. Brama i
furtka w ogrodzeniu systemowe (jak ogrodzenie). W projektowanym fragmencie
ogrodzenia nie stosowac¢ podwaliny, stupki osadzi¢ w systemowych stopach.

3.1.10. Elementy malej architektury (wg zatacznika)

-taweczki terenowe

-stojak na rowery

-kosze na odpadki

Zastosowac elementy fabrycznie wykonane z odpowiednimi atestami wg kart
katalogowych zatgczonych do projektu.

3.1.11. Brama (projektowany zjazd) oraz furtka
Dwuskrzydtowa, rozwieralna recznie (bez automatyki), systemowa - wg.zatgcznika.
Furtka jednoskrzydtowa, systemowa, panel - wg zatgcznika.

3.1.12. Ogrodzenie od strony placu zabaw
Wykonanie wg opisu pkt.3.1.9.

3.1.13. Sposab likwidacji istniejgcego zbiornika na scieki sanitarne

Nalezy zdjg¢ wierzchnig warstwe utwardzong i ziemie nad zbiornikiem, nastepnie przy
pomocy dzwigu usungc¢ zbiornik w catosci, wraz z odcinkami nieczynnych rur. Powstate
zagtebienie nalezy wypetnic¢ ziemig, np z wykopow fundamentowych, odpowiednio
zagescic i zagospodarowac zgodnie z rys.Z-1.

3.1.14. Likwidacja boiska

Boisko o nawierzchni z kostki betonowej typu polbruk nalezy rozebraé. Kostka z odzysku
moze zostac¢ zagospodarowana na terenie szkoty, jesli jej parametry i kolorystyka na to
pozwolg.

4 Bilans terenu

Powierzchnia terenu w granicach opracowania 6 393,40m?

w tym:
-pow. zabudowy istniejgce;j 945.65m2
-pow. zabudowy projektowanej 638,50m2

-pow. boisk istniejgcych (nawierzchnia | 613,70m2
poliuretanowa)

-pow. boisk projektowanych 0,00m2

-pow. utwardzone istniejgce 1312,20m2
(kostka betonowa)
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-pow. utwardzone projektowane

- kostka betonowa 496,30m2
- piyty azurowe 169,40m2
-pow. biologiczne czynne 2 796,65m2

5.Dane informacyjne o dziatce

a. teren na ktorym jest projektowany obiekt i obiekty znajdujgce sie na tym terenie nie sg
wpisane do rejestru zabytkow i nie podlegajg ochronie na podstawie przepiséw innych
b. dziatka nie znajduje sie w terenie wptywow eksploatacji gorniczej

6.Zagro zenia dla srodowiska

W obrebie dziatki nie wystepujg zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia ludzi i
nie przewiduje sie wystgpienia takich zagrozen w zwigzku z budowg sali gimnastycznej z
zapleczem dla uzytkownikdw projektowanego obiektu i jego otoczenia w zakresie

zgodnym z przepisami odrebnymi.

Oddziatywanie obiektu nie wykracza poza granice dziatki inwestycji.

7.Sposo6b spetniania warunkéw decyzji celu publiczne

go

PROJEKTOWANE

ZAPISY DECYZJI

a. linia zabudowy

18.85m

min 15m od zewn.krawedzi
jezdni

b. pow.zabudowy tgcznie

24,80% pow.dziatki w
gr.opracowania

40% pow.dziatki w
gr.opracowania

c. pow.biologicznie czynna

43,70% pow.dziatki w
gr.opracowania

20% pow.dziatki w
gr.opracowania

d. wysokos¢ gornej krawedzi gzymsu 7.98m do 8,0m

e. wysokos¢ gtéwnej kalenicy 8.89m do 13,0m

f. szerokos¢ elewacji frontowej 23,78m nie okresla sie

g. geometria dachu jednospadowy 6° jedno / dwuspadowy do 45°

h. komunikacja

istniejgce zjazdy

istniejgce zjazdy

i. odprowadzenie wod opadowych

na nieutwardzony teren
dziaki

na nieutwardzony teren
dziaki
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