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UZIEMTENIE
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UKELAD SIECI TN-S
[CHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
PRZED DOTYKIEM BEZPOSREDNIM
izolac ja czesci czynnych

PRZED DOTYKIEM POSREDNIM
samoczynne wytaczenie zasilania
potaczenia wyréwnawcze

UWAGI:

1. Dokumentacje projektowa nalezy rozpatrywac catosciowo. Rysunki i cze$¢ opisowa sg
czesciami dokumentacji wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie elementy ujete w
czesci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete w
czesci opisowej projektu, powinny by¢ traktowane tak, jakby byty ujete w obu czesciach

dokumentacji projektowej. Wykoanwca / Oferent jest zobowiazany do zapoznania sig i
sprawdzenia informacji zawartych na wszystkich rysunkach branzowych projektu ( Reg ionalna Agen CjCl
wykonawczego a w przypadku watpliwosci interpretacyjnych, zwtaszcza w zakresie '
; L ) . ) R PROJEKTAKT
granic opracowan i punktéw styku, przed ztozeniem oferty zgtosi¢ watpliwosci GLOWNY:
projfektant_O\_Ni, ktory zobow/iq_z_any bed/zie do,ic_h Wyjaénienlia. - 90-224 LODZ UL. POMORSKA 77
2. Niezaleznie od doktadnosci i szczegdtowosci dokumentdw otrzymanych od Inwestora T -
definiujacych ustuge do wykonania, Wykonawca zobowiazany jest uwzgledni¢ wszystkie ‘| Montaz gazowego zrodta ciepta oraz ADRES: g\g;lzilgv\;ﬁbl
elementy niezbedne do zrealizowania catosci prac, zapewnienia utrzymania zatozonych . ., N . - roblew
parametréw technicznych instalacji oraz do uzyskania dobrego rezultatu koricowego i odnawialnego zrod’fa_energu elgktryc_znej dia NR DZIALEK:| 61/3; 61/4 obr. Wrdblew
petnej funkcjonalnosci wykonywanych instalacji. budynku Urzgdu Gminy we Wroblewie KAT. oBiEkTu: | XII
34 Do zallfresu prac.Wylfonawcy Wchodzq prqby, regulacja |.ur.uchom|<lema urzqdzen i WVESTOR: | GMINA WROBLEW, Wroblew 15, 98-285 Wrdblew
instalacji wg obowiazujacych norm i przepiséw oraz oddanie ich do uzytkowania lub
eksploatacji zgodnie z obowigzujaca procedura. Faza prosexTu:| BUDOWLANY | BRANZA‘l SANITARNA
ws¢| SCHEMAT IDEOWY ROZDIELNICY ok | 02.2020
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IMIE, | NAZWISKO: PODPIS: NR UPRAWNIER: [ NR RYSUNKU:
PROJEKTANT: [ magr inz. LUKASZ NEUBERG 367/00S/10
PROJEKTANT: [ mgr in2. ZBIGNEW NEUBERG 627/87 E S 2




