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=  Czesc rysunkowa

1. Projekt zagospodarowania terenu 1:500

2. Profil kanalizacji technologicznej 1:100/500
3. Studnia kanalizacyjna 1:10

4. Szczegot konstrukcji placu 1:5

5. Przekroj A-A 1:20

6. Ogrodzenie - widok, rzut, przekréj 1:50

7. Garaz blaszany 1:50

E-01 - Schemat oswietlenia terenu

E-02 - Schemat gtéwny tablicy TO

E-03 -Widok tablicy oswietlenia TO

E-04 - Wyposazenie tablicy oswietlenia TO
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OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogodlne

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany Punktu Selektywnej Zbidérki Odpaddéw
Komunalnych wraz z infrastrukturg towarzyszgcg w m. Wrdblew.

Celem niniejszej dokumentacji jest stworzenie podstaw do uzyskania decyzji o pozwoleniu na
budowe.

1.2. Lokalizacja
Wrdblew, dziatka nr 323, obreb Wrdéblew

1.3. Inwestor
Gmina Wrdblew, ul. Wréblew 15, 98-285 Wrdoblew

1.4. Jednostka projektowa i projektanci
SIM Projekt s.c. Stawomir Hebel i Mariusz Gosz 84-200 Wejherowo, ul. Pogodna 14, tel. 696-
001-694

Projektant architektury: mgr inz. Krzysztof Michniewicz, upr. bud. w spec. arch. nr 07/Gd/00
Sprawdzajacy architektury: mgr inz. Joanna Ostrowska, upr. bud. w spec. srch nr PO/KK/065/04

Projektant sanitarny: mgr inz. Mariusz Gosz, upr. proj. POM/0221/PWQS/10
Sprawdzajacy sanitarny: mgr inz. Monika Figel, upr. proj. POM/0220/PW0S/10

Projektant elektryki: inz. Zbigniew Andrzejczak, upr. proj. ZGP-111-630/203/79
Sprawdzajacy elektryki: inz. Jacek Andrzejczak, upr. proj. 62/Gd/2002

1.6. Podstawy opracowania

= informacje techniczne i technologiczne przekazane przez inwestora,

® mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych rejonu inwestycji w skali 1:500,

= Decyzjg Wéjta Gminy Wrdblew nr 1/2015 o srodowiskowych uwarunkowaniach z dnia
09.11.2015r. (znak RIT.6220.1.2015.EP),

= normy, normatywy, katalogi,

= przepisy Prawa Budowlanego: ustawy i rozporzadzenia,

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdétowego

Projekt Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadéw Komunalnych.
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zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. nr 202, poz. 2072 z pdzn. zmianami),

= Decyzja nr 5/2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 30.12.2015,

= |iteratura techniczna,

1.7. Zakres prac projektowych

budowa ogrodzenia wokdt PSZOK,

. budowa wjazdu na teren PSZOK,

= budowa instalacji kanalizacji technologicznej,
] budowa instalacji oswietlenia,

] budowa utwardzonego placu.

2. Zagospodarowanie terenu

2.1. Istniejgce zagospodarowanie terenu

Na potnocnym obszarze dziatki nr 323 zlokalizowana jest czes¢ oczyszczalni Sciekow. Dziatke
otaczajg tereny rolnicze. Teren inwestycji jest ptaski, rzedne wahajg sie w zakresie 146,3-147,0
m n.p.m. Teren PSZOK-u zajmowaé bedzie obszar ok. 1712,7 m? na potudnie od obiektéw
oczyszczalni.

2.2. Projektowane zagospodarowanie terenu

Na terenie projektuje sie budowe Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadow Komunalnych.
Projektuje sie plac betonowy otoczony zamknietym ogrodzeniem pofgczonym od pdtnocy z
istniejgcym ogrodzeniem oczyszczalni. Dojazd na teren PSZOK-u zapewniony bedzie z terenu
oczyszczalni. Kategoria obiektu budowlanego — XXII.

Teren wyposazony zostanie w instalacje oswietleniowg. Na terenie PSZOK-u projektuje sie
instalacje kanalizacji technologicznej w celu odprowadzania powstajgcych na placu sciekow do
istniejgcej, na terenie oczyszczalni, instalacji kanalizacyjne;j.

2.3. Istniejgce i projektowane uzbrojenie podziemne

Dziatka posiada przytgcza energetyczne, wodne i kanalizacyjne. Przewody kanalizacyjne i
energetyczne zostang poprowadzone od istniejgcych instalacji na terenie oczyszczalni.
Zabezpieczenie ppoz. zapewnia istniejaca instalacja.

2.4. Bilans terenu

Teren Powierzchnia
Teren PSZOK 1712,7 m?
Nawierzchnia z polbruku 16,6 m2

Projekt Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadéw Komunalnych.
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tacznie 1729,3 m?
Pow. zabudowy istn. obiektéw 1543m2
Dziatka nr 323 22 723m2

Stosunek zabudowy do pow. terenu

. (1729,3+1543) /22 723 =0,144 = 14,4%
dziatki

Pow. biologicznie czynna 19 450,7m2 = 0,85 = 85%

2.5. Informacje dodatkowe o terenie

Zgodnie z decyzjg Wdjta Gminy Wrdblew nr 1/2015 o Srodowiskowych uwarunkowaniach z dnia
09.11.2015 r. (znak RIT.6220.1.2015.EP) stwierdza sie brak potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko dla przedsiewziecia.

Dziatka, na ktorej znajduje sie projektowany PSZOK, nie jest wpisana do rejestru zabytkow i nie
podlega ochronie na podstawie decyzji o warunkach zabudowy.

Brak wptywu eksploatacji gorniczej na dziatke, gdyz znajduje sie ona poza granicami terenu
gorniczego.

2.6. Wptyw obiektu na srodowisko oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiedni - rodzaj i

zasieq ucigzliwosci.

Nie przewiduje sie zapotrzebowania na wode bytowo-gospodarczg, woda ppoz. dostepna
bedzie z istniejgcego, na terenie oczyszczalni, hydrantu.

Brak negatywnego wptywu na wody podziemne i powierzchniowe. Scieki powstajace na placu
ujmowane bedg w system kanalizacji technologicznej i odprowadzane do oczyszczalni.
Inwestycja nie spowoduje wzrostu emisji hatasu, wibracji, pytéw, odoréw itp.

Nie przewiduje sie negatywnego wptywu obiektu budowlanego na powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne. W ramach budowy przewiduje sie wycinke jednego
drzewa. Ewentualny nadmiar ziemi z robdt ziemnych jest przewidziany do utylizacji na obszarze
inwestora w trakcie prac budowlanych lub zostanie wywieziony przez specjalistyczng firme.
Ewentualne uciazliwosci (jesli wystgpig) zamkng sie w granicach dziatki, ktérej dotyczy
inwestycja.

3. Rozwiazania projektowe

Punkt Selektywnej Zbiérki Odpadow Komunalnych znajdowac sie bedzie na projektowanym
szczelnym placu betonowym. Otoczony bedzie pasem zieleni i ogrodzeniem.

Projekt Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadéw Komunalnych.
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3.1. Montaz infrastruktury technologicznej

W ramach budowy Punktu Selektywnej Zbiorki Odpaddéw Komunalnych, na
projektowanym placu betonowym przewiduje sie kontenery i pojemniki wedtug nastepujgcego

podziatu:
Przyktadowy
Lp. wymiar Nazwa odpadu
kontenera
1 450x230 Papier
2 450x230 Stolarka budowlana
3 450x230 Szkio
4 650x230x250| Odpady wielkogabarytowe
5 650x230x250| Pozostale elementy budowlane
6 650x230x250| Kontener na ZSEE
7 650x230x250| Metale
8 650x230x250| Tworzywa sztuczne i opakowania
wielomateriatowe
9 650x230x250| Odpady porolnicze
10 650x230x140| Gruz betonowo-ceglany
11 340x168(z | Odpady niebezpieczne
pojemnikami)
12 450x230 Popiot
14 450x230 Bioodpady

Dodatkowo zaprojektowano garaz blaszany stanowigcy zaplecze techniczne o wym. 600x300cm
i wys. 2,16m( przdd) - 1,9m (tyt), dach ptaski, jednospadowy, kat nachylenia 2*

Rozmieszczenie poszczegdlnych elementdw infrastruktury technologicznej zlokalizowanych na
placu prezentuje Rys. nr 1 " Projekt zagospodarowania terenu". Doktadne rozmieszczenie
kontenerdw przedstawia Rys. nr 2 "Rozmieszczenie konteneréow".

Przedmiotowy PSZOK przewiduje sie ogrodzi¢ oraz wyposazy¢ w kanalizacje ujmujgcy Scieki
oraz o$wietlenie.

3.2 Odprowadzanie sciekow

Powstajace na placu Scieki ujmowane beda w system kanalizacji technologicznej. W tym celu
zaprojektowano 3 studzienki kanalizacyjne @630 osadnikowe. Scieki odprowadzane beda
odwodnieniem linowym biegngcym przez srodek placu do studni St1 zlokalizowanej na skraju
placu. Nastepnie kanalizacjg grawitacyjng przewodem PCV @250 odprowadzane do istniejgcej
na terenie oczyszczalni kanalizacji.

Obliczenie ilosci sciekdw:

Obliczenie w przypadku deszczu nawalnego:

q = Y*A*I [dm3/s]

Projekt Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadéw Komunalnych.
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gdzie:
Y —wspoétczynnik sptywu = 0,9 [-],

A -powierzchnia odwadniania (dach tuneli Zelbetonowych), A = 0,1714 ha,

I - miarodajne nateZenie deszczu (deszcz nawalny), I = 175 dm3/(s*ha)

Qrszox = 0,9%0,1714*175 = 27,0 dm3/s

Dobdr srednicy przewodu kanalizacyjnego:

Typ Sciekdéw : Deszczowe zalecane tau > 1.5 [Pa]

Opory miejscowe : mate
Przeptyw obliczeniowy =27 [I/s]
Zadany spadek =6 [%o]

Wyniki dla niezmienianego spadku:

Srednice rury Dz/Dw =200/ 190,2 [mm]/ [mm]

Wspdtczynnik k = 0,02 [mm]
Spadek =6,0 [%o]
Wypetnienie kanatu h/d =77 [%)]

Predkosé¢ przy danym wypetnieniu = 1,17 [m/s]

Naprezenie styczne tau = 3,41 [Pa]

Otrzymane wyniki spetniajg kryteria samooczyszczania i przewietrzania.

Zestawienie materiatow:

Rura PCV Studnia PP | Odwodnienie
@200 @630 liniowe
31,9m 3 szt. 32,5m

3.3. Budowa ogrodzenia

Zaprojektowano ogrodzenie bezcokotowe, o wysokosci 200 cm i dtugosci L=157,8 m. Przyjeto

rozstaw osiowy stupkéw wynoszacy 240 cm.

Stupki ogrodzeniowe posrednie:

Stupki posrednie zaprojektowano z rur stalowych powlekanych #76,1/4,5mm.

Stupki narozne:

Stupki narozne zaprojektowano z rur stalowych powlekanych #76,1/4,5 mm z zastrzatami.

Zastrzaty nalezy przyspawaé na wysokosci 2/3 wysokosci ogrodzenia, pod katem 30° do stupka.

Projekt Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadéw Komunalnych.
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Wypetnienie ogrodzenia:

Wypetnienie z siatki na linkach stalowych. Siatke przyjeto powlekang, o masie 2,1 kg/m2,
wielkosci 50 i Srednicy drutu 3,0 mm. Linke stalowg przyjeto fi 6 mm.

Brama wjazdowa:

Zaprojektowano prefabrykowang brame wjazdowa, przesuwng o dtugosci 4,5 m i wys. H=1,5m
na teren PSZOK, oraz brame przesuwng o dtugosci 4,0 m i wys. H=1,5m na teren rezerwowy
ponizej terenu PSZOK. Ponadto istniejgcg brame rozwierng nalezy przenies$é zgodnie z planem.

3.4 Plac

Dla planowanego przedsiewziecia wykonany bedzie nowy plac utwardzony z podbudowg, z
odpowiednio wyprofilowanymi spadkami w kierunku odwodnienia liniowego biegngcego przez
Srodek placu. Catos¢ placu zostanie ograniczona kraweznikiem.
Konstrukcja placu utwardzonego:

* beton cementowy C35/45 ze zbrojeniem rozproszonym z witdkien stalowych 30 kg/m? -

gr.20 cm,

e podktad betonowy C15/15 - gr. 10 cm,

e podsypka piaskowa zageszczona do Is>1,0 - gr. 20 cm,
Plac nalezy ograniczy¢ kraweznikiem betonowym wystajgcym powyzej powierzchni
utwardzonej, o wymiarach 15 cm x 30 cm na tawie betonowej z oporem.

3.5 Budowa instalacji oswietlenia

Podstawa opracowania

Opracowanie wykonano na podstawie:
e Zlecenia na wykonanie projektu
e Podktadow architektonicznych obiektu
* Uzgodnien branzowych
* oraz aktualne normy, przepisy i opracowania:
0 przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych
0 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. Ustaw nr 15/99 poz.140)
0 PN-IEC 60364-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
0 Wytyczne BTPO-701A

Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodzi:

Projekt Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadéw Komunalnych.
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e Zasilanie projektowane] tablicy oswietleniowej TO z istniejgcej rozdzielnicy RG w
budynku oczyszczalni.
e QOswietlenie terenu z projektowanej tablicy oswietlenia TO.

Giowne zatozenia projektowe

Projektowana tablica TO bedzie zasilona z istniejgcej rozdzielnicy RG w budynku oczyszczalni i
posadowiona na placu pojemnikdw kontenerowych.

Oswietlenie bedzie zatgczane przekaznikiem zmierzchowym lub recznie z tablicy TO.

Tablice TO wyposazy¢ w stycznik oraz roztgcznik bezpiecznikowy.

Dla zasilania urzadzenia — prasokontenera przewidziano zamontowane na $cianie bocznej
tablicy TO trojfazowe gniazdo wtyczkowe.

Zasilanie
Dla zasilenia tablicy TO przewidziano kabel YKY 5x16 utozony w ziemi. Dla zasilania stupéw
oswietleniowych przewidziano kable YKY 5x10 wg specyfikacji linii kablowych.
Kable uktadaé na gtebokosci 0,7m i przykry¢ niebieska folia.

Oswietlenie parkingu

Oswietlenie wykona¢ na stupach o wysokosci 6m z pojedynczymi oprawami tak jak to
zaznaczono na planie instalacji. Stup nr 5 i stup nr 0 bedzie posiadat dwie oprawy.

Oswietlenie terenu bedzie sktadac sie z dziesieciu stupow z oprawami sodowymi 70W. Stup nr 0
jest stupem istniejgcym i nalezy go wykorzystac przytaczajgc go do projektowanego oswietlenia.
Istniejgce zasilanie oswietlenia tego stupa odtgczyc i zabezpieczyd.

Wszystkie prace wykonywac w stanie bez napiecia.

Wszystkie prace wykona¢ w oparciu o norme SEP-N SEP-E-004.

Ochrona od porazen
Na podstawie PN-IEC 6034-4-41 jako ochrone podstawowg zastosowano izolacje robocza

przewoddw oraz ostony przed dotykiem bezposrednim.

Jako ochrona dodatkowa przed dotykiem posrednim zastosowano :
e szybkie wytgczenie napiecia w uktadzie sieci TNS,
* potaczenia wyrdwnawcze
e wyltgczniki réznicowoprgdowe w obwodach zasilajgcych pomieszczenia narazone na
wilgoc.

Projekt Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadéw Komunalnych.
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Specyfikacja aparatow

Lp.

Wyszczegolnienie

Oznaczenie

Jedn.

TABLICATO

Obudowa izolacyjna
typ wg. rysunku IP65
Prod. FAEL

TO

kpl

Roztacznik izolacyjny
typ FR103, 100A
Prod. Fael

TO-Q1L

Szt.

Rozitgcznik bezpiecznikowy z bezpiecznikami
typ R303,10A
Prod.

TO-Q2

kpl

Wytgcznik nadpradowy
typ S303 B16A
Prod.

OZ-QF1

Szt.

Wytacznik nadpradowy
typ S301 B6A
Prod.

0Z-QF2

Szt

Wytgcznik warstwowy
typ FT22-P3-20
Prod.

0Z-SAl

szt

Stycznik
typ CT4P 2P 1INZ+1NO, 16A, 230V, AC
Prod.

0Z-K1

Szt.

Wytacznikzmierzchowy

typ
Prod.

0z-Cz1

kpl

Wytgcznik réznicowo-pradowy
typ P344C16A
Prod.

DOPOSAZENIE ROZDZIELNI RG w oczyszczalni

Roztgcznik
typ z bezpiecznikami 25A
Prod.

kpl
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Specyfikacja podstawowych materiatow dla oswietlenia parkingu

SPECYFIKACJA PODSTAWOWYCH MATERIALOW DLA O SWIETLENIA TERENU
Linia .
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1. OSWIETLETNIE TERENU

Rozdz.RG
1 50 | 40 50|40 | 4

TO 1

TO
2 6 |6 |9 1| 8 .

Stup 0 istn 2|2 1 30

TO
3 4 | 4 |7 4 11|20 |20

Stup 1 1 1 11 1 30

Stup 1
4 23123 | 26 231 2|15|5

Stup 2 1 1 11 1 30

Stup 2
5 17 [ 17 | 20 172|102

Stup 3 1 1 11 1 30

Stup 3
6 17 [ 17 | 20 17 |2 |23 |7

Stup 4 1 1 212 1 30

Stup 4
7 26 | 26 | 29 26 | 2|19 |7

Stup 5 1 1 11 1 30

Stup 5
8 25125 | 28 252|116 |2

Stup 6 1 1 11 1 30

Stup 6
9 15 (15| 18 1512 |10 |20

Stup 7 1 1 212 1 30

Stup 5
10 26 | 26 | 29 26 | 2|22 |12

Stup 8 1 1 11 1
RAZEM 2091199 |186|50(193(20|143|75|/ 0| 0 | O 1 0|8 0 |0|]21|8|0(12|12| 0 0 0]2|7]0|0|0|0|O0|240{0|O0
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Obliczenia
Odbiér Obliczenia mocy Oliczenia prgdu | Obliczenia zab. | Aparat Typ linii zasilajacej Obl. obcigzalnosci przewodéw Spr. doboru przewodéw Trasa | Sprawdzenie spadku napiecia
. . Prad Prad s . Prad . . .. | Oblicz.
. Moc Prad | Wspét. | Wspot Moc Prad . A Wkadka llo$¢ | przekrgj konduk. wspot. Sprawdzenie warunku Dlugosc¢ dop. sp.
Lp Nazwa odbioru . . . . znam. | wspot. | zadzial Typ . . dtugotrw. Kryter.1 spadek | Warunek St
zainst. | zainst. | zapotrz. | Mocy obicz. | oblicz. whiiadki urz. zab. bezp. zyt zyt przewodu dopuszcz. koryg. la< |z kabla napiecia napiecia
P I k k =l,*k k bl=l*k. | | Iw<lddxkgx
- - i I 2 cosQ Ps lo I 2 | la=l*k; - - - s % laa g | lobl=lgg*kg | 1a | spr. 145 L OUop spr. | dUgop
- - KW A - - kw A A - A - - - | mmz2_|m/(@mm’) A - A A A m. % - %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1|ZK- slup9 2,81 45| 1,00 | 0,95 2,81 45| 10 1,4 14 10 |YAKY| 4 16 37 84 0,8 67,2 14| < 97,4 244 | 0,802 OK 3,8

Obliczen dokonano w oparciu 0 norme:

PN-IEC 60364-4-43 Dobor przewoddéw na warunki
przetezeniowe

PN-IEC 60364-4-41 Sprawdzenie skutecznosci ochrony od porazen
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4. Uwagi

Wszystkie stosowane materiaty budowlane i instalacje muszg posiada¢ wymagane przepisami
dokumenty dopuszczajgce wyroby do stosowania w budownictwie.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw innych producentéow niz wymienionych w projekcie
pod warunkiem zapewnienia co najmniej tych samych parametrow wyrobow co zastosowane
w projekcie oraz uzgodnienia planowanej zmiany z inwestorem.

5. Oswiadczenie

Oswiadczam, zgodnie z Art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, ze niniejszy projekt zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest
kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

Projektant architektury Sprawdzajqcy architektury
Krzysztof Michniewicz Joanna Ostrowska
upr. proj. 07/Gd/00 spec. arch. b/o upr. proj. PO/KK/065/04 spec. arch. b/o
Projektant sanitarny Sprawdzajqcy sanitarny
Mariusz Gosz Monika Figel
upr. proj. POM/0221/PW0S/10 spec. instal. upr. proj. POM/0220/PW0S/10 spec. instal.

Projektant elektryki Sprawdzajqcy elektryki

Zbigniew Andrzejczak Jacek Andrzejczak

upr. proj. ZGP-111-630/203/79 spec. elektr. upr. proj. 62/Gg/2002 spec. elektr.
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6. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Zakres opracowania
Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla projektu budowy punktu selektywnej zbiérki odpadow
komunalnych z infrastrukturg towarzyszgca
Inwestor: Gmina Wroéblew, Wréblew 15, 98-285 Wrdblew
Lokalizacja: dziatka nr 323, obreb Wroéblew

2. Zakres robot i przewidywana kolejnosc realizacji

Zakres zadania w czesci terenowej obejmuje PSZOK: budowe ogrodzenia, wykonanie zewnetrznych instalacji
elektrycznych i kanalizacyjnych, wykonanie szczelnego placu bet. oraz ustawienie pojemnikéw i konteneréw na
odpady.

Zakres prac wykazano zgodnie z przewidywang kolejnoscig wykonywania robot.

Przewidywana kolejnos¢ realizacji:

-ogrodzenie i oznakowanie terenu budowy, postawienie baraku kierownika budowy,

-zebranie humusu, wstepna niwelacja, wykop pod instalacje elektryczng i kan.,

- wykonanie instalacji,

-wykonanie szczelnego placu,

-wykonanie ogrodzenia i bram,

-niwelacja i uporzadkowanie terenu.

3. Wykaz istniejgcych obiektow moggcych stwarzac zagrozenie
Na terenie brak obiektéw mogacych stanowi¢ zagrozenie podczas prowadzonych robdét budowlanych.

4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen

Podczas realizacji budynkdw wystgpia nastepujace rodzaje robét i sytuacji niebezpiecznych wymienionych w § 6
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126):

- roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow,

- wykopy.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji

szczegOlnie niebezpiecznych

Przepisy Kodeksu pracy stanowig, ze kierownik budowy ponosi odpowiedzialno$¢ za stan bezpieczenstwa i higieny
pracy w podlegtych jednostkach i zgodnie z tym zobowigzany jest do:

-zatrudniania pracownikow zgodnie z ich kwalifikacjami i stanem zdrowia;

-dostarczania potrzebnych na danym stanowisku srodkéw ochrony indywid. i odziezy roboczej;

-szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy.

Zgodnie z postanowieniami Kodeksu pracy pracownik powinien:

-posiadaé aktualne badanie lekarskie zezwalajgce na wykonywanie pracy w danych warunkach;

-znac przepisy i zasady bhp, braé udziat w szkoleniach i instruktazach;

-wykonywac prace w sposob zgodny z przepisami i zasadami bhp oraz stosowa¢ sie do wydanych w tym zakresie
polecen i wskazéwek przetozonych;

-dbac o nalezyty stan i tad na stanowisku roboczym;

-informowac przetozonego o zauwazonym na terenie budowy wypadku albo zagrozeniu zdrowia lub zycia oraz
ostrzec wspétpracownikdw, a takze inne osoby znajdujace sie w rejonie zagrozenia o grozgcym im
niebezpieczenstwie;

-wspotdziataé z pracodawcy i przetozonymi w wypetnianiu obowigzkéw dot. bezpieczeristwa pracy.
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Oproécz podstawowej dokumentacji technicznej (tzn. dokumentacji technicznej obiektu, projektu organizacji robét
ze wszystkimi zatgcznikami, projektu zagospodarowania placu budowy wraz z zatgcznikami, dziennika budowy) na
budowie powinny znajdowac sie:

-dziennik bhp, ksigzki pracy sprzetu i instrukcje technologiczne pracy sprzetu specjalnego;

-zeszyt instruktazu z zakresu bhp, orzeczen lekarskich o stanie zdrowia zatrudnionych pracownikéw lub inna
dokumentacja w tym zakresie.

Szczegotowe informacje dotyczace sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do robét
szczegllnie niebezpiecznych opracuje, w ramach ,,planu bioz”, kierownik budowy lub inny podmiot w okresie
przygotowania do prac budowlanych.

6. Wykaz srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpiecze-

nstwom wynikajgcym z wykonywania robot w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia

Podstawowe znaczenie dla bezpieczeristwa pracy ma wiasciwe przygotowanie placu budowy, zgodnie ustaleniami
zawartymi w przepisach, ujetymi w projekcie zagospodarowania placu budowy.
Zgodnie z podstawowymi wymaganiami w zakresie bhp oraz wymienionymi w pkt 4 niniejszej Informacji
przewidywanymi zagrozeniami, szczegblng uwage zwraca sie na przestrzeganie zasad:
-pracy sprzetu zmechanizowanego — sprzet powinien by¢ rozmieszczony i ewentualnie poruszaé sie zgodnie z
planem zagospodarowania placu budowy; nie powinien by¢ udostepniony osobom nie stanowigcym jego
bezposredniej obstugi; powinien miec trwate i wyrazne napisy okreslajgce dopuszczalny udzwig i inne dane wazne
dla prawidtowej i bezpiecznej eksploatacji; obszar pracy dzwigu powinien by¢ odpowiednio oznaczony (miejsca
zagrozone spadaniem przedmiotdw); state stanowiska pracy powinny by¢ obudowane ze wszystkich stron (kabina
operatora dzwigu);
-naprawy, smarowania i czyszczenia sprzetu — moze odbywac sie tylko w stanie jego spoczynku; dokonywanie tych
czynnosci w czasie pracy sprzetu jest zabronione.
W przypadku katastrofy na placu budowy kierownik zobowigzany jest do:
-jak najszybszego zorganizowania doraznej pomocy dla poszkodowanych;
-zabezpieczenia miejsca katastrofy przed zmiang stanu, jaki powstat w wyniku katastrofy, z wyjatkiem kiedy
zachodzi potrzeba ratowania zycia lub zabezpieczenia przed rozszerzaniem sie skutkdw katastrofy — wtedy nalezy
szczegotowo opisad stan faktyczny z zaznaczeniem tego na szkicach, a w miare mozliwosciach i na fotografiach;
-niezwtocznego zawiadomienia o katastrofie: wtasciciela, organu nadzoru budowlanego, prokuratora i polic;ji,
projektanta, oraz innych jednostek zainteresowanych przyczynami lub skutkami katastrofy na mocy szczegdlnych
przepisow.
Niezbedne — celem zapewnienia bezpiecznej i sprawnej komunikacji, umozliwiajgcej szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen — jest wykonanie i utrzymanie drogi dojazdowej, staty dostep do linii telefonicznej
stacjonarnej i komdrkowej, umieszczenie w widocznym miejscu czytelnej informacji o niezbednych numerach
telefonéw alarmowych.
Szczegotowe informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych
oraz sposobow zapobiegania tym zagrozeniom opracuje, w ramach ,,planu bioz”, kierownik budowy lub inny
podmiot w okresie przygotowania do prac budowlanych.

W przypadku wystgpienia innych zagrozen podczas prowadzenia robét budowlanych, kierownik budowy
zobowigzany jest ztozy¢ uzupetniajacg pisemng informacje o srodkach i procedurach przyjetych do spetnienia
wymagan wynikajacych z przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

7. Uwagi koricowe
Roboty budowlane nalezy prowadzi¢: pod nadzorem osoby uprawnionej, zgodnie z otrzymanym pozwoleniem na
budowe i projektem, oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami: warunkami technicznymi, przepisami p. poz.,
przepisami BHP.

Opracowat

Mgr inz. arch. Krzysztof Michniewicz
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Wytyczne do planu bioz - zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 23/06/2003r.

- Czes¢ elektryczna

Podstawa prawna:

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20(Dz. U. Nr 120 poz. 1126) ,w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy planu bezpiésiea i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakrebotr
budowlanych, stwarzagych zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi” - § 2 pkt. 3

1. Zakres robo6t oraz kolejnosé realizaciji:

Ogledziny istniejcego terenu;

coow

S A

Wykonanie wykopow prébnych celem ustalenia doktathasy prowadzenia kabla;
Wykonanie wykopu dla kabla nn 0,4kV YKY4x10, (dasy kabla 170m)

Ulozenie ptaskownika stalowego PFe/Zn 20x4 w rowie &ayin wraz z kablem n.n.
W miejscach skrzyowan z innymi urzdzeniami podziemnymi, uk@nie kabla w rurach
ochronnych;

Zasypanie wykopu warstapiasku o grubgci min. 10cm;

Utozenie folii koloru koloru niebieskiego dla kabla K\Mina trasie kabla;

Zasypanie wykopu gruntem rodzimym z ubiciem;

Podanie nagtia na linie kablowe

Pomiary skuteczrigi ochrony od porsen;

Po zakaczeniu robét teren doprowadzio stanu pierwotnego.

Wykonat ostony na istnigicych trasach kablowych

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych :
Istniejagce obiekty to:

a.
b.
c.

Istniejgce linie kablowe SN 15kV
Istniejgce linie kablowe n.n. 0,4kV wraz zegezami kablowymi
Istniejaca infrastruktura wraz z istnigjym uzbrojeniem podziemnym i naziemnym

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialkiliuterenu, ktére mogy stworzyé¢ zagrazenie
bezpieczdéstwa i zdrowia ludzi:

Jedynym zagrieniem g podziemne uzbrojenie w postaci linii energetycin@i 15kV, oraz linie
kablowe n.n. 0,4kV. Nalyy zachowad szczegdla ostraznosé¢ przy zblizeniach do istnigcych kabli.
Wszystkie prace wykonywaw stanie bez nagtia.

4. Przewidywane zagreenia wyskpujace podczas realizacji robot:

Skala zagraenia Rodzaj zagraenia Miejsce | Czas wysipienia
Niska Wpadnkcie do rowu oraz| Na trasie kabli, w miejscli Od rozpoczcia prac
do wykopu posadowienia stacji ziemnych do czasu
transform. zasypania rowu i wykopy
Wysoka Poraenie pgdem o Na trasie kabli, Budowa linii kablowej,
napkciu 0,4kV Podczas wykonywania
pomiaréw i podjczeh.

5. Sposéb instruktau pracownikéw przed przystapieniem do realizacji rob6t szczego6lnie
niebezpiecznych:
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» Nalezy poinformowa pracownikdéw kopicych réw kablowy o istniapych kablach energetycznych, aby w

miejscu ich wysipowania kopéa ze szczegobnostraznoicia.

» Przed przyspieniem do budowy natg poinformowa pracownikéw o zagr@niu poraeniem. Miejsce

pracy odpowiednio przygotowagodnie z wydanym poleceniem na praeracownicy wykonuagy te
prace powinni przez dopuszczeggo i kierugcego zespotem pracownikéw zastapoznani ze sposobem
przygotowania miejsca pracy, ze wskazaniem gprgicych zagraen oraz z omowieniem sposobu
wykonywania robét.

» Ukfadanie kabli bdzie wykonywane w stanie beznggibwym, a miejsce pracy winno zoétadpowiednio

przygotowane w sposéb okleny w poleceniu na pracPracownicy wykonujcy te prace powinni przez
dopuszczajcego i kierugcego zespotem pracownikdéw zastapoznani ze sposobem przygotowania
miejsca pracy, ze wskazaniem wymijacych zagraen oraz ze sposobem wykonywania robot.

» Podjczenie kabla do istniggej sieci lgdzie wykonywane w stanie beznegibwym, a miejsce pracy

winno zosté odpowiednio przygotowane w sposéb gkvay w poleceniu na pracPracownicy
wykonujgcy te prace powinni przez dopuszezago i kierugcego zespotem pracownikéw zasta
Zzapoznani ze sposobem przygotowania miejsca pracyskazaniem wygbujacych zagraen oraz ze
sposobem wykonywania robot.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajce niebezpiecagstwom wynikajacym z wykonywania

robdt w strefach szczeg6inego zagtenia zdrowia lub w ich gsiedztwie, w tym zapewniajce
bezpieczny i sprawng ewakuacg na wypadek paaru, awarii i innych zagrozen:

Pracownicy wykonujcy prace montaowe i instalacyjne powinni lgyprzeszkoleni i posiadaodpowiednie
uprawnienia oraz wykonywsgprace zgodnie z obogdujacymi przepisami i instrukcjami.

Teren robét naley wygrodzi folig koloru biato-czerwonego.

Robét nie wykonywa po zmroku ani w warunkach ztej widocZod

Bezpieczn i sprawn komunikacg zapewnia droga wewtrzna w pobtiu ktérej keda wykonywane prace.
Prowadzenie kabla oraz jego pogli¢ wykonywa przy wylczonym nagiciu.

Pomiary elektryczne powinny wykonywawie osoby, w tym co najmniej jedna z uprawnienidm
wykonywania pomiarow.

Dla prawidlowego i bezpiecznego prowadzenia préezgazapewnt pracownikom stosowne do potrzeb:
sprzt, narzdzia orazrodki ochrony indywidualne;.

Na podstawie w/w informaciji Kierownik budowy jest obowigzany sporzadzié lub

zapewnicé sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Jolanu bioz". Opracowany plan bezpieczernstwa winien zostac¢ uzgodniony z Inwestorem.

Wykonat: Zbigniew Andrzejczak

Projekt Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadéw Komunalnych.




