ST —4.0.

Roboty sanitarne:

Dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z budowg punktu
selektywnej zbiorki odpaddw komunalnych zlokalizowanego przy
oczyszczalni Sciekdw, na dziatce 323 w m. Wréblew.



1. CZESC OGOLNA:

1.1. Przedmiot ST:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych robotami sanitarnymi dla punktu selektywnej
zbiorki odpaddéw komunalnych zlokalizowanego przy oczyszczalni Sciewkdw, na
dziatce 323 w m. Wrdblew.

1.2. Zakres stosowania ST:

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym przy zlecaniu i realizacji
robot z zakresu budownictwa inzynieryjnego wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST:

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg wykonania:
1.3.1.zewnetrznej instalacji kanalizacji technologicznej,

1.4. Okreslenia podstawowe:

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi
i europejskimi oraz z ST 0.0. - Warunki Ogdine.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robaét:
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST-0.0. - Warunki ogdlne.

2. MATERIALY:

2.1. Wymagania ogodlne:

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w ST-0.0. - Warunki ogdine.

2.2. Wymagania szczegoiowe

Nalezy stosowaC wyroby producentow krajowych i zagranicznych posiadajgce
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie instytuty badawcze. Wykonawca
uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora nadzoru .Zamawiajgcy
dopuszcza stosowanie rozwigzan rownowaznych do dokumentacji projektowej o tych
samych parametrach technicznych. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatow,
peknie¢, ubytkdw, zgniecen. Podtoze, na ktdérym sktaduje sie rury i kregi betonowe
musi by¢ ptaskie, rowne wolne od kamieni i ostrych przedmiotéw. Rury w prostych
odcinkach sktadowa¢ w stosach na podkfadach drewnianych w odstepach 1 do 2m.
Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania ok. 1,0 m. Rury w kregach sktadowac na
ptasko na podktadach drewnianych pokrywajacych min. 50% powierzchni
sktadowania. Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania 2,0 m. Zwraca¢ uwage na
zakonczenia rur - zabezpiecza¢ je kapturkami, wkiadkami. Niedopuszczalne jest
wleczenie rur po podtozu. Rury z tworzyw sztucznych nalezy chroni¢ przed
dtugotrwatg ekspozycjg stoneczng i nadmiernym nagrzewaniem od zrddet ciepta.
Dtuzsze sktadowanie rur powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych lub
zadaszonych. Armature, ksztattki oraz inne elementy sktadowa¢ w zamykanych
magazynach w warunkach okreslonych przez producenta dla zachowania gwaranciji.



2.2.1. Zewnetrzna instalacja kanalizacji technologicznej

= Rura PVC-U 0 @200 - 32,0 m,
= Studnia PP @630 - 3 szt.,
= odwodnienie liniowe - 33,0 m,

2.2.2. Pozostate materialy:
Zgodnie z dokumentacjg projektowg i przedmiarem robot.

3. SPRZET:

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu:
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0.0. - Warunki ogdlne.

3.2. Sprzet:

Wykonawca powinien dysponowac $rodkami transportu do przewozu materiatow
oraz drobnym sprzetem potrzebnym do wykonania prac tj. wiertarki, gwintownice,
zgrzewarka do rur PCV, praska hydrauliczna lub reczna do rur PE z ksztattkami.

4. TRANSPORT:

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu:
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0.0. - Warunki ogdine.

4.2. Transport materiatow:

Transport materiatdw moze by¢ wykonany dowolnymi Srodkami transportu. Podczas
transportu nalezy zabezpieczy¢ elementy przed odksztatceniami i uszkodzeniami
mechanicznymi oraz szkodliwym wptywem warunkéw atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT:

5.1. Ogodlne zasady wykonania roboét:
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST-0.0. - Warunki ogdine.

5.2. Wymagania szczegoétowe:

Zakres wykonania Rob6t - zgodnie z dokumentacjg projektowa. Roboty ziemne na
rurociggu nalezy wykonywac jako waskoprzestrzenne szalowane, zgodne z warunkami
technicznymi wedtug PN-B- 10736:1999 oraz z PN-EN 1610:2002 szczegdlnie w
zakresie zachowania warunkéw BHP.

Metody wykonania robdt - wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢
dostosowane do istniejgcej infrastruktury podziemnej, do gtebokosci wykopu i danych
geotechnicznych. W miegjscach kolizji z liniami kablowymi wykopy wykonac recznie.

Dla robét liniowych przewiduje sie wykopy mechaniczne w 90% i reczne w 10%. W
przypadku wystgpienia wysokiego poziomu wody gruntowej na czas robdt wykopy
nalezy odwadnia¢ przy pomocy systemu igtofiltrow. Zakres robdt odwadniajgcych,
nalezy dostosowa¢ do rzeczywistych warunkéw gruntowo - wodnych w trakcie
wykonywania robét. Przewdd nalezy zabezpieczy¢ przed ewentualnym wyptynieciem.



W miejscach stabej nosnosci gruntu w wykopie liniowym, nalezy wymienic¢ podtoze na
podsypke piaskowo - zwirowg o grubosci 20 cm i zastosowa¢ wzmocnienie podtoza
poprzez utozenie tkanin wzmacniajgcych. Pod komorg przytgczeniowg w przypadku
natrafienia na grunty stabonosne wymieni¢ podtoze na podsypke piaskowo-zwirowg o
grubosci 50 cm i zastosowac tkaniny wzmacniajgce.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw mechanicznie ustali¢ za pomoca
przekopdw probnych doktadng lokalizacje istniejgcego uzbrojenia podziemnego ze
szczegélnym uwzglednieniem kabli energetycznych, telekomunikacyjnych i sieci
cieplnej. Wykonac potrzebne zabezpieczenia i podwieszenia istniejgcej instalacji pod
nadzorem wiasciwych instytucji. Przewody uktada¢ na warstwie podsypki. Materiat do
podsypki powinien spetniaé nastepujgce wymagania:

* nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,

» materiat nie moze by¢ zmrozony,

* nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.
Obsypke wykonywa¢ warstwami, réwnolegle po obu stronach rur, zageszczajgc
dokfadnie kazdg warstwe (grubo$¢ warstwy nie wieksza niz 1/3 S$rednicy rury).
Pierwsza warstwa, az do osi rury powinna by¢ zageszczona ostroznie, azeby unikngé
uniesienia sie rury. Dla zapewnienia catkowitej stabilnosci przewodu materiat obsypki
musi szczelnie wypeic przestrzen pomiedzy rurg, a $ciang wykopu.

Do czasu przeprowadzenia préby na szczelno$¢ i odbioru, miejsca potgczen muszg
pozostac nie zasypane.

Zasypke wykopu, nalezy wykona¢ zgodnie z pkt. 8 normy PN-B-10736. Zasypke,
nalezy wykonywa¢ do uzyskania min. 30 cm warstwy zageszczonego gruntu nad
wierzchem rury. Po spetnieniu tego warunku mozna przystgpi¢ do wypetniania
wykopu zageszczajgc grunt mechanicznie warstwami grubosci 30 cm. Zageszczanie
gruntu powinno odbywac sie warstwami. Kazda warstwa powinna by¢ zageszczona do
projektowanego wskaznika. Wskaznik zageszczenia gruntu nie powinien by¢ mnigjszy
niz Is = 95% zmodyfikowanej proby Proctora. Grubo$¢ zageszczanych warstw nie
powinna by¢ wieksza niz:

» - 15 cm przy zageszczaniu recznym,

» - 30 cm przy zageszczaniu mechanicznym.

Przewody cisnieniowe ukfada¢ zgodnie z wymogami normy PN-EN 1610 oraz
instrukcjami stosowania przewoddw z PCV. Skrzyzowanie przewodu wodociggowego z
innymi  przewodami podziemnymi uzbrojenia terenu, nie powinno naruszac¢
bezpieczenstwa posadowienia tych przewoddéw. W przypadku skrzyzowan (zblizen) z
kablami energetycznymi lub telekomunikacyjnymi:

» W miejscach skrzyzowan z projektowanymi sieciami kable nalezy

umiesci¢ w rurze ochronnej dwudzielnej o dtugosci jednostkowej 3,0 m z
tworzywa sztucznego z przeznaczeniem do kabli elektrycznych o
$rednicy dostosowanej do S$rednicy kabla energetycznego lub
telekomunikacyjnego wedtug zalecen producenta rury ostonowej, grunt
wokét rury nalezy zagescic,

» w miejscu skrzyzowan zachowac odlegtos$¢ od kabli 0,5 m.

Przed zasypaniem wykopow naruszone nawierzchnie terendw i pozostatych
elementow $rodowiska, nalezy przywrdéci¢ do stanu pierwotnego.

5.3.. Studnie kanalizacyjne betonowe

Studnie kanalizacyjne betonowe z elementéw prefabrykowanych betonowych
wykonane z betonu o klasie nie nizszej, niz B-45 , wodoszczelnego (W8) , mato
nasigkliwego (ponizej 4%) i mrozoodpornego (F-50).wszystkie elementy zgodne z
PN-B- 10729 i normg DIN 4034 cz. 1. Komora robocza studni sktada sie z



prefabrykowanego dna studni (kinety) oraz Scian komory roboczej z kregow
betonowych. Studnie wykonane z elementéw prefabrykowanych, na sieciach
kanalizacji technologicznej, nalezy posadowi¢ na wypoziomowanej ptycie
zelbetowej, z betonu C 12/15 o grubosci min. 10+15 cm i o $rednicy min. 0,10 m
wiekszej niz $rednica zewnetrzna kregu betonowego. Kregi betonowe tgczone na
uszczelki stozkowe naciggane, odporne na agresywne dziatanie Sciekow.
Pofaczenia kregéw spoinowane od wewnatrz i zewnatrz. Do studni DN450 mm z
osadnikiem 0,50 m podtaczy¢ zeliwny wpust deszczowy uliczny 305x450 mm z
zabezpieczeniem imbusowym klasy 0400 (40T) z pierscieniem odcigzajgcym i
wiaderkiem na zanieczyszczenia. Podtgczenie rur do studzienek za pomoca
wktadek "in situ". Wykonac instalacje odwodnienia liniowego zgodnie z norma
PN-EN 1433. Odwodnienie liniowe wykonac z korytek betonowych, spadku i =
0,5%.

5.4. Studnie z tworzywa sztucznego:

Wykonanie studzienek przewidziano jako ztozonych z gotowych elementdw,
dostarczanych i instalowanych na budowie. Szczegdty dotyczace montazu i
osadzenia studzienek wedtug zalecen producenta /dostawcy zestawow.

6. KONTROLA ROBOT:

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot:
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-0.0. - Warunki ogdlne.

6.2. Kontrola jakosci robét:

Kontroli podlega¢ bedzie zgodnos$¢ kazdej partii dostarczanych materiatow z
wymogami niniejszej ST.

7. OBMIAR ROBOT:

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot:
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST-0.0. - Warunki ogdine.

7.2. Jednostka obmiarowa:

Jednostkg obmiarowg robét zwigzanych z wykonaniem drenazu jest:
= m (metr) - utozenie przewododw.
» szt (sztuka) dla urzadzenia lub czesci.

8. ODBIOR ROBOT:

8.1. Ogolne zasady odbioru robot:
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-0.0. - Warunki ogdine.

9. PRZEPISY ZWIAZANE:

PN-77 /H-04419 Prdba szczelnosci,

PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne,

PN-81 /B-1 0700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze.,

PN-92B-10735 Kanalizacja .Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy
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odbiorze.,

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze.,

PN-EN 1329 Kanalizacja rury.,

PN-92/B-10729 Kanalizacja studzienki kanalizacyjne.,

PN-77 /H-04419 Prdba szczelnosci,

PN-85/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z PCV,

PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z PCV,

PN-87/B011070 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna .Obiekty , elementy
wyposazenia. Terminologia.,

PN-B-02480:1974 Grunty budowlane.,

PN-B-06050:1968 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonania i badania przy odbiorze,

PN-B-10736:1999

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania,



