LEGENDA

wyréwnanie MMA oroz w-wa wiazoca i w-wa Scieralna jezdni z masy mineralno-asfaltowe j
nowa konstrukcja jezdni z nawierzchnio z nawierzchnio z masy mineralno-asfaltowe
[ chodnik z kostki brukowej, betonowe j grub. 8 cm. koloru szarego

zjozdy | zatoka autobusowa z kostki brukowe j, beton. grub. 8 cm. kol. czerwonego
z jozdy z destruktu

mie jsca wymiany konstrukcji jezdni

pobocza jezdni z rowami odparowujacymi

pasy zieleni i skarpy obsiane trawa

rowy przelotowe

sciek korytkowy 50x60x15 no tawie betonowe j

krowedz jezdni

wpust uliczny zwykty (lub podkraweznikowy) ze stuchio z rury PCV fi 425

mury oporowe z gotowych elementow zelbetowych typu ‘L”

E== kraweznik betonowy 15x30 wystajacy 2 cm.

== kraweznik ketonowy 15x30 wystojacy 10 cm.

E==- kraweznik betonowy 12x25 wtopiony

E=—- obrzeze betonowe 8x30

== przepusty pod jezdnia lub zjozdomi z rur PCV karkowanych

== rury ostonowe, dwudzielne typu AROT fi 110 mn na kakle energetyczne

E==3- sciek z 3 rzedow kostki brukowej, betonowej grub. 8 cm.
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