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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogdinej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t
zwigzanych z budowg odwodnienia nawierzchni wystepujacych przy przebudowie drogi gminnej nr 114304E
Wagtczew-Wroblew gm. Wrdblew

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z budowg
odwodnienia nawierzchni i obejmujg zgodnie z Dokumentacjg Projektowa;

- kanaly z rur PCV-u taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - 18,00 m
- kanaly z rur PCV-u taczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm - 26,00 m
- studnie rewizyjne PVC d=600 mm - 2 kpl
- wpusty deszczowe z osadnikiem betonowe d=500 mm

z kratg zeliwng kl. D400 - 6 szt
- zbiornik odparowujacy - 1 kpl

1.4. Okre $lenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do
odprowadzania $ciekéw opadowych.

1.4.2. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona
do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.3. Wpust deszczowy - urzgdzenie do odbioru $ciekéw opadowych,
sptywajgcych do kanatu z utwardzonych powierzchni terenu.

Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz ace robot
Ogdblne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycz ace materiatow

Ogblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogoélne” .

Uzyte materiaty powinny odpowiadac¢ przepisom i obowigzujgcym normom.

2.1.1. Rury kanatowe

Kanaly deszczowe nalezy wykonac z rur z tworzywa sztucznego litego PCV-u klasy S o nosnosci min. 4
T/m — obcigzenie naziomu pojazdem o nacisku 25 T/m tgczonych na kielichy z uszczelkami gumowymi.

2.1.2. Studzienki rewizyjne .
W opracowaniu przyjeto studnie betonowe d=1000 mm na projektowanym odcinku kanatu.

2.1.3. Wpusty uliczne zeliwne

Dla odprowadzenia wéd opadowych z powierzchni ulic nalezy wykona¢ wpusty uliczne, betonowe

z osadnikiem d=500 mm z kratg $ciekowg zeliwna, prostokatng z zawiasem bez rygla przystosowang do
obcigzen ruchem kotowym 40 t (klasa D400).

Potaczenia wpustow z projektowang siecia wykonac¢ z rur PVC-u d=200 mm klasy S.

Wigczenia przykanalikdw wpustéw deszczowych wykona¢ do istniejacego kanatu betonowego d=400-800
mm i do istniejgcych studni rewizyjnych.



2.1.4. Kruszywo na podsypk e

Podsypka moze byé wykonana z materiatow sypkich. Uzyty materiat na podsypke powinien odpowiada¢
wymaganiom stosownych norm.

2.2. Sktadowanie materiatéw

2.2.1. Rury kanatowe

Rury mozna skiadowac na otwartej przestrzeni, ukladajac je w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo, z
przektadkami.

Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod
opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych.
Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedlug poszczegélnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposéb
zapewniajgacy statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegolnych stoséw lub pojedynczych rur.

2.2.2. Wpusty sciekowe zeliwne

Wopusty sciekowe zeliwne powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco. Wpusty
powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.
Skrzynki lub ramki wpustéw moga byé skladowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o
wysokosci maksimum 1,5 m.

2.2.3. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym poditozu w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycz gce sprz etu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne”.

3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

— zurawi budowlanych samochodowych,

— koparek podsiebiernych

- spycharek kotowych lub gasienicowych,

- samochodéw dostawczych

— samochodbéw samowytadowczych

— sprzetu do zageszczania gruntu,

— weciggarek mechanicznych,

4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotycz ace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

4.2. Transport rur kanatowych

Rury tworzywowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewOz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod
wplywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac¢ $cian $rodka transportu o wiecej
niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu.

Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, za$ poszczegdlne warstwy
w miejscach stykania sie wyrobéw nalezy przektada¢ materiatem wysciotkowym (o grubosci warstwy od 2 do
4 cm po ugnieceniu).



4.3. Transport wpustéw  zeliwnych.
Skrzynki lub ramki wpustéw, studnie systemowe mogag byé przewozone dowolnymi srodkami transportu w
sposéb zabezpieczony przed przesuwaniem sie podczas transportu.

4.4. Transport kruszyw
Kruszywa mogq by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

Roboty nalezy  wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz instrukcjami i wytycznymi montazu
wydanymi przez producentéw poszczegoélnych materiatow.

Wszystkie prace nalezy wykonac¢ z nalezytg starannoscig i zgodnie z obwigzujacymi
przepisami BHP i p.poz.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomoca
kotkéw osiowych, kotkow swiadkow i kotkow krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi
sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze Inzynierowi.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania rob6t - wykopu (recznie lub
mechanicznie) powinny by¢é dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz
posiadanego sprzetu mechanicznego.

Szerokosé wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie obustronnie
0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykow. Deskowanie $cian nalezy
prowadzi¢ w miare jego glebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na
odktad.

Dno wykopu powinno byé réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym
dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed ulozeniem
przewodoéw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposdb uzgodniony z
Inzynierem.

Zbiornik odparowujacy 0 wym 15x10x1,5 m wykona¢ koparkami z recznym i mechanicznym uksztattowaniem
skarp.

Skarpy i dno rowu po wykonaniu uksztattowania konstrukcji ziemnej zbiornika nalezy umocnic ptytami
betonowymi azurowymi MEBA o wym. 60x40x10 cm.

Ptyty zabezpieczy¢ przed obsunieciem przez wbicie w dno palisady

5.4. Przygotowanie podto za

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podiozem jest grunt
naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

Zgodnie z Dokumentacjg Projektowg podioze nalezy wykonac z warstwy zwiru z piaskiem o grubosci 20 cm
po zageszczeniu.

Zageszczenie podioza powinno byé zgodne z okreslonym w ST.

5.5. Roboty monta zowe
Jezeli Dokumentacja Projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i gleboko$¢ posadowienia rurociggu powinny
spetniac ponizsze warunki:
- najmniejsze spadki kanatdw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu, tj. od 0,6
do 0,8 m/s. Spadki te nie moga byc¢ jednak mniejsze:
- dla kanatéw o $rednicy do 0,4 m - 3 %o,
— dla kanatéw i kolektoréw przelotowych -1 %o
Najwieksze dopuszczalne spadki wynikajg z ograniczenia maksymalnych predkosci
przeptywu (dla rur strukturalnych PVC-u 5 m/s).
— glebokosé¢ posadowienia powinna wynosi¢ w zaleznosci od stref przemarzania gruntéw, od 1,0 do
- glebokosci projektowanej w Dokumentacji Projektowej (zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z



- 15.03.71).
5.5.1. Rury kanatowe

Rury kanatowe z tworzywa uktada sie zgodnie z ,Tymczasowag instrukcjg projektowania i budowy przewodéw
kanalizacyjnych.

Poszczegodlne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i
mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia zigczy.

Uszczelnienia ztgczy rur kanatowych wykonaé¢ na uszczelki gumowe.

Potaczenia kanatéw stosowac nalezy zawsze w studzience.

Rury nalezy ukfada¢ w temperaturze powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywaé w
temperaturze nie mniejszej niz +8° C.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ kohce utozonego
kanatu przed zamuleniem.

5.5.2. Przykanaliki

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu przykanalikow nalezy przestrzegaé

nastepujacych zasad:

— trasa przykanalika powinna by¢ prosta, bez zataman w planie i pionie (z wyjatkiem tukéw dla podtaczenia
do wpustu bocznego w kanale

- minimalny przekréj przewodu przykanalika powinien wynosi¢ 0,16 m,

— dlugos¢ przykanalika od studzienki $ciekowej (wpustu ulicznego, odwodnienia liniowego) do kanatu lub
studzienki rewizyjnej potaczeniowej nie powinna przekraczaé¢ 24 m,

— wiaczenie przykanalika do kanalu moze byé wykonane za posrednictwem studzienki rewizyjnej lub
wlgczenia w istniejacy kanat za pomocg wecinki i wstawienia odgatezienia, lub za pomocg potaczen ,, in
situ ,,

— spadki przykanalikéw powinny wynosi¢ od min. 10 %o do max. 400 %o z tym, ze przy spadkach
wiekszych od 250 %o nalezy stosowac rury zeliwne,

— kierunek trasy przykanalika powinien by¢ zgodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego,

- Wi%czenie przykanalika do kanatu powinno byé wykonane pod katem min. 45°, max. 90° (optymalnym
60,

— wiaczenie przykanalika do kanatu poprzez studzienke potaczeniowg nalezy dokonywaé tak, aby
wysokos¢ spadku przykanalika nad podiogg studzienki wynosita max. 50,0 cm. W przypadku
koniecznosci wigczenia przykanalika na wysoko$ci wiekszej nalezy stosowaé przepady (kaskady)
umieszczone wewnatrz studzienki,

- wiaczenia przykanalikbw z dwoch stron do kanatu zbiorczego poprzez wpusty boczne powinny by¢
usytuowane w odlegtosci min. 1,0 m od siebie.

5.5.3. Studzienki $ciekowe.

Studzienki sciekowe, przeznaczone do odprowadzania wéd opadowych z jezdni drég i placow,

powinny by¢ zamontowane z wpustem ulicznym zeliwnym i osadnikiem zgodnie z Dokumentacja
Projektowa.

Krata sciekowa wpustu powinna by¢ usytuowana w $cieku jezdni, przy czym wierzch kraty powinien byc¢
usytuowany 2 cm ponizej Scieku jezdni.

Lokalizacja studzienek wynika z rozwigzania drogowego.

Liczba studzienek sciekowych i ich rozmieszczenie uzaleznione jest przede wszystkim od wielko$ci
odwadnianej powierzchni jezdni i jej spadku podtuznego.

Whpusty uliczne na skrzyzowaniach ulic nalezy rozmieszczaé przy kraweznikach prostych w odlegtosci
minimum 2,0 m od zakonczenia tuku kraweznika.

Przy umieszczeniu kratek sciekowych bezposrednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien znajdowac sie
0,5 cm ponizej poziomu warstwy Scieralne;.

Kazdy wpust powinien byé podiaczony do kanatu za posrednictwem studzienki rewizyjnej potaczeniowej lub
wyjatkowo za pomocg wpustu bocznego.

Wpustéw deszczowych nie nalezy sprzega¢. Gdy zachodzi koniecznos¢ zwiekszenia powierzchni sptywu,
dopuszcza sie w wyjgtkowych przypadkach stosowanie wpustoéw podwojnych.

5.5.6. Zasypanie wykopow iich zag eszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat zasypkowy powinien by¢
rownomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia powinien by¢
zgodny z okredlonym w SST.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopéw Wykonawca uzgodni z Inzynierem.



6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przyst gpieniem do rob6t

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatdbw do betonu i zapraw i
ustali¢ recepte.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z

czestotliwoscig okreslong w niniejszej OST i zaakceptowang przez Inzyniera.

W szczegodlnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zalozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych stalych punktow
wysokosciowych z dokiadnoscig do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

— badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podioza z kruszywa
mineralnego lub betonu,

— badanie odchylenia osi rurociggu,

- sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowg zalozenia przewodow i studzienek,

— badanie odchylenia spadku rurociggu deszczowego,

— sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodéw,

— sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

— badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

— sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek sciekowych (kratek),

— sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosié¢
wiecej niz =5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé + 3 cm,

— odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

— odchylenie rurociggu w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego rurociggu od osi przewodu ustalonej
na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

- odchylenie spadku utozonego rurociggu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczaé -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiekszonym
spadku),

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopéw okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien by¢
zgodny z pkt 5.5.6,

- rzedne kratek $ciekowych i pokryw studzienek powinny byé wykonane z doktadno$cig do + 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiaru.
Jednostkg obmiaru jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizaciji i szt (sztuka) zamontowanego wpustu i
studni.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” .

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.



8.2. Odbidr robét zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja;:

— roboty montazowe wykonania rur kanatu i przykanalikow,

- wykonane studzienki sciekowe,

- budowa studni,

- zasypany zageszczony wykop.

Odbiér robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt i poprawek,
bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Dhlugos¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi wynika z Dokumentacji Projektowe;j.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno sci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” .

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:

- oznakowanie robdét,

- dostawe materiatow,

— wykonanie robét przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,
— przygotowanie podioza,

— ulozenie przewodoéw przykanalikéw i studzienek sciekowych,

— Zzasypanie i zageszczenie wykopu,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

2. PN-EN 1401-1:1995 Systemy przewodowe =z tworzyw  sztucznych.
Podziemne bezci$nieniowe systemy przewodowe z
niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur,
ksztattek i systemu.

3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

4. PN-EN 1917 Studnie kanalizacyjne zelbetowe

5.  PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie  bezposrednie

budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
6. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne

wykonania.
7. PN-EN-124 Wiazy kanatowe. Ogélne wymagania i badania
8. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze
9. PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego)
10. PN-H-74080-01 Skrzynki zeliwne wpustéow deszczowych. Wymagania
i badania
11. PN-H-74080-04 Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Klasa C
12. PN-H-74086 Stopnie Zeliwne do studzienek kontrolnych



