PRZEDSIEBIORSTWO WIELOBRANZOWE

STERN

Stefan Nawrotkiewicz

[=) ul.Botaniczna 10 @ (62) 764-55-14,fax (62) 764-55-35
62-800 Kalisz TEL. KOM. 601 41 37 41

NIP 618-000-02-39 BZ WBK SA Oddziat w Kaliszu
e-mail: stern6@wp.pl 16 1090 1128 0000 0001 0652 2342

OPERAT WODNOPRAWNY

Przebudowa drogi gminnej nr 114304E Wagtczew-Wroblew

OBIEKT Kanalizacja deszczowa
ADRES Droga gminna nr 114304E Wagtczew-Wréblew gm. Wréblew
Gmina Wréblew
INWESTOR 98-285 Wroblew, Wréblew 15
BRANZA Sanitarna
Operat wodnoprawny na wprowadzenie sciekéw opadowych
TEMAT I roztopowych do rowu melioracyjnego, zbiornika odparowujgcego
i istn. rowow przydroznych oraz budowe rowéw przydroznych
i przepustow
IMIE, NAZWISKO PODPIS
inz. Stefan Nawrotkiewicz
OPRACOWAL upr. nr UAN 7342-186/94
W spec. instalacyjno-inzynieryjnej

Kalisz, czerwiec 2013 r.




ZAWARTOSC OPRACOWANIA

|. CZESC OPISOWA

. Podstawa opracowania
. Przedmiot i zakres opracowania
. Materiaty wykorzystane w opracowaniu
. Podmiot ubiegajacy sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
. Stan prawny nieruchomosci
. Rozwigzanie projektowe
. Okreslenie ilosci, stanu i sktadu sciekdéw opadowych i roztopowych oraz
sposobu i efektu oczyszczania
7.1 Charakterystyka odwadnianej zlewni
7.2. Bilans ilosciowy sciekdéw opadowych i roztopowych
7.3. Natezenie deszczu miarodajnego
7.4. Wspotczynnik sptywu powierzchniowego
7.5. Maksymalny sekundowy odptyw sciekéw opadowych dla terenu
objetego sptywem
7.6. Obliczenie rocznej ilosci $ciekébw opadowych
8. Informacja o energii wykorzystywanej przez kanalizacje
9. Wptyw na wody podziemne i powierzchniowe
10. Zagospodarowanie osadOw zatrzymanych w procesie oczyszczania
11. Informacja o formach ochrony przyrody

~NOoO ok, WNBE

Opis zamierzonej dziatalnosci w jezyku nietechnicznym
DANE DO POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO

. CZESC GRAFICZA

1. Plan sytuacyjny rys. nrl
2. Plan sytuacyjny rys. nr 2
3. Plan sytuacyjny rys. nr3
4. Plan sytuacyjny rys. nr4
5. Plan sytuacyjny rys. nr5
6. Plan zagospodarowania terenu - kanalizacja

deszczowa rys. nr 6
7. Profil kanalizacji deszczowej rys. nr7



|. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania:

zlecenie Inwestora

projekt budowlany branzy drogowej

2. Przedmiot i zakres opracowania:

Przedmiotem opracowania jest operat wodnoprawny na wprowadzanie sciekow
opadowych i roztopowych z przebudowywanej drogi gminnej nr 114304E
Wagtczew-Wrdblew gm. Wréblew, do rowu melioracyjnego gminnego (dziatka nr
67/1) za posrednictwem rowow przydroznych wzdtuz przebudowywanej drogi

nr 114304E), budowe nowych 7 (siedmiu) odcinkow rowéw przydroznych o
lacznej dtugosci L=2996,0 m, oraz odprowadzeniem wod opadowych z
fragmentu drogi systemu kanalizacji deszczowej do zbiornika odparowujgcego na
dziatce nr 442 bedacej wkasnoscig Gminy Wroblew i budowe 69 szt przepustow
w tym:

- z rur PVC d=400 mm — 50 szt o tgcznej dlugosci L=412,0 m

-z rur PVC d=500 mm — 19 szt o tgcznej dtugosci L=266,5 m

ze sciankami czotowymi zelbetowymi prefabrykowanymi w ciggu
przebudowywanej drogi gminnej.

Operat wodnoprawny z wyciggiem z projektu budowlanego i zatagczong decyzjg o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego stanowi zatgcznik do wniosku

0 udzielenie pozwolenia wodnoprawnego.

Zgodnie z art. 31.1 ust. 4 pkt.4 Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne
(Dz. U. Nr 115/2001, poz.1229 ze zm. — tekst jednolity: Dz.U Nr 239/2005 poz.
2019) wprowadzanie $ciekbw do woéd lub do ziemi jest szczegllnym
korzystaniem zwoOd, na co wymagane jest uzyskanie pozwolenia

wodnoprawnego.

Wedtug Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. — Prawo Wodne (Dz.U. Nr 115, poz. 1229)
Z pO6zniejszymi zmianami -— tekst jednolity: Dz.U Nr 239/2005 poz. 2019) réw
przydrozny oraz przepust sg urzgdzeniami wodnymi, na ktérych budowe

wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego



zgodnie z art. 122 ust.1 pkt.3.

Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie $ciekdw do wod lub do ziemi
wydaje sie z uwzglednieniem wymagar Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z
24 lipca 2006r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetnic¢ przy wprowadzaniu
Sciekéw do waod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych
dla srodowiska wodnego (Dz.U. Nr 137, poz. 984. Zgodnie z 819.1. pkt. 2. wody
opadowe i roztopowe ujete w szczelne, otwarte lub zamkniete systemy
kanalizacyjne pochodzgce z powierzchni innych niz powierzchnie szczelnych
terendw przemystowych, sktadowych, baz transportowych, portow, lotnisk, miast
budowli kolejowych, drog zaliczanych do kategorii drog krajowych, wojewodzkich
i powiatowych klasy G, a takze parkingdéw o powierzchni powyzej 0,1ha mogg

by¢ wprowadzane do waéd lub do ziemi bez oczyszczania.
3. Materiaty wykorzystane w opracowaniu

.Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. — Prawo Wodne (Dz.U. Nr 115, poz. 1229)
z pOzniejszymi zmianami -— tekst jednolity: Dz.U Nr 239/2005 poz. 2019)

.Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 24 lipca 2006r. w sprawie warunkow,
jakie nalezy speti¢ przy wprowadzaniu sciekow do wéd lub do ziemi, oraz w
sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. Nr
137, poz. 984).

.Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 28 stycznia 2009r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu
Sciekow do wad lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych

dla srodowiska wodnego (Dz.U. Nr 27, poz. 169).

. Projekt budowlany przebudowy drogi gminnej nr 114304E Wagtczew-Wroblew

opracowany przez Przedsiebiorstwo Ustugowe Karol Galant w Kaliszu

w czerwcu 2013 r.

4. Podmiot ubiegaj acy si e o wydanie pozwolenia wodnoprawnego:

Podmiotem ubiegajgcym sie 0 wydanie pozwolenia wodnoprawnego na

wprowadzanie sciekow opadowych i roztopowych z przebudowywanej drogi



gminnej nr 114304E Wagtczew-Wroblew na dziatkach nr 184/1, 10001, 197, 285,
366/1 gmina Wrdoblew do rowu melioracyjnego gminnego i do rowoéw
przydroznych, budowe nowych odcinkdéw rowow przydroznych otwartych o
tacznej dtugosci L=2996,00m i budowe przepustow z rur PVC d=400 mm o
dtugosci L=412,0 m, z rur PVC d=500 mm o dtugos$ci 266,5 m ze Sciankami
bocznymi zelbetowymi prefabrykowanymi oraz budowe zbiornika
odparowujgcego o wymiarach w rzucie 15,0 x 10,0 x 1,5 m jest:

Gmina Wréblew
98-285 Wrdblew 15

5. Stan prawny nieruchomo sci

» Dz. nr 184/1, 10001, 197, 285, 366/1 (obr eb Ocin, Prochna, W agiczew) — droga

- wlasnosé: Gmina Wréblew

» Dz. nr 190 i 230 (obr eb Ocin, Pruchna, W agiczew) — row melioracyjny -

wiasnosé: Gmina Wroblew

6. Rozwigzanie projektowe

Zaprojektowano przebudowe drogi gminnej nr 114304E Wagtczew-Wréblew na
dtugosci 4026 mb. Zaprojektowano droge szerokosci 5,5 m w kategorii drog
dojazdowych o nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 8cm z obustronnymi
poboczami o szerokosci 1,0 m.

Odwodnienie drogi przewidziano poprzez rowy (istniejgce i projektowane)
przydrozne stanowigce otwarty system kanalizacji deszczowej, oraz na jednym
z odcinkéw skanalizowanie i odprowadzenie na dziatke nr 442 gdzie
zaprojektowano zbiornik odparowujacy.

Wigczenie $ciekow deszczowych z projektowanych rowéw przydroznych do
istniejgcego rowu melioracyjnego gminnego na dziatce 230 przewidziano na
rzednej 157,47 m.n.p.m.

Wigczenie sciekdw deszczowych z istniejgcych rowdw przydroznych do
istniejgcego rowu melioracyjnego gminnego na dziatce 190 przewidziano na
rzednej 156,73 m.n.p.m.

Na odcinku drogi w celu poprawnego funkcjonowania odwodnienia



zaprojektowano rowy przydrozne lewe i prawe o zréznicowanej gtebokosci od
0,6 do 0,8 m. Nachylenie skarp rowu zmienne od 1:1,1 do 1:1,2. W celu
uniemozliwienia rozmycie pobocza nalezy umocni¢ pobocze kamieniem
tamanym 0/31,5 grubosci 20 cm.

Wigczenie $ciekdw deszczowych z projektowanych rowéw przydroznych
(projektowane rowy R-1, R-2, R-3, R-4, R-5 i R6) przewidziano do istniejgcego
rowu melioracyjnego gminnego (dziatka nr 230).

Natomiast scieki deszczowe z rowow istniejacych przewidziano do tego samego
rowu melioracyjnego lecz na dziatce nr 190.

Projektuje sie budowe przepustow z rur PVC $ciankami czotowymi zelbetowymi
prefabrykowanymi d=400 mm o diugosci L=412,0 m i d=500 mm o dtugosci
L=266,5 m.

Dla odprowadzenia sciekow deszczowych z fragmentu drogi zaprojektowano
szczelny system kanalizacyjny (rury PVC i wpusty uliczne) w potaczeniu z
odcinkiem rowu R-7 z odprowadzeniem do projektowanego zbiornika
odparowujgcego o wym. w rzucie 15,0 x 10,0 m zlokalizowanego na dziatce nr

442 bedacej wtkasnoscig Gminy.

Wspohz edne geograficzne pocz atki i ko Aca rowéw oraz pocz atku i ko Aca
przepustow.

Row R-1

poczatek A N: 51° 35’' 55,14 E: 18° 33’ 45,82"
koniec B N: 51° 36’ 1,84” E: 18° 34’ 28,18”
Réw R-2

poczatek A N: 51° 35’ 5557 E: 18° 33’ 45,81"
koniec B N: 51° 36’ 4,87" E: 18° 34’ 21,56”
Row R-3

poczatek A : 51° 36’ 4,85” 1 18° 34’ 22,33”
koniec B : 51° 36’ 5,44” :18° 34’ 24,12”
Row R-4

poczatek A :51° 36’ 5,72” - 18° 34’ 25,09”
koniec B : 51° 36’ 6,83” : 18° 34’ 29,07”
Row R-5

poczatek A . 51° 36 7,79 £ 18° 34’ 32,43"
koniec B : 51° 36’ 14,15” : 18° 35’ 5,88”
Row R-6

poczatek A : 51° 36’ 14,15” : 18° 35’ 6,09”
koniec B : 51° 36’ 21,21” - 18° 35’ 16,67
Row R-7

poczatek A - 51° 36’ 37,45” - 18° 36’ 33,18”
koniec B : 51° 36’ 38,32” : 18° 36’ 38,05”



Przepust P-1
poczatek 1
koniec 2
Przepust P-2
poczatek 1
koniec 2
Przepust P-3
poczatek 1
koniec 2
Przepust P-4
poczatek 1
koniec 2
Przepust P-5
poczatek 1
koniec 2
Przepust P-6
poczatek 1
koniec 2
Przepust P-7
poczatek 1
koniec 2
Przepust P-8
poczatek 1
koniec 2
Przepust P-9
poczatek 1
koniec 2
Przepust P-10
poczatek 1
koniec 2
Przepust P-11
poczatek 1
koniec 2
Przepust P-12
poczatek 1
koniec 2
Przepust P-13
poczatek 1
koniec 2
Przepust P-14
poczatek 1
koniec 2
Przepust P-15
poczatek 1
koniec 2
Przepust P-16
poczatek 1
koniec 2
Przepust P-17

: 51° 35’ 55,11”
: 51° 35’ 55,12”

: 51° 35’ 54,87”
: 51° 35’ 54,88”

: 51° 35’ 54,99”
: 51° 35’ 54,95”

: 51° 35’ 55,24”
: 51° 35’ 55,24”

: 51° 35’ 54,92”
: 51° 35’ 54,95”

: 51° 35’ 58,31”
: 51° 35’ 58,35”

: 51° 35’ 58,08”
: 51° 35’ 58,14”

: 51° 35’ 58,98”
: 51° 35’ 59,09”

: 51° 35’ 59,62”
: 51° 35’ 59,72”

: 51° 35’ 59,38”
: 51° 35’ 59,5”

: 51° 35’ 59,83”
1 51° 35’ 59,9”

: 51° 35’ 59,97”
: 51° 36’ 0,06”

: 51° 36’ 0,27”
: 51° 36’ 0,34”

:51° 36’ 0,61”
: 51° 36’ 0,68”

:51° 36’ 0,75”
: 51° 36’ 0,84”

: 51° 36’ 1,65”
:51°36'1,71”

: 18° 33’ 31,33”
: 18° 33’ 31,53”

: 18° 33’ 31,78”
1 18° 33’ 32,16”

: 18° 33’ 37,13”
: 18° 33’ 37,34”

:18°33'37,9”
: 18° 33 38,19”

: 18° 33’ 38,09”
: 18° 33’ 38,37”

1 18° 33’ 54,24”
: 18° 33’ 59,51”

: 18° 33’ 59,53”
1 18° 33’ 59,77”

1 18° 34’ 2,04”
:18° 34’ 2,38”

:18° 34’ 4,35”
1 18° 34 4,63"

1 18° 34 4,72"
:18°34'5,12"

1 18° 34’ 5,09”
1 18° 34’ 5,28”

:18° 34° 5,87”
:18° 34’ 6,11”

:18° 34 7,07”
:18° 34 7,31”

1 18° 34’ 8,46"
:18° 34 8,67”

:18° 34'9,85”
:18°34°10,12”

:18° 34’ 11,94”
:18°34°12,02”



poczatek 1
koniec 2
Przepust P-18
poczatek 1
koniec 2
Przepust P-19
poczatek 1
koniec 2
Przepust P-20
poczatek 1
koniec 2
Przepust P-21
poczatek 1
koniec 2
Przepust P-22
poczatek 1
koniec 2
Przepust P-23
poczatek 1
koniec 2
Przepust P-24
poczatek 1
koniec 2
Przepust P-25
poczatek 1
koniec 2
Przepust P-26
poczatek 1
koniec 2
Przepust P-27
poczatek 1
koniec 2
Przepust P-28
poczatek 1
koniec 2
Przepust P-29
poczatek 1
koniec 2
Przepust P-30
poczatek 1
koniec 2
Przepust P-31
poczatek 1
koniec 2
Przepust P-32
poczatek 1
koniec 2

Przepust P-32a

poczatek 1
koniec 2

:51° 36’ 2,11”
1 51° 36’ 2,21”

: 51° 36’ 2,29”
: 51° 36’ 2,37”

: 51° 36’ 2,52”
: 51° 36’ 2,65”

:51° 36’ 2,9”
1 51° 36’ 2,92”

:51° 36’ 2,57”
1 51° 36’ 2,59”

: 51° 36’ 4,38”
: 51° 36’ 4,46"

: 51° 36’ 4,07”
1 51° 36’ 4,16”

: 51° 36’ 4,63”
: 51° 36’ 4,69”

: 51° 36 4,32”
: 51° 36’ 4,46”

: 51° 36’ 4,08”
: 51° 36’ 4,15”

: 51° 36’ 4,58”
1 51° 36’ 4,63”

: 51° 36’ 4,35”
: 51° 36’ 4,49”

: 51° 36’ 4,78”
: 51° 36’ 4,69”

1 51° 36’ 5,41”
: 51° 36’ 5,69”

: 51° 36’ 6,83”
:51° 36’ 7,79”

: 51° 36’ 8,25”
: 51° 36’ 8,34”

: 51° 36’ 8,44”
: 51° 36’ 8,62”

1 18° 34 14,18”
1 18° 34’ 14,52”

1 18° 34’ 14,79”
: 18° 34’ 15,03”

:18° 34’ 14,5”
1 18° 34’ 14,85”

1 18° 34’ 15,44”
1 18° 34’ 15,52”

1 18° 34’ 15,59”
1 18° 34’ 15,73”

1 18° 34’ 19,94”
: 18° 34’ 20,29”

: 18° 34’ 20,06”
: 18° 34’ 20,31”

1 18° 34’ 21,62”
:18° 34’ 21,91”

1 18° 34’ 19,93”
: 18° 34’ 20,28”

: 18° 34’ 20,03”
: 18° 34’ 20,34”

1 18° 34’ 20,72”
: 18° 34’ 20,89”

1 18° 34’ 19,88”
: 18° 34’ 20,25”

1 18° 34’ 21,31”
1 18°34'21,9”

1 18° 34’ 24,01”
1 18° 34’ 25,13”

1 18° 34’ 29,07”
1 18° 34 32,43”

1 18° 34’ 34,04”
1 18° 34 34,32”

1 18° 34’ 33,82”
: 18° 34’ 34,35”



Przepust P-33
poczatek 1
koniec 2
Przepust P-34
poczatek 1
koniec 2
Przepust P-35
poczatek 1
koniec 2
Przepust P-36
poczatek 1
koniec 2
Przepust P-37
poczatek 1
koniec 2
Przepust P-38
poczatek 1
koniec 2
Przepust P-39
poczatek 1
koniec 2
Przepust P-40
poczatek 1
koniec 2
Przepust P-41
poczatek 1
koniec 2
Przepust P-42
poczatek 1
koniec 2
Przepust P-43
poczatek 1
koniec 2
Przepust P-44
poczatek 1
koniec 2
Przepust P-45
poczatek 1
koniec 2
Przepust P-46
poczatek 1
koniec 2
Przepust P-47
poczatek 1
koniec 2
Przepust P-48
poczatek 1
koniec 2
Przepust P-49

:51° 36’ 8,67”
: 51° 36’ 8,76”

: 51° 36’ 9,45”
:51° 36’ 9,6”

:51° 36’ 9,21”
1 51° 36’ 9,34”

:51° 36’ 9,5”
: 51° 36’ 9,52”

:51° 36’ 9,8”
1 51° 36’ 9,81”

:51° 36’ 9,57”
:51° 36’ 9,57”

: 51° 36’ 9,84”
1 51° 36’ 9,86”

: 51° 36’ 9,63”
:51° 36’ 9,62”

: 51° 36’ 9,85”
1 51° 36’ 9,85”

:51° 36’ 9,71”
:51°36'9,7"

: 51° 36’ 9,93”
1 51° 36’ 9,95”

1 51° 36’ 9,97”
: 51° 36’ 10,01”

: 51° 36’ 10,87”
1 51° 36’ 11,1”

1 51° 36’ 11,73”
: 51° 36’ 11,93”

1 51° 36’ 12,46”
1 51° 36’ 12,62”

: 51° 36’ 10,34”
: 51° 36’ 10,43”

: 18° 34’ 35,64”
: 18° 34’ 35,92”

1 18° 34 37,22”
: 18° 34’ 37,88”

: 18° 34’ 37,56”
1 18° 34’ 38,12”

1 18° 34’ 39,47”
1 18° 34 39,74”

1 18° 34 40,73”
1 18° 34’ 41,05”

1 18° 34 41,71”
1 18° 34’ 42,06”

:18°34'41,9”
1 18° 34’ 42,19”

1 18° 34’ 45,01”
: 18° 34’ 45,66”

:18° 34 43,77
1 18° 34 44,09”

: 18° 34’ 46,93”
1 18° 34 47,39”

: 18° 34’ 46,49”
: 18° 34’ 46,83”

:18° 34°50,9”
:18° 34’ 51,17”

: 18° 34’ 56,71”
: 18° 34’ 57,78”

: 18° 34’ 59,99”
1 18° 35’ 0,44"

:18°35' 1"
:18°35’1,41”

: 18° 34’ 53,57”
: 18° 34’ 54,19”



poczatek 1
koniec 2
Przepust P-50
poczatek 1
koniec 2
Przepust P-51
poczatek 1
koniec 2
Przepust P-52
poczatek 1
koniec 2
Przepust P-53
poczatek 1
koniec 2
Przepust P-54
poczatek 1
koniec 2
Przepust P-55
poczatek 1
koniec 2
Przepust P-56
poczatek 1
koniec 2
Przepust P-57
poczatek 1
koniec 2
Przepust P-58
poczatek 1
koniec 2
Przepust P-59
poczatek 1
koniec 2
Przepust P-60
poczatek 1
koniec 2
Przepust P-61
poczatek 1
koniec 2
Przepust P-62
poczatek 1
koniec 2
Przepust P-63
poczatek 1
koniec 2
Przepust P-64
poczatek 1
koniec 2
Przepust P-65
poczatek 1
koniec 2

: 51° 36’ 10,94”
1 51° 36’ 11,04”

1 51° 36’ 11,18”
:51° 36’ 11,3”

: 51° 36’ 11,56”
1 51° 36’ 11,68”

1 51° 36’ 11,43”
: 51° 36’ 11,63”

: 51° 36’ 10,87”
: 51° 36’ 10,93”

: 51° 36’ 10,92”
: 51° 36’ 11,02”

1 51° 36’ 11,54”
1 51° 36’ 11,68”

: 51° 36’ 12,52”
:51° 36’ 12,6”

: 51° 36’ 13,06”
: 51° 36’ 13,25”

: 51° 36’ 13,67”
: 51° 36’ 13,76”

: 51° 36’ 13,68”
: 51° 36’ 13,78”

: 51° 36’ 14,82”
: 51° 36’ 14,92”

: 51° 36 15,44”
: 51° 36’ 15,51”

: 51° 36’ 15,26”
: 51° 36’ 15,3”

: 51° 36’ 16,17”
: 51° 36’ 16,28”

1 51° 36’ 17,19”
: 51° 36’ 17,33”

: 51° 36’ 17,88”
: 51° 36’ 18,03”

: 18° 34’ 56,93”
: 18° 34’ 57,49”

: 18° 34’ 56,94”
1 18° 34’ 57,28”

: 18° 34’ 58,35”
: 18° 34’ 58,75”

: 18° 34’ 58,99”
: 18° 34’ 59,56”

1 18° 34’ 55,5”
: 18° 34’ 55,81”

1 18° 34’ 57,01”
1 18° 34’ 57,44”

: 18° 34’ 58,41”
: 18° 34’ 58,84”

:18°35'1,13"
:18° 35’ 1,35"

1 18° 35’ 3,34”
:18° 35’ 3,8”

1 18° 35’ 3,97”
1 18° 35" 4,21”

1 18° 35’ 4,76"
1 18° 35’ 5,07”

:18°35’7,71”
:18° 35’ 7,93"

1 18° 35’ 8,42"
: 18° 35’ 8,66"

: 18° 35’ 8,65”
: 18° 35’ 8,84"

: 18° 35’ 10,93”
1 18° 35 11,20”

: 18° 35 12,92”
: 18° 35’ 13,05”

:18° 35’ 13,12”
: 18° 35’ 13,09”



Przepust P-66

poczatek 1 N: 51° 36’ 18,46 E:18°35' 12,97"
koniec 2 N: 51° 36’ 18,6” E: 18°35'12,94”
Przepust P-67

poczatek 1 N: 51° 36’ 37,59” E: 18° 36’ 34,01”
koniec 2 N: 51° 36’ 37,63” E: 18° 36 34,27"
Przepust P-68

poczatek 1 N: 51° 36’ 38,02 E: 18° 36’ 36,16"
koniec 2 N: 51° 36’ 38,14 E: 18° 36’ 37,06"
WiIot do zbiornika odparowuj gcego

poczatek 1 N: 51° 36’ 36,3” E: 18° 36’ 30,58”

7. Okreslenie ilo $ci, stanu i sktadu $ciekow opadowych i roztopowych oraz
sposobu i efektu oczyszczania

7.1 Charakterystyka odwadnianej zlewni

Powierzchnia odwadnianej zlewni zostata przedstawiona na mapie sytuacyjno —
wysokosciowej w skali 1:500 (pas drogowy projektowanej drogi gminnej).

Powierzchnia utwardzona drogi gminnej odwodnianej poprzez rowy
przydrozne do rowu melioracyjnego (dziatka nr 230 i 190):

F=1,133 ha
Powierzchnia utwardzona drogi gminnej odwodnianej do zbiornika
odparowujgcego(dziatka nr 442):

F=0,192 ha

7.2. Bilans ilo sciowy s$ciekéw opadowych i roztopowych

Do zaprojektowanych rowéw przydroznych sptywaé bedg przede wszystkim
Scieki opadowe i roztopowe z powierzchni utwardzonej, czyli powierzchni

uszczelnionej czynnej o wysokim wspétczynniku sptywu powierzchniowego.
Bilans ilosciowy $ciekow opadowych sporzadzono w oparciu 0 znajomos$¢:

natezenia deszczu miarodajnego,

powierzchni z uwzglednieniem rodzaju nawierzchni,
powierzchni zredukowanej,

wspotczynnika sptywu sciekoéw opadowych,

Sredniego wspotczynnika sptywu sciekdéw deszczowych.

7.3. Natezenie deszczu miarodajnego
Natezenie deszczu miarodajnego dla Wréblewa i okolic wynosi:
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g=130,01/s ha
7.4. Wspotczynnik sptywu powierzchniowego
Wspotczynnik sptywu powierzchniowego:

- powierzchnia utwardzona - asfalt’ Y; = 0,85

7.5. Maksymalny sekundowy odptyw  $ciekdéw opadowych dla terenu
obj etego sptywem

7.5.1. Z powierzchni drogi odwadnianej do istn.ip  roj. rowow R-1, R-2, R-3,
R-4, R-5, R-6 z odprowadzeniem do istn. r owu melioracyjnego na
dziatce nr 190 i 230.

Wspotczynnik opdznienia sptywu przyjeto k=0,94

Qmax = 1,133 x 0,85 x 130 x 0,94 = 117,68 dm 3 /s

7.5.2. Z powierzchni drogi odwadnianej do proj. zbi  ornika odparowuj gcego
na dziatce nr 442.

Wspotczynnik opdznienia sptywu przyjeto k=1,0 (jak dla zlewni o powierzchni
mniejszej od 1,0 ha)

Qmax = 0,192 x 0,85 x 130 x 1,0 = 21,22 dm 3 /s

7.6. Obliczenie rocznej ilo sci s$ciekéw opadowych
Roczng ilos¢ sciekdéw opadowych obliczono na podstawie wzoru:

Qroczne = HXF XY

gdzie: H =500 mm/rok - $rednia roczna wysokos¢ opadu
Y, =0,85
7.6.1. Z powierzchni drogi odwadnianejdoistn.ip  roj. rowow R-1, R-2, R-3,
R-4, R-5i R-6 z odprowadzeniem do istn. rowu melioracyjnego na
dziatce nr 190 230.

dla F=11330 m?
stad:
Qroczne = 11330 x 0,85 x 0,5 = 4815,25 m * /rok
7.6.2. Z powierzchni drogi odwadnianej do proj. row  u R-7 i systemu
kanalizacji z odprowadzeniem do proj. zbi  ornika odparowuj gcego na

dzialce nr 442.
dla F = 1920 m?

stad:
Qroczne = 1920 x 0,85 x 0,5 = 816,00 m * /rok
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8. Informacja o energii wykorzystywanej przez kanalizacj e

W omawianym rozwigzaniu odprowadzania wéd opadowych nie zachodzi
wykorzystywanie dodatkowych energii przez kanalizacje. Sptyw $ciekéw do
rowow odbywac¢ sie bedzie grawitacyjnie.

Pojawienie sie sptywu powierzchniowego moze wystgpi¢ w warunkach deszczu
nawalnego. Przy splywie zwigzanym z opadami normalnymi stezenia
zanieczyszczen zawarte w sciekach opadowych bedg nizsze od dopuszczalnych
przepisami szczegolnymi.

W trakcie ulew sptywajgce wody opadowe bedg zawieraly silne rozcienczone
zanieczyszczenia pochodzace z depozytu w powietrzu.

Bezposrednie oddziatywanie odprowadzanych $ciekédw, ze wzgledu na ich
niewielkg objetosc i niskie stezenia zawartych w nich zanieczyszczeniach, nie

bedzie odczuwalne w odbiorniku naturalnym.

9. Wptyw na wody podziemne i powierzchniowe

Wody opadowe i roztopowe z powierzchni utwardzonej przebudowywanej drogi
gminnej zbierane sg do rowoOw przydroznych oraz do projektowanej kanalizacji
deszczowe).

Prawidtowe wykorzystanie rowow i ich eksploatacja oraz konserwacja (usuwanie
osaddéw i zanieczyszczen stalych) oraz wykaszanie a takze prawidiowa
eksploatacja kanalizacji deszczowej (czyszczenie osadnikbw szlamu przy
wpustach i czyszczenie studni rewizyjnych) nie spowodujg negatywnego

oddziatywania na wody podziemne i powierzchniowe.

10. Zagospodarowanie osadéw zatrzymanych w procesie oczyszczania

Wydzielone w procesie oczyszczania rowu i urzgdzen kanalizacyjnych szlamy i
niewielkie ilosci substancji ropopochodnych bedg wybierane okresowo
bezposrednio z rowdw, wpustdéw i studni kanalizacyjnych przez firme zajmujacq
sie konserwacjg i czyszczeniem rowu i kanalizacji. Jednostkg odpowiedzialng za
unieszkodliwianie osadéw wydzielonych w procesie uzytkowania rowu bedzie
firma $Swiadczgca ustugi w zakresie konserwacji iczyszczenia rowu oraz

kanalizacji deszczowe,.

13



Za zagospodarowanie osadow sSciekowych odpowiedzialna jest firma, ktorej
podmiot otrzymujacy pozwolenie wodnoprawne zleci ich odbidr do utylizacji.

Firma ta powinna posiada¢ uprawnienia wymagane przepisami szczegolnymi.

11. Informacja o formach ochrony przyrody

Przy realizacji zamierzenia (w zakresie budowy rowow przydroznych

i przepustow nie zachodzi potrzeba usuniecia drzew i krzewow.

Nie nastgpi naruszenie przepisow Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o

ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880).

Teren omawianego korzystania z wodd nie stanowi obszaru uznanego za
strategiczny, pod wzgledem powigzan ekologicznych — lezy poza zasiegiem
parkow krajobrazowych, obszarow chronionego krajobrazu, rezerwatéw
przyrody, obszarow NATURA 2000 i innych form objetych ochrong prawng na

podstawie w.w Ustawy.
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Opis zamierzonej dziatalno $ci w j ezyku nietechnicznym

Inwestor: Urzad Gminy w miejscowosci Wroblew zamierza zrealizowaé
przebudowe drogi gminnej nr 114304E Wagtczew-Wroblew na diugosci 4026,0
mb, w celu usprawnienia ruchu i dojazdu dla mieszkancow.

Odwodnienie przebudowywanej drogi gminnej przewidziano poprzez rowy
przydrozne stanowigcy otwarty system kanalizacji deszczowej, oraz w czesci
przez ujecie sciekdw opadowych w szczelny system kanalizacji deszczowej z
odprowadzeniem do zbiornika odparowujgcego.

Z uwagi na uktad wysokosciowy projektowanej drogi sptyw sciekow deszczowych
i roztopowych przewidziano w kierunku rowu melioracyjnego gminnego (dziatka
nr 190 i 230) oraz do projektowanej kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem
do projektowanego zbiornika odparowujgcego (dziatk nr 442).

Projektuje sie budowe siedmiu odcinkdw rowow przydroznych otwartych
stanowigcych system kanalizacji deszczowej drogi gminnej o diugosci L=2996,00
m oraz budowe nowych przepustow z rur PVC d=400 mm o dtugosci L=412,0 m i
d=500 mm o dlugosci L=266,5 m ze $ciankami czotowymi betonowymi
prefabrykowanymi.

Budowa ulicy wraz z odwodnieniem i przepustami nie oddziatowuje niekorzystnie

na srodowisko i w stosunku do o0soéb trzecich stad jest uzasadniona spotecznie.
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DANE DO POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO

1) llos¢ sciekbw deszczowych i roztopowych wprowadzanych do rowéw
przydroznych istniejacych, projektowanych i do zbiornika odparowujacego:
Qmaxsek. = 138,90 dm?® /s
Qroczne = 5631,25 m® /rok
w tym:
- z powierzchni drogi odwadnianej do projektowanych i istniejgcych rowéw
z odprowadzeniem do istn. rowu melioracyjnego na dziatce nr 190 i 230.
Qmaxsek = 117,68 dm® /s
Qroczne = 4815,25 m* /rok
- z powierzchni drogi odwadnianej systemem kanalizacji z odprowadzeniem do
projektowanego zbiornika odparowujgcego na dziatce nr 442.
Qmaxsek. = 21,22 dm? /s
Qroczne =816 m*> /rok

2) Parametry w miejscu wigczenia do rowu melioracyjnego gminnego
- dziatka nr 190 i 230
- wigczenie do istniejgcego rowu melioracyjnego gminnego (dziatka nr 190)
istniejacych rowéw

- rzedna terenu - 157,20 m npm
- rzedna dna rowu melioracyjnego — 156,73 m npm
- rzedna wigczenia rowu melioracyjnego

(wylot do rowu melioracyjnego) — 156,73 m npm

- wkgczenie do istniejgcego rowu melioracyjnego gminnego (dziatka nr 230)
projektowanych rowéw R-1 do R-6

- rzedna terenu - 157,90 m npm
- rzedna dna rowu melioracyjnego — 157,00 m npm
- rzedna wigczenia rowéw projektowanych

(wylot do rowu melioracyjnego) — 157,47 m npm

2) Parametry w miejscu wigczenia kanalizacji deszczowej do zbiornika
odparowujgcego - dziatka nr 442

- rzedna terenu - 153,70 m npm
- rzedna dna zbiornika — 152,20 m npm
- rzedna wigczenia kanatu deszczowego d=200

(wylot do zbiornika odparowujgcego) — 153,00 m npm

3) Parametry projektowanych rowéw przydoznych w drodze gminnej:

- dziatka nr 184/1, 10001, 197, 285, 366/1 (obreb Ocin, Préchna, Wagtczew) —
droga gminna — wkasnos¢: Gmina Wréblew, 98-285 Wréblew 15;
- lewy i prawy row przydrozny o giebokosci od 0,6 do 0,8 m i dlugosci
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lacznej L=2996,0 m;

Nachylenie skarp rowu zmienne 1:1,10 do 1:1,20;

W celu uniemozliwienia rozmycie pobocza nalezy umocni¢ pobocze kamieniem
tamanym 0/31,5 grubosci 20 cm.

4) Parametry projektowanych przepustow:

Przepusty z rur PVC d=400 mm szt. 50 o tgcznej dlugosci L=412,0 m ze
Sciankami bocznymi betonowymi prefabrykowanymi w ciggu drogi gminnej.
Rzedne dna wlotu i wylotu kazdego przepustu dostosowane do profilu rowu.
Przepusty z rur PVC d=500 mm szt. 19 o iacznej dtugosci L=266,5 m ze
Sciankami bocznymi betonowymi prefabrykowanymi w ciggu drogi gminnej.
Rzedne dna wilotu i wylotu kazdego przepustu dostosowane do profilu rowu

5) Obowigzki uzyskujgcego pozwolenie wodnoprawne:

» przeprowadzania co najmniej dwa razy do roku przegladéw eksploatacyjnych
rowow przydroznych, przepustow i kanalizacji deszczowej;

» utrzymania w nalezytym stanie technicznym urzadzen do zbierania sciekéw
opadowych i roztopowych — rowOw przyroznych, przepustow i zbiornika
odparowujgcego;

Na podstawie niniejszego opracowania wnioskuje sie o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego na odprowadzanie i wykonanie wigczenia $ciekéw opadowych
i roztopowych z przebudowywanej drogi gminnej nr 114304E Wagtczew-
Wrdéblew do rowu melioracyjnego gminnego oraz do rowow przydroznych na
okres 10 lat i do zbiornika odparowujgcego.

Na podstawie niniejszego opracowania wnioskuje sie o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego na wykonanie rowow przydroznych w drodze gminnej nr
114304E Wagtczew-Wrdbblew i przepustéw z rur PVC d=400 mm o dtugosci
L=412,00 m, przepustéw z rur PVC d=500 mm o dtugosci L=266,5 m ze
Sciankami bocznymi zelbetowymi prefabrykowanymi w ciggu drogi gminnej nr
114304E Wagtczew-Wrbblew oraz wykonanie zbiornika odparowujgcego o
wymiarach 15,0x10,0x1,5m na czas nieokres$lony.

Opracowat:
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