PROJEKT BUDOWLANY

PRZEDSIEBIORSTWO UStUGOWE KAROL GALANT

ULICA ZtOTA 112 62 - 800 KALISZ

BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA
OBIEKT droga gminna Wrdblew - Wagtczew
TEMAT usuniecie kolizji telekomunikacyjnych
ADRES Gmina Wréblew
Obreb : Prochna Dziatka : 197, 285
Obreb : Ocin Dziatka : 366/1
INWESTOR Gmina Wroblew
Wroéblew 15 98-285 WROBLEW

tytut, imie, nazwisko podpis

PROJEKTOWAL inz. Stawomir Staniewski
upr.proj.WKP/0299/ZOTP/06

kwiecien 2013 r.




-1-
PROJEKT BRANZY TELEKOMUNIKACYJNEJ

NA USUNIECIE KOLIZJI KABLA TELEKOMUNIKACYJNEGO Z ROBOTAMI DROGOWYMI

Temat drogowy : ,,Przebudowa drogi gminnej Wroblew — Wagtczew na odcinku 4,026 km”

Temat branzy telekomunikacyjnej : usuniecie kolizji kabli telekom. z robotami drogowymi

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1.opis techniczny
-stan istniejgcy
-wykaz miejsc zagrozen dla prawidtowego funkcjonowania kabli

-sposoby zabezpieczenia kabli

2.plany sytuacyjne z miejscami zagrozen uszkodzenia kabli i sposobem ich zabezpieczenia
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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BRANZY TELEKOMUNIKACYJNEJ NA USUNIECIE MIEJSC KOLIZYJNYCH KABLI
TELEKOMUNIKACYJNYCH Z ROBOTAMI DROGOWYMI

1.Opis stanu istniejacego

Droga Wréblew — Wagtczew na odcinku 4,026 km, na ktérym ma by¢ przebudowana ma
nawierzchnie bitumiczng o konstrukcji na kategorie ruchu KR-1. Jezdnia drogi ma w chwili
obecnej szerokos¢ 3,50 m. Ze wzgledu na matg nosnos¢ konstrukcji na jezdni wystepuja
liczne miejsca przetomowe. Jezdnia nie jest okraweznikowana, przy drodze nie ma
chodnikéw ani zatok autobusowych. Zjazdy publiczne i indywidualne sg nieutwardzone. Po
przebudowie jezdnia drogi bedzie miafta szerokos¢ 5,50 m. Nawierzchnia drogi zostanie
wzmocniona na kategorie ruchu KR-2 od km 1+700 — 4+026 w zwigzku z przejazdami
samochodéw ciezarowych do istniejgcych na tym odcinku zaktadéw przemystowych. Na
odcinku od 0+000 do 1+700 istniejgca nawierzchnia bedzie rozebrana a nowa jezdnia o
szerokosci 5,50 m pobudowana bedzie na ruch o kategorii KR-1. Na dtugosci 440 m
wbudowany bedzie po lewej stronie drogi kraweznik, do ktérego przylega¢ bedzie chodnik.
Wszystkie zjazdy zostang utwardzone. Na dtugosci chodnika i przy zatokach autobusowych
na zjazdach utozona bedzie kostka brukowa. Pozostate zjazdy indywidualne utwardzone
beda destruktem asfaltowym. Projektowane sg dwie pary zatok autobusowych w km 0+950 i
2+150 z peronami z kostki brukowej. Po obu stronach drogi pogtebione beda rowy
odwadniajace.

Kable teletechniczne przebiegajgce wzdtuz drogi Wrdblew — Wagtczew majg przebieg
nieregularny. Kable na pewnych odcinkach przebiegajg w pasie drogowym, a na pozostatych
dtugosciach po terenach prywatnych. Pod zjazdami kable nie zostaty zabezpieczone rurami
ochronnymi. Na projektowanym odcinku drogi w trzynastu miejscach kable teletechniczne
przebiegajg w poprzek drogi w rurach ostonowych pod nawierzchnig asfaltowg, ktéra ma
szerokos$¢ 3,50 m.

Il.Stan projektowany

1/kolizje wystepujace na zblizeniach kabli teletechnicznych do granicy robét drogowych



a/w km 1+171,6 — 1+206,6 tj. na dtugosci 35m przy pogtebianiu rowu mogtoby dojs¢ do
uszkodzenia kabla przez koparke wykonujgca réw odwadniajacy. Po wykonaniu robdt
ziemnych kabel teletechniczny znalaztby sie w przeciwskarpie rowu i w zaleznosci od
obecnego posadowienia wzgledem terenu mogtby zostaé odkryty lub przykryty warstwg
gruntu rzedu kilku centymetréw.

Projektowane jest na tym odcinku reczne odkopanie kabla, wykopanie rowka szerokosci
30 cm i gtebokosci 60 cm za przeciwskarpg rowu i przeniesienie kabla w nowg lokalizacje
pod nadzorem stuzb technicznych TP SA. Po zasypaniu potowy gtebokosci rowka nad
kablem nalezy utozy¢ ostrzegawcza tasme koloru niebieskiego. Po zasypaniu rowka grunt
nalezy zagescic.

b/w km 3+4571,2 — 3+604,2 tj. na dtugosci 33 m kabel teletechniczny przebiega tuz przy linii
projektowanego kraweznika lub pod kraweznikami.

Projektowane jest na tym odcinku reczne odkopanie kabla, wykopanie rowka szerokosci
30 cm i glebokosci 60 cm i przeniesienie kabla w nowa lokalizacje pod nadzorem stuzb
technicznych TP SA. Po zasypaniu potowy glebokosci rowka nad kablem nalezy utozy¢
ostrzegawczg tasme koloru niebieskiego. Po zasypaniu rowka grunt nalezy zagescic.

c/w km 3+650,3 — 3+672,3 tj. na dtugosci 22 m kabel teletechniczny przebiega tuz przy linii
projektowanego kraweznika lub pod kraweznikami.

Projektowane jest na tym odcinku reczne odkopanie kabla, wykopanie rowka szerokosci
30 cm i glebokosci 60 cm i przeniesienie kabla w nowa lokalizacje pod nadzorem stuzb
technicznych TP SA. Po zasypaniu potowy glebokosci rowka nad kablem nalezy utozy¢
ostrzegawczg tasme koloru niebieskiego. Po zasypaniu rowka grunt nalezy zagescic.

d/w km 3+852,3 — 3+883,3 tj. na dtugosci 31 m kabel teletechniczny przebiega tuz przy linii
projektowanego kraweznika lub pod kraweznikami.

Projektowane jest na tym odcinku reczne odkopanie kabla, wykopanie rowka szerokosci
30 cm i glebokosci 60 cm i przeniesienie kabla w nowa lokalizacje pod nadzorem stuzb
technicznych TP SA. Po zasypaniu potowy gtebokosci rowka nad kablem nalezy utozy¢
ostrzegawczg tasme koloru niebieskiego. Po zasypaniu rowka grunt nalezy zagescic.
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RAZEM DtUGOSC DO PRZELOZENIA KABLA W MIEJSCACH ZBLIZEN Z ROBOTAMI
DROGOWYMI: 121 m

2/zabezpieczenie kabli teletechnicznych rurami typu AROT pod zjazdami

Na kazdym zjezdzie, pod ktérym przebiegajg kable teletechniczne projektowane jest reczne
odkopanie kabli i utozenie ostonowych rur dwudzielnych typu AROT S$rednicy 110 mm o
dtugosciach podanych w zestawieniu j.n.

ZESTAWIENIE ZJAZDOW, NA KTORYCH ZAtOZONE BEDA RURY DWUDZIELNE TYPU AROT 110 mm
1.zjazd umocniony destruktem asfaltowym w km 0+849,5 — dtugos¢ rury dwudzielnej - 6,5 m
2.zjazd umocniony i obreb proj. przepustu w km 0+855 — dtugosé rury dwudzielnej - 17,0m
3.zjazd umocniony destruktem asfaltowym w km 1+156,6 — dtugos¢ rury dwudzielnej - 7,0 m
4.zjazd umocniony destruktem asfaltowym w km 14210 — dtugosc rury dwudzielnej - 4,0m

5.zjazd umocniony destruktem asfaltowym w km 1+946,5 — dtugos$¢ rury dwudzielnej - 7,0 m

6.zjazd umocniony destruktem asfaltowym w km 2+606,5 — dtugos¢ rury dwudzielnej - 7,0 m
7.zjazd umocniony destruktem asfaltowym w km 3+170 - dtugosc¢ rury dwudzielnej - 7,0 m
8.zjazd umocniony destruktem asfaltowym w km 3+199,7 — dtugos¢ rury dwudzielnej - 7,0 m
9.zjazd umocniony destruktem asfaltowym w km 3+485,6 — dtugos¢ rury dwudzielnej - 11,0 m

10.zjazd umocniony destruktem asfaltowym w km 3+516,8 — dtugos$¢ rury dwudzielnej - 11,0 m

11.skrzyzowanie kabla z korytkiem Sciekowym w km 3+537 — dtugosc rury dwudzielnej- 11,0 m

12.zjazd umocniony destruktem asfaltowym w km 3+557,8 — dtugos$¢ rury dwudzielnej - 11,0 m
13.zjazd umocniony kostkg brukowg w km 3+589,2 — dtugos¢ rury dwudzielnej - 9,0 m
14.zjazd umocniony kostkg brukowg w km 3+635,4 — dtugos¢ rury dwudzielnej - 8,50 m
15.zjazd umocniony kostkg brukowg w km 3+671 — dtugos¢ rury dwudzielnej -  8,0m
16.zjazd umocniony kostkg brukowg w km 3+684,8 — dtugos$¢ rury dwudzielnej - 8,0 m
17.zjazd umocniony kostkg brukowg w km 3+701,8 — dtugos$¢ rury dwudzielnej - 8,0 m
18.zjazd umocniony kostkg brukowg w km 3+716,3 — dtugos$¢ rury dwudzielnej - 6,0 m

19.zjazd umocniony kostkg brukowa w km 3+725,1 — dtugosc rury dwudzielnej - 7,0 m
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20.zjazd umocniony kostkg brukowg w km 3+741,2 — dtugosé rury dwudzielnej - 20,0 m
21.zjazd umocniony kostkg brukowa w km 3+771,7 — dtugos$¢ rury dwudzielnej - 7,0 m
22.zjazd umocniony kostkg brukowg w km 3+790,7 —dtugosc rury dwudzielnej - 8,5m
23.zjazd umocniony kostkg brukowg w km 3+812,3 — dtugosc rury dwudzielnej - 9,0 m
24.zjazd umocniony kostkg brukowg w km 3+841i3+849,2 - dtugos¢ rury dwudzielnej - 16,0 m
25.zjazd umocniony w kostkg brukowg w km 3+4905,5 —dtugosé rury dwudzielnej - 7,0 m
26.zjazd umocniony w kostkg brukowg w km 3+4966,9 — dtugosé rury dwudzielnej - 13,0 m
RAZEM : 241,5m

3/zabezpieczenie kabli teletechnicznych przy przejsciach poprzecznych przez jezdnie

Przy przejsciach poprzecznych przez jezdnie obecnie rury ostonowe majg dtugos¢ ok. 4,0 m, gdyz
utwardzona jezdnia ma szerokos¢ 3,50 m. Po przebudowie jezdnia asfaltowa bedzie miata szerokos¢
5,50 m, dlatego projektowane sg wydtuzenia rur ostonowych.

Projektowane jest reczne odkopanie kabli i utozenie ostonowych rur dwudzielnych typu AROT
srednicy 110 mm.

MIEJSCA WYDtUZEN RUR OStONOWYCH PRZY PRZEJSCIACH POPRZECZNYCH PRZEZ JEZDNIE

Pikietaz Dtugosc¢ rur AROT po lewej stronie (m) Dtugosc¢ rur AROT po prawej stronie (m)
1. km 0+364,5 5,5 3,5
2. km 0+650,5 4,0 5,0
3. km 0+748,8 4,0 4,0
4. km 0+845,5 2,0 1,0

5. km 0+979,6 5,0 4,0



6. km 1+125,2 4,5 3,0
7. km 1+922 1,0 3,0

8. km 2+101 3,0 3,0
9. km 2+248,4 3,0 3,0
10.km 2+613,3 2,0 3,0
11.km 2+983,3 2,0 3,0
12.km 3+139,6 2,0 3,0
13.km 3+317 2,0 3,0
14.km 3+667 1,0 3,5
RAZEM : 41,0m 45,0m
EACZNA DLUGOSC RUR AROT PRZY PRZEJSCIACH PRZEZ JEZDNIE : 86 m

OGOLEM ILOSC RUR DO WBUDOWANIA PRZY PRZEBUDOWIE DROGI : 241,5+86 = 327,5 m

Opracowat :



