SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 9

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikagchhicznej (SST) as wymagania dotyece
wykonania i odbioru robét zezanych z wykonywaniem warstw konstrukcji nawierachbetonu asfaltowego
przy przebudowie drogi gminnej Wréblew — Wagtczew dtugdci 4,026 km

OBOWIAZUJE NORMA NA NAWIERZCHNIE ASFALTOWE PN EN : 13 108

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) standwkument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot na drogach krajowyclojewddzkich powiatowych i gminnych.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot zwanych z
wykonywaniem warstwycieralnej, wazacej, wyrbwnawczej i wzmacnigjej z betonu asfaltowego wg PN-S-
96025:2000 [10].

Nawierzchng z betonu asfaltowego rama wykonywa dla drég o kategorii ruchu od KR1 do KR6 wg
.Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podathycpétsztywnych”, IBDIM - 1997 [12] wg poaszego
zestawienia:

Klasyfikacja drég wg kategorii ruchu

kategoria ruchu I|czb1aogs||(ﬁ;3:)|;§%rg§wyc
KR1 >12
KR2 od 13do 7
KR3 od 71 do 33
KR4 od 336 do 10C
KR5 od 1001 do 20(
KR6 > 2000

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa pegpiacza mineralnego o oklenym skladzie i
uziarnieniu.

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszankanenalna z odpowiedaiiloscia asfaltu lub
polimeroasfaltu, wytworzona na geo, w okrglony sposdb, spetnigia okrélone wymagania.

1.4.3.Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfalioutazona i zagszczona.

1.4.4. Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czymméra poprawia adhegjasfaltu do materiatow
mineralnych oraz zwksza odporn& bitonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywanodd;; maze by
dodawany do asfaltu lub do kruszywa.

1.4.5. Podt@e pod warstw asfaltovs - powierzchnia przygotowana do wémia warstwy z mieszanki
mineralno-asfaltowe;.

1.4.6.Asfalt uptynniony - asfalt drogowy uptynniony Igtmi rozpuszczalnikami.
1.4.7.Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy wtposzawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.

1.4.8. Préba technologiczna — wytwarzanie mieszanki minerasfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej
wihasciwosci sa zgodne z recepiaboratoryjm.



1.4.9.0dcinek prébny — odcinek warstwy nawierzchni (ogdci co najmniej 50 m) wykonany w warunkach
zblizonych do warunkéw budowy, w celu sprawdzenia psgogtu i uzyskiwanych parametréw technicznych
robét.

1.4.10.Kategoria ruchu (KR) — obgienie drogi ruchem samochodowym, wiyoae w osiach obliczeniowych
(100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na elob

1.4.11.Pozostate okéenia podstawoweaszgodne z odpowiednimi polskimi normami i z defjaini podanymi
w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotysee robo6t podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotyce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pomaw SST
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Asfalt

Nalezy stosowa asfalt drogowy spetniagy wymagania okigone w PN-C-96170:1965 [6].
W zalenasci od rodzaju warstwy i kategorii ruchu nalestosowé asfalty drogowe podane w tablicy 1 i 2.

2.3. Polimeroasfalt

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje stosowarsi@ltu modyfikowanego polimerami, to polimeroasfalt
musi spetnia wymagania TWT PAD-97 IBDiM [13] i posiadaprobat technicza.

Rodzaje polimeroasfaltow i ich stosowanie w zatéci od rodzaju warstwy i kategorii ruchu podano Wity
li2.

2.4. Wypetniacz

Nalezy stosowdé wypetniacz, spetniafy wymagania okrfdone w PN-S-96504:1961 [9] dla wypetniacza
podstawowego i zagiczego. Przechowywanie wypetniacza powinnézgodne z PN-S-96504:1961 [9].

Tablica 1. Wymagania wobec materiatow do warsteigralnej z betonu asfaltowego

Wymagania wobec materiak
w zaleznosci od kategorii ruchu
nr normy KR 1lubKRZ | od KR 3 do KR!

1 | Kruszywo tamane granulowane wg -
B-11112:1996 [2], PN-B-11115:1998 [4]
a) ze skat magmowych i przeoboaych | Kkl I, II; gat.1, 2| KL I, IY; gat.1

Lp. Rodzaj materiatu

b) ze skat osadowy: jw. jw.?
C) z surowca sztucznegaugle
pomiedziowe i stalownicze) jw. kl. I; gat.1
2 | Kruszywo tamane zwyk}
wg PN-B-11112:1996 [2] k. 1, 11; gat.1, 2 -
3 | Zwir i mieszanke
wg PN-B-11111:1996 [1] kl. 1,11 -
4 | Grys i zwir kruszony z naturalni
rozdrobnionego surowca skalnego wal. I, 1I; gat.1, 2 kl. I; gat.1
WT/MK-CZDP 84 [15]
5 | Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1,2 -
6 | Wypetniacz mineraln’
a) wg PN-S-96504:1961[9] podstawowy, podstawowy
zastpczy -
b) innego pochodzenia wg orzeczenigty z odpylania -
laboratoryjnego popioty lotne -
7 | Asfalt drogowy D 50, D 70 D 5CY, D 7C

wg PN-C-96170:1965 [6] D 100




Polimeroasfalt drogow
wg TWT PAD-97 [13]

DES8O A,B,C
DP80

DES8O A,B,C
DP80

1) tylko pod wzgédemscieralngci w bebnie kulowym, pozostate cechy jak dla kl. I;
gat. 1
2) tylko dolomity Kkl. I, gat.1 w iléci < 50% m/m we frakcji grysowej w mieszanc

innymi kruszywami, w iléci < 100% m/m we frakcji piaskowej oraz kwarcyty

i piaskowce bez ograniczeniadéiowego
3) preferowany rodzaj asfaltu

Tablica 2. Wymagania wobec materiatdbw do warstwyizagej, wyrownawczej i wzmacniggej z betonu

asfaltowego

) ) Wymagania wobec materiatow
Lp. Rodzaj materiatu zalernaici od kategorii ruchu
nr normy KR 1lub KR Z KR 3 do KR ¢
1 | Kruszywo tamane granulowane wg -B-
11112:1996 [2], PN-B-11115:1998 [4]
a) z surowca skalnego K. 11 gat.1, 2 | kI I, 1Y; gat.1, 2
b) z surowca sztucznegaugle
pomiedziowe i stalownicze) jw. kl. I; gat. 1
2 | Kruszywo tamane zwyk}
wg PN-B-11112:1996 [2] k. 1, 1; gat.1, 2 -
3 | Zwir i mieszanke
wg PN-B-11111:1996 [1] kL. 1,11 -
4 |[Grys i zwir kruszony z naturalni
rozdrobnionego surowca skalnego gkl I, II; gat.1, 2 | kl. I, 1Y gat.1, 2
WT/MK-CZDP 84 [15]
5 | Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1,2 -
6 | Wypetniacz mineraln’
a) wg PN-S-96504:1961[9] podstawowy, podstawowy
zastpczy -
b) innego pochodzenia pyty z odpylania, -
wg orzeczenia laboratoryjnego popioty lotne -
7 | Asfalt drogowy
wg PN-C-96170:1965 [6] D 50,D 70 D 50
8 | Polimeroasfalt drogow DE30 AB,C
wg TWT PAD-97 [13] - DE80 A,B,C,
DP30,DP80
1) tylko pod wzgtdemscieralndgci w bebnie kulowym, inne cechy jak dla kl. I; gat. 1

Dla kategorii ruchu KR 1 lub KR 2 dopuszcza stosowanie wypetniacza innego pochodzenia, np.
pyty z odpylania, popioty lotne z egla kamiennego, na podstawie orzeczenia laborateyy i za zgad
Inzyniera.

2.5. Kruszywo

W zaleznasci od kategorii ruchu i warstwy naide stosowa kruszywa podane w tablicy 1 i 2.

Skladowanie kruszywa powinno odbywasie w warunkach zabezpieczaych

je przed

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortyamenkruszywa lub jego frakcjami.

2.6. Asfalt uptynniony

Nalezy stosowa asfalt uptynniony spetniagy wymagania okrgone w PN-C-96173:1974 [7].

2.7. Emulsja asfaltowa kationowa

Nalezy stosowé drogowe kationowe emulsje asfaltowe spefti@ajwymagania okéone w WT.EmA-99 [14].



3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprat do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Wykonawca przyspujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfetgo powinien wykaza
sig mazliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:
- wytwoérni  (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lubagiym do wytwarzania mieszanek mineralno-
asfaltowych,
— uktadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfgitbviypu zagszczanego,
— skrapiarek,
— walcéw lekkich srednich i cezkich ,
- walcéw stalowych gtadkich ,
- walcéw ogumionych,
— szczotek mechanicznych lub/i innych agizer czyszczacych,
- samochoddéw samowytadowczych z przykryciem lub t=dw.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygeze transportu podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 4
4.2. Transport materiatdw

4.2.1.Asfalt
Asfalt naley przewozt zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [5].
Transport asfaltéw drogowych o@odbywa si¢ w:
- cysternach kolejowych,
- cysternach samochodowych,
- bebnach blaszanych, lub innych pojemnikach stalowgelkceptowanych przezzyniera.
4.2.2.Polimeroasfalt

Polimeroasfalt naley przewozt zgodnie z zasadami podanymi w TWT-PAD-97 IBDIM J[[I8az w
aprobacie technicznej.

4.2.3.Wypetniacz

Wypetniacz luzem naky przewoz¢ w cysternach przystosowanych do przewozu mateviaipkich,
umazliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Wypetniacz workowany mma przewozi dowolnymi srodkami transportu w spos6b zabezpieczony
przed zawilgoceniem i uszkodzeniem workow.

4.2.4 Kruszywo

Kruszywo mana przewozi dowolnymisrodkami transportu, w warunkach zabezpiegaajh je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortym@nteruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

4.2.5.Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszank betonu asfaltowego néle przewozt pojazdami samowytadowczymi z przykryciem w
czasie transportu i podczas oczekiwania na rozigdun

Czas transportu od zatadunku do roztadunku nieirpew przekracza 2 godzin z jednoczesnym
spetnieniem warunku zachowania temperatury wbud@wan

Zaleca si stosowanie samochoddw termoséw z podwadjn§erdnami skrzyni wyposanej w system
ogrzewczy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST ,Wymiagagolne” pkt 5.



5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przysipieniem do robdt, w terminie uzgodnionym zzynierem, Wykonawca dostarczy
Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki emaino-asfaltowej oraz wyniki bagldaboratoryjnych
poszczegblnych skfadnikow i prébki materiatbw paleraw obecngi Inzyniera do wykonania bada
kontrolnych przez Inwestora. Projektowanie miekzamneralno-asfaltowej polega na:

— doborze skfadnikéw mieszanki mineralnej,
- doborze optymalnej ikzi asfaltu,
— okresleniu jej wigciwosci i porownaniu wynikow z zat@niami projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinnaedtic sig w polu dobrego uziarnienia
wyznaczonego przez krzywe graniczne.

5.2.1.Warstwascieralna z betonu asfaltowego
Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek naingch do warstwyscieralnej z betonu
asfaltowego oraz orientacyjne zawaciasfaltu podano w tablicy 3.

Tablica 3. Rzdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mafreej do warstwyscieralnej z betonu
asfaltowego oraz orientacyjne zawaci@sfaltu

Rzedne krzywych granicznych MM w zateosci od kategorii ruchu

Wymiar oczek KR 1Iub KR ¢ | od KR3 do KR!
sit#, mm Mieszanka mineralna, r
Zaatsé [oq o [o0PITHO0Toa 0 [oa 0 [oa 0 Jod o
do20 |4, 128 |do63 do20 |do2® |do16 |do12,8
Przechodzi
przez: 25,0 100 100 100
20,0 88+100 100 88+100| 90+100 100
16,0 78+100 | 90+100 78100 | 67100 | 90+100 100
12,8 68+93 80+100 68+85 52+83 | 80+100 | 87+100
9,6 59+-86 69+100 100 59:74 38+62 7088 | 73+100
8,0 54+83 62+93 90+100 | 54+67 3050 63+80 66+89
6,3 48+78 56+87 78+100 48+60 22+40 55+70 57+75
4,0 4070 | 45:76 | 60+100 | 39+50 | 21+37 | 44+58 | 4760
2,0 29:+59 | 35+64 | 41+71 | 29+38 | 21+36 | 3042 | 35+48
zawart@é

ziarn > 2,0 | (41+71) | (36+65) | (29:59) | (62:71)| (64+79) | (58+70) | (52+65)

0,85 20+47 2650 27+52 20+28 | 20+35 18+28 25+36
0,42 13+36 19+39 18+39 13+20 | 1730 12+20 18+27
0,30 1031 17+33 15+34 10+17 | 15+28 10+18 16+23
0,18 7+23 13+25 13+25 7+12 12+24 8+15 12+17
0,15 6+20 12+22 12+22 6+11 11+22 7+14 11+15
0,075 5+10 7+11 8+12 5+7 10+15 6+9 7+9

Orientacyjne

zawart@é

asfaltu w 506,5| 5065 | 5565 | 4556 | 4,354 | 4,8:6,0 | 4,68:6,5

MMA, % m/m

1) mieszanka o uziarnieniu nieglym; uziarnienie nietypowe dla MM betonu asfaltgee

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralngchwarstwyscieralnej z betonu asfaltowego
przedstawiono na rysunkach od 1do 7.
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Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mahej BA od 0 do 20 mm do warstwgieralnej
nawierzchni drogi o obgieniu ruchem dla KR1 lub KR2
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Rys. 2. Krzywe graniczne uziarnienia mieszankieramej BA od 0 do 16mm, od 0 do 12,8 mm do
warstwyscieralnej nawierzchni drogi o olagieniu ruchem KR1 lub KR2
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Wymiary oczek sit kwadratowych, mm
Rys. 3. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki eramej BA od 0 do 8mm, od 0 do 6,3 mm do
warstwyscieralnej nawierzchni drogi o olagieniu ruchem nawierzchni drogi o ofgéniu ruchem KR1
lub KR2
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Rys. 4. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mahej BA od 0 do 20 mm do warstwgieralnej
nawierzchni drogi o obgkeniu ruchem od KR3 do KR6
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Wymiary oczek sit kwadratowych, mm

Rys. 5. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki erafnej BA od 0 do 20 mm (mieszanka o
nieciagtym uziarnieniu) do warstw§cieralnej nawierzchni drogi o olagieniu ruchem od KR3 do KR6
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Wymiary oczek sit kwadratowych, mm
Rys. 6. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mahmej BA od 0 do 16 mm do warstwygieralnej
nawierzchni drogi o obgkeniu ruchem od KR3 do KR6
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Rys. 7. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mahmej BA od 0 do 12,8 mm do warstégieralnej
nawierzchni drogi o obgkeniu ruchem od KR3 do KR6

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powiniert lggtalony na podstawie badarébek wykonanych
wg metody Marshalla. Probki powinny spelhigymagania podane w tablicy 4 Ip. od 1 do 5.

Wykonana warstwécieralna z betonu asfaltowego powinna spétmigmagania podane w tablicy 4 Ip.
od 6 do 8.

5.2.2.Warstwa wazaca, wyrOwnawcza i wzmacniga z betonu asfaltowego

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek maimgch do warstwy waizacej,
wyréwnawczej i wzmacniagej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zaweirasfaltu podano w tablicy 5.

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnyth warstwy wizacej, wyréwnawczej i
wzmacniaicej z betonu asfaltowego przedstawiono na rysunkatB.

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powiniert ligtalony na podstawie badarobek wykonanych
wg metody Marshalla; probki powinny spet@iiaymagania podane w tablicy 6 Ip. od 1 do 5.

Wykonana warstwa wkaca, wyrOwnawcza i wzmacnigja z betonu asfaltowego powinna speinia
wymagania podane w tablicy 6 Ip. od 6 do 8.

Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek mineralndtasfgch oraz warstwycieralnej z betonu asfaltowego

Wymagania wobec MM,
Lp. Wiasciwosci i warstwyscieralnej z BA
w zaleznosci od kategorii ruchu
KR 1lubKRZ |KR 3 doKR ¢

Modut sztywnéci pelzania’, MPa nie wymagasi | > 14,0 £18)"
Stabilng¢ prébek wg metody Marshalla %) )
temperaturze 60C, kN 255 10,0
3 | Odksztatcenie prébek jw., mm od 2,0do 5,0 0ddd,@,5
4 | Wolna przestrzew probkach jw., % viv od1,5do 4,5 od 2,0 do 4,0
5 Wypoeimeme wolnej przestrzeni \probkach od 75.0 do 90,0 0d 78.0 do
w., %
86,0
6 | Gruba¢ w cm warstwy z MMA o uziarnieniu
od 0 mm do 6,3 mm od 1,5do 4,0
od 0 mm do 8,0 mm od 2,0do 4,0

od 0 mmdo 12,8 mm od3,5do5,0 | od 3,5do5,0




od 0 mmdo 16,0 m od 4,0 do 5, od 4,0 do 5,
od 0 mm do 20,0 mm 0od5,0do7,0 | od5,0do7,0
7 | Wskanik zag:szczenia warstwy, % >98,0 >98,0
8 | Wolna przestrzew warstwie, % (v/v) od 1,5do 5,0 od 3,0do §,0

1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, ingtcje - zeszyt nr 48 [16], dotyczy
tylko fazy projektowania sktadu MMA
2) probki zagszczone 2 x 50 udenzebijaka

3) probki zagszczone 2 x 75 udenzebijaka

4) specjalne warunki, okienie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowarnym,
itp.

Tablica 5. Rzdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek darstwy whzacej, wyrOwnawczej i
wzmacniaicej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zaweirasfaltu

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia MM w zaleici od
kategorii ruchu

Wymiar oczek s KR 1 lub KR | KR 3 do KR ¢
#, mm Mieszanka mineralna, rr
od 0 od 0 od 0 od 0 od 0 od 0 da
do 20 do 16 do 12,8 do 25 do 20 16Y
Przechodzi przez
31,5 100
25,0 100 84+100 100
20,0 87+ 100 100 75+100 | 87+100 100
16,0 75+100| 88+100 100 68+90 77+100 | 87+100
12,8 65+93 | 78+100 | 85+100 62+83 66+90 77+100
9,6 57+86 67+92 70+100 55+74 56+81 67+89
8,0 52+81 60+-86 62+84 50+69 50+75 60+83
6,3 47+76 53+80 55+76 4563 4567 54+73
4,0 40+67 42+69 4565 32+52 36+55 42+60
2,0 30+55 30+54 35+55 25741 25741 30+45
zawartd¢

ziarn > 2,0 mm | (45:70)| (46+70) | (45+65) | (59:75) | (59:75) | (55+70)

0,85 20+40 20+40 25+45 16+30 16+30 20+33
0,42 13+30 14+28 18+38 10+22 9+22 13+25
0,30 10+25 11+24 15+35 8+19 7+19 1021
0,18 6+17 8+17 11+28 5+14 5+15 7+16
0,15 5+15 7+15 9+25 5+12 5+14 6+14
0,075 3+7 3+8 3+9 4+6 4+7 5+8

Orientacyjne
zawartd¢ asfaltuw| 4,3:58| 4,3:58 | 4,5:6,0 | 4,0:55 | 4,0:55 | 4,358
MMA, % m/m

1) Tylko do warstwy wyréwnawczej

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnyd warstwy wizacej, wyréwnawczej i
wzmacniaicej z betonu asfaltowego przedstawiono na rysunkddhdo 13.
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Rys. 8. Krzywe graniczne uziarnienia mieszankierainej BA od 0 do 20 mm do warstwyawacej,
wyréwnawczej i wzmacniagej nawierzchni drogi o obgieniu ruchem KR1 lub KR2
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Rys. 9. Krzywe graniczne uziarnienia mieszankierainej BA od 0 do 16 mm do warstwyawacej,
wyréwnawczej i wzmacniagej nawierzchni drogi o obgieniu ruchem KR1 lub KR2
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Rys. 10. Krzywe graniczne uziarnienia mieszankneralnej BA od 0 do 12,8 mm do warstwy
wiazacej, wyrdwnawczej i wzmacnigjej nawierzchni drogi o obgieniu ruchem KR1 lub KR2
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Rys. 11. Krzywe graniczne uziarnienia mieszankieralinej BA od o 25 mm do warstwy vizacej,
wyréwnawczej i wzmacniagej nawierzchni drogi o obgieniu ruchem od KR3 do KR6
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wyréwnawczej i wzmacniagej nawierzchni drogi o obgieniu ruchem od KR3 do KR6
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Rys. 13. Krzywe graniczne uziarnienia mieszankneralnej BA od 0 do 16 mm do warstwy
wyréwnawczej nawierzchni drogi o ohzeniu ruchem od KR3 do KR6

Tablica 6. Wymagania wobec mieszanek mineralndtasfgch i warstwy wizacej, wyréwnawcze] oraz
wzmacniaicej z betonu asfaltowego

Wymagania wobec MMA, warstw
wiazacej, wyrownawczej
i wzmacniajgcej w zalenasci od
kategorii ruchu

Lp. Wiasciwosci

KR 1 lub KR

od KR 3 do KR

Modut sztywnéci pelzania’, MPa

nie wymaga &i

>16,0 £22)

Stabilng¢ probek wg metody Marshalla




temperaturze € C, zagszczonych 2x7. >8,0 &£6,00 211,0
uderza@ ubijaka, kN
3 | Odksztatcenie prébek jw., mm od 2,0 do 5{0 oddb, 3,0
4 | Wolna przestrzew prébkach jw., %(v/v) od 4,0 do 8,( od 4,0 do 8,
5 J}(IVvyp;:meme wolnej przestrzeni w prébks 0d 65.0 do 80,4 <750
6 | Gruba¢ warstwy w cm z MMA o uziarnieni
od 0 mm do 12,8 mm od 3,5do 5,0
od 0 mm do 16,0 mm od 4,0 do 6,0 od 4,0do 6,0
od 0 mm do 20,0 mm od 6,0 do 8,0 od 6,0 do 8,0
od 0 mm do 25,0 mm - od 7,0 do 10,0
7 | Wskanik zag:szczenia warstwy, % >98,0 >98,0
8 | Wolna przestrzew warstwie, % (v/v) od 4,5 do 9,0 od 4,5 do 9,0
1) 1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrijgke zeszyt nr 48 [16],dotyczy
tylko fazy projektowania sktadu MMA
2) 2) dla warstwy wyrGwnawczej
3) 3) specjalne warunki, obgienie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym,
itp.

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanl mineralno-asfaltow produkuje s w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lubagtym
zapewniajcej prawidtowe dozowanie sktadnikéw, ich wysuszeanigmieszanie oraz zachowanie temperatury
sktadnikow i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej

Dozowanie sktadnikéw, w tym tak wstpne, powinno b§ wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z
receps. Dopuszcza gidozowanie okosciowe asfaltu, przy uwzglinieniu zmiany jego gptcsci w zaleznasci
od temperatury. Dla kategorii ruchu od KR5 #@&R6 dozowanie sktadnikéw powinno dbysterowane
elektronicznie.

Tolerancje dozowania sktadnikdw mognvynost: jedna dziatka elementarna wagi, wallie
przeptywomierza, lecz nie wéej niz + 2 % w stosunku do masy skfadnika.

Jezeli jest przewidziane dodanigodka adhezyjnego, to powinien onébgilozowany do asfaltu w
sposob i w iléciach okrélonych w recepcie.

Asfalt w zbiorniku powinien by ogrzewany w sposéb fedni, z ukladem termostatowania,
zapewniaicym utrzymanie statej temperatury z tolerancph’ C.

Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wyosi

- dla D 50 od 145C do 165 C,
-dlaD70 od 140C do 166 C,
- dla D 100 od 135C do 160 C,
- dla polimeroasfaltu -  wg wskaz@roducenta polimeroasfaltu.

Kruszywo powinno b§ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka minepardodaniu wypetniacza
uzyskata whéciwa temperatug. Maksymalna temperatura goego kruszywa nie powinna dyyzsza o Wecej
niz 3¢° C od maksymalnej temperatury mieszanki minerakfatewe;j.

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powwgaost:

-zD50 od 140C do 176 C,

-zD70 od 135C do 168 C,

-zD 100 od 130C do 166 C,

- z polimeroasfaltem -  wg wskazproducenta polimeroasfaltu.

5.4. Przygotowanie podiza

Podi@ze pod warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinno¢ byyprofilowane i réwne.
Powierzchnia podia powinna by sucha i czysta.
Nieréwndci podtaza pod warstwy asfaltowe nie powinnychyicksze od podanych w tablicy 7.

Tablica 7. Maksymalne nieréwéo podtaza pod warstwy asfaltowe, mm

Lp. Drogi i place Podize pod warstw
scieralm WiazaCa | wzmacniajca




1 |Drogiklasy A, Si Gl 6 9
2 | Drogiklasy Gi: 9 12
3 | Drogiklasy L i D oraz place i parkir 12 15

W przypadku gdy nieréwrdoi podiaza s wigksze od podanych w tablicy 7, pogéonaley wyréwna
poprzez frezowanie lub utenie warstwy wyréwnawcze;.

Przed rozleeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego,tqied naley skropt emulsjy
asfaltowy lub asfaltem uptynnionym w ifgi ustalonej w SST. Zalecane §t asfaltu po odparowaniu wody z
emulsji lub uptynniacza podano w tablicy 8.

Powierzchnie czotowe kraynikow, wkazdéw, wpustow itp. usdlzer powinny by pokryte asfaltem lub
materialem uszczelniggym okrélonym w SST i zaakceptowanym przezyniera.

Tablica 8. Zalecane ioi asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowa) uptynniacza z asfaltu
uptynnionego

Podiae do wvkonania warst llos¢ asfaltupo odparowaniu wod
Lp. . mieszank;Ngetonu asfaltowvevyo z emulsji lub uptynniacza z asfalju
9 uplynnionego, kg/m
Podtae pod warstw asfaltova

1 | Podbudowa/nawierzchnia thucznic od 0,7 do 1,
2 |Podbudowa z kruszywa stabilizowane

mechanicznie 0d 0,5do 0,7
3 |Podbudowa z chudego beu lub grunty

stabilizowanego cementem 0d 0,3do 0,5
4 | Nawierzchnia asfaltowa o chropowa

powierzchni 0d 0,2do 0,5

5.5. Pohczenie mgdzywarstwowe

Kazda utozong warstwe nalery skropt emulsy asfaltovs lub asfaltem uptynnionym przed akniem
nastpnej, w celu zapewnienia odpowiedniegoapaenia midzywarstwowego, w ikei ustalonej w SST.
Zalecane iléci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltolugjuptynniacza podano w tablicy 9.

Tablica 9. Zalecane ioi asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowap uptynniacza z asfaltu
uptynnionego

llos¢ asfaltu po odparowaniu wody

Lp. Polaczenie nowych warstw emulsji lub uptynniacza z asfaltu
uptynnionego kg/m

1 | Podbudowa asfaltov

2 | Asfaltowa warstwa wyréwnawcza |\ 0d0,3do 0,
wzmacniaica
3 | Asfaltowa warstwa wizace od 0,1 do 0,

Skropienie powinno kywykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianynodarowanie wody
lub ulotnienie uptynniacza; orientacyjny czas wygzenia wynosi co najmniej:
- 8h przyildci powyzej 1,0 kg/nt emulsiji lub asfaltu uptynnionego,
- 2h przyildci od 0,5 do 1,0 kg/fremulsii lub asfaltu uptynnionego,
- 0,5 h przyildci od 0,2 do 0,5 kg/fremulsiji lub asfaltu uptynnionego.
Wymaganie nie dotyczy skropienia raaqrgiaczarki.

5.6. Warunki przystapienia do robét

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowegozendy¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia jest nie

nizsza od +5C dla wykonywanej warstwy grubc > 8 cm i + 18 C dla wykonywanej warstwy grukt < 8
cm. Nie dopuszcza eiuktadania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrpodiazu, podczas opadow

atmosferycznych oraz silnego wiatru $V16 m/s).
5.7. Zardb probny

Wykonawca przed przygtieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltdwjast zobowizany do
przeprowadzenia w obec§td Inzyniera kontrolnej produkciji.



Sprawdzenie zawarta asfaltu w mieszance okta si wykonupc ekstrakaj.
Tolerancje zawartgi sktadnikdw mieszanki mineralno-asfaltowej wegm sktadu zaprojektowanego
podano w tablicy 10.

Tablica 10. Tolerancje zawaftd sktadnikbw mieszanki mineralno-asfaltowe] wagm skiadu
zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej prdbktod, ekstrakcji, % m/m

Mieszanki mineraln-asfaltowe dc
Lp.| Sktadniki mieszanki mineralno-asfaltowej nawierzchni drog o kategorii ruchp
KR 1 lub KR : KR 3 do KR ¢

1 | Ziarna pozostage na sitach o oczkaéh

mm: +50 +4,0
31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0;
2,0
2 | Ziarna pozostage na sitach o oczkach # m 130 120
0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075 - -
3 | Ziarna przechodze przez sito o oczka
#0,075mm £20 *L
4 | Asfalt +0,5 +0,3

5.8. Odcinek probny

Jezeli przewidziano konieczé wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 3 pirzed
rozpoczciem roboét, Wykonawca wykona odcinek prébny w celu:
- stwierdzenia czyayty sprz:t jest wigciwy,
- okrelenia grubéci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przedggagzeniem, koniecznej do uzyskania
wymaganej w dokumentacji projektowej grabiovarstwy,
— okreslenia potrzebnej ileci przeg¢ walcow dla uzyskania prawidtowego zagczenia warstwy.

Do takiej préby Wykonawcazyje takich materiatdw oraz smitz, jakie lzda stosowane do wykonania
warstwy nawierzchni.

Odcinek prébny powinien ylokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.

Wykonawca mge przysipi¢c do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptawandcinka
prébnego przez liyniera.

5.9. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna¢bwbudowywana uktadagk wyposaona w uktad z
automatycznym sterowaniem grgbowarstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dolemtecj projektove.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinnarigsza od minimalnej temperatury mieszanki
podanej w pkcie 5.3.

Zageszczanie mieszanki powinno odbyivaig bezzwtocznie zgodnie ze schematem ptzeyalca
ustalonym na odcinku prébnym.

Pocatkowa temperatura mieszanki w czasieggagzania powinna wyndshie mniej ng:
- dla asfaltu D 50 13CC,
- dla asfaltu D 70 12%C,
- dla asfaltu D 100 12CC,
- dla polimeroasfaltu - wg wskaz@roducenta polimeroasfaltow.

Zaggszczanie nalgy rozpoca¢ od krawedzi nawierzchni ku osi. Wskaik zag:szczenia utzonej
warstwy powinien b§ zgodny z wymaganiami podanymi w tablicach 4 i 6.

Ztacza w nawierzchni powinny bywykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostofedo osi drogi.

Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny dprzesunite wzgkdem siebie co najmniej o 15 cm.
Ztacza powinny by catkowicie zwiazane, a przylegage warstwy powinny byw jednym poziomie.

Ztacze robocze powinno Byréwno obogte i powierzchnia obetej krawedzi powinna by
posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzyldpéma asfaltowo-kauczukoav Sposéb wykonywania adz
roboczych powinien kiyzaakceptowany przezAyniera.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jaka rob6t podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 6.



6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykénbadania asfaltu, wypetniacza oraz
kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki naher-asfaltowej i przedstadviwyniki tych bada
Inzynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robo6t

6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czstotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw w czasie wytwarzania mieszanki minevedisfaltowej
podano w tablicy 11.
6.3.2.Sktad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie skladu mieszanki mineralno-asfaltowej gmlea wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-04001:1967
[8]. Wyniki powinny by zgodne z receptlaboratoryj z toleranci okreslong w tablicy 10. Dopuszczasi
wykonanie badainnymi réwnowanymi metodami.

6.3.3.Badanie wéciwosci asfaltu

Dla kazdej cysterny naley okresli¢ penetrag i temperatug migknienia asfaltu.
6.3.4.Badanie wtéciwosci wypetniacza

Na kazde 100 Mg ziytego wypetniacza natg okresli¢ uziarnienie i wilgotn& wypetniacza.

Tablica 11. Cgstotliwas¢ oraz zakres bada pomiaréw podczas wytwarzania mieszanki minerasfaltowe]

Czestotliwos¢ bada

Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna liczba badana dziennej
dzialce roboczej
1 | Sktad i uziarnienie mieszanki minera- 1 probka przy produkcji do 500 M
asfaltowej pobranej w wytworni 2 probki przy produkcji ponad 500 Mg
2 | Wiasciwosci asfaltu dla kzdej dostawy (cysterny)
3 | Wiasciwosci wypetniacza 1 na 100 Mg
4 | Wiasciwosci kruszywa przy kalej zmianie
5 | Temperatura sktadnikow mieszai dozér chat
mineralno-asfaltowej gy
6 | Temperatura mieszanki minera- kazdy pojazd przy zatadunku i w cza:
asfaltowej wbudowywania
7 | Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej jw.

8 | Wiasciwosci probek mieszanki mineral-

asfaltowej pobranej w wytworni jeden raz dziennie

Ip.1ilp.8 — badania magoy¢ wykonywane zamiennie wg PN-S-96025:2000 [10]

6.3.5.Badanie wtéciwosci kruszywa
Przy kadej zmianie kruszywa nalg okresli¢ klas; i gatunek kruszywa.
6.3.6.Pomiar temperatury sktadnikow mieszanki mineralsfaltowej

Pomiar temperatury sktadnikdw mieszanki minerastaltowej polega na odczytaniu temperatury na
skali odpowiedniego termometru zamontowanego neczaetae. Temperatura powinna ¢bygodna z
wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjne;.

6.3.7.Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltqued¢ga na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w
mieszance i odczytaniu temperatury.
Doktadna¢ pomiarut 2° C. Temperatura powinna dggodna z wymaganiami.

6.3.8.Sprawdzenie wygHu mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wygHu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na oceizealnej jej wyghdu w czasie
produkgciji, zatadunku, roztadunku i wbudowywania.



6.3.9.Wtasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej

Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej najeokreslaé na prébkach zagzczonych metad
Marshalla. Wyniki powinny by zgodne z receptiaboratoryjm.

6.4. Badania dotycace cech geometrycznych i wkgiwosci warstw nawierzchni z betonu asfaltowego
6.4.1 Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czstotliwas¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanych warstw nawierzchni z bet@sfaltowego
podaje tablica 12.

Tablica 12. Cgstotliwaos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej warstwy z betonu asfaltowego

Lp. Badana cecha Minimalnagstotliwos¢ bada i pomiaréw
1 | Szeroké¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o dhggbl km
2 | Réwnd¢ podizna warstwy kady pas ruchu planografem lubdato 10 m
3 | Réwnd¢ poprzeczna warstwy nie rzadziej mo 5m
4 | Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinkuidratjuggci 1 km
5 | Rzdne wysokéciowe warstwy | pomiar kdnych niwelacji podinej i poprzecznej
oraz usytuowania osi wedtug
6 | Uksztaltowanie osi w planie dokumentacji budowy
7 | Gruba¢ warstwy 2 prébki z kadego pasa o powierzchni do 3008 n
8 | Ztacza podhine i poprzeczne cata diugaztacza
9 | Krawedz, obramowanie warstwy cata diugo
10 | Wyghd warstwy ocena ggta
11 | Zagszczenie warstwy 2 probki z #@ego pasa o powierzchni do 3000
12 | Wolna przestrzew warstwie jw.

6.4.2.Szeroké¢ warstwy

Szeroké¢ warstwyscieralnej z betonu asfaltowego powinna agodna z dokumentacprojektowvy, z
tolerancy +5 cm. Szeroki@ warstwy asfaltowej riej potazonej, nie ograniczonej kragnikiem lub opornikiem
w nowej konstrukcji nawierzchni, powinnadgzersza z kalej strony co najmniej o grubbwarstwy na niej
potozonej, nie mniej jednak ai5 cm.

6.4.3.ROwWna¢ warstwy

Nieréwndci podiuzne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mirrzeg BN-68/8931-04 [11]
nie powinny by wicksze od podanych w tablicy 13.

Tablica 13. Dopuszczalne nierowebwarstw asfaltowych, mm

Lp. Drogi i place \/Vgrstwa W_ar'stwa Warstyvga
scieralna wigzaca | wzmacniajca
1 | Drogiklasy A, Si GP 4 6 9
Drogi klasy G i Z 6 9 12
3 | Drogi klasy L i D oraz place i parkingi 9 12 15

6.4.4.Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltoweg@dd@nkach prostych i na tukach powinnyc¢by
zgodne z dokumentagcprojektova, z tolerangj + 0,5 %.

6.4.5.Rzedne wysokéciowe
Rzedne wysokéciowe warstwy powinny biyzgodne z dokumentagcprojektows, z tolerancj + 1 cm.
6.4.6.Uksztaltowanie osi w planie

Os$ warstwy w planie powinna Byusytuowana zgodnie z dokumensagjojektovs, z tolerang 5 cm.



6.4.7.Grubg¢ warstwy

Gruba¢ warstwy powinna hyzgodna z gruldzia projektows, z tolerangj = 10 %. Wymaganie to nie
dotyczy warstw o grubzi projektowej do 2,5 cm dla ktorej tolerancja wgna5 mm i warstwy o grubei od
2,5 do 3,5 cm, dla ktorej tolerancja wynash mm.

6.4.8.Ztacza podtune i poprzeczne

Ztacza w nawierzchni powinny Bywykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostofmdo osi. Zicza
w konstrukcji wielowarstwowej powinny Byprzesunite wzgkdem siebie co najmniej o 15 cmaZta powinny
by¢ catkowicie zwizane, a przylegage warstwy powinny byw jednym poziomie.

6.4.9.Krawedz, obramowanie warstwy

Warstwascieralna przy opornikach drogowych i adzeniach w jezdni powinna wystatvad 3do 5
mm ponad ich powierzchgiWarstwy bez opornikow powinny bywyprofilowane a w miejscach gdzie zaszta
konieczné¢ obciecia pokryte asfaltem.

6.4.10.Wyglad warstwy

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien éjexinolit tekstue, bez miejsc przeasfaltowanych,
porowatych, tuszeych st i spekanych.

6.4.11.Zageszczenie warstwy i wolna przestfize warstwie

Zagszczenie i wolna przestizenv warstwie powinny by zgodne z wymaganiami ustalonymi w
recepcie laboratoryjne;j.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST ,Wymagegodlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarows jest nf (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betoniatisfvego.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST ,Wymagegéne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumenégmjojektovs, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 i PN-S-96025(00] daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycre podstawy ptatnéci

Ogodlne ustalenia dotysgze podstawy ptatrci podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 hwarstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robét, zgodnie z zatwierdzonym prejekorganizaciji ruchu,
- dostarczenie materiatow,
- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej itighsport na miejsce wbhudowania,
— posmarowanie lepiszczem kredei urzdzer obcych i krawznikow,
— skropienie mgdzywarstwowe,
- roziozenie i zagszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,
— obciecie krawedzi i posmarowanie asfaltem,
— przeprowadzenie pomiardw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclmniej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN\-B-11111:199  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawiemzcnogowych.Zwir
i mieszanka

2. PN-B-11112:199  Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzdnogowyct

3. PN-B-11113:199 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawiemzctrogowych.



Piasel

4.PN-B-11115:199  Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne zzizla staowniczego dc
nawierzchni drogowych

. PN-C-04024:199 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znalow/i transpo

. PN-C-96170:196  Przetwory naftowe. Asfalty drogo

. PN-C-96173:197  Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN do nawchni drogowycl

. PN-S-04001:196  Drogi samochodowe. Metody badamas mineraln-bitumicznych i
nawierzchni bitumicznych

9. PN-S-96504:196  Drogi samochodowe. Wypetniacz kamienny do mas hidmzmyck
10. PM-S-96025:200  Drogi samochodowe i lotniskov Nawierzchnie asfaltowe. Wymaga
11. BN-68/893:-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwitbnawierzchni planografem idi

0o ~N O Ol

10.2. Inne dokumenty

12.12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygittsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997

13.13. Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfaltygane. TWT-PAD-97. Informacje, instrukcje -
zeszyt 54, IBDIM, Warszawa, 1997

14.14. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje &sfed EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 60,
IBDiM, Warszawa, 1999

15.15. WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jdkb gryséw i zwiréw kruszonych z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonegawierechni drogowych, CZDP, Warszawa, 1984

16.16. Zasady projektowania betonu asfaltowego ogksdonej odporniei na odksztatcenia trwate. Wytyczne
oznaczania odksztalcenia i modutu sztyseiomieszanek mineralno-bitumicznych metopelzania pod
obciazeniem statycznym. Informacje, instrukcje - zes84I1BDiM, Warszawa, 1995

17.17. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrda 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatldrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 299 r., poz.
430).

INFORMACJA AKTUALIZACYJNA O ASFALTACH WPROW ADZONYCH NORM A PN-EN
12591:2002 (U)

Niniejsza aktualizacja OST zostala wprowadzona tisosvania przez GeneralrDyrekcg Drog
Krajowych i Autostrad pismem nr GDDKIA-BRI 3/2110® z dnia 2003-09-22.

1. Podstawa zmian

W 2002 r. decyzj prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego zaspatygta, metod notyfikaciji
(bez tlumaczenia), do stosowania w Polsce normaERN:2591:2002 (U), okétjace metody bada i
wymagania wobec asfaltow drogowych.

Norma ta klasyfikuje asfalty w innym podziale regmvym niz dotychczasowa norma PN-C-
96170:1965.

Asfalty, zgodne z PN-EN 12591:2002 (W)dostpne w Polsce od pogtku 2003 r.

Norma PN-EN 12591:2002 (U), nie uniessga dotychczas stosowanej normy PN-C-96170:1965.
chwila przywotania w dokumentach kontraktowych normy P}&170:1965 ma ona zastosowanie, pod
warunkiem pozyskania asfaltu produkowanego wg P8BC7?0:1965.

2.  Zmiany aktualizacyjne w SST

Niniejsza informacja dotyczy stosowania asfaltogyPN-EN 12591:2002 (U), wydanych przez GDDP

w 2001 r., uwzgldniapcych zatgenia ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni palych i pétsztywnych”
(KTKNPP), GDDP - IBDiM, Warszawa 1997:
1. Podbudowa z betonu asfaltowego

Nawierzchnia z betonu asfaltowego
3. Nawierzchnia z asfaltu lanego
4. Nawierzchnia z asfaltu twardolanego
5. Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA)
6. Nawierzchnia z asfaltu piaskowego.
3

Zalecane lepiszcza asfaltowe



W zwiazku z wprowadzeniem PN-EN 12591:2002 (U), InstyBadawczy Drég i Mostéw w
porozumieniu z GeneralnDyrekcp Drog Krajowych i Autostrad uaktualnit zaleceniabdou lepiszcza
asfaltowego do mieszanek mineralno-asfaltowych atgogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych
potsztywnych”, ktéry byt podstasopracowania OST wymienionych w punkcie 2.

Nowe zalecenia przedstawia tablica 1.

Tablica 1. Zalecane lepiszcza asfaltowe do mieszanek mireegadfaltowych wedtug przeznaczenia mieszanki
i obciazenia drogi ruchem

Typ mieszani Tablica zat. / Kategoria ruch
i przeznaczen KTKNPP KR1-2 KR3-4 KR5-6
Beton asfaltowy do Tablica A 50/70 35/50 35/50
podbudowy
35/5(
Beton asfaltowy do DE30 A,B,C 35/50
Hiowy Tablica C 50/70 DES80 A,B,C | DE30 A,B,C
warstwy wgzace| DP30 DP30
DP80
Mieszanki mineraln-
asfaltowe do warstwy 50/70 50/70
scieralnej (beton TablicaE | DESOAB,C | DE30 AB,C gggg :'BB’g
asfaltowy, mieszanka DE150 A,B,C | DESO A,B,C s
SMA, mieszanka MNU)
Uwaga:* - do cienkich warstw
Oznaczenia:
KTKNPP - Katalog typowych konstrukcji nawierzchmdatnych i potsztywnych,
SMA - mieszanka mastyksowo-grysowa,
MNU - mieszanka o nieagitym uziarnieniu,
35/50 - asfalt wg PN-EN 12591:2002 (U), zastiacy asfalt D-50 wg PN-C-96170:1965,
50/70 - asfalt wg PN-EN 12591:2002 (U), zastacy asfalt D-70 wg PN-C-96170:1965,
DE, DP - polimeroasfalt wg TWT PAD-97 Tymczasowetyegne techniczne. Polimeroasfalty drogowe.

Informacje, instrukcje - zeszyt 54, IBDiM, Warszat&07
4. Wymagania wobec asfaltow drogowych

W zwiazku z wprowadzeniem PN-EN 12591:2002 (U), InstyBadawczy Drég i Mostéw w
porozumieniu z GenerajrDyrekch Drég Krajowych i Autostrad ustalit wymagane wdavosci dla asfaltéw z
dostosowaniem do warunkéw polskich - tablica 2.

Tablica 2. Podziat rodzajowy i wymagane wtawosci asfaltow drogowych o penetracji od X1 mm do
330x0,1 mm wg PN-EN 12591:2002 (U) z dostosowaniem damkow polskich

Lp. Wiasciwosci Metoda Rodzaj asfaltu
badania 20/3q 35/51) 50/7|o 70/1q0 100/150 16042200/:%
WELASCIWOSCI OBLIGATORYJNE

1 | Penetracja w 2& 0,1mm Pll\iéGN 20-30 | 35-50| 50-7Q 70-10 100-1%50 160-420 250-B30
Temperatura o PN-EN |

2 micknienia C 1427 55-63 | 50-58| 46-54 43-51 39-4 35-48 30-38
Temperatura o PN-EN

3 zaptonu, nie mniej C 22592 240 240 230 230 230 220 220
niz
Zawartgé

4 | sktadnikéw %m/m | PN-EN 99 99 | 99 99 99 99 99
rozpuszczal-nych, 12592
nie mniej niz
Zmiana masy po

5 | starzeniu (ubytek | % m/m PN-EN 0,5 0,5 0,5 0,8 0,8 1,0 1,0
lub przyrost) nie 12607-1
wigcej niz
Pozostata

6 | penetracja po % PN-EN 55 53 | 50 46 43 37 35
starzeniu, nie mnie| 1426
niz




Temperatura
7 | micknienia po °c PN-EN 57 52 | 48 45 41 37 32
starzeniu, nie mnie| 1427
niz
WEASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE
Zawarta¢ parafiny, 0
8 | nie wiecej niz % PN-EN 2,2 22 | 22 2,2 2,2 2,2 2,2
12606-1
Wzrost temp.
9 | micknienia po °C PN-EN 8 8 9 9 10 11 11
starzeniu, nie 1427
wigcej niz
Temperatura Nie ok-
10 | tamliwosci, nie °c PN-EN | redasic | -5 8 10 12 15 16
wigcej niz 12593




