PRZEDSIEBIORSTWO WIEL OBRANZOWE

STERN

Stefan Nawrotkiewicz

=ul.Botaniczna 10

62-800 Kalisz

NIP 618-000-02-39
e-mail: stern6@wp.pl

& (62) 764-55-14 fax (62) 764-55-35

TEL. KOM. 601 41 37 41

BZ WBK SA Oddziat w Kaliszu
16 1090 1128 0000 0001 0652 2342

PROJEKT BUDOWLANY

Przebudowa drogi gminnej nr 114304E Wagtczew-Wréblew

OBIEKT Kanalizacja deszczowa
ADRES Droga gminna nr 114304E Wagtczew-Wréblew gm. Wréblew
Gmina Wréblew
INWESTOR 98-285 Wroblew, Wréblew 15
BRANZA Sanitarna
TEMAT Projekt kanalizacji deszczowej
IMIE, NAZWISKO PODPIS
inz. Stefan Nawrotkiewicz
PROJEKTOWAL | upr. nr UAN 7342-186/94
W spec. instalacyjno-inzynieryjnej
ASYSTENT mgr inz. Grzegorz Nawrotkiewicz
PROJEKTANTA
mgr inz. Wanda Badura
SPRAWDZIL upr. nr UAN 7342-111/94

W spec .instalacyjno-inzynieryjnej

Kalisz, maj 2013 r.




ZAWARTO SC TECZKI

A. Zataczniki formalno-prawne.
B. Czes¢ opisowa.

Opis techniczny i obliczenia
Zestawienie wpustow ulicznych
Zestawienie wspotezinych geodezyjnych
Informacja bioz

C. Czes¢ rysunkowa.,
1. Plan zagospodarowania terenu

2. Profil kanalizacji deszczowej
3. Wpust uliczny d=500 mm

rys.nr 1
rys.nr 2
rys.nr 3



N =

ZAr ACZNIKI FORMALNO - PRAWNE

Gswiadczenie projektanta i sprawdaeggo.
Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodaweg
UAN 7342 — 186/94 - projektant Stefan Nawrotkizz
Zaviadczenie o wpisie do ewidencji P1IB
Nr WKP/IS/3474/01 - projektant Stefan Nawrotkiez
Decyzja o stwierdzeniu przygoama zawodowego
UAN 7342 — 111/94 - sprawdzaay Wanda Badura
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OSWIADCZENIE

Na podstawie Dz.U. nr 243/2010 poz. 1623

OSWIADCZAMY,

ze niniejszy projekt budowlanpBudowa kanalizacji deszczowej zwgzanej z przebudova drogi
gminnej Wagtczew - Wroblew nr 114304E gm. Wroblewsporadzony zostat zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzynexne;.

Sprawdzagy: Projektant:

mgr inz. Wanda Badura zirstefan Nawrotkiewicz
UAN 7342-111/94

UAN 7342-186/94
WKP/1S/0099/01

WKP/1S/3474/01



Kalisz, dn. 22.12.1994r.
URZAD WOJEWODZKI
w KALISZU
UAN. 7342-186/94

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO .
do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Napodstawie§2ust.1 pkt1,§5ustipkt, §7i§13ustipkt4lit ailit b
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia
20 lutego 1975r. W sprawie samodzieinych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz.U.Nr8, poz462 pé2niejszymi zmianami) stwierdza si@, Ze

Stefan Jan NAWROTKIEWICZ
in2ynier inzynierii $rodowiska

urodzony dnia 15 listopada 1950r. w Stawiszynie posiada przygotowanie zawodowe
upowazniajace do wykonywania samodzielnych funkcii

projektanta, kierownika budowy i robét
w spedjalnosci instalacyjno - inzynieryjnej
w zakresie; :
@) ‘gieci sanitarnych - obejmujacej sieci wodociagowe, kanalizacyjne, gazowe
_ iciepine uzbrojenia terenu;
b) instalacji sanitarnych - obejmujacej instalacje wodociggowe, kanalizacyjne,
gazowe, ciepine i klimatyzacyjno-wentylacyjne.

Stefan Jan NAWROTKIEWICZ

jest upowazniony do:

1. sporzadzania projektow  sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, gazowych
i ciepinych uzbrojenia terenu;

2. kierowania, nadzorowania i kontrolowania budaowy i robét, kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw sieci oraz oceniania
i badania stanu technicznego w zakresie sieci wadociggowych, kanalizacyjnych,
gazowych i ciepinych uzbrajenia terenu; :

3. sporzgdzania waw instalacji wodociggowych, kanalizacyjnych, gazowych,
ciepinych i klimatyzacyjne-wentylacyjnych;

4. kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt, kierowania
| kontralowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw instalacji oraz oceniania
¢ medania etany  technicznego W zakresie instalacii wodociggawych,
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

WKP-13G-JQ4-YGB *

Pan Stefan Nawrotkiewicz o numerze ewidencyjnym WKP/I5/3474/01

adres zamieszkania ul. Botaniczna 8, 62-800 Kalisz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2013-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-12-18 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby inzynierow
Budownictwa.




Kalisz, dn.22.12.1994r.

URZAD WOJEWQDZKI
w KALISZU

UAN. 7342-111/94

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGP
do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 2 ust1 pkt 1, § 4 ust2 i § 13 ust.1 pkt 4 lit. a ilit. b
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia
20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U.Nr 8, poz.46 z po6zniejszymi zmianami) stwierdza sig, ze:

Wanda Marla BADURA
magister inzynier inZynierii $rodowiska

uradzona dnia 15 wrzesnia 1953r. w Kaliszu posiada przygotowanie zawodowe
upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkcji

projektanta
w specjainosci instalacyjno - inzynieryjnej

w zakresie:

a) sieci sanitarmych - obejmujacej sieci wodociggowe, kanalizacyjne i gazowe
uzbrojenia terenu;

b) instalacji sanitamych - obejmujgcej instalacje wodociagowe, kanalizacyjne,
gazowe, cieplne i klimatyzacyjno-wentylacyjne.

Wanda Maria BADURA
jest upowazniona do:

1. sporzadzania projektéw sieci wodociggowych, kanalizacyjnych i gazowych
uzbrojenia terenu;

2. sporzadzania projektéw instalacji wodociagowych, kanalizacyjnych, gazawych,
ciepinych i klimatyzacyjno-wentylacyjnych;

3. kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy oraz oceniania i badania
stanu technicznego instalacji wodociagowych, kanalizacyjnych, gazowych,
ciepinych i klimatyzacyjno-wentylacyjnych w budownictwie jednorodzinnym,
zagrodowym oraz innych budynkéw o kubaturze do 1000m3.
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INZY Rz B W

BJOOWNICT A

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-TOM-WBA-UFN *

Pani Wanda Badura o numerze ewidencyjnym WKP/15/0099/01

adres zamieszkania ul. Robotnicza 4-6/26, 62-800 Kalisz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2013-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-12-12 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzane bezpiecznym padpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej izby Inzynierow
Budownictwa.




Wroéblew, 7.05.2013 1.

(SRATR \
GMINA

Karol Galant
Przedsi¢biorstwo Uslugowe
ul. Zlota 112

62 — 800 Kalisz

Gmina Wroéblew jako inwestor zadania ,, Przebudowa drogi gminnej nr 114304E
Waglczew- Wrdblew” okresla warunki techniczne na odprowadzenie wod opadowych
z przebudowywanej drogi.

Wody opadowe z przebudowywanej nawierzchni drogi gminnej nr 114304E Waglczew-
Wréblew nalezy odprowadzi¢ do rowdéw przydroznych, natomiast na odcinku uj¢cia tych wéd
w kanatl deszczowy odprowadzi¢ na dziatke nr 442 (obreb Ocin), gdzie nalezy zaprojektowac
zbiornik retencyjno-odparowujacy.

Dziatka nr 442 (obreb Ocin) jest wlasno$cig Gminy Wroblew.




Starostwo Powiatowe Nr ks. uzgodnien: 6802/2013
w Sieradzu
Sieradz, dnia:  06.06.2013 r.
Zesp6t Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
ul. Warnenczyka 1
98-200 Sieradz
tel./fax: (43) 822-57-71, 827-15-10
e-mail: podgksiéradz@pro.onet.pl

'OPINIA NR 6802/2013

Uzgodnienie lokalizacji projektowanego obiektu:  przebudowa drogi gminnej Wroblew — Waglczew,
budowa kanalizacji deszczowej oraz usunigcie kolizji telekomunikacyjnych

Zlokalizowanego: gm. Wroblew

Whioskodawca: Przedsigbiorstwo Ustugowe K. Galant Kalisz

Zlecenie nr: z dnia 2013.05.31
Data wplywu zlecenia: 2013.06.03 Nr ks. korespondencji: 3157
UWAGI:

1. Stosownie do art. 43 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane ( Dz. U. Nr 89 z pozniejszymi zmianami )
inwestor jest zobowiazany do zapewnienia wyznaczenia na gruncie oraz inwentaryzacji powykonawczej
obiektow budowlanych wymagajacych pozwolenia na budowe oraz obiektow, o ktérych mowa w art.29 ust. 1 pkt. 20.

2. Rozpoczecie prac ziemnych wykonawca winien zglosi¢ z 14 dniowym wyprzedzeniem we wlasciwym terenowo
Rejonie Energetycznym, Rejonie Telekomunikacji, Zakladzie Gazowniczym celem potwierdzenia aktualnosci uzgodnieit
dokonanych przez ZUDP w cze$ci dotyczacej lokalizacji urzadzen energetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych.

3. W celu uzyskania zgody na zajecie pasa drogowego nalezy wystapi¢ do:

- Zarzad Drég Krajowych- odnoénie drog krajowych,

- Wojewodzki Zarzad Drog - odnosnie drog wojewodzkich,
- Powiatowy Zarzad Drég- odnosnie drog powiatowych,

- Wéjtow, Burmistrz6w na pozostatym terenie gmin.

4, W celu zachowania niezmiennego polozenia punktéw osnowy geodezyjnej — roboty ziemne w promieniu 1,5 m od punktu

nalezy wykonac recznie pod nadzorem przedstawiciela jednostki geodezyjne;j.

Fakt ten geodeta potwierdza wpisem do dziennika budowy.

W przypadku zniszczenia punkt6w osnowy geodezyjnej inwestor ma obowiazek na wlasny koszt zleci¢ uprawnionej
jednostce wykonawstwa geodezyjnego renowacje tych punktow.

ZALECENIA:

VERTE !
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Opis techniczny
do projektu kanalizacji deszczowej zwanej z przebudoav drogi gminnej Wgtczew - Wréblew
nr 114304E gm. Wroblew.

1.0.Podstawa opracowania.
1.1.Zlecenie Inwestora
1.2.Plan sytuacyjny
1.3.Projekt brany drogowe]
1.4.Informator techniczny
1.5.0bowiazujace normy i przepisy

2.0.Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje swoim zakresem odwodaidrogi gminnej na
odcinku ohjtym projektowanymi wpustami ulicznymi z odprowadzsen do zbiornika
bezodptywowego otwartego, odparoweggo, zlokalizowanego na dziatcgdhcej
wtasndacia Inwestora .
Odwodnienie nawierzchni polega na wykonaniu wpusiéeznych deszczowych
(zgodnie z projektem bray drogowej) i podiczeniu ich do projektowanego zbiornika
bezodptywowego.
Diugaosci projektowanych podEzer wpustow:
d=200 mm, PCV-u, L=6,70 m
Dlugos¢ projektowanego kanatu:
d=315 mm, PVC-u, L=25,80 m

3.0.Roboty ziemne.

Projektuje siwykonanie wykopow mechanicznie za atigem zblizen

i skrzyowan z istniepcym uzbrojeniem oraz dla wyréwnania dna, gdzieiyale
stosowé&wykopy rczne.

Oszacowuje siproporcg jak nizej:

- wykopy mechaniczne 70 %

- wykopy ¢czne 30 %
Warunki nénosci gruntu na trasie projektowanej sieci wymagapsadowienia
rurociagéw na tawie piaskowej z doktadnym zagczeniem i podbiciem ,pod
pachwiny”.

W przypadku wysipienia drobnychazer wody w czasie prowadzenia robot
w okresie intensywnych opadoéw atmosferycznychayaleykona odwodnienie
wykopu za pomagdrenau dennego utimnego z rur elastycznych
perforowanych do studzienek zbiorczych, z ktoryakapi odpompowywanie
pompami.

Zasypywanie wykopu nalgwykona po dokonaniu odbioru technicznego
wykonanych podtzer wpustdéw oraz kanatu przez inspektora nadzoru oraz
dokonaniu pomiaréw geodezyjnych do dokumegnpaevykonawcze).
Do zasypywania wykopow stosofvgrunt rodzimy oraz piasekednio lub
gruboziarnisty w miejscach gdzie grunt rodzing gwarantuje uzyskania
wiasciwego stopnia zagzczenia.
W tych miejscach natg stosowa piasekérednioziarnisty o zawargoi powyzej
50 % uziarnienia >0,25 mm, lub piasek grulmawartdci powyzej 50 %
uziarnienia >0,50 mm.
Grunt zasypowy zagzcz& warstwami co 25 cm przyzyciu wibratoréw.
Zasyplk wykopu naley zag:szcz& zgodnie z wymogami normowymi
PN-S-002205.
Minimalny wskanik zag:szczenia zasypki w strefie kanatowej do wys. 30 cm
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ponad wierzch rury — 90% zmodyfikowane] prétrgctor’a.

W pozostatej egci wykopu wskanik zag:szczenia powinien odpowiagla
wymogom zagszczenia podiaa pod ulie.

Roboty ziemne i montawe naley wykonywa w szalunkach.

Po zakfczeniu robdt nawierzchgijezdni i pobocza drogi doprowadzio stanu
umaliwiajacego odbidr przez Zagdce Drogi Gminnej w miejscow&ei Wroblew.

4.0.Fundamentowanie rurocigow.
Ze wzgtdu na uwarstwienie podita gruntowego zalecagsivykonanie
fundamentowanie projektowanych pgien wpustow oraz odcinka kanatu
deszczowego na tawie piaskowe;j.
Kanaty posadowina zagszczonej podsypce piaskowej o grétiavarstwy 20 cm
z podbitlg pod pachwiny rur.
Podbitk nalezy wykona bardzo starannie . Starannie wykonana podbitkavalez
wzmocnt dwukrotnie wytrzymaté&t kanatu.
W przypadku wysipienia na pewnych odcinkach gruntéw nigmgch, naley
powiadomt projektanta w celu ustalenia étawvego fundamentowania ruragiow.

5.0.Kanalizacja deszczowa - podEzenie wpustéw ulicznych.
Dla odprowadzenia wod opadowych z budowaneginkd ulicy zaprojektowano
wpusty uliczne z odprowadzeniem do projektowgankeanatu deszczowego d=315 mm
z rur PVC-u .
Projektowane odcinki pogiizer wpustow deszczowych nalewykona z rur
z tworzywa sztucznego PCV-u klasy S (tworzyue) lub innych o podobnych
parametrach technicznych¢tonych na kielichy z uszczelkami gumowymi.
Dla odprowadzenia wod opadowych z powierzchiniprojektuje s¢ wpusty
uliczne z osadnikiem betonowym d=500 mm z&ieiekows zeliwna, prostolkitna
z zawiasem bez rygla przystosowado obciazen ruchem kotowym 40 t (klasa
D400).
Wiaczenia przykanalikéw wpustow deszczowych wykona rzdnych wg
zahczonego profilu do studni PVC d=600 mm, oraz bémmnio do projektowanego
kanatu przez zamontowanie trojnika d=315/200. mm
Dilugaici podhczen oraz spadki podano na rysunkach.

6.0.Kanat deszczowy i zbiornik odparowLgcy.
Kanat odwadniagy wykon& z rur z tworzywa sztucznego PCV-u klasy S (twaray
lite) lub innych o podobnych parametrach techmych, 4czonych na kielichy z
uszczelkami gumowymi.
Projektowany odcinek kanatuagky¢ do projektowanego zbiornika odparoweggo
Wiaczenie do zbiornika wykoiéana rzdnej wg profilu.
Na trasie projektowanego kanatu rigleamontowa studnie rewizyjne z PVC d=600
mm, przykryte wiazanieliwnymi klasy D400 Begu, montowanymi nalbetowych
piekcieniach odcizajacych.
Zbiornik odparowujcy o wymiarach 15,0x10,0x1,5 m wykanaa dziatce &dacej
wtasndcia Inwestora.
Skarpy zbiornika o pochyleniu 1:1,5 umdchzabezpiecz§ przed rozmywaniem
azurowymi ptytami betonowymi MEBA.

7.0. Uwagi kaicowe.
Uzyte materialy oraz sposéb wykonania powinny odpdaidVymaganiom
technicznym COBRTI INSTAL zeszyt nr 9 ,Warunkchniczne wykonania
i odbioru sieci kanalizacyjnych ,, oraz ob@gijacym przepisom i normom.
Ponadto roboty natg wykonywa zgodnie z instrukcjami i wytycznymi morita
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wydanymi przez producentow poszczegolnych neten.
Wszystkie prace wykonytva naleyta starannécia i zgodnie z obowizujacymi
przepisami BHP i p.po

Opracowat:
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OBLICZENIA

1.0.Obliczenia iléci wod opadowych.

Projektowany do odwodnienia za pora@gustow ulicznych odcinek drogi gminnej

- nawierzchnia asfaltowa F=0,192 ha wspotczynsitywu: ¢ = 0,85

Powierzchnia zlewni zredukowana
F,,=0,192x0,85 = 0,163

llos¢ wod opadowych:

g= 130,0*0,163 = 21,20 dre

llos¢ wod opadowych w czasie 15 min trwania deszczu lreega
Q=21,2*15*60 = 19080 dhx 19,08

Powierzchnia zbiornika odparowagggo F = 150,0 fn

W czasie 15 min sptywu wéd opadowych poziom lustoaly w zbiorniku wzrénie

h =19,08/150,0 = 0,13 m =13 cm

14



zahcznik nr 1

ZESTAWIENIE WPUSTOW ULICZNYCH KANALIZACJI DESZCZOWE J
droga gminna \Agtczew — Wréblew gm. Wréblew
WPUST STUDNIA, ODGAEZIENIE
Lp Rzedne Rzedne Diugos¢ | Spadek
' . . S i L (m i (%
Ozn Terenu | Wylotu Ozn Terenu Dna Wilotu Sr. Studnl, (m) (%)
odgatzienia(mm)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Wp1l | 154,54 | 153,21| D2 154,58 | 153,19 153,22 600/200 15 1,
2 Wp2,3| 15455 | 153,28 D2 154,58 | 153,19 153,22 600/200 3,8 1,

3 Wp 4,5| 154,54 | 153,24 A 154,46 | 153,11 153,24 315/200 1,4 5,0
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D1

D2

Wpl
Wp2
Wp3
Wp4
Wp5

5719 693,48
5719 708,31
5719 713,21
5719 718,02
5719 719,45
5719 721,61
5719 143,15
5719 714,36
5719 714,57

Wspoirzdne geodezyjne
Kanalizacja deszczowa — przebudowa drogi gminn&jldB804E
gm. Wréblew

6 542 150,16
6 542 145,01
6 542 143,42
6 542 141,77
6 542 141,29
6 542 142,44
6 542 143,15
6 542 143,55
6 542 144,29

zahcznik nr 2
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NA PLACU BUDOWY

OBIEKT: Przebudowa drogi gminnej nr 114304E W agiczew — Wréblew
Kanalizacja deszczowa

ADRES BUDOWY: Droga gminna nr 114304E, gm. Wréblew

INWESTOR: Gmina Wréblew
98-285 Wroéblew 15

PROJEKTANT SPORZ ADZAJACY INFORMACJE :
inz. Stefan Nawrotkiewicz
upr. bud. Nr UAN 7342-186/94

Kalisz, maj 2013 r.
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ZAKRES ROBOT

Zakres robot obejmuje wykonanie podtgczen wpustéw ulicznych i wykonanie kanalizacji
deszczowej ze zbiornikiem odparowujgcym na przebudowywanej drodze gminnej
Wagtczew-Wroblew gm. Wréblew.

1.0. Adres budowy

Droga gminna nr 114304E, gm. Wroblewi.

2.0. Zakres robot

Zakres prac do wykonania:

- podiaczenie wpustéw ulicznych d=200 mm PVC-u, L=6,70 m

- wykonanie kanatu deszczowego d=315 mm PVC-u, L=25,80 m

- wykonanie zbiornika odparowujgcego

3.0. Elementy, ktére mog g stwarza € zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi

Elementami na ktore nalezy zwrdci¢ szczegblng uwage ze wzgledu na bezpieczehstwo

przy wykonywaniu robot sa:
a) wykonanie robot ziemnych
b) wykonanie robét montazowych
c) prace wykonywane przy uzyciu dzwigu zwigzane z montazem studni, piyt

betonowych oraz montazem i demontazem szalunkéw przestawnych

Przy wykonywaniu robot ziemnych nalezy przestrzegac nastepujgcych podstawowych

zasad bezpieczenstwa i higieny pracy:

» uzyska¢ informacje o znajdujgcych sie na terenie rob6t innych sieciach podziemnych

* przed przystgpieniem do roboét ziemnych nalezy przygotowac znaki ostrzegawcze,
tablice informacyjne, sygnaty swietlne, zapory i zastawy drogowe

» teren budowy powinien by¢ niedostepny dla os6b niezatrudnionych w celu
zabezpieczenia ich przed wypadkiem

» wzdtuz calego wykopu na terenie otwartym powinny by¢ ustawione bariery ochronne.
Bariery powinny by¢ wyposazone w lampy o kolorze z6itym — pulsujace

* w miejscach zblizeh do istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonac recznie
przekopy probne

e przy uzywaniu sprzetu mechanicznego nalezy stosowac sie do przepisow danego
sprzetu oraz wyznaczy¢ strefe bezpieczenstwa

» pracownikéw zatrudnionych przy kopaniu nalezy tak rozstawi¢ aby zapewnic ich
wzajemne bezpieczenstwo

* w przypadku napotkania w wykopie niezidentyfikowanych kabli elektroenergetycznych,
telekomunikacyjnych lub rurociggow nalezy fakt ten zgtosi¢ kierownictwu robot. Dalsze
roboty ziemne mogq by¢ podjete po uzyskaniu zezwolenia na ich kontynuowanie od
uzytkownika napotkanej sieci

» odkryte w wykopach rurociggi i kable nalezy zabezpieczyé. Zabezpieczenie rurociggow
i kabli nalezy wykona¢ pod nadzorem i wedtug wskazan ich uzytkownika

» odkopane kable elektroenergetyczne nalezy zabezpieczy¢ tablicami ostrzegawczymi
przed porazeniem

* wykopy powinny by¢ zaopatrzone w dostateczng ilos¢ przejs¢ (ktadek). Ktadki nalezy
tak uktadac¢ aby miaty wystarczajgce oparcie po obydwu stronach wykopu. Ktadki
muszg by¢ wykonane z materiatu petnowartosciowego i nie mogq uginac¢

» sie pod ciezarem dorostego cztowieka oraz powinny posiada¢ porecze

* wykopy do gtebokosci 1,0m nie bedg umacniane, wykopu o gtebokosci ponizej 1,0 m
nalezy umacnia¢ azurowo przy pomocy wyprasek stalowych. Dla gtebokosci powyzej




1,50m do umocnien wykopoéw zastosowac alternatywnie ptytowy system obudéw
szalunkowych.

» w przypadku stwierdzenia jakiejkolwiek zmiany potozenia umocnienia wykopu nalezy
zbadac przyczyne tej zmiany i doprowadzi¢ obudowe do nalezytego stanu

» do schodzenia do wykopow gtebszych nize 1,50m o $cianach pionowych nalezy
uzywac drabinki metalowe przystawne

» obudowe wykopu (szalunek) wolno wymienic lub usung¢ tylko na podstawie
zezwolenia wydanego przez kierownika budowy i tylko pod nadzorem osoby
upowaznionej

Wykonanie sieci kanalizacji deszczowej wymaga pracy ludzi w wykopach. Praca ludzi w

wykopie zwigzana jest z:

* recznymi pracami ziemnymi — wyrownanie dna wykopu,

* montazem studni,

e montazem rurociggdw i probami szczelnosci.

Podczas prac montazowych nalezy:

» 0znakowa¢ miejsce prowadzenia roboét ziemnych i montazowych,

» przeszkoli¢ pracownikdw w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

» stosowac sprzet ochrony osobistej,

» stosowac atestowany i sprawny technicznie sprzet do wykonania robat,

* prace ziemne i montazowe prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy

4.0. Podstawa prawna opracowania

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie ,Informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” (Dz. U. nr 120 pozycja 1126).

- rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263)

- rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajéw urzadzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401).

Opracowat:
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