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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegGtowej specyfikacjchtecznej (SST) $ wymagania dotycxce
wykonania i odbioru robot zekanych z realizagjna drogach barier ochronnych stalowystay przebudowie
drogi Wréblew - W agtczew

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoltowa specyfikacja techniczna (SST) stanokuishent przetargowy i kontraktowy przy zleca-
niu i realizacji rob6t na drogach krajowych i wopadekich.
Zaleca s wykorzystanie SST przy zlecaniu robét na droga@jskich i gminnych.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zawanych z
wykonywaniembarier ochronnych SP - 01, stalowych z prowadnicz profilowanej tasmy stalowej typu A i
B na stupkach stalowych, na diug&i 16 m + 16 m zakéczenia odcinkéw prostych

1.4. Okreslenia podstawowe
Dla celéw niniejszej SST przyjmujeganastpujace okrélenia podstawowe:

1.4.1. Bariera ochronna - wdzenie bezpiechstwa ruchu drogowego, stosowane w celu fizycznego
zapobieenia zjechaniu pojazdu z drogi w miejscach, gdaigest niebezpieczne, wyjechaniu pojazdu poza
korore drogi, przejechaniu pojazdu na jezginprzeznaczan dla przeciwnego kierunku ruchu Ilub
niedopuszczenia do powstania kolizji pojazdu z kdbiei lub przeszkodami statymi znajdeymi sk w poblizu
jezdni.

1.4.2. Bariera ochronna stalowa - bariera ochronna, kpv@stawowym elementem jest prowadnica wykonana
z profilowanej tdmy stalowej (zat. 11.1).

1.4.3. Bariera skrajna - bariera ochronna umieszczonakpenedzi jezdni lub korony drogi, przeciwdziadap
niebezpiecznym nagistwom zjechania z drogi lub je ograniczaj (zat. 11.1i 11.2).

1.4.4. Bariera dzieica - bariera ochronna umieszczona na pasieadyral drogi dwujezdniowej lub bocznym
pasie dzigjlcym, przeciwdziataica przejechaniu pojazdu na dgygzdnk (zat. 11.1).

1.4.5. Bariera ostonowa - bariera ochronna umieszczordayijezdni a obiektami lub przeszkodami statymi
znajdugcymi sie w poblizu jezdni.



1.4.6. Bariera wysignikowa - bariera, w ktérej prowadnica zamocowagst fo stupkow za grednictwem
wysiegnikow zapewniajcych odstp miedzy stupkiem a prowadrdico najmniej 250 mm (zat. 11.11 11.2 c).

1.4.7. Bariera przektadkowa - bariera, w ktorej prowadnmamocowana jest do stupkoéw zanednictwem
przektadek zapewnigych odsip micdzy prowadnig a stupkiem od 100 mm do 180 mm (zat. 11.2 b).

1.4.8. Bariera bezprzektadkowa - bariera, w ktorej prawea zamocowana jest bezpednio do stupkow (zat.
11.2 a).

1.4.9. Prowadnica bariery - podstawowy element barierkamany z profilowanej &y stalowej, maicy za
zadanie umdiwienie plynnego wzdlnego przemieszczenia pojazdu w czasie kolizji, wsez ktérego
prowadnica powinna odksztatcsig stopniowo i w sposéb plastyczny.

Odr&nia sk dwa typy profilowanej tany stalowej: typ A i typ B, riniace st ksztalttem przettocze
(zat. 11.4).

1.4.10Przekltadka - element bariery, wykonany zwykle zyr{okragtej, prostoktnej) lub ksztattownika
stalowego (np. z ceownika, dwuteownika) o szefokod 100 do 140 mm, umieszczony pedzy prowadnig

a stupkiem, ktérego zadaniem jest nadanie barikoreystniejszych wigciwosci kolizyjnych (niz w barierze

bezprzektadkowej), powodchgych,ze prowadnica bariery w pierwszej fazie odksztaledub przemieszczania
stupkdéw nie jest odginana do dotu, lecz unoszongdrae.

1.4.11Wysiegnik - element bariery, wykonany zwykle z odpowiedrnwygictej blachy stalowej lub z
ksztattownika stalowego, umieszczony pedziy prowadnig a stupkiem, ktérego zadaniem jest utrzymanie
prowadnicy w okréonej odlegtéci od stupka, zwykle okoto 0,3 do 0,4 m, co zapewdiza podatnéé
prowadnicy bariery w pierwszej fazie kolizji oransé tagodnie obciza stupki sitami od nadjelzajacego
pojazdu.

1.4.12.Typy barier zalene od poprzecznego odksztatcenia bariery w czasigjik
- — typl : bariera podatna, z odksztatceniem ddedeym od 1,8 do 2,0 m,

- — typll : bariera o ograniczonej podatoio(wzmocniona), z odksztatceniem do 0,85 m,
- — typ lll: bariera niepodatna (sztywna), z odkkzaiem réwnym lub bliskim zeru.
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podav OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania barier ochronnych stalevych

Dopuszcza sido stosowania tylko takie konstrukcje drogowychidsaochronnych, na ktére wydano
aproba¢ technicza.
Elementy do wykonania barier ochronnych stalowy&hnedone s poprzez typ bariery podany w
dokumentacji projektowej, nagdujacy do ustalé producenta barier. Do elementéw tych nale
- — prowadnica,
- — shupki,
- — pas profilowy,
- — wysiegniki,
- — przekiadki, wspornikisruby, podktadkiswiatta odblaskowe,
— — laczniki ukaine,
- — obejmy stupka, itp.
Ponadto przy ustawianiu barier ochronnych stalowyebgn wystpi¢ materialy do wykonania
elementéw betonowych jak fundamenty, kotwy wrazrzdeskowaniem.

2.3. Elementy do wykonania barier ochronnych stalowch
2.3.1.Prowadnica

Typ prowadnicy z profilowanej eny stalowej powinien iy okrelony w dokumentacji projektowej,
przy czym:
- — typ A powinien odpowiadaustaleniom producenta barier,
- — typ B powinien odpowiadaPN-H-93461-15 [18]

Wymiary oraz odchytki od wymiaréw prowadnicy typu B podano w zajczniku 11.4.

Otwory w prowadnicy i zakixzenia odcinkdw monzawych prowadnicy powinny liyzgodne z ofest
producenta.



Powierzchnia prowadnicy powinna dgtadka i wolna od widocznych wad, bez ubytkOw paivt
antykorozyjne;j.
Prowadnice magby¢ dostarczane luzem lub wazkach.

2.3.2.Stupki

Stupki bariery powinny byzgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej.

Stupki wykonuje si zwykle z ksztattownikow stalowych o przekroju ppgcznym: dwuteowym,
ceowym, zetowym lub sigma. Wysakosrodnika ksztattownika wynosi zwykle od 100 do 14thmWNymiary
najczsciej stosowanych stupkow stalowych przedstawiormaczniku 11.8.

Ksztattowniki powinny odpowiada wymaganiom PN-H-93010 [12]. Powierzchnia ksztaitia
walcowanego powinna Bycharakterystyczna dla procesu walcowania i woldavad, jak widoczne tuski,
pekniecia, zawalcowania i naderwania. Dopuszczatnessingte wady przez szlifowanie lub diutowanie z tym,
ze obrobiona powierzchnia powinna iegodne wyacicia i zaokaglone brzegi, a gruké ksztattownika nie
moze zmniejsz§ sie poza dopuszczajrdolna odchytke wymiarows dla ksztattownika.

Ksztattowniki powinny by obckte prostopadle do osi wzdiuej ksztattownika. Powierzchnia kedw
ksztattownika nie powinna wykazywazadzizn, rozwarstwie peknigé i sladéw jamy skurczowej widocznych
nie uzbrojonym okiem.

Ksztattowniki powinny by ze stali St3W lub St4W oraz ndievtasnéci mechaniczne wedtug PN-H-
84020 [11] - tablica 1 lub innej uzgodnionej stadbrmy.

Tablica 1. Podstawowe wiasiod ksztattownikow, wedtug PN-H-84020 [11]

Stal Granica plastyczriai, Whytrzymald¢ na rozciganie
minimum dla stupkéw, MPa dla stupkéw, MPa

St3W 195 od 340 do 490

StaW 225 od 400 do 550

Ksztattowniki mog by¢ dostarczone luzem lub w azkach.
2.3.3.Inne elementy bariery

Jeili dokumentacja projektowa przewiduje stosowanisapprofilowego, to powinien on odpowigda
PN-H-93461-28 [20] w zakresie wymiarow, masy, wiBl{ statycznych i odchytlek wymiaréw przekroju
poprzecznego.

Inne elementy bariery, jak wysiniki, faczniki ukdne, obejmy stupka, wsporniki, podktadki,
przektadki (zat. 11.9)sruby, swiatta odblaskowe itp. powinny odpowiadavymaganiom dokumentaciji
projektowej i by zgodne z ofestproducenta barier w zakresie wymiaréw, odchytekmigyOw, rozmieszczenia
otworow, rodzaju materiatu, ew. zabezpieczenialamtyzyjnego itp.

Wszystkie ocynkowane elementy dckniki przewidziane do mocowania ¢dzy sol elementow
bariery powinny by czyste, gtadkie, bezknig¢, naderwa, rozwarstwié i wypuktych karbow.

Dostawa wkszych wymiarowo elementéw bariery aeoby¢ dokonana luzem lub w wikach.Sruby,
podktadki i drobniejsze elementycknikowe mog by¢ dostarczone w pudetkach tekturowych, pojemnikach
blaszanych lub paletach, w zatesci od wielkaci
i masy wyrobow.

Elementy bariery powinny Byprzechowywane w pomieszczeniach suchych, z dalanaigriatow
dziatapcych korodujco i w warunkach zabezpieczeych przed uszkodzeniem.

2.3.4.Zabezpieczenie metalowych elementow bariery pkoedzj

Sposob zabezpieczenia antykorozyjnego elementéverpaustala producent w taki sposoéb, aby
zapewnt trwatos¢ powtoki antykorozyjnej przez okres 5 do 10 lat wrunkach normalnych, do co najmniej 3
do 5 lat wsrodowisku o zwikszonej korozyjnéci. W przypadku braku wystarcaaych danych minimalna
gruba¢ powtoki cynkowej powinna wynosie0 pm.

2.4. Materialy do wykonania elementéw betonowych
2.4.1.Fundamenty i kotwy wykonane na miejscu budowy
2.4.1.1.Deskowanie

Materialy i sposéb wykonania deskowania powinny¢ lggodne z ustaleniami dokumentacji
projektowej, SST lub okéone przez Wykonawgci przedstawione do akceptacjizymiera. Deskowanie nie
by¢ wykonane z drewna, z gciowym wyciem materiatbw drewnopochodnych lub metalowychghdnie z



gotowych elementéw o nabiwosci wielokrotnego uycia i wykonania powtarzalnych uktadow konstrukajo
deskowanie przestawngizgowe lub przesuwne, zgodnie z wymaganiami PNeRS1 [3].
Deskowanie natey wykona z materiatow odpowiadgych nastpujacym normom:

- — drewno iglaste tartaczne i tarcica iglasta do ratésielskich wg PN-D-95017 [8] , PN-B-06251 [3],

PN-D-96000 [9] oraz do drobnych elementéw jak klikipcki itp. wg PN-D-96002 [10],
- - gwazdzie wg BN-87/5028-12 [27],
- $ruby, wkrty do drewna i podktadki dérub wg PN-M-82101 [22], PN-M-82121 [23], PN-M-82503
[24], PN-M-82505 [25] i PN-M-82010 [21],
- formy z blachy stalowej wg BN-73/9081-02 [31],
- phyty pilsniowe z drewna wg BN-69/7122-11 [30],
- sklejka wodoodporna zgodna z wymaganiami dkreymi przez Wykonawgei zaakceptowanymi przez
Inzyniera.

Dopuszcza siwykonanie deskowgz innych materiatéw, pod warunkiem akceptacjiylmera.

2.4.1.2.Beton i jego sktadniki

Wiasciwosci betonu do wykonania betonowych fundamentéw ldbvew powinny by zgodne z
dokumentagj projektows z tym, ze klasa betonu nie powinnadngizsza ni klasa B 15, nagkliwos¢ powinna
by¢ nie wigksza nk 5%, stopié wodoszczelngi - co najmniej W 2, a stopiemrozoodporngci - co najmniej F
50, zgodnie z wymaganiami PN- B-06250 [2].

Cement stosowany do betonu powinien¢ lementem portlandzkim klasy co najmniej ,32,5” i
powinien spetni@wymagania PN-B-19701 [5].

Kruszywo do betonu (piasek, grysyir, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowan&goszywo
tamane) powinny speintavymagania PN-B-06712 [4]. Woda powinna lmdmiany ,1” i spetnid wymagania
PN-B-32250 [7]. Bez baddaboratoryjnych mana stosowéawodk pitna.

Domieszki chemiczne do betonu powinny lsyosowane, i przewidup to dokumentacja projektowa,
SST lub wskazania kyniera, przy czym w przypadku braku danych doiggzh rodzaju domieszek, ich dobor
powinien by dokonany zgodnie z zaleceniami PN-B-06250 [2]. mzki powinny spetniawymagania PN-B-
23010 [6].

Prety zbrojenia mog by¢ stosowane, i przewiduje je dokumentacja projektowa lub SSTety
zbrojenia powinny odpowiadaPN-B-06251 [3]. Stal dostarczona na bugomowinna by zaopatrzona w
za&wiadczenie (atest) stwierdzag jej gatunek. Wiziwosci mechaniczne stalizywanej do zbrojenia betonu
powinny odpowiad&PN-B-03264 [1].

Je&li dokumentacja projektowa lub SST przewiduje zbn@g betonu rozproszonymi witoknami
(drucikami) stalowymi, wtoknami z tworzyw sztucztyéub innymi elementami, to materiat taki powinien
posiadé aprobat technicza.

2.4.2.Elementy prefabrykowane z betonu

Ksztalt i wymiary przekroju poprzecznego betonowgtbmentow prefabrykowanych (fundamentow,
kotew) powinny by zgodne z dokumentagprojektowy.

Powierzchnie elementéw powinny dyez rys, pknig¢ i ubytkdw betonu. Krawdzie elementow
powinny by réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchniawdzi elementéw nie powinny przekraéza
wartasci podanych w BN-80/6775-03.01 [29].

2.5. Sktadowanie materiatow

Elementy dhisze barier magbyt sktadowane pod zadaszeniem lub na otwartej peagstma podtau
wyréwnanym i odwodnionym, przy czym elementy pospdinych typow naley uklad& oddzielnie z
ewentualnym zastosowaniem podktadek. Elementy mowg i pohczeniowe mona skiadowa w
pojemnikach handlowych producenta.

Skladowanie kruszywa powinno odbyévasic w warunkach zabezpieczaych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortyemnkruszywa lub jego frakcjami. Zaleca,saby drobne
frakcje kruszywa byty chronione za pomoplandek lub zadas#ie Podide skfadowiska musi ldyréwne,
utwardzone i dobrze odwodnione, aby nie dogudo zanieczyszczenia kruszywa w trakcie sktadowania

Przechowywanie cementu powinnatlagodne z ustaleniami BN-88/6731-08 [28].

Inne materiaty naley przechowywé w spos6b zgodny z zaleceniami producenta.



3. SPRZET
3.2. Sprat do wykonania barier

Wykonawca przyspujacy do wykonania barier ochronnych stalowych powinieykaza& sie
mazliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:
- — zestawu sprgu specjalistycznego do mouatabarier,
- — zurawi samochodowych o idigu do 4 t,
- — wiertnic do wykonywania otworéw pod stupki,
- — koparek kotowych,
- — urzadzer wbijajacych lub wibromtotow do pogrgania stupkéw w grunt,
— — betoniarki przewinej,
- — wibratoréw do betonu,
- — przewanego zbiornika na wad
- - ladowarki, itp.

4. TRANSPORT
4.2. Transport elementow barier stalowych

Transport elementéw barier sodbywa sig dowolnymsrodkiem transportu. Elementy konstrukcyjne
barier nie powinny wystawgpoza gabaryrodka transportu. Elementy ditre (np. profilowas tasme stalova,
pasy profilowe) natey przewozé w opakowaniach producenta. Elementy maoiee | pokczeniowe zaleca si
przewoz¢ w pojemnikach handlowych producenta.

Zatadunek i wytadunek elementéw konstrukcji banezna dokonywé za pomog zurawi lub gcznie.
Przy zatadunku i wytadunku, nale zabezpieczy elementy konstrukcji przed pomieszaniem. Elemduatyer
nalery przewozt w warunkach zabezpieczaych wyroby przed korozji uszkodzeniami mechanicznymi.

4.3. Transport materiatéw do wykonania elementéw kenowych

Kruszywo do betonu naa przewozi dowolnymsrodkiem transportu w warunkach zabezpiegzaih
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innyaierratami. Podczas transportu kruszywa powinng by
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo droprneed rozpyleniem.

Elementy prefabrykowane fundamentow mdiy¢ przewaone dowolnymisrodkami transportowymi
w liczbie sztuk nie przekraczagej dopuszczalnego olgenia zastosowanegasrodka transportu.
Rozmieszczenie elementdéw rfeodku transportu powinno Bysymetryczne. Elementy nale uklad& na
podktadach drewnianych.

Drewno i elementy deskowania naje przewozé w warunkach chroacych je przed
przemieszczaniem, a elementy metalowe w warunkadfezpieczagych przed korozj i uszkodzeniami
mechanicznymi.

Cement naley przewozé zgodnie z postanowieniami BN-88/6731-08 [28].

Mieszank betonovi nalezy przewozé zgodnie z postanowieniami PN-B-06251 [3].

Stal zbrojeniow mazna przewozi dowolnym srodkiem transportu, luzem lub w agkach, w
warunkach chromcych p przed pomieszaniem i przed korpzj

5. WYKONANIE ROBOT

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed wykonaniem wéaiwych robdt naley, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lsiaza
Inzyniera:
- — wytyczy¢ trag bariery,
- — ustali lokalizacj; stupkéw (zat. 11.6),
- — okreli¢ wysoka¢ prowadnicy bariery (zat. 11.3),
- — okreli¢ miejsca odcinkow poatkowych i kaicowych bariery,
- — ustali ew. miejsca przerw, prz€ji przejazdéw w barierze, itp.

5.3. Osadzenie stupkéw
5.3.1.Stupki osadzane w otworach uprzednio wykonanychiwmgje
5.3.1.1. Wykonanie dotéw pod stupki

J&li dokumentacja projektowa, SST lubzimier nie ustali inaczej, to doty (otwory) pod shkip
powinny mi&€ wymiary:



- — przy wykonywaniu otworéw wiertnic - srednica otworu powinna kywigksza o okoto 20 cm od
najwickszego wymiaru poprzecznego stupka, g¢bgkas¢ otworu od 1,25 do 1,35 m w zafessici od typu
bariery,

- — przy recznym wykonaniu dotu pod fundament betonowy - wymigrzekroju poprzecznego mpg
wynosk 30 x 30 cm, a gbokas¢ otworu co najmniej 0,75 m przy wypetnianiu betonetworu gruntowego
lub wymiary powinny by ustalone indywidualnie w przypadku stosowaniagimefkowanego fundamentu
betonowego.

5.3.1.2. Osadzenia stupkéw w otworach wypetnioryamtem

Jéli dokumentacja projektowa, SST lub zymier nie ustali inaczej, to osadzenie stupkdéw w

wykonanych uprzednio otworach (dotach) powinno uwgiac:

- — zachowanie prawidtowego pdienia i petnej rownolegkei stupkdw, najlepiej przy zastosowaniu
odpowiednich szablonoéw,

- — wzmocnienie dna otworu warsfwtucznia (ewzwiru) o grubdci warstwy min. 5 cm,

- - wypehienie otworu piaskiem stabilizowanym cementenh 40 do 50 kg cementu na f piasku) lub
zagzszczonym gruntem rodzimym, przy czym wghiik zag;szczenia nie powinien Bymniejszy nk 0,95
wedtug normalnej metody Proctora.

5.3.1.3. Osadzenie stupkéw w fundamencie betonowym

Jéli dokumentacja projektowa, SST lubzimier nie ustali inaczej, to osadzenie stupkéw wasze, w
gruncie wypetnionym betonem lub w prefabrykowanymdamencie betonowym powinno uwadiac:
- — ew. wykonanie zbrojenia, zgodnego z dokumentgecpjektowa, a w przypadku braku wskaza
zgodnego z zaleceniem producenta barier,
- — wypelnienie otworu mieszaakbetonovy klasy B15, odpowiadaga wymaganiom PN-B-06250 [2]. Do
czasu stwardnienia betonu stupek zaleggpstleprzé. Zaleca si wykonywa monte bariery na stupkach
co najmniej po 7 dniach od ustawienia stupka wrlieto

5.3.2.Stupki whijane lub wwibrowywane bezgrednio w grunt

Jeli dokumentacja projektowa, SST lubzimier na wniosek Wykonawcy ustali beZpernie wbijanie
lub wwibrowywanie stupkéw w grunt, to Wykonawca @ustawi do akceptacji hyniera:
- — spos6b wykonania, zapewnjey zachowanie osi stupka w pionie i nie powadyj odksztatcé lub
uszkodzé stupka,
— — rodzaj sprztu, wraz z jego charakterystykechniczm, dotycacy urzadzer wbijajacych (np. miotdw,
bab, kafaréw) gcznych lub mechanicznych wzghie wibromiotow pogizajacych stupki w gruncie poprzez
wibracg i dziatanie udarowe.

5.3.3.Tolerancje osadzenia stupkow

Dopuszczalna technologicznie odchytka odlégtomicdzy stupkami, wynikajca z wymiaréw
wydtuzonych otworéw w prowadnicy, stacych do zamocowania stupkow, wyneasil mm.

Dopuszczalna tdica wysokéci stupkéw, decydujca czy prowadnicagdzie zamocowana rownolegle
do nawierzchni jezdni, jest wyznaczona ksztattenmwyimiarami otworéw w stupkach do mocowania
wysiegnikow lub przektadek i wynosi 6 mm.

5.4. Montaz bariery

Sposéb montal bariery zaproponuje Wykonawca i przedstawi deeptaxii Inzyniera.

Bariera powinna by montowana zgodnie z instrukcjmontazowa lub zgodnie z zasadami
konstrukcyjnymi ustalonymi przez producenta bariery

Monta bariery, w ramach dopuszczalnych odchytek dimdonych wielkascia otwordw w elementach
bariery, powinien doprowadzdo zapewnienia rownej i ptynnej linii prowadniaiesy w planie i profilu.

Przy montau bariery niedopuszczalne jest wykonywanie jakithiek otworéw lub ci¢,
naruszajcych powtoke cynkowa poszczegoélnych elementéw bariery.

Przy montau prowadnicy typu B naly taczy¢ ssiednie odcinki témy profilowej, naktadaijc
nastpny odcinek na wyttoczenie odcinka poprzedniegodnge z kierunkiem ruchu pojazdéw, tak abyié®
odcinkéw tamy przylegaly ptasko do siebie i pojazd przesassjsk po barierze, nie zaczepiat o krglzie
zlaczy. Sisiednie odcinki temy s taczone ze sabzwykle przy uyciu srub noskowych specjalnych, zwykle po
sz&¢ na kade pokczenie.

Montaz wysiegnikow i przektadek ze stupkami i prowadnipowinien by wykonanyscisle wedtug
zalecé producenta bariery z zastosowaniem przewidziamyrkego celu elementéw (obejm, wspornikow itp.)
oraz wigciwych srub i podktadek.



Przy montau barier nalgy zwracg uwag na poprawne wykonanie, zgodne z dokumeatac]
projektows i wytycznymi producenta barier:

- — odcinkéw pocatkowych i kaicowych bariery, o wikiwej dugdci odcinka (np. 4 m, 8 m, 12 m, 16 m),
z zastosowaniema¢znikow ukénych w miejscach niezdnych przy paiczeniu poziomego odcinka
prowadnicy z odcinkiem nachylonym, z odchylenientiokla w planie w miejscach przewidzianych dla
barier skrajnych, z ewentualkotwa betonovy w przypadkach przewidzianych w dokumentacji primelej,

— — odcinkéw barier ostonowych o wdewej dtugdgci odcinka bariery: a) przylegtego do obiektu lub
przeszkody, b) przed i za obiektem, c) él@go pocatkowego, d) ukénego kacowego, e) wzmocnionego,

- — odcinkéw przejciowych pomgdzy r&nymi typami i odmianami barier, w tym m.in. na dajach do
mostu z zastosowaniem tawej dtugaci odcinka ukénego w planie, jak réwniepofaczenia z barierami
betonowymi petnymi i ew. peczami betonowymi,

- — przerw, prz&g i przejazdéw w barierze w celu np. ¢tog do kolumn alarmowych lub innych adzen,
przefcia pieszych z pobocza drogi za bagiertym na chodnik mostu, na skeowaniu z drogami, prz&jia
przez pas dziety, przejazdu poprzecznego przez pas azyel

- — dodatkowych urzdze, jak np. dodatkowe]j prowadnicy bariery, ostonypgiow bariery, itp. (np. wg zat.
11.5).

Na barierze powinny ldyumieszczone elementy odblaskowe:

a) a) czerwone - po prawej stronie jezdni,

b) b) biate - po lewej stronie jezdni.
Odlegtadci pomigdzy kolejnymi elementami odblaskowymi powinny ¢bygodne z ustaleniami
WSDBO [32].

Elementy odblaskowe najgumocowé do bariery w sposéb trwaty, zgodny z wytycznynagucenta
barier.

5.5. Roboty betonowe

Elementy betonowe fundamentéw i kotew powinny taykonane zgodnie z dokumentagpyojektowg

lub SST oraz powinny odpowiaélayymaganiom:

- — PN-B-06250 [2] w zakresie wytrzymdtn, nasikliwosci i odporndci na dziatanie mrozu,

- — PN-B-06251 [3] i PN-B-06250 [2] w zakresie sktadetdnu, mieszania, zasgczania, dojrzewania,
pielegnaciji i transportu,

— — punktu 2 niniejszej specyfikacji w zakresie postaiead dotyczcych betonu i jego sktadnikéw.

Deskowanie powinno odpowiadlawymaganiom PN-B-06251 [3], zapewni@j sztywnd¢ i
niezmienné¢ uktadu oraz bezpiecazstwo konstrukcji. Przed wypetnieniem mieszafiletonovy, deskowanie
powinno by sprawdzone, aby wykluczatlo wyciek zaprawy z miekzabetonowej. Termin rozbiorki
deskowania powinien byzgodny z wymaganiami PN-B-06251 [3].

Sktad mieszanki betonowej powinien, przy najmmiejsilosci wody, zapewrfi szczelne ulzenie
mieszanki w wyniku zagszczenia przez wibrowanie. Waststosunku wodno-cementowego W/C nie powinna
by¢ wigksza nk 0,5. Konsystencja mieszanki nie powinng Izadsza od plastyczne;.

Mieszank betonow zaleca i uklada warstwami o grubiwi do 40 cm bezpgoednio z pojemnika,
rurociagu pompy lub za poednictwem rynny i zagszcz& wibratorami wggbnymi.

Po zakaczeniu betonowania, przy temperaturze otoczeniaszgy od +5C, naley prowadzé
pielegnacg wilgotnasciowa co najmniej przez 7 dni. Woda do polewania betpawinna spetni& wymagania
PN-B-32250 [7]. W czasie dojrzewania betonu elempotvinny by chronione przed uderzeniami i drganiami.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien przedstalwizynierowi:

- — atest na konstrukgjdrogowej bariery ochronnej akceptowany przez agmapcego drog, wediug
wymagania punktu 2.2,

- — za&wiadczenia o jaki (atesty) na materialy, do ktérych wydania prashat $ zobowhkzani przez
witasciwe normy PN i BN, jak ksztattowniki stalowe,gpr zbrojeniowe, cement.

Do materiatow, ktérych badania powinien przepramé@dykonawca naley materiaty do wykonania
fundamentéw betonowych i ew. kotew ,na mokro”. Ulezlpiajpc nieskomplikowany charakter robot
betonowych, na wniosek Wykonawcyzimier mae zwolnt go z potrzeby wykonania badmateriatow dla
tych robdét.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot

6.3.1.Badania materiatéw w czasie wykonywania robot



Wszystkie materiaty dostarczone na bugdawa&wiadczeniem o jakei (atestem) producenta powinny
by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jegonigydw.

Czstotliwas¢ bada i ocena ich wynikéw powinna bygodna z zaleceniami tablicy 2.

W przypadkach budeych watpliwosci mazna zlect uprawnionej jednostce zbadanie $eiavosci
dostarczonych wyrobow i materiatéw w zakresie wyatggpdanych w punkcie 2.

Tablica 2. Cgstotliwos¢ bada przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarow wyrobowstirczonych przez
producenta

Rodzaj Ocena wynikow

Lp. badania Liczba bada Opis bada bada

1 | Sprawdzeni¢ |5 do 10 badaz Powierzchng zbadé Wyniki powinny by
powierzchni | wybranych losowo| nie uzbrojonym okiem.| zgodne z
elementéw w ka | Do ew. sprawdzenia | wymaganiami punktuy
dej dostarczanej | glgbokasci wad wyc¢ 2 i katalogiem
partii wyrobow dostpnych narzdzi (informach)
liczacej do 1000 | (np. liniatéw z producenta barier
elementéw czujnikiem, suwmiarek
mikrometréw itp.)

2 | Sprawdzenit Przeprowad4i
wymiarow uniwersalnymi
przyrzadami
pomiarowymi lub
sprawdzianami

6.3.2.Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania robét nalezbadé:

a) a) zgodndg¢ wykonania bariery ochronnej z dokumeniapjojektows (lokalizacja, wymiary, wysokad
prowadnicy nad terenem),

b) b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw, zgednipunktem 2 i katalogiem (informak;j
producenta barier,

c) ¢) prawidtowa¢ wykonania dotéw pod stupki, zgodnie z punktem 5,

d) d) poprawné¢ wykonania fundamentéw pod stupki, zgodnie z pumkie

e) e) poprawng¢ ustawienia stupkéw, zgodnie z punktem 5,

f) f) prawidtowa¢ monteu bariery ochronnej stalowej, zgodnie z punktem 5,

g) g) poprawné¢ wykonania ew. robot betonowych, zgodnie z punkiem

h) h) poprawné¢ umieszczenia elementéw odblaskowych, zgodnie kteam5 i w odlegtéciach ustalonych
w WSDBO [32].

7. OBMIAR ROBOT

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarows jest m (metr) wykonanej bariery ochronnej stalowej

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapjojektova, SST i wymaganiami kiyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m bariery ochronnej stalowej obg:
— — prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- — oznakowanie robot,
- — dostarczenie materiatow,

- — o0sadzenie stupkéw bariery (z ew. wykonaniem dotofunidamentéw betonowych, lub beZpednie
whbicie wzgl. wwibrowanie w grunt),



monta bariery (prowadnicy, wysgnikow, przektadek, obejm, wspornikéw itp. z pomaedasciwych

srub i podktadek) z wykonaniem nieginych odcinkdw pockowych i kaicowych, ew. barier ostonowych,
odcinkéw przejciowych pomedzy r&nymi typami barier, przerw, prZ€j i przejazdow w barierze,
umocowaniem elementéw odblaskowych itp.,

przeprowadzenie bafdla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,
uporzidkowanie terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-0326¢
2. PN-B-0625(
3.  PN-B-0625]
4. PN-B-0671:
5. PN-B-1970!
6. PN-B-2301(
7. PN-B-3225(
8. PN-D-9501:

9. PN-D-9600(
10. PN-D-9600:
11.  PN-H-8402(
12, PN-H-9301(
13.  PN-H-9340:
14, PN-H-9340;
15, PN-H-9341¢
16. PN-H-9346(-03
17.  PN-H-9346C-07
18, PN-H-93462-15
19. PN-H-93461-18
20. PN-H-93461-28
21. PN-M-8201(
22. PN-M-8210:
23. PN-M-8212:
24, PN-M-8250:
25, PN-M-8250¢
26. BN-73/0€58-01
27. BN-87/502¢12
28. BN-88/673:-08
29. BN-80/677:03.01
30. BN-69/712:-11
31 BN-73/908:-02

10.2. Inne dokumenty

Konstrukcje betonowgelbetowe i spgzone. Obliczenia statyczne
projektowanie

Beton zwykh

Roboty betonowe zelbetowe. Wymagania technic:

Kruszywa mineralne do beto

CementCement powszechnegaytku. Skfad, wymagania i ocel
zgodngci

Domieszki do beinu. Klasyfikacja i okréenie

Materiaty budowlane. Woda do betonoéw i zag

Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglastespdne wymagani
i badania

Tarcica iglasta ogolnego przeznacz

Tarcica léciasta ogolnego przeznacze

Stal niestopowa konstrukcyjna ogélnego przeznaez&satunk

Stal. Ksztalttowniki walcowane na geo

Stal. Ceowniki walcowane. Wymig

Stal. Dwuteowrki walcowane na gacc

Stal. Dwuteowniki réwnolegkzienne IPE walcowane na goo
Ksztattowniki stalowe gite na zimno otwarte. Ceowniki réwnoramienng
stali weglowej zwyktej jakdci 0 R, do 490 MPa

Ksztattowniki stalowe gie na zimno otwarte. Zetowniki ze stakglowej
zwyklej jakasci 0 R, do 490 MPa

Ksztattowniki stalowe gite na zimno otwarte, okilenego przeznaczeni
Ksztattownik na pagcz drogove, typ B

Ksztattowniki stalowe gite na zimno otwarte, okilenego przeznaczeni
Ceowniki pétzamkrgte prostoktne

Ksztattowniki stalowe gite na zimno otwarte, okilenego przeznaczeni
Pas profilowy na drogowe bariery ochronne

Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewniar

Sruby ze tbem szeiokatnym

Sruby ze tbem kwadratowy

Wkrety do drewna ze tbem sticowym

Wkrety do drewna ze them kulisty

Rury stalowe profilowe ggnione na zimno. Wymia

Gwozdzie budowlane. Gwalzie z trzpieniem gtadkim, okgtym i
kwadratowym

Cement. Transport i przechowywa

Prefabrykaty budowlane z beu. Elementy nawierzchni drég, ul
parkingOw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymaganbadania
Ptyty pilsniowe z drewn

Formy stalowe do produkcji elementéw budowlanydietonu
kruszywowego. Wymagania i badania

32. Wytyczne stosowania drogowych barier ochrohnDDP, maj 1994.



11. ZAL ACZNIKI

PRZYKLADOWE ROZWI AZANIA
STOSOWANE PRZY WYKONYWANIU
BARIER OCHRONNYCH STALOWYCH

Zatacznik 11.1 Podstawowe rodzaje, typy i odmiany barier ochyohnwedtug [32]

Oznaczenie bariery
Typ z prowadnig Odlegtas¢ Rodzaj bariery Zalecane
A B stupkow zastosowanie
~ 515
20m — na autostradach
SP-11 | SP-01 | 1,33m | wysicgnikowa " i drogach
1,0m 100 ekspresowych
rrksor
40m ~ 320 na drogach krajo-
20m wych i wojewddz-
SP-19 SP-09 153m przektadkowa kich innych ni
10m 100 autostrady
~ 750 na drogach krajo-
%.1 4,0m ——t— wych i wojewddz-
S | sp16 | spos | 20M | przekiadkowa kich gdy ~zachodz
~ 1,33 m koniecznéé
X 1,0m 1o wzmocnienia bariery
~.18
E 4,0m
= 20m na drogach
S SP-15 SP-05 1,33 m bezprzektadkowsg ogélnodostpnych
& 1,0m 100
~ 725 na drogach
40m T T ogolnodostpnych
™ .
SP-14 SP-04 2,0m bezprzektadkows % § gdy zachodzi
1,33m konieczng¢
1,0m Ul wzmochienia bariery
~ 810
m 4,0m e
@] P— na autostradach
P SP-17 SP-07 20m wysiegnikowa 30 i drogach
= 1,33 m dwustronna £ ) 9
S 1,0m 100 ekspresowych
[
> ~ .
& 20m ...1-5-!9——1-- na drogach krajo-
> SP-20 SP-10 1,33 m przektadkowa » ’ wych i wojewddz-
< 10m dwustronna kich innych ni
= ' 100 autostrady
T,
40m =180 na drogach
SP-21 SP-22 | \yyjatkowo | bezprzektadkowd E" oV<60kmh
#2,5mm| #25mm 20m i malym zagraeniu
% ' 00 wypadkowym
5

Zalacznik 11.2Bariery ochronne stalowe skrajne z prowagizigrofilowanej tdmy stalowej stosowane na

odcinkach drég, wedtug [32]



a) bezprzektadkowa b) przektadkowa C) wyBikowa

Zalacznik 11.3.Zasady okrdania wysokéci prowadnicy bariery nad poziomem terenu, wg [32]

a) bariera na drodze zamiejskiej, b) bariera praywzniku ulicy, gdy prowadnica bariery znajduje &
ptaszczynie kravedzi jezdni, c) bariera przy kragniku ulicy, gdy prowadnica bariery jest odsetaiod
ptaszczyzny krawedzi jezdni

a) b) c)

aq

g o

£ ¢ -
v w ~|
Q

¥ sy X &
L2 7

* JEZELl 020,20m

Zalacznik 11.4. Profilowana téma stalowa typu A i B, wg L. Mikotajkéw: rBgowe bariery ochronne,
WKit, 1983
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Omdéwienie ranic tasm stalowych typu A i B

Profil ta§my typu A ma zaokiglone krawgdzie przettoczé tasmy, profil B ma splaszczone kradzie
przettoczé.

Miedzy obu rodzajami prowadnic nie wygtija wyrazne r&nice w ich zachowaniu podczas kolizji -
chocia niektorezrodia stwierdzaiy, ze profil B jest nieco korzystniejszy od profilu A.

R&nice technologiczne: Dla prowadnic o profilu B jkshieczne odpowiednie uksztattowanie jednego
z kaicow témy, tak aby kace odcinkdw témy przylegaty ptasko do siebie. Przettoczenia takées,
konieczne w profilu A, ktory wykazuje wkszy sprezystas¢ w przekroju poprzecznym.

Masa prowadnic przy grubd tasmy 3,0 mm wynosi dla profilu A okoto 12 kg/m, a gleofilu B okoto
11 kg/m.

Przy profilu B potrzebna jest mniejsza licapab czacych odcinki tamy niz przy profilu A.

Zalacznik 11.5.Dodatkowe urzdzenia zabezpieczge wytkownikow pojazdow jedridadowych na tukach
drogi, wg [32]

1 - dodatkowa prowadnica bariery 2 - ostony stwpkariery
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Zatacznik 11.6.Sposoby lokalizowania barier w przekroju poprzeeozrdyogi, wg [32]

Na drogach z krawgznikiem wystajagcym  Na drogach bez utwardzonych poboczy *)

0.50m
10m

7

*)na drogach o znaczeniu lokalnym dopuszcza sie 0,50 m \

Na drogach z pasami awaryjnymi (utwardzonymi)
10m

0.50m 025m

AN

Zatacznik 11.7.Zasady stosowania barier ochronnych stalowych eakach drog (wyeg z WSDBO [32])

1. Dopuszczone do stosowania konstrukcje barier

Stosowane maghby¢ tylko takie konstrukcje (typy i odmiany) drogowyddarier ochronnych, ktére
uprzednio byty sprawdzone przy zastosowaniu odpdmiidn metod déwiadczalnych, okrdonych w punkcie
1.4 WSDBO.

Typ bariery i spos6b osadzenia jej stupkéw malestald w zalenosci od maliwosci poprzecznego
odksztalcenia bariery podczas kolizji. Zaleca siosowanie barier podatnych (typu I). Pozostagsy tyarier
stosuje si w przypadkach, gdy warunki terenowe unietivaaja odpowiednie odksztatcenie bariery.

2. Wysokda¢ barier ochronnych stalowych

Wysoka¢ stalowych barier ochronnych, mierzona od powiemzcha ktdrej podczas kolizji znajduje
sig koto pojazdu samochodowego, do gornej kidei prowadnicy bariery, wynosi 0,75 m (zgodnie saami
podanymi w zajczniku 11.3).

3. Dodatkowe urgzenia na stupkach barier

W przypadkach, gdy na drodze wymije znacgcy ruch motocykli lub innych pojazdéw
jedngladowych, odbywajcy sk z duwa predkoscia - zaleca & zastosowanie dodatkowych udze,



zabezpieczagych ich uytkownikow przy przewréceniu gipojazdu przed bezp@dnim uderzeniem w stupki
bariery ochronnej. Zalecane jest stosowanie np.atftodvej, nzej umieszczonej prowadnicy bariery lub
elastycznych oston stupkéw bariery itp., zwlaszaza wyjazdowych drogachadznikowych o matych
promieniach tukéw na autostradach i drogach ekspngsh oraz na innych podobnych odcinkach drog
ogoélnodostpnych (patrz zatznik 11.5).

4. Lokalizacja barier wzdiudrogi

Lokalizacja barier wzdiu drogi jest ustalana w dokumentacji projektowej padstawie kryteriow
okreslonych w WSDBO pkt 2.2.

5. Podatné&: barier

Jéli producent nie podaje inaczej, to zaliczad barier:
a) a) podatnych (typu I) - wszystkie typy i odmiany banmysiegnikowych oraz odmiany barier pozostatych
ze stupkami |, IPE, [E 100 mm oraz rozstawem stupkéw 4,0 mi 2,0 m,
b) b) o ograniczonej podatia (typu Il) - bariery pozostatych typéw i odmiaa gtupkami 100 mm i 140 mm
z rozstawem co 1,33 mi 1,0 m,
c) c) sztywnych (typu Ill) - bariery o specjalnej kondtcji (np. stalowe bariery rurowe) z wzmocnionymi i
odpowiednio osadzonymi stupkami.

6. Zasady stosowania barier ochronnych stalowych

W barierach stalowych stosowanepsowadnice typu A lub B (zat. 11.4). Dopuszczogst gtosowanie
prowadnic o innych przekrojach, pod warunkiem ugnzego sprawdzenia konstrukcji, zgodnie z ustatanie
punktu 1.4 WSDBO.

Nalezy stosowé profilowars ta§me stalova o czynnej ditugéci 4,0 m (dtugéci przed montzem 4,3
m). Odcinki tdmy o czynnej diugi 2,0 m, 1,33 m i 1,0 m nafe stosowé tylko wyjatkowo, np. gdy
catkowita dtugé¢ odcinka bariery nie jest podzielona przez 4 m.légiazne dtugéci nalezy przyjmowa dla
pasa profilowego.

W barierach bezprzektadkowych pas profilowyzme stosow& gdy za barier wystpuje ruch pieszy.

Bariery stalowe ze stupkami 140 mm, poza obiektamastowymi, nalgy stosowa tylko w
przypadkach, gdy za bariewystpuja obiekty lub przeszkody, wymagag szczegdlnego zabezpieczenia (stupy
wysokiego napicia, podpory wiaduktow itp.). Poza przypadkami atkpwymi - barier tych nie naky
stosowa na nasypach drég.

Bariery stalowe na stupkach co 1,0 m stosugetgiko wyjatkowo - gdy wysgpuje konieczng
szczegoblnego wzmocnienia bariery.

7. Lokalizacja barier w przekroju poprzecznym drogi

Najmniejsze odlegkai prowadnicy bariery wynogzzat. 11.6):

a) a) od krawedzi pasa awaryjnego (utwardzonego pobocza) -0,5m,
b) b) od krawedzi pasa ruchu, gdy brak utwardzonego pobocza m1,0
c) ¢) od kraweznika o wysokéci co najmniej 0,14 m -05m

(warunku tego nie stosujegsigdy spetniony jest warunek b).
8. Inne ustalenia

Lokalizacy; oraz dtugéc i sposéb konstruowania odcinkéw peogpwych, pocatkowych i kaicowych
ustala dokumentacja projektowa na podstawie ustdesslonych w WSDBO.

Zalacznik 11.8.Wymiary najczsciej stosowanych stupkéw stalowych w barierach ochych stalowych (wg
katalogéw producentéw barier)

Przekroj Wymiary przekroju poprzecznego, L. Dopuszczalna odchyika
Lp. poprzeczny mm Przekroj mm
wg normy wysokai¢ | szerokace grubg¢ sz WYys. szer. grub.
1 Dwuteowy 100 50 45 10,6 +2 +15| 05
PN-H-93407 [14] 120 58 51 14,2 +2 +15 | +0,5
140 66 57 18,3 +2 +15 +0,5
2 Dwuteowy, réwno- 100 55 4,1 10,3 +2 +2 +0,5
legtoscienny, IPE 120 64 4,4 13,2 +2 +2 +0,5
PN-H-93419 [15] 140 73 4,7 16,4 +3,-2 | +3,-2 | 20,75
3 Ceowy 100 50 6,0 13,5 +2 +2 +0,4
(walcowany) -1,0
PN-H-93403 [13] 120 55 7,0 17,0 +2 +2 jw.
140 60 7,0 20,4 jw.




+ +2
4 | Ceowy (gity na 100 50, 60 od4do6| 0d7,33do 11,67 +2 +25 -
zimno) PN-H- 120 50,60,80 | od4do6| 0d8,13do 1527 +2 | +25 -
93460-03 [16] 140 50,60,80 | od4do6| 0d9,73 do 16,47 +2 £25 -
5 Ceownik p6tzamk-
nigty prostolatny
PN-H-93461-18 120 40 3,0 6,33 +15 | +1 -
[19]
6 Zetownik
PN-H-93460-07 100 60, 80 od 4 do 6 Od8,13 do 14,07 + 2,5 +3 -
[17] 120 60, 80 od4do6| 0d8,93do 1527 +25 | +3 -
7 Sigma(brak normy 100 55 4,0 9,0 +2,1F1 +2(-k0,18

Zalacznik 11.9.Najczsciej stosowane przektadki w barierach ochronnyalostych (wg katalogow
producentéw barier)

Przekréj poprzeczny Wysokg mm | Szerok& (stopki), mm Norma
Ceownik 100 50 PN-H-93403 [13]
Ceownik 120 55 PN-H-93403 [13]
Dwuteownik 120 64 PN-H-93419 [15]
Prostolatny 100 60 BN-73/0658-01 [26]




