SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE NR 14

REGULACJA PIONOWA
STUDZIENKI KANALIZACYJNEJ
(studni rewizyjnej oraz kratki sciekowej)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicz8ST) a8 wymagania dotycce
wykonania i odbioru robét zwkanych z wykonaniem regulacji pionowej studzienek
kanalizacyjnyctprzy przebudowie drogi Wréblew - Wagitczew

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) dokument prgetay i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t na drogach, ulicach i placach.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji daty zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem i odbiorem przypowierzchnioweggulacji pionowej
uszkodzonych studzienek kanalizacyjnych (np. sert rewizyjnych, wpustow
ulicznych).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Studzienka kanalizacyjna - wdzenie paiczone z kanalem, przeznaczone do
kontroli lub prawidtowej eksploatacji kanatu.

1.4.2.Studzienka rewizyjna (kontrolna) - wadzenie do kontroli kanatéw
nieprzetazowych, ich konserwacji i przewietrzania.

1.4.3.Wpust uliczny (wpuséciekowy, studzienkaciekowa) - uradzenie do przefia wod
opadowych z powierzchni i odprowadzenia poprzegkamzalik do kanalizacji deszczowej
lub og6lnosptawne;.

1.4.4.Wlaz studzienki - elementeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek rewizyjnych, unabwiajacy dostp do uradzer kanalizacyjnych.

1.4.5.Kratkasciekowa - uradzenie, przez ktére wody opadowe przedasiigjod gory do
wpustu ulicznego.

1.4.6.Nasada #eliwna) z wlewem bocznym (w kragniku) - urzdzenie, przez ktore
wody opadowe przedosiagic w ptaszczynie kraveznika do wpustu ulicznego.
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2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatéw

Ogodlne wymagania dotygz materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pata
w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania regulacji pionowej uszlkdzonej studzienki
kanalizacyjnej

Do przypowierzchniowej naprawy uszkodzonej studkiekanalizacyjnej nale
uzyc:
a) materialy otrzymane z rozbidrki studzienki orazozhiérki otaczajcej nawierzchni,
nadajce st do ponownego wbudowania,
b) materialy nowe, &dace materiatem uzupetlnigym, tego samego typu, gatunku i
wymiaréw, jak materiat rozbiérkowy, odpowiade¢ wymaganiom:
— OST D-03.02.01 [2] w przypadku materiatow do napratudzienki,
- OST, wymienionych w pkcie 5.6 niniejszej specyfikaw przypadku materiatow
potrzebnych do ufe@nia nowej nawierzchni.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Ogodlne wymagania dotygze sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogoélne” [1] pkt 3.

3.2. Sprat stosowany do wykonania regulacji pionowej uszkodmej studzienki
kanalizacyjnej

Wykonawca przygpujacy do wykonania naprawy, powinien wykézesic
mazliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:
— pity tarczowej,
- miota pneumatycznego,
— sprezarki powietrza,
- dzwigu samochodowego,
— zagszczarki wibracyjnej,
— sprztu pomocniczego (szczotka, topata, szablon itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygze transportu podano w OST D-M-00.00.00
~WVymagania ogdlne” [1] pkt 4.



4.2. Transport materiatow

Transport nowych materialtbw do wykonania naprapgwinien odpowiada
wymaganiom okrdonym w:
a) OST D-03.02.01 [2], w przypadku materiatow do nagratudzienki,
b) OST, wymienionych w pkcie 5.6 niniejszej specyfikaav przypadku materiatow
wykorzystywanych do wykonania nowej nawierzchni.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OS™-DO.00.00 ,Wymagania
ogoélne” [1] pkt 5.

5.2. Uszkodzenia zapadgtych studzienek, podlegaice naprawie

Uszkodzenie studzienek adzen podziemnych wyspuje, gdy rénica poziomow
pomiedzy:
— kratka wpustu ulicznego a géarpowierzchn, warstwyscieralnej nawierzchni wynosi
powyzej 1,5 cm,
- wlazem studzienki a gdgrpowierzchna nawierzchni wynosi powgj 1 cm.

5.3. Zasady wykonania naprawy

Wykonanie naprawy poleggiej na regulacji pionowej studzienki, obejmuije:
1. roboty przygotowawcze
— rozpoznanie uszkodzenia,
— wyznaczenie powierzchni podlegegj naprawie,
2. wykonanie naprawy
- napraw uszkodzonej studzienki,
- utozenie nowej nawierzchni.

5.4. Roboty przygotowawcze

Rozpoznanie uszkodzenia polega na:
— ustaleniu sposobu deformacji studzienki,
- okreleniu stanu nawierzchni w bezZpednim otoczeniu studzienki,
— wstgpnym rozpoznaniu przyczyn uszkodzenia,
- rozeznaniu mdiwosci wykorzystania dotychczasowych elementowadeznia.
Powierzchnia przeznaczona do wykonania naprawyirp@wobejmowa caty
obszar uszkodzonej nawierzchni wokot zapaijistudzienki. Powierzchni tej nale
nad& ksztatt prostoitnej figury geometryczne;j.
Powierzchng przeznaczomdo wykonania naprawy akceptujezymier.
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5.5. Wykonanie naprawy uszkodzonej studzienki

Jeeli dokumentacja projektowa lub SST nie przewidinaczej, to wykonanie
przypowierzchniowej naprawy uszkodzonej studziemagd warunkiem zaakceptowania
przez Ireyniera, obejmuje:

1. zdjecie przykrycia (pokrywy, wiazu, kratkiciekowej, nasady z wlewem bocznym)
urzadzenia podziemnego,

2. rozebranie uszkodzonej nawierzchni wokot studzienki
— reczne (dhutami, haczykami z drutu, mtotkami brukarskew. diagami stalowymi

itp. - w przypadku nawierzchni typu kostkowego),

— mechaniczne (w przypadku nawierzchni typu mondltyggo, np. nawierzchni
asfaltowej, betonowej) - z pionowym wyciem krawedzi uszkodzenia pit
tarczove i rozebraniem konstrukcji jezdni przy pomocy mtetpneumatycznych,
dragéw stalowych itp.,

3. rozebranie uszkodzonej goérnej e@z studzienki (np. a®ci zeliwnych, piyt
zelbetowych pod studzieakkregéw podporowych itp.),

4. zebranie i odwiezienie lub odrzucenie elementéw ie@shni i gruzu na pobocze,
chodnik lub miejsce sktadowania, z posortowanierzabezpieczeniem materiatu
przydatnego do dalszych robdt,

5. szczegoltowe rozpoznanie przyczyn uszkodzenia igpdkaicowej decyzji 0 sposobie
naprawy i wykorzystaniu istniggych materiatow,

6. sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki i oczysmgz gornej azci studzienki (np.
nasady wpustu, komina wtazowego) z ew. uzupetnienibytkow,

7. w przypadku niewielkiego zapadwia - poziomowanie goérnej ¢xi komina
wtazowego, nasady wpustu itp. przyyciu zaprawy cementowo-piaskowej, a w
przypadku uszkodzewickszych - wykonanie deskowania orazagoie i zagszczenie
mieszanki betonowej klasy co najmniej B20, wedtugmiarow dostosowanych do
rodzaju uszkodzenia i poziomu powierzchni (jezahiodnika, pasa dzigego itp.), a
takze rozebranie deskowania,

8. osadzenie przykrycia studzienki lub kragkiekowej z wykorzystaniem istnigjych lub
nowych materiatéw oraz ew. wyrbwnaniem zapgaementow.

W przypadku znacznych zapaehi studzienki, wynikajcych z uszkodze
(zniszczé) korpusu studzienki, kanatéw, przykanalikow, eletdav dennych, wymycia
gruntu itp. - spos6b naprawy najeokreili¢ indywidualnie i wykona ja wedtug osobno
opracowanej specyfikacji technicznej.

5.6. Utazenie nowej nawierzchni

Nowa nawierzchng, wokdt naprawionej studzienki, nale wykona® w sposéb
identyczny ze stanem przed przebugow

Do nawierzchni naly uzy¢, w najwickszym zakresie, materiat otrzymany z
rozbiérki, nadajcy sk do ponownego wbudowania. Nowy uzupetniany matgriabinien
by¢ jak najbardziej zbkiony do materiatu starego. Zmiany konstrukcji jezdmg by¢
dokonane pod warunkiem akceptacjyniera.



Przy wykonywaniu podbudowy nalezwraca& szczeg6la uwag; na poprawne jej
zag:szczenie wokot komina i kotnierza studzienki. Prmawierzchni asfaltowej,
powierzchnie styku eci zeliwnych lub metalowych powinny Byokryte asfaltem.

W zalenaosci od rodzaju nawierzchni istnigej, poszczegdlne wykonywane
podbudowy i warstwycieralne mog odpowiadé wymaganiom okrdonym w:

a) OST D-04.01.0304.03.01 [3], dla warstw dolnych podbudow,

b) OST D-04.04.0004.04.03 [4], dla podbudéw z kruszywa stabilizowgme
mechanicznie,

c) OST D-04.05.0804.05.04 [5], dla podbudéw z gruntéw stabilizowanygpoiwami
hydraulicznymi,

d) OST D-04.06.01 [6], dla podbudbéw z chudego betonu,

e) OST D-05.03.01a [7], dla nawierzchni z kostki kanmiej,

f) OST D-05.03.02a [8], dla nawierzchni klinkierowej,

g) OST D-05.03.03a [9], dla nawierzchni z piyt betogolwy

h) OST D-05.03.07 [10], dla nawierzchni z asfaltu lgme

i) OST D-05.03.17 [11], dla nawierzchni z mieszanekaralno-asfaltowych,

j) OST D-05.03.23b [12], dla nawierzchni z betonoveggtki brukowej,

k) innych OST, przy stosowaniu innych rodzajow navwghars.

W przypadku konieczrioi wymiany krawgznika, naprawiony kraggnik
powinien odpowiadawymaganiom OST D-08.01.602 [13].

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogllne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jaka rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogoélne” [1] pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (certyfikaty na znak bezgistwa, aprobaty techniczne,
certyfikaty zgodnéci, deklaracje zgodr$oi, ew. badania materiatéw wykonane przez
dostawcow itp.),

- sprawdzé cechy zewntrzne gotowych materiatdw z tworzyw i prefabrykaweh.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawia dgnierowi do
akceptacji.

6.3. Badania w czasie robét

Czstotliwos¢ oraz zakres badai pomiardw, ktére naley wykona w czasie
robét podaje tablica 1.
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Tablica 1. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie roboét

Lp. Wyszczegdlnienie bada pomiarow CZQE?(;';,INOSC Wartasci dopuszczalne
1 Wyznaczen[e powierzchni przeznaczdgnej 1 raz Niezbdna powierzchnia
do wykonania naprawy
Akceptacja
2 | Roboty rozbidrkowe lraz nieuszkodzonych
materiatow
3 Szczegoiowe rozpoznanie uszkodzenfa i 1 raz Akceptacja kyniera
decyzja o sposobie naprawy
4 | Naprawa studzienki Ocenagla Wg pktu 5.5
5 | Utazenie nawierzchni Ocenaagita Wg pktu 5.6
6 | Pol@enie studzienki w stosunku ¢o Kratl@ §C|ekowa ok. .0'5 cn
. : . lraz ponizej, wtaz studzienki -
otaczajcej nawierzchni o X .
w poziomie nawierzchni

6.4. Badania wykonanych robot

Po zakdczeniu robdt naley sprawdzé wizualnie:
- wyglad zewretrzny wykonanej naprawy w zakresie wydl, ksztattu, wymiardw,
desenia nawierzchni typu kostkowego,

- poprawné¢ profilu podhznego i

poprzecznego,

namujacego do otaczagej

nawierzchni i umgliwiajacego sptyw powierzchniowy wad.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robdét podano w OST D-M-00@0,Wymagania

ogoélne” [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarova jest 1 obiekt wykonanej naprawionej studzienki.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne”

[1] pkt 8.



Roboty uznaje s8i za wykonane zgodnie z dokumensagrojektowa, SST
i wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg
pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj
— roboty rozbidrkowe,
- naprawa studzienki.

Odbidr tych rob6t powinien Byzgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00
~WVymagania ogdélne” [1] oraz niniejszej OST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycre podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotyce podstawy ptatsoi podano wOST D-M-00.00.00
[1] .Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania regulacji pionowej studzienki ohggn
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
— roboty rozbidrkowe,
— dostarczenie materiatéw i spta,
- wykonanie naprawy studzienki,
- ulozenie nawierzchni,
— odwiezienie nieprzydatnych materiatow rozbiérkowyehsktadowisko,
— przeprowadzenie pomiardw i badaymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprgu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ogolne specyfikacje techniczne (OST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogoélne

2. D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa

3. D-04.01.0%04.03.01 Dolne warstwy podbuddw oraz oczyszczenie i skrapien

4. D-04.04.06-04.04.03 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

5. D-04.05.06-04.05.04 Podbudowy i ulepszone podk z gruntdw lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi

6. D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu

7. D-05.03.01a Remont aztkowy nawierzchni z kostki kamiennej

8. D-05.03.02a Remont gztkowy nawierzchni klinkierowej

9. D-05.03.03a Remont gztkowy nawierzchni z ptyt betonowych
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10. D-05.03.07 Nawierzchni z asfaltu lanego
11. D-05.03.17 Remont gztkowy nawierzchni bitumicznych
12. D-05.03.23b Remont ag=ztkowy nawierzchni z betonowej kostki
brukowej
13. D-08.01.0%02 Krawezniki



