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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejsze] szczegdlowej specyfikacjichtecznej (SST) &
wymagania dotyce wykonania i odbioru robot zgdanych ze $cinaniem i
uzupetnianiem poboczy gruntowycprzy przebudowie drogi gminnej Wroblew _
Wagltczew.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stambwkiument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét na gach krajowych i wojewddzkich.

Zaleca si wykorzystanie SST przy zlecaniu robét na drogaciejskich i
gminnych.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyazasad prowadzenia robot
zwigzanych z&cinaniem zawyonych poboczy i uzupetnianiem zaomnych poboczy.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Pobocze gruntowe - ¢& korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzyraani
sie pojazdow, umieszczenia udzen bezpieczéstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu
pieszych, shiaca jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.2.0dkfad - miejsce sktadowania gruntu pozyskanegaagiescinania poboczy.

1.4.3.Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania emipnia poboczy poimne
poza pasem drogowym.

1.4.4. Pozostate okigenia podstawowe aszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-80.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotysze robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogoélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatéw

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania,
podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2
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2.2. Rodzaje materiatow
Rodzaje materiatow stosowanych do uzupetnieniaogob podano w OST
D-05.01.00 ,Nawierzchnie gruntowe” i D-05.01.01 \Marzchnia gruntowa naturalna”.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgee sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 3.
3.2. Sprat do $cinania i uzupetniania poboczy
Wykonawca przygpujacy do wykonania robo6t okénych w niniejszej OST
powinien wykaza si¢ mazliwoscia korzystania z nagpujacego spratu:
- zrywarek, kultywatoréw lub bron talerzowych,
- rowniarek z transportererac{narki poboczy),
— réwniarek do profilowania,
- fadowarek czotowych,
- walcdw,
- phytowych zagszczarek wibracyjnych,
— przewanych zbiornikéw na wog

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygze transportu podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogdélne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow
Przy wykonywaniu robét okénych w niniejszej OST, mima korzysta z
dowolnychsrodkéw transportowych przeznaczonych do przeworuatgr

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST D-MQ@0 ,Wymagania
ogoélne” pkt 5.

5.2.Scinanie poboczy

Scinanie poboczy m@ by wykonywane ¢cznie, za pomagctopat lub spratem
mechanicznym wg pkt 3.2.
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Scinanie poboczy naly przeprowadzi od krawdzi pobocza do kragdzi
nawierzchni, zgodnie z zatlonym w dokumentacji projektowej spadkiem poprzeozny

Nadmiar gruntu uzyskanego podczeisiania poboczy naky wywiez¢ na odklad.
Miejsce odktadu naley uzgodné z Inzynierem.

Grunt pozostaly w poboczu naje spulchné na gkbokas¢ od 5 do 10 cm,
doprowadzt do wilgotndgci optymalnej poprzez dodanie wody i z&gjc.

Wskanik zag:szczenia okrdony zgodnie z BN-77/8931-12 [3], powinien
wynosi co najmniej 0,98 maksymalnego gsmczenia, wedlug normalnej metody
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1].

5.3. Uzupetnianie poboczy

W przypadku wysipowania ubytkow (wgbien) i zanizenia w poboczach nadg
je uzupeint materiatem o wigciwosciach podobnych do materiatu, z ktérego zostaty
pobocza wykonane.

Miejsce, w ktorym wykonywane ¢hzie uzupetnienie, natg spulchné na
giebokas¢ od 2 do 3 cm, doprowadzido wilgotndgci optymalnej, a nagbnie utayé w
nim warstvw¢ materiatu uzupetniagego w postaci mieszanek optymalnych ékameych w
OST D-05.01.01 ,Nawierzchnia gruntowa naturalna”.ilg®nos¢ optymalr i
maksymall ggstas¢ szkieletu gruntowego mieszanek rigleokresli¢ laboratoryjnie,
zgodnie z PN-B-04481 [1].

Zaggszczenie utzonej warstwy materiatu uzupetniaggo naleéy prowadzé od
krawedzi poboczy w kierunku kragdzi nawierzchni. Rodzaj spii do zagszczania
musi by zaakceptowany przezdyniera. Zagszczona powierzchnia powinnachywna,
posiadé spadek poprzeczny zgodny z zaoym w dokumentacji projektowej, oraz nie
posiadé sladow po przdgciu walcow lub zagszczarek.

Wskanik zag;szczenia wykonany wedtug BN-77/8931-12 [3] powinwgynosi
co najmniej 0,98 maksymalnego zagczenia wedtug normalnej préby Proctora, zgodnie
z PN-B-04481 [1].

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogllne zasady kontroli jakéci robo6t

Ogodlne zasady kontroli jaka rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przyspieniem do robdt Wykonawca przeprowadzi badaniantgmu
proponowanych do uzupetnienia poboczy oraz opracggmalny sktad mieszanki
wedlug OST D-05.01.00 ,Nawierzchnie gruntowe”, O®F05.01.01 ,Nawierzchnia
gruntowa naturalna”.
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6.3. Badania w czasie robét

Czstotliwaos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie prowadzenia rob6t podano
w tablicy 1.

Tablica 1. Cestotliwoi¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czestotliwos¢ bada
Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna liczba badana dziennej
dziatce roboczej

Uziarnienie mieszanki uzupetraagj 2 prébki
Wllgotn(_xc_ _ optymalna mieszanki 2 prébki
uzupetniajcej

3 | Wilgotnas¢ optymalna gruntu wcigtym 2 prébki

poboczu
4 | Wskanik zagiszczenia n&cinanych lub
uzupetnianych poboczach

2razynalkm

6.4. Pomiar cech geometrycznyckcinanych lub uzupetnianych poboczy
Czstotliwaos¢ oraz zakres pomiarow po zalazeniu robo6t podano w tablicy 2.

Tablica 2. Cgstotliwoi¢ oraz zakres pomiaréseinanych lub uzupetnianych poboczy

Lp. Wyszczegdlnienie Minimalna eztotliwos¢ pomiardw
1 | Spadki poprzeczne 2 razyna 100 m

2 | Réwnd¢ podiwzna co50 m

3 | Réwnd¢ poprzeczna

6.4.1.Spadki poprzeczne poboczy

Spadki poprzeczne poboczy powinny lggodne z dokumentagcjprojektova,
z tolerangj £ 1%.

6.4.2.R6wna¢ poboczy

Nieréwndci podiuzne i poprzeczne nalg mierzy taty 4-metrova wg BN-
68/8931-04 [2]. Maksymalny praeit pod tat nie mae przekraczal5 mm.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robdét podano w OST D-M-00@0,Wymagania
ogoélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostly obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanych rob6t na
poboczach.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne”
pkt 8.

Roboty uznaje s8i za wykonane zgodnie z dokumentagrojektowa, SST
i wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg
pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycre podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrei podano w OST D-M-00.00.00
~WVymagania ogdélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 firobé6t obejmuije:
— prace pomiarowe i przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
— $cigcie poboczy i zagszczenie podia,
— odwiezienie gruntu na odktad,
— dostarczenie materiatu uzupehaizggo,
- roziazenie materiatu,
— zagzszczenie poboczy,
— przeprowadzenie pomiaréw i baddaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania latmtyjne
2. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rédehaawierzchni planografem i

tatg
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3. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu.

10.2. Inne materiaty

4. Stanistaw Datka, Stanistaw Luszawski: Drogoelty ziemne.



