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prefabrykowany, betonowy sciek korytkowy o wym 60cmx30cmx15cm — e | - -] — prefabrykowany, betonowy sciek korytkowy o wym. 60cmx350cmx1Scm
podsypka cementowo-piaskowa gr. S5 cm — — podsypka cementowo-piaskowa gr. S cm
tawa z betonu C 12/15 z oporem grub. 15 cm. - tawa z betonu C 12/15 z oporem grub. 15 cm.
L stabilizac ja gruntu cementem o Rm=2,5 MPa grub. 13 cm.

stabllizac jo gruntu cementem o Rm=2,5 MPa grub. 13 cm, -

warstwa scieralna z betonu asfaltowego o stab, min 3,5 kN grub, 5 cm. —
warstwa wiozaca z betonu asfoaltowego o stab. min 8 kN grub., 7 cm. -
podbudowa poszerzenia z kamienio tamanego 0/31,5 grub. 20 cm,
stabilizac ja gruntu cementem o Rm=2,5 MPa grub. 15 cm,

PRZEKRGOJ KONSTRUKCYINY T -1

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego o stob. min 8 kN
- podbudowa poszerzehnio z kamienio tamonego 0/31,5 grub. 20 cm.
L stabilizac ja gruntu cementem o Rm=2,5 MPa grub. 15 cm,

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego o stab, min 5,5 kN grub, S5 cm,

- warstwa wiazaco z betonu asfaltowego o stob., mih 8 kN grub. 7 cm.

- podbudowa wymieniane j konstrukcji z kamienia tamanhego 0/31,5 grub. 20 cm.
L stobilizacja gruntu cementem o Rm=2,5 MPa grub. 15 cm.

KM. 3+410

- warstwo scieralha z betonu asfaltowego o stab. min 5,5 kN grub., 5 cm.

grub. 7 cm.

warstwa destruktu na zjezdzie
na pole uprawne grub. 15 cm,

stabilizac ja gruntu cementem
o Rm=2,5

Pa  grub. 10 cm.

— prefabrykowany, betonowy sciek korytkowy o wym, 60cmxS0cmx13cm

L stabilizac jo gruntu cementem o Rm=2,5 MPa grub. 13 cm.
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prefabrykowany, betonowy sciek korytkowy o wym, 60cmx30cmxl3cm — e 1,00 Loo — | L10 |
podsypka cementowo-piaskowa gr. S cm — — podsypka cementowo-piaskowa gr. S5 cm
tawa z betonu C 12/15 z oporem grub. 15 cm. - tawa z betonu C 12/15 z oporem grub. 15 cm.
stabilizac ja gruntu cementem o Rm=2,5 MPa grub. 13 cm, -
- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego o stak. min 5,5 kN grub. 5 cm

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego o stob, minh 3,5 kN grub. 5 cm.
warstwa wiozaca z betonu asfaltowego o stab. min 8 kN grub. 7 cm,

podbudowa poszerzenia z kamienio tamanego 0/31,5 grub. 20 cm,
stabilizac ja gruntu cementem o Rm=2,5 MPa grub. 15 cm,

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego o stabk, min 5,5 kN grub. 5 cm.
worstwa wiazaca z betonu asfaltowego o stak., min 8 kN grub., 7 cm.
warstwa wyréwnowcza z betonu asfaltowego o grub. zmiennej — wg tabeli wyréwnan

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego o stab. min 5,5 kN grub. 4 cm,
— warstwa wiozaca z betonu asfaltowego o stab. min 8 kN grub. 4 cm.

- podbudowa poszerzenia z kamienia tamanego 0/31,5 grub. 20 cm.
L stobilizac ja gruntu cementem o Rm=2,5 MPa grub. 15 cm.

- warstwa wiazaca z betonu asfaltowego o stab. mih 8 kN grub., 7 cm,
- podbudowa poszerzenia z kamienia tamanego 0/31,5 grub. 20 cm.
L stabilizac jo gruntu cementem o Rm=2,5 MPa grub. 15 cm.
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