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PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

NAtRe Rozbudowa i modernizacja SUW we Wrdéblewie
ADRES Dzialki wg ewidencji: 45, 46/1 obreb 33 Wréblew; G. 199 Gmina Wréblew
KATEGORIA XXV], XXX
OBIEKTU
INWESTOR Gmina Wréblew, Wréblew 15, 98-285 Wréblew
JEDNOSTKA FUNAM Sp. z 0.0., ul. Mokronoska 2, 52-4070 Wroclaw
PROJEKTOWA
Data Listopad 2015
Imie i nazwisko Numer uprawnieri / Specjalnosé Podpis
upr. nr. 60/00/DUW/
Branza technologiczna. mgr inz. Lucyna Majek instalacyjna w zakresie sieci,
i instalacyjna upr. 60/00/DUW instalacii i urzadzen cieplnych, q
wentylacyjnych, gazowych, h 6‘(/
wodociggowych i “\
kanalizacyjnych bez ograniczen
Branza technologiczna inz. Henryk Sobocifiski | upr. nr. 341/76/Wwm, 871/81
i Instalacyjna instalacyjna w zakresie urzadzen d&,\
i sieci sanitamych oraz urzadzen
ochrony $rodowiska

- Branza konstrukcyjna
Zbiomik wody czyste|
Fundamenty pod abiekly

mgr inz. Waclaw upr.nr. 57/67

Pomiecko konstrukcyjno-inzynieryina (;W,__._
'

Branza konstrukeyjna

Zhiornik wody czyste] mgr inz. Edward Zak upr. 356/66

Cidstojnik popluczyh konstrukeyjno-inzynieryjina ﬂ

Branza elekiryczna inz. Adam Rozycki upr. OPL/0629/POOEM0

I AKPIA sieci , Instalacje i urzgdzenia e
elektryczne i x

elektroenergetyczne

Branza elekiryczna
i AKPIA

upr. 142/79/0p

inz. Roman Jurowicz instalacyjno - inzynieryjna w
zakresie instalacji elektrycznych

Tel. +48 71 364-37-57, 364-37-44, 364-38-15, fax +48 71 364-55-23
Biurc Handlowe: tel./fax +48 71 364-37-21

KRS 0000031395 Sad Rejonowy dla Wroclawia-Fabrycznej we Wroclawiu, VI Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

Wysokoéd¢ kapitatu zakladowego wptaconege 100.000,00 PLN

NIP 899-01-08-691, REGON 008090623 Konto: Meritum Bank ICB S.A. 31 1300 1023 0000 0040 0090 0001



PROJEKT BUDOWLANOQ - WYKONAWCZY

-ROZBUDOWA I MODERNIZACJA SUW WE WROBLEWIE®

ZAWARTOSC DOKUMENTACIH:

1. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW, KOPIE UPRAWNIEN 1 ZASWIADCZEN
O PRZYNALEZNOSCI DO IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

2. CZESC OPISOWA

3. INFORMACIA DOTYCZACA BEZBIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

4. UZGODNIENIA | ZALACZNIK]

5. CZESC RYSUNKOWA



PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

»ROZBUDOWA I MODERNIZACJA SUW WE WROBLEWIE”’

OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW, KOPIE UPRAWNIEK I ZASWIADCZEN
O PRZYNALEZNOSCI DO IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

Oswiadczam, ze wszystkie zalaczone w projekcie kopie uprawniei sa zgodne z oryginalami.

Lucyna Majek

QMC%/



Wroctaw, listopad 2015 r.

migjscowosc i data

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ~ Prawo budowlane (tekst jednolity

Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 z péZnigjszymi zmianami)
OSWIADCZAM,

ze projekt budowlany: PN:
Rozbudowa i modernizacja SUW we Wroblewie

{na=wa , rodzaj i adres camierzenia budowlanego)
zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

BRANZA

PROJEKTANT

SPRAWDZAJACY

Branda technologiczng
Pinstalacyjna

mgr inZ. Lucyna Majek
I F Ilf.:/.’/
upr. Inr, 60/00/DUW
instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i
urzadze cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ogranlczen

inz. Hen?( bocirski
upr. nr. 341/76/Wwm, 871/81
instalacyjna w zakresie urzgdzen

i sieci sanitarnych oraz urzadzen ochrony
Srodowiska

Branza konstrukevina

mgr inz. V(aclaw Pomiecko

3 gT ﬁ/\, J.
uprnr I

konstrukcyjno-Inzynieryjna

mgr inz. %dw,ard Zak

ibr. 356166
konstrukcyjno-intynieryjna

Branza cleRtryezna |
AKPiA

mi dam Rézycki
upr%}tubszel I&OOEH 0

sied , Instalacje i urzadzenla elekiryczne i
elektroenergetyczne

inz. Romﬂ/ Jurowicz

upr. 142(79/0p
instalacyjno - inzynieryjnl w zakresie instalacji
elekirycznych




POLSKA
|l 2 B A
~~ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-25B-BME-PEZ *

Pani Lucyna Majek o numerze ewidencyjnym DOS/I1S/4788/01

adres zamieszkania ul. Sottysowicka 8/4, 51-168 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej 1zby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-01-01 do 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane eiektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-18 roku przez:

Eugeniusz Hotata, Przewodniczacy Rady Dolnoélgskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronlcznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentem opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* wWeryflkacje poprawnoéci danych w niniejszym zadwiadczeniv moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaiciwej Okregowe] Izby Inzynierdw
Budownictwa,



ABGP.1.U-1. 7131,7132-508/00

DECYzZJA

Na podstawie art. 104 § 1 i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. Nr @ = 1980r.,
poz. 26 zpézn. zm.) | art. 12 ust, 3, art. 13 ust. 1 pkt 112, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pé2n, zZm.) oraz §9 st 1
rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzenne] | Budownictwa z dnla 30 grudnla 1994 r, w
sprawie semodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz U.z 1095r. Nr 8, poz. 38),

nadaje

Pani Lucynie Majek
magister inzynier inzynierii srodowiska
urodzone| dnia 4 maja 1964 w Bolestawcu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Numer ewldencyjny 60/00/DUW

do projektowania | do klerowania robotam| budowlanymi bez ograniczer
w specjalnoécl instalacyjne) w zakresie slecl, instalacji | urzadzen;:
wodocliggowych i kanallzacyjnych, clepinych, wentylacyjnych | gazowych

UZASADNIENIE

Komisja egzaminacyne powoiana przez  Wojewodg Dolnoslgskiego Zarzadzenlem
z dnla 17 marca 1868, z péznlejszymi zmianami stwlerdzita 28, Panl Lucyna Majek poslada
wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowsg konleczng do uzyskanla uprawnief
budowianych w wiw specjalnoéci | \zyskata pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia
budowlane, W zwigzku z powy2szym orzekam Jak w sentenc]l,

Od ninlejsze] decyzjl przysiuguje odwolanle do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
za posrednictwem Wojewody Dolnoslaskiego w terminle 44 dni od daly otrzymania decyzj.

Otzymuis;

1. Pani Lucyna Majek
ul. Soltysowicka 8/4
51-168 Wroclaw

2, Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. a/a

Wroclaw, dnia 7 czerwea 2000 r




DOLNOSLASKA
| OKREGOWA
I 2 B A
| INZYNIEROW

18 2014-11-28
1 BUDOWNICTWA Wroctaw, dn...~ =

ZASWIADCZENIE

.............................................................................................................

jest czlonkiem

Dolnosigskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym . . DOélISI3716[01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenije jest wazne

od dnia .. 2 015'01'01 do dnia... 2015'1231

DOLNOSLASKA DEREGOwWA
ZHA INDYMEROW BUDOWNICTWA
i‘(_' o . -
AR B

Zastgnea Propw odniczacegs Ry

...................................................

Termin waznosci niniejszego zaéwiadczenia mozna sprawdzi¢
na stronie WwWW.piib.org.pl w zakladce «Lista czionkow”



URZAD WOJEWODZTWA WROCLAWSKIEGO

I MIASTA WROCLAWIA 18 maja 6

Wydziat Gospodarki Przestrzenne] Wroctaw, dnia ... ..WN ... 197., 1

i Ochrony Srodowiska

Wroctaw,pl.Powstancéw Warszawy 1

Nr .

1e

2.

--.--—_.-_—l- — mm =m S

41 /76 /Wwm

LI L & &4 B & 8 9 & EAB " P s B Ea

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do peinienia samodzielnych funkcjl technicznych w budownictwie

Na podstawie § Buste 2,87 . .........1 § 13 ust.l
pkt .%.l??e.?... rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i
Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawle samodziel~
nych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.U.Nr 8, poz.46/

stwlerdza sie, Ze

. Ohywatel ....,.H9RTyk SOBOCIESK '

IIIIIIII B d & b & % 58 III.‘.III.IIII'.'I..

.. insymier urzgdnes senitarmych. ...
2 stycemia 1946 r
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cleplayeh, vzbrojenla GaRARY s ... ..overiivrrinnrnnernnrrannenns
w. bidempictyle, oa0h fizyaznych .~ .40 . i evevenia, . pedzerewania 1. .,
kppbrolepanip, budewy,, kianewania . i . kentrelevania, wybrvarzapla. kep-
sbrikeydnych elementin kgt hudevlanych:oraz. eserlarla, 1, badapin

sieap, beshniornege. alach .mdqqiasewch. Jkevalizeeydm b, L. siepl~
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WOUEWODZKIE
BIURG PLAGOWARIA TiZE3 77 ENREGD
m.mmwwwutiwn%ﬁgéﬁ
0 SJELEITHNA
Beeoe JERET Jelenia Géra,dnia 26 maja 1981 r.

Nr 871 /81

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
. DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH
W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § & ust.2,§ 7,1 § 13 ust.? pkt.3 1it.d
rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzlelnych
funkeji technicznych w budownictwie /Dz,U.Nr 8,poz.46 /
stwierdza sig¢ 2e :

Obywatel HENRYK  SOBOCINSKI
inZynier urzgdzed sanitarnych

-

urodzony 2 stycznia 1946 r. w Krzyworzece
posiada przygotowanie zawodowe upowazﬁiaaqce do wykonywania
samodzielne] funkcjl proJjektanta
w specjalno$ci konstrukcyjno - inZynieryjnej

w zakresie uJg¢ wéd oraz basenéw wodnych 1 zbiornikéw
wodnych przemystowych

oraz
w specjalnodcl instalacyjno - inZynieryjnej

w zakresie ochrony Srodowiska: z ograniczeniem do ochrony
przed zanieczyszczeniem wéd i gleby .

Obywatel H ENRYK SOBOCINSKI jest upowainiony

do : :

1.1. sporzadzania projektéw ujeé wéd oraz basenéw wodnych
1 zbiornikéw wodnych przemystowych ,

1.2, W zekresie budowli nie bgdgcych budynkami w budownictwie
oséb fizycznych- do kierowania,nadzorowania i kontrolowania
budowy ,kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyj-
nych elementéw budowlanych oraz oceniania i badania stanu
technicznego budowli.

verte



2.1. sporzgdzania projektdw instalacji 1 urzadzen
stuzgcych do ochrony przed zanieczyszczeniem
wéd 1 gleby, tgcznie ze zwigzanymi z nimi
konstrukcjami wsporczymi,

2.2. w budownictwie oséb fizycznych - do kierowania,
nadzorowania i kontrolowania budowy ,kierowania
i kontrolowania wytwarzania kenstrukcyjnych
elementéw instalacji oraz oceniania i badania
stanu technicznego instalacji i urzadzen
stuzqcych do ochrony przed =zanleczyszczeniem
wéd i gleby , tgqcznie ze zwiqzanymi'z nimi
‘konstrukcjami wsporczymi.- .

-
-

_Otrzymuje : m.?**
- . "f‘f\_:. - et
Ob. Henryk Sobocifiski =~
ul. Broniewskiego 19/6

59 « 700 HBolesiawl!c
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DOLLOSLASKL
OKREGOWA
1 Z B A
INZYNIEROW

FUDDWRICT VA Wrociaw. dn 2014-12-10

ZASWIANGZENH:

BPan/Pani

nazwisko rodowe I T
ul. Kamiennas 23/29

53-307 Wroclaw

migjsce zamieszkania

jest  cEonkien

Dalnasigskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownicta
DOSIBO46S0/0

........

0 numefze ewidencyinym

i posiada wymagane ubozpieczenie od odpowiedzialhode cywilng;.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine

od dnia . < a-01-01 dodnia  2015-12-31

teanrer i padpe Preandr g acanes Rat D3,

Termin watnodcl niniejszeyo Zadwiadczenis: mozrg spiav.dzié
na stronie waww piib.org,pl w zaktedes Lista o2lonkoe



FPREZYDIUM RADY NARODOWE)
m. Wroclawls .
'ydzia} avrnlet Urbanls . -
s i A.rehlnl::lury w:lw:-qm:m:’m Wrochaw, dnia 16 - naja — 1967 r.

f Nr cwid upmwn———s_'”ﬂ.—_

Uprawnienia budowlane
Na podstawie art. 18, art. 19 ust. T pkt. __2 i art 20 ust, I ustawy z dnija 31 stycznia

1861 r. — prawo budowlane (Dz. U. nr T. poz. 46) oraz § 29 § S ust.l.okt.1.
rozporzgdzenia Przewodniczacego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki | Architektury
z dnia 10 wrzeénia 1962 r. w sprawie kwalifikacji fachowych os6b wykonujacych funkeje

techniczne w budownictwie powszechnym (Dz. U, nr 53, poz. 266)
ob Waclaw Jézef POMIEOKO

nagisker i nzynier hlldﬂﬂ]"_‘iz_tna_']_a_ﬂm-'rp go
urodzony dnia _%__GzZergca. J&Eﬁn.ilnzyknme 7Z:SBER
OTRZYMUJE
ko_r.'étzt_ﬂc_glmim jne

uprawnienia budowlane do SPor2zadzaria projektédy budowlanych ronstru-
kcy jnych wszelkich obiektow budowlanych, Projelctdw instalacji )

i_u.nzgd.'z.eﬁ._sar.itarmph—z—v;}j gt:iea—skoupli.}:oﬂan;.y.ch_mzqdzeﬁ—i_

w specjalnosci

instalaaji,_nraz_nastepnga_c;ch_pmm_mmqmam,ch_amhite:_ :

honicznyehz ; 2/ wszelkich ohiektdy 1 z inzynierslcich,
zaliczanych dn hudownictwa nowszechnego
b/ obiektdw budowlanych o proste architekturze

/81 ust .3/
¢/ budynkdw przemystowych o charalkcterze wytacznie
pIo, dnl‘ny_jnym_luh_sb‘taﬂnrzyn ; -—

1]

. N PIY FEN A, . b,
YV SRL S ::;-%yn-. Wos T
) 210 @

Glinwily Archftekt m. Wroclawla
mer o, £ oti/ 7lignie v Erdl

WDD—CH—MA!

hllanl = - 1 -V

e



~=- DOLNOSLASKA
=i "OKREGOWA
’-_5},'_\ij';;‘ I Z B A
T INZYNIEROW
'+ BUDOWNICTWA Wioctaw, dn. .. £014-12-03

S S T T A WL T
EEBWIARCZENIE

...............................................................................

jest czionkiem
Dolnodlaskiej Qkregowej izby Inzynierow Budowniciwe
o numerze ewidencyjnym . DOSBOM 70104

.................................

| posiada wyrnagans ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilngj.

Niniejsze zagwiadczenie jesl wazne

od dniz ... 20984701 do dnia 2015-12-31

.............................

(pirczed i potiple Freewndiiczgezpo Rody DOIE)

Termin waznoéci niniejszego zaswiadczenia mozna sprawgzic
na stronie www.pilb.org.pl w zakladce ligta czlonkéw”



PREZYDIUM RADY NARODOWE)

Wydzjal

m. Wroclawia

HY) il - p) 2
Budownictiwa Urbanisiyvki Wroclaw, dnia 17 pBZdZiGI‘D_'.kalgs 61

i Architeklury we Wroclawiu

NT oewid, uprawn. 556/66

wWnn

Uprawnienija budowlane

Na podstawie art. 18, art. 19 ust. 1 pkt. 2 i art 20 ust, | ustawy 2z dnia 31 stycznia
1961 r. — prawo budowlane (Dz. U. nr 7, poz. 46) oraz § 29 § 6 ust.1 Pkt"q
rozporzgdzenia Przewodniczacego Komitetu Budownictwa, Urbanisiyki Architektury
z dnia 10 wrzesnia 1962 r W sprawie kwalifikacji fachowych osab wykonujaeych funkeje
techniczne w budowniclwie powszechnym (Dz. U. nr 93, poz. 266)

Edward Stanistan 2 ak ‘

inzynier budownictwa

2 pazdziernika 1938r, w Koscianie

ob.

urodzony dnia

OTRZYMUJE

w specjalnosci anStrL_ka_Jy Jro - lnzynlery Jnea - . . .
uprawnienia budowlane do S.PQI‘ZQ.GZ@.Hi?._ pI‘oJektOW budOWlanyCh koz_ls_;truk-
°yJnyoh yszelkich obiektow budowlanych, Projekbéw instalacji i
urzgdzen sanitarnych z wyjatkiemn skomplikowanych urzagdzen i
ihstaléb&i; ofaz"ﬁééfépujqcych 5565éi¥5;m5ﬁ36w1ahyéh arcﬂitekto-
niczﬁycﬁlz o - — . -.w..mf. R
a/ wszelkich obiektdw budowianyéﬁ“iﬁzynierskich, zaliczanyéh

do budovmictwa powszechnsgo; = :
b/ obielktow budowlanych_o rostej aféh&téktﬁbzém)S 1 usf:B/
.c/ bﬁd&nﬁéﬁ pfzeﬁjslowych‘G ché}éﬁﬁéfgé wylédzﬁié produkcyjnym

lﬁb.ékladoﬁjﬁ}lu - - . Lo - - Lo
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e Ny . Gléwny hilekl m  Wroelawrs
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BoDOWNICTW,

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-EGD-C1S-VHT *

Pan ADAM ROZYCKI o numerze ewidencyjnym OPL/IE/0027/11

adres zamieszkania ul. RYNEK 13/3, 47-300 KRAPKOWICE

jest czionkiem Opolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2016-02-29.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-02-11 roku przez:

Adam Rak, Przewodniczacy Rady Opolskiej Okregowe]j Izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art 5 ust 2 ustawy 2z drmia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektromeznym {0z, U. 2003 Nr 130 poz. 1450 dane w postac
elekironicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu LE
rownowaineg pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.}

* Weryfikacjg poprawnosicr danych w mumejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzic 2a pomocy numeru werylikacynego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierdw Budownictwa www piib.org.p! lub kontaktujge sie z biurem wlasciwe] Okrggowe} lzby Intynierdw
Budownictwa.
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' BUDOWNICTWA Opole, dnia 3 grudnia 2010+

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

Syg. akl: OPL.OKK.0054-0717/10

DECYZJA

Ma podslawie arl. 24 ust 1 pk| 2 uslawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o Samarzadach zawadowych archileklow, inZynierdw budowniclva oraz
urbanisléw (Dz.U. z 2001 1., Nr 5, poz.42 z pdin. zm.)iart 12 usl. 1 pki 1, art.12 usl.3, an.13 usl 1 pki 1, arf. 13 ust 4, arl.14 usl 1 pkI 5
oraz an. 14 usl. 3 pki 1 ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Oz.U. 2 2003 r., N 207, poz.2016 z pozn. zm.) oraz art, 5 uslawy
2 dnia 28 fipca 2005 1. 0 zmianie ustawy ~ Prawo budowlane oraz o zmianie niekldrych uslaw (Dz2.U. z 2005 1. Ny 163, poz. 1364) oraz §
Tpkl1i2, §12 pki1,§24 usi. 1 fozporzgdzenia Ministrg Inlrastrukiury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych (unkgji lech-
nicznych w budowniclwie {Dz.U. 2 2005 1., Nr 96, poz. 817), w zwiazku z arl. 104 §1i2 Kodeksu postepowania adminislracyjnega {Dz.U.
22000 r., Nr 98, poz. 1071 2 péin, zm)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna QOOIIB

nadaje uprawnienia i stwierdza e
Pan inz. elektryk Adam Rozycki

urodzony w dniu 4 marca 1975 roku w Opolu

otrzymal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny OPL/0629/POOE/0

do projektowania bez ograniczen
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych j elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

POUCZENIE
i Zgoomz zan 12 usl 7w ustawy z divia 7 ipca 1994 ¢ Prawo budowlane - podsiawe Jo wykonywama samauzielnycn funkey
lechnicznych w budownicives siangun wpis do Cenlralnego Rejestiy Osab Posiadajacych Uprawniema Budowlana prowadzonegp
frzez Glownegu Inspzkiora Nadzory Budowianego oraz wpis na lisie czlonkéw wlascrve) izby $amarzadu zawodewege
2 Od minigjszej decyzjl sluzy adwolame do Krajowe) Komisji Kwalifikacyjne) Polskigy Izby Indynierdw Budowniciwg w Warszawz za
posrednictwem Ol.ragoveaj Kamisji Kwalilitacyjnej Opaiskiej Okregowej lzby InZ/mierdw Budawniciwa v terminiz 14 dov og daiy g
doreczenia



Nz podstawie art. 12 ust, 1 pkt 1i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 tipca 1994 r. pya.
Wo budowlane, w zwiazku z §3ust. 1i§24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastrukty-
ry z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownic-
twie Pan inz. Adam Rézycki jest Uprawniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresje
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:

1. projektowania obiekidw budowlanych, takich jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe | tramwajowe sieci trakcyjne wraz z
urzadzeniami do zasilania i slerowania,

2. sprawdzania projekiéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniamj |
Sprawowania nadzoru autorskiego,

3. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekiow budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5 wskazane; ustawy.

4. sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnosci obje-
tej niniejszymi uprawnieniami.

bez ograniczen.

Sklad Orzekajacy OKK
7Ly
1. drini. Adam Rak /" ;.

l) ) .
2.mgrinz Eiibiela Daszkiewicz \:{LLA« .
3 mgrinz. Leon Musial . ) H\

Otrzymuja.

1 Pan Adam Rozycki
vi.Rynek 13/3
47-300 Krapkowice

2 Okrggowa Rada Izby

3 Glowny Inspeklor Nadzory
Budowlanego

4 ala
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacynym:

OPL-YZB-SNZ-MWL *

Pan ROMAN JUROWICZ o numerze ewidencyjnym OPL/IE/0995/01

adres zamieszkania Niwki ul, Konwalii 15, 46-053 Chrzgstowice

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2015-12-31.

Zaiwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2014-12-15 roku przez:

Adam Rak, Przewodniczacy Rady Opolskiej Okrggowe;j lzby Iniynieréw Budownictwa

[Zgodnie art. S ust 2 ustawy z dma 18 wriesnia 2001 r o podmste elektironicznym {Dz U. 2001 Nr 130 poz 1450) dane w postac.
elekironiczne) opatrzone bezpleczaym podpisem elekironicznym werylikowanym przy pomacy wainego kwalitikowanego eentyfikatu sq
rownowaine pod wigledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wilasnorecrnymi.}

* werylixacje poprawnoici danych w ninlejszym 2adwradczeniu moina sprawdze 1a pomocy numeru werylikacynege 1adwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Intynieréw Budownictwa www pub org.pl lub kontaklugge sig 2 burem wlasciwe Okrepowe) Izby Intynierdw
Budownictwa
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WOJEWODA OPOLSKI

Nrewid 142/70/0:

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PEENIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § 5 ust. 1, § 71§ 13 ust. 1 pkt 4 lit. d
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terg.-nbwej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.
W sprawie samodzelnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwier-

dza sie, Ze;
ROMAY JUROWICGT

Obywatel

inZyniar =zlel: Eryk

uredzony dnia ... 7 CZEr Wea 1990 r. w Opolu S

posiada przygotowanie rawodowe upowazniajyce do wykonywania samodzielnej funkcji pro-
jektanta oraz kierownika budowy i robét w specjalnodei instalacyjno-inzynieryjnej w za-
kresie instalacji elektrycznych. . . ._._

Obywatel . Roman Jurowyi Lz jest upowainiony do:

1) sporzadzania projektéw instalacji elektrycznych,

2) kierowania, nadzomvfrania i kontrolowania budowy i robét, kierowania i kontrolowania

cymych instalacji oraz oceniania i badania stanu tech-

nicznego w zakresie i t ektryeznych.
EY R A
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SPIS RYSUNKOW

L.p. Wyszczegblnienie Skala Nr rys.

Cze$é technologiczna

1 |Orientacja 1:5000 1T

2 |Projekt zagospodarowania terenu 1:500 2T

3 | Plan sieci zewnetrznych 1:250 T

4 | Zbiornik wodociagowy V = 200 m* 1:50 aT

5 | Profile technologiczne 1:100/500 5T

6 |Zestaw pomp posrednich II° 1:50/20 6T
Czes¢ konstrukcyjna

7 | Pyta fundamentowa 1:50,1:20 1K
Czes elektryczna

8 _Schgr_nat i_deowy_ po‘dla_czenia. nowego zbiornika do 1E
istniejgce]j rozdzielnicy na obiekcie.
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OPIS TECHNICZNY
do projektu Rozbudowy i modernizacji Stacji Uzdatniania Wody

we Wroblewie.

1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

1.1. Inwestor i uiytkownik.

Inwestorem jest Gmina Wréblew — Wréblew 15, 98-285 Wrdblew.

Uzytkownikiem jest Gmina Wrdblew,

1.2 Podstawy formalno - prawne opracowania.

Umowa nr 64/RIT/2015 z dnia 05.10.2015 r. pomiedzy Inwestorem Gming Wréblew a Spéikg
Funam.

Decyzja nr 4/2015 z dnia 15.12.2015r. ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana
przez Waéjta Gminy Wréblew.,

Dokumentacja geotechniczna badari podioia gruntowego opracowana przez Pracownie
Geologiczng Geo-Sonda Zgierz w roku 2015,

Dokumentacja Hydrogeologiczna Ujecia wody podziemnej 2z utwordw gérnej kredy
opracowany przez Przedsiebiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa w Wode w todzi w roku 1967.

Pozwolenie wodno-prawne na pobér wody i odprowadzenie poptuczyn wydane przez Staroste
Sieradzkiego — Decyzja nr RS. 6223-63/10 z dn. 31.12.2010r.

Mapy do celéw projektowych.

Wizja lokalna.

1.3 Nazwa inwestycji.
~Rozbudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody we Wréblewie”. Inwestycja obejmuje
budowe zbiornika wody czystej i pompowni posredniej I1° i zlokalizowana jest na terenie istniejacej
stacji wodociggowej we Wréblewie, na dziatce nr 45 i 46/1, obreb Wrdblew. Dzialka stanowi
wiasnosé Gminy Wréblew.

1.4 Zakres opracowania .
Projekt Budowlano-wykonawczy zbiornika wody czystej z pompownig 1I° obejmujgcy
nastepujace czesci:
— projekt technologiczny,
—  projekt konstrukcyjny,
— projekt instalacji elektro-energetycznych, sterowania i automatyki,

Wroctaw listopad 2015
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— przedmiary robét branzowe ,
kosztorys inwestorski, zbiorcze zestawienie kosztéw
— specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot.

1.5 Przedmiot i cel inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest budowa wodociggowego zbiornika stacyjnego wody czystej na
terenie istniejacej stacji wodociggowej we Wréblewie wraz z pompownig posérednia 11° zasilajacy
uktad filtracyjny wodg napowietrzong.

Inwestycja ma na celu rozbudowe ukfadu wodociaggowego gminy Wréblew o retencje
zbiornikowg pojemnoséci 200 m* pozwalajaca na wyréwnywanie nieréwnomiernoéci w rozbiorach
godzinowych z sieci wodociggowej, a tym samym poprawe zaopatrzenia mieszkaricow w wode.

Projektowana retencja zbiornika wyniesie 200 m® co wraz pojemnoscig zbiornika istniejacego
100 m* da sumaryczng retencje 300 m>.

1.6 Polozenie inwestycji i stosunki wlasnosciowe.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie wsi w potudniowej czeéci wsi Wréblew.
Projektowany zbiornik stanowi bedzie integralng cze$¢ istniejgcej stacji uzdatniania wody
2lokalizowane] na dziatce nr 45 i 46/1 bedacej wiasnoécia Gminy Wréblew. Projektowany zbiornik
wodociggowy zlokalizowano na wschéd od istniejacego zbiornika i budynku technologicznego stacji.

Lokalizacja inwestycji zgodna jest z ustaleniami Decyzji nr 4/2015 z dnia 15.12.2015r o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego wydanej przez Wéjta Gminy Wréblew,

1.7 Zgodnos¢ projektowanej Inwestycji 7 ustaleniami Decyzji
o lokalizacji Inwestycji celu publicznego

Projektowana Inwestycja polegajaca na budowie zbiornika wodociggowego o pojemnoéci 200
m® obejmuje czeét dziatki 45 i 46/1 polozonej we wsi Wréblew obreb Wilkowice.

Inwestycja zgodnie z Decyzjy obejmowac bedzie obiekty wodociggowe w postaci zbiornika
wody czystej o pojemnosci 200 m® wraz z niezbedna infrastrukturg techniczng w postaci sieci
miedzyobiektowych.

Zbiornik wodociggowy nie jest zaliczany do obiektéw mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko oraz nie znajduje si¢ na obszarach objetych ochrong przyrody jak réwniez ochrong
konserwatorska.

1.8 Charakterystyka terenu inwestycji .

Inwestycja obejmuje obszar leiacy w granicach dziatki 45 i 46/1 o powierzchni catkowitej
0,10B4 ha, na terenie wsi Wréblew. Obszary sasiadufgce zagospodarowane jako rozproszona
zabudowa mieszkaniowa wsi, a sam teren dziatki zagospodarowany jest obecnie obiektami ujecia,
stacji uzdatniania wody i zbiornika wodociggowego. Teren inwestycji nie wykazuje znaczacych
deniwelacji utrzymujac rzedne w granicach 154,00 m npm.

Teren stacji jest ograniczony ogrodzeniem z siatki tworzac obszar o powierzchni ok. 0,1084 ha,
na ktérym zlokalizowane s3:
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- 2 studnie wiercone z podziemnymi obudowami z kregéw betonowych

- Budynek technologiczny — obiekt wolnostojacy, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony
o konstrukcji tradycyjnej z dachem plaskim przykrytym ptytami zelbetowymi.

Powierzchnia zabudowy - 59,54 m?
Kubatura -199,44 m®

Odstojnik poptuczyn — sktadajacy sig z 5 komér z kregdw zelbetowych @ 1,5 m o pojemnosci
5,13 m’ oraz komory zelbetowej o wymiarach 3,15 x 2,38 x 1,8 m i pojemnoéci uzytkowej 4,5 m*

Powierzchnia zabudowy -7,5m?
Kubatura -13,5m?

Zbiornik wody czystej — naziemny o konstrukcji stalowej ocynkowanej ocieplony wata
mineralng zabezpieczong blachg stalowa ocynkowana o érednicy 4,6 m, wysokoéci 7,1 m
i pojemnosci uzytkowej 100 m®,

Powierzchnia zabudowy -16,61m*
Kubatura -128,00 m®

Teren stacji wyposazony jest w uzbrojenie podziemne zwigzane z eksploatacjy stacji
wodociggowej w postaci zewnetrznych sieci technologicznych, wodociggowych, sieci kanalizacyjnej
oraz kabli energetycznych.

1.8.1. Uklad komunikacyjny

Dojazd do SUW zapewniony jest z lokalnej drogi o nawierzchni ziemnej dz. nr 51 i 54
1aczacej teren stacji z drogg gminng dz. nr 34/1. Na terenie SUW uktad komunikacyjny tworzy plac
manewrowy o nawierzchni utwardzonej stanowigcy dojazd do budynku, do pozostatych obiektéw
dojazd odbywa sie po terenie.

1.8.2. Zielen

Dziatka, na ktérej jest zlokalizowana stacje uzdatniania wody wraz z obiektami
towarzyszacymi stanowi teren zabudowany, zagospodarowany zielenia w postaci trawnikéw.
Teren przewidziany pod zbiornik stanowi teren zielony, trawnik.

1.8.3. Ogrodzenie

Teren ujgcia wody oraz stacji ogrodzony jest ogrodzeniem z siatki stalowej wysokosci 1,7 m
mocowanych na stupkach stalowych z bramg wjazdowg szer. 4,0 m i furtkg szer. 1,0 m. Teren
przewidziany pod zbiornik potozony jest w obrebie ogrodzenia istniejacego.

1.9 Warunki gruntowoe — wodne
Dla oceny warunkéw gruntowo wodnych przeprowadzone zostaty wiercenia geotechniczne
w postaci 2 otworéw o glebokosci 6,0 m wykonane przez Geo-Sondg Zgierz, ktére stanowily
podstawe do sporzadzenia Opinii Geotechnicznej, bedacej elementem niniejszej dokumentacji.
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Budowa geologiczna.
Na podstawie wykonanych otworéw geotechnicznych stwierdzic mozna, ze w podioiu

budowy projektowanego zbiornika do gtebokosci rozpoznanej wierceniami zalegajz utwory
czwartorzgdowe — plejstoceriskie (Qp), ktore reprezentowane sa przez:

- utwory wodnolodowcowe (fluwioglacjalne — Qpfg), wyksztalcone jako pospélki (warstwa
Ic), piaski pylaste i drobne (warstwa la) i piaski $rednie (warstwa Ib). Grunty tej genezy
zdecydowanie dominujg na badanym obszarze. Zostaly nawiercone w obu wykonanych
otworach. Wraz z gtgbokoscig wiercenia zwiekszata sie frakcja otworéw wodnolodowcowych, do
gtghokosci 1,30 wystepowaly piaski pylaste, do glebokosci 2,2 m p.p.t. piaski drobne, a do
gigbokosci 4,6 m p.p.t. piaski $rednie, ponizej tej glebokoéci wystepowaty pospéiki.

- osady lodowcowo-zastoiskowe {glacjilimniczne - Qpgl), reprezentowane sa przez pyly
(warstwa Va i Vb) nawiercone na glebokosci ok. 1,3-1,6 m p.p.t., w obu wykonanych otworach.
Warstwe przypowierzchniowa tworzy organiczny humus (warstwa Xll) o miazszosci ok. 30-40
cm.

W okresie prowadzonych badan, tj. w listopadzie 2015 roku na badanym obszarze do
gtebokosci wykonywanych wierceri, wode gruntowa nawiercono w QW01 na giebokosci 5,80 m p.p.t.
(na rzgdnej 147,50 m n.p.m.) oraz w OW02 na glebokosci 5,80 m p.p.t. (na rzednej 147,40 m n.p.m.).

Nawiercone wody gruntowe charakteryzuje sie swobodnym zwierciadlem a ich zasilanie
odbywa sie poprzez bezposredniy infiltracje opadéw atmosferycznych.

W 2wigzku z tym, Ze badania wykonywane byly w okresie niskich stanéw waéd gruntowych, po
roztopach lub diugotrwatych opadach deszczu poziom wody moze byé wyiszy od zaobserwowanego
o ok.0,5-1,0 m.

Woarunki geotechniczne,
Podtoze projektowanego zbiornika retencyjnego tworza, wystepujace pod warstwa

humusu, grunty mineralne rodzime, nieskaliste — grunty niespoiste (pospétka, piasek pylasty
i piasek sredni) oraz grunty spoiste (pyly). Podfoze gruntowe wystepujace ponizej warstwy
nasypéw lub humusu, podzielono na warstwy geotechniczne. Jako podstawe podziatu
przyjgto w pierwszej kolejnosci geneze i stratygrafie utworéw, wydzielajac nastepnie
w obrebie danej grupy gruntéw warstwy réznigce sie litologia i wartoéciami wiodacych cech
geotechnicznych. Normowe wartoéci wiodgcych parametréw geotechnicznych dla
wydzielonych warstw okreslono na podstawie badari polowych i analizy makroskopowej
gruntéw. W przypadku gruntéw niespoistych jako ceche wiodaca przyjeto wartosé
charakterystyczna stopnia zageszczenia Ip™, a w przypadku gruntéw spoistych — wartosé
charakterystyczng stopnia plastycznosci L™

Krétka charakterystyka wydzielonych warstw przedstawia sie nastepujaco:

- warstwa la: wliczono w nig wodnolodowcowe piaski pylaste i piaski drobne z domieszkami piaskow
s$rednich. Grunty te sa, $rednio zageszczone, o wartoéci charakterystyczne] stopnia
zageszczenia ID‘“) = 0,50. Nawiercono je w OWO1 na gtebokoéci 0,3-1,3 m p.p.t. oraz
na gtebokosci 1,6-2,2 m p.p.t. i w OWO02 na giebokosci 0,4-1,3 m p.p.t. Jest to warstwa
noéna.

- warstwa Ib: wliczono w nig wodnolodowcowe piaski $rednie z domieszka piaskow grubych.
Grunty te sg, srednio zageszczone, o wartosci charakterystycznej stopnia zageszczenia
ID(") = 0,50. Nawiercono je na gtebokosci 2,2-4,6 m p.p.t. w otworze OWO1 i na
glebokosci 1,5-4,6 m p.p.t. w otworze OWO02. Jest to warstwa noéna.

- warstwa Ic: obejmuje wodnolodowcowe pospdtki. Sa, srednio zageszczone, o wartosc
charakterystycznej stopnia zageszczenia ID‘"’ = 0,50. zalegajy ponizej gtebokosci 4,6 m
p.p.t. w obu wykonach otworach. Jest to warstwa nosna.

- warstwa Va: wydzielono w nig zimno-zastoiskowe pyty, nawiercone w otworze OWO01 na glebokosci

1,3-1,6 m p.p.t. Grunty zaliczone do tej warstwy sg mato wilgotne, w stanie pétzwartym, o wartoci
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charakterystycznej stopnia plastycznosci IL(") = 0,00. S to grunty nofne pod warunkiem nije

naruszenia ich struktury.

- warstwa Vb: wydzielono w nig zimno-zastoiskowe pyly, nawiercone w otworze OWO02 na glebokoéci
1,3-1,5 m p.p.t. Grunty zaliczone do tej warstwy s3 mafo wilgotne, w stanie
twardoplastycznym, o wartosci charakterystycznej stopnia plastycznoéci Il{") = (3,20.
53 to grunty nosne pod warunkiem nie naruszenia ich struktury.

- warstwa XII: obejmuje warstwg humusu o miaiszosci ok. 0,3 m. Warstwa humusu wystepuje na
catym badanym obszarze. Jest to warstwa nienoéna.

Grunty wystepujgce w podiozu, scharakteryzowano zgodnie z obowigzujacymi normami PN-
B-03020.1981.

W istniejacych warunkach gruntowo-wodnych, zaleca sie wykonanie posadowienia
projektowanego zbiornika ponizej warstwy gruntéw spoistych (pytéw warstwy Va i Vb), czyli
nie wyzej niz na rzgdnej 151,70 m n.p.m., ponad poziomem zwierciadta wody gruntowej.

W czasie wykonywania prac ziemnych naleizy przestrzega¢ wytycznych ochrony
podtoia gruntowego zawartych w poz. 2.4. PN - 81/B-03020 nie dopuszczajac do naruszenia
jego struktury, nadmiernego nawilgocenia lub przemarzniecia

Uwzgledniajac dominacje gruntéw noénych oraz brak wody gruntowej w strefie
posadowienia projektowanego zbiornika, w $wietle wymienionego na wstepie
»Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.2012
r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych”
rozpoznane na badanym obszarze warunki gruntowe nalezy uznaé za proste.

Projektowany obiekt naleiy zakwalifikowac jako obiekt Il kategorii geotechniczne;.

1.10 Zakres inwestycji.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje:
- renowacje istniejacych studni ujeciowych
- budowe zbiornika wody czystej o pojemnosci 200 m? z uzbrojeniem
- budowa rurociagéw technologicznych, miedzyobiektowych @ 90 - 160 mm i=48,0 m
- kabel sterowniczy ze zbiornika do SUW o diugosci ok. 40 m.
- pompownia poérednia II° o wydajnosci Q = 2 x 30 m’/h i podnoszeniu H= 14 m sw

1.11 Zestawienie projektowanych powierzchni i kubatur

Projekt obejmuje budowg nowego obiektu kubaturowego na terenie istniejacej stacji
w postaci dwukomorowego zbiornika wody czystej

Lp. Nazwa obiektu Powierzchnia Kubatura
m’ m?
1 zbiornik wody czystej 30,17 244,36

1.12 Oddzialywanie inwestycji na srodowisko i otoczenie

Obszar oddzialywania projektowanych obiektéw ogranicza sie do terenu dziatek nr 45 i nr
46/1 obreb Wréblew na ktérych zostaty zaprojektowane.

W zakresie ochrony $rodowiska planowana budowa nie kwalifikuje sie do przedsiewzieé
mogacych znaczaco oddzialywac na $rodowisko w rozumieniu ustawy z dnia 21 kwietnia 2001r. —
Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. Nr62, poz. 627 — ze zmianami).
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Podczas prowadzenia robét nie powstang materiaty szkodliwe i niebezpieczne dla
$rodowiska, wymagajace od wykonawcy specjalnych uprawnied do ich wykonywania, takie jak np.
azbest. W trakcie prowadzenia prac budowlanych powstang odpady takie jak: cegta, beton, tynk,
ceramika, zaprawy, styropian, drewno ktére nalezy segregowaé przed wywozem na wysypisko Smieci.
W wypadku opakowan po farbach, klejach, rozpuszczalnikach i innych $rodkach chemicznych, ktére
beda uzywane w trakcie budowy, wykonawca rob6t zobowigzany jest do uzyskania zaswiadczenia
o ich utylizacji od uprawnionych firm.

Realizowany obiekt nie bedzie powodowac zagrozen dla érodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw sasiadujacych z terenem inwestycji. Pewne zakiécenia mogg powstaé na etapie
realizacji inwestycji, lecz ze wzglgdu na lokalizacje, wielkoé¢ obiektéw i zakres prac nie bedg uciailiwe
dla otoczenia.

Dla zachowania warunkéw zabezpieczajacych srodowisko przed wpltywem prowadzonej
inwestycji projektuje sie i zaleca do stosowania:

- prace budowlane i montaiowe moga by¢ wykonane za pomocg sprawnych maszyn
i urzadzen,

- zaplecze budowy, w szczegdlnosci plac postojowy maszyn i urzadzed, winien posiadaé
wierzchnig warstwe wykonang jako trudno przepuszczalna,

- w projekcie zastosowano wyroby budowlane posiadajace $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w hudownictwie

- odpady powstate w trakcie realizacji inwestycji sktadowane beda w wydzielonych
stanowiskach i okresowo poddawane utylizacji przez wyspecjalizowane firmy

-~ drzewa i krzewy rosngce w bezpodrednim rejonie prac budowlanych naleiy zabezpieczyé
przed uszkodzeniem

- prace w obrebie istniejacych drzew beda prowadzone recznie ze szczegélng starannoécia, aby
nie dopusci¢ do ich uszkodzenia oraz przesuszenia systemu korzeniowego,

- w obrebie drzew i krzewdw nie beda sktadowane materiaty i substancje mogace zmieni¢
chemizm gleby /sole, impregnaty, cleje itp./, a materialy masowe /piasek, ttuczen itp./ nie
bedga sktadowane dluzej niz 30 dni.

- zastosowane rozwigzania techniczne i technologiczne, a takie organizacyjne obiektéw
eliminujg mozliwos¢ wystgpienia awarii mogacych spowodowaé przekroczenia standardéw
jakosciowych srodowiska

- realizowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wplywu na $rodowisko, précz
krotkotrwalego oddzialywania o charakterze lokalnym w okresie realizacji

1.13 Strefa ochrony konserwatorskiej

Dziatka 45 obrgb Wréblew nie znajdujg sie w wykazie obiektéw wpisanych do rejestru
zabytkow na terenie gminy Wrdblew. W zwiazku z tym teren objety inwestycja nie podlega ochronie
na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (Dz. U. 2 2003 r., Nr 162, poz. 1568 ze zm.).

1.14 Obszary terenu gorniczego
Planowana Inwestycja zlokalizowana jest poza terenem szkdd gorniczych.
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2,  CZESC TECHNOLOGICZNA

2.1. Ogoblna charakterystyka stacji wodociggowej we Wroblewie.

Stacja uzdatniania wody w Wréblewie petni role wodociggu gminnego zaopatrujacego
mieszkancow wsi w wode pitno-gospodarcza.

W skiad wodociggu Wréblew wchodzi: ujgcie wody podziemnej w postaci 2 studni, stacja
uzdatniania wody skiadajaca sig z ukladu napowietrzania wody i ukfadu filtracji na 2 filtrach
cisnieniowych @ 1400 mm, uktadu dystrybucji wody w postaci zestawu pompowego sktadajacego sie
z 4 pomp pionowych zasilanych falownikiem.

Wodocigg korzysta z wody podziemnej czerpanej za pomoca 2 studni wierconych z utworéw
gérnej kredy o zatwierdzonych zasobach 66 m*/h przy depresji 30,4 m. Pod wzgledem jakosciowym
woda surowa charakteryzuje si¢ podwyiszong metnoscig i barwa oraz zwiekszona zawartoécig zelaza
i manganu a takie jonu amonowego w zwigzku z czym poddawana jest uwzdatnianiu.
Proces uzdatniania prowadzony jest wedlug poniiszego schematu technologicznego:

- napowietrzanie otwarte

- przetrzymanie w zbiorniku reakcji

- jednostopniowa filtracja ci$nieniowa

-okresowa dezynfekcja

Dla takiego schematu stworzono nastgpujacy uklad konstrukcyjny urzadzen pracujacy
w systemie jednostopniowego pompowania wody:

- pompownia 1° - pompy giebinowe w studniach ujeciowych

- zbiornik reakcji V = 10 m® wody napowietrzonej za pomocg inzektora

- pompownia posrednia o wydajnoéci 2 x 30 m*/h sktadajaca sie z 2 pomp poziomych

- 2 filtry cisnieniowe @ 1400 mm ze ztozem zwirowym

- zestaw pomp sieciowych o wydajnosci 4x 15 m*/h, sktadajacy sie z 4 pomp pionowych

- chlorator C52

Stan techniczny urzadzeh jest zadawalajacy i nie wymaga wiekszych prac remontowo-
modernizacyjnych, jedynie istniejace studnie ujeciowe wymagajq prac oczyszczajacych ze wzgledu na
miejscowq kolmatacje oraz zestaw pomp posrednich 11° ze wzgledu na znaczne wyeksploatowanie
wymaga wymiany.

W zwigzku z tym inwestycja obejmowac bedzie rozbudowe retencji zbiornikowej
o dodatkowa pojemno$¢ 200 m? oraz prace remontowo-modernizacyjne w obrebie ujecia wody oraz
uktadu pompowni posredniej II° w ukiadzie technologicznym uzdatniania wody.

2.2, Ogdolne zalozenia rozbudowy SUW.

Przewidziany zakres inwestycji w postaci zbiornika wody czystej na terenie stacji oraz
pompowni II° zaprojektowano w wielko$ciach proponowanych przez Inwestora:

- zbiornik wodociggowy projektuje sie o ogélnej pojemnosci 200 m?,
- pompownia posredniz 1I° o wydajnoéci 2x30 m¥/h i podnoszeniu 16 msw

Dla wyréwnania rozbioréw wody w sieci przy zachowaniu obecnej wydajnoéci urzadzenr
proponuje si¢ retencjonowanie wody uzdatnionej w istniejgcym zbiorniku o pojemnosci 100 m? oraz
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w zbiorniku projektowanym o pojemnosci 200 m?. Zbiorniki gromadzi¢ bedq zapas wody w okresach
niskich rozbiordw, tj. gléwnie w nocy, wykorzystujac go w okresach wzmozonych rozbioréw w ciggu
dnia, poprawiajgc niezawodno$é dostawy wody do odbiorcéw.

Realizacja zbiornika nie spowoduje zmiany ukladu hydraulicznego i technologicznego stacji
a jedynie zwigkszy pojemnoé< retencyjng istniejacego zbiornika.

Przyjete rozwigzanie techniczne rozbudowy i modernizacji stacji uzdatniania we Wréblewie

obejmuje:
- renowacja i oczyszczenie studni ujeciowych /z usunigciem zatopionych elementéw pomp
glebinowych/

- budowg stalowego zbiornika wody czystej o pojemnoéci 200 m? wraz z uzbrojeniem

- budowa rurociggéw technologicznych, miedzyobiektowych @ 90 - 160 mm, I= 48,0 m

- kabel sterowniczy ze zbiornika do SUW o diugosci ok. 40 m.

- wymiane pomp posrednich I1° o wydajnosci Q = 2x30 m’/h i podnoszeniu H = 16 m sw.

2.3. Renowacja studni ujeciowych.

W ramach modernizacji stacji uzdatniania projektuje sie renowacje istniejgcych studni nr 1
i nr 2. W wyniku inspekcji video kamerg w studni nr 1 stwierdzono wystepowanie na dnie
zatopionych elementdw pompy glebinowej, prawdopodobnie wraz z rurg tloczna, ktére nalezy
usung¢ przed przystapieniem do wybierania zalegajacych zasypéw na dnie studni. Dla studni nr 2
nalezy przed przystapieniem do robdt renowacyjnych nalezy przeprowadzi¢ inspekcje stanu
technicznego studni za pomocg video kamery, zapuszczonej do wnetrza  studni.
Po stwierdzeniu braku utopionych elementéw pomp projektuje sie przeprowadzenie analogicznych
robét jak dla studni nr 1.

2.4. Wymiana pomp posrednich IT °

Ze wzgledu na znaczne wyeksploatowanie pomp posrednich 1I° projektuje sie ich petng
wymiane wraz z osprzetem i armatura.
Z uwagi na koniecznos¢ dostosowania pomp do istniejacej instalacji technologicznej proponuje

sig montaz dwdch takich samych pomp typu 65PJM130 produkcji LFP o parametrach:
Q=30,0m%h H=16msw
Ns= 2,2 kW n = 2900 *™/ in.

W ramach wymiany pomp projektuje sig réwniez wymiane osprzetu i armatury. Proponuje sie
wymiang przylaczy pomp na rury ze stali nierdzewnej OH19N8 wraz z montazem przepustnic
odcinajacych o $rednicy Dn 80 mm na rurociggu ssacym oraz przepustnicy zaporowe] i odcinajacej
Dn 65. na rurociggu ttocznym. Zastosowano przepustnice do montazu miedzy kotnierzami.
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2.4. Zbiornik wodociggowy

W zwigzku ze wzrostem zapotrzebowania wody oraz znaczacym wzrostem nieréwnomiernogci
godzinowych wystapily niedobory w zaopatrzeniu mieszkaricéw w wode w godzinach maksymainych
rozbiorow zwiaszcza w okresach letnich. Stan ten powoduije, ze okresach tych wystepujg ograniczenia
w moiliwosci dostawy wody w odpowiedniej ilosci do sieci ze wzgledu na sczerpanie catej
pojemnosci istniejacego zbiornika.

W zwigzku z tym dla wyréwnania rozbioréw wody w sieci projektuje sie powiekszenie retencji
zbiornikowej wody czystej 0 200 m® gromadzonej w projektowanym, nowym zbiorniku w okresach
niskich rozbioréw, tj. gléwnie w nocy i wykorzystywanie jej w okresach wzmozonych rozbioréw
w ciggu dnia.

W tym celu projektuje sig realizacje drugiego, stacyjnego zbiornika wody czystej o $rednicy
zewnetrznej 6,20 m i wysokoéci do krawedzi dachu 7,2 m dostosowanej do wysokoéci zbiornika
istniejacego. Projektowany zbiornik potaczony zostanie zewnetrznymi rurociggami technologicznymi
z istniejacym zbiornikiem i stacjg uzdatniania wody:.

W uzgodnieniu z Inwestorem zaprojektowano naziemny okragly zbiornik stalowy, montowany
z elementdw z blachy ocynkowanej na budowie. Zbiornik posadowiony bedzie na plycie zelbetowej
na poziomie terenu. Zbiornik bgdzie ocieplony wetng mineralng i wykoriczony emaliowana blachg
ostonowq. Zbiorniki wyposazone beda w wywietrzaki i wlaz z drabinkg zlazowa oraz zewnetrzna
drabine wlazowa.

Dane charakterystyczne zbiornika:

w

- pojemnos¢ uzytkowa v = 200 m
- pojemnos¢ catkowita /kubatura/ Vv = 214 m?
- srednica wewnetrzna ) = 6,20 m
- wysoko$¢ uzytkowa H, = 6,65 m
- wysoko$c catkowita H. = 7,10 m

2.5. Uzbrojenie i sieci technologiczne zbiornika

Zbiornik wyposazony zostanie w rurociggi doptywowe, poborowe, przelewowe i spustowe.
Uzbrojenie zbiornika w obrebie komory zbiornika obejmowa¢ bedzie rurociagi:

- zasilania 100 mm
- odprowadzenia /ssanie/ @ 150 mm
- przelew @ 160 mm
- spust /poza zbiornikiem/ » 90 PE

Rurociagi doptywy, ssacy i spustowy wyprowadzone poza fundament zbiornika, uzbrojone
beda w armaturg odcinajgcg w postaci zasuw do zabudowy w ziemi ze skrzynka uliczng do zasuw.
Nowoprojektowany zbiornik pofaczony zostanie z uktadem filtracyjnym i projektowang
pompownig sieciowy poprzez technologiczne rurociggi miedzyobiektowe z rur PE. W ich skfad
wchodzg:
- rurocigg wody do zbiornika ¢ 110 PE I=16,0m,
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- rurociag ssacy ze zbiornika do pomp I11° 160 PE 1=20,5m
- spust wody ze zbiornika ¢ 90 PE I=1,0m
- przelew ¢ 160 PE [=10,5m

Rurociggi zaprojektowano z rur PE na PN 10 MPa fgczonych przez zgrzewanie doczolowe.
Przewiduje si¢ ukladanie rurociaggéw w gruncie rodzimym, wyprofilowanym w celu uzyskania kata
podparcia 90°. Gleboko$¢ utozenia rurociaggdw ~ 1,5 m pt w wykopie szerokoprzestrzennym.

2.8. Uwagi koncowe.

2.5.1. Warunki BHP.
Wszystkie prace zwigzane z montazem i obstugy urzadzen muszg byé prowadzone
z zachowaniem przepisow BHP w warunkach gwarantujacych bezpieczenstwo pracujacych ludzi.
Przy robotach montazowych, transportowych i ziemnych oraz obstugi sprzetu zmechanizowanego,
naleiy przestrzega¢ warunkéw zawartych w:
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie warunkow
i bezpieczenstwa pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

2.5.2. Préby i odbiory.

Dla instalacji technologicznej naleiy przeprowadzi¢c préby zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych -
czes¢ |l Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych” oraz normami odbiorowymi dla wodociggdw
PN-B-10725.
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3. CZESC KONSTRUKCYJNA - FUNDAMENT POD ZBIORNIK STALOWY

3.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest fundament pod zbiornik stalowy V,=200m* w postaci kota
o $rednicy D = 7,20 m wigkszej o 1,0 m od $rednicy zbiornika stalowego. Fundament zaprojektowano
o konstrukcji zelbetowej monolitycznej.

3.2 Podstawy opracowania
» Umowa z Inwestorem nr 64/RIT/2015 z dnia 05.10.2015 r.

» Opinia geotechniczna oraz dokumentacja badan podtoza gruntowego dla rozpoznania
warunkéw gruntowo-wodnych, opracowana przez Pracownie Geologiczng Geo-Sonda
Zgierz w roku 2015.

# Ustalenia z Inwestorem, Uzytkownikiem — zatozenia techniczne.

» Wytyczne wykonania fundamentu pod zbiornik stalowy dostarczone przez Producenta
zbiornikéw.

» Obowigzujace normy
» Projekt zagospodarowania terenu

» Mapa do celéw projektowych w skali 1:500.

3.3 Warunki gruntowe

Zbiornik zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej. Na terenie SUW wykonano dwa otwory
geotechniczne o glgbokosci 6,0 m oraz w celu okreslenia stopnia zageszczenia gruntéw sypkich
w rejonie otworu OW02 wykonano sondowanie dynamiczne DPL do gtebokosci 6,0 m ppt.. W miejscu
lokalizacji zbiornika wystepujg nastepujace warstwy gruntéw (otw. OW02):

0,00 - 0,40 - gleba szara,

0,40 — 1,30 — piasek pylasty szg o 1,=0,52

1,30 - 1,50 — pyt jasnobrazowy tplo |, = 0,10

1,50 - 2,40 - piasek Sredni brazowy z domieszkg pisku grubego szg o 15=0,55

2,40 — 4,60 — piasek sredni brgzowy

4,60 — 6,00 —pospdtka brazowa szg 0 Ip = 0,56

Woda gruntowa wystepuje na glebokosci 5,80 m ppt. i jest o swobodnym zwierciadle.

Dokumentacja zaleca posadowienie zbiornika ponizej warstwy gruntéw spoistych.

3.4 Posadowienie

- Rzedna gory plyty fundamentowe;] 0,00 =153,80 m npm
- rzedna posadowienia plyty -0,70m

- rzedna dna podioza betonowego -0,90m

- rzedna dna podsypki 2wirowo-piaskowej -1,90m

Ptyte fundamentowg posadowiono na glebokosci 0,50 m ponizej poziomu terenu
projektowanego na warstwie podioza betonowego grubosci 0,20 mi podsypce iwirowo piaskowej
zageszczonej do 1,=0,90.

Wroclaw listopad 2015



Rozbudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody we Wréblewie - Projeki budowlano-wykonawcezy 16

W  rejonie lokalizacji kroécéw potaczeniowych przechodzacych przez fundament
zaprojektowano komore przylaczeniowa z betonu, ktérg po wykonaniu rurociagéw technologicznych
zbiornika, nalezy wypetni¢ podsypka zwirowo-piaskowa.

3.5 Konstrukcja

Ptyte fundamentowa wykonac z betonu kl. C 25/30 zbrojony stala kl. AllIN w postaci siatek
dolnej i gérnej z pretéw @ 12 o oczkach150x150 mm. Podloze betonowe oraz komore przylaczeniowg
wykonac z betonu kl. C 8/10.

Krécce rur technologicznych nalezy wykona¢ ze stali nierdzewnej zabetonowujac je w plycie
fundamentowej po uprzednim owinigciu tamg WATERSTOP RX 101. Kotnierze zabetonowanych
kréccdw nalezy tak usytuowac na fundamencie, aby 0§ poprowadzona od $rodka fundamentu Zasze
przechodzita pomigdzy otworami kotnierza, tak jak pokazano na zalgczonym rysunku Producenta
zbiornika stalowego.

Powierzchnia gérna plyty powinna byé réwna, zatarta na gladko i uszczelniona przed
montazem zbiornika ,zaprawg cementowg HYDROSTOP — mieszanka profesjonalna”, posiadajaca
atest PZH do wykonywania warstw izolacyjnych konstrukeji betonowych i zelbetowych majgcych
kontakt z wodg przeznaczong do spoiycia.

Rowek w warstwie gérnej plyty 45x50 mm bedzie wykonany w czasie montazu zbiornika.

3.6 Izolacje

lzolacja termiczna ze styropianu ekstradowanego XPS wystepuje na icianie bocznej piyty
fundamentowej oraz na koricach powierzchni gérnej po montazu zbiornika i jego obudowy.

lzolacja przeciwwilgociowa z 2 warstw papy asfaltowej na lepiku, utozonej pod fundamentem
na podtozu betonowym. lzolacja z preparatu IZOBUD WL wystepuje na tynku cementowym ppt oraz
wewnatrz komory przyigczeniowe;j.

3.6 Zalozenia do obliczen i podstawowe wyniki priyjete do projektu
Normy
- PN-82/B-02001, PN-82/B-02003- Obcigzenia budowli;

- PN-81/B-3020 - Posadowienie bezposrednie budowli;
- PN-B-03264-2002—- Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone;
- PN-88/B-06250 i PN-EN-206-1:2003 - Beton;

Obliczeniowe naprezenia w gruncie pod fundamentem wynosza 88 kN/m?
(0,88kG/cm?).
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4 CZESC ELEKTRYCZNA

4.1 Podstawa opracowania.

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

* umowy z Inwestorem

" wizji lokalnej

* podkladéw geodezyjnych stanu istniejgcego

= wytycznych technologicznych

= obowiazujacych przepiséw branzowych i polskich norm.

4.2 Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlano-wykonawczy branzy elektrycznej dotyczacy
budowy wodociggowego zbiornika stacyjnego wody czystej na terenie istniejgcej Stacji Uzdatniania
Wody we Wroéblewie wraz z pompownia posrednia 11°.

Dokumentacja obejmuje:
= Modernizacjg istniejgcej rozdzielnicy w budynku Stacji Uzdatniania Wody;
® Nowe kable do projektowanego zbiornika wody czystej.

4.3 Stan istniejqcy.

Na terenie Stacji Uzdatniania Wody aktualnie znajduje sie jeden zbiornik wody czystej
z zainstalowanymi 7-mioma sondami konduktometrycznymi.

Wewngatrz budynku Stacji znajduje sig istniejaca rozdzielnica sterownicza nadzorujgca caty
proces technologiczny. Na elewacji rozdzielnicy przedstawiony jest schemat technologiczny
z fampkami LED sygnalizujgcymi prace poszczegdlnych urzadzen. Dodatkowo na elewacji znajduje sie
pulpit operatora nadzorujacego prace uktadéw elektronicznych znajdujacych sie wewnatrz szafy.

W budynku Stacji zainstalowane s3 istniejace pompy posrednie 112 ktére ze wzgledu na stan
techniczny przeznacza sig do wymiany. Istniejace przewody zasilajagce do pomp pozostawia sie bez
Zmian.

4.4 Projektowany zbiornik wody czystej.
Na terenie pompowni projektuje sie nowy jednokomorowy zbiornik wody czystej
o pojemnosci V=200m>. Do zbiornika nalezy utozyé nowy kabel sygnalizacyjny:
e YKSY 10xImm*— sondy konduktometryczne.
Projektowanym kablem przekazywane beda sygnaty z siedmiu sond konduktometrycznych
dedykowanych do pomiaru poziomu wody czystej w komorze nowego zbiornika.

4.5 Istniejqca rozdzielnica w budynku Stacji

Wewnatrz budynku znajduje si¢ istniejaca rozdzielnica sterujagca catym procesem
technologicznym Stacji. Budowa nowego zbiornika wody czystej wymaga instalacji przetacznika
krzywkowego 7-mio polowego na elewacji rozdzielnicy. Nalezy do niego podiaczy¢ istniejace oraz
projektowane sondy konduktometryczne ze zbiornikéw zgodnie ze schematem ideowym rys. £/1.
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Za pomocg przefacznika bgdzie mozliwy wybdr aktywnego zbiornika poprzez przelaczanie aktywnych
sond w zbiornikach. Umozliwi to wykonywanie prac konserwatorskich na nieaktywnym zbiorniku.

4.6 Uwagi dotyczqce ukladania kabli.

Kable prowadzi¢ zgodnie z trasy i opisem pokazanym na planie sytuacyjnym.
Wszystkie projektowane kable uktadane na terenie obiektu nalezy ulozy¢ w rowie kablowym
o glgbokosci 0.8 m na 10 cm podsypce z piasku, nastepnie kable nalezy przysypa¢ warstwa piasku
0 grubosci 10 cm, warstwa gruntu rodzimego o grubosci 25 cm po czym trase kabli oznaczyé tasma
2 PVC koloru niebieskiego.

W przejsciach pod nawierzchnig utwardzong oraz w miejscach skrzyzowadh z innymi
urzgdzeniami podziemnymi kable nalezy utoiy¢ w przepustach wykonanych z rur ochronnych. Wioty
przepustow nalezy uszczelni¢ piankg poliuretanowa. Na kablach naleiy zatoiy¢ oznaczniki kablowe.
Oznaczniki powinny by¢ zaloione co 10 m oraz przy wejéciach i wyjsciach z przepustow.
Na oznacznikach naleiy umiescié: symbol i numer ewidencyjny kabla, oznaczenie kabla, znak
uzytkownika kabla oraz rok ufozenia kabla. Przed zasypaniem kable nalezy zglosi¢ do uprawnionych
jednostek geodezyjnych w celu dokonania namiaru geodezyjnego.

4.7 Uwagi konicowe.

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz aktualnie obowiazujacymi
normami:
- SEP- E - 004 /Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa/.
Po zakoniczeniu robét montaiowych nalezy wykonaé pomiary kontrolne stanu izolacji
i skutecznosci ochrony dodatkowej.
Zastosowane w projekcie urzqdzenia sq propozycjq standardu, dopuszcza sie zastosowanie
zamiennikéw z zachowaniem parametréw technicznych urzqdzer zaproponowanych.
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5. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

5.1 Strona tytutowa
OBIEKT: »Rozbudowa i modernizacja Stacji Uzdatniani Wody we Wréblewie”.
ADRES OBIEKTU: Wrablew, dziatka nr 45, 46/1, obreb Wréblew.
INWESTOR: Gmina Wroblew — Wréblew 15, 98-285 Wréblew.
PROJEKTANT: inz. Henryk Sobocirski

Spis tresci

1 zakres robot oraz kolejnosé realizacji;

istniejace obiekty budowlane;

3 elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczerstwa
i zdrowia ludzi;

4 przewidywane zagrozenia w trakcie realizacji robét budowlanych,

instruktaz pracownikow przy realizacji robét niebezpiecznych;

6 s$rodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajacych niebezpieczeristwom podczas
wykonywania robot

]

L%,
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OPIS
do Informacji BiOZ.

Niniejsza informacja zostala opracowana w oparciu o Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126).

5.2 Zakres robot oraz kolejnosé realizacji.
W zakres inwestycji wchodzi:
o Budowa zbiornika wody czystej 200 m?
o Wykonanie zewnetrznych sieci technologicznych
o Wymiana zestawu pomp posrednich 11° w istniejagcym budynku
o Wykonanie zewnetrznej i wewnetrznej instalacji elektrycznej,
sterowania i automatyki
Roboty wykonane beda w jednym etapie.

5.3Istniejqce obickty budowlane.
Teren stacji zabudowany jest obiektami wodociggowymi zwigzanymi z uzdatnianiem
i magazynowaniem wody w skfad, ktérych wchodza:

- 2 studnie wiercone

- budynek technologiczny mieszczacy pomieszczenia technologiczne, w tym: hale
filtrow, rozdzielnig elektryczng, chlorownig oraz pomieszczenia socjalne

- 5 komorowy odstojnik poptuczyn

5.4Elementy zagospodarowania, ktore mogq stwarzaé zagroienie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
Do elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi na etapie budowy, nalezy zaliczyé:
e zbiornik wodociggowy — roboty na wysokosciach
¢ wykonanie sieci technologicznych i elektrycznych na terenie SUW

5.5 Przewidywane zagroZenia w trakcie realizacji robét budowlanych.
Zgodnie z wykazem zawartym w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia

3 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz.U. 03.120.1126 z dnia 10 lipca 2003r w trakcie
realizacji przedmiotowej inwestycji prowadzone bedy nastepujace rodzaje robét
budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi:

a) wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o glebokosci wiekszej niz
1,5 m - wysokie niebezpieczeristwo przysypania ziemig w razie zaniechania lub
wadliwego wykonania rozpér,

b) roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokoéci ponad 5,0m
— wszystkie roboty zwigzane z budowa zbiornika wodociggowego, roboty
wykonywane przy uzyciu dZwigow - roboty roztadunkowe i montazowe,
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Instruktaz pracownikéw przeprowadzi¢ nalezy na terenie budowy przed
przystapieniem do robé6t budowlanych. W ramach instruktazu ujaé nalezy nastepujacy zakres
zagadnien:

- wskazanie obiektéw i miejsc, w ktérych prowadzenie robét jest szczegolnie
niebezpieczne wraz z charakterystykq rodzaju zagrozen.
- okreslenie wymaganego sposobu zabezpieczenia budowy, w tym miejsc
wykonywania prac szczegélnie niebezpiecznych.
- okreélenie bezpiecznego sposobu prowadzenia robét z charakterystykg
obowigzujacych w tym zakresie przepiséw BHP.
- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia.
- wskazanie Srodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przed skutkami
zagrozen, koniecznych do stosowania przez pracownikéw.
- charakterystyka organizacji robot oraz zasad bezposredniego nadzoru nad pracami
szczegdlnie niebezpiecznymi  ze wskazaniem o0séb  wyznaczonych do
prowadzenia nadzoru.

5.78rodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajqcych
niebezpieczeristwom podczas wykonywania robot.
1. Catoé¢ robét naleiy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, wytycznymi,
normami, uzgodnieniami oraz zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej, a w szczegéinoici z:
a) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr
47, poz.401)
b) Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzeénia 2001r w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263)
2. W czasie prowadzenia robét budowlanych zapewnié¢ wtasciwa organizacje robét oraz
wyposazenie w srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczefistwom, w tym:
a) Wyznaczy¢ osoby do prowadzenia bezpoéredniego nadzoru nad pracami
szczegdlnie niebezpiecznymi,
b} Zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy
pracownikdw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddzialywaniem czynnikéw
szkodliwych i ucigzliwych,
c) Zapewnic nadzdr wtascicieli uzbrojenia nad robotami budowlanymi prowadzonymi
w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego i naziemnego,
d) Zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez
stosowanie technologii, materiatéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen,
e) Przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow,
f} Wyposazy¢ pracownikéw w niezbedne $rodki ochrony indywidualnej,
g) Zapewni¢ tacznoéc telefoniczng na terenie budowy, pozwalajaca w razie potrzeby
na wezwanie m. in. strazy pozarnej lub karetki pogotowia,
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h) przygotowac odpowiednie zaplecze budowy, ktére bedzie wyposazone w érodki
pierwszej pomocy medycznej,
i) Teren budowy oznakowac i zabezpieczy¢ przed dostgpem 0séb postronnych,

W razie stwierdzenia bezposredniego zagroienia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujaca pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia
dziatan w celu usunigcia tego zagrozenia.

Wroclaw listopad 2015
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»ROZBUDOWA I MODERNIZACJA SUW WE WROBLEWIE’

UZGODNIENIA 1 ZALACZNIKI

Os$wiadczam, ze wszystkie zalaczone w projekeie kopie uzgodnier i zalacznikéw sg zgodne

z oryginatami.

Lucyna Majek
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6. WYKAZ UZGODNIEN | ZALACZNIKOW
UZGODNIENIA

Zal. Instytucja/zalgcznik Nr pisma Data
nr

Decyzja Nr 4/2015 o ustaleniu
1 |lokalizacji inwestycji celu RIT.6733.4.2015.EP | 15.12.2015

publicznego

ZALACZNIKI
1. Warunki techniczne - RIT-7021.3.30.2015.RN z dnia 8.12.2015r.

2. Karty otwordw wiertniczych - studnia gtebinowa nr 1inr 2.
3. Opinia geotechniczna z dokumentacja badari podfoia gruntowego dla potrzeb
zbiornika retencyjnego na Terenia SUW (na dziatce nr 46/1) w miejscowosci Wréblew

w powiecie sieradzkim.
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WOJT GMINY WROBLEW
Wréblew 15, 98-285 Wréblew, pow. sieradzki
tel.: (43) 828 66 00 fax: (43) 821 34 15 e-mail: gmina@wroblew,pl www.wroblew.pl
RIT. 6733.4.2015.FP Wroblew, dnia 15.12.2015r
DECYZJA NR 4/2015

O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt. 2, art. 59 ust. 1, art. 60 ust, 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity z péiniejszymi zmianami Dz U. z 2012 r. poz. 647, 951,
1445, z 2013 r. poz. 21, 405 oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post¢powania
administracyjnego tekst jednolity z pézniejszymi zmianami Dz U. z 2013 r. pozycja 267 z2014 r, poz. 183.

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 12 pazdziernika 2015 r. Gminy Wroblew z siedzibq: Wréblew
15, 98-285 Wroblew w imieniu, kiérej dziata pelnomocnik Pan Henryk Sobociniski starszy
projekiant firmy ., Funam Spéika z o.0., ul. Mokrnoska 2, 52-407 Wroclaw.

ustalam warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajqcej na:

rozbudowie i modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Wréblew na
dzialkach o numerach ewidencyjnych 45 oraz 46/1 obrgb geodezyjny Wréblew.

1.1. ustalenia dotyczace rodzaju inwestycji

Rozbudowa i modemizacja Stacji Uzdatniania Wody, ktéra przewiduje realizacje:

* Budowy zbiornika wody czystej o pojemnoéci 200m>

* Wymiany pomp posrednich II° skladajacych sie z 2 agregatéw pompowych
w istniejgcym budynku technologicznym

* Budowy sieci technologicznej o §rednicy 8 90mm — 160mm

¢ Renowagji istniejgcych studni ujeciowych

1.2. ustalenia dotyczace funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu

¢ infrastruktura techniczna

2.1. ustalenia dotyczgce warunkéw i wymagarh ksztattowania ladu przestrzennego:

o linia zabudowy - odstepuje si¢ od ustalenia [linii zabudowy, ze wzgledu na
usytuowanie dzialki oraz charakter planowane; inwestycji

« powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni terenu inwestycji - nie okresla sie

« powierzchnia biologicznie czynna — nie okredla si¢

» zabudowe nalezy ograniczyé do minimum wynikajqcego z wymogéw
technologicznych



3.1 Ochrona srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkdw oraz débr
kultury wspodlczesnej:

a) Na podstawie ustawy z dnia 3 paidziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie Srodowiska oraz
0 ocenach oddzialywania na Srodowisko (tekst jednolity z poZniejszymi zmianami
Dz. U 2013 poz.1235), oraz rozporzqdzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010
r. w sprawie przedsiewzie¢ mogqcych znaczqco oddzialywaé na Srodowisko
(Dz. U. z 2010 r. Nr 213 Poz. 1397 z péiniejszymi zmianami) oraz (Dz.U. z 2013 r.
poz. 817) inwestycja nie widnieje, jako mogaca znaczaco wptywaé na $rodowisko.

b) nalezy zachowaé i chroni¢ zielen oraz zapewnié jej dalsze prawidlowe
funkcjonowanie,

c) teren planowanej inwestycji usytuowany jest poza granicami terenéw podlegajacych
ochronie archeologiczno-konserwatorskie;j,

d) wszelkie znaleziska mogace mie¢ cechy zabytku odkryte w trakcie prac ziemnych
nalezy niezwlocznie zglaszaé do wlasciwego Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytk6éw przerywajac prace ziemne.

€) Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dn. 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych
i lesnych (tekst jednolity z p6éZniejszymi zmianami Dz.U. 2013 r. poz. 1205), zgoda
na zmian¢ przeznaczenia gruntéw rolnych i leénych na cele nierolnicze i nielesne
wymagana jest, jesli taka zmiana dotyczy gruntéw rolnych stanowiacych uzytki klas I-
IT1, gruntéw lesnych stanowiacych wlasno$¢ Skarbu Panstwa (pkt 2) lub pozostatych
gruntéw lesnych (pkt 5).Na podstawie danych z rejestru gruntéw stwierdza sie, ze
grunty dziatki nr ewidencyjny 45 oraz 46/1 obrgb Wrdblew, ktére stanowia teren
inwestycji - (A-E) sa uzytkami klasy Bi oraz RV, czyli nie obejmujg gruntéw
chronionych. W zwigzku z powyzszym, teren planowanej inwestycji nie wymaga
uzyskania zgody na zmian¢ przeznaczenia gruntéw rolnych i lesnych na cele
nierolnicze i nielesne.

3.2. Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji

+ wzwigzku z charakterem planowanej inwestycji - brak ustaler

3.3 Ustalenia wynikajace z przepiséw odrebnych

Planowana inwestycja winna by¢ projektowana i realizowana zgodnie z nast¢pujgcymi
przepisami:

a) ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (tekst jednolity z 2013r Dz.U. poz.1409
z p6zniejszymi zmianami)

b) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001t Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity z
pdzniejszymi zmianami Dz.U. z 2013r, poz.1232 oraz Dz.U.2014 poz. 47)

¢) ustawy z dnia 2] marca 1985r o drogach publicznych (tekst jednolity z 2013r. Dz.U.
poz. 260)

d) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Z 2002 1. Nr 75, poz. 690 z p6zZniejszymi zmianami),

e) przepisy dotyczgce urzadzen melioracji wodnych:



* wprzypadku stwierdzenia na przedmiotowym obszarze urzadzen melioracji
wodnych szczegétowych nie ujetych w ewidencji wod, urzadzen melioracji
wodnych oraz zmeliorowanych gruntéw, prowadzonej przez Wojewddzki
Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Lodzi, kolidujacych z realizowang
inwestycja, inwestor zobowigzany jest we wilasnym zakresie do rozwigzania
kolizji w spos6b zapewniajacy prawidlowy odptyw wéd.

3.4 Ustalenia dotyczace interesu osob trzecich:

a) realizacja inwestycji nie moze pogorszyé warunkéw uzytkowania nieruchomosci
sasiednich w zakresie: dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze $rodkéw tacznosei, dostepu do
$wiatla dziennego do pomieszczeri przeznaczonych na staly pobyt ludzi, poziomu
halasu, wibracji, zaki6cen elektrycznych i promieniowania,

b) realizacja nie powinna powodowaé zanieczyszczenia wody i gleby, nie moze
wprowadzaé zmian w stanie wody na gruncie, w szczegdlnosci kierunku odptywu
wody opadowej ze szkodg dla gruntéw sasiednich,

3.5 Ustalenia dotyczace granic i sposob6w zagospodarowania_terenéw lub obiektéw
podlegaigeych ochronie, ustalonych na podstawie przepiséw odrebnych, w tym terendw

gomiczych:

nie dotyczy
4.1. Linie rozgraniczajjce teren inwestycji

Teren inwestycji okrelono w zalgczniku graficznym nr 1. do decyzji

UZASADNIENIE

Gmina Wréblew z siedzibq: Wréblew 15, 98-285 Wrdblew w imieniu, ktdrej dziata
petnomocnik Pan Henryk Sobocinski starszy projektant firmy , Funam Spétka z o.o.,
ul. Mokrnoska 2, 52-407 Wroclaw wystqpila z wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajqcej na rozbudowie
i modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Wréblew na dziatkach o numerach
ewidencyjnych 45 oraz 46/1 obreb geodezyjny Wroblew.

W trakcie rozpatrywania sprawy tutejszy organ ustalil, co nastepuje:

1. Wnioskowana inwestycja usytuowana bedzie na terenie, dla ktérego brak Jjest miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.

2. Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o0 gospodarce nieruchomosciomi (tekst
Jednolity z pézniejszymi zmianami Dz.U. z 2010r. nr 102 poz.651) wnioskowana inwestycja
zostala zaliczona do inwestycji celu publicznego.

3. W celu ustalenia wymagan dla lokalizacji inwestycji celu publicznego tutejszy organ
dzialajqc na podstawie art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym



z dnig 27 marca 2003 r. przeprowadzil analize warunkow i zasad zagospodarowania terenu
oraz jego zabudowy, wynikajqcych z przepiséw odrebnych, oraz analize stanu faktycznego
i prawnego terenu inwestycji.

4. Projekt decyzji przygotowala osoba wpisana na liste samorzqdu zawodowego architektow:
mgr in. arch. Anna Bobrowska-Saluda, czionek Lédzkiej Okregowej ILzby Architektow

pod nr LO-0545

3. Projekt decyzji zostal uzgodniony z odpowiednimi organami w mysl art. 53 ust. 4 ustawy
o planowaniu i zagespodarowaniu przestrzennym.

Decyzja jest zgodna z przepisami odrebnymi i spelnia wymagania wn ioskodawcy

Sformulowane we wniosku.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w_Sieradzu, za posrednictwemn Wéjta Gminy Wrdblew w_terminie 14 dni od daty jej

doreczenia.
» Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wlasnoéci i

uprawnien oséb trzecich,

» Niniejsza decyzja wygasa, jezeli:
inny wnioskodawca uzyska pozwolenie na budowe,
dla terenu inwestycji zostanie uchwalony miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego, zawierajacy ustalenia inne niz w wydanej decyzji, a nie zostala
wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowe.

e Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie uprawnia do
podejmowania jakichkolwiek dziatarn zwiazanych z rozpoczgciem robét budowlanych.

Zalaczniki do decyzji:

1. Zalgemik nr 1. - czgé€ graficzna decyzji s /

2. Zakgcznik nr 2. - analiza prawna i stanu faktycznego terenu ,'»l’

3. Zalgeznik nr 3. - czgéé graficzna analizy sy Plesi
_ 7

Qtrzymuija:

1. Wnioskodawca
2. Pozostale strony postepowania poprzez zawiadomienie
3. ah Projekt decyzji opracowat:

mgr inz. arch. Anna Bobrowska-Saluda, czlonek Lédzkiej Okregowej Izby Architektéw pod nr LO-0545
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Zalacznik nr 2 (c2g$¢ 1ekstowa) do decyzji nr 6733/4/2015

ANALIZA STANU FAKTYCZNEGO I PRAWNEGO TERENU
ORAZ WARUNKOW [ ZASAD ZAGOSPODAROWANIA TERENU,
WYNIKAJACYCH Z PRZEPISOW ODREBNYCH

do ustalenia wymagan dla inwestycji celu publicznego polegajgcej na rozbudowie
i modernizacji Stacji Uzdamiania Wody w miejscowosci Wréblew na dzialkach
o numerach ewidencyjnych 45, 46/1 obreb geodezyjny Wréblew.

1. Opis planowanej inwestyvcji
W ramach wnioskowanej inwestycji przewiduje si¢ realizacje:

Budowy zbiornika wody czystej o pojemnosci 200m’

* Wymiany pomp posrednich II° skiadajacych si¢ z 2 agregatéw pompowych w
istniejagcym budynku technologicznym

» Budowy sieci technologicznej o $rednicy @ 90mm — 160mm

¢ Renowac;ji istniejgcych studni ujeciowych

2. Analiza stanu faktycznego i prawnego

a). Opis zapospodarowania terenu

Teren planowanej inwestycji obejmowaé bedzie dziatki nr 45, 46/1 w obrebie geodezyjnym
Wréblew,

Teren inwestycji oznaczony A - E obejmuje tereny zabudowane oraz tereny rolne.

b). Istniejace uzbrojenie

Na terenie planowanej inwestycji (A - E) zgodnie z zatgcznikiem graficznym, znajdujg sie
rurociagi  istniejacego  podziemnego  uzbrojenia  technicznego wodociagowego,
kanalizacyjnego oraz napowietrzne i ziemne linie elektroenergetyczna.

c). Analiza mapy ewidencyjnej oraz informacii z rejestru gruntéw w $wietle rozporzadzenia

Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. W sprawie ewidencji
runtéw i budynkéw — Dz. U. Nr 38, poz. 454 z pézniejszymi zmianami (Dz. U. poz. 1551 z

dnia 16 grudnia 2013r.)

Dzialki, na ktérych usytuowana bedzie planowana inwestycja rozbudowy i modernizacji
Stacji Uzdatniania Wody:

o tereny” inne zabudowane” Bi: dziatka o or ewidencyjnym 45 obreb Wréblew,
* grunty orne ome R klasy V: cz¢$¢ dzialki o nr ewidencyjnym 46/1 obreb Wrdblew



d). Stan wlasnogci na terenie projektowane] inwestyeji

Dziatka numer ewidencyjny 45 oraz 46/1 obrgb Wroblew jest to wlasno$é Gminy Wréblew,
Wréblew 15, 98-285 Wroblew

3. Analiza innych warunkéw i zasad zagospodarowania terenu, wynikajacych
Z przepiséw gdrebnych oraz zapiséw Studium Gminy Wréblew

a). Oddzialywanie projektowane] inwestyciji na $rodowisko

Na podstawie ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o frodowisku i
Jjego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania
na Srodowisko (tekst jednolity z poéiniejszymi zmianami Dz. U. 2013 poz.1235), oraz
rozporzqdzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzied
mogqcych znaczqco oddzialywaé na Srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 Poz. 1397 z
pozniejszymi zmianami) oraz (Dz.U. z 2013 r. poz. 817) inwestycja nie widnieje, jako mogaca
znaczaco wplywad na srodowisko.

b). Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabvikéw

Teren inwestycji zlokalizowany jest poza granicami bezwzglednej strefy ochrony
archeologiczno — konserwatorskie;j.

¢). Ochrona gruntow rolnych i leénych w §wietle ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. - 0 ochronie
runtow roinych i lesnych (tekst jednolity z péZniejszymi zmianami Dz.U. 2013 r. poz. 1205

Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dn. 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i leénych
(tekst jednolity z pozZniejszymi zmianami Dz.U. 2013 r. poz. 1205), zgoda na zmiane
przeznaczenia gruntéw rolnych i leénych na cele nierclnicze i niele$ne wymagana jest, jesli
taka zmiana dotyczy gruntéw rolnych stanowiacych uzytki klas I-III, gruntéw lesnych
stanowigcych wlasnos¢ Skarbu Panstwa (pkt 2) lub pozostatych gruntéw lesnych (pkt 5).Na
podstawie danych z rejestru gruntéw stwierdza sig, ze grunty dziatki nr ewidencyjny 45 oraz
46/1 obrgb Wroblew, ktére stanowig teren inwestycji - (A-E) sa uzytkami klasy Bi oraz RV,
czyli nie obejmujg gruntéw chronionych. W zwigzku z powyiszym, teren planowanej
inwestycji nie wymaga uzyskania zgody na zmiang¢ przeznaczenia gruntéw rolnych i le$nych
na cele nierolnicze i niele$ne.

d). Przepisy dotyczace urzadzen melioracji wodnych.

Teren inwestycji (A-E), nie lezy w granicach terenéw zmeliorowanych oraz nie graniczy
Z TOWem.

Analizg przeprowadzil
mgr inZ. arch. Anna Bobrowska-Saluda, czlonek Lédzkiej Okregowej 1zby Architektéw pod nr LO-0545
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URZAD GMINY WROEI
98-285 Wroblew 1
sieradzki

Nasz znak : RIT - 7021.3.30.2015.RN Data : 2015-12-08

Warunki techniczne do projektu :
» Rozbudowa i modernizacja SUW we Wréblewie ”
v Akceptujemy plan zagospodarowania terenu modernizowanej
SUW we Wréblewie
v" Rurociagi technologiczne: zasilajacy zbiornik, ssawny,
przelewowy i spustowy zaprojektowa¢ z PE 100 (PN10)
SDR17.
¥ Na rurociggach ssawnym, zasilajgcym i spustowym
przewidzie¢ przy zbiorniku zasuwy odcinajgce.
v Spust i przelew z projektowanego zbiornika wody czystej
wiaczyé do istniejgcej studzienki na terenie SUW zgodnie

A

z planem zagospodarowania.
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1. WSTEP

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie w spos6b opisowy i graficzny
warunkéw  gruntowo-wodnych oraz parametrow geotechnicznych gruntéw stanowigcych
podioze zbiornika retencyjnego projektowanego na terenie stacji uzdatniania wody we
Wréblewie, w powiecie sieradzkim.

Dokumentacjg opracowano na zlecenie Firmy FUNAM Sp. z 0.0, z siedzibg we
Wroctawiu przy ul. Mokronoskiej 2, ktéra jest autorem projektu modernizacji stacji
wodociggowe;j.

Przy opracowaniu niniejszej opinii wykorzystano ponizsze dane i materiaty:

— mapg sytuacyjno — wysokosciows w skali 1:500

— wyniki prac polowych i badai gruntéw

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki  Morskiej
zdn. 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych.

— PN -B-02479:1998 : Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdélne.

— PN -86/B — 02480 : Grunty budowlane - okrelenia, symbole, podzial i opis gruntéw.

— PN -81/B - 04452 : Grunty budowlane. Badania polowe.

— PN -88/B - 04481 : Grunty budowlane - badania prébek gruntu.

~ PN - B1/B — 03020 : Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

— literaturg geologiczna.

— wytyczne i informacje od Zleceniodawcy.

2. ZAKRES WYKONANYCH BADAN

Badania terenowe wykonane 06 listopada 2015 r. objgly wytyczenie iwykonanie
2 otwordéw badawczych o glgbokosci 6,0 m. Lokalizacja i glebokodei otworéw okreslone
zostaly przez Zleceniodawce.

Otwory badawcze wyznaczono w terenie na podstawie wskazafi urzadzenia GPS.
Lokalizacj¢ otworéw wniesiono na dostarczonej przez Zieceniodawcg mapie sytuacyjno-
wysokosciowe], ktéra postuzyla do utworzenia zatacznika do niniejszego opracowania w skali
1:500 - Zat. 1. Rzgdne wysokosciowe otwordéw obliczono droga interpolacji migdzy punktami
wysokosciowymi (,,pikietami”) na podstawie ww. mapy syt.- wys.

Wiercenia wykonane zostaly przy uzyciu wiertnicy mechanicznej H25 SG s$widrami
spiralnymi ¢ 110 mm,

W trakcie prac wiertniczych pobierane byty préby gruntu o naturalnym uziarnieniu (NU)
z kazdej wyrézniajacej si¢ litologicznie warstwy, nie rzadziej jednak niz co 0,5 m. Pobrane
proby poddane zostaty badaniom makroskopowym, zgodnie z wytycznymi normy PN-88/B-
04481.

Otwory badawcze zlikwidowane zostaly wydobytym urobkiem z zachowaniem profilu
geologicznego w poszczegdlnych otworach.

W celu okreslenia stopnia zaggszczenia gruntéw sypkich w rejonie otworu OW02
wykonano sondowanie dynamiczne DPL do glebokosci 6,0 m p.p.t

Wyniki wiercei, badan terenowych daly podstawe do wykonania czesci opisowej
i graficznej dokumentacji oraz pozwolily okredlié parametry geotechniczne gruntow
stanowigcych podloze projektowanego zbiomika.



3. LOKALIZACJA 1 MORFOLOGIA TERENU BADAN

Zgodnie z dziesigtnym podzialem regionalnym Polski wg Kondrackiego teren badan
znajduje si¢ na obszarze Kotliny Sieradzkiej, stanowigcej cz¢$¢  doliny Warty.
Charakterystyczne dla tego obszaru, sa terasy Warty i réwnina morenowa okolic Sieradza.
Obszar ten podlegal w warunkach klimatu peryglacjalnego okresu péznego plejstocenu
(zlodowacenia baltyckiego) procesom denudacyjnym, a u schytku plejstocenu i w holocenie -
erozyjnej a pézniej akumulacyjnej dziatalnosci rzek - w efekcie ktorych to proceséw
uksztaftowana zostata jego wsp6iczesna rzezba powierzchni.

Morfologicznie teren badan zlokalizowany jest na zboczu lokalnego wyniesienia.

Rzgdne terenu na badanym obszarze wynoszg okoto 153 m n.p.m..

Pod wzglgdem administracyjnym teren badan potozony jest w miejscowosci Wréblew,
w powiecie sieradzkim, wojewodztwie todzkim.

4. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GRUNTOWO - WODNYCH

4.1 BUDOWA GEOLOGICZNA

Na podstawie wykonanych otwor6w geotechnicznych stwierdzié mozna, ze w podiozu
budowy projektowanego zbiomika do glebokosci rozpoznanej wierceniami zalegajg utwory
czwartorzgdowe — plejstocenskie (Op), ktére reprezentowane 83 przez:

* utwory wodnolodowcowe (fluwioglacjalne — Opfg), wyksztatcone jako pospotki
(warstwa Ic), piaski pylaste i drobne (warstwa Ia) i piaski srednie (warstwa Ib).
Grunty tej genezy zdecydowanie dominujz na badanym obszarze. Zostaly
nawiercone w obu wykonanych otworach, Wraz z glebokoscig wiercenia
zwigkszala si¢ frakcja otworéw wodnolodowcowych, do glebokosei 1,30
wystgpowaly piaski pylaste, do glebokosei 2,2 m p.p.t. piaski drobne, a do
gtebokosci 4,6 m p.p.t. piaski Srednie, ponizej tej glebokodci wystepowaty
pospdiki.

* osady lodowcowo-zastoiskowe (glacjilimniczne - Opgl), reprezentowane Sg przez
pyly (warstwa Va i Vb) nawiercone na glebokosci ok. 1,3-1,6 m p.p.t., wobu
wykonanych otworach.

Warstwg przypowierzchniows tworzy organiczny humus (warstwa XII) o migzszosci
ok. 30-40 cm.

4.2 WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

W okresie prowadzonych badan, tj. w listopadzie 2015 roku na badanym obszarze do
gigbokosci wykonywanych wiercen, wode gruntows nawiercono w OW01 na glebokosci
5,80 m p.p.t. (na rzgdnej 147,50 m n.p.m.) oraz w OW02 na giebokodci 5,80 m p.p.t. (na
rzednej 147,40 m n.p.m.).

Nawiercone wody gruntowe charakteryzuje sie swobodnym zwierciadlem a ich zasilanje
odbywa si¢ poprzez bezpodrednig infiltracje opadéw atmosferycznych.

W zwiazku z tym, ze badania wykonywane byly w okresie niskich stanéw wéd
gruntowych, po roztopach lub dtugotrwatych opadach deszczu poziom wody moze by¢ wyzszy
od zaobserwowanego o ok. 0,5-1,0 m.



4.3 CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH

Podloze projektowanego zbiornika retencyjnego tworza, wystepujace pod warstwg
humusu, grunty mineralne rodzime, nieskaliste — grunty niespoiste (pospo6tka, piasek pylasty
i piasek $redni) oraz grunty spoiste (pyty).

Podloze gruntowe wystepujace ponize; warstwy nasypow lub humusu, podzielono na
warstwy geotechniczne. Jako podstawe podzialu przyjeto w pierwszej kolejnosci geneze i
stratygrafi¢ utworéw, wydzielajac nastgpnie w obrebie danej grupy gruntéw warstwy rézniace
si¢ litologig i wartosciami wiodacych cech geotechnicznych.

Normowe wartosci wiodacych parametréw geotechnicznych dla wydzielonych warstw
okreslono na podstawie badan polowych i analizy makroskopowej gruntéw.

W przypadku gruntéw niespoistych  jako ceche wiodges przyjeto wartosé
charakterystyczna stopnia zageszczenia Ip™ a w przypadku gruntéw spoistych — wartogé
charakterystyczng stopnia plastycznosci I ™,

Krétka charakterystyka wydzielonych warstw przedstawia si¢ nastgpujaco:

warstwa Ia:  wliczono w nig wodnolodowcowe piaski pylaste i piaski drobne z domieszkami
piaskéw S$rednich, Grunty te sa, $rednio zaggszczone, o wartosci
charakterystycznej stopnia zageszczenia Ip™ = 0,50. Nawiercono je w OW01
na glebokosei 0,3-1,3 m p.p.t. oraz na glebokosci 1,6-2,2 m p.p.t. i w OW02 na
giebokosci 0,4-1,3 m p.p.t. Jest to warstwa noéna.

warstwalb: wliczono w nig wodnolodowcowe piaski $rednie z domieszks piaskéw
grubych. Grunty te sa, $rednio zageszczone, o wartodci charakterystycznej
stopnia zageszczenia Ip'™ = 0,50. Nawiercono je na giebokosci 2,2-4,6 m p-p-t.
w otworze OWO0I, i na gigbokosci 1,5-4,6 m p.p.t. w otworze OW02. Jest to
warstwa nosna.

warstwa Ic:  obejmuje wodnolodowcowe pospétki Sa, érednio zageszczone, o wartosei
charakterystycznej stopnia zageszczenia Ip™ = 0,50. zalegaja ponizej
glgbokosci 4,6 m p.p.t. w obu wykonach otworach. Jest to warstwa nosna.

warstwa Va:  wydzielono w nig zimno-zastoiskowe pyly, nawiercone w otworze OWO01
na glebokosei 1,3-1,6 m p.p.t. Grunty zaliczone do tej warstwy sg malo
wilgotne, w stanie pélzwartym, o wartodci charakterystycznej stopnia

plastycznoéei I ™= 0,00. Sa to grunty nosne pod warunkiem nie naruszenia

ich struktury.

warstwa Vb:  wydzielono w nig zimno-zastoiskowe pyly, nawiercone w otworze QW02
na gigbokosci 1,3-1,5 m p.p.t. Grunty zaliczone do tej warstwy sg malo
wilgotne, w stanie twardoplastycznym, o wartosci charakterystycznej stopnia

plastycznosci IL(“’ = 0,20. S3 to grunty nosne pod warunkiem nie naruszenia

ich struktury.

warstwa XII: obejmuje warstwg humusu o migzszosci ok. 0,3 m. Warstwa humusu
wystepuje na catym badanym obszarze. Jest to warstwa nienosna.

Wartosci charakterystyczne parametrow geotechnicznych dla poszczegélnych warstw
geotechnicznych podano w Tabeli or 1,



Szczegblowy uklad wydzielonych warstw przedstawiony zostal na przekroju
geotechnicznm - Zat. Nr 2.

5. WNIOSKI I ZALECENIA

1. W podiozu gruntowym projektowanego zbiornika, do glebokosci rozpoznanej wykonanymi
wierceniami, tj. 6,0 m p.p.t., pod warstwa humusu, wystepujg grunty mineralne rodzime,
giéwnie niespoiste reprezentowane przez pospéiki, piaski srednie i piaski pylaste (warstwy
Ia, Ib i Ic) oraz wystepujace lokalnie spoiste, lodowcowo-zastoiskowe pyly (warstwy Va
1Vb).

2. Rozpoznane w podlozu projektowanego zbiornika rodzime grunty mineralne stanowig
podioze nosne, pod warunkiem uwzglednienia ich parametrow geotechnicznych podanych
w tabeli 1.
Do gruntéw nieno$nych zakwalifikowano przypowierzchniowa warstwe humusu
(warstwa XII).

3. W okresie prowadzonych badan, tj. w listopadzie 2015 roku na badanym obszarze woda
gruntowa wystepowala na glebokosci 5,80 m ppt. czyli na rzednych 147,40-
14750 mn.p.m.  Rozpoznana warstwa wodonosna charakteryzuje sie zwierciadlem
swobodnym. Po roztopach lub dlugotrwalych opadach deszczu poziom lustra wody
gruntowej moze by¢ wyzszy od zaobserwowanego w trakcie badari o ok. 0,5-1,0 m.

4. W istniejacych warunkach gruntowo-wodnych, zaleca sie wykonanie posadowienia
projektowanego zbiomika ponizej warstwy gruntéw spoistych (pylow warstwy Va i Vb) ,
czyli nie wyzej niz na rzednej 151,70 m npm. , ponad poziomem zwierciadta wody

gruntowej.

5. Uwzgledniajac  dominacje gruntéw nosnych oraz brak wody gruntowej w strefie
posadowienia projektowanego zbiomika, w $wietle wymienionego na wstepie
»Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki  Morskiej
z dn. 25.04.2012 . w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych” rozpoznane na badanym obszarze warunki gruntowe naleZy uznaé za proste,
Projektowany obiekt nalezy zakwalifikowaé jako obiekt I kategorii geotechniczne;.

6. W czasie wykonywania prac ziemnych nalezy przestrzegaé wytycznych ochrony podloza

gruntowego zawartych w poz. 2.4. PN - 81/B-03020 nie dopuszczajac do naruszenia jego
struktury, nadmiernego nawilgocenia lub przemarzniecia.

}.6dz, listopad 2015 .
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer OWO1

Wiertnica: H25 SG

Zai.Nr: 3.1

| Rejon: Wréblew 15

Oblekl: zbiornik relencyjny

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Gmina: Wroblew Zleceniodawca: Funam Spétka z 0.0, Rz 153.3 n{ bo
Fowial: sieradzki Wiercenie: GEQO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c. gdna: 153. To m n.p.n. Giebokosé: 6.00 m
Wojlewddziwo: 6dzkie Dozér geol.: mgr Z Bariczak Skala 1:50 | Data wiercenia: 06-11-2015
o @ 2 g
b = 2
| 8% | o Profi 5 (gB| 8| ¢
2 | 28z T itologiczny Przelot Opis litologlezny = ‘%-ﬁ -§ gl a o
8I3EE| B 2|28 B s
2 | £ @ 3 @
“m.p.p.t] @ | [m) [m)
1, 2 3| 4 5 & 7 8 8 10 11 12 13
f/é« gleba szara H Xl
N 0.30) plasek pylasty [asnobrgzowy
Px la mw | szg | 0.50
130 pytjasnobrazowy n Va | mw | paw 0.00
160| piasek drobny rdzawy z domieszka plaskL érednego
Pd+Ps| la mw | szg | 0.50
2.20| piasek $redni jasnobrazowy
s i
g 3.0
& - Ps [ Ib | mw | szg | 0.50
r‘-“"?‘ “' 4607 poapélka brazowa na pograniczu piasku gribego
Ll
5.0 kot 7 e s
foltd . 4 PoPr| lc |mwhw | szg | 0.50
RoJdes
Tt S H
- r‘ . c:'.n .u
\ AV I
580 60 (: _’J‘ 5.80| pospolka brazowa na pograniczu piasku grubego PoPr| Ic nw | szg | 0.50
’ 6.00

Rysunek wykonane programem "GeoStar”



| WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA ZatNr 4

BRACOHRIA %Emomcﬁn Profil numer DPL1 Sonda Nr:
Re]on: Wroblew 15 Obieki: zhiomik relencyjny Sys[am wigrcenla: anlmbl’o‘owy
Gmina: Wrdblew Zleceniodawca: Funam Spétka z o.c.
Powial: sigradzki Wiercania: GEQ-SONDA Pracownia Gealogiczna s.c. Rzedna: 153.20 m n.p.m.
Wojewddztwo: I6dzkie Dozor geol.: mgr Z, Barlczak Skala 1:50 | Dala wiercania: 06-11-2015
T
Glebokosé | Profil Interpretacia
zwiercladla E litologiczny
wody g liog€ udardw na 10 cm whicia sondy
g Nio | Nax [0/} Ig
[m.ppi] @ | [m)
1 2 | 3 L 7 ] 8 10
g _
I 1" 11 0.52
1.0 - -
I. 13 13 | 0.58
B - 13 [ 13 |05
3 1 ;
§lelapdinin
E -g :‘: P T
o g 4o
a0 -
ROCIME BAF T4 | 14 | 0.56
¥l
50—+4¢ .". . -
Je» " 2 o]
e .: WH
:‘ E _: o...o e
Y z 4 . s -]
5.80 e s
6.0 a3

Rysunek wykonano programem "GeoStar”



Objasnienia symboli uzywanych na przekrojach
geotechnicznych i w profilach otworéw

Grunty nasypowe :
- NN - nasyp niebudowiany

-NB - nasyp budowlany

Grunty organiczne rodzime :
- Gb - gleba

- Nm - namut

Grunty mineraine, rodzime
nieskaliste :

- KO - otoczaki
-Z - 2wir

- Po (g) - pospoika { gliniasta )
- Pr - piasek gruby

- Ps - piasek $redni

- Pd - piasek drobny
- Pn - piasek pylasty
- Pg - piasek gliniasty
-1 - pyt

-IIp - pyt piaszczysty
-G -glina

- Gp () - glina piaszczysta (zwigzta )
- Gr - glina pylasta

Znaki dodatkowe :
+ - domieszki
/I - przewarstwienia
/ - na pograniczu

() - okreslenla uzupeinlajgce

Geneza i stratygrafia :
Qh - czwartorzed , holocsn
Qp - czwarlorzed , plejstocen
fg - utwory fluwioglacjaine { wodnolodowcowe )
g - utwory glacjaine { polodowcowe )
d - osady deluwialne { stokowe )
gl - utwory glagllimniczne ( lodowcowo-zastoiskowe )

Oznaczenia stanu gruntu :

Grunty niespoiste (sypkie) :

lo = 0,50 - warto$¢ stopnia zageszczenia
In - luzny

szg - $rednio zaggszczony

zg - zageszczony

Grunty spoiste :

I.= 0,15 - warto$¢ stopnia plastycznosci
pt - plynny

mpl - migkkoplastyczny

pl - plastyczny

tpl - twardopastyczny
pzw - polzwarty

W - zwarty

Oznaczenia wilgotnoéci gruntu :
“mw. - malo wilgotny
w. - wilgotny
m. - mokry

nw, - nawodniony

Inne oznaczenia :

—

— — — - granice warstw geotechnicznych

- granice litologiczne

lla - numer warstwy geotechnicznej

° 3% - préba gruntu o natur. Uziamleniu

1 - numer otworu
229,50 - rzedna otworu w m n.p.m.

¥V 25 -swobodne zwierciadio wody
gruntowej w m p.p.t.

1Zi - zwiercladio wody ustalone
25 - zwierciadto wody nawiercone
¥ 2,4 - poziom sgczenia

- poziom zwierciadta
wod gruntowych
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgtoszenia pracy geodezyjnej

PODGK.6640.2919.2015

Wréblew dziatki nr 45 i 46/1
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Skala mapy 1:500
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Oznaczenie granic obszaru, ktory byt przedmiotem aktualizacji

Oznaczenie i opis obiektéw projektowanych

Brak

"Wykonanie niniejszej mapy nie byto poprzedzone ustaleniami dotyczqcymi
ewentualnych stuzebnosci gruntowych obciqzajqcych grunty potoione w
granicach projektowanej inwestycji budowlanej."

Oznaczenie i symbol konturu uZytku gruntowego, ktéry
nie jest ujawniony w bazie ewidencji gruntéw i budynkéw

Ustawa Prawo Geodezyjne i Ka

Mapa aktualna na dzier

£ni mi zmianami )

Mape wykonano na podstawie pomiaru uzupeiniajgcego oraz bazy mapy numerycznej sekcja nr 6.159.26.02.2
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