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Specyfikacja techniczna ST-00 - WYMAGANIA OGOLNE

0.1 WSTEP

0.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznych ST-00

Specyfikacje Techniczne ST-00 zawierajq informacje oraz wymagania wspolne dotyczace
rozbudowy i modernizacji SUW we Wroblewie.

Przedmiotem niniejszej inwestycji jest ,Rozbudowa i modermizacja Suw we

Wroblewie”,
Zakres opracowania obejmuje:

- renowacjg istniejacych studni ujgciowych

-  budowg zbiomnika wody czystej o pojemnosci 200 m3 z uzbrojeniem

- budowa rurociag6éw technologicznych, migdzyobiektowych & 90 - 160 mm 1=48,0 m

- kabel sterowniczy ze zbiornika do SUW o diugosci ok. 40 m.

- pompownia posrednia II° o wydajnosci Q = 30 m3/h i podnoszeniu H = 14 m sw

0.1.1. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych

Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywaé i rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu Robot
opisanych, w pkt.0.1.1 jako cz¢s¢ Dokumentacji Przetargowej i Kontraktowej.

0.1.2. Zakres Robdt objetych Specyfikacjami Technicznymi

1.

ST-00.00
ST-01.00
ST-02.00
ST-03-00
ST-04.00
ST-05.00
ST-06-00

Wymagania ogélne nalezy rozumieé i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

Specyfikacja ogélna

Roboty ziemne

Roboty budowlane i konstrukcyjne

Roboty technologiczne — sieci zewng¢trzne

Roboty technologiczne - Instalacje technologiczne

Rozruch technologiczny

Prace elektryczne

W roznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sa odnosniki do stosowanych
norm i standardéw. Przywolane normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna
czgs¢  Specyfikacji Technicznych i czytane w polaczeniu  z  Rysunkami
i Specyfikacjami, w ktérych sq wymienione. Zakiada si¢, iz Wykonawca doglebnie
zaznajomi si¢ z ich zawartoscia I wymaganiami.

Roboty nalezy wykonywa¢ w bezpieczny sposob, écisle w zgodzie z obowiazujacymi
regulacjami, normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach
Technicznych.
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0.1.3. Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé
w kazdym przypadku nastgpujaco:

»Dokumentacja Projektowa”. Dokumentacja stuzaca do opisu przedmiotu zamdwienia na
wykonanie robét budowlanych, dla ktérych jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe
zgodnie w wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku (Dz. U.
nr 202 poz. 2072).

sDokumenty Wykonawcy™ - oznaczaja obliczenia, programy komputerowe i inne oprogramowanie,
rysunki, podrgczniki, modele, oraz inne dokumenty o charakterze technicznym, dostarczane przez
Wykonawcg Robot Budowlanych na mocy Kontraktu,

nDostawy” - oznaczaja Sprzgt Wykonawcy, Materialy, Urzadzenia i Roboty Tymczasowe Iub kazde
z nich z osobna, dostarczane dla potrzeb Robét Budowlanych.

s»Dziennik Budowy™ - oznacza urzgdowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania Robét, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki,
tablicy informacyjnej oraz ogfoszenia zawierajace dane dotyczace bezpieczefistwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002r. nr 108 poz. 953 wraz ze zmianami)

»Dzien” - oznacza dzien kalendarzowy, a ,,rok” oznacza 365 dni.

wInfrastruktura techniczna”. Zespot maszyn, urzadzen i instalacji zapewniajacy prawidlowe
funkcjonowanie catosci lub czgsci zalozonych procesdéw technicznych.

wInZynier” - (réwnoznaczny z uzywanym pojeciem Inzynier Kontraktu) oznacza osobg wyznaczona
przez Zamawiajacego do pelnienia funkcji Inzyniera dla potrzeb Kontraktu, lub inng osobe,
wyznaczong przez Zamawiajacego za powiadomieniem Wykonawcy. Funkcja Inzyniera obejmuje
rowniez wystepujace
w Rozdziale 3 poiskiego Prawa Budowlanego funkcje ,,Inspektora Nadzoru Inwestorskiego™ oraz
koordynatora czynnosci inspektoréw nadzoru inwestorskiego”.

»Kierownik budowy”. Osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

»Kontrakt” - oznacza Kontrakt na roboty budowlane.. Zawsze ilekro¢ w niniejszych Warunkach
uzywany jest termin ,Kontrakt” oznacza takze ,umowe” w rozumieniuv przepisow Prawa
obowigzujacego

w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegdlnosci w rozumieniu przepiséw ustawy Kodeks Cywilny oraz
UPZP.

»Koszt” - oznacza wszelkie uzasadnione wydatki poniesione przez Wykonawce Robét
Budowlanych na Terenie Budowy lub poza nim, wiacznie z narzutami i innymi obciazeniami, lecz z
wylaczeniem zysku.

»Kraj” - oznacza Rzeczpospolita Polska, na terytorium ktorej znajduje si¢ Teren Budowy, gdzie
maja by¢ wykonywane Roboty Stale.

»Ksigzka Obmiaréw” - oznacza dokument prowadzony przez Wykonawce Robét Budowlanych
na Terenie Budowy pozwalajacy na rozliczenie faktycznego wykonania Robét Budowlanych.

Rejestr z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru faktycznie
wykonanych rob6t w formie wyliczen, szkic6w i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw.
Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

sLaboratorium”. Laboratorium badawcze, zaakceptowane przez InZyniera niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwiazanych z ocena jakosci materialow oraz robot.

»Mapa zasadnicza”. Wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierajace aktualne informacje
0 przestrzennym rozmieszczeniu obiektow ogdlnogeograficznych oraz elementach ewidencji
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gruntow
i budynko6w, a takze sieci uzbrojenia terenu: nadziemnych, naziemnych i podziemnych.

wMaterialy” - oznaczajg przedmioty wszelkiego rodzaju, ktére Wykonawca Robot Budowlanych
ma dostarczy¢ na mocy Kontraktu, z wyjatkiem Urzadzen, przeznaczone do utworzenia lub tworzace
czgs¢ Robdt Statych, wiacznie z materiatami, ktére nie wymagaja montazu,

Wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robdt, zgodne z Dokumentacja Projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi.

»Odpowiednia (bliska) zgodno$é”. Zgodnos¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedzial tolerancji nie zostal okreslony — z przecigtmymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

»Personel Wykonawcey” - oznacza Przedstawiciela Wykonawcy Robot Budowlanych, oraz caly
personel zatrudniony przez Wykonawce Robét Budowlanych na Terenie Budowy, ktéry moze
skladac si¢ z kadry, robotnikéw, oraz innych pracownikéw Wykonawcy Rob6t Budowlanych oraz
kazdego Podwykonawcy,
a takze wszelkie inne osoby pomagajace Wykonawcy Robét Budowlanych w wykonywaniu Robot
Budowlanych.

wPersonel Zamawiajacego™ - oznacza Inzyniera i wszystkie osoby zatrudnione przez
Zamawiajacego oraz wszystkie inne osoby o ktoérych Inzynier lub Zamawiajacy powiadomia
Wykonawce, ze majg by¢ traktowane jako Personel Zamawiajacego.

wPlan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia” - oznacza dokument opracowany zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. wsprawie informacji
dotyczacej bezpieczerstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126).

nPolecenie Inzyniera”. Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie
pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

wPozwolenie na Budowe” - oznacza decyzj¢ administracyjna zatwierdzajaca Projekt Budowlany
zezwalajaca na rozpoczgcie i prowadzenie budowy.

»Prawo Budowlane” - oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane wraz z
pozniejszymi zmianami, regulujacq dziatalno$é obejmujaca projektowanie, budowe, utrzymanie i
rozbidrki obiektéw budowlanych oraz okreslajaca zasady dziatania organéw administracji publicznej
w tych dziedzinach.

»Prawo” - oznacza prawo obowigzujace w Rzeczpospolitej Polskiej.

wProcedura” — dokument zapewniajacy jakos¢, ,jak, kiedy, gdzie i kio”? wykonuje i kontroluje
poszczegdlne operacje robocze — procedura moze by¢ zastapiona przez normy, aprobaty techniczne
i instrukcje,

»Program Zapewnienia Jakosci” - oznacza dokument, w ktérym Wykonawca Rob6t Budowlanych
przedstawia zamierzony sposdb wykonywania Rob6t Budowlanych, mozliwosci techniczne,
kadrowe

i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robdt Budowlanych zgodnie z Rysunkami, Projektem
Budowlanym, Projektem Wykonawczym, Specyfikacjg Techniczna Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

»Projekt Budowlany” - oznacza dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia
na budowe, ktdrego zakres i forma jest zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3
lipca 2003 roku w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. nr
120 poz. 1133 wraz ze zmianami).

wProjekt Wykonawczy” - oznacza opracowanie uzupelniajace i uszczegdlawiajace projekt
budowlany. Zakres i forma projektu wykonawczego jest zgodna z Rozporzadzeniem Ministra
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Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2003r. nr 120 poz. 1133 wraz ze zmianami).

»Projektant™. Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.
»Proby”, Proby, badania i sprawdzenia wymienione w Specyfikacjach Technicznych

»Proby koficowe”. Rozruch technologiczny zbiomika wody czystej obejmujacy: rozruch
mechaniczny, rozruch hydrauliczny na wodzie.

wPrzedmiar Robét” oraz ,.Wykaz Prac Dniéwkowych™ - oznaczaja dokumenty o takich nazwach
objete Wykazami.

»Przedstawiciel Wykonawey” - oznacza osobe, wymieniong przez Wykonawce Robodt
Budowlanych

w Kontrakeie lub wyznaczong przez Wykonawce Robét Budowlanych, dzialajaca w imieniu
Wykonawcy Rob6t Budowlanych.

»Przedstawiciel Zamawiajgcego” - pelnomocnik powolany przez Zamawiajacego odpowiedzialny
za realizacj¢ Kontraktu, przedstawiciel Zamawiajacego, co jest tozsame z definicja ,.Kierownik
Projektu”.

»Roboty Budowlane™ — oznacza stale i tymczasowe roboty budowlane, ktére maja zostaé wykonane
(wigczajac urzadzenia i sprzet, ktére maja by¢ dostarczone) dla osiagnigeia zalozonych celéw co jest
tozsame z definicja ,,Roboty™.

»Roboty Stale” - oznaczaja roboty stale, ktére Wykonawca Robdt Budowlanych ma wykonaé na
mocy Kontraktu.

nRoboty Tymczasowe™ oznaczaja wszelkie roboty tymczasowe kazdego rodzaju, poza Sprzetem
Wykonawcy Robét Budowlanych, potrzebne na Terenie Budowy dla wykonania i ukohczenia Robét
Budowlanych oraz usunigcia wad.

»Rysunki” - oznaczaja rysunki Robét Budowlanych, wlaczone do Kontraktu, oraz wszelkie rysunki
dodatkowe i zamienne, wydane przez, lub w imieniu, Zamawiajacego zgodnie z Kontraktem.

»SIWZ” — Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.

nSpecyfikacja™ - oznacza dokument zatytulowany “Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych™, wiaczony do Kontraktu, zawierajacy opis robét zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 roku w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego.

»Sprzet Wykonawey” - oznacza wszelkie aparaty, maszyny, narze¢dzia i inne przedmioty potrzebne
dla wykonania i ukoficzenia Robot Budowlanych oraz usunigeia wszelkich wad. Sprzgt Wykonawcy
nie obejmuje jednak Robét Tymczasowych, Sprzgtu Zamawiajacego Urzadzen, Materialéw i innych
przedmiotow, stanowiacych Roboty Stale lub do nich przeznaczonych.

»Strona” - oznacza Zamawiajacego lub Wykonawcg Robét Budowlanych wedlug wymagan
Kontraktu.

»Swiadectwo Przejecia” - oznacza protokét odbioru koficowego Robot Budowlanych. Odbioru
dokonuje Komisja Odbiorowa powotana przez Zamawiajacego. Swiadectwo przejgcia jest podstawa
dopuszczenia do eksploatacji.

»Teren Budowy” - oznacza przestrzenie, w ktorych majg by¢é wykonane Roboty Stale i do ktérych
maja by¢ dostarczone Urzadzenia i Materialy, oraz wszelkie inne przestrzenie, ktére zostana
wyspecyfikowane w Kontrakcie jako tworzace czesé Terenu Budowy.

nUrzqdzenia” - oznaczaja aparaty, maszyny, oraz §rodki transportu, przeznaczone do utworzenia
lub tworzace czgsc Robot Statych.

»Waluta Miejscowa' - oznacza walute Kraju.
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»Wykonawca Robét Budowlanych”- oznacza firmg/osobe prawna albo jednostke organizacyjng
nie posiadajaca osobowosci prawnej, ktéra ubiega sig o udzielenie zaméwienia publicznego, zlozyla
ofert¢ tub zawarla kontrakt w sprawie zaméwienia publicznego na realizacje Rob6t Budowlanych, co
Jjest tozsame
z definicja ,.Wykonawca™.

wZadanie” — Wyodrebniona cz¢s¢ Projektu.

wZamawiajgcy” — oznacza osobg wymieniona w Zataczniku do Oferty jako zamawiajacy
oraz jego prawnych nastgpcow. W polskim Prawie Budowlanym osoba Zamawiajacego
wystepuje pod nazwa

nInwestor”. W niniejszym Kontrakcie Zamawiajacym jest Gmina Wréblew, Wréblew 15,
98-285 Wroblew.

»Zmiapa” - oznacza kazda zmiang w Robotach Projektowych czy Budowlanych, polecona lub
zatwierdzona jako zmiana.

0.1.2 Ogélne wymagania dotyczgce Robét

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich
zgodnosé z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna i Poleceniami Inzyniera.

0.1.2.1 Przekazanie Placu Budowy

W terminie okreslonym w Umowie Warunkéw Kontraktu Zamawiajacy przekaze
Wykonawcy Plac Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, jakie sq niezb¢dne dla Robdt, lokalizacjg i wspétrzedne pafistwowe
giéwnych punktéw, Dziennik Budowy i Ksiggg Obmiaru, oraz Dokumentacje Projektows
(Projekt Budowlany)i Specyfikacje Techniczne.

0.1.2.2 Dokumentacja Projektowa

W  Dokumentacji Przetargowej zawarte s rysunki, stanowigce integralng czesé
Dokumentacji Projektowej (Projektu Wykonawczego).
Rysunki te pozwalajg na okreslenie lokalizacji, zakresu i charakteru Robot.

0.1.2.3 Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kentraktu

Wykonawca otrzyma od Inzyniera po przyznaniu Kontraktu 2 egzemplarze
Dokumentacji Projektowej (Projekt Wykonawczego) na Roboty objete Kontraktem. W
okresie przygotowywania ofert petna Dokumentacja Projektowa znajduje si¢ do wgladu w
siedzibie INWESTORA

0.1.2.4 Dokumentacja do opracowania przez Wykonawcg

Wykonawca sporzadzi powykonawcza dokumentacje geodezyjno-wykonawcza, dla
zrealizowanych Robét - zgodnie z obowiazujacymi przepisami, umozliwiajaca naniesienie
zmian na mape zasadnicza, do ewidencji gruntéw i budynkéw i ewidencji sieci uzbrojenia
terenu oraz kopie mapy powstalej w oparciu o geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza.
Koszt tej dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robot,

Wykonawca dostarczy instrukcje obstugi i dokumentacje techniczno-ruchows dla
dostarczanych przez niego urzadzen oraz systemoéw technologicznych i AKP Koszt tej
dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robét.

0.1.2.5 Zgodnosé Robét z Dokumentacja Projektows i Specyfikacjami Technicznymi

1. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawey przez
Inzyniera s3 istotnymi elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymaganie zawarte w jednym z
tych dokumentdw jest tak samo wiazace, jak gdyby wystepowato ono we wszystkich
dokumentach.
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0.1.2.6

0.1.2.7

0.1.2.8

W przypadku rozbieznosci, wymiary okreslone liczba sa wainiejsze od wymiarow
okreslonych wedlug skali rysunku; poszczegéine dokumenty powinny byé traktowane w
nastgpujacej rownowaznie:

- Specyfikacje Techniczne,
- Dokumentacja Projektowa
- Przedmiary robot.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ na swa korzys¢ jakichkolwiek bledéw lub brakow w
Dokumentacji Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu
winien bezzwlocznie powiadomi¢ Inzyniera, ktéry zadecyduje o dokonaniu
niezb¢dnych zmian lub uzupelnien.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiaty powinny by¢ zgodne z planem
sytuacyjnym, profilem podiuznym, przekrojami poprzecznymi, projektami obiektéw
inzynierskich i wymaganiami materiatowymi, okreslonymi w Dokumentacji Przetargowej
oraz w Specyfikacjach Technicznych.

Cechy Materiatéw i elementéw Robdt powinny byé jednorodne i wykazywaé bliskg
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami albo z wartosciami srednimi okreslonego przedziatu
tolerancji. Przedzial tolerancji przyjmuje si¢ w celu uwzglednienia przypadkowych,
nieznacznych odchyleni od wartosci docelowych, jakie sq praktycznie nieuniknione.

W przypadku, gdy Roboty lub Materialy nie beda w pelni zgodne z Dokumentacjq
Projektows lub Specyfikacja Techniczng i bedzie to mialo wplyw na niezadowalajaca jakosé
Robot, to takie Materialy beda niezwlocznie zastapione innymi, a Roboty te rozebrane na
koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie Placu Budowy

. Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego na Placu Budowy
przez caly okres realizacji kontraktu, od Daty Rozpocz¢cia az do Czasu Wykonania
i Przejecia Robét.

2. Na czas wykonywania Robot Wykonawca ma obowigzek wykonaé lub dostarczyé
tymezasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak ploty, zapory, znaki. Wszystkie
znaki, zapory i urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢ zatwierdzone przez
Inzyniera przed ich ustawieniem.

3. Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nalezy uwzglednié w cenach jednostkowych
Robét.

Tablice Informacyjne o prowadzonej budowie

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach
uzgodnionych
Z Inzynierem:

Tablice informacyjne zgodnie 2 wymaganiami Prawa Budowlanego. Kazda z tych
tablic bedzie podawata podstawowe informacje o budowie. Tre$é informacji powinna by¢
zatwierdzona przez Inzyniera. Koszt zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych
jest uwzgledniony
w cenach jednostkowych Robét. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawceg przez caly okres realizacji Robot w dobrym stanie,

Ochrona Srodowiska podczas wykonywania Robét

1. Wykonawca ma obowiazek zna¢ wszystkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego i stosowac je w czasie prowadzenia Robot.
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a)

b)

W szczegdlnosci Wykonawea zapewni spetnienie nastepujacych warunkéw:

Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi wewnetrzne bedg tak wybrane, aby
nie powodowaly zniszczen w srodowisku naturalnym;

Bedg podjgte odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:

zanieczyszczeniem zbiornikéw wodnych i ciekdw pylami, paliwem, olejami,
materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami,
zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

przekroczeniem dopuszczalnych norm halasu,

mozliwoscig powstania pozaru.

Praca Sprzgtu uzywanego podczas realizacji Robot nie bedzie powodowaé
zanieczyszczen w srodowisku naturalnym poza Placem Budowy.

Oplaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robét norm,
okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska obciaza
Wykonawce.

0.1.2.9 Ochrona przeciwpozarowa

1.
2.

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
1 magazynach oraz w maszynach i Sprzecie Wykonawca bedzie utrzymywal
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami.

Materialy {atwopaine beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami oraz beda zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelki straty spowodowane pozarem
wywotanym w efekcie realizacji Robét albo przez personel Wykonawey.

0.1.2.10 Materialy szkodliwe dla otoczenia

1.

Materialy, ktore w sposéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone
do uzycia.

Nie dopuszcza sig do uzycia Materialéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie
o st¢zeniu wigkszym, niz dopuszczaine.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Rob6t beda mialy $wiadectwo dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreélajace brak szkodliwego
oddzialywania tych materiatéw na srodowisko.

Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie wykonywania robét, a po
zakonczeniu Robo6t ich szkodliwo$é zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte
pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgodg na
uzycie tych materialow od wlasciwych organéw administracji panstwowej.

0.1.2.11 Wymagania dotyczgce bezpieczenistwa i higieny pracy

l.

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkie przepisy
dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma
obowiazek zadbac
0 zdrowie i bezpieczenstwo swych pracownikéw i zapewni wlasciwe warunki pracy
i warunki sanitarne.
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Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony oséb zatrudnionych na Placu Budowy oraz dla
zapewnienia bezpieczeristwa publicznego.

Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla
personelu pracujacego na Placu Budowy.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej s3 uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych Robot.

0.1.2.12 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatne;j

1.

Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wiasnosci publicznej oraz/lub prywatne;j.

Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem Robét lub brakiem
koniecznych dzialan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie
wilasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub
odtworzy uszkodzong wiasnos¢. Stan uszkodzonej lub naprawionej wtasnosci
powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majace wartosé
archeologiczna, Wykonawca powiadomi Inzyniera oraz wladze konserwatorskie i
przerwie Roboty
do czasu otrzymania dalszej decyzji.

Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujace urzadzenia i instalacje
podziemne i naziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie
przez te instytucje wszelkich niezbednych adaptacji i innych koniecznych robot
w obrgbie Placu Budowy w mozliwie najkrétszym czasie, nie dluzszym jednak niz
w czasie przewidzianym w programie Robot. Wykonawca okaze wspétprace i ulatwi
przeprowadzenie wymienionych robét.

Ustala sig, ze Wykonawca zapoznat si¢ z zakresem robét wymienionych w pkt. 4
powyzej

i ze planujac swoje Roboty uwzglednit ich przeprowadzenie. W zwigzku
z tym roboty wymienione w pkt. 4 powyzej, przeprowadzone w zakresie
i w terminie ustalonym przed podpisaniem Kontrakiu, nie moga byé podstawa do
zmiany terminu realizacji Kontraktu.

W przypadku przypadkowego uszkodzenia istniejacych instalacji i/lub urzadzen
podziemnych lub nadziemnych, Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie
odpowiednig instytucje uzytkujaca lub bgdaca wlascicielem tych instalacji i/lub
urzadzen,

a takZe InZyniera. Wykonawca bedzie wspélpracowat w usunieciu powstalej awarii
z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i/lub urzadzen podziemnych lub nadziemnych
nie wykazanych na planach i rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez
Zamawiajacego/Inzyniera i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy, zostana
usunigte na koszt Zamawiajacego. W pozostalych przypadkach koszt naprawy
uszkodzen obciaza Wykonawcg.

0.1.2.13 Opieka nad Robotami

1.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za opieke¢ nad Robotami i za wszystkie
Materiaty
i Sprzet uzywany do Robét.
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Jezeli Wykonawca zaniedba utrzymanie Robét lub ich elementu w zadawalajacym
stanie, to na Polecenie Inzyniera rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie pozniej,
niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia; w przeciwnym razie Inzynier moze
natychmiast zatrzymac¢ Roboty.

W trakcie robdt modernizacyjnych na obiektach stacji wodociagowej, stacja musi
funkcjonowaé bez zadnych przerw.,

W okresie od przekazania Placu Budowy do Przejecia Robst Wykonawca
odpowiada za wlasciwe utrzymanie znakéw geodezyjnych. Uszkodzone lub
zniszczone znaki Wykonawca naprawi lub odtworzy na whasny koszt.

0.1.2.14 Przestrzeganie prawa

1.

Wykonawca ma obowigzek znaé wszystkie ustawy i rozporzadzenia wiadz
centralnych

i wladz lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktére
w jakikolwiek sposdb sa zwiazane z realizacja Robot lub moga wplywaé na Roboty.

W czasie prowadzenia Robot Wykonawca powinien przestrzegaé wszystkie
regulacje wymienione w pkt. 1 powyzej i stosowaé sig¢ do nich.

0.1.2.15 Prawa patentowe

i.

Jezeli od Wykonawcy wymaga sig, lub tez uzna on za konieczne albo uzasadnione,
uzycia rozwiazania projektowego, urzadzenia, materialu lub metody, ktére sg
chronione patentem lub innym prawem wiasnosci, to Wykonawca powinien spenié
wszystkie wymagania okreslone prawem, dotyczace zasad zastosowania
chronionego rozwigzania, urzadzenia, materiatu lub metody.

Wymagania okreslone w pkt.1 powinny by¢ spelnione przez Wykonawce przed
przystapieniem do rob6t, w ktorych maja zastosowanie chronione rozwiazania,
urzadzenia, materiaty lub metody. Wykonawca powinien poinformowaé Inzyniera
0 uzyskaniu wymaganych uzgodnie i akceptacji, a w razie potrzeby przedstawi¢ ich
kopie.

Jezeli niedotrzymanie wymagan sformutowanych w pkt. 1 i 2 spowoduje nastgpstwa
finansowe lub prawne, to w caloéci obciaza one Wykonawce.,

0.2 MATERIALY

0.2.1 Wymagania ogélne

1.

Wszystkie Materialy stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Rob6t winny:
by¢ nowe i nieuzywane,

odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisow wymienionych w niniejszych
Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie
wymienionych,

ale obowiazujacych norm i przepisow,

mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym rowniez

i swiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawa z 3 kwietnia 1993 r.
certyfikaty bezpieczenstwa.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwiazane z dostarczeniem Materiatéw do
Robot.
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0.2.2 Zrédla uzyskiwania Materialéw

1. Co najmniej na 3 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
Materialéw przeznaczonych do Robdt, Wykonawca przedstawi Inzynierowi do
zatwierdzenia szczegélowe informacje dotyczace proponowanego zrodla
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych Materialdw oraz odpowiednie
swiadectwa badan laboratoryjnych i probki.

2. Zatwierdzenie partii Materialéw z danego Zrodta nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia wszystkich Materiatéw 2 tego Zrodta.

3. Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania,
ze Materialy uzyskane z dopuszczonego zrédia spelniajay w sposob ciagly
wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robot.

0.2.3 Pozyskiwanie Materialéw miejscowych

1. Wykonawca odpowiada za uzyskania pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na
pozyskanie Materialéw z jakichkolwiek Zrédet miejscowych, wiaczajac w to Zrodla
wskazane przez Inzyniera i jest zobowigzany dostarczyé Inzynierowi wymagane
dokumenty przed przystapieniem do eksploatacji tych zrodet.

2. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilosciowych
i jako$ciowych wszystkich Materiatéw, uzytych do realizacji Robét.

0.2.4 Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom

1. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z Placu Budowy badZ zlozone we wskazanym przez Inzyniera miejscu. Jezeli
Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych Materialéw do innych Robét niz te, dia
ktérych zostaly zakupione, to koszt tych Materialow zostanie przewartosciowany
przez Inzyniera.

2. Kazdy element Robdt, w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane badZ nie zaakceptowane
Materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego odrzuceniem
i niezaptaceniem.

0.2.5 Przechowywanie i skladowanie Materialow

1. Wykonawca zapewni, aby Materialy skladowane tymczasowo (do czasu ich uzycia
dla  wykonywanych Robot) byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaly swq jakos¢ i whasciwosci i byly dostgpne do kontroli przez Inzyniera.

2. Miejsca czasowego skiadowania bgda zlokalizowane w obrgbie Placu Budowy
w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Placem Budowy - w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcg i przez niego oplaconych. Po zakornczeniu
Robot migjsca tymezasowego skladowania materialéw beda doprowadzone przez
Wykonaweceg do ich pierwotnego stanu w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

0.2.6 Wariantowe stosowanie Materialow

1. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduja
mozliwos¢ zastosowania w wykonywanych Robotach wariantowego rodzaju
Materiatu, to Wykonawca powiadomi Inzyniera 0 swym zamiarze co najmniej
3 tygodnie przed uzyciem wariantowego rodzaju Materiatu, albo w okresie
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dluzszym, jesli to bedzie konieczne dla prowadzenia badan przez Inzyniera.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj Materiatu nie moze byé pézniej zmieniony bez
zgody InZzyniera.

0.3 SPRZET

1.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego Sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych Robdt. Sprzet
uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiadaé pod wzgledem typow
1 jakosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych, Programie
Zapewnienia Jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji Rob6t, zaakceptowanym przez
Inzyniera;

w przypadku braku ustalei w powyzszych dokumentach, Sprzet winien byé
uzgodniony

i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ Sprzgtu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie Robét zgodnie
z zasadami okreSlonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach
Technicznych

i wskazaniach Inzyniera i w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet, bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Roboét, bedzie
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzg¢tu do uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane
przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduja
mozliwos¢ uzycia sprzetu wariantowego przy wykonywanych Robotach, to
Wykonawca powiadomi InZyniera o swoim zamiarze wyboru takiego sprzetu co
najmniej 3 tygodnie przed jego uzyciem. Wybrany i zaakceptowany sprzet nie moze
by¢ p6zniej zmieniony bez zgody Inzyniera.

Sprzgt, maszyny i urzadzenia, ktére nie gwarantuja zachowania warunkdw

Kontraktu, zostana przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie beds dopuszczone do
Robdt.

0.4 TRANSPORT

1.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktére nie wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i na wiasciwosci
przewozonych Materiatéw.

Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robét zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach
Technicznych

i wskazaniach InZyniera oraz w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spemiac wszelkie wymagania
dotyczace przepisow ruchu drogowego. Srodki transportu, kiére nie odpowiadajg
warunkom Umowy, beda na polecenie Inzyniera usunigte z Placu Budowy.

Wykonawca bgdzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu
Budowy.
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0.5 WYKONANIE ROBOT

0.5.1 Ogélne zasady wykonywania Robét

1.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Roboét oraz za jakosé¢
zastosowanych Materiatow i wykonywanych Robdt zgodnie z postanowieniami
Warunkéw Kontraktu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie
i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Robét zgodnie z wymiarami
i rzgdnymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie
przez Inzyniera.

Nastgpstwa jakiegokolwick blgdu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczeniu Robot zostana poprawione, jesli wymagaé tego bedzie Inzynier, przez
Wykonawceg na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokladnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji badz odrzucenia Materialéw i/lub
elementéw Robdt beda oparte na wymaganiach sformulowanych w Kontrakeie,
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, a takze w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan
i obserwacji podczas produkcji i prob Materiatow, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera bgda wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce nie
poZniej niz w terminie wyznaczonym przez InZyniera, pod grozba zatrzymania
Robdt. Skutki finansowe z tego tytulu bedzie ponosit Wykonawca.

0.5.2 Kontrola jakosci robét

0.5.2.1 Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

1.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
InZyniera programu zapewnienia jakosci (PZJ) dla Robdt, w ktérym zaprezentuje on
zamierzony sposob wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujace wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi oraz Poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:

harmonogram wykonania Robot, w tym terminy i sposob prowadzenia Robét,
zasady BHP,

wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakosé i terminowo$é wykonania poszezegélnych
elementdéw Robat,

wykaz maszyn i urzadzen na budowie z ich parametrami technicznymi,

rodzaje i ilos¢ $rodkéw transportu i urzadzefi do magazynowania i zatadunku
materialow, itp.,

sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wlasciwosei podczas
transportu,

0.5.2.2 Zasady kontroeli jakosci Robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiagnaé zalozona jakosé Robot.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci Robét i jakosci
Materiatlow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, obejmujacy
personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenia i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania prébek i badan Materialéw oraz Robét.

Wykonawca bgdzie przeprowadzal pomiary i badania Materialéw oraz Robét
z czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, Zze Roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami kontraktowymi.

Wszystkie Kkoszty, zwiszane z organizowaniem i prowadzeniem badafi ponosi
Wykonawca.

0.5.2.3 Badania i pomiary

1.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
stosownych norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja badania wymaganego
w Specyfikacjach Technicznych, stosowaé bedzie mozna wytyczne krajowe lub inne
procedury zaakceptowane przez Inzyniera.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca
powiadomi InZyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi Inzynierowi na piémie
wyniki do jego akceptacji.

0.5.2.4 Raporty z badan

1.

2.

Wykonawca bedzie przekazywal Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak, niz w terminie okreslonym w Kontrakcie.

Kopie wynikéw badan bgda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego.

0.5.2.5 Badania prowadzone przez Inzyniera

1.

InZynier bedzie ocenial zgodnos¢ Materiatéw i Rob6t z wymaganiami Dokumentacii
Projektowej i Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze na wiasny koszt pobiera¢ probki Materiatow i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenia badan powtémych lub dodatkowych,
albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci Materiatéw i
Robot z Dokumentacja Projektows i Specyfikacjami Technicznymi. W takim
przypadku koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesie
Wykonaweca.

0.5.2.6 Atesty jakosci Materialéw i Sprzetu

1.

W przypadku Materialéw, dla ktérych atesty sa wymagane Specyfikacjami
Technicznymi, kazda partia tych Materiatéw dostarczona do Robét bedzie posiadata
atest okreslajacy
w sposob jednoznaczny jej cechy.

Wyroby przemyslowe winny posiadaé certyfikaty wydane przez producenta, poparte
wynikami przeprowadzonych przez niego badan. Kopie tych wynikéw beda
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.
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Inzynier moze dopusci¢ do uzycia Materialy posiadajace atest, stwierdzajacy ich
peing zgodnos¢ z warunkami kontraktu. Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia -
wazne legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jesli zostanie stwierdzona
niezgodnos¢ ich wlasciwosci ze Specyfikacjami Technicznymi, wowczas takie
Materialy lub urzadzenia zostang odrzucone.

0.5.3 Dokumenty budowy

0.5.3.1 Dziennik Budowy

1.

o

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym
Zamawiajacego i Wykonawcg i winien by¢ prowadzony od dnia Rozpoczecia Robot
do konca Okresu Gwarancyjnego (Okresu Odpowiedzialnosci za Usterki).
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bgda dokonywane na biezaco i beda dotyczyly
przebiegu Robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i
administracyjnych na Placu Budowy.

Kazdy wpis do Dziennika Budowy bedzie opatrzony data, podpisem osoby, ktora
dokonata wpisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska shizbowego.
Wpisy bedg czytelne, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty bgda oznaczone
kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

Date¢ przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

Datg przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowe;,

Datg akceptacji przez InZyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramu
Robét,

Terminy rozpoczecia i ukoniczenia poszczeg6lnych elementéw Robét,

Przebieg Robot, trudnosei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw
w Robotach, uwagi i polecenia InZyniera,

Daty i przyczyny wstrzymania Robét,

Zgloszenia i daty odbioréw Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbioréw
czgsciowych (jesli takie beda wystepowad) i koncowych,

Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

Warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane zig
pogoda,

Zgodnos¢  rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w
Dokumentacji Projektowej,

Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robét,

Datg dotyczace bezpieczenstwa i ochrony Robét,
Dane dotyczace jakosci Materialdw, pobierania prébek oraz  wyniki
przeprowadzonych badan, z podaniem kto je przeprowadzai,
Inne istotne informacije o przebiegu Robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda
przediozone Inzynierowi do ustosunkowania sie.
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7. Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy musza byé podpisane przez
Wykonaweg z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

8. Wpis dokonany przez Projektanta obliguje Inzyniera do zajecia stanowiska.
Projektant nie jest strona Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy.

0.5.3.2 Ksigga Obmiaréw

. Ksigga Obmiaréw stanowi dokument umozliwiajacy rozliczenie faktycznych ilosci
wykonanych Robét.

2. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza si¢ w sposob ciagly, w jednostkach
przyjetych w Wycenionym Przedmiarze Robét i wpisuje sig je do Ksiggi Obmiardw.

0.5.3.3 Dokumenty laboratoryjne

1. Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty materialowe, orzeczenia o jakosci materiatow,
receptury, kontrolne wyniki badan, itp. beds gromadzone w sposdb okreslony
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowi¢ beda zalaczniki do
Swiadectwa Przejecia Robat.

0.5.3.4 Pozostale dokumenty budowy
1. Do dokumentéw budowy zalicza si¢ — oprocz wymienionych powyzej w pkt. 0.5.3.1
0.5.3.3 ~ nastgpujace dokumenty:
- pozwolenie na realizacje inwestycji,
- protokoty przekazania Placu Budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- Swiadectwa Przejecia Robét,
- protokoly z narad i ustalen,
- korespondencja na budowie.

0.5.3.5 Przechowywanie dokumentéw budowy

1.Dokumenty budowy nalezy przechowywaé¢ na Placu Budowy w miegjscu odpowiednio
zabezpieczonym.

2. W przypadku zaginigcia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go natychmiast
odtworzy¢ w formie przewidzianej prawem.

3.Inzynier bedzie miat staly dostgp do wszystkich dokumentéw budowy. Nalezy tez je
udostgpnia¢ Zamawiajacemu na jego Zyczenie.

0.6 OBMIAR ROBOT

0.6.1 Ogélne zasady Obmiaru Robdt

1. Obmiar Robét bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych Robét zgodnie
z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach
okreslonych w Wycenionym Przedmiarze Robét.

2. Obmiar Robdt dokonywany bedzie zgodnie z Klauzula Warunkéw Kontraktu.
3. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaréw.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét 21
»Rozbudowa i modemizacja SUW we Wréblewie”



FUNAM sp. z 0.0., ul. Mokronoska 2, 52-407 Wroclaw

4. Jakikolwiek blad lub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukofczenia
wszystkich Robdt. Blgdy zostana poprawione wedlug pisemnych instrukcji
Inzyniera.

5. Obmiar wykonywanych Robot bedzie przeprowadzany z czestotliwoscia wynikajaca
z platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub
uzgodnionym przez Wykonawce i Inzyniera.

0.6.2 Zasady okreslania ilo§ci Robét i Materialow

1. Dlugosci i odleglosci migdzy okre§lonymi punktamni skrajnymi beda obmierzane
poziomo wzdtuz linii osiowej, szerokosci - po prostej prostopadtej do osi.

2. Jezeli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robét nie podaja tego inaczej, to
objetosci beda wyliczane w m* - jako diugosé pomnozona przez sredni przekroj.

3. llogci, ktére majg by¢ obmierzane wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach -
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

4. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane
w sposob zrozumialy i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub
objetosci bedgq uzupeiniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksigdze
Obmiaréw. W razie braku miejsca w Ksigdze, szkice te beda dolaczone w formie
odrgbnego zatacznika do Ksiegi. Wzor takiego zatacznika bedzie uzgodniony z
Inzynierem.

0.6.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy
1. Urzadzenia i sprzet pomiarowy do obmiaru Robot wymagaja akceptacji Inzyniera
przed ich uzyciem.

2. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy beda dostarczone przez Wykonawce. Beda one
posiada¢ wazne §wiadectwa atestacji.

3. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie technicznym przez caly okres realizacji Robdt.

0.6.4 Wagi i zasady wazenia

1. Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie on utrzymywaé te urzadzenia, zapewniajac
w sposob ciagly zachowanie ich dokfadnosci pomiaru wg norm zatwierdzonych przez
Inzyniera.

0.6.5 Termin i czgstotliwo§é przeprowadzania pomiaréw

1. Obmiary bgda przeprowadzane przed czgsciowym lub koficowym Przejeciem Robdt,
a takze w przypadku wystgpowania dtuzszych przerw w prowadzeniu Robét i/lub
zmianie Wykonawcy Robét.

2. Obmiary Robét zanikajacych beda przeprowadzane w czasie wykonywania tych
Robot.

3. Obmiary Robét ulegajacych zakryciu bgda przeprowadzane przed ich zakryciem.
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0.7 ODBIOR ROBOT

0.7.1 Rodzaje odbioréw

1.

W zaleznodci od ustalen w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, Roboty
podlegajq nastgpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inzyniera przy
udziale Wykonawcy:

odbidr Robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu,

Przejecie odcinka lub/i catosci Robot (wystawienie Swiadectwa Przejgcia Robot

odpowiednio dla odcinka lub calosci Robot),

odbiér ostateczny (ostateczne zatwierdzenie Robdt - wystawienie Swiadectwa
Wypetnienia Gwarancji.

0.7.2 Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

1.

Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywany bedzie zgodnie
Warunkami Umowy.

0.7.3 Swiadectwo Przejgcia Robot

1.

Swiadectwo Przejecia Robot bedzie wystawione zgodnie Warunkami Umowy.

0.7.4 Dokumenty Przejgcia Robét

1.

Dokumentem stwierdzajacym dokonanie Przejecia Robét jest Swiadectwo Przejecia
sporzadzone wg wzoru ustalonego przez Inzyniera.

Dla celéw Przejgcia Robét Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

Dokumentacj¢ Projektows z naniesionymi zmianami,

dokumentacj¢ powykonawcza podana w pkt. powyzej, w tym dokumentacje
geodezyjna umozliwiajaca naniesienie zmian na mape zasadnicza, do ewidencji
gruntow i budynkéw i ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapy
powstalej w oparciu o geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza,

Specyfikacje Techniczne,

uwagi i Polecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze Robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych zalecen,

Dziennik Budowy i Ksiege Obmiarow,

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badaii i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze
Specyfikacjami Technicznymi i programem zapewnienia jakosci,

atesty jakosciowe wbudowanych Materiatow,

opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan
i pomiaréw zataczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie ze
Specyfikacjami Technicznymi i programem zapewnienia jakosci,

sprawozdanie techniczne,

instrukcje konserwacji i obshugi dla dostarczonych urzadzen technologicznych,
inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne zawierac¢ bedzie:

zakres i lokalizacje wykonanych Robét,
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wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej
przekazanej przez Inzyniera,

uwagi dotyczace warunkow realizacji Robét,
Dat¢ Rozpoczecia i Date Ukonczenia Robét.

0.7.5 Odbiér ostateczny - Swiadectwo Wypelnienia Gwarancji

1.

0.8

Swiadectwo Wypelnienia Gwarancji wystawione zgodnie z Klauzula Warunkéw
Kontraktu bgdzie rozumiane jako ostateczne zatwierdzenie Robdt — odbior
ostateczny.

Ostateczne zatwierdzenie RobGt po wygasnieciu Okresu Gwarancji (okresu
odpowiedzialnosci za usterki) nastqpi po usunigciu wszystkich usterek
odnotowanych w Swiadectwie Przejecia oraz tych, ktdre wystapity w Okresie
Gwarancji.

Ostateczne zatwierdzenie Robot bedzie dokonane na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad oméwionych powyzej.

PODSTAWY PLATNOSCI

0.8.1 Ustalenia ogélne

1.

Podstawa platnosci jest wartos¢ ryczaftowa wyliczona na podstawie wycenionego
przez Wykonawcg przedmiaru rob6t. Prace dodatkowe wynikajace z przyczyn
niezaleznych wyceniane bgdg na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych przez
Wykonawcg robét. Do obmierzonych iloéci zastosowanie beda mialy ceny
jednostkowe podane w Wycenionym Przedmiarze Robot.

Cena jednostkowa pozycji uwzglednia¢ bedzie wszystkie czynnosci, wymagania
i badania skiadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone w Specyfikacjach
Technicznych i w Dokumentacji Projektowe;.

Cena jednostkowa obejmuje:

robocizng bezposrednia,

warto$¢ zuzytych Materiatow wraz z kosztami ich zakupu, skladowania
i transportu,

wartos¢ pracy Sprzgtu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzg¢tu na
Plac Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

roboty geodezyjne — pomiary, tyczenia,

koszt opracowania dokumentacji opisanej w punkcie 1.5.4 i 1.5.6 niniejszej
Specyfikacji Technicznej,

koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: place personelu i kierownictwa
budowy, pracownikéw zaplecza i laboratorium, koszty urzadzenia, eksploatacji
i likwidacji Placu Budowy i zaplecza (w tym: doprowadzenie energii i wody,
drogi, itp.), koszty tymczasowego oznakowania Robot, wydatki na BHP, ushugi
obce na rzecz budowy, oplaty dzierzawne, ekspertyzy dotyczace wykonanych
Robot, koszty ogdlne przedsigbiorstwa Wykonawcey, itp.,

koszt rekultywacji i uporzadkowania Placu Budowy po zakonczeniu Robdt,

zysk kalkulacyjny, zawierajacy tez ewentualne ryzyka Wykonawcy z tytuhu
Kontraktu w calym okresie jego realizacji, facznie z Okresem Gwarancyjnym,

podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
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4. Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé¢ podatku VAT.

0.9 PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty bgda wykonywane w bezpieczny sposob, §cisle w zgodzie z Polskimi Normami
(PN) i przepisami obowiazujacymi w Polsce.

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powoluja si¢ na Polskie Normy (PN),
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czesé i nalezy je czytaé
tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowatly. Rozumie sig, iz
Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawartoscia i wymaganiami. Zastosowanie
beda mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pozniej niz 30 dni przed datg
sktadania ofert), o ile nie postanowiono inacze;j.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét 25
»Rozbudowa i modemnizacja SUW we Wroblewie”



FUNAM sp, z 0.0., ul. Mokronoska 2, 52-407 Wroclaw

1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01-00-Roboty ziemne

1.1 WSTEP

1.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét ziemnych przy wykonywaniu wykopéw dla potrzeb:

. Budowy fundamentu pod stalowy zbiorniki wody czystej oraz niwelacja
terenu — stanowiaca czgSé robot przygotowawczych do postawienia ww.
zhiornika

. Budowy sieci zewng¢trznych

1.1.2  Kod wg Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV)
Grupa 45100000-8 — Przygotowanie terenu pod budowe

Klasa 45110000-1 — Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow
budowlanych; roboty ziemne

Kategoria 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty
ziemne

45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowdw
45113000-2 Roboty na placu budowy

0.1.4. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy Robotach wymienionych w punkcie 1.1.1.

1.1.3 Zakres Robét objgtych Specyfikacjy Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania robét ziemnych przy wykonywaniu
wykopow i uksztaltowaniu terenu w gruncie oraz zasypek, podsypek i obsypek gruntem z
urobku i/lub dowiezionym w warunkach gruntowych podanych nizej:

Dia oceny warunkéw gruntowo wodnych przeprowadzone zostaly wiercenia geotechniczne w
postaci

2 otwordw o gigbokosci 6,0 m wykonane przez Geo-Sondg Zgierz, ktore stanowily podstawe do
sporzadzenia Opinii Geotechnicznej, bedacej elementem niniejszej dokumentac;ji.

Budowa geologiczna.

Na podstawie wykonanych otworéw geotechnicznych stwierdzié mozna, ze w podiozu
budowy projektowanego zbiomnika do gl¢bokosci rozpoznanej wierceniami zalegaja utwory
czwartorzedowe — plejstoceniskie (Qp), ktére reprezentowane sa przez:

- utwory wodnolodowcowe (fluwioglacjalne — Qpfg), wyksztalcone jako pospotki (warstwa

Ic), piaski pylaste i drobne (warstwa Ia) i piaski $rednie (warstwa Ib). Grunty tej genezy
zdecydowanie dominujg na badanym obszarze. Zostaly nawiercone w obu wykonanych
otworach.

Wraz z glebokoscig wiercenia zwigkszala si¢ frakcja otworéw wodnolodowcowych, do
glebokosdei 1,30 wystepowaly piaski pylaste, do glgbokosci 2,2 m p.p.t. piaski drobne, a do
glebokosei 4,6 m p.p.t. piaski srednie, ponizej tej glebokosci wystepowaly pospélki.
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- osady lodowcowo-zastoiskowe (glacjilimniczne - Qpgl), reprezentowane s3 przez pyly
(warstwa Va i Vb) nawiercone na glgbokosci ok. 1,3-1,6 m p.p.t., w obu wykonanych otworach.
Warstwe przypowierzchniowa tworzy organiczny humus (warstwa XII) o miazszosci ok. 30-40
cm.

W okresie prowadzonych badan, tj. w listopadzie 2015 roku na badanym obszarze do
glgbokosci wykonywanych wiercen, wode gruntowa nawiercono w OWO01 na giebokosci 5,80 m
p-p-t. (na rzgdnej 147,50 m n.p.m.) oraz w OW02 na glgbokosci 5,80 m p.p.t. (na rzgdnej 147,40 m
n.p.m.).

Nawiercone wody gruntowe charakteryzuje sie swobodnym zwierciadtem a ich zasilanie
odbywa si¢ poprzez bezposrednig infiltracjg opaddw atmosferycznych.

W zwiazku z tym, ze badania wykonywane byly w okresie niskich stanow wéd gruntowych, po
roztopach lub diugotrwatych opadach deszczu poziom wody moze byé wyzszy od zaobserwowanego
o ok. 0,5-1,0 m.

Warunki geotechniczne.
Podloze projektowanego zbiornika retencyjnego tworza, wystepujace pod warstwa humusu,

grunty mineralne rodzime, nieskaliste — grunty niespoiste (pospotka, piasek pylasty i piasek $redni)

oraz grunty spoiste (pyly). Podloze gruntowe wystgpujace ponizej warstwy nasypéw lub humusu,

podzielono na warstwy geotechniczne. Jako podstawe podzialu przyjeto w pierwszej kolejnosci
genezg i stratygrafi¢ utwordéw, wydzielajac nastgpnie w obrebie danej grupy gruntéw warstwy
rozniace sie litologia

i wartosciami wiodacych cech geotechnicznych. Normowe wartosci wiodacych parametrow

geotechnicznych dla wydzielonych warstw okreslono na podstawie badan polowych i analizy

makroskopowej gruntow. W przypadku gruntéw niespoistych jako ceche wiodaca przyjeto wartosé
charakterystyczng stopnia zaggszczenia ID(n), a w przypadku gruntdéw spoistych — wartosé

charakterystyczng stopnia plastycznosci IL(n).

Krétka charakterystyka wydzielonych warstw przedstawia sig nastgpujaco:

- warstwa la: wliczono w nig wodnolodowcowe piaski pylaste i piaski drobne z domieszkami
piaskéw Srednich. Grunty te sa, $rednio zageszczone, o wartosci charakterystycznej
stopnia zageszczenia ID(n) = 0,50. Nawiercono je w OW01 na glebokosei 0,3-1,3 m
p.p-t. oraz na glebokosci 1,6-2,2 m p.p.t. i w OW02 na glgbokosci 0,4-1,3 m p.p.t. Jest
to warstwa no$na.

- warstwa Ib: wliczono w nig wodnolodowcowe piaski $rednie z domieszka piaskow grubych.
Grunty te sg, Srednio zaggszczone, o wartosci charakterystycznej stopnia zageszczenia
ID(n) = 0,50. Nawiercono je na glgbokosci 2,2-4,6 m p.p.t. w otworze OWO0I i na
glebokosci 1,5-4,6 m p.p.t. w otworze OW02. Jest to warstwa noéna.

- warstwa Ic: obejmuje wodnolodowcowe pospotki. Sa, $rednio zageszczone, o wartosci
charakterystycznej stopnia zageszczenia ID(n) = 0,50. zalegaja ponizej glebokosci 4.6
m p.p.t. w obu wykonach otworach. Jest to warstwa nosna.

- warstwa Va: wydzielono w nig zimno-zastoiskowe pyly, nawiercone w otworze OWO0!l na

glebokosei 1,3-1,6 m p.p.t. Grunty zaliczone do tej warstwy sq mato wilgotne, w stanie pétzwartym,

0 wartosci charakterystycznej stopnia plastycznosci 1L(n) = 0,00. Sg to grunty nosne pod warunkiem

nie naruszenia ich struktury.

- warstwa Vb: wydzielono w nig zimno-zastoiskowe pyly, nawiercone w otworze OW02 na
glebokosei 1,3-1,5 m p.p.t. Grunty zaliczone do tej warstwy sa malo wilgotne, w
stanie twardoplastycznym, o wartosci charakterystycznej stopnia plastycznosci IL(n) =
0,20. Sa to grunty nosne pod warunkiem nie naruszenia ich struktury.

- warstwa XII: obejmuje warstwe humusu o miazszosci ok. 0,3 m. Warstwa humusu wystepuje na
calym badanym obszarze. Jest to warstwa nienosna.

Grunty wystepujace w podltozu, scharakteryzowano zgodnie z obowigzujacymi normami

PN-B-03020.1981.

W istnigjacych warunkach gruntowo-wodnych, zaleca sie wykonanie posadowienia
projektowanego zbiornika poniZej warstwy gruntéw spoistych (pytéw warstwy Va i Vb) , czyli nie
wyzej niz na rzgdnej 151,70 m n.p.m. , ponad poziomem zwierciadta wody gruntowe;.
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W czasie wykonywania prac ziemnych nalezy przestrzegaé wytycznych ochrony podioza
gruntowego zawartych w poz. 2.4. PN - 81/B-03020 nie dopuszczajac do naruszenia jego struktury,
nadmiemego nawilgocenia lub przemarzniecia

Uwzgledniajac  dominacj¢ gruntéw nosnych oraz brak wody gruntowej w  strefie
posadowienia projektowanego zbiornika, w $wietle wymienionego na wstepie »~Rozporzadzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych™ rozpoznane na badanym
obszarze warunki gruntowe nalezy uznaé za proste.

Projektowany obiekt nalezy zakwalifikowaé jako obiekt 11 kategorii geotechnicznej.

Zakres robot obejmuje:

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(H

{e)
(h)

wykopy w gruncie nawodnionym z ziemia na odklad,

zasypanie wykopow ziemia z odkladu z zageszczeniem,

rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopdw,

podsypka piaskowo-zwirowa gruboscei 15 cm z piasku dowiezionego,

obsypanie rur piaskiem dowiezionym,

wywoz i zlozenie nadmiaru ziemi w miejscu wybranym przez Wykonawce
i uprzednio akceptowanym przez Inspektora,

rozebranie i odtworzenie ogrodzenia

niwelacja terenu

1.1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z Dokumentacja
Projektows oraz sporzadzonymi przedmiarami.

1.1.5 Wymagania dotyczace Robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robét oraz za ich zgodnosé
z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng i Poleceniami Inspektora.

Ogdlne wymagania podano w ST-00.

1.2 MATERIALY

- grunt wydobyty z wykopdw i skfadowany na odklad,

- grunt wydobyty z wykopow i skfadowany poza Placem Budowy,

- grunty Zwirowe i piaszczyste zakupione i dowiezione spoza Placu Budowy, na
podsypke, obsypke, podioza i wymiang i inne drobne materialy pomocnicze.

Do wykonywania robét stosowac materialy odpowiadajace wymogom normy BN-72/8932-01,

1.3 SPRZET

- koparki,

- spycharki,

- rowniarki,

- niwelator, walce,

- ubijaki,

- zestaw do odwadniania wglebnego i powierzchniowego wykopdw,

i inny sprzgt ~ odpowiadajacy pod wzgledem typéw i ilosci wymaganiom zawartym
w projekcie organizacji Robdt zaakceptowanym przez Inspektora.

Do robét odwodnieniowych wglgbnych stosowaé agregaty pompowe, kolektory i zestawy
igiel, do odwodnienia powierzchniowego — pompy spalinowe i elektryczne.
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1.4 TRANSPORT

Samochdd samowyladowczy i inne srodki transportu — odpowiadajace pod wzgledem typow
i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robdt zaakceptowanym przez
Inspektora.

1.5 WYKONANIE ROBOT

1.5.1 Wymagania ogdlne
Wymagania dotyczace prowadzenia Robot podano w ST-00.

Wymagania te dotycza nastepujacego zakresu Robot:

(a)

(b)
(c)
(d)
(e)
¢y

Roboty przygotowawcze (zapoznanie si¢ z planami sytuacyjno-wysokosciowymi,
wymiarami istniejacych i projektowanych budowli, wytyczenie i trwale oznaczenie
robdt ziemnych, przygotowanie terenu, zabezpieczenie istniejacych przewodow
podziemnych, oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym, wykonanie
niezbgdnych prac badawczych i projektowych).

Odspojenie i odkiad urobku, wywéz nadmiaru,

Przygotowanie podloza,

Zasypka i zaggszczenie gruntu,

Wykonanie podsypki i obsypki rurociggéw,

Odspojenie humusu oraz rozscielenie.

1.5.2 Warunki szczegélne wykonania Robét

1.5.2.1 Wykopy

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane na rzednej ustalonej w dokumentacji
projektowej, szerokosé winna by¢ dobrana do szerokosci fundamentow,

1.

Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je
w terenie za pomoca kotkéw osiowych, kotkow $wiadkéw i kotkéw krawedziowych.

Wytyczenie rob6t powinno by¢ wykonane przez geodete z uprawnieniami.

Projektowane osie rurociagéw, kanatéw oraz kabli nalezy oznaczyé w terenie w sposob
trwaly i widoczny z zalozeniem ciagu reperow roboczych. Punkty na osi trasy nalezy
oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikdéw, tzw. kotkéw osiowych z gwozdziami.
Kolki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zalamaniu trasy, a na odcinkach prostych co
okolo 30 — 50 m. Na kazdym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki
$wiadki wbija si¢ po obu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwo$é¢ odtworzenia jego
0si podczas prowadzenia robdt. W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzaé
w Scianach budynkéw w postaci hakéw lub bolcéw. Ciag reperéw roboczych nalezy
nawigza¢ do reperdw sieci panstwowej. Szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne
Wykonawca przekaze Inspektorowi.

Przed przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy zainstalowac urzadzenia odwadniajace,
zabezpieczajgce wykopy przed wodami opadowymi. Urzadzenia odwadniajace nalezy
kontrolowa¢ i konserwowa¢ przez caly czas trwania robot. W trakcie realizacji robét
ziemnych naleZy nad otwartymi wykopami ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajace
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych faw.

Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami.
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Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasach wykonywanych wykopéw,
krzyzujace sig lub biegnace réwnolegle z wykopem powinny byé zabezpieczone przed
uszkodzeniem,

a w razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajacy ich eksploatacje.

Szerokos¢ wykopu umocnionego uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu,
do ktérych dodaje sig¢ obustronnie 0.4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian
i uszczelnienie stykéw. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miare jego glebienia.
Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ odlozony przez Wykonawce na odktad.

Wejscie po drabinie do wykopu winno byé wykonane z chwilg osiagnigcia glebokosci
wigkszej niz I m od poziomu terenu, w odleglosci nie przekraczajacej 20 m.

Nachylenie skarp wykopéw powinno by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja; przy
giebokosci wykopu do 4 m, nie wystgpowaniu wody gruntowej i usuwisk oraz nie
obciazaniu naziomu w zasiggu klina odlamu. Dopuszcza sig nastgpujace bezpieczne
nachylenie skarp:

- w gruntach bardzo spoistych - 2,
- w gruntach kamienistych ( rumosz, wietrzelina ), skalistych spgkanych - 1:1,
- w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych - 1:1,25,
- w gruntach niespoistych - 1:1,5,
przy réwnoczesnym zapewnieniu fatwego i szybkiego odpltywu wéd opadowych od
krawedzi wykopu z pasa terenu szerokosci réwnej trzykrotnej glebokosci wykopu oraz
zabezpieczeniu podndza pochylonej skarpy na dnie wykopu.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji
Projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od
rze¢dnej projektowanej o 0,20 m.

Zdjgcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno byé wykonane bezposrednio
przed utozeniem przewodéw rurowych. Wykopy nalezy wykonywaé bez naruszenia
naturalnej struktury gruntu.

Przy wykonywaniu wykopéw w bezposrednim sasiedztwie istniejacej budowli na
glebokosci réwnej lub wigkszej niz gigbokosé posadowienia tych budowli nalezy je
zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztalceniem.

Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekraczaé +3 cm- dla gruntéw
zwigzlych, +5 cm- dla gruntéw wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja
szerokosci wykopu wynosi +5 cm. Pochylenie skarp wykopéw nie moze sie réznié od
projektowanych pochylen wigcej niz o 10%.

4. _ Przygotowanie podloia

Przewody nalezy ukfadaé w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu.
Przed przystapieniem do wykonania podloza nalezy dokonaé odbioru technicznego
wykopu.

Materiat na podsypki powinien spelnia¢ nastgpujace wymagania:

- nie powinny wystgpowa¢ czastki o wymiarach powyzej 20 mm,

- material nie moze by¢ zmrozony,

- nie moze zawieraé ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Zaggszczenie podloza powinno by¢ wykonane do I, nie mniej niz 0,95.

3. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypka i zaggszczenie gruntu nie powinno spowodowaé uszkodzenia ulozonego
przewodu i obiektdw na przewodzie. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy
niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,20-0,30 m.
Zasypanie kanatu przeprowadza si¢ w trzech etapach:
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- etap 1 — wykonanie warstwy ochronnej rurociagu z wylaczeniem odcinkéw na
zlaczach
i armaturze,

- etap Il - po probie szczelno$ei rurociagu, wykonanie warstwy ochronnej
w miejscach polaczen,

- etap Il — zasyp wykopu gruntem rodzimym jesli max. wielko$¢ czastek nie
przekracza 20 mm, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiorka deskowan
i rozpor scian wykopu.

Po zakonczeniu prac sieciowych nalezy przywrécié nawierzchnie do stanu pierwotnego na
calej dugosci tras przewodow.

1.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.6.1 Ogodlne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia Robot podano w ST-00.

1.6.2 Kontrola i badanie w trakcie Robot i odbioru

Przed przystapieniem do Robdét Wykonawca winien wykonaé badania majace na celu:
- zakwalifikowanie gruntéw do odpowiednich kategorii,

- okreslenie gruntu i jego uwarstwienia,

- okreslenie stanu terenu,

- ustalenie metod odwodnieniowych.

Kontrola w trakcie Robot winna obejmowaé:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na
Placu Budowy stalych punktéw niwelacyjnych z dokiadnoscia odczytu do 1 mm,

- sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

- badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

- badanie prawidlowosci podloza naturalnego, w tym gléwnie jego nienaruszalnosci,
wilgotnosei i zgodnosci z okreslonym w dokumentacji,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zaggszczenia wykonanego podioza
wzmocnionego z kruszywa mineralnego,

- badanie w zakresie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa i warunkami okreslonymi
w odpowiednich normach przedmiotowych,

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw
zaggszcezenia poszezegolnych jego warstw,

1.7 OBMIAR ROBOT

1.7.1 Ogdlne zasady obmiaru Robdt
Ogdlne zasady obmiaru Robét podano w ST-00.

1.7.2 Jednostki obmiaru
Jednostkg obmiarowa robét ziemnych jest:
- m" - odspojonego i wydobytego gruntu (wykopy) lub dowiezionego 1 nasypanego
z odpowiednim zaggszezeniem gruntu (nasypy) z dokladnoscig do 1 m°
- m’- uktadania i zaggszczania podsypki (z dokiadnoscia do 1,0 m%).

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét 31
»Rozbudowa i modernizacja SUW we Wréblewie”



FUNAM sp. z 0.0, ul. Mokronoska 2, 52-407 Wroclaw

1.8 ODBIOR ROBOT

1.8.1 Ogoélne zasady odbioru Robdt
Ogdlne zasady odbioru Robét podano w ST-00.

1.8.2 Warunki szczegélowe

1. Nastgpujace roboty ziemne podlegaja odbiorowi jako roboty zanikajace lub ulegajace
zakryciu:

- wykopy, przekopy,
- przygotowanie podloza,
- zasypanie, zaggszczenie wykopu.

2. Odbioru robot ziemnych dokonuje sig zgodnie z PN-68/B-06050 i zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”.

3. Dopuszcza si¢ odbidr czgsciowy wykopu pod warunkiem, ze obejmowaé on bedzie wykop
dla catego obiektu kubaturowego lub dla obiektu liniowego.

1.9 PODSTAWA PLATNOSCI

1.9.1 Ogélne wymagania dotyczace platnosci
Ogdlne wymagania dotyczace platnosci podano w ST-00.

1.9.2 PlatnoSci
Platnosci beda dokonywane zgodnie z pkt. 0.10 niniejszej ST.

Cena obejmuje odpowiednio:

- wytyczenie osi budowli, ustawienie znakow wysokosciowych, wyznaczenie krawedzi
wykopow,

- zdjecie i rozscielenie humusu,

- odspojenie gruntu,

- wykonanie wykopéw, zasypki, zaggszczenie,

- umocnienie wykopu,

- utrzymanie wykopow w stanie suchym,

- przewozy, zfoZenie ziemi,

- plantowanie dna wykopu,

- wyrownanie skarp i powierzchni,

- pryzmowania odkladu,

- zasypanie wykopow,

- badania materiatu,

- wywoz 1 zlozenie nadmiaru ziemi w miejscu wybranym przez Wykonaweg i uprzednio
akceptowanym przez Inspektora.

- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

1.10 PRZEPISY ZWIAZANE
e  PN-68/B-06050 Roboty ziemne. Wymagania dla préb i odbiorow.
BN-83/8836-02 (Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i proby odbiorowe)
PN/B/10736.
»Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych™
lub odpowiednie normy krajéw UE.
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2 Specyfikacja techniczna ST 02 ROBOTY KONSTRUKCYJNE
Zwigzane
z budowg fundamentu pod zbiornik wody czystej 200 m*

2.1 WSTEP

2.1.1 Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j.

Przedmiotemn niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z budowa obiektdw inzynierskich na terenie SUW we Wréblewie:

- fundament pod zbiornik stalowy V=200m"

a w szczegollnoscei:
* budowa budynku technologicznego,
* budowa fundamentéw pod zbiorniki wody czystej.

2.1.2 Kody wedlug Wspélnego Slownika Zaméwien (CPV).

— CPV 45262310-7 Zbrojenie
- CPV 45262210-6 Fundamentowanie
— CPV 45262300-4 Betonowanie
~ CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
— CPV 45113000-2 Roboty na placu budowy
CPV 45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

2.1.3 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja techniczna znajduje zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
robotach wymienionych w pkt. 2.1.1i2.1.4

Odstepstwa od wymagar podanych w niniejszej ST moga mie¢ miejsce w przypadkach matych
prostych robét i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze
podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonanych na podstawie
doswiadczenia i przestrzegania zasad sztuki budowlanej.

2.2  Zakres Robot objetych Specyfikacjg Techniczng.

2.2.1 Roboty ziemne,

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wykonania robot ziemnych przy wykonaniu wykopéw pod
wiw obiekty oraz zasypki, podsypki i obsypki gruntem z urobku iflub dowiezionym w warunkach
gruntowych podanych nizej:
warunki gruntowo — wodne

0,00 — 0,40 — gieba szara,

0,40 — 1,30 - piasek pylasty szg o IP=0,52

1,30 — 1,50 — pyl jasnobrazowy tpl o IL = 0,10

1,50 - 2,40 — piasek $redni brazowy z domieszkg pisku grubego szg o ID=0,55

2,40 - 4,60 — piasek $redni brazowy

4,60 — 6,00 — pospdlka brazowa szg o ID = 0,56
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Woda gruntowa wystapia na gtebokosci 5,80m ppt.

Wykop pod podsypke zwirowo — piaskows do glebokosci 1,50mppt moze byé wykonany koparka
mechaniczna ostanie 0,20m nalezy wykonywac recznie. Podsypka zwirowo — piaskowa powinna byé
wykonana i zageszczona warstwami do [,=0,90 po wykonaniu écian betonowych betonowych
komory przylaczeniowej.

2.2.2 Roboty betonowe i zelbetowe
Przedmiotem opracowania s3 nastepujgce obiekty:

2.2.2.1 Fundament zelbetowy pod zbiornik stalowy

Jest to plyta z betonu k1.C25/30 zbrojona siatkami z pretéw e12 dolem i gora ze stali AITIN.
Srednica fundamentu wynosi 7,20m a grubo$é 0,7m.

2.2.2.2 Podloze pod plyt¢ fundamentows oraz komora przylaczeniowa z betonu ki
C8/10.

2.2.2.3 Robety izolacyjne i wykoficzeniowe.

Zakres robdt obejmuje:

- izolacje dna zbiomnika z 2 warstw papy na lepiku
izolacja przeciwwilgociowa powierzchni betonowych i Tylku wewnetrznego z
preparatu [ZOBUD WL2x
izolacja termiczna plyty fundamentowe;j ze styropianu ekstrrudowanego XPS
- tynk cementowy na siatce z widkna szklanego na styropianie
- krocce rur ze stali nierdzewnej do osadzenia w plycie fundamentowej

2.2.3 OkreSlenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sq zgodne z Dokumentacjg Projektowa
oraz ST-00 - czes¢ ogoina,

Beton zwykly — beton o ggstosci powyzej 1,8T/m*3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéow
mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich skiadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy C25/30 klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na $ciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymafosé
gwarantowang F. cuhe W MPa.

Prety zbrojeniowe — prety ze stali klas AQ+Alll o wlasciwosciach mechanicznych okreslonych
wediug PN-82/H-93215, PN-1IS06935-1-2.

Zaprawa — mieszanka cementu, wody, skiadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm.

Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.

2.2.4 Ogélne wymagania dotyczace robét.

Ogdlne wymagania podano w ST-00. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robét
oraz za ich zgodnos¢ Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora,

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét 34
nitozbudowa i modernizacja SUW we Wréblewie”



FUNAM sp. z 0.0, ul. Mokronoska 2, 52-407 Wroclaw

2.3 MATERIALY

2.3.1 Roboty ziemne.
-grunt wydobyty z wykopow i sktadowany na odkiad,
-grunt wydobyty z wykopéw i skiadowany poza Placem Budowy,

grunty zwirowe i piaszczyste zawiezione i dowiezione poza Placu Budowy na podsypke, obsypke
i podloza,

Do wykonania robot stosowaé materiaty odpowiadajace wymoga normy BN-72/8932-01.

2.3.2 Roboty betonowe i zelbetowe.

-cement wg PN-B-19701

-stal zbrojeniowa wg
-PN-89/H-84023-06 - stal do zbrojenia betonu. Gatunki
-oraz PN-82/H-83215 — walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu
Stal dostarczana na budowe betonu powinna mieé atest hutniczy.

-kruszywo wg PN-86/B=06712

-woda zarobowa do betonu wg PN-88/B-32250

-beton wg PN-B-06250 — Beton zwykty oraz PN-EH-208-1:2003 - Beton

-domieszki chemiczne — preparat poprawiajacy urabialnosé.

2.3.3 Roboty izolacyjne i wykonczeniowe.

-papa asfaltowa izolacyjna wg PN-B-27617 otrzymana z tekstury filcowej nasyconej masa asfaltowa
bez powloki i podsypki,

- dyspersyjna masa asfaltowo — kauczukowa wg PN-B-24000
-styropian ekstradowany XPS,

-zaprawa klejgca do styropianu,

-siatka z witkna szklanego o granulacji 145g/m®

-zaprawa cementowa marki 8 wg PN-B-14504,

-tasma bentonitowa.

2.3.4 Elementy §lusarskie.

Kroéee rur ze stali nierdzewnej do osadzenia w ptycie

2.4 SPRZET
Ogédlne wymagania dotyczace sprzetu podano w wymaganiach ogélnych — ST-00.

2.4.1 Roboty ziemne.
-koparka,
-spycharka,
-ubijaki, walce,
-niwelator,

-zageszczarka,
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2.4.2 Roboty betonowe i zelbetowe.
-dzwig samojezdny do ukiadania szalunkéw i zbrojenia,
-pompa do podawania mieszanki betonowe;j,
-ptyta wibracyjna lekka,
-wibrator wgtebny,
-sprzet do ciecia i giecia zbrojenia.

2.4.3 Roboty izolacyjne i wykonczeniowe.
-samochodd skrzyniowy,
-mieszarka do zapraw,

-mieszadio elektryczne,

2.5 TRANSPORT.

Ogobine wymagania dotyczgce transportu podano w wymaganiach ogéinych — ST-00.

2.5.1 Roboty ziemne.
-samochdd samowyladowczy 5+10 ton.

2.5.2 Roboty betonowe i Zelbetowe.
-betoniarka samochodowa do transportu mieszarki betonowej z wytworni,
-samochdéd skrzyniowy ciezarowy 5+10 ton.

253 Robeoty izolacyjne i wykonczeniowe,
-samochdd skrzyniowy ciezarowy 5+10 ton.

2.6 WYKONYWANIE ROBOT.

Ogdline warunki wykonania robdt podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robét oraz za ich zgodnosé z Dokumentacjg

projektows, Specyfikacjg Techniczng i Poleceniami Inspektora.

2.6.1 Roboty ziemne.

a) Roboty przygotowawcze — zapoznanie si¢ z planem sytuacyjno-wysokosciowym, wymiarami

istniejacych i projektowanych budowli, wytyczenie i trwale oznaczenie

robdt ziemnych,

przygotowanie terenu, zabezpieczenie istniejacych przewoddw ziemnych, wykonanie niezbednych

prac badawczych i projektowych;

b) ocdspojenie i odktad urobku, wywo6z nadmiaru;
¢) przygotowanie podioza;

d) wykonanie podsypki i zageszczenie;

e) zasypka i zageszczenie gruntu lub obsypka;
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f} odspojenie humusu oraz rozscielenie;

2.6.1.1 Warunki szczegélowe wykonania robét ziemnych

- Tyczenie;

- Zdjgcie ziemi urodzajnej; ziemie nalezy zepchnaé spychaczem w haldy, zaladowaé
koparka na samochody wywrotki i odwiezé na odklad. Ziemi¢ roslinna sktadowaé
warstwg grubosci nie przekraczajacej 60cm;

- Wykop pod fundament po zdjeciu humusu nalezy przystapi¢ do wykonania wykopu
koparka przedsigbierng do glebokosci 0,15+0,20m powyzej poziomu posadowienia.
Ostatnia warstwg grubosci 0,15+0,20m nalezy zdja¢ rgcznie. Nachylenie skarp
wykopu wynosil:1;

- Podsypka; dno zasypa¢ podsypka zwirowo-piaskowa i zagescié do Iy=0,9 nastepnie
zabezpieczy¢ warstwg betonu B7,5;

- Zasypka; Zasypka powinna by¢ zageszczona w trakcie zasypywania warstwami
grubosci 0,30+0,40m;

- Nalozenie ziemi roslinnej; humus po nawiezieniu nalezy splantowaé i obsiaé trawa,

2.6.2 Roboty betonowe i zelbetowe.
Wymagania ogéine podano w ST-00.

- prace geodezyjne zwigzane ze sprawdzeniem poziomow i pionéw, uktadanie podioza
betonowego zbiornika,

- wykonanie niezbgdnych drég tymczasowych, zasilania w energie, wode oraz
odprowadzenie $ciekow,

- dostarczenie na budowg niezbgdnych materialéw i sprzetu budowlanego,

- przejecie i odprowadzenie wod opadowych,

- wykonanie szalunkéw, ulozenie zbrojenia, zabetonowanie elementéw konstrukcji tj.
dna, $cian i plyt stropowych.

2.6.2.1 Wymagania szczegélowe wykonywania roboét.

2.6.2.1.1 Przygotowanie i montaz zbrojenia.

Przygotowanie, montaz, odbiér zbrojenia powinien odpowiadaé wymaganiom normy PN-S-10042 a
klasy i gatunki powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

Prety powinny by¢ oczyszczone, pocigte | ewentualnie wygiete lub wyprostowane. Uktad zbrojenia
konstrukcji musi umozliwi¢ jego dokladne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu zbrojenia w
deskowaniu, rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie nie moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna
zabudowac stal pokryta, co najwyzej nalotem nieluszczacej sie rdzy. Nie mozna wbudowad stali
zalluszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabloconej Iub
oblodzonej, stali ktéra byla wystawiona na dziatanie stonej wody. Prety zbrojeniowe taczyé
w sposob okreslony w dokumentacji technicznej. Skrzyzowania pretéw nalezy wiazaé drutem
wigzalkowym, zgrzewa¢ lub laczy¢ tzw. Siupkami dystansowymi. Drut wigzatkowy wyzarzony
o Srednicy Tmm uzywa si¢ do faczenia pretéw o $rednicy do 12mm, przy $rednicach wiekszych
nalezy stosowaé drut o $rednicy 1,5mm.

2.6.2.1.2 'Wykonanie mieszanki betonowej.

Mieszanka betonowa powinna by¢ wytwarzana w wytwoérniach stacjonarnych. Skiad mieszanki
ustala laboratorium dla wybranego kruszywa i cementu, po czym opracowuije sig robocza recepte jej
wykonania. Wszystkie skiadniki powinny by¢ dozowane wagowo przy stalym nadzorze.
Dopuszczalne odchylenia w doktadnosci dozowania w % cigzarowo wynosza;

- cement, woda, domieszki £2%,
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- kruszywo +3%.

Najmniejsza dopuszczalna ilo¢ cementu dla betonu zbrojonego nie moze byé mniejsza od
300kG/m*®, Wskaznik wodno-cementowy w/c=0,45+0,55. Wykonany beton powinien byé szczelny.
Inne wymagania dotyczace wlasciwosci skladnikéw oraz wiasciwosci i badania mieszanki betonowej
i betonu wg PN-B-06250 oraz PN-EN 206-1:2003 — Beton.

2.6.2.1.3 Wykonanie mieszanki betonowej i pielegnacja.

Transport mieszanki betonowej powinien odbywaé sie takimi érodkami aby jednorodno$é mieszanki
mogla by¢ zachowana. Nalezy stosowac betoniarki samowyladowcze oraz pompy do podawania
mieszanki betonowej.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien byé¢ diuzszy niz:
-90 min przy temp. +15°C,
=70 min przy temp. +20°C,
-30 min przy temp. +30°C.

Beton konstrukcyjny w $cianach uktadaé warstwami grubosci 0,30+0,40m zageszczajac wibratorami
wglebnymi. Wibratory zanurzac¢ 0,10+0,15m w warstwie poprzednic ulozonej, pionowo w odstepach
0,40+0,50. Sposob pielegnacji $wiezego betonu zalezy od pory roku i temperatury otoczenia.
Niezmiennym warunkiem pielegnacji jest zachowanie w betonie wilgoci w czasie 7dni oraz ochrona
gwiezego betonu przed rozmyciem wodg deszczowa,

2.6.3 Roboty izolacyjne i wykoniczeniowe.
Roboty izolacyjne moga byé¢ prowadzone gdy:
-podioza pod wykonanie izolacji sq suche, czyste, wolne od zanieczyszczer i ziaren piasku,
-kiedy panuje bezdeszczowa pogoda a temperatura jest nie nizsza niz +5°C,

-do izolacji nalezy uzywa¢ materialéow z atestem technicznym (dotyczy lepikéw i materiatow
papowych).

2.6.3.1 Izolacje termiczne.
Roboty izolacyjne mogg by¢ prowadzone, gdy:
-podioza sg suche, czyste i wolne od zanieczyszczen,
-kiedy panuje bezdeszczowa pogoda a temperatura nie nizsza niz +5°C.

Wszystkie roboty termoizolacyjne nalezy wykonaé zgodnie z przedmiarem robdt, opisem,
instrukcjami technicznymi producentéw, obowigzujgcymi przepisami i normami oraz poleceniami
Inspektora.

2.6.3.2 Tynki.

Tynk cementowy utoZzony na siatce z widkna szklanego caty powierzchnia powinien przylega¢ do
podioza. Tynk zewnetrzny powinien byé mrozoodporny tzn. prébki wykonane z zaprawy
przeznaczonej do wykonania tynku nie powinny wykazywa¢ zmian odpornosci na dzialanie mrozu
wg PN-B-04500.

2.6.3.3 Elementy Slusarskie i zabezpieczenie antykorozyjne.

Krdcce rur stalowych przewidzianych do osadzenia w plycie fundamentowej powinny byé owiniete
tasma bentonitowa przed zabetonowaniem.
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2.7 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

2.7.1 Wymagania ogdlne.
Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia robét podano w ST-00.

2.7.2 Roboty ziemne.
Przed przystapieniem Wykonawca winien wykonaé¢ badania majace na celu:
-zakwalifikowanie gruntow do odpowiedniej kategorii,
-okreslenie gruntu i jego uwarstwienia,
-okreslenie stanu terenu.
Kontrola w trakcie Robdt powinna obejmowaé:

-sprawdzenie rzednych w nawigzaniu do podanych na placu budowy statych punktéw niwelacyjnych
z doktadnoscig do 1Tmm,

-sprawdzenie metod wykonywania wykopdw,
-badania zachowania warunkéw bezpieczefistwa pracy,
-badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

-badanie prawidiowosci podioza naturalnego, w tym giéwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci
i zgodno$ci z okresleniem dokumentacii,

-badanie i pomiary szeroko$ci i zageszczenia wykonanej podsypki zwirowo-piaskowe;j,

-badanie w zakresie zgodno$ci z dokumentacja projektowa i warunkami okreslonymi
w odpowiednich normach przedmiotowych.

2.7.3 Roboty betonowe i zelbetowe.

Podmiotem kontroli jako$ciowej w trakcie robot bedzie badanie zgodnosci wykonania robét i uzytych
robot z Dokumentacig, Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora.

Kontrole robdt betonowych wykonuje sie wg PN-B-06251. Kontrola jako$ci robSt wykonania
zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodno$ci z dokumentacja projektowa oraz podanymi powyzej
wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

2.7.4 Roboty izolacyjne i wykonczeniowe.
W trakcie wykonywania robdt szczeg6lnie powinno byé oceniane:
-przygotowanie podiozy, suchosé i czystose,
-warunki pogodowe,
-jakos¢ stosowanych materiatéw
-zgodnosé wykonania z opisem technicznym i odpowiednimi normami
-aprobaty techniczne i atesty wbudowanych materiatow
-kontrole korficowa wykonania robét izolacyjnych przeprowadza sie wg PN-B-10240.

Wyniki wszystkich badari powinny byé wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora.
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2.8 OBMIAR ROBOT.

2.8.1 Ogélne zasady domiaru Robét,

Ogdlne zasady obmiaru Robot podano w ST-00. llos¢ jednostek obmiarowych stanowig ilosci
przedmiarowe z przedmiaru robét.

Jednostkg pomiaru jest:

a) dla rc;bbt ziemnych — m® gruntu w stanie rodzimym wg objetosci wykopu z doktadnoscia do
0,5m™

b} dla zbrojenia ~ 1kg; do obliczenia przyjmuje sig teoretyczna ilo$é zmontowanego zbrojenia
fi. taczg diugos¢ pretow poszczegdinych Srednic pomnozong przez ich mase jednostkowa.
Nie dolicza si¢ stali zuzytej na zaktady przy lgczeniu pretéw przektadek montazowych ani
drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatow w wyniku
stosowania przez Wykonawce pretébw o $rednicach wigkszych od wymaganych
w dokumentacji projektowej;

c) dla robét betonowych i zelbetowych — m®;
d) dla robét izolacyjnych— m;

2.9 ODBIOR ROBOT.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniem Umowy, Dokumentacii
projektowej oraz obowigzujacymi normarmi.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania roboét
w odniesieniu do ich iloéci, jakosci | wartosci.

W trakcie odbioru nalezy:

-sprawdzi¢ zgodno$¢ wymagar projektowych, przy uwzglednieniu prowadzonych zmian, ze stanem
faktycznym wynikajacym z wpiséw do Dziennika budowy oraz innych dokumentéw dotyczacych
jakosci materiatow | wyrobdw uzytych do Robét, wynikéw pomiardw badar

-sprawdzi¢ naniesienie zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej
-sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy konsekwencje wpiséw dotyczacych Robét
-dokonat szczegdtowych ogledzin.

W przypadku stwierdzenia odchylen Inspekior ustala zakres robdt poprawkowych. Roboty
poprawkowe dokonuje Wykonawca na swdj koszt i w uwzglednionym terminie.

2.10 PODSTAWA PEATNOSCI.
QOgdlne wymagania dotyczgce platnosci podano w ST-00.

2.11 PRZEPISY ZWIAZANE.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr 120 z 2003r. poz.
1125 i 1126) w sprawie bezpieczefistwa i ochrony zdrowia w budownictwie ;

* Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 45 poz. 401 z 2003r.);

e -PN-68/B-06050 — Roboty ziemne, wymagania dla prob i odbiorow:
» -PN-B-10736 — Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych;
-PN-B-06250 — Beton zwykly;
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e -PN-EN-206-1:2003 — Beton;

e PN-H-93215 — Walcdwka i prety stalowe do betonu:

* PN-B-06251 - Roboty betonowe zelbetowe, wymagania techniczne;
e PN-B-24620 - Lepiki, smary asfaltowe na zimno;

e -BN-91/6753-14 —Dyspersyjna masa asfaltowa DYSPERBIT;
-PN-B-27617 — Papa asfaltowa na tekturze budowlanej
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3 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-04.00. Roboty technologiczne —
sieci zewnegtrzne

3.1 WSTEP

3.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru sieci zewnegtrznych zlokalizowanych na terenie istniejacej stacji wodociggowej
we Wroblewie.

3.1.2 Kod wg Wspélnego Slownika Zaméwien (CPV)
Grupa 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czgsci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

Klasa 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw.

Kategoria ~ 45231100-6 Ogdlne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociagow
45231110-9 Kladzenie rurociagdow
45231111-6 Podnoszenie i poziomowanie rurociagéw
45231112-3 Instalacja rurociagow

45231113-0 Poziomowanie rurociagéw

3.1.3 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Robotach wymienionych w punkcie 3.1.4

3.1.4 Zakres Robét obj¢tych Specyfikacjg Techniczng

Ustalenia zawarte w ninigjszej ST dotycza wykonania rurociaggéw przy zachowaniu
nastgpujacych uwag:

(a) Wykopy dla sieci b¢dacych przedmiotem niniejszej Specyfikacji ujete sa w ST-01.00
ROBOTY ZIEMNE,

(b) Krzyzujace sig z wykonywanymi wykopami rury i kable nalezy zabezpieczyé
podwieszajac je. (ujete jest to w ST-01.00. - ROBOTY ZIEMNE).

(c) Rurociagi nalezy oznaczy¢ tasmga sygnalizacyjna.

W zakres robot ujetych niniejsza Specyfikacja Techniczng wchodza:

1. Rurociagi

Wszystkie rurociagi zaprojektowano z rur i ksztattek PE100, SDR17 na cisnienie robocze 10 bar (1,0
MPa) faczonych poprzez zgrzewanie doczotowe. Rury i ksztaltki PE musza byé zgodne
z migdzynarodowa norma 1804427, posiadaé¢ stosowng Aprobate Techniczng i Atest Higieniczny
PZH. Gigbokos¢ ulozenia rurociagdw ~ 1,5+2,0 m pt w wykopie szerokoprzestrzennym oraz
w poblizu istniejacych sieci waskoprzestrzennym.
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1. Budowa rurociggéw technologicznych, migdzyobiektowych 8 90 - 160 mm 1=48,0 m

Zbiomik wyposazony zostanie w rurociagi doplywowe, poborowe, przelewowe i spustowe.
Uzbrojenie zbiornika w obrgbie komory zbiornika obejmowaé bedzie rurociagi:

- zasilania 2 100 mm
- odprowadzenia /ssanie/ @ 150 mm
- przelew o 160 mm
- spust /poza zbiornikiem/ 2 90 PE

Rurociagi doplywy, ssacy i spustowy wyprowadzone poza fundament zbiorika, uzbrojone
beda w armaturg odcinajaca w postaci zasuw do zabudowy w ziemi ze skrzynka uliczng do zasuw.

Nowoprojektowany zbiornik potaczony zostanie z ukladem filtracyjnym i projektowang
pompownig sieciows poprzez technologiczne rurociagi migdzyobiektowe z rur PE. W ich sktad
wchodza:

Rurociggi zaprojektowano z rur PE na PN 10 MPa laczonych przez zgrzewanie doczolowe.
Przewiduje sig ukiadanie rurociagéw w gruncie rodzimym, wyprofilowanym w celu uzyskania kata
podparcia 900. Gleboko$¢ ulozenia rurociagéw ~ 1,5 m pt w wykopie szerokoprzestrzennym.

3.1.5 Okreflenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z Dokumentacjg
Projektowq oraz ST-00.

3.1.6 Wymagania dotyczgce robét

3.1.6.1 Ogélne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robét oraz za ich zgodnosé
z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng i Poleceniami Inzyniera.

Ogodlne wymagania podano w ST-00.

3.2 MATERIALY

- rury cisnieniowe z PE, na cisnienie robocze 10 bar i 16 bar
- koinierze, ksztaltki, taczniki z materialow odpowiadajacym danym przewodom,
- zasuwy Zeliwne z obudowsg i skrzynka uliczna,

i inne — drobne materialy pomocnicze.

Wymagania dotyczgce Materialow jw.:
Stosowane Materialy: rury, armatura itp. musza mieg atesty fabryczne, certyfikaty.

Kazdy stosowany materiol, wyrch i preparat, w tym dezynfekcyjny, uiyty w instalacjach i
urzqdzeniach stuzqcych do uzdatniania i przesylania wody powinien uzyskaé¢ zgode wiasciwego
panstwowego powiatowego inspektora sanitarnego wydanq na podstawie atestu higienicznego
Panstwowego Zakladu Higieny.

Stosowane Materialy: rury, armatura itp. musza mie¢ atesty fabryczne, certyfikaty, atesty higieniczne
PZH.
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SIECI MIEDZYOBIEKTOWE
Lp. WYSZCZEGOLNIENIE s“gg,"éc“ szr. | MaTERiAL | M7 wextal
(Z7-zasuwa) zasilanie zbiomikaa110
1 L.uk 90°, PE 100, SDR 17 DN100/d110| 1] PE
2 fuk 45°, PE 100, SDR 17 DN100/d110| 1 PE W3
* Rura ci$nieniowa do wody pitnej £ 110 SDR17 PE100, L =14,5 m
(zasuwa-Z6) ssanie ze zbiomikaa160
1 Luk 90°, PE 100, SDR 17 DN150/d160| 1 PE Z5
2 Kolano 90°, PE 100, SDR 17 DN150/d160| 2 PE Z2
2 Luk 45°, PE 100, SDR 17 DN150/d160| 2 PE 23,74

* Rura ci$nieniowa do wody pitnej f 160 SDR17 PE100, L =19,0m

(Z11-Z12) przelews160

* Rura ci$nieniowa do wody pitnej f 160 SDR17 PE100, L =9,0m

Przewody wodociagowe
Rury i ksztaltki PE musza by¢ zgodne z migdzynarodows norma 1S04427,

posiadaé stosowna Aprobatg Techniczna i Atest Higieniczny PZH.

Integralng czg$¢ specyfikacji stanowi przedmiar robdt (zawierajgcy wyszczegélnienie ilosci
materiatow).

33

WYKONANIE ROBOT

3.3.1 Wymagania ogélne

Wszystkie prowadzone roboty powinny by¢é wykonane zgodnie z wytycznymi realizacji
ujetymi w opisie technicznym dokumentacji projektowej.

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja, instrukcjami producentow
urzadzenn materialéw i sprzgtu, sztuka budowlana, oraz obowiazujacymi przepisami
i normami .

Za jakos¢, dokladnos¢ i organizacje wykonywanych robédt odpowiada Wykonawca.
Ewentualne zmiany proponowane przez Wykonawce w trakcie realizacji inwestycji, musza
by¢ uzgodnione z inwestorem, projektantem, a w uzasadnionych przypadkach moze by¢
konieczna ekspertyza, lub ocena specjalistéw. W zadnym wypadku uzgodnione zmiany nie
mogg powodowa¢ obnizenia wartosci uzytkowych instalacji, jak réwniez wplywaé ujemnie
na trwalo$¢ instalacji.

Przed ostatecznym zamontowaniem poszczegblnych elementéw nalezy przeprowadzié
proby montazowe, dopiero po skorygowaniu ewentualnych niedokladnosci mozna element
zamocowac na stale .

Niezbgdna jest koordynacja robét montazowych, budowlanych i elektrycznych .

Za wiasciwg koordynacje robdt odpowiada kierownik budowy.

Wykopy liniowe pod rurociagi wykonywac r¢cznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.
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33.2

Na czas prowadzenia rob6t ziemnych i budowlanych w poblizu istniejacego uzbrojenia
nalezy je odpowiednio zabezpieczyé. Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia wykonaé pod
nadzorem dysponentéw uzbrojenia.

Wykopy

Wykopy pod przewody rurociagowe nalezy wykona¢ recznie lub mechanicznie do
glebokosei 0,1 - 0,2 m mniejszej od projektowanej, a nastepnie poglebiaé do glebokosci
wlasciwej, bezposrednio przed wlozeniem fundamentu lub przewodu rurociagowego.
Minimalna  szeroko$¢ wykopu w $wietle obudowy $ciany wykopu powinna byé
dostosowana do srednicy przewodu. Przy montazu przewodu na powierzchni terenu
i opuszczeniu calych ciagdw do wykopu, szerokos¢ wykopu nie moze byé zmniejszona.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie
lub biegnace réwnolegle z wykopem powinny byé¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w
razie potrzeby podwieszone w spos6b zapewniajacy ich eksploatacje. Odchylenie odlegtosci
krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie

powinno przekracza¢ +/-5cm. Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonania, nalezy
(przy udziale Inzyniera) sprawdzi¢ czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu
posadowienia obiektu, wg przekazanego Wykonawcy projektu. Obudowe nalezy zakladaé
stopniowo w miarg¢ poglebiania wykopu, a w czasie zasypki i zaggszczania stopniowo
rozbierad.

3.3.3 Ukladanie rurociggéw.

Projektowang o8 przewodu nalezy wyznaczy¢ w terenie przez geodete z uprawnieniami. O$
przewodu wyznaczy¢é w sposob trwaly i widoczny, z zalozeniem ciggu reperéw roboczych.
Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikéw, tzw. kotkow
osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbié na kazdym zalamaniu trasy, a na
odcinkach prostych co 30-50m. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3
punkty. Kolki $wiadki wbija si¢ po dwoch stronach wykopu, tak aby istniata mozliwosé
odtwarzania jego osi podczas prowadzenia rob6t. W terenie zabudowanym repery robocze
nalezy osadzi¢ w Scianach budynkéw w postaci hakow lub boleéw. Ciag reperéw roboczych
nalezy nawiazac do reperow sieci panstwowej.

Rurociagi ukladane w ziemi winny mieé¢ podloze naturalne stanowigce nienaruszony
rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci o wytrzymalosci powyzej 0.05 Mpa wg PN-
86/B-02480 dajace si¢ odchylenia grubosci warstwy nie powinno przekraczaé +/-3cm.
Zdjecie tej warstwy powinny byé wykonane bezposérednio przed ulozeniem przewodu.

3.3.4 Zasypka i zageszczenie gruntu.

Przed zasypaniem dna wykopu dno nalezy osuszy¢ i oczy$cié z zanieczyszczen pozostalych
po montazu przewodu. Uzyty material i sposob zasypania przewodu nie powinien
spowodowac uszkodzenia ulozonego przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji
wodoszczelnej. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch
przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0.5m. materialem zasypu w obrebie strefy
niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno-
lub srednioziamnisty wg PN-86/B-02480. Material zasypu powinien by¢ zageszczony
ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegélnym uwzglednieniem wykopu pod ztacza.
Najistotniejsze jest zaggszczenie i podbicie gruntu w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie
nalezy wykona¢ ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-68/B-06050. Zasypke
wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje si¢ z gruntem rodzimym warstwami z
jednoczesnym zageszczeniem.

3.3.5 Roboty instalacyjne montazowe

Przewody nalezy uktada¢ zgodnie z wymogami normy. Technologia ukiadania przewodéw
powinna zapewni¢ utrzymanie trasy spadkéw zgodnie z Dokumentacja Projektows. Dla
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zapewnienia odpowiedniego ultozenia przewodu zgodnie 2 projektowana osia, przez punkty
osiowo trwale oznakowane na tawach celowniczych nalezy przeciagnaé sznurek lub drut, na
ktorym zawieszony jest cigzarek pionu migdzy dwoma celowniczymi. Spadek przewodu
nalezy kontrolowa¢ za pomoca niwelatora w odniesieniu do reperéw stalych znajdujacych
si¢ poza wykopem oraz reperéw pomocniczych, ktére moga stanowié— np. kotki drewniane
wbite w dno wykopu. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzié, czy nie maja
one widocznych uszkodzen powstatych w czasie transportu i skladowania. Ponadto rury
nalezy starannie oczyécié

zwracajgc szczegllng uwage na Kielichy i bose konce rur. Rury uszkodzone nalezy usunaé
i zmagazynowaé poza strefy montazowa. Rury opuszczaé do wykopu powoli i ostroznie,
mechanicznie za pomoca krazkéw, wielokrazkéw tub dzwigéw. Niedopuszczalne jest
wrzucanie rur do wykopu. Rury cigzkie, opuszczane mechanicznie, nalezy umieszczaé we
wlasciwym polozeniu, gdy sa podwieszone i dopiero wdéwczas zwolnié podwieszenie.
Opuszczanie odcinkow przewodéw do wykopu powinne byé prowadzone na przygotowane i
wyréwnane ze spadkiem podioze. Kazda rura powinna byé ulozona zgodnie z projektowa
osig i spadkiem przewodu oraz icisle przylegaé do podloza na calej swej diugosci co
najmniej V* obwodu symetrycznie do swej osi. Dla wykonania zlaczy przewodéw nalezy
wykona¢ w wykopie odpowiednie gniazda (podkopy). Wymiary gniazd nalezy dostosowaé
do srednicy i rodzaju zlaczy. Odchylenie osi ulozonego przewodu od ustalonego kierunku
osi przewodu nie moze przekraczaé +/- 2 cm. Réznice rzednych ulozonego przewodu
od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie mogg powodowaé na odcinku
przewodu przeciwnego spadku ani jego zmniejszenia do zera.

3.3.6 Montaz przewodow.

Przewody z PVC i PE montowaé w temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C, jednakze
z uwagi na zmniejszong elastycznos¢ tego materialu w niskich temperaturach, zaleca sie
wykonywac polaczenia w temperaturze nie nizszej niz +5°C,

Wszystkie polaczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byla zapewniona ich szczelnosé.
Szczegdlowe warunki montazu réznych rodzajéw zlacz z PVC i PE sa podane przez
producentdw tych wyrobéw.

Rury PE naleZy polaczy¢ w nastgpujacy sposéb przez:

- Zgrzewanie doczotowe, stosowane giéwnie dla rur o §rednicach wigkszych niz 63 mm

- Zgrzewanie elektrooporowe, stosowane glownie dla rur o srednicach mniejszych niz
100mm

Rury PCV kielichowe {aczy¢ na uszezelki gumowe.

Laczenie rur i ksztattek metoda zgrzewania czotowego

Zgrzewanie  czolowe polega na ogrzaniu czolowych powierzchni lgczonych
elementow w styku z plyta grzewcza az do ich uplastycznienia, a nastgpnie po odjgciu
plyty na wzajemnym potaczeniu ze soba z odpowiednig sifq docisku. Decydujacy wplyw na
wytrzymatos¢ polaczer zgrzewanych ma odpowiednia temperatura plyty grzewczej, oraz
stosowanie wlasciwych sit docisku w odpowiednim czasie.

Zgrzewanie czolowe mozna przeprowadzi¢ dla rur i ksztattek o $rednicach nie
mniejszych od 63 mm . Jezeli bedzie zachodzié koniecznos¢ zgrzewania czolowego w
warunkach ponizej temp. 0 °C, jak rowniez w czasie deszczu lub gestej mgly nalezy
wowczas stosowaé namioty ostonowe.

Dla uzyskania poprawnie wykonanego ztacza, nalezy zwrdci¢ uwage na :

- Prostopadle obcigcie koficowek rur i ich oczyszczenie ze strzepéw obrzynek.

- Nalezy bezwzglednie przestrzegaé czystosci laczonych powierzchni (czéb) rur ,
niedopuszczalne jest np. dotknigcie palcami

- Wspdlosiowosé. Owalizacje nalezy usungé stosujac naktadki mocujace w zgrzewarce
Utrzymanie w czystosci plyty grzewczej, poprzez usuwanie zanieczyszczen tylko za
pomocg drewnianego skrobaka i papieru zwilzonego alkoholem

Prowadzenie studzenia zgrzewu tylko w sposéb naturalny, bez przyspieszania wentylatorem
czy wodg
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3.3.7 Ocena jakoSci zgrzewu.
Prawidlowos¢ wykonania zgrzewu ocenia si¢ wg. takich kryteriéw jak:

— szeroko$¢ wyplywki

— roznica szerokosci wateczkow wyplywki
— zaglebienia rowka miedzy waleczkami
— przesunig¢cie $cianek tgczonych rur

Parametry ocenia si¢ za pomocg suwmiarki lub innego przyrzadu pomiarowego,
pozwalajacego na pomiar z dokiadnoscia do 0,5 mm.

Dla dodatkowej oceny mozna wyplywke zewnetrzna $cia¢ réwno z powierzchnia
zgrzewanych rur ( pozadane jest to tez przy ,reliningu™).

3.3.8 Proba szczelnosci

3.3.8.1 Sieci kanalizacyjne

Przewody kanalizacyjne winny by¢ poddane badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje
sciekow do gruntu i infiltracj¢ wod gruntowych do kanatu. Préby szezelnosci nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z szczegblowymi wymaganiami normy PN-92/B-10735. Préba
szczelnosci na eksfiltracje polega na napelnieniu przewodu kanalizacyjnego woda tacznie ze
studzienkami. Po osiagnigciu w studzience gomej poziomu zwierciadta wody na wysokosci
0,5m ponad gérng krawedZ otworu wylotowego przewdd z woda pozostawia si¢ na okres
| godziny. Po uplywie | godziny nie powinno byé ubytku wody, a na ztaczach nie powinny
ukazywac sig krople wody. Niedopuszczalne jest dolewanie wody w czasie trwania proby.
Przy wykonywaniu préby poziom zwierciadta wody gruntowej nalezy obnizyé co najmniej
0,5m ponizej dna wykopu. Proba szczelnosci na infiltracje polega na sprawdzeniu czy na
wykonanej sieci kanalizacyjnej wody gruntowe nie infiltruja do przewodéw.

3.3.8.2 Rurociagi ciSnieniowe

Probe ulozonego rurociagu nalezy przeprowadzié zgodnie z normg PN-81 /B-10725
z zachowaniem szczegolnej ostroznosci. Przed rozpoczeciem proby rurociag nalezy napetnié
woda i odpowietrzy¢. Prébg szczelnosci przeprowadzi¢ w temperaturze powietrza nie nizszej
niz+I°C. Prob¢ na cisnienie nalezy wykona¢ odcinkami do 300m na cisnienie
9 atm

W celu sprawdzenia szczelnoSci i wytrzymalosci polaczen wodociagu nalezy
przeprowadzi¢ prébe szczelnosci.

Proby szczelnosci nalezy wykonywa¢ dla kolejnych odbieranych odcinkow
przewodu, ale na Zadanie inwestora nalezy réwniez przeprowadzi¢ probe szczelnosci
calego przewodu. Zaleca si¢ przeprowadzaé probe cisnieniowa hydrauliczng, jednakze
w przypadkach uzasadnionych wzgl¢dami techniczno — ekonomicznymi moina stosowaé
probe pneumatyczna.

Sposob  przeprowadzania i pelny zakres wymagan zwiazanych z prébami
szczelnosci podane s3 w normie PN-B-10725:1997. Niezaleznie od wymagan podanych
w normie nalezy zachowaé¢ nastgpujace warunki przed przystapieniem do
przeprowadzenia préby szczelnosci:
zastosowane do budowy przewodu materialy powinny byé zgodne z obowigzujacymi
przepisami, odcinki poddawane prdbie szczelnosci moga mieé dlugoéci ok. 300m
w przypadku wykopéw o $cianach umocnionych lub ok. 600m przy wykopach
nieumocnionych ze skarpami - wszystkie zlagcza powinny by¢ odkryte , w peni
widoczne i dostgpne odcinek przewodu powinien byé na calej diugosci stabilny
zabezpieczony przed wszelkimi przemieszczeniami - wykonana dokladnie obsypka
wszelkie odgalgzienia od przewodu powinny byé¢ zamknigte
nalezy sprawdzi¢ wizualnie wszystkie badane polaczenia
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W czasie przygotowywania proby szczelnosci nalezy w szczegdlnosci przestrzegad
nastgpujacych warunkdw:

temperatura powierzchni  zewnetrznej przewodu nie moze byé nizsza niz 1° C
napeinienie przewodu powinno odbywaé si¢ powoli od nizszego punktu temperatura
wody wykorzystywanej przy probie cisnienia nie powinna przekraczaé 20° C po
catkowitym napetnieniu woda i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawié go na
12 godzin w celu ustabilizowania po ustabilizowaniu si¢ probnego cisnienia wody
w przewodzie nalezy przez okres 30 minut sprawdza¢ jego poziom caly przewod
moze by¢ poddany prébie szczelnosci dopiero po uzyskaniu pozytywnych wynikéw
prob szczelnosci poszczegdlnych jego odcinkdw

Cisnienie prébne pp powinno wynosié :

dla odcinka przewodu o cisnieniu roboczym do | MPa

Pp= 1.5 Pr lecz nie mniej niz 1 MPa

dla odcinka przewodu o ciénieniu roboczym pr powyzej 1 MPa

Pp=Pr+0.5 MPa

dla odcinka przewodu ulozonego pod ciekami, drogami, w rurach ostonowych,
w kanatach zbiorczych i nad przeszkodami

Pp= 2 Pr lecz nie nizszeniz 1 MPa

- dla calego przewodu Pp=Pr

Po zakonczeniu préby szczelnosci nalezy zmniejszaé ciSnienie powoli w sposéb
kontrolowany a przewdd powinien byé oprézniony z wody

Wyniki prob szczelnosci odcinka jak i calego przewodu powinny by¢ ujete
w protokolach podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego

i uzytkownika.

Phukanie i dezynfekcja przewodu.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikow préby szczelnosci nalezy przewéd poddaé
plukaniv uzywajac w tym celu czystej wody wodociagowej. Predkosé przeplywu
wody w przewodzie powinna umozliwi¢ usuniecie wszystkich zanieczyszczen
mechanicznych wystepujacych w przewodzie. Woda pluczaca po zakonczeniu phlukania
powinna by¢ poddana  badaniom fizykochemicznym i  bakteriologicznym
w jednostce badawczej do tego upowaznionej . Jezeli wyniki badan wskazuja na
potrzebg dezynfekcji przewodu, proces ten powinien byé przeprowadzony przy uzyciu
np. roztworow wodnych wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu
w czasie 24 godzin ( zaleca si¢ stgzenie 11 podchlorynu sodu na 5001 wody ).
Po tym okresie kontaktu, pozostatos¢ chloru w wodzie powinna wynosié¢ ok.10 mg CL 2/
dm?®. Po zakonczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu nalezy ponownie go
wyplukacé .

3.3.9 Oznakowanie rurociggéw

3.4

Na glebokosci ok. 30 cm nad rurociaggami ci$nieniowymi nalezy je oznakowaé tasma PCV
szerokosci 15 em koloru niebieskiego z wkladka metalowa rozwinigta w osi przewodu.
Po zakornczeniu robdt uzbrojenie wodociagu oznakowaé tablicami informacyjnymi zgodnie
z norma PN-74/B-09700.

SPRZET.

Sprzet uzywany do wykonywania robdt powinien by¢ bezpieczny, sprawny, sprawdzony
i posiada¢ odpowiednie Swiadectwa dopuszczajace do uzytkowania tam, gdzie jest to
wymagane przepisami.

Sprzet powinien byé dostosowany do specyfiki prowadzonych robot.

Wykonawea przystgpujacy do wykonania rob6t powinien wykazaé sie mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzetu:
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~— samochodéw dostosowanych do transportu rur;

— samochod6éw samowytadowezych do transportu ziemi;
— koparek;

— zurawi budowlanych samochodowych;

— spycharek kotowych lub gasiennicowych;

— sprz¢tu do odwadniania wykop6w;

— sprzetu do zageszczania gruntu;

— wciggarek mechanicznych;

— sprzetu do przeprowadzenia prob cisnieniowych oraz dezynfekcji rurociagow;
— sprz¢tu do zgrzewania rurociggdw polietylenowych.
— beczkowozow

3.5 KONTROLA JAKOSCI

3.5.1 Ogoblne zasady

Kontrole

Jjakosci wykonanych robét nalezy dokonaé poprzez poréwnanie wykonania robét

w szczeg6lnosci z Dokumentacja Projektows oraz zgodnoscia z warunkami technicznymi.

Nalezy przeprowadzié nastgpujace badania:

zgodnosci z Dokumentacjg Projektows
wykonania wykopu i podtoza

umocnienia wykopéw lub nachylenia skarp wykopéw pod katem bezpieczenstwa pracy
robotnikéw zatrudnionych przy montazu

wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopéw w postaci drabin, nie rzadziej niz co 20m
materialow zgodnie z wymaganiami norm

utoZenia przewodow:

glebokosci utozenia przewodu,

ufozenia przewodu na podiozu,

odchylenia osi przewodu,

odchylenia spadku,

zmiany kierunkow przewodéw.

kontrola potaczen przewodéw szczelnosci przewodu

prawidtowosci zamontowania studzienek

- wykonania zasypki i zaggszczenia wykopu

Wykonawea powinien przedlozyé Inzynierowi wszystkie proby i atesty gwarancji producenta dla
stosowanych materialéw, Ze zastosowane materialy speilniaja wymagane normami warunki
techniczne.
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3.6 OBMIAR ROBOT
3.6.1 Ogoélne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiar robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzonych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
beda wpisane do rejestru obmiarow .

3.6.2 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét,
a takze w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.

Wykonanie robét winno by¢ zgodne z zakresem rob6t ujetych w przedmiarze i (ST) oraz
obowiazujacymi przepisami i normami , ktorych wykaz przedstawiono na koricu rozdziatu.

3.6.3 Jednostki obmiaréw robdt
m’ ( metr kwadratowy ) wykonanych i odebranych robét budowlanych ,

m { metr ) wykonanego i odebranego rurociagu
szt. { sztuk ) ksztaltek, wiazéw, wpustow itp
kpl (komplet) np. studzienki kanalizacyjnej, skrzynki ulicznej do zasuw itp.

1-g ( roboczogodzina ) wykonanych i odebranych robot recznych i mechanicznych .

3.7 ODBIOR ROBOT

3.7.1 Rodzaje odbioréw reboét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja etapom odbioru :

odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
odbiorowi robot czeéciowych,
odbiorowi ostatecznemu,

odbiorowi pogwarancyjnemu.

3.7.2 Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Odbidr zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega na finalnej ocenie ilosei i jakosci
wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu .

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bgdzie dokonywany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét .

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.
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Gotowos¢ danej czgdei robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnie powiadamia Inspektora Nadzoru, a odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pozniej niz 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

3.7.3 Odbiér czeSciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci rob6t . Odbioru
czgSciowego tobot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru .

3.74 Odbiér ostateczny

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosei 1 wartosci Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru . Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych

dokumentéw, wynikéw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonanych robot
z dokumentacja projektows i ST.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupelniajacych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru
ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego .

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty :

— dokumentacj¢ projektowa podstawows z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy ,

— szczegdlowe specyfikacje techniczne ( podstawowe z dokumentow umowy
i ewentualnie uzupeiniajace lub zamienne )

— dokumenty uzasadniajace uzupeinienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania
robot

— dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow

— proby cisnieniowe z wynikiem pozytywnym

— protokdly odbioréw robot zanikajacych i czesciowych

— dziennik budowy i rejestry obmiaréw ( oryginaty )

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow

— rysunki ( dokumentacje ) na wykonanie robdt towarzyszacych oraz protokdty odbioru i
przekazania tych robot

— inwentaryzacja geodezyjna przewoddéw i obiektéw z aktualizacja mapy zasadniczej
wykonana przez uprawniong jednostke geodezyjna.

Wyniki badan potaczen zgrzewanych przewoddéw polietylenowych
Przy odbiorze koficowym nalezy sprawdzié:

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektows oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczacymi zmian i odstgpstw od Dokumentacji Projektowej,
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— - protokoly z odbioréw czesciowych,
— -protokoly badan szczelnosci catego przewodu.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupelniajacych wyznacza komisja.

3.7.5 Odbidér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialtym w okresie gwarancyjnym .

Odbiér  pogwarancyjny bedzie dokonywany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad w punkeie ,,Odbidr ostateczny rob6t”,

3.8 PODSTAWA PLATNOSCI

3.8.1 Ogoélne wymagania dotyczace platnosci
Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST-00.

3.8.2 Platnosci
Platnosci beda dokonywane zgodnie z pkt. 0.10 niniejszej ST.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe rob6t beda obejmowad :
— robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami

— wartos¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnie
ubytkow i transportu na teren budowy ,

— wartos¢ pracy i sprz¢tu wraz z towarzyszgcymi kosztami,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko ,
— podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami ,

do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT,

3.9 PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

- PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow

- PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze

- BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych
oraz obowiazujace normy techniczne

- BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu

- PN-B-10736:1999 Roboty ziemne, wykopy otwarte dla przewodéw wod-kan.

- PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do
i kolowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie,
sterowanie jakoscia

- PN-EN 476:2001 Wymagania  ogoélne  dotyczace  elementéw  stosowanych

w systemach kanalizacji grawitacyjnej
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- PN-EN 752-1:2000 Zewngtrze systemy kanalizacyjne. Pojecia ogolne i definicje

- PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe

z niezmigkczonego polichlorku winylu) do odwadniania

i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

-PN-EN 1917:2004 Studzienki wlazowe i niewlazowe z betonu niezbrojone, z betonu
zbrojonego wiéknem stalowym i zelbetowe

- PN-EN 206-1:2003 Beton. Czgs¢ 1: Wymagania, whasciwosci, produkcja i zgodno$é

- PN-H-74051-00 Witazy kanatowe . Ogdlne wymagania i badania

- PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wiazy typu ciezkiego)

- PN-H-74080-01 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania

- PN-H-74080-04 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Klasa C

- BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

- PN-M-74086 Stopnie Zeliwne do studzienek kontrolnych

- PN-B-10725/1997 Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

- PN-M-74081/1998 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.

- PN-86/B/097-00 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia przewodow
wodociggowych.

- PN-79/H-74244 Rury stalowe bez szwu przewodowe

- PN-EN 13244-1:2004 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do

cisnieniowych rurociagéw do wody uzytkowej uktadane pod ziemia
i nad ziemna. Polietylen (PE).Czg$¢ 1. Wymagania ogélne.

PN-EN 13244-2:2004 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
cisnieniowych rurociagéw do wody uzytkowej ukiadane pod ziemia
i nad ziemnga. Polietylen (PE). Czgéé II. Rury.

PN-EN 13244-3:2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
cisnieniowych rurociggéw do wody uzytkowej uktadane pod

ziemia i nad ziemna. Polietylen (PE). Czesé I11. Ksztattki.

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych

PN-89/M-74091 Armatura przemyslowa. Hydranty nadziemne na ciénienie
nominalne | MPa.

PN-M-74082:1998 Armatura przemyslowa. Skrzynki uliczne do hydrantéw.
Inne dokumenty.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych — wydana przez Polska
Korporacja Techniki Sanitamnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji — Warszawa 1994 r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefistwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych Dz. U. Nr 47 poz. 401

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.IX.2001 r. w sprawie BHP podczas eksploatacji
maszyn i urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych. Dz.U. z 2001 r. Nr
118 poz. 1263,
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4 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-04.00
Instalacje technologiczne

41 WSTEP
4.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem ninigjszej Specyfikacji Technicznej sqa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru zbiornika wody czystej, pompowni poSredniej II° oraz renowacji istniejacych

studni ujSciowych zlokalizowanych na terenie istniejgcej stacji wodociagowej
we Wrablewie.

4.1.2 Kod wg Wspélnego Slownika Zaméwien (CPV)
Kategoria 45232430-5 Roboty w zakresie uzdatniania wody

45232150-8 Roboty w zakresie rurociggéw do przesytlu wody
45232151-5 Wezly do przepompowywania wody

4.1.3 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Robotach wymienionych w punkcie.4.1.4

4.1.4 Zakres Robét objetych Specyfikacjg Techniczng
W zakres robét objetych niniejsza specyfikacjg techniczng wehodzi:

a) Renowacja i oczyszczenie studni ujeciowych /z usunigciem zatopionych elementéw
pomp glebinowych/
b) Budowe stalowego zbiomika wody czystej o pojemnosci 200 m® wraz

Z uzbrojeniem
c) Wymiang¢ pomp posrednich II° o wydajnosci Q = 2x30 m3/h i podnoszeniu H= 16 m
sw., wykonanie instalacji technologicznej (rurociagi ze stali nierdzewnej OH18N9
o potaczeniach kohierzowych oraz PE) wraz z montazem armatury.
1. Renowacjg istniejacych studni ujgciowych
W ramach modernizacji stacji uzdatniania projektuje si¢ renowacje istniejacych studni
nr 1 inr2 W wyniku inspekeji video kamera w studni nr 1 stwierdzono wystgpowanie na dnie
zatopionych elementéw pompy glebinowej, prawdopodobnie wraz z rurg tloczna, ktére nalezy
usunaé przed przystapieniem do wybierania zalegajacych zasypéw na dnie studni. Dla studni
nr 2 nalezy przed przystapieniem do robdt renowacyjnych nalezy przeprowadzi¢ inspekcje stanu
technicznego studni za pomoca video kamery, =zapuszczonej do wnetrza studni.
Po stwierdzeniu braku utopionych elementéw pomp projektuje si¢ przeprowadzenie analogicznych
robét jak dla studni nr 1.
2. Budowg zbiornika wody czystej o pojemnosci 200 m3 z uzbrojeniem
W zwigzku ze wzrostem zapotrzebowania wody oraz znaczacym wzrostem nieréwnomiernosci
godzinowych wystapily niedobory w zaopatrzeniu mieszkancéw w wode w godzinach
maksymalnych rozbioréw zwlaszcza w okresach letnich. Stan ten powoduje, ze okresach tych
wystepuja ograniczenia w mozliwosci dostawy wody w odpowiedniej ilosci do sieci ze wzgledu na
sczerpanie calej pojemnosci istniejgcego zbiomnika.
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W zwiazku z tym dla wyréwnania rozbioréw wody w sieci projektuje si¢ powigkszenie retencji
zbiomikowej wody czystej o 200 m3 gromadzonej w projektowanym, nowym zbiomiku w okresach
niskich rozbioréw, tj. gléwnie w nocy i wykorzystywanie jej w okresach wzmozonych rozbioréw
w ciagu dnia.

W tym celu projektuje si¢ realizacje drugiego, stacyjnego zbiomika wody czystej o srednicy
zewngtrznej 6,20 m i wysokosci do krawedzi dachu 7,2 m dostosowanej do wysokosci zbiorika
istniejacego. Projektowany zbiomnik polaczony =zostanie zewnetrznymi rurociagami
technologicznymi z istniejacym zbiornikiem i stacja uzdatniania wody.

W uzgodnieniu z Inwestorem zaprojektowano naziemny okragly zbiomik stalowy, montowany
z elementéw z blachy ocynkowanej na budowie. Zbiomik posadowiony bedzie na plycie zelbetowej
na poziomie terenu. Zbiomik bedzie ocieplony wing mineralng i wykoficzony emaliowana blacha
ostonowa. Zbiomiki wyposazone bgda w wywietrzaki i wlaz z drabinkg ztazowa oraz zewngtrzng
drabine wlazowa.

Dane charakterystyczne zbiornika:

- pojemnosé uzytkowa \% = 200 m3
- pojemnos¢ catkowita /kubatura/ \% = 214 m3
- érednica wewngtrzna ¢ = 6,20 m
- wysokos¢ uzytkowa Hu = 6,65 m
- wysokosc catkowita He = 7.10 m

3. Pompownia posrednia II° 0 wydajnosci Q =30 m*/h i poduoszeniu H = 14 m sw

Ze wzgledu na znaczne wyeksploatowanie pomp posrednich II° projektuje si¢ ich pelna
wymiang wraz z osprzetem i armaturg.

Z uwagi na konieczno$¢ dostosowania pomp do istniejacej instalacji technologicznej
proponuje si¢ montaz dwoch takich samych pomp typu 65PJM130 produkcji LFP o parametrach:

Q=30,0 m3/h H=16 m sw

Ns= 2.2 kW n = 2900 obr/min.

W ramach wymiany pomp projektuje si¢ rowniez wymiang osprzgtu i armatury. Proponuje sig
wymiang przylaczy pomp na rury ze stali nierdzewnej OHI9N8 wraz z montazem przepustnic
odcinajacych o srednicy Dn 80 mm na rurociagu ssacym oraz przepustnicy zaporowej i odcinajacej
Dn 65. na rurociggu ttocznym. Zastosowano przepustnice do montazu miedzy kolnierzami.

4.1.5 Ogoélne wymagania dotyczgce Robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robdt oraz za ich zgodnosé
z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna i Poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania podano w ST-00.

42 MATERIALY

Wymagania:
Kazdy stosowany material, wyrcb i preparat, w tym dezynfekcyiny, uzyty w instalacjach i
urzqdzeniach stuzqcych do uzdatiania i przesylania wody powinien uzyskaé¢ zgode wlasciwego
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panstwowego powiatowego inspekiora sanitarnego wydanq na podstawie atestu higienicznego
Panstwowego Zakladu Higieny.

Stosowane Materialy: rury, armatura itp. musza mie¢ atesty fabryczne, certyfikaty, atesty higieniczne
PZH.

Materialy uzyte do budowy powinny spelmia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadaé warunkom technicznym
wytwémi {ub innym umownym warunkom. Do wykonania instalacji technologicznej nalezy
stosowac zgodnie z Dokumentacja Projektowa, opisem technicznym i rysunkami, materiaty:

ZBIORNIK WODY CZYSTEJ
SREDNICA NOMJZEWN. ILOSC
Lp. WYSZCZEGOLNIENIE PVC) [21]
1 zbiornik wody czystej 200m?, H=7,2m DN 6200 1
2 |kolano 90°PE-HD SDR17 DN150/d160 2
3 | kolano 90°PE-HD SDR17 DN80/d90 1
4 |tuleja koinierzowa PE + kotnierz DN150/d160 3
5 | tréjnik réwnoprzelotowy PE-SDR17 DN150/d160 1
6 | Redukcja PE-SDR17 DN150/d160/ DN80/d20 1
7 | tréjnik redukeyjny PE-SDR17 DN150/d160/ DN80O/d90 1
zasuwa klinowa z obudowa teleskopowa i szkrzynkg
8 |(uliczng DN150 1
zasuwa klinowa z obudowg teleskopowa i szkrzynkg
9 [uliczng DN100 1
zasuwa klinowa z obudowg teleskopowa i szkrzynkg
10 |uliczng DN80 1
11 | tuleja ketnierzowa PE DN100/d110 3
12 |tuleja kolnierzowa PE DN80/d90 2
13 [tuleja stalowa + kolnierz DN100/d110 1
14 | tuleja stalowa + kolnierz DN150/d160 2
Rury WODOCIAGOWE PE SDR17-PE100 (PN10)
¢ 160 PE 1=4,7m
$110PE 1=2,7m
$90 PE 1=1,0m
POMPOWNIA POSREDNIA II°
Lp. WYSZCZEGOLNIENIE SREDNICA NOMJZEWN. 'l'g%s?
pompa 65PJM 130, Q=30m3/h, H=16,0 msw
1 Moc 2,2kW, Obroty 2900min 2
2 przepustnica DNB5 2
3 przepustnica DN80 2
4 kolano 90° ze st. nierdz. DN65 2
zawor zwrotny do zabudowy miedzykotnierzowej -
5 dwuplytkowy DNB5 2
6 Wywijka ze stali nierdzewnegj DN65 7
7 Wywijka ze stali nierdzewnegj DNB80 4
8 kotnierz luzny ze st.nierdz. DN65 7
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) kotnierz luzny ze st.nierdz. DN80Q 4
10 tuleja kolnierzowa PE + koinierz DN65/d75 2
Armatura

Yo

e

A -

I.
2.

Zasuwy kolnierzowe:

Wrzeciono ze stali nierdzewnej 1.4021 z walcowanym gwintem.

Pierscien dlawicowy z elastomeru (dopuszczony do kontaktu z wodg pitna).

Uszczelki typu O-ring z NBR.

Pierscien grzebieniowy z mosigdzu (Ms58) — EN 1652.

Sruby z tbem walcowym o gnieZdzie szesciokatnym ze stali ST8.8 EN ISO 4762,
wpuszczone i dzigki masie zalewowej oraz uszczelce plaskiej pokrywy catkowicie
chronione przed korozjg

Uszczelka zwrotna z elastomeru (dopuszczona do kontaktu z wodg pitng).

Korpus z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400 zgodnie z EN 1563 zewnatrz i wewnatrz
epoksydowa zgodnie z EN 14901 z uwzglednieniem wszystkich zalecen jakosciowych
i odbiorowych wynikajacych ze znaku jakosci RAL 662 Stowarzyszenia Ochrony
Antykorozyjnej (GSK).

Klin z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-18 zgodnie z EN 1563 z nawulkanizowana
powloka elastomerowa (dopuszczong do kontaktu z wodg pitna), z opréznieniem.

Obudowy teleskopowe do zasuw:

Rura ochronna HDPE

Bolec hamujacy EPDM

Rura ochronna HDPE

Nasadka wrzeciona — zeliwo sferoidalne

Skrzynki uliczne do zasuw, do wody:
Teleskopowa skrzynka uliczna z zeliwa szarego, bituminizowanego
Zawér zwrotny do zabudowy migedzykolnierzowej - dwuplytkowy:

Zawor zwrotny klapowy z podwdjna plytka ze sprezyng powrotna do montazu pomiedzy
kotnierzami
Krétka zabudowa
Zastosowane materialy:
- Korpus zeliwo szare epoksydowane
- Plytki Alu-braz
- Uszczelka EPDM
- Trzpien stal nierdzewna (AISI 316)
- Lozyska PTFE
- Zaslepka mosiadz
- Sprezyna stal nierdzewna (AISI 316)

Przepustnice:

Montaz pomigdzy kotnierzami
Zastosowane materialy:
Zgodnie z norma EN593
Uszczelnienie migkkie: wymienna nawulkanizowana na pierscieniu nosnym
manszeta
- Walki zgodne z ISO 5211
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- Korpus zeliwo sferoidalne EN-JS 1030(GGG-40)
- Dysk stal nierdzewna 1.4408

- Przedluzenie watkow stal nierdzewna 1.4021

- Manszeta EPDM

- Powloka epoksydowa EP-P

43 SPRZET.
Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprzgtu podano w ST .00.: ,, Wymagania ogélne”. Do
wykonania technologii nalezy uzy¢ nastepujacego sprzetu:

— samochéd dostawczy

— samochéd samowyladowczy

— samochod skrzyniowy

— wciagarka mechaniczna z napedem elektrycznym
— Zuraw samojezdny kotowy do 5t
— przyczepa skrzyniowa 4.5 t

— ciagnik kolowy

— Zuraw samochodowy 7-10,0 t

— spawarka elektryczna

— koparka 0.25 m3

— przyczepa niskopodwoziowa

— zZuraw samochodowy 4 t

4.4 TRANSPORT
Transport zgodnie z warunkami ogélnymi S.T. .00.: ,,Wymagania ogolne".
Samochdéd samowyladowcezy i inne $rodki transportu — odpowiadajace pod wzgledem typow
i iloSci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robé6t akceptowanym przez Inspektora

Nadzoru.

45 WYKONANIE ROBOT

4.5.1 Wymagania ogélne
Wymagania dotyczace prowadzenia Robét podano w ST-00.

4.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

4.6.1 Wymagania ogélne
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST -00.: ,,Wymagania og6lne"
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4.6.2 Kontrola i badania w trakcie Rob6ét i odbioru
Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodnosé wykonywanych robét i uzytych materiatow

z Dokumentacja Projektows , Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.
W ramach kontroli jakosci nalezy:
> poddaé¢ rurociagi probie szczelnosci ,
sprawdzi¢ usytuowanie armatury i urzadzen
sprawdzi¢ zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,

sprawdzi¢ podparcia, podwieszenia armatury, rurociagéw

Y ¥V ¥ V¥

sprawdzi¢ szczelno$é zamykania zasuw, zaworéw i armatury pomiarowe;.

4.6.3 Kontrola jakoSci materialéw

Wszystkie materialy do wykonania rob6t musza odpowiadaé wymaganiom Dokumentacii
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz musza posiada¢ $wiadectwa jakosci producentow
i uzyskaé akceptacje Inzyniera.

4.6.4 Kontrola jakosci wykonania robét

Kontrola jakosci wykonania robét polega na zgodno$ci wykonania robot z Dokumentacja
Projektows, Specyfikacja Techniczna i poleceniami Inzyniera.

4.7 OBMIAR ROBOT

4.7.1 Wymagania ogdlne
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST.00.: ,,Wymagania ogélne",

4.7.2 Jednostki obmiaru
Jednostka obmiaru Robot jest:

- szt dla zainstalowanego wyposazenia, armatury,
- kpl.: dia kompletnej instalacji,
- mb: ulozonych rur,

- préba: proba szczelnosci instalacji.

4.8 ODBIOR ROBOT

4.8.1 Wymagania ogélne
Ogolne zasady odbioru robdt podano w rozdziate ST .00

W przypadku stwierdzenia odchylen Inspektor Nadzoru ustala zakres rob6t oprawkowych.
Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swo6j koszt i w terminie uzgodnionym

z Inspektorem Nadzoru.
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4.8.2 Warunki szczegélowe odbioru Robét
Odbidr techniczny nastgpuje po zakoficzeniu montazu rurociagéw, armatury o urzadzen oraz

po przeprowadzeniu badan.
Nalezy sprawdzic:

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektows i zapisami w Dzienniku Budowy,

- uzycie wiasciwych materialow oraz dokumenty dotyczace jakosci tych materiatow ,

- prawidiowo$¢ zamontowania i dziatania armatury,

- prawidiowos$¢ wykonania rurociagdw i ich polaczen,

- szczelnosc calego przewodu.

W trakcie odbioru nalezy :

- sprawdzi¢ zgodnos¢ wymagan projektowych, przy uwzglednieniu wprowadzonych
zmian, ze stanem faktycznym wynikajacym z wpiséw do Dziennika Budowy oraz innych
dokumentéw dotyczacych jakosci Materialéw uzytych do Robét, wyniki pomiaréw i
badan.

49 PODSTAWA PEATNOSCI

4.9.1 Ogélne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST WO0.00.00.; ,,Wymagania ogdlne".

Podstawa platnosci jest wartos¢ ryczaltowa wyliczona na podstawie wycenionego przez
Wykonawcg przedmiaru robét. Prce dodatkowe wynikajace z przyczyn niezaleznych
wyceniane beda na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych przez Wykonawce robot.
Do obmierzonych ilosci zastosowanie bgdq mialy ceny jednostkowe podane
w Wycenionym Przedmiarze Robét.

4.9.2 Platnosci
Platnos¢ nalezy przyjmowa¢ zgodnie z dokumentacja i zakresem robot wymienionym

w niniejszej ST. w oparciu o odbidr faktycznie zaméwionej i wykonanej pracy oraz oceng jakosci

robdt i ocena jakosci uzytych materiatow,

4.10 PRZEPISY ZWIAZANE
* ,.Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”

¢ Normy zwigzane
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5 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 05.00 - ROZRUCH IST. SUW
PO WLACZENIU PROJEKTOWANEGO ZBIORNIKA WODY
CZYSTEJ

5.1 Wstep

5.1.1 Przedmiot ST-06
Przedmiotem mniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
rozruchu technologicznego.

5.1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkecie.

3.1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza wykonania wyposazenia bhp i ppoz
oraz rozruchu stacji wodociagowej i obejmujg:

» rozruch mechaniczny,
» rozruch hydrauliczny

5.1.4 Okreflenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w mniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne
z obowiazujacymi odpowiednimi normami i ST-00. "Wymagania ogélne".

5.1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodnos¢ robot
z projektem budowlanym, ST i obowiazujacymi normami z uwzglednieniem polecen
Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne™.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania:

— Dokumentacji rozruchu mechanicznego i hydraulicznego (dla urzadzen technologicznych,
elektrycznych oraz automatyki wraz ze sterowaniem) i technologicznego systemu
dystrybucji wody

— projektu organizacji robdt na czynnym obiekcie wyznaczajac koordynatora jednoosobowo
odpowiedzialnego za bezpieczenstwo ludzi Wykonawcey jak i Uzytkownika.

— planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (planu B10Z), zgodnie z Dz.U. 156/2002, péz.
1256Po zakonczeniu powyzszych prac Wykonawca opracuje instrukcjg eksploatacji
i Dokumentacjg¢ Techniczno-Ruchowg urzadzen i instalacji.
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5.2 MATERIALY

5.2.1 Materialy do przeprowadzenia rozruchu.
Do przeprowadzenia rozruchu nalezy uzy¢ nastgpujacych materialéw eksploatacyjnych:

% Podchlorynu sodu na min. 1 miesiac pracy SUW

5.2.2 Materialy do wyposazenia bhp
— $rodki ochrony indywidualnej
— Srodki ochrony zbiorowe;j
— Instrukcje stanowiskowe oraz oznaki BHP
— Znaki ochrony i higieny pracy zgodnie

5.2.3 Materialy do wyposazZenia p.poz

sprzet gasniczy zgodnie
punkty sprzetu ppoz.

53 SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzgtu podano w ST-00-Wymagania ogdlne.
Sprzgt budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera. W ramach
uzgadniania projektu organizacji robdt, akceptacji Inzyniera podlegaé bedzie nastgpujacy
sprzet:

— samochody skrzyniowe,

— zuraw samochodowy,

— inny sprzgt pomocniczy

5.4 TRANSPORT

Transport zgodnie z warunkami ogélnymi ST-00.

Analogicznie jak w p3 w ramach uzgadniania projektu organizacji robét, akceptacji.
Inzyniera podlegac bede nastepujace srodki transportu:

— samochody skrzyniowe,

— samochody dostawcze

— zuraw samochodowy,

5.5 WYKONANIE ROBOT

Ogolne warunki wykonania robot podano w ST-00 "Wymagania ogdlne”.

Kompleksowy rozruch instalacji wykonanej zgodnie z Dokumentacja
Projektowa nalezy przeprowadzi¢ w ciggu trzech miesigcy
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5.5.1

Warunki wykenania robét w zakresie zabezpicczenia bhp.

5.5.1.1 Wyposazenia bhp-przepisy ogélne

Niniejszy opis okresla warunki bezpieczefistwa i higieny pracy oséb obstugujacych
stacje,

W celu wyeliminowania lub znacznego zminimalizowania zagrozen dla pracownikéw -
w procesach technologicznych szkodliwych dla zdrowia ludzi nalezy, szczegélne
w  zakresie stosowania Srodkéw chemicznych. stosowaé procesy zamkniete
przygotowania i stosowania Srodkéw chemicznych, stosowaé procesy zamkniete
przygotowania

i dozowania chemikaliéw. Poszczegdlne obiekty i urzadzenia SW powinny mieé
ustalone nazwy i parametry uwidocznione na przymocowanych tablicach.

Instalacje stosowane w budynku powinny posiada¢ oznaczenia umozliwiajace latwa
oceng prawidiowej pracy. Wszystkie zasuwy, zawory i przepustnice powinny mieé
oznaczone polozenie w ktérym otwierajg lub zamykaja przewdd. Polozenie tych zasuw,
zawordw i  przepustnic powinny odpowiadaé schematom technologicznym
wywieszonym w dyzurce.

Prace niebezpieczne powinny by¢ wykonywane co najmniej przez dwie osoby. Na
terenie stacji nalezy utrzymywaé nalezyty porzadek odpowiednio dp pory roku
utrzymywac powierzchnie drog i placow w stanie czystosci pelnej przejezdnosci. Tereny
zielone powinny by¢ zadbane, bez pozostalosci w postaci suchej trawy lub galezi
mogacych utatwié rozprzestrzenianie ognia,

5.5.1.2 Zagrozenia ogb6lne wystgpujgce i ich eliminacja

Do grupy zagrozen mogacych pojawié sig¢ w trakcie eksploatacji SW naleza;

— Wszelkiego rodzaju skaleczenia, zranienia i zfamania spowodowane upadkiem
z wysokosci lub uzywaniem $rodkéw transportowych albo niewlasciwych
narzedzi pracy,
Porazenia w skutek niewlasciwego wykonania lub eksploatacji urzadzen
elektrycznych,

— Zatrucia na skutek niewlasciwego uzytkowania urzadzen do przechowywania,
przygotowania i dozowania §rodkéw chemicznych.

5.5.1.3 Wykaz niezbednych instrukeji stanowiskowych

Instrukcje i znaki nalezy zawiesi¢ na stanowiskach pracy o symbolu:

0219 Zasady postepowania przy udzielaniu pierwszej pomocy poszkodowanym w
wypadkach — zawiesi¢ przy apteczkach szt. 1

E 061 Instrukcja BHP w stacjach uzdatniania wody i hydroforiach  szt. 1

R0O58 Reczne wykonywanie wykopow szt. 1
08217 wykonywanie prac w zbjornikach zamknigtych szt. 1
0001 Ogolna instrukcja BHP obowiazujaca pracownikdw (wyciag z kodeksu
pracy) szt. 1
L302 Wykaz rodzajow prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej
dwie osoby szt. 1
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5.5.1.4 Préby rozruchowe i technologiczne obiektéw SUW

5.5.1.5 W przeprowadzane przez Wykonawce

Przed przystapieniem do préb rozruchowych Wykonawca opracuje na wlasny koszt i
wiasnym staraniem projekt prob rozruchowych uzgodni z Projektantem { autorem
Projektu Budowlanego ), Inzynierem Kontraktu, Uzytkownikiem i Zamawiajacym.

W ramach préb rozruchowych zostana przeprowadzone nastepujace czynnosci:

— Wykonanie préb pomontazowych zamontowanych urzadzen i wyposazenia,
prob mechanicznych, hydraulicznych, funkcjonalnych wyposazenia
technologicznego (instalacji i urzadzen)

— Dokonanie rozruchu mechanicznego, hydraulicznego zwiazanego z
realizowanymi obiektami i instalacjami,

Dla przeprowadzenia petnego zakresu prob rozruchowych Wykonawca podejmie
nastgpujace dziatania:

— zapewni przeszkolenie pracownikéw remontowych uzytkownika w zakresie
konserwacji oraz remontéw zainstalowanych urzadzen tacznie z opracowaniem
wykazow czgsci zamiennych, instrukcji konserwacji i planu oraz zakresu
remontow.

5.5.1.6 Rozruch mechaniczny

Rozruch mechaniczny ma na celu sprawdzenie czystosci, szczelnoséci obiektow, droznosci
przewodow, prawidlowosci zamocowan i dziatania urzadzen, uruchomienie maszyn
i mechanizméw (zgodnie z instrukcja rozruchu branzy mechanicznej i DT-R
poszczegbinych urzadzen), dokonanie prob ruchowych i probnych przejazdéw na biegu
luzem, itp. Proby te przeprowadzié nalezy oddzielnie dla elementéw i wyposazenia
obiekiéw oraz odcinkéw przewodéw przynaleznych do poszczegélnych weztdw
ruchowych.
Rozruch mechaniczny obiektow i urzadzen przeprowadza sie NA SUCHO, kolejno
poszczegolnymi weztami technologicznymi. Ta faza rozruchu ma na celu dokfadne
sprawdzenie wszystkich obiektow , maszyn i urzadzen wchodzacych w sklad danego
wezla | powinna by¢ poprzedzona rozruchem urzadzen energetycznych i zasilajacych.
Podczas rozruchu mechanicznego nalezy sprawdzié:
— Potaczenia przewoddw technologicznych,

Dzialanie armatury,

Prawidtowos¢ montazu maszyn i urzadzen w szczegdlnoscei ustawienia ich na

plytach fundamentowych , zamocowaniu oraz wspolosiowosci ustawienia

maszyny i napgdu.

— czystos¢ obiektéw takich jak : pompowni, komér technologicznych, studzienek,
neutralizatorow. Dodatkowo nalezy zapoznaé sie¢ dokladnie z DTR
poszczegOlnych maszyn i urzadzen wyposazonych w napedy , zwanego PROBA
BIEGU LUZEM. Dotyczy to pomp, przelewdéw i armatury z napedem
elektromechanicznym. Przed uruchomieniem nalezy sprawdzié:

» funkcjonalnosé, sterowanie blokady, sygnalizacjg, zabezpieczenia
i urzadzenia pomiarowe,

* instalacj¢ do smarowania i chlodzenia wraz z ewentualng
regulacja, oraz
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= przeprowadzic regulacjg pod wzglgdem mechanicznym.
Zakonczenie powyzszych czynnosci z wynikiem pozytywnym pozwala na uruchomienie
maszyny lub agregatu na luzie, ktore nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi
producenta, zawartymi w DT-R danej maszyny i napedu.
Zakonczenie rozruchu mechanicznego z wynikiem pozytywnym powinno byé zamkniete
protokolem przekazujagcym cze$é lub calos¢ obiektéw i urzadzed do rozruchu
hydraulicznego.

5.53.1.7 Rozruch hydrauliczny

Do rozruchu hydraulicznego nalezy przystapi¢ po zakoficzeniu rozruchu mechanicznego.
Rozruch hydrauliczny polega na przeprowadzeniu préb rozruchowych pod obciazeniem
woda oraz kontroli pozioméw przelewdw, spadkéw, szczelnosci | wzajemnego
usytuowania wysokosciowego obiektow i elementdw bez prowadzenia proceséw
technologicznych. Dotyczy to w szczegdInosci obiektéw i urzadzen przeznaczonych
bezposrednio do transportu i przerobki mediéw. Wykonanie prob hydraulicznych jest
sprawdzajacym testem jakosci prac montazowych, realizowanym w ramach prac
wykonawczych. W czasie przeprowadzania rozruchu nalezy sprawdzié szczelnosé i
prawidlowos¢ hydraulicznego funkcjonowania wszystkich obiektow i urzadzeri. Celem
rozruchu jest m. in.:

— sprawdzenie szczelnosci i kontrola nalezytego dzialania wszystkich obiekiow
i urzadzen, w tym przewodéw grawitacyjnych i cisnieniowych,

— sprawdzenie wzajemnego usytuowania wysokosciowego poszczegdlnych obiektow
i elementow oraz wielkosci spadkéw koniecznych dla przeplywu medidw,
oczyszczenie przewoddw i przemycie ich czysta woda,

— sprawdzenie dzialania poszczegdlnych elementéw oraz ich regulacja za pomoca
przepuszczenia przez urzadzenia wody, aby zauwazone usterki mogty byé usuniete w
bezpiecznych warunkach sanitarnych, regulacja pozioméw  przelewowych,
sprawdzenie parametréw pracy zamontowanych urzadzen regulacia elementéw
A.K.P.iA, regulacja armatury sterowanej r¢cznie i elektrycznie,

— stopniowe obcigzanie urzadzen, az do osiagnigcia petnego przeptywu obliczeniowego
oraz ostateczne uregulowanie i sprawdzenie dzialania uruchamianych obiektow, jak
rowniez ustalenie parametréw ich pracy.

5.5.1.8 Dezynfekcja instalacji technologicznej

Dezynfekcja powinna by¢ przeprowadzona przed oddaniem Stacji Wodociagowej do
ruchu.  Dezynfekcj¢ nalezy prowadzic za pomoca podchlorynu  sodu.
Po przeprowadzonej dezynfekcji nalezy uzyskaé pozytywne wyniki bakteriologiczne.
Prace zwigzane z dezynfekcja przy zastosowaniu podchlorynu sodu nalezy prowadzié
zgodnie z przepisami bhp z zachowaniem wymaganych $rodkéw ochrony indywidualnej
pracownikdw. Wody wykorzystane do dezynfekcji nalezy zdechlorowaé przy
wykorzystaniu tiosiarczanu sodu i po tym zabiegu wprowadzié do kanalizacji.

56 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne".
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Kontrola jakosci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania rob6t z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczna i poleceniami Inzyniera. Kontroli
jakosci podlega:

a) wyposazenie w $rodki ochrony bhp.,

b) wyposazenie w rodki ochrony ppoz.,

c) prawidlowosci wykonania rozruchu

d) wyposazenia w tablice informacyjne (oznakowania obiektow i proceséw
technologicznych) oraz tablice informacyjno-ostrzegawcze

5.7 OBMIAR ROBOT

Ogoélne zasady obmiaru robét podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne".
Jednostkami obmiaru sa:

— [kpl] wykonania rozruchu technicznego, wyposazenia w sprzet bhp i ppoz.
na podstawie Specyfikacji, Dokumentacji Projektowej, badan laboratoryjnych i
protokotow i wizji w terenie.

5.8 ODBIOR ROBOT

5.8.1 Ogélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-00 "Wymagania ogdlne”. Odbioru robét nalezy
dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Obmiaru Robét Budowlano -
Montazowych.

5.8.2 Sprawdzenie jakosci wykonanych robét
Sprawdzenie jakosci wykonanych robot obejmuje ocene:
— Prawidlowosci wyposazenia w sprzet p.poz. i bhp pod wzgledem ilosci, jakosci
i lokalizacji,
— Prawidiowodci dzialania urzadzen, hydrauliki oraz parametréw okreslajacych
wydajnosé systemu.

5.9 Podstawa platnosci

5.9.1 Ogélne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.
Platno$¢ nalezy przyjmowaé jako cene ryczaltowa w oparciu zakres koniecznych do
wykonania rob6t wymieniony w pkt-cie 5.1.3 niniejszej ST.
Koszty zwiazane ze spelnieniem wszystkich wymogow BHP i ppoz zostana
uwzglednione w cenie obiektow , ktérych dotycza.

9.2. Cena jednostkowa wykonania robét obejmuje:

— Wszystkie prace przygotowawcze przed przystapieniem do rozruchu
mechanicznego (za wyjatkiem opracowania dokumentacji rozruchowej -
projektu rozruchu, ktérej koszty nalezy przedstawi¢ w przedmiarze robot
w pozycji ,,Dokumentacja inzynierska - dokumentacja rozruchowa"), w tym
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wykonanie projektu kolorystyki i malowanie rurociagéw oraz rozmieszczenie
tablic informacyjne i ostrzegawcze dotyczace proceséw technologicznych
szkolenie stanowiskowe zalogi w zakresie BHP, P.POZ i zapoznanie
uzytkownika z procesem technologicznym,

zakup i dostarczenie wszystkich materialéw do wyposazenia ppoz. i bhp. (wraz
z instrukcjami stanowiskowymi bezpiecznej obslugi poszczegdlnych obiektdow
i urzadzen stacji wodociagowej, instrukcjami przeciwpozarowymi, instrukcjami
udzielania pierwszej pomocy w nagtych wypadkach)

zakup i dostarczenie wszystkich materialéw eksploatacyjnych i akcesoriéw
niezbgdnych do przeprowadzenia rozruchu i prébnej eksploatacji, na caly czas
ich trwania,

uzyskanie  wszystkich  niezbgdnych  dokumentéw  potwierdzajacych
prawidlowosé¢ wykonanych rob6t, w tym wykonanie niezbednych pomiaréw
i badari laboratoryjnych (lub koszt zlecenia badan), koszt badan wskazanych do
wykonania przez niezalezne laboratorium

wykonanie badan wody

przeprowadzenie wszystkich prac regulacyjnych

wykonanie dokumentacji porozruchowej (w tym réwniez instrukcji obshigi
i eksploatacji SW)

prace porzadkowe,
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6 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-06.00 Roboty elektryczne
6.1 PRZEDMIOT ROBOT

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z instalacjami elektrycznymi i automatyki dla rozbudowywanej
Stacji Uzdatniania Wody we Wroblewie wg Dokumentacji Projektowe;.

6.2 ZAKRES PRAC

Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlano-wykonawczy branzy elektrycznej
dotyczacy budowy wodociggowego zbiornika stacyjnego wody czystej na terenie istniejacej Stacji
Uzdatniania Wody we Wréblewie wraz z pompownia posrednia I1°.

Dokumentacja obejmuje:

- Modemizacjg istniejacej rozdzielnicy w budynku Stacji Uzdatniania Wody;
- Nowe kable do projektowanego zbiornika wody czystej.

6.3 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawea robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz zgodnosé z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja techniczng warunkéw wykonania i odbioru robét — Czeéé
Ogdlna ST-00 i poleceniami Inspektora Nadzoru.

6.4 VUZYWANE MATERIALY

6.4.1 Wymagania szczegélowe

Podstawowymi materiatami sa:
* Kable i przewody wymienione w Dokumentacji Projektowej
= Korytka kablowe metalowe
= QOprawy oswietleniowe
*  (Gniazda i taczniki
»  Szafy i osprzgt elektroinstalacyjny
Wszystkie materialy powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.
Przyjgcie materialéw i wyrobdéw na budowg powinno byé potwierdzane wpisem do
dziennika budowy

6.4.2 Wymagania szczegblowe

Kable nN oraz przewody nN
W instalacjach elektrycznych wewnetrznych nalezy stosowac kable i przewody:
— przewody z Zylq miedziana wielodrutowa o izolacji polwinitowej 750V
- kable elektroenergetyczne z zylami miedzianymi o izolacji i powloce polwinitowej
z Zyla ochronng zielono-zétta i pozostalymi o barwach czarnych lub brazowych na
napigcie znamionowe 0,6/1kV, wg PN-93/E-90401, PN-93/E-90400

Kable zasilajace NN

Kable zasilajace YKY z zylami miedzianymi oraz YAKY z Zylami aluminiowymi,
w izolacji z polwinitowej na napigcie | kV. Na powloce kabli winno znajdowaé sig
oznakowanie producenta, metraz, napigcie znamionowe izolacji oraz znak bezpieczenstwa
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i znak dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie. Ponadto, nalezy dolaczy¢ atest
fabryczny do kazdej partii zlokalizowanej na bebnie.
Kable sygnalizacyjne i pomiarowe

Kable sygnalizacyjne i pomiarowe YKSY oraz yKYektmY ekranowane z zylami
miedzianymi, w izolacji polwinitowej na napigcie 1 kV. Na powloce kabli winno znajdowagé
si¢ oznakowanie producenta, metraz, napiecie znamionowe izolacji oraz znak
bezpieczenstwa i znak dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie. Ponadto,
nalezy dotaczy¢ atest fabryczny do kazdej partii zlokalizowanej na bgbnie.

Folia

Foli¢ nalezy stosowaé do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zaleca
stosowanie folii kalandrowanej z uplastycznionego PCW o grubosci od 0,4 do 0,6 mm,
gatunku 1. Dla ochrony kabli o napigciu znamionowym do 1kV nalezy stosowaé foli¢ koloru
niebieskiego.
Szerokos¢ folii powinna by¢ taka, aby przykrywata ulozone kable, lecz nie wezsza niz 20
cm. Folia powinna spetnia¢ wymagania BN-68/6353-03.

Przepusty kablowe i oslonowe

Przepusty kablowe powinny byé wykonane z materialéw niepalnych, z tworzyw
sztucznych wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dzialanie tuku
elektrycznego. Rury uzywane na przepusty powinny by¢ dostatecznie wytrzymale na
dzialanie sit ciskajacych, z jakimi nalezy liczy¢ sig w miejscu ich ulozenia. Wnetrza scianek
powinny by¢ gladkie lub powleczone warstwg wygladzajaca ich powierzchnie, dla
ulatwienia przesuwania sig kabli.

Zaleca sig stosowanie na przepusty kablowe rury z PVC.

Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/C-89205.

Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywaé na utwardzonym placu, w nie
naslonecznionych miejscach zabezpieczonych przed dziataniem sit mechanicznych.

Szafy sterujace i zasilajace NN (Rozdzielnice)

Szafy zasilajace i sterujace (rozdzielnice) wedlug normy PN-IEC-60439. Napigcie
izolacji rozdzielnic powinno by¢ dostosowane do najwigkszego napigcia znamionowego
instalacji. Rozdzielnice powinny zapewnia¢ poprawng i bezpieczng prace instalacji
i urzadzen elektrycznych w obiekcie, zaciski rozdzielnic powinny byé dostosowane do
przekrojow i Srednic przewodéw, rurek oraz uchwytéw stosowanych podczas robdt.
Rozdzielnice powinny byé wyposazone w szyny, zaciski N i PE oraz przystosowane do
ukladu sieciowego TN-S. Ze wzgledu na Srodowisko szafki i rozdzielnice powinny posiadaé
stopien ochrony min. IP 54.

Przewody ochronne powinny by¢ oznaczone kombinacjg barw zéltej i zielonej.

Rozdzielnice powinny posiada¢ oznakowania wykonane w sposéb wyrazny, jasny
i w kolorze kontrastowym z kolorem rozdzielnic. Nalezy na rozdzielnicach umiesci¢
oznakowanie ostrzegawcze. Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w aktualny schemat elektryczny
umieszczony na drzwiczkach lub jako dokumentacje papierowa w kieszeni na wewngtrznej
stronie drzwiczek.

Osprzet i aparatura kontrolno pomiarowa {(AKP)

Osprz¢t AKP, czujniki pomiarowe oraz aparaty i przetworniki instalowane
w srodowisku agresywnym chemicznie i o duzej wilgotnosci winny byé w wykonaniu
natynkowym w stopniu szczelnosci IP 65. Catosé osprzetu winna posiadaé certyfikat na znak
bezpieczenstwa wzglednie aprobatg techniczng i deklaracj¢ zgodnosci z ta aprobata.
Wskazane jest, aby producenci tej grupy materialdw posiadali certyfikat jakosci ISO.
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6.4.3 Przechowywanie i skladowanie materialéw

Urzadzenia dostarczone na budowg nalezy uprzednio sprawdzié czy nie zostaty uszkodzone podczas
transportu. Nalezy je skladowaé w magazynach zamknigtych. Urzadzenia powinny byé dostarczone
w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature. faczniki i materialy pomocnicze nalezy
przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

6.4.4 Przechowywanie i skladowanie materialéw AKPiA

Dostarczone na budowg materiaty elektryczne nalezy przechowywaé w pomieszczeniach
zamknigtych, przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i dobrze
oswietlonych. Nalezy dazy¢ do tego aby materialy przechowywane byly w opakowaniach
fabrycznych.. Minimalne wymagania dla pomieszczen magazynowych dla AKPiA to:
pomieszczenia zamkniete,

temperatura wewnetrzna +15 do +30°C,

wilgotnosé wzgledna powietrza nie wigcej niz 80%,

atmosfera wolna od par i gazoéw agresywnych,

natezenie oswietlenia minimum 100 Ix

YVYV VY

6.5 SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w czeici pt. Specyfikacja techniczna
warunkéw wykonania i odbioru robdt — Czesé Qgolna ST00

» samochéd dostawezy

» spawarka elektryczna

» wiertarka

» induktorowy miernik izolacji
Wykonaweca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na srodowisko i jako$é wykonywanych robét.
Wykonawca na zadanie dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

6.6 TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00. Samochéd dostawczy i inne
srodKi transportu — odpowiadajace pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym
w projekcie organizacji Rob6t akceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Do transportu materiatéw, sprz¢tu budowlanego i urzadzen stosowaé nastgpujace, sprawne
technicznie i zaakceptowane przez Inwestora $rodki transportu:

- samochod dostawezy do 0,9t;

- samochdd skrzyniowy do 5t;

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego (kolowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak
i rzeczowym.

6.7 ZASADY WYKONYWANIA ROBOT
6.7.1 Ogéblne wymagania

6.7.1.1 Rozdzielnice o napigciu do 1kV

Tablice elektryczne wolnostojace, nascienne i wtynkowe
Tablice z aparaturg nalezy sytuowac e taki sposob, aby zapewnié:
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betonu.

¥ ¥V VYVvVYy

kotkéw

Latwy dostep
zabezpieczenie przed dostgpem niepowolanych 0sob

Tablice montowac na podiozu wyprawionym (otynkowanym) w sposéb trwaty
przez przykrecenie do kotew lub dybli odpowiednich do masy tablicy.
Tablice montowane na kotwach osadzonych w betonie, montowa¢ po stwardnieniu

Rozdzielnice wolnostojace nalezy przymocowaé do podioza za pomoca dybli lub

rozporowych.

Po zainstalowaniu tablic:

YVVVVYY

w urzadzeniach ztozonych z zestawow transportowych polaczyé szyny zbiorcze
zainstalowac aparaty i przyrzady zdjete na czas transportu

zalozy¢ wkladki topikowe zgodnie z [10.1.1]

dokreci¢ wszystkie sruby i wkrety w potgezeniach elektrycznych i mechanicznych
zalozy¢ ostony zdjete w czasie montazu

sprawdzi¢ zgodnos¢ opisu szyldzikéw z montowana instalacja

6.7.1.2 Instalowanie pojedynczych aparatéw i odbiornikéw

Aparaty i odbiorniki mocowane indywidualnie

1. aparaty

i odbiorniki nalezy mocowaé¢ zgodnie ze wskazaniami podanymi

w instrukcji montazowej wytworcy,
2. oprocz wymagan z pkt. a nalezy przestrzegaé nast¢pujacych warunkow:

>

»

»

- jedli odbiornik lub aparat jest mocowany na konstrukcji, nalezy ja
uprzednio zamocowac zgodnie z projektem,

- odbiomik lub aparat nalezy mocowa¢ srubami lub wkretami do kotkow
rozporowych,

- Sruby nalezy umieszcza¢ we wszystkich otworach maszyny lub aparatu
shuzacych do mocowania,

- odchylenie odbiornika lub aparatu od pionu lub poziomu nie moze
przekracza¢ 5°,

- 0§ napgdu rgcznego aparatu powinna znajdowaé sie na wysokosci
umozliwiajacej wygodne i bezpieczne przestawienie napedu z poziomu
obstugi; zaleca si¢ aby kraficowe polozenia napedu znajdowaly sie na
wysokosci od 0,5 do 1,5m,

- jesli przed montazem odbiomika lub aparatu, mocowanych bezposrednio
na podlozu, warstwa wykonczeniowa nie zostala polozona, nalezy
w otworach stuzacych do umieszczania kotew wlozy¢ kolki wystajace
o kilka centymetréw ponad przewidywany poziom warstwy
wykonczeniowej, a urzadzenia mocowaé po stwardnieniu warstwy
wykoficzeniowej 1 wyjeciu kolkow.

Wprowadzanie przewodéw do odbiornikéw i aparatéw stalych

» - zewnetrzne warstwy ochronne przylaczonych przewodéw wolno usuwaé tylko
z tych czgsci przewodu, ktére po potaczeniu beda niedostepne,

» - w przypadku gdy instalacja jest wykonana przewodami kabelkowymi, a aparat
lub odbiomnik jest wyposazony w dlawik, nalezy uszczelnié przewod jak dla
instalacji w wykonaniu szczelnym,

» - przewody odbiomnikéw stalych nie powinny przenosi¢ naprezef, a przewdd
ochronny powinien mie¢ wigkszy nadmiar diugosci niz przewody robocze.

6.7.1.3 Trasowanie, kucie bruzd i przebié

Trasowanie

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac
bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna byé przejrzysta, prosta
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1 dostgpna dla prawidlowej konserwacji i remontéw. Wskazane jest aby trasa przebiegata
w liniach poziomych i pionowych.

Kucie bruzd

1. Jesli nie wykonano bruzd w czasie wznoszenia budynku, nalezy je wykona¢ przy
montazu instalacji

2. Bruzdy nalezy dostosowa¢ do $rednicy rury z uwzglednieniem rodzaju i grubosci
podtoza.

3. Przy ukladaniu dwéch luk kilki rur w jednej bruzdzie, szeroko$é bruzdy powinna
by¢ taka, aby odstgpy migdzy rurami wynosily nie mniej niz 5 mm.

4. Rury zaleca si¢ uktadaé jednorazowo.

5. Zabrania si¢ kucia bruzd, przebi¢ i przepustéw w betonowych elementach
konstrukcyjno-budowlanych

6. Przy przejsciach z jednej strony sciany na druga cala rura powinna byé pokryta
tynkiem

7. Przebicia przez Sciany nalezy wykonywaé w taki sposob, aby rure mozna byto
wyginac¢ fagodnym tukiem o promieniu nie mniejszym od wartosci podanych w p.
252,

8. Rury w podlodze moga by¢ ukladane w warstwach konstrukcyjnych podlogi
(stropu), ale w taki sposob, aby nie byly narazone na naprezenia mechaniczne.
Mogg one by¢ réwniez zatapiane w warstwie podlogi.

Wykonanie przebié¢

Wszystkie przejscia przez Sciany i stropy obwod6w instalacji elektrycznych wewnatrz
budynku musza by¢ chronione przed uszkodzeniami przez przepusty.

Zabrania si¢ kucia przebi¢ i instalowania przepustow w betonowych elementach
konstrukcyjno-budowlanych.

Montaz konstrukceji wsporczych i uchwytéw

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utoZenia na nich instalacji
elektrycznych, bez wzgledu na rodzaj tych instalacji, powinny byé zamocowane do
podioza ($cian, stropéw, elementéw konstrukcji budynku itp.) w sposdb trwaly,
uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie
pracowata oraz sam rodzaj instalacji.

Wsporniki dla korytek instalowanych w scianie powinny byé¢ o 20 cm diuzsze od
szerokosci przewidzianych korytek z uwagi na wystajace do wewnatrz slupy
konstrukeyjne. Ciagi poprzeczne korytek nalezy podwieszaé do elementow metalowych
konstrukcji dachu. Korytka na zejscia pionowe do urzadzen nalezy zabetonowad
w podtozu.

6.7.1.4 Ukladanie rur, listew i osadzanie puszek

Ukladanie rur

1. Na przygotowanej wg. p. 5.2.1 trasie nalezy ukladaé rury z tworzywa sztucznego
na uchwytach osaczonych w podiozu wg. p. 5.3. Koice rur przed polaczeniem
powinny by¢ pozbawione ostrych krawedzi.

2. Laczenie rur ze soba i ze sprzgtem i osprzetem nalezy wykonywaé poprzez
wsuwanie koficow rur w otwory sprzetu i osprzetu, ziaczek lub w kielichy rur.

3. Cala instalacja rurowa powinna by¢ wykonana ze spadkami 0,1% w celu
umozliwienia odprowadzenia wody zbierajacej si¢ wewnatrz instalacji (skropliny).
W  przypadku ukladania dlugich, prostych ciagdw rur nalezy stosowaé
kompensacj¢ wydtuzenia cieplnego, np. za pomocg ztaczek kompensacyjnych
wstawionych w ciagi rur sztywnych, czy te umozliwienia przesunie¢ w kielichach
(przy wykonaniu nieszczelnym).
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4. Na tuki nalezy réwniez stosowaé rury elastyczne, spelniajace réwnoczesnie
funkej¢ elementéw kompensacyjnych. promien gigcia rur powinien zapewniaé
mozliwosé swobodnego wciagania przewodow.

Najmniejszy dopuszczalny promieri tuku powinien wynosié:

Srednica znamionowa rury w mm 18 21 22 28 37 47

Promieri fuku w mm 190 190 250 250 350 450

6.7.1.5

1. Koniec rury powinien wchodzié do puszki na gleboko$é 5 mm
2. Zabrania si¢ ukfadania rur z wciagnigtymi w nie przewodami

Instalowanie puszek
Puszki dla instalacji prowadzonej na korytkach i natynkowej nalezy osadzad
w sposob trwaly przez przykrgcenie do korytka lub Sciany. Przed zainstalowaniem
nalezy w puszcze wycigé wymagang liczbg otwor6w dostosowanych do srednicy
przewodu i dlawika. Puszki po zamontowaniu nalezy przykryé pokrywami
montazowymi.
Puszki dla instalacji podtynkowej nalezy osadzaé w slepych otworach wywierconych
w Scianach (przed ich tynkowaniem) w sposdb trwaly przez przykrecenie lub na
zaprawie cementowo-piaskowej badZ gipsowej. Puszki po zamontowaniu nalezy
przykry¢ pokrywami.
Puszki dla instalacji podtynkowej powinny by¢ osadzone na takiej glebokosci, aby
ich géma (zewnegtrzna) krawedz po otynkowaniu $ciany byla zréwnana z tynkiem.
Przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycia¢ wymagang liczbe otworéw
dostosowanych do srednicy wprowadzonych rur.
Puszki IP20 mozna stosowac tylko w pomieszczeniach suchych.
Do osprzgtu w jednej ramce kilkukrotnej stosowaé jedng puszki wielokrotne.
W pomieszczeniach wilgotnych instalowaé puszki o IP44

Ukladanie przewodéw

Dane ogolne
Wszystkie przejscia przez ciany i stropy obwodow instalacji elektrycznych (wewnatrz
budynku) musza byc¢ chronione przed uszkodzeniami
Wyzej wymienione przejscia nalezy wykonywaé w przepustach rurowych
Przegjscia z pomieszczen suchych do wilgotnych a takze przejécia przez Sciany chlorowni
powinny by¢ wlasciwie uszczelnione przed przenikaniem wilgoci i oparéw.
Obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podiogi musza byé chronione do
wysokosci bezpiecznej. przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed
uszkodzeniem mechanicznym mozna stosowaé rury z tworzyw sztucznych.
Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy ich wymiang.
Obowiazujace barwy i oznaczenia przewodow:
# izolacj¢ zyl przewodéw ochronnych i wszystkie przewody uzywane do celéw
ochrony powinny mie¢ kolor zétto-zielony
> izolacje zyt przewoddw neutralnych powinny mieé kolor niebieski
> izolacje zyla przewodow ochronno-neutralnych powinny mieé kolor niebieski
z naniesionymi na koricach oznaczeniami kolorem zétto-zielonym lub kolor zdto-
zielony z naniesionymi na koncach oznaczeniami kolorem niebieskim
» izolacje zyl pozostatych przewodéw moga mie¢ kolory dowolne z wyjatkiem
kolorow wymienionych powyzej, czyli niebieskiego i zétto-zielonego
Przewody powinny mie¢ izolacj¢ o napigciu znamionowym 750V

Ukladanie przewoddw w rurach
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>

>

Przed przystapieniem do tej czynnosci nalezy sprawdzié¢ prawidlowosé
wykonanego rurowania, zamocowania, osprzetu i jego skrecenia z rurami oraz
przelotowosc.

Wciaganie przewodow nalezy wykonaé za pomoca specjalnego osprzetu
montazowego, np. sprezyny instalacyjnej zakonczonej z jednej strony kulka a z
drugiej uszkiem, nie wolno0 do tego celu stosowaé przewoddw, ktére pozniej
zostang uzyte w instalacji.

Ukladanie przewodéw na uchwytach

Przy ukfadaniu przewoddw na uchwytach:

>

na przygotowanej wg p 5.2.1 trasie nalezy zamocowaé uchwyty, odleglosci
migdzy uchwytami nie powinny by¢ wigksze od: 0,5 m dla przewodow
kabelkowych i 1m dla kabli.

rozstawienie uchwytéw powinno byé takie aby odleglosci miedzy nimi ze
wzgledow estetycznych byly jednakowe, uchwyty miedzy innymi znajdowaly sie
w poblizu sprzgtu i osprzgtu, do ktérego dany przewéd jest wprowadzony oraz aby
zwisy przewodéw pomigdzy uchwytami nie byly widoczne.

Ukladanie przewodéw w tynku

»
»

¥ ¥ YVYVYY

Instalacje wtynkowe nalezy wykonaé przewodami Cu wielozylowymi plaskimi
Przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadwyzke dlugoéci niezbedna
do wykonania potaczen

Zagigcia i tuki w plaszczyZnie przewodu powinny byé lagodne

Podloze do ukiadania na nim przewodéw powinny by¢ gladkie

Przewody nalezy mocowa¢é do podioza za pomoca klamerek

Mocowanie klamerkami nalezy wykona¢ w odstepach okolo 50 cm wbijajac je tak
aby nie uszkodzi¢ zyt przewodu.

Do puszek wprowadzi¢ tylko te przewody, ktére wymagajq taczenia w puszce.
Pozostate przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki.

Przed tynkowaniem kofice przewoddw nalezy zwinaé w luzny krazek i whozyé do
puszek, a puszki zakry¢ pokrywami lub w inny sposéb zabezpieczy¢ je przed
zatynkowaniem

Zabrania si¢ ukladania przewodéw bezposrednio w betonie, w warstwie
wyrdwnawczej podlogi, w ztaczeniach plyt itp.

Ukladanie przewodéw na korytku

»
>
%

Na poziomych ciggach korytek przewody moga by¢ uktadane bez mocowania.
Na pionowych trasach korytek przewody nalezy mocowaé do korytek.
Przewody na korytkach ukiadaé jednowarstwowo.

6.7.1.6 Montaz osprz¢tu elektrycznego

Montaz gniazd wtyczkowych i lacznikéw

Osprzet instalacyjny nalezy mocowac do podioza w sposob trwaly zapewniajacy mocne
i bezpieczne jego osadzanie.

Nalezy instalowa¢ osprzgt stosownie do warunkéw srodowiskowych.

- taczniki instalacyjne 10(16)A podtynkowe IP20 w pomieszczeniach suchych

1aczniki instalacyjne 10(16)A nadtynkowe lub podtynkowe IP44 w pomieszczeniach

wilgotnych

gniazda wtyczkowe 16A z bolcem ochronnym o IP20 w pomieszczeniach suchych
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- gniazda wtyczkowe 16A z bolcem ochronnym o IP44 w pomieszczeniach
wilgotnych.

Montaz opraw o$wietleniowych

» Montaz opraw o$wietleniowych obejmuje nastgpujace czynnosci:

» wyznaczenie miejsca przykrecenia

» przygotowanie podioza do zamontowania oprawy

» czyszczenie oprawy

> otwarcie 1 zamknigcie oprawy

> obcigcie i zarobienie koficow przewodow

» wyposazenie oprawy w Zrddla $wiatta, zaplonniki i sprawdzenie przed
zamontowaniem

¥ zamontowanie oprawy

» podlaczenie przewodow

» uzupetnienie oprawy w odblysniki, ostony, siatki i klosze

» Zawieszenie opraw zawieszkowych powinno umozliwiaé ruch wahadlowy
oprawy.

» Przewody opraw o$wietleniowych nalezy laczy¢ z przewodami wypustéw za
pomoca ziaczek 3-biegunowych.

» Do opraw o$wietlenia podstawowego z modulem pracy awaryjnej utozyé 3 i 2-u

zylowy zgodnie z [10.1.1]

6.7.1.7 Uziomy i przewody uziemiajace
Dane ogélne

Uziemienia mogg by¢ wspolne lub indywidualne w zaleznosci od przeznaczenia instalacji,
funkcji jakie maja spelnia¢ i wymagan bezpieczefistwa. Wykonanie instalacji
uziemiajacych i dobér wyposazenia powinno byé takie aby:

wartosc rezystancji uziemien byta stata i odpowiadala wymaganiom wynikajacym z zasad
bezpieczenstwa i funkcjonalnych

prady zwarciowe i prady uplywowe nie powodowaly zagrozen wynikajacych z ich
oddzialywania cieplnego i dynamicznego

dynamicznego ile istnieje zagrozenie korozji elektrolitycznej, powinny byé zastosowane
srodki zabezpieczajace.

Uziomy

» Jako uziomy moga byé stosowane:
prety i rury metalowe umieszczane w ziemi
tasmy lub druty (prety) metalowe umieszczane w ziemi
elementy metalowe usadzone w fundamentach
zbrojenia betonu znajdujacego sie w ziemi

» Uziomy powinny by¢ wykonane z zachowaniem wymogow:
rodzaj i glgbokos¢ osadzenia uziomu powinna byé taka aby wysychanie i zamarzanie
gruntu nie powodowato zwig¢kszenia rezystancji powyzej wymaganych wartosci.
zastosowane materialy i konstrukcja uziomdéw powinny zapewniaé odpormno$é na
uszkodzenia mechaniczne i korozje.

Przewody uziemiajace
Przewody uziemiajace powinny by¢ dobrane na takich samych zasadach jak przewody

ochronne, a o ile sa zakopane w ziemi powinny mie¢ przekroje zgodne z tablica jn.
Znormalizowane przekroje przewoddw uziemiajacych
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Zabezpieczenie przed Nie zabezpieczone przed
uszkodzeniem mechanicznym | uszkodzeniem mechanicznym
Zabezpieczone przed korozjg Jak przewody ochronne 16mm?* Cu
16mm? Fe
Nie zabezpieczone przed 25mm?* Cu
korozjg 50mm? Fe

Polaczenie przewodu uziemiajacego z uziomem powinno byé wykonane w sposéb pewny i
trwaly, zaréwno pod wzgledem mechanicznym jak i elektrycznym. W przypadku
stosowania zaciskow, nie powinny one powodowaé uszkodzen uziomu (np. rury) lub
przewodu uziemiajacego.

Gléwna szyna uziemiajaca

» W skiad kazdej instalacji powinna wchodzi¢ gléwna szyna uziemiajaca lub
glowny zacisk uziemiajacy. Do gtownej szyny nalezy przylaczyé:
przewody uziemiajgce
przewody ochronne
korytka kablowe
przewody potaczen wyréwnawczych gléwnych
w razie potrzeby funkcjonalne przewody uziemiajace
» W dostgpnym miejscu powinno byé wykonane potaczenie umozliwiajace
odlaczenie przewodéw w celu wykonania pomiaréw rezystancji uziemienia.
Polaczenie powinno by¢ wykonane w sposdb pewny i trwaly pod wzglgdem
mechanicznym i elektrycznym i mie¢ mozliwo$é rozdaczenia tylko przy pomocy
narzedzi.

6.7.1.8 Polgczenia wyréwnawcze gléwne

Polaczeniami wyréwnawczymi glownymi nalezy objaé:

- przewdd ochronny obwodu rozdzielczego

- gléwna szyng uziemiajaca

- rury i inne urzadzenia technologiczne obiektu

- metalowe elementy konstrukcyjne oraz zbrojne stupow

- korytka kablowe

Elementy przewodzace doprowadzone z zewnatrz powinny by¢ polaczone do systemu
polaczen gtéwnych mozliwie jak najblizej miejsca wprowadzenia do budynku.
Przewody polaczen wyréwnawczych gldwnych (przewody wyréwnawcze gléwne)
powinny mie¢ przekroje nie mniejsze niz polowa najwigkszego przekroju przewodu
ochronnego zastosowanego w danej instalacji. Przekrdj tych przewodéw nie moze byé
jednak mniejszy niz 6mm’ Cu ani nie musi by¢ wigkszy niz 25mm? Cu. W przypadku
stosowania innych materialéw niz miedZ, przewody powinny mieé przekrdj
zapewniajacy taka sama obcigzalnosé pradowa,

6.7.1.9 Instalacja odgromowa

Wymagania ogdlne

Najmniejsze dopuszczalne wymiary przewodéw stosowanych do budowy urzadzen
piorunoochronnych podane zostaty w tablicy ponizej:

nRozbudowa | modemnizacja SUW we Wréblewie”

Poziom ochrony Materiat Zwod Przewadd Uziom
mm* odprowadzajacy mm’
mm’
Ido IV Cu 35 16 50
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Al 70 25 -
Fe 50 50 80
1. Materiaty stalowe przeznaczone do wykonania nadziemnej cze$ci urzadzenia

piorunochronnego (druty, tasmy, uchwyty, zlacza kontrolne i $ruby) powinny byé
zabezpieczone przed korozja przez ocynkowanie.

2. Przy zastosowaniu réznych metali na urzadzenie piorunochronne nalezy stosowaé ztacza
dwumetalowe w celu uniknigcia zwigkszonej korozji.
3. Elementy przewodzace stanowiace naturalne i sztuczne cze$ci urzadzenia

piorunochronnego powinny mie¢ zapewniona ciaglo$é polaczefi wykonanych jako
nieroztaczne lub roztaczne.
4. Potaczenia elementéw urzadzen piorunochronnych mozna wykonaé jako:
- spawane
- $rubowe
- zaciskowe
- powiazane drutem wiazatkowym i zalane betonem prety zbrojeniowe elementow
Zelbetonowych.

Zwody poziome

—

Funkcje zwod6w poziomych petni pokrycie dachu

Wszystkie nie przewodzace elementy budowlane, wystajace nad powierzchnia dachu, nalezy
wyposazy w zwody niskie i potaczy¢ z pokryciem dachu

Zwody nalezy prowadzié¢ bez ostrych zagigc i zalamar (promien zagiecia nie moze by mniejszy
niz 10 cm)

Do mocowania zwoddw nalezy stosowac wsporniki, uchwyty i ztaczki zgodnie z normami

Przy zastosowaniu wspomikéw naruszajacych szczelno$¢ pokrycia dachowego po ich
zainstalowaniu nalezy uszczelni miejsca zainstalowania

Wszystkie wystajace ponad dach elementy (balustrady, kominy itp.), nalezy polaczy¢
z pokryciem dachu

Montai przewodow odprowadzajgcych i uziemiajgcych

1.

2.

Przewody odprowadzajace i uziemiajace ukiadaé na zewnetrznych Scianach obiektu w rurkach
w zatynkowanych bruzdach

Sztuczne przewody odprowadzajace nalezy instalowaé po mozliwie najkrotszej trasie pomiedzy
zwodem a przewodem uziemiajacym

Polaczenia przewodéw odprowadzajacych z pokryciem dachu wykonaé stosujac sprzet
specjalistyczny nie niszczacy szczelnosci dachu

Polaczenia przewodéw odprowadzajacych z uziomami nalezy wykonaé w sposéb roztaczny za
pomocs zaciskéw probierczych. Zaciski nalezy instalowaé w miejscach tatwo dostepnych przy
pomiarach rezystancji uziemienia np. na wysokosci 0,8m nad ziemia

Znormalizowane zaciski probiercze powinny mie¢ co najmniej dwie Sruby zaciskowe M6 lub
Jedng $rubg M10. Nalezy je umieszcza i oslaniaé w taki sposob, aby byly latwo dostepne
podczas okresowe] konserwacji oraz przy pomiarach rezystancji uziomu.

Potaczenia przewodéw uziemiajacych z uziomami nalezy wykonac¢ spawajac lub polaczeniami
srubowymi.

Przewody uziemiajace nalezy chroni¢ przed korozja przez pomalowanie farba antykorozyjng lub
lakierem asfaltowym do wysokosci 0,3m nad ziemia i do odlegtosci 0,2m w ziemi

Elementy zbrojenia obiektu budowlanego przewidziane jako naturalne przewody uziemiajace
powinny mie¢ przyspawane wypusty w celu ich podiaczenia z przewodami odprowadzajacymi
sztucznymi i dodatkowymi uziomami sztucznymi obiektu budowlanego. Jako wypusty nalezy
stosowa¢ stalowe ocynkowane prety lub plaskowniki o wymiarach nie mniejszych niz 30x4 mm
lub ¢ 12mm
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Wykonywanie uziomow

1.

g ]

Do uziemienia urzadzenia piorunochronnego nalezy wykorzystaé zbrojenie law
fundamentowych budynku
Wykopy, w ktérych ukiada si¢ uziomy, nalezy zasypywaé tak, aby w bezposrednim kontakcie z
uziomem nie byto kamieni, Zwiru, zuzlu, gruzu.
Uziomy sztuczne nalezy wykona z materialéw podanych w punkeie 5.12.1.
Uzioméw sztucznych nie wolno zabezpieczaé przed korozja powtokami nie przewodzacymi.
Odlegios¢ kabli ziemnych od urzadzenia piorunochronnego nie powinna byé mniejsza
niz 1m. Jezeli rezystancja uziemienia piorunochronnego jest mniejsza niz 10Q dopuszezalne jest
zmniejszenie tej odlegtosci do
- 0,75 m dla kabli elektroenergetycznych o napieciu znamionowym 1 kV i kabli
telekomunikacyjnych
- 0.5 m dla kabli elektroenergetycznych o napigciu znamionowym powyzej 1 kV.
Jezeli zachowanie wymaganych odstepéw jest niemozliwe, nalezy w miejscu zblizenia
ulozy¢ przegrodg izolacyjna (niehigroskopijna) o grubosci co najmniej Smm (np. plyta lub
rura winidurowa), tak aby najmniejsza odleglo$é¢ miedzy uziomem a kablem, mierzona w
ziemi wokot przegrody, nie byla mniejsza niz 1m.

Badania techniczne i pomiary kontrolne

Pomiar rezystancji uziomu naturalnego:

- Pomiar rezystancji uzioméw naturalnych nalezy wykonaé przed przylaczeniem
przewodow uziemiajacych do konstrukcji budynku oraz polaczeniem ich z uziomami
sztucznymi

- Pomiar nalezy wykona metodq mostkows lub techniczng. Rozmieszczenie sondy i
uziomu pomocniczego powinno by tak dobrane, aby odleglosé¢ stopy fundamentowej od
miejsca pomiaru nie byla mniejsza niz 40 m.

- Roznice wielkosci zmierzonych metoda mostkowa lub techniczng nie powinny by
wigksze od 50%. W przypadku wigkszych réznic nalezy wykonaé dodatkowe uziomy.

Pomiar rezystancji uziomu sztucznego
Wykonaé pomiar rezystancji uziomu metoda mostkowg lub techniczng. Pomiar nalezy
wykona¢ przed polaczeniem uziomu z innymi uziomami.

Pomiary kontrolne polqczen metalicznych urzqdzen piorunochronnego
W obiektach budowlanych, gdzie fundamenty wykorzystane sq jako uziomy, nalezy
wykona pomiary rezystancji polaczen metalicznych pomiedzy wszystkimi wypustami
wyprowadzonymi z fundamentu.

6.7.1.10 Ochrona przepigciowa

Dla uktadu sieci TN w miejscu gdzie jest uziemiony przewéd PEN aparaty ochrony
przepigciowe] nalezy instalowaé dla przewodow Ly, L, L;.

Na miejsce ochronnikéw przepigciowych nalezy podiaczyé przewody j.w a wyjscie
przylaczy do szyny PE rozdzielnicy w ktorej sa instalowane te aparaty.

6.7.1.11 Préby po montazowe

Po zakonczeniu robét w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca zobowiazany jest do
przeprowadzenia technicznego sprawdzenia jako$ci wykonanych robét wraz z dokonaniem
potrzebnych pomiaréw i probnym uruchomieniem poszczegolnych instalacji itp.

Wykonawca rob6t wykonuje préby montazowe odplatnie na podstawie ogélnego kosztorysu,
w ktorym nalezno$¢ jest ujeta w pozycjach Kosztorysowych zasadniczych elementéw lub
w oddzielnych pozycjach.
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3. Wyniki préb montazowych powinny byé ujete w szczegdlnych protokolach lub
udokumentowane odpowiednim wpisem w dzienniku budowy (robot). Stanowia one podstawe
odbioru robét oraz podstawg do stwierdzenia przygotowania do podjgcia prac rozruchowych.

4. Rozruchowi podlegaja jedynie te roboty i wrzadzenia, dla kiérych zachodzi konieczno$é lub
potrzeba sprawdzenia przebiegu procesu technologicznego w celu uzyskania odpowiednich
parametréw zgodnych z zaloZeniami inwestycyjnymi. Potrzebe przeprowadzenia rozruchu
i zakres prac rozruchowych ustala inwestor.

5. Zakres podstawowych préb montazowych:

a) sprawdzenie obwodow elektrycznych niskiego napiecia, w sklad ktérego wehodza

- okreslenie obwodu

- ogledziny instalacji

- sprawdzenie stanu polgczefs w puszkach i facznikach

- odlgczenie odbiornikdw

- pomiar ciaglosci obwodu

- podiaczenie odbiomikow

b) pomiary rezystancji izolacji instalacji, ktore nalezy wykona¢ dla kazdego obwodu oddzielnie
pomigdzy przewodami czynnymi [L,, Ly, L;, N] oraz pomiedzy przewodami czynnymi a ziemig
[przewody PE nalezy traktowa jako ziemig] — rezystancja izolacji przewodow przy napigciu
probierczym 500 V pradu stalego powinna by¢ wigksza od 0,5 M.

¢) pomiary ochrony przeciwporazeniowej obwodow z wylacznikiem réznicowo-pradowym

- sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania — préba dziatania wyl. réznicowo-
pradowego

- pomiar wylaczenia Id [prad zadzialania wyl. réinicowo-pradowego powinien byé
mnigjszy od znamionowego Idn]

- pomiar impedancji pgtli zwarciowej [sprawdzenie samoczynnego wyt. zasilania)

- pomiar rezystancji uziemienia — rezystancja nie powinna by¢ wicksza niz 30Q dla
uziemienia przewodu PEN i nie powinna byé wigksza niz 10Q dla uziomu instalacji
odgromowej.

Po pozytywnym zakoficzeniu wszystkich badan i pomiaréw objgtych probami montazowymi, nalezy

zataczy¢ instalacj¢ pod napigcie i sprawdzié czy:

- punkty swietlne s zalaczone zgodnie z programem

- w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe sg dokladnie dolaczone do wiasciwych
zaciskow

- silniki obracaja si¢ we wlasciwym kierunku

6.7.2 Szczegbélowe wymagania dotyczgce robét

6.7.2.1 Stan istniejgcy

Na terenie Stacji Uzdatniania Wody aktualnie znajduje si¢ jeden zbiornik wody czystej
z zainstalowanymi 7-mioma sondami konduktometrycznymi.
Wewnatrz budynku Stacji znajduje si¢ istniejaca rozdzielnica sterownicza nadzorujaca caty
proces technologiczny. Na elewacji rozdzielnicy przedstawiony jest schemat technologiczny
z lampkami LED sygnalizujacymi pracg poszczeg6lnych urzadzen. Dodatkowo na elewacji znajduje
si¢ pulpit operatora nadzorujacego pracg ukladéw elektronicznych znajdujacych si¢ wewnatrz szafy.
W budynku Stacji zainstalowane s istniejace pompy posrednie II° ktére ze wzgledu na stan
techniczny przeznacza si¢ do wymiany. Istniejace przewody zasilajace pozostawia sig¢ bez zmian.

6.7.2.2 Projektowany zbiornik wody czystej

Na terenie pompowni projektuje si¢ nowy jednokomorowy zbiomik wody czystej
0 pojemnosci V=200m3. Do zbiornika nalezy ulozy¢ nowy kabel sygnalizacyjny:

* YKSY 10xImm2 - sondy konduktometryczne.
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Projektowanym kablem przekazywane beda sygnaty z siedmiu sond konduktometrycznych
dedykowanych do wody czystej w komorze nowego zbiornika.

6.7.2.3 Istniejaca rozdzielnica w budynku Stacji
Wewnatrz budynku znajduje si¢ istniejaca rozdzielnica sterujaca catym procesem
technologicznym Stacji. Budowa nowego zbiornika wody czystej wymaga instalacji przetacznika
krzywkowego 7-mio polowego na elewacji rozdzielnicy. Nalezy do niego podlaczyé istniejace oraz
projektowane sondy konduktometryczne ze zbiornikéw zgodnie ze schematem ideowym rys. E/1. Za
jego pomoca bedzie mozliwy wybor aktywnego zbiornika poprzez przelaczanie aktywnych sond w
zbiornikach. Umozliwi to wykonywanie prac konserwatorskich na nieaktywnym zbiorniku.

6.8 OBMIAR ROBOT

Og6lne zasady obmiaru robdt podano w czgéci pt. Specyfikacja techniczna
warunkéw wykonania i odbioru robét — Czesé Ogélna STO0.

Obmiar robét okresla ilosé wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.
Jednostkami obmiaru wykonanych robét sa:
* m - dla linii kablowych, kanalizacji kablowej, korytek kablowych, rur elektroinstalacyjnych,
* szt. - dla dostawy i montazu aparatury AKPiA, osprzetu elektroinstalacyjnego
« kpl. - dla dostawy i montazu rozdzielnic, szafek

Tlos¢ robét oblicza si¢ wedlug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z

natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan
technicznych zawartych w ST i ujmuje w ksigzce obmiaru.
Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegaja akceptacji
Inwestora | muszg posiadac wazne certyfikaty legalizacji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole jakosci robét, materiatéw i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robét na terenie
i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.9 ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w czesci pt. Specyfikacja techniczna warunkdw

wykonania i odbioru robot — Czgsé Ogolna STO0O.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole jakosci robét i wyrobéw budowlanych
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robot
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.

Wykonawca robét jest zobowiazany do przygotowania dokumentéw potrzebnych do

nalezytej

oceny wykonanych robdt, takich jak:

* $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, zgodnie z obowiazujacymi

prawem,

» instrukcje, DTR-ki w jezyku polskim i karty gwarancyjne,

= protokoty badan i préb producenta,

« $wiadectwa jakosci, aprobaty techniczne,

» rysunki, plany i schematy powykonawcze,

» protokoly ze sprawdzen odbiorczych, w tym $wiadectwa wykonania pomiaréw

ochronnych,
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Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami wlasciwych

norm i aprobat technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi

wlasciwych norm i aprobat technicznych dla materiatéw i systeméw technologicznych.

6.10

6.11

W czasie prowadzenia robét jak réwniez po ich ukoficzeniu nalezy przeprowadzié
proby i badania pomontazowe polegajace na:

a) sprawdzenie i badania kabli po utozeniu, przed zasypaniem;

b) sprawdzenie przepustow kablowych, przed zasypaniem;

¢) pomiary geodezyjne przed zasypaniem;

d) sprawdzenie i badanie uziemienia ochronnego przed zasypaniem;

e) badaniu rezystancji izolacji;

f) badanie dynamicznych kabli §wiattowodowych,

Z przeprowadzonych préb i badan nalezy sporzadzac stosowne protokoly z ocena i
interpretacja wynikéw w stosunku do obowigzujacych przepiséw i norm.

Celem odbioru jest protokolamne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania
rob6t w odniesieniu do ich iloéci, jakosci | wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkiadajac
Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacjg¢ powykonawcza budowy.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu
oraz zgodnie z dokumentacja budowy i zasadami wiedzy technicznej.

ROZLICZANIE ROBOT

Zgodnie z Dokumentacja nalezy wykonaé¢ zakres robét wymieniony w niniejszej ST.
Platno$¢ nalezy przyjmowa¢ zgodnie z obmiarem i ocena jakosci robdt, w oparciu
o wyniki pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Cena jednostkowa wykonanych robét obejmuje m.in.:

a) prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem i realizacja robot

b) roboty przygotowawcze i trasowanie

¢) dostarczenie materialow, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie

d)wykonanie rtobdét zasadniczych, wykonczeniowych; montazu osprzetu; montazu

i rozruchu urzadzen
e) wykonanie niezbgdnych przebié, przepustow, wykucie bruzd i wnek oraz wykonanie

napraw i wyprawek tynkarskich
f) przeprowadzenie prob w celu sprawdzenia dzialania, o ile jest to mozliwe sprawdzenie

funkcjonalnosci uktadow
g) wykonanie protokoléw pomiaréw, odbioréw
h) montaz i demontaz rusztowan niezbgdnych do wykonania rob6t
i) uporzadkowanie placu budowy po robotach
J) wykonanie badan i préb pomontazowych
k) wykonanie dokumentacji powykonawczej

PRZEPISY ZWIAZANE 1 OBOWIAZUJACE

Rozporzadzenia

Ustawa Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 106/100 poz. 1126, Nr
109/00 poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 1085, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01
poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 80/03 poz.
718)
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 poz.
690, Nr 109/04 poz. 1156).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 31 lipca 1998 .
w sprawie systeméw oceny zgodnosci, deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania
wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie (Dz. U. Nr 113/92 poz. 728)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dn. 5 sierpnia 1998r.
w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz. U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz.7)

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r, w sprawie
szczegOlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego ( Dz. U.
Nr 202/04 poz.2072)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 28.08.2003 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169/2003 poz. 1650)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47/03
poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczefistwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80/1999 poz. 912)

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (J.t.: Dz.U. z 2003 r. Nr 153,
poz. 1504; zm.: Dz.U. 2 2003 r. Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 34, poz.
293, Nr 91, poz. 875, Nr 96, poz. 959).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie
szczegolowych warunkow przylaczenia podmiotéw do sieci elektroenergetycznych, ruchu i
eksploatacji tych sieci (Dz.U.2005.2.6)

Nomy
PN-EN 12464-1:2004 Oswietlenie miejsc pracy cz.1 i 2
PN-EN 12464-2:2008
PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa. Dobor
srodkéw ochrony w zaleznosci od wplywow
zewngtrznych. Wybdr srodkow ochrony
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PN-IEC 60364-1:2000

PN-IEC 60364-3:2000

PN-IEC 60364-441:2000

PN-IEC 60364-442:1999

PN-1EC 60364-443:1999

PN-IEC 60364-4-442:1999

PN-IEC 60364-4-443:1999

PN-IEC 60364-4-444:2001

PN-IEC 60364-4-45:1999

PN-IEC 60364-4-46:1999

PN-IEC 60364-4-47:2001

PN-IEC 60364-4-473:1999

przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywow
zewngtrznych

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ustalenie ogolnych charakterystyk.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przeciwporazeniowa.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przed skutkami oddziatywania cieplnego.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenistwa. Ochrona
przed pradem przetezeniowym.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczefistwa. Ochrona
przed przepigciami. Ochrona instalacji niskiego
napigcia przed przejsciowymi przepi¢ciami i
uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach
wysokiego napigcia.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przed przepigciami. Ochrona przed przepigciami
atmosferycznymi lub laczeniowymi.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przed przepigciami. Ochrona przed zakidceniami
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach
obiektéw budowlanych.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczefistwa. Ochrona
przed obnizeniem napigcia.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Odlaczanie izolacyjne i taczenie.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajacych
bezpieczenstwo. Postanowienia ogolne. Srodki
ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczefistwa.
Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajacych
bezpieczernistwo. Srodki ochrony przed pradem
przetezeniowym.
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PN-IEC 60364-4-482:1999

PN-IEC 60364-5-51:2000

PN-IEC 60364-5-52:2002

PN-IEC 60364-5-523:2001

PN-IEC 60364-5-53:2000

PN-1IEC 60364-5-534:2003

PN-IEC 60364-5-537:1999

PN-IEC 60364-5-54:1999

PN-IEC 60364-6-61:2000

PN-IEC 60364-5-559:2003

PN-IEC 60364-7-701:1999

PN-IEC 61024-1:2001apl.2002

PN-IEC 61024-1-1:2001apl2002

PN-IEC 61024-1-2:2002

PN-IEC 61312-1:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor
srodkéw ochrony w zaleznosci od wplywéw
zewngtrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Postanowienia ogédine.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Oprzewodowanie.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodow.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.
Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Urzadzenia do ochrony przed przepigciami,

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Doboér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do
odlaczenia izolacyjnego i taczenia.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Uziemienia i przewody ochronne.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzenie. Sprawdzenie odbiorcze.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Inne
wyposazenie. Oprawy oswietleniowe i instalacje

o$wietleniowe.,

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne lub
basen natryskowy.

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.
Zasady ogolne.

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.
Zasady ogélne. Wybor pozioméw ochrony dla
urzadzen piorunoochronnych.

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.
Zasady ogolne. Przewodnik B — Projektowanie,
montaz, konserwacja i sprawdzanie.

Ochrona przed piorunowym impulsem
elektromagnetycznym. Zasady ogdlne.
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PN-IEC 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem
elektromagnetycznym. Czesc 2: Ekranowanie
obiektdw, polaczenia wewnatrz obiektow i

uziemienia.

PN-IEC 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czesé 6:
Sprawdzanie

Norma SEP N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Projektowanie i budowa.
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