KOPIA 1
PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa zamowienia:
Sieci elektroenergetyczne, linia kablowa niskiego napi ecia 0,4
kV, oswietlenie zewn etrzne,

Adres obiektu:
GMINA WROBLEW, WROBLEW, OBREB 101410 _2.0033 dz. nr
279/1; 305

Klasyfikacja robot: Wspolny Stownik Zamowien (CPV)

Roboty instalacyjne elektryczne: 45310000-3
Instalowanie linii energetycznych: 45315300-1
Instalowanie drogowego sprzetu oswietleniowego: 45316110-9

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI sieci elektroenergetyczne

Nazwa Zamawiajgcego:
Gmina Wroblew
Wroblew 15,
98-285 Wrdblew

Jednostka projektowa:
ESCO PROJEKT ROMAN D EBOWSKI
UL. M. MALACHOWSKIEGO 1/107
05-270 MARKI

podpis

Tomasz Sawicki

Projektowa’f: Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczeh w spec. instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzgdzen el. nr ewid: PDL/0089/POOE/15

Marki, dn. 03.07.2017
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ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH NINIEJSZYM OPRACOWANIEM
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-43Q-3UK-VDM *

Pan Tomasz Sawicki o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0092/13

adres zamieszkania ul. J. Sniadeckiego 4 m 33, 18-400 tomza

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-07-01 do 2018-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-05-22 roku przez:

Wojciech Kaminski, Przewodniczgcy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy
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Biatystok, dnia 2 czerwca 2015 r.
POIIB.KK.7131/020/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynier6w budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1946), art. 12 ust. 2, 3 i 4c¢ pkt 1,
art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.
poz. 1409, z pozniejszymi zmianami) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
zdnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna
Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa stwierdza, iz:

Pan TOMASZ SAWICKI

magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 29 grudnia 1979 r. w Lomzy

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0089/POOE/15

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Szczegolowy zakres nadanych uprawnien budowlanych:

I. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 1 art. 13 ust. 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,
W wyzej wymienionej specjalnosei, niniejsze uprawnienia upowazniaja do:

- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

II. Zgodnie z § 14 ust. 5 oraz § 10 ww. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzes$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane upowazniaja do:

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne
metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowe;j
i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow,

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.



UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.
poz. 267, z pézniejszymi zmianami), odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikotaj Malesza

2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Waldemar Mieczystaw Paprocki

3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Rebacz

4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jarostaw Werbel

5. Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. architekt Jerzy Andrejczuk

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Marek Gwiazdowski

7. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

Otrzymuja:
1. Pan Tomasz Sawicki
ul. J. Sniadeckiego 4 m 33
18-400 Lomza
2. Gltowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
Rada Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
4. aa.

(%]



OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
Budowlane / Tekst Jednolity Dz. Ust. z 2003 r. Nr. 207 poz. 2016 z pOzniejszymi
zmianami /.

Oswiadczam, ze projekt sieci elektroenergetycznej, linia kablowa 0,4kV budowy
o$wietlenia zewnetrznego na terenie Gminy Wréblew, miejscowos¢ Wroblew
OBREB 101410 2.0033 dz. nr 279/1; 305 zostat sporzgdzony zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.



OPIS TECHNICZNY

Przedmiot opracowania.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy oswietlenia zewnetrznego

linii kablowa 0,4 kV, obwdd zalicznikowy

ZaKkres opracowania.
Zakres opracowania obejmuje posadowienie stupow, wytrasowanie kabla

zasilajgcego, ochrone  przeciwporazeniowg, sposOb zasilania  opraw
o$wietleniowych. Szczego6towa lokalizacja urzadzeh zostata przedstawiona na

zatgczonym planie sytuacyjnym (Rys. nr 1).

Podstawa opracowania
¢ Umowa z Inwestorem

» Aktualny wyrys geodezyjny
« Umowa kompleksowa sprzedazy energii elektrycznej i swiadczenia ustugi

dystrybucji dla odbiorcow z grupy taryfowej G oraz C1x nr 70/RIT/2016 z dnia
23.12.2016r

» Protokét z narady koordynacyjnej w Sieradzu nr PODGK.6630.250.2017 z
dnia 20.07.2017

* Decyzja NR 7/2017 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego znak
RIT. 6733.7.2017.EP z dnia 03-04-2017r

Ogolne dane energetyczne.

Zrodio zasilania: stacja transf. 15/0,4kV Wréblew 3-1460
Napiecie sieci zasilajgce] 230/400V

Uktad sieci zasilajgcej TN-C

Moc szczytowa proj. oswietlenia 0,27kW (1-faz.)
Moc przytgczeniowa obiektu 4,0kw

Zasilanie instalacji oSwietlenia
Zgodnie z zawartg umowa sprzedazy i dystrybucji energii nr 70/RIT/2016 z dnia

23.12.2016r i Zatgcznikiem nr 1 pozycja 10 projektowany obwod kablowy oswietlenia



zewnetrznego zasilic z istniejgcego obwodu oswietlenia ulicznego na stupie
pokazanym na rysunku nr 1 zasilanego z istniejgcej szafy oswietlenia ulicznego
zamontowanej na stupie linii nn i zasilanej ze stacji transformatorowej nr 3-1460.
Projektowany obwod zasilany z istniejgcego obwodu oswietlenia ulicznego wykonaé
kablem YAKXS 4x25mm2. Podigczenie projektowanych obwoddéw oswietlenia
ulicznego wedtug Rysunku nr 2. Projektuje sie jeden obwdd oswietlenia ulicznego.

Kable uktadac po trasie pokazanej na Rys. nr 1

Stupy o swietlenia ulicznego

Oswietlenie ulicy projektuje sie na stupach aluminiowych anodowanych w
kolorze naturalnym typu SAL-70 (bez wysiegnika) i oprawg Urbino LED o mocy
39W. Wszystkie stupy posadowione na fundamentach B-60. Wneki stupow
wyposazy¢ w komplet izolacyjnych zigczy kablowych do stupow oswietleniowych
typu 1ZK, tj. ztgcze 1-bezpiecznikowe 1ZK-4-01 z wkiadka topikowg Bi-Wts 6A, zigcza
fazowe 1ZK-4-02 -2szt i zerowe 1ZK-4-03. Zasilanie opraw wewnatrz stupa wykonac
przewodami YDY 2x2,5mm2 450/750V. (Oprawy w Il klasie ochronnosci).
Na stupach instalowac¢ oprawy typ Urbino LED o mocy 39W. Oprawy w Il klasie
ochronnosci i stopniu ochrony IP66 dla komory lampy i komory osprzetu.
Oprawy mocowa¢ z nachyleniem 10°. Ostatecznej regulaciji kata nachylenia oprawy
dokona¢ podczas préb odbiorczych.

Dopuszcza sie zastosowanie materialtdw i sprzetu innych producentow,
jednak o parametrach nie gorszych nizokreslone w projekcie pod warunkiem ich
wiasciwego doboru i uzgodnieniu zmian z Inwestorem i projektantem.

Miejsca posadowienia stupow i trase linii kablowej nalezy wyznaczy¢ geodezyjnie

Posadowienie fundamentéw, monta  z stupow

Projektuje sie posadowienie fundamentow w wykopie wykonanym recznie.
Fundament ustawi¢ na 20cm warstwie piasku zageszczonego mechanicznie, a
spod prefabrykatu zabezpieczy¢ izolacjg przeciwwilgociowa. Po
wypoziomowaniu fundamentu wykop zasypywac¢ gruntem niespoistym typu
piasek drobny lub $redni zageszczajgc go w warstwami nieprzekraczajgcymi
20cm. Fundament posadowi¢ na takiej giebokosci aby nie byt on odstoniety wiecej

niz 5cm nad poziomem gruntu.



Stupy na fundamencie stawia¢ za pomocgdzwigu z uzyciem zawiasOw stupa i ich
mocowania na fundamencie.
Prace montazowe wykonac¢ zachowujgc warunki bhp i zgodnie z ,Instrukcjg

montazu stupow oswietleniowych” opracowang przez producenta.

Linie kablowe o swietlenia ulicznego
Ze wzgledu na istniejgca sie¢ uzbrojenia terenu prace ziemne w poblizu skrzyzowan
wykonac recznie pod nadzorem przedstawicieli wkascicieli uzbrojenia terenu. Kable
uktada¢ wedtug planu tras linii kablowych pokazanych narys. nr 1.
Kable uktadac linig falistg na gtebokosci 80cm, na podsypce piaskowej o grubosci
10cm. Kabel przykry¢ warstwg piasku o tej samej grubosci, nastepnie 15cm warstwg
gruntu rodzimego oraz folig koloru niebieskiego. W odstepach co 10m kabel
zaopatrzy¢ w poliamidowe opaski identyfikacyjne z podaniem wiasciciela kabla
(Gmina Wréblew), typu i przekroju kabla, roku utozenia i adreséw koncow linii.
Zachowa¢ odlegtosc linii kablowych od istniejgcych urzgdzen podziemnych zgodnie z
normg i uzgodnieniami branzowymi.
Przy stupach pozostawi¢ zapasy kabla po 2,0m. Na skrzyzowaniach z
urzadzeniami podziemnymi kable YAKXS 4x25mm?® chroni¢ w rurach
ostonowych koloru niebieskiego typu DVK-50 f-my AROT. Prace ziemne w
poblizu drzew wykona¢ tak, aby nie uszkodzi¢ systemu korzeniowego a kable
na dtugosci systemu korzeniowego chroni¢ rurami DVK-50.
Wyloty rur ostonowych uszczelnia¢ rurami termokurczliwymitypu RDM 80/25 f-
my Radpol.
Kabel pod istniejgca droga i utwardzonymi zjazdami uktada¢ metodg przewiertu
bez naruszania nawierzchni na gtebokosci co najmniej 1,2m
Przed zasypaniem roboty zanikajgce powinny byé zinwentaryzowane przez
uprawniong jednostke geodezyjng i odebrane przez inspektora nadzoru.
Catos¢prac wykona¢zgodnie z normgN SEP-E-04:2004 i uwagami zawartymi
w uzgodnieniach branzowych i protokole ZUD.

Ochrona przed dotykiem po srednim (dodatkowa ochrona od
porazen)

Obwody oswietlenia ulicznego projektuje sie jako sie¢ pracujgca w uktadzie TN-C.
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Jako ochrone przed dotykiem posrednim przyjmuje  sie samoczynne
wytgczenie zasilania w uktadzie sieci TN-C. Ochrona jest realizowana przez
zadziatanie zabezpieczen nadmiarowo-prgdowych w przypadku uszkodzenia
izolacji roboczej i pojawienia sie nhapiecia na czesciach przewodzgcych
dostepnych. Ochronie podlegajg metalowe korpusy opraw i stupow.

Dla zapewnienia ochrony dodatkowej latarni nalezy w kazdym stupie wykonac
uziemienie robocze przewodu neutralnego o rezystancji nieprzekraczajgcej
5Q i polgczy¢ z zaciskiem ochronnym stupa. Uziemienie wykonac
bednarkg FezZn 25x4mm ukiadang na catej dlugosci linii kablowej we wspolnym
wykopie zlinig kablowg. Oraz miejscowym uziemieniem szpilkowym. Wartos¢
rezystancji sprawdzi¢ pomiarem z pomiaru spisa¢ protokot i dotgczy¢ do

dokumentacji powykonawczej.

Uwagi koncowe

» Pouruchomieniu oswietlenia skorygowaé potozenie odbtysnikdw opraw.

» catosc¢ prac wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami budowy
urzgdzen elektrycznych, uwzgledniajgc ewentualne uwagi zawarte w
uzgodnieniach.

* po zakonczeniu robot przeprowadzi¢ pomiary kontrolne rezystanciji
uziemienia, rezystancjiizolacji, ciggtosci przewoddw ochronnych i
skutecznosci ochrony zapewniajgcej bezpieczenstwo.

* przy realizacji niniejszego projektu wykonawca zobowigzany jest do
stosowania wyrobow i materialtdw dopuszczonych do stosowania w
budownictwie tj. posiadajgcych certyfikat na znak bezpieczenstwa,

deklaracje godnoséci z Polskimi Normami lub aprobatetechniczna.
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OPIS DO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest budowa oswietlenia zewnetrznego linii kablowej 0,4kV

na terenie Gminy Wroblew, miejscowos¢ Wréblew OBREB 101410 2.0033 dz. nr
279/1; 305

Zagospodarowanie - Stan istniejacy
Teren czesciowo zagospodarowany.

Zagospodarowanie - stan projektowany
Przedmiotowy teren nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania

przestrzennego. Wydano decyzja NR 7/2017 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu
publicznego znak RIT. 6733.7.2017.EP z dnia 03-04-2017r

Zestawienie powierzchni
Projektowane stupy szt. 7, typu SAL-70 o wysokosci 7m wraz z oprawami typ Urbino

LED o mocy 39W - Il klasa ochronnosci
Projektowana linia kablowa YAKXS 4x25mm? o $rednicy zewnetrznej 19,0 mm w

izolacji z polietylenu usieciowanego dtugos¢ 430m.

Dane o terenie
Teren nie jest w strefie konserwatorskiej.

Wplyw eksploatacji gérniczej
Nie zachodzi (nie dotyczy).

Informacja o zagrozeniach dla srodowiska
Projektowana linia oswietlenia zewnetrznego kablowa nie stwarza zagrozenia dla

Srodowiska oraz higieny i zdrowia ludzi.

Charakter rob6t budowlanych
Roboty budowlane sg robotami typowymi, za$ trase przebiegu linii kablowe] oraz

miejsce posadowienia stupow pokazano na planie oswietleniowej linii kablowej (Rys.
nr 1). Inwestycja nie ogranicza w zaden sposéb zagospodarowania dziatek
sasiednich.
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Obszar oddzialywania inwestycji
Inwestycja jest zgodna z normami branzowymi i obowigzujgcymi przepisami i nie

wplywa negatywnie na najblizsze sasiedztwo dzialek w zakresie przestaniania
obiektow w zwigzku z 8 13 oraz dziatki sgsiednie nie znajduje sie rowniez w
obszarze oddziatywania inwestycji wyznaczonym w oparciu 0 § 57 i § 60 ust. 1
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r (Dz. U. z 2002r nr
75, poz. 690 z zm) W sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie. Wobec tego obszar oddziatywania inwestycji nie wychodzi

poza granice dziaiki, na ktérej jest realizowane.
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OPINIA GEOTECHNICZNA - LINIA KABLOWA 0,4 kV

Na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo
budowlane (Dz. U. z 2010r nr 243, poz 1623, z p6zni. zmianami) oraz zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012r poz. 463) obiekty budowlane obejmujgce
elektroenergetyczng sie¢ kablowe oswietlenia ulicznego, zalicza sie do pierwszej
kategorii geotechnicznej.

Ustalenie warunkéw geotechnicznych projektowanego obiektu wykonano
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
wrzesnia 1998r (Dz. U. nr 126/98, poz. 839) w oparciu 0 wizje terenowa.

Na terenie objetym przedmiotowg inwestycjg budowy sieci oswietlenia
zewnetrznego linii energetycznej kablowej w miejscowosci Wréblew OBREB
101410 _2.0033 dz. nr 279/1; 305 Gmina Wréblew, wystepujg prosta warunki
gruntowe, co odpowiada | kategorii geotechnicznej posadowienia obiektu
budowlanego jakim sg stupy oswietleniowe. Dlatego tez nie zachodzi koniecznos¢
wykonania opracowania ustalajgcego geotechniczne warunki posadowienia obiektow
wyzej wymienionych. Rozwigzania katalogowe posadowienia stupow, przyjete dla
gruntu sredniego, zapewniajg stabilno$¢ projektowanych stupéw przy sitach
wystepujgcych od parcia wiatru na stupy i oprawe oswietleniowg. Wymienione
obiekty nie oddziatujg negatywnie na panujgce warunki hydrologiczne.

Z dokumentacji budowlanej posadowienia stupow wynika ponad to, ze
przyrost obcigzen jest minimalny a zakres projektowanych robot nie przewiduje
zadnej ingerencji w zakresie fundamentowej sgsiednich budynkow, a zatem nie
nastgpi zmiana warunkéw geotechnicznych spowodowanych np. otwarciem
fundamentow, czy innym dodatkowym nawodnieniem gruntow pod fundamentami.

W odniesieniu do przewidywanego zakresu robét mozna przyjac, ze podtoze

gruntowe bezpiecznie przeniesie istniejgce i projektowane obcigzenia

Zalecenia:

Zasypywanie wykopow realizowa¢ warstwami, ubijajac je i zageszczajac.
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ZESTAWIENIE MATERIALOWE

L.p. | Nazwa Jm llo §¢
1 | Urbino LED o mocy 39W kpl 7
2 | Shlup SAL 70 szt 7
3 | Fundament B60 szt. 7
4 | Przewdd YDYp 2x2,5 mm2 szt. 7
5 | Ziacze kablowe 1ZK-4 szt. 7
8 | Rura ostonowa DVK 50 m 32
9 | Kabel YAKXS 4x25 mm2 m 466
10 | Bednarka ocynkowana 25x4 m 466

Prety uziemiajgce fi 14 dt. 1,5m ze stali
11 | nierdzewnej szt. 24
12 | Zigcza krzyzowe szt. 14
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SODA-70W SODA-70W SODA-70W SODA - 70W LED 39W LED 39W LED 39W LED 39W LED 39W LED 39W LED 39W

' ? ? 102m ; 106 m ? 118 m ? 47 m ; 45m ? 47m ?&“

ZN+ TL+50 " Proj. stup nr 4 Proj. stup nr 7
Istniejaca szafa SO Proj. stup nr 1 Proj. stup nr 2 Proj. stup nr 3 SAL-70 Proj. stup nr 5 Proj. stup nr 6 SAL-70
SAL70 SAL-70 SAL-70 SALT0 el

Charakterystyka:

Kolorem czerwonym oznaczono projektowang linig¢ kablowa

nn 0,4 kV

Kolorem czarnym osnaczono istniejgcy obwdd oswietlenia

ulicznego

Inwestor Gmina Wroblew, Wroblew 15, 98-285 Wroblew
Adres Wrdéblew, Gmina Wréblew OBREB 101410 _2.0033 dz. nr 279/1; 305

Obiekt Oswietlenie zewnetrzne linia kablowa 0,4 kV YAKXS 4x25 mm2; Skala
obwdd zalicznikowy

Nazwa rys. Schemat Zasilania | e

Imie i Nazwisko Nr uprawnien [Podpis Data Nr Rys.

Projektant | Tomasz Sawicki PDL/0089/POOE/15 20.06.2017 2




woj.todzkie GEODEZJA

powiat. sieradzki Krzysztof Juszczak
gm. Wréblew 98-200 Sieradz
OBIEKT: Wroblew dz nr 279/1, 305 ul. Spychalskiego 23

OPRACOWANIE GEODEZYJINE LINII KABLOWEJ ORAZ OSWIETLENIA ULICZNEGO
..Uklad wspotrzednych ..2000™

Nr X Y

el 5719290.47 6542563.79
e2 5719289.78 6542558.70
e3 5719285.79 6542559.51
ed 5719284.86 6542553.93
e5 5719176.57 6542572.61
eb 5719148.44 6542577.71
&/ 5719127.30 6542581.79
e8 5719088.38 6542590.87
c9 5719068.97 6542595.49
el 5719009.81 6542609.32
ell 5718999.77 6542611.73
el2 5718988.03 6542614.02
el3 5718954.41 6542619.88
el4 5718951.45 6542620.05
els 5718911.67 6542624.01
el6 5718874.54 6542627.51
el? 5719265.21 6542557.36

GEODETA UPRAWNIONY

mgr Bogd aryczay
Upr. 48 1986 r.
98-200 Nafiychalsidego 23

kom. 502 302 2‘23
|

e-ma!w’fb‘:ﬁ}wﬂ.




Informacja dotycz gca bezpiecze Astwa i ochrony

zdrowia

Nazwa zamowienia:
Sieci elektroenergetyczne, linia kablowa niskiego napiecia 0,4
kV, oswietlenie zewn etrzne,

Adres obiektu:
GMINA WROBLEW, WROBLEW, OBREB 101410 2.0033 dz. nr
279/1; 305

Klasyfikacja robot: Wspolny Stownik Zamowie n (CPV)

Roboty instalacyjne elektryczne: 45310000-3
Instalowanie linii energetycznych: 45315300-1
Instalowanie drogowego sprzetu oswietleniowego: 45316110-9

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI sieci elektroenergetyczne

Nazwa Zamawiajgcego:
Gmina Wroblew
Wroblew 15,
08-285 Wroblew

Jednostka projektowa:
ESCO PROJEKT ROMAN D EBOWSKI
UL. M. MALACHOWSKIEGO 1/107
05-270 MARKI

Projektant:

Tomasz Sawicki
Nr. upr. PDL/0089/POOE/15

Marki, dn. 03.07.2017
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3.1
3.2

4.1

4.2

4.3

5.1

52

7.1

Budowa o swietlenia drogowego, sieci elektroenergetyczne, linia

Kablowa 0,4 kV, na terenie gminy Wréoblew, miejscowo  $¢ Wréblew

Projektowany zakres robot.

Budowa oswietlenia zewnetrznego linii kablowej 0,4kV w miejscowos¢ Wréblew
OBREB 101410_2.0033 dz. nr 279/1; 305, Gmina Wroblew

Istniejgce obiekty budowlane na terenie budowy.

Czynna linia napowietrzna niskiego napiecia.

Drogi publiczne.

Istniejgce obiekty stwarzajgce zagrozenie na budowie.

Zagrozenia porazenia prgdem elektrycznym (2.1).

Niebezpieczenstwo upadku z wysokosci (2.1).

Niebezpieczenstwo wypadkow drogowych (2.2).

Przewidywane zagrozenia podczas wykonywania prac na budowie.
Niebezpieczenstwo upadku z wysokos$ci podczas montazu opraw
os$wietleniowych i wysiegnikow na stupach nn.

Niebezpieczenstwo wypadkéw drogowych podczas prac i transportu materiatdw
w pasie drogowym.

Instruktaze bhp na budowie.

Zalecam kierownikowi budowy przed rozpoczeciem prac przeprowadzenie
instruktazu stanowiskowego z brygadg w celu omédwienia zakresu robot,
kolejnosci wykonania prac i zagrozen wystepujgcych na budowie.

Brygadzista kierujgcy zespotem jest zobowigzany do poinstruowania brygady
codziennie o zakresie planowanych prac w danym dniu, wyznaczenia zadan
poszczegblnym monterom, sprawdzenia stanu narzedzi, sprzetu ochronnego i
zabezpieczajgcego. W szczegolnosci dotyczy to wykonywania prac na
wysokosci.

Srodki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

Wszyscy cztonkowie brygady majg obowigzek przestrzegania przepiséw bhp,
polecen brygadzisty, kierownika budowy oraz inspektorow majgcych prawo do
kontroli budowy. Brygadzista i monterzy powinni posiada¢ odpowiednie
kwalifikacje do wykonywania prac. Pomocnicy monterow muszg miec

20



zapewniony nadzor przez wykwalifikowanych monteréw i nie mogg wykonywaé

prac samodzielnie.

7.2 Stosowac zgodnie z instrukcjami obstugi i uzytkowania sprawne i dopuszczone

do uzywania: sprzet ochronny, zabezpieczajgcy, narzedzia i sprzet mechaniczny.

7.3 Prace na linii napowietrznej elektroenergetycznych nN prowadzi¢ po uprzednim

wytgczeniu napiecia. Do tych prac mozna przystapi¢ wytgcznie po przygotowaniu

miejsca pracy i dopuszczeniu do prac przez kierownika budowy, oraz zgodnie z:

a)

b)

f)

9)

N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa

N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
Linie pradu przemiennego z przewodami petnoizolowanymi oraz z przewodami
niepetnoizolowanymi.

PN-E-5100-1: 1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i
budowa. Linie prgdu przemiennego z przewodami roboczymi gotymi.

PN-EN 60865-1:2002 (oryg.) Obliczenia skutkdéw prgdow zwarciowych. Czes¢
1: Definicje i metody obliczania.

PN-EN 60909-0:2002 (oryg.) Prgdy zwarciowe w sieciach trojfazowych pradu
przemiennego. Czesc¢ 0: Obliczenia pragdow.

PN-E-04700: 1998 Urzadzenia i uklady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan
odbiorczych.

.,0chrona sieci elektroenergetycznych od przepie¢" - opracowanie pod
patronatem PTPIREE Poznan 2005 rok

h) Warunki Techniczne, jakim powinny odpowiadac¢ zerdzie drewniane do budowy

linii elektroenergetycznych (PTPIREE luty 2000 r.).
Przepisami BHP - obowigzujgce przepisy w zakresie Organizacji Bezpiecznej
Pracy w Energetyce.

7.4 Teren robot zabezpieczy¢ przed dostepem osob postronnych.

7.5 Prace i sposOb zabezpieczenia terenu rob6t w pasie drogowym uzgodni¢ we

whasciwym Zarzgdzie Drog.
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