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PROJEKT WYKONAWCZY
NA PRZEBUDOWE GMINNEJ DROGI WEWNETRZNEJ

W M. KOSCIERZYN GMINA WROBLEW

BRANZA DROGOWA

Opracowanie zawiera:

1. Opis techniczny + plan BIOZ dla kierownika robét
2. Notatka stuzbowa spisana z Inwestorem
3.0swiadczenie projektanta

4.Uprawnienia projektanta

5.Zaswiadczenie Izby Inzynieréw Budownictwa

6. Plan sytuacyjny

7.Profil podtuzny

8.Przekroje konstrukcyjne
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OPIS TECHNICZNY

do projektu przebudowy gminnej drogi wewnetrznej w m. Koscierzyn gm. Wréblew

1.Podstawa opracowania

a/ umowa z Urzedem Gminy Wréblew

b/ mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:1000

¢/ notatka stuzbowa w sprawie rozwigzan projektowych z dnia 28.04.2014r.
d/ pomiary wtasne uzupetniajace.

e/ Rozporzadzenie MT i GM z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430)

f/Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w  sprawie
szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzeniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729),

g/ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i  Administracji z

dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. Nr 170, poz.
1393),

h/ szczegétowe warunki techniczne dla znakéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach (zatgczniki do
Dz.U. Nr 220, poz. 2181),

i/ inwentaryzacja stanu istniejgcego i pomiary niwelacyjne

j/ normy zwigzane z opracowaniem



2. Opis stanu istniejacego

Wewnetrzna gminna droga w m.Koscierzyn w gmine Wréblew na catej diugosci ma
nawierzchnie umocniong ptytami Zzelbetowymi zasypanymi kamieniem famanym i
naturalnym. Na skutek dtugiego okresu eksploatacji w istniejgcej nawierzchni kamienne;j
powstaty zagtebienia, w ktdrych po opadach atmosferycznych gromadzi sie woda.
Przejazd samochodem po nawierzchni z duzymi nierédwnosciami jest dla mieszkancow
utrudnieniem i powodem szybkiego zuzywania sie czesci w pojazdach. Umocniona droga
ma szerokos¢ 3,0 m. Pobocza drogi sg nieumocnione. Na skrzyzowaniu z drogg powiatowg
nr 1713 E Izabela — KosScierzyn wystepujg nienormatywne tuki kotowe. Pod jezdnig drogi
gminnej na skrzyzowaniu z drogg powiatowg przebiega przepust fgczacy rowy
odwadniajgce drogi powiatowej. Przepust jest w dobrym stanie technicznym. Wykonany
jest z kregdw betonowych $rednicy 60 cm i wymaga jedynie oczyszczenia.

3.Zakres opracowania.

Projektem objeto odcinek drogi wewnetrznej gminnej w m. Koscierzyn od skrzyzowania z
drogg powiatowa nr 1713 E Izabela — Koscierzyn do posesji nr 60A.

4.Rozwiazania projektowe

Na odcinku od skrzyzowania z drogg powiatowa nr 1713 E Izabela — Koscierzyn do posesji
nr 60A projektowana jest droga z nawierzchnig asfaltowa o szerokosci 4,0 m z poboczami
szerokosci 0,50 m. Jezdnia projektowana jest z konstrukcja podbudowy dla ruchu KR — 1.
Przy tych szerokosciach jezdni i poboczy nie wystepuje koniecznos¢ wykupu gruntow dla
poszerzenia pasa drogowego.

Projektowana jest rozbidrka istniejacej nawierzchni, wykonanie koryta, utozenie
poszczegdlnych warstw konstrukcyjnych i wykonanie nawierzchni asfaltowej wg zatozonej
niwelety.

Materiat kamienny pochodzacy z rozbidrki nalezy zhatdowaé w poblizu miejsca
wykonywanych robot a ptyty drogowe zostang wywiezione w miejsce wskazane przez
Inwestora.

5.Niweleta
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Niweleta zostata nawigzana do wysokosci drogi powiatowe] i zjazdéw na posesje z
zachowaniem zasady minimalizowania robo6t ziemnych. Sprawny sptyw wody z
nawierzchni jezdni zapewniony jest poprzez nadanie spadkow podtuznych niwelety i
spadkéw poprzecznych jezdni wynoszacych 2 %. Przy zmianie spadkow podtuznych
niwelety w dwoch przypadkach ze wzgledu na mate wartosci spadkow nie wpisano tukow
pionowych tylko zatamania wyokraglone z wartoscig Y = 1,0 cm . W km 0+218,2 wpisany
jest tuk pionowy wypukty o promieniu 1700 miY = 3,0 cm.

6.Projektowane konstrukcje.

6.1 Jezdnia:

Dla zatozonego obcigzenia ruchem KR - 1 i grupy nosnosci podtoza G- 2 zaprojektowano
konstrukcje j.n :

-warstwa stabilizacji gruntu cementem wykonanej w betoniarce i dowiezionej na miejsce
budowy o Rm = 2,5 MPa grubosci 15 cm szerokosci 4,40 m

- podbudowa z kamienia tamanego 0/31, 5 stabilizowanego mechanicznie grubosci 20 cm
o szerokosci 4,40 m

- sprysk emulsjg asfaltowg kationowa w ilosci 1 kg czystego asfaltu na 1m?2
-warstwa wigzgca z MMA o grubosci 4 cm szerkosci 4,20 m

-sprysk emulsjg asfaltowg kationowa w ilosci 0,3 kg czystego asfaltu na 1m2 - do
wykonania w Il etapie robét

-warstwa $cieralna z MMA o grubosci 4 cm, szerokosci 4,0 m — do wykonania w Il etapie
robét

6.2 Pobocza

Projektowane sg obustronne pobocza szerokosci po 0,50 m umocnione kruszywem
tamanym 0/31,5 grubosci 15 cm utozonym na warstwie stabilizacji gruntu cementem
wykonanej w betoniarce i dowiezionej na miejsce budowy o Rm = 2,5 MPa i grubosci 15
cm



7.Szczegoty konstrukcyjne

Konstrukcje jezdni nalezy wykona¢ ,schodkowo” z wystepami szerokosci 10 cm po lewej i
prawej stronie jezdni.

Szerokos$¢ warstwy stabilizacji gruntu cementem i szeroko$¢ podbudowy z kamienia
tamanego wynosi¢ bedzie 4,40 m. Szeroko$¢ warstwy wigzgcej wynosi¢ bedzie 4,20 m a
warstwy Scieralnej 4,0 m.

8.Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci.

Dla podtoza gruntowego G — 2 i kategorii ruchu KR-1 grubos¢ strefy zamarzania wynosi

0,5x0,8=0,40 m. Przyjeta konstrukcja ma grubos$¢ 0,43m (0,15+0,20+0,04+0,04).

Zaprojektowana grubo$é konstrukcji nawierzchni spetnia warunek mrozoodpornosci.

Opracowat :



PLAN BIOZ DLA KIEROWNIKA ROBOT

Obiekt : droga wewnetrzna gminna w m. Koscierzyn

Lokalizacja : gmina Wrdblew

Inwestor : Gmina Wrdblew

Branza : drogowa

ZAGROZENIA WYNIKAJACE Z PROWADZENIA ROBOT

1.Roboty rozbidrkowe i ziemne

Zakres robét okreslony zostat w przedmiarze robét , szczegétowej specyfikacji technicznej
wykonywania robdt a wymagania okreslone sg Polskg Normg PN-S-02205. Wszelkie prace
w obrebie urzgdzen obcych nalezy poprzedzi¢ recznymi przekopami probnymi , aby nie
narazi¢ je na uszkodzenia. Nalezy zwrdci¢ uwage , czy w poblizu pracy koparki nie
przebiega napowietrzna linia energetyczna lub telekomunikacyjna. Pracujacy sprzet musi
by¢ sprawny technicznie. Wywozony z budowy materiat wymaga przykrycia plandeka.

2.Prace zwigzane z wykonywaniem warstw stabilizacji i podbudéw z kruszywa
kamiennego.

Przy pracach zwigzanych z wykonywaniem warstw stabilizacji i podbudowy materiaty
dowozone s3 na miejsce budowy samochodami samowytadowczymi. Plantowanie
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materiatow na odpowiednig wysokos¢ odbywa sie mechanicznie przy pomocy réwniarki
samojezdnej . Zageszczanie warstw stabilizacji i kruszywa odbywad sie bedzie przy
pomocy walcéw drogowych lub na poszerzeniach przy pomocy zageszczarek ptytowych.
Przy tego typu pracach , gdzie wystepuje wibracja gruntu moze dojs¢ do rozszczelnienia
sie np. przewodéw wodnych. W takim przypadku nalezy wezwac¢ natychmiast
odpowiednie stuzby, aby usunety awarie. Nie wolno dokonywa¢ zadnych napraw sitami
wilasnymi. Nalezy rowniez zwrdci¢ u wage na przebieg linii napowietrznych, gdyz
roztadowujgce sie samochody podnoszg skrzynie tadunkowg i moga zerwaé przewody, a
to grozi powaznymi nastepstwami.

3. Prace zwigzane z uktadaniem nawierzchni asfaltowych.

Przy pracach zwigzanych z uktadaniem nawierzchni z mas bitumicznych zaangazowany
jest sprzet specjalistyczny w postaci uktadarki do mas bitumicznych, walcow drogowych i
skrapiarki do asfaltu oraz transport samochodowy do przewozu masy asfaltowej. Przed
uktadaniem masy nalezy oczysci¢ podbudowe i spryska¢ gorgcym asfaltem lub emulsjg
asfaltowg . Prace te mogg by¢ wykonywane mechanicznie samojezdng skrapiarka
samochodowg lub skrapiarkg doczepng do ciggnika z obstugg reczng dyszy.
W tym drugim wypadku nalezy pamietaé, aby sprysk dokonywat sie z wiatrem. Istnieje tu
state zagrozenie poparzenia, dlatego prace te wykonywane moga by¢ przez doswiadczong
zatoge przeszkolong z zakresu obstugi skrapiarki i urzadzenia rozpryskowego. Przy
obstudze ukfadarki do mas bitumicznych zagrozeniem jest temperatura wbudowywanej
masy ok. 140 st. Celsjusza. Aby unikng¢ poparzen nalezy wyposazy¢ pracownikow w
obuwie na drewnianych spodach, rekawice ochronne, ubranie robocze i kaski. Zatoga
musi by¢ przeszkolona w obstudze uktadarki do mas bitumicznych i z zagadnien bhp.

Opracowat :



