STRONA TYTULOWA ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr: AA_-009-173 KOBRA wer. 8.0

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa: .

Obiekt: .

PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ GMINNEJ W M.KOSCIERZYN

Kod CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog

Inwestor : Urzad Gminy Wroblew
Wroblew 15 98 - 285 WROBLEW



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : AA_-009-173 KOBRA wer. 8.0

Budowa: .
Obiekt: .

PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ GMINNEJ W M.KOSCIERZYN

PRZEDMIAR ROBOT o

Lp. Podstawa kalkulacji / Opis pozycji llos¢ Jedn. miary

a. ELEMENT : Roboty przygotowawcze

1. KNR 201-0119-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,320 km
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym

2. wycena wilasna 16,000 m
Ciecie pitg mechaniczng nawierzchni asfaltowej na potgczeniu z drogg powiatowg

b. ELEMENT : Roboty rozbhiérkowe

3. KNR 231-0803-03-00 IGM Warszawa 12,000 m2
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubosci: 3 cm

Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
8*1,5= 12,000
‘ Razem obmiar = 12,000
4. KNR 231-0803-04-00 IGM Warszawa 12,000 m2

Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubosci: ponad 3 cm -
dodatek za kazdy dalszy 1 cm. ROTNOSC 3

5. KNR 231-0813-03-00 IGM Warszawa 604,000 m
Rozebranie kraweznikéw betonowych o wymiarach: 15x30 cm, na podsypce cementowo-piaskowe;j

Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
318+318-12-12-8 = 604,000
| Razem obmiar = 604,000
6. KNR 231-0812-03-00 IGM Warszawa 18,100 m3

Rozebranie taw pod krawezniki, przy tawie: z betonu

Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
604%0,03 = 18,100
Doktadnos¢ obliczen obmiaru - do 1 miejsca po przecinku ‘ Razem obmiar = 18,100
7. KNR 231-0802-07-00 76,300 m3

Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubosci srednio 8 cm - MATERIAL NA
ODKLAD DO PONOWNEGO WBUDOWANIA - ANALOGIA

Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
318*3*0,08 = 76,300
Dokfadnos¢ obliczen obmiaru - do 1 migjsca po przecinku ‘ Razem obmiar = 76,300
8. KNR 201-0206-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 76,300 m3

Zatadunek zdemontowanej podbudowy z kruszywa koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0,40 m3 z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi w miejsce w poblizu robét

9. KNR 225-0407-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 858,600 m2
Rozebranie nawierzchni z plyt wielootworowych o powierzchni ptyt: ponad 1,0 m2. Zatadunek, przewoz i
roztadunek ptyt w miejscu wskazanym przez Inwestora

Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan

Temat nr : AA_-009-173 KOBRA wer. 8.0
PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ GMINNEJ W M.KOSCIERZYN
Str: 2
Lp. Podstawa kalkulacji / Opis pozycji ‘ llos¢ Jedn. miary
T 18,30,9= 858,600 ]
| Razem obmiar = 858,600
10. KNR 231-0801-03-00 IGM Warszawa 95,400 m2
Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej o grubosci: 12 cm
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
318%3*0,1 = 95,400
‘ Razem obmiar = 95,400
11. KNR 401-0108-19-00 IGM Warszawa 160,500 m3
Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi z zatadowaniem i wytadowaniem. Miejsce wywozu
zapewnia wykonawca robét.
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
604%0,3*0,15+18,1+(858,6+95,4)*0,12+12%0,06 = 160,500
Dokfadnos¢ obliczen obmiaru - do 1 miejsca po przecinku ‘ Razem obmiar = 160,500
¢. ELEMENT : Roboty ziemne
12. KNR 201-0206-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 610,400 m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi : grunt kat. I1l. Miejsce wywozu urobku zapewnia wykonawca roboét.
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
jezdnia : (1434,1-858,6)*0,47+858,6*0,27 = 502,300
pobocza : 318*2%0,5*0,34 = 108,100
Dokfadnos¢ obliczen obmiaru - do 1 miejsca po przecinku ‘ Razem obmiar = 610,400
d. ELEMENT : Jezdnia
13. KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa 1434100 m2
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioZa pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni kategoria gruntu
-1V
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
318,24,4+6,5*1+5*1+7*1+2*0,215*6*6 = 1434,100
Dokfadnos¢ obliczen obmiaru - do 1 miejsca po przecinku ‘ Razem obmiar = 1434,100
14. KNR 231-0111-01-00 IGM Warszawa 1434100 m2
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa wytworzona w betoniarce i dowieziona z
miejsca wytworzenia na plac budowy, grubosci podbudowy po zageszczeniu: 12 cm.
15. KNR 231-0111-02-00 IGM Warszawa 1434100 m2
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem 2,5 MPa o grubosci podbudowy po zageszczeniu: ponad 12
cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm KROTNOSC 3
16. KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa 1434100 m2
Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu: 5 cm (MATERIAL Z ROZBIORKI
WRAZ Z ZAL ADUNKIEM | PRZEWOZEM W MIEJSCE WBUDOWANIA)
17. KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa 1434100 m2
Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa frakcji 0/31,5 o grubosci po zageszczeniu: 15 cm KROTNOSC
0,667
18. KNR 231-0114-07-00 IGM Warszawa 1434100 m2

Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa gorna frakcji 0/31,5 o grubosci po zageszczeniu: 8 cm -




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan

Temat nr : AA_-009-173 KOBRA wer. 8.0
PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ GMINNEJ W M.KOSCIERZYN
Str: 3
Lp. Podstawa kalkulacji / Opis pozycji llos¢ Jedn. miary
~ KROTNOSCO625
19. KNR 231-1004-07-00 IGM Warszawa 1 370,400 m2
Skropienie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg w ilosci 1,0 kg asfaltu / m2
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
318,2*4,2+6,5*1+5*1+7*1+2*0,215°6*6 = 1370,400
Dokfadnos¢ obliczen obmiaru - do 1 miejsca po przecinku ‘ Razem obmiar = 1370,400
20. KNR 231-0310-05-00 IGM Warszawa 1370,400 m2
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa $cieralna po zaggszczeniu o
grubosci: 3 cm
21. KNR 231-0310-06-00 IGM Warszawa 1370,400 m2
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa $cieralna po zaggszczeniu o
grubosci: ponad 3 cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm. KROTNOSC 2
WYKONANIE GORNEJ WARSTWY W Il ETAPIE ROBOT
e. ELEMENT : Pobocza
22. KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa 318,000 m2
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioZa pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni kategoria gruntu
-1V
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
31872"0,5= 318,000
Dokfadnos¢ obliczen obmiaru - do 1 miejsca po przecinku ‘ Razem obmiar = 318,000
23. KNR 231-0111-01-00 IGM Warszawa 318,000 m2
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem 0 Rm=2,5 MPa wytworzona w betoniarce i dowieziona z
miejsca wytworzenia na plac budowy, grubosci podbudowy po zageszczeniu: 12 cm.
24. KNR 231-0111-02-00 IGM Warszawa 318,000 m2
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem 2,5 MPa o grubosci podbudowy po zageszczeniu: ponad 12
cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm KROTNOSC 3
25. KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa 318,000 m2
Umocnienie poboczy kruszywem famanym - warstwa frakcji 0/31,5 o grubosci po zageszczeniu: 15 cm
f. ELEMENT : Oczyszczenie i wydtuzenie przepustu na skrzyzowaniu z droga powiatowa
26. wycena wlasna 1,000 szt
Oczyszczenie istniejacego przepustu Srednicy 60 cm pod korong drogi gminnej na skrzyzowaniu z drogg
powiatowa. Czyszczenie przepustu wodg pod ciSnieniem.
27. KNR 201-0206-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 4,000 m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi : grunt kat. I1l. Miejsce wywozu urobku zapewnia wykonawca roboét.
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
204 = 4,000
‘ Razem obmiar = 4,000
28. KNR 218-0501-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 4,000 m2




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : AA_-009-173 KOBRA wer. 8.0

PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ GMINNEJ W M.KOSCIERZYN

Str: 4
Lp. Podstawa kalkulacji / Opis pozycji llos¢ Jedn. miary
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
2" = 4,000
| Razem obmiar = 4,000
29. KNR 218-0510-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 4,000 m
Obustronne wydtuzenie istniejacego przepustu wzdtuz drogi powiatowej z rur Zzelbetowych, taczonych na
zaktadke z uszczelnieniem potaczen rur opaskg betonowg - Srednica rur: 600 mm
30. KNR 201-0230-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 9,600 m3
Przemieszczanie mas ziemnych uprzednio odspojonych na odlegto$c do 10 m, przy zasypywaniu wykopow
spycharkami, kat.gruntu I-Ill. Grunt dowieziony z koryta drogi.
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
4*0,8*3 = 9,600
Doktadnos$¢ obliczen obmiaru - do 1 miejsca po przecinku ‘ Razem obmiar = 9,600
31. KNR 201-0236-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 9,600 m3
Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie zageszczarkami, w gruncie sypkim,
kategorii : I-ll
g. ELEMENT : Odmulenie rowu drogowego przy drodze powiatowej - odcinek diugosci 30 m.
32. KNR 201-0206-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 18,000 m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi : grunt kat. Ill. Miejsce wywozu urobku zapewnia wykonawca robét.
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
30%(1,6+0,4)/2*0,6 = 18,000
Dokfadnos¢ obliczen obmiaru - do 1 miejsca po przecinku ‘ Razem obmiar = 18,000
33. KNR 201-0506-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 66,000 m2
Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i dna wykopdw wykonywanych mechanicznie, w gruncie
kat.I-lll
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
30%(0,9+0,4+0,9) = 66,000
‘ Razem obmiar = 66,000
h. ELEMENT : Roboty rézne
34. KNR 231-1406-04-00 IGM Warszawa 2,000 szt
Regulacja pionowa: zaworéw wodociggowych i gazowych
35. KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa 636,000 m2
Mechaniczne profilowanie i zageszczanie gruntu wzdtuz poboczy - kategoria gruntu I-IV
Opis pozycji obmiaru Wyrazenie arytmetyczne Wynik
3181%2 = 636,000
Dokfadnos¢ obliczen obmiaru - do 1 miejsca po przecinku | Razem obmiar = 636,000

i. ELEMENT : Geodezja

36. wycena wiasna 1,000 szt
Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza calej inwestyciji.

--- Koniec wydruku przedmiaru ---



