Opis prowadzonej dziatalno $ci sporz gdzony
w jezyku nietechnicznym
Nazwa zadania:

Odbudowa i przebudowa rowu przydroznego
w pasie drogi gminnej w Tubgdzinie

Lokalizacja zadania.

Droga gminna stanowigca dziatke gruntowg nr 315/1
obreb geodezyjny Tubadzin
pow. sieradzki

O wydanie pozwolenia wodnoprawnego ubiega sie.
Gmina Wroblew

Wroblew 15; 98-285 Wroblew

Droga gminna o nawierzchni asfaltowej bedaca dziatka 315/1 w Tubgdzinie w przesztosci odwadniana
byta rowem przydroznym. Wraz z uptywem czasu row ulegt zanikowi lub zostat zlikwidowany. Duze
splywy wod w kierunku pasa drogowego powodujg teraz zastoiska i podtapianie drogi przez co
utrudniony jest ruch drogowy | powstajq uszkodzenia drogi a takze stwarza sie zagrozenie
bezpieczenistwa w ruchu drogowym. W zwigzku z czym Gmina Wroblew zdecydowata sie na
wykonanie przebudowy rowu w wyniku czego zostanie udrozniony i umoZliwiony odpfyw z pasa
drogowego bez szkod dla gruntow sagsiednich.

W ramach przebudowy rowu bedzie wykonany rurociqg grawitacyjny z wylotem w rowie przydroznym
w pasie drogi gminnej bedacej dziatka nr 311, row otwarty Ponadto zostanie przebudowany przepust
pod drogg gruntowa dochodzacg do drogi asfaltowey.

Ponadto z uwagi na kolizie z projektowanymi urzgdzeniami zostanie rozebrany istniejgcy wylot
kanalizacji deszczowej. Natomiast kolizje z sieciq telekomunikacyjng zostanq rozwigzane zgodnie z
zatozeniami projektu przebudowy sieci teletechnicznych.

Whioskuje o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Wroblew na:

1. Przebudowe rowu przydroznego w pasie drogi gminnej stanowiacej dziatke nr 315/1 i
w czesci dziatke nr 311 w Tubadzinie gm. Wroblew i nadanie mu nastepujacych
parametrow:

- rurociag kryty:
lokalizacja: row przydrozny w hm 0+40- 2+96,
materiat i Srednica: PVC 9300 lub 315 mm,
sredni spadek podtuzny: I, = 13,0 %o,
Z wylotem.
lokalizacjia wylotu. hm 0+40,
rzedna dna wylotu: 143,68 m npm.,
obudowa wylotu plyty skarpowe typu krata,
zabezpieczenia wylotu. kratka uniemozliwiajgca dostep,
ubezpieczenie dna rowu za wylotem wylewka betonowa gr. 5-10 cm




[ wlotem:

lokalizacjia wiotu. hm 2+96,

rzedna dna wiotu. 147,00 m npm.,

zabezpieczenia wiotu: kratka uniemoZiliwiajgca dostep,
obudowa wiotu: Ppivty skarpowe typu krata,

ubezpieczenie dna rowu przed wlotem | plytki chodnikowe lub piyty typu krata
na dfugosci 1 m

studzienkami kontrolnymi z osadnikami:

flos¢: 3 szt,

srednica: St.nrl1-06m;

St.nr2-06m;

St. nr3-1,00m;

materiat: kregi betonowe lub studnie z tworzyw sztucznych,
lokalizacja: St. nr 1 —hm 45,8;

St, nr2-hm61,9;

St.nr3—hm2+21,1;

rzedne wilotu: St. nr 1 - 143,70 m npm.,

St. nr 2 — 143,86 m npm.,

St. nr 3 — 146,14 m npm.,

rzedne wylotu: St. nr 1 - 143,70 m npm.,

St. nr2 - 143,75 m npm.,

St. nr 3 — 145,94 m npm.,

gtebokosc osadnika | St. nr 1 —0,5m;

St.nr2-1,0m;

St.nr3-05m;

POKrywy: St. nr 1 — podziemna, betonowa,

St, nr 2 — uliczna, betonowa lub zZeliwno - betonowa,
St. nr 3 — uliczna, betonowa lub Zeliwno - betonowa,

- row o korycie ziemnym otwartym i parametrach:

lokalizacgja: hm 2+96 — 3+49,9
srednia: szerokosc dna / gfebokosc / dfugosc: | 0,5m/ 1,2 7m /53,9 m
sredni spadek dna: L, = 3,7 %o,
rzedne dna poczatku rowu. 146,60 m npm Kr.
rzedna dna korica rowu: 146,80 m npm Kr.
ubezpieczenia koryta: obsiew nasionami traw fgkowych
lub zamiennie darnina albo biowfoknina

- wraz z przebudowa istniejacego przepustu pod droga gminna bedaca dziatka gruntowa
nr 309:

lokalizacja: hm 3+49,9 — 3+56,9
dziatka gruntowa nr 309
srednica / materiat / dtugosc 0,40 m / rury betonowe /7 m




spadek podituzny rurociggu: I, = 10 %o,
rzedna dna wiotu. 147,25 m npm.,
rzedna dna wylotu: 147,18 m npm.,

obudowa wiotu i wylotu:

darnina na mur,

2. Rozbiorke istniejacego wylotu kanalizacji deszczowej:

lokalizacja: Row dz. nr 311 hm 0+00

dziatka gruntowa nr 311
srednica / materiat 200 mmy/ rura PVC
rzedna dna wylotu: 143,84 m npm.,

Strumiany, styczeri 2012 r.




