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Operat wodnoprawny
na przebudowe rowu przydroznego w pasie drogi gminnej bedgcej dziatkq gruntowg nr 315/1 w Tubgdzinie

I. CZESC OPISOWA

1. Dane ogolne

1.1. Inwestor
Gmina Wroblew

Wroblew 15, 98-285 Wroblew

1.2. Przedmiot, cel i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest operat wodnoprawny na odbudowe i przebudowe czesci rowu przydroz-

nego drogi gminnej w Tubadzinie bedacej dziatka gruntowa nr 315/1 oraz likwidacje poprzez rozbiorke
Istniejacego wylotu kanalizacji deszczowej, ktory koliduje z projektowanym rurociggiem, celem uzyska-
nia decyzji — pozwolenia wodnoprawnego.

1.3. Podstawa opracowania i wykorzystane materiaty
Pod’stawe wykonania opracowania stanowi umowa zawarta z Inwestorem na wykonanie operatu wod-

noprawnego na zrealizowanie przedsiewziecia opisanego w punkcie 1.2.
Wykorzystane materiaty:

- Aktualna mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1: 500,

- Decyzja o warunkach zabudowy,

- Projekt budowlany,

- Projekt usuniecia kolizji teletechnicznych,

- Wypisy z rejestru gruntow,

- Mapa topograficzna,

- Mapa ewidencyjna w skali 1:5000 z naniesionymi urzgdzeniami melioracyjnymi pozyskana

w ramach uzgodnieri z Gminnej Spotki Wodnej we Wroblewie,

- Ogledziny i pomiary na gruncie,

- Ustalenia z GSW Wroblew,

- Ustalenia z Inwestorem.

2. Oznaczenie zakiadu ubiegajaceqo sie o wydanie pozwolenia, jeqgo siedziby i ad-
resu

Ubiegajgcym sie o wydanie decyzji wodnoprawnej jest:

Gmina Wroblew
Wroblew 15, 98-285 Wroblew

3. Cel i zakres zamierzonego korzystania z wod
Celem przedsiewziecia opisanego w niniejszym operacie jest umoziiwienie odprowadzenia wod z pasa

drogowego drogi gminnej bedacej dziatkq gruntowq nr 315/1 oraz likwidacja wylotu kanalizacji desz-
czowej znajdujgcego sie w rowie przydroZznym drogi gminnej bedacej dziatka nr 311. W rozumieniu
zapisow ustawy Prawo wodne, operat wodnoprawny oraz zamierzone korzystanie z wod ma dotyczyc:
Wykonania urzadzen wodnych poprzez:

1. Przebudowe rowu przydroZznego w pasie drogi gminnej stanowigcej dziatke nr 315/1 w

Tubadzinie gm. Wroblew i nadanie mu nastepujacych parametrow:
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Operat wodnoprawny
na przebudowe rowu przydroznego w pasie drogi gminnej bedgcej dziatkq gruntowg nr 315/1 w Tubgdzinie

- rurociag kryty:
lokalizacja: row przydrozny w hm 0+40- 2+96,
materiat i Srednica: PVC 9300 lub 315 mm,

sredni spadek podtuzny:

1= 13,0 %o,

z wylotem.

lokalizacja wylotu:

hm 0+40,

rzedna dna wylotu:

143,68 m npm.,

obudowa wylotu

plyty skarpowe typu krata,

zabezpieczenia wylotu:

kratka uniemoZliwiajaca dostep,

ubezpieczenie dna rowu za wylotem

wylewka betonowa gr. 5-10 cm

[ wlotem:

lokalizacja wiotu:

hm 2+96,

rzedna dna wiotu:

147,00 m npm.,

zabezpieczenia wilotu:

kratka uniemoZliwiajgca dostep,

obudowa wiotu:

plyty skarpowe typu krata,

ubezpieczenie dna rowu przed wilotem

plytki chodnikowe lub piyty typu krata

na atugosci 1 m

studzienkami kontrolnymi z osadnikami.

flos¢: 3szt,
srednica: St.nrl1-06m;
St.nr2-06m,
St. nr3—-1,00m;
materiat: kregi betonowe lub studnie z tworzyw sztucznych,
lokalizacja: St. nr 1 —hm 45,8,

St. nr2-hm 61,9
St. nr 3 —hm 2+21,1;

rzedne wiotu.

St. nr 1 — 143,70 m npm.,
St. nr 2 — 143,86 m npm.,
St. nr 3 — 146,14 m npm.,

rzedne wylotu:

St. nr 1 - 143,70 m npm.,
St. nr 2 — 143,75 m npm.,
St. nr 3 — 145,94 m npm.,

gtebokosc osadnika | St. nr1—0,5m;
St.nr2-10m;
St.nr3-05m;

POKrywy: St. nr 1 — podziemna, betonowa,
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St. nr 2 — uliczna, betonowa lub Zeliwno - betonowa,

St, nr 3 — uliczna, betonowa lub Zeliwno - betonowa,

- row o korycie ziemnym otwartym i parametrach:

lokalizacja: hm 2+96 — 3+49,9

srednia: szerokosc dna / gfebokosc / dfugosc: | 0,5m/ 1,2 7m /53,9 m

sredni spadek dna: L. =37 %o,

rzedne dna poczatku rowu. 146,60 m npm Kr.

rzedna dna korica rowu: 146,80 m npm Kr.

ubezpieczenia koryta: obsiew nasionami traw fagkowych

lub zamiennie darnina albo biowfoknina

- wraz z przebudowa istniejacego przepustu pod droga gminng bedaca dziatka gruntowa
nr 309:

lokalizacja: hm 3+49,9 — 3+56,9

dziatka gruntowa nr 309
srednica / materiat / dtugosc 0,40 m / rury betonowe /7 m
spadek podfuzny rurociggu. I, = 10 %o,
rzedna dna wiotu: 147,25 m npm.,
rzedna dna wylotu: 147,18 m npm.,
obudowa wiotu i wylotu. darnina na mur,

2. Rozbiorke istniejacego wylotu kanalizacji deszczowej:

lokalizacja: Row dz. nr 311 hm 0+00

dziatka gruntowa nr 311

srednica / materiat 200 mmy/ rura PVC

rzedna dna wylotu: 143,84 m npm.,

Ponadto na istniejacym korycie rowu w hm 0+00 - 0+40 oraz 3+56,9 — 4+20 zostang wykonane na-
stepujgce roboty: konserwacja rowu poprzez odmulenie dna istniejgcych i oczyszczenie istniejgcych
przepustow rurowych. Roboty te nie wymagaja pozwolenia wodnoprawnego — podstawa art. 9, ust. 2,
Pkt 2 ustawy Prawo wodne — ,(...) z wytaczeniem robot zwigzanych z utrzymaniem urzadzeri wodnych
w celu zachowania ich funkcji”;

Niniejsze przedsiewziecie kwalifikuje sie do rozpatrzenia w przedmiocie wydania pozwolenia wodno-
prawnego - podstawa prawna: art. 122 ust. 1 pkt. 3; art. 9 ust. 1 pkt 19 lit. ,a” i ,,f” ustawy z dnia 18
lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z pdzniejszymi zmianarmi).

Art. 122. 1. JeZeli ustawa nie stanowi inaczej, pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na. (...) 3)
wykonanie urzgdzeri wodnych; (...).

Art. 9. 1 pkt 19 it ,,a” ustawy zalicza rowy do urzadzeri wodnych,
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na przebudowe rowu przydroznego w pasie drogi gminnej bedgcej dziatkq gruntowg nr 315/1 w Tubgdzinie

Art. 9. 1 pkt 19 lit ,f” ustawy zalicza wyloty urzadzeri kanalizacyjnych stuzace do wprowadzania scie-
kow do wod lub urzadzeri wodnych oraz wyloty urzadzen stuzgce do wprowadzania wody do wod lub
urzadzeri wodnych,

Art. 9. 2. Przepisy ustawy dotyczace: (...) 2) wykonania urzadzeri wodnych - stosuje sie odpowiednio

(...) odbudowy, rozbudowy, przebudowy lub rozbiorki tych urzadzer,

4. Rodzaj urzadzeri pomiarowych oraz znakow Zeglugowych

Z uwagi na lokalizacje i charakter przedsiewziecia dla zastosowania urzgdzer pomiarowych oraz znakow

Zeglugowych nie znajduje uzasadnienia.

5. Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddziatywania planowa-
nych do wykonania urzadzen wodnych, z podaniem siedzib i adresow ich wia-
Scicieli

W zasiegu oddziatywania planowanych urzadzeri znajdujq sie nastepujace nieruchomosci:

Nr dziatki Whasciciel
Skarb Paristwa
315/1 Uzytkownik: Urzad Gminy Wroblew

Wroblew 15, 98-285 Wroblew
Skarb Paristwa

315/2 Uzytkownik: Urzad Gminy Wroblew
Wroblew 15, 98-285 Wroblew
232 Zdzistaw Czupryniak
ul. Popioty 10’ 98-290 Warta
31/2 Krzysztof Babiriski

Tubadzin 9, 98-285 Wroblew
Gmina Wroblew
44/1 Wroblew 15, 98-285 Wroblew
Uzytkownik: Ochotnicza Straz PoZarna
Gmina Wroblew
Wroblew 15, 98-285 Wroblew
Uzytkownik: Jarostaw Janiak
Tubadzin 10, 98-285 Wroblew
Gmina Wroblew
185 Wroblew 15, 98-285 Wroblew
Uzytkownik: Ochotnicza Straz PoZarna
Skarb Paristwa
309 Uzytkownik: Urzad Gminy Wroblew
Wroblew 15, 98-285 Wroblew
Skarb Paristwa
311 Uzytkownik: Urzad Gminy Wroblew
Wroblew 15, 98-285 Wroblew

44/2

Ponadto zasiegu oddziatywania wod wprowadzanych wylotem znajduje sie row melioracyjny R-B ktory
Jjest odbiornikiem dla rowu przydroznego i do ktorego za posrednictwem istniejgcego stawu i rowu
przydroznego w dziatkach 311 i 185 zostanq wprowadzone wody opadowe i roztopowe z projektowane-
go wylotu rurociggu. Row melioracyjny jest objety dziatalnoscig statutowa Gminnej Spotki Wodnej we
Wroblewie z siedzibg w budynku Urzedu Gminy we Wroblewie, Wrdblew 15, 98-285 Wroblew.,
6. Obowiazki ubiegajacego sie o wydanie pozwolenia w stosunku do osob trzecich
Inwestor ma obowigzek:

- wykonania robot zgodnie z uzyskanymi pozwoleniami, projektem technicznym oraz obowigzujg-

cymi przepisami i pod nadzorem osob posiadajacych stosowne uprawnienia budowlane,
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- wykonania zabezpieczeri lub przebudowy istniejgcych doziemnych kabli telekomunikacyjnych
kolidujgcych z projektowanym rowem otwartym i rurocigqgiem zgodnie z projektem telekomuni-
kacyjnym,

- ponoszenia odpowiedzialnosci za szkody i straty powstate wobec 0sob trzecich w trakcie powa-
dzenia robot,

- ulrzymania rowu przydroznego wraz rurociggiem w dobrym stanie technicznym poprzez eksplo-
atacje zgodng z przeznaczeniem oraz wykonywanie niezbednych przegladow i konserwaci,
szczegoinie w obrebie odbudowanych koryt rowow oraz wiotu rurociagu a takze odcinka uj-
Sciowego w hm 0+00 — 0+40 celem niedopuszczenia do zamulenia i zapewnienia swobodnego
przeplywu wod z gornego odcinka rowu oraz systematycznego oczyszczania osadnikow stu-
dzienek kontrolnych.

7. Charakterystyka wod objetych pozwoleniem wodnoprawnym
Przewidziany do przebudowywany row przydrozny drogi gminnej bedacej dziatka gruntowa nr 315/1 w

Tubadzinie gm. Wroblew ulegt czesciowemu zanikowi lub wyptyceniu. W zwigzku z czym wody opado-
we z pasa drogowego splywaja poboczami lub jezdnig w kierunku punktow najnizej pofoZzonych drogi
asfaltowej i gromadzg sie w obrebie gruntowej drogi gminnej bedacej dziatkqa nr 309. Poniewaz teren
Tubgdzina jest pofatdowany z widocznymi wzniesieniami terenu wody opadowe z pasa drogowego majq
rozne kierunki sptywu, w tym przypadku przeciwstawne. Wody opadowe splywajg rowniez z drogi grun-
towej. Gfownym miejscem gromadzenia sie wod opadowych jest rejon pasa drogowego przy skrzyZo-
waniu drog gminnych (dz. 315/1 i 309). Poniewaz istniejgcy row nie ma odplywu skutkuje to powsta-
waniem zastoisk. W przypadku opadow o duzych wskaznikach wody opadowe rozlewajg sie na skrzy-
Zowanie, pas drogowy i przylegte grunty skutecznie je podtapiajac i utrudniajgc lub uniemoZliwiajgc
ruch drogowy. Jezeli ilos¢ zgromadzonej wody przekracza pojemnosc koryta istniejacego rowu przy-
droZnego wody przelewajq sie przez jezdnie i sptywajg na dziatki nr 292, 293 i je podtapiajg. Taki stan
powoduje, Ze konieczne sq czeste interwencie Strazy Pozarnej. Na odcinku ujsciowym istniejacy row
przydrozny ulegt catkowitemu zanikowi lub likwidacji najprawdopodobniej przy budowie infrastruktury
podziemnej w poboczu drogr.

Parametry istniejgcego rowu przydroznego w obrebie pasa drogowego sq nastepujgce.

Odbiornik: Row melioracyjny R-B w hm 79+40

Dfugosc (odcinek ujsciowy): L = 40,0 m ( w pasie dziatek 311 i 185)
w tym przepusty ¢ 500 m i p 600 mm

Dfugosc (odcinek Zrédtowy): L=1089m

Szerokosc dna: bog2-05m

Sredni spadek dna rowu: i & (74,9 %o

Istniejgcy na odcinku Zrodfowym row jest czesciowo zabudowany przepustami umoziiwiajacymi prze-
Jjazd lub wstep przez row na posesje lub zjazd na droge gruntowa. Istniejace przepusty sq zamulone i
wymagaja oczyszczenia podobnie jak koryto rowu. Row na tym odcinku zostanie objety pracami kon-

serwacyjnymi.
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Po przebudowie row przydrozny bedzie zamieniony w czesci na rurociag i w czesci zostanie odtworzone
ziemne Koryto otwarte rowu. Zostang tez udroznione przepusty i koryto rowu na odcinkach nie objetych

przebudowg a objetych konserwcja.

Ostatecznym odbiornikiem dla wod prowadzonych rurociggiem bedzie row melioracyjny R-B, ktory za
posrednictwem istniejagcego w dziatce 185 stawu przyjmie wody z przebudowanego rowu przydrozZnego.
Row R-B jest urzadzeniem melioracji wodnych szczegotowych objetym dziatalnoscia Gminnej Spotki
Wodnej we Wroblewie — Wrdblew 15; 98-285 Wroblew.

Row R-B jest utrzymywany w dobrym stanie technicznym pozwalajacym na odbior wod z przebudowa-

nego rowu przydroznego.

Ponadto na trasie projektowanych do budowy i odbudowy urzadzeri znajdujg sie doziemne kable tele-
techniczne, ktore w dwoch miejscach koliduja z planowanym rurociggiem i rowem otwartym. W zwigzku
Zz czym konieczna jest przebudowa tych urzadzeri. Projekt przebudowy urzadzeri teletechnicznych prze-
widuje przefozenie istniejgcych doziemnych kabli i ich zabezpieczenie.

W miejscu lokalizacji wylotu z przebudowanego rowu na rurociag Istnieje stary wylot kanalizacji desz-
czowej, ktory koliduje z projektowanym rurociagiem, w zwigzku z czym w ramach robot stary wylot
kanalizacyjny zostanie zdemontowany wraz z liniq kanalizacyjng.

8. Ustalenia wynikajace z warunkow korzystania z wod regionu wodnego
Zgodnie z podziatem kraju na regiony wodne droga gminna wraz z rowem przydroznym znajduje sfe na

obszarze dorzecza Odry, w zlewni Strugi z Bartochowa, ktdra przynalezy do zlewni rzeki Warty.

W dniu 22 lutego 2011 r. na posiedzeniu Rady Ministrow Rzeczypospolitej Polskiej zatwierdzono ,,Plan
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” (Monitor Polski Nr 40 poz. 451).

Na obszarze dorzecza Odry gospodarowanie zasobami wodnymi odbywa sie w czterech regionach wod-
nych: Dolnej Odry i Przymorza Srodkowego, Srodkowej Odry, Gornej Odry oraz Warty.

W zatwierdzonym ,Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” szczegofowo opisano
wstepne warunki referencyjne dla wod ptynacych (rzeki i potoki) wsrod ktorych znalazly sie rzeki nizin-
ne zwirowe, do ktorych najbardziej zblizony bedzie charakter rzeki Warty. Warunki referencyjne stano-
wig ustalone dla poszczegoinych typow wod wartosci wzorcowe w zakresie elementow jakosci hydro-
morfologicznej i fizykochemicznej a przede wszystkim jakosci biologicznej, odpowiadajacej bardzo do-
bremu stanowi ekologicznemu tych wod.?

Zatwierdzony Plan gospodarowania wodami dorzecza Odry opisuje dziatania obecne i przewidziane do
realizacji dotyczgce gospodarowania wodami stanowigcymi wiasnosc Skarbu Paristwa czyli wod pod-
Ziemnych, ptynacych, przybrzeznych, wod w jeziorach i zbiornikach wodnych do ktorych nie zaliczono
wod w rowach, w tym w rowach objetych niniejszym operatem wodnoprawnym. Nie ma tez opisu doty-
czgcego gospodarowania wodami w dorzeczu rzeki Struga z Bartochowa. W zwigzku z czym, moim
zdaniem, w tym przypadku nalezy przestrzegac zasad chronigcych srodowisko naturaine i nalezy dazyc¢
do jak najlepszego stanu srodowiska oraz nie dopuszczac do pogorszenia stanu istniejacego.

W przypadku zamierzenia opisanego w niniejszym operacie wodnoprawnym warunek ten uznaje za

spetniony albowiem odbudowa czesci koryta rowu i zakrycie koryta rowu bedzie wykonane z uzyciem

! Plan gospodarowania wodami w obszarze dorzecza Odry str. 2014 — wody plynace
2 Plan gospodarowania wodami w obszarze dorzecza Odry str. 2013
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materiatow nieszkodliwych dla srodowiska bez stycznosci z wodami ptyngcymi | podziemnymi i nie
wptynie na pogorszenie stanu istniejgcego srodowiska a umozliwi normaline uzytkowanie drogi gminnej
po wystapieniu opadow nawainych, parametry projektowanych urzadzen nie spowodujg skutkow ubocz-
nych dla gruntow przylegtych.
W zwigzku z czym uznaje, Ze zamierzenie inwestycyjne opisane w niniejszym operacie wodnoprawnym
nie stoi w sprzecznosci z zatwierdzonym ,Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”.
Nie stoi tez w sprzecznosci z wymieniong w Planie ,Strategia Wojewodztwa t0odzkiego” gdzie jako cele
przyjetych dziatari do realizacji wskazano:

- Wazrost ogdinego poziomu cywilizacyjnego wojewodztwa,

- Poprawe konkurencyjnosci,

- Stworzenie rzeczywistego regionu spofeczno-ekonomicznego posiadajacego wiasng podmioto-

wos¢ kulturowq i gospodarcza.”

Majac powyzsze na uwadze uznaje, ze zamierzenie opisane w operacie wodnoprawnym nalezy dopuscic

do realizacji jako niebedace w opozydji do ,,Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”.

9. Okreslenie wplywu qgospodarki wodnej zaktadu na wody powierzchniowe oraz

podziemne i ocena wplywu na srodowisko

Projektowana przebudowa rowu poprzez jego zarurowanie i odbudowa na odcinku odkrytym wraz z

budowa wylotu nie bedzie wykonywana w stycznosci z wodami podziemnymi i plynacymi w zwigzku z
czym nie wplynie w Zaden sposob na ich stan.

Wptyw na srodowisko ograniczy sie do przyjecia sptywajacych w kierunku rowu i rurociggu wod opado-
wych i roztopowych, ktore dotychczas sptywaty do otwartego koryta rowu i stagnowaty w jego najniz-
szym punkcie wystepujac na jezdnie drogi utrudniajac przejazd droga, szczegoinie w okresach po opa-
dach atmosferycznych, a w okresie zimy uszkadzanie drogi w wyniku zamarzania i rozmarzania przez co
uszkadzana jest nawierzchnia asfaltowa.

Rurocigg zostanie wykonany z rur dopuszczonych do stosowania w budownictwie i posiadajq-
cych wymagane przepisami atesty techniczne, wiec materiaty uzyte do wykonania rurociagu nie bedg
powodowalty pogorszenia jakosci Srodowiska.

Przyjete parametry projektowanego rurociggu pozwolg na bezpieczne przepuszczenie wod ptynacych w
rowie do dalszego odcinka rowu, nie powodujac podtopieri na gruntach rolnych i zabudowanych przyle-
gajqcych do koryta rowu i projektowanego rurociggu.

Likwidacja starego wylotu kanalizacyjnego rowniez nie wptynie na pogorszenie stanu srodowiska i wod
albowiem zostanie on rozebrany.

10. Planowany okres rozruchu i sposob postepowania w przypadku rozruchu, za-
trzymania dziatalnosci badZ wystapienia awarii lub uszkodzenia urzadzen po-

miarowych oraz rozmiar, warunki korzystania z wod i urzadzeri wodnych w
tych sytuacjach

10.1. Okres rozruchu
Odbudowany odcinek rowu otwartego oraz rurociag sg urzgdzeniami, ktére pracujg samoczynnie a wiec

nie wymagaja specjainych procedur rozruchu. Zaczng pracowac po wykonaniu [ wystapieniu opadu o

3 Plan gospodarowania wodami w obszarze dorzecza Odry str. 2144
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wielkosci zapewniajgcej wystapienie przeptywu w rowie. W zwigzku z czym bedzie to rozruch samo-
czynny [ moze nastapic jeszcze w trakcie realizacji przedsiewziecia.
Rurociag i przebudowany row rozpocznie swq prace nie wczesniej niz w I —II kwartale 2012 r. pod wa-

runkiem wystapienia wystarczajacej wielkosci opadu atmosferycznego.

10.2. Zatrzymanie dziatalni
Zatrzymanie pracy bedzie nastepowac samoczynnie po odprowadzeniu wod opadowych do rowu melio-

racyjnego R-B (poprzez istniejacy staw na rowie) i bedzie trwac do wystapienia kolejnego opadu atmos-

ferycznego o wielkosci pozwalajgcej na wystapienie przepfywu w rowie.

10.3. Wysijpienie awarii

Row otwarty i rurociag mogg ulec awarii wskutek:

- uszkodzenia wiotu lub wylotu rurociggu,

- uszkodzenia rurociagu,

- zamulenia Swiatta rurociaggu lub studzienek kontrolnych albo uszkodzenia studzienki przeloto-

wej,

- uszkodzenia koryta otwartego i uniemoZliwienie przeptywu wod.
W przypadku awarii wylotu lub wilotu nalezy wymienic elementy i przywrocic sprawnosc rurociggu. W
przypadku uszkodzenia urzadzeri kontrolnych nalezy je naprawic lub wymienic¢ a wody opadowe pom-
powac poza miejsce robot, np. do kolejnej studni.
Przy uszkodzeniu rurociggu lub studzienek nalezy odkryc¢ miejsca uszkodzeri i naprawic lub wymienic¢
uszkodzone elementy. Wody opadowe rowniez naleZy pompowac poza obreb prowadzenia robot.
W przypadku uszkodzenia koryta otwartego nalezy mu przywrdcic projektowane przekroje poprzeczne i
podtuzne. W przypadku zamulenia studni kontrolnych nalezy oproznic osadniki i ewentualnie przeptukac
wodg z hydrantu lub czysta wodg dowieziong pod cisnieniem nie wyzszym niz 10 atm a przez obserwa-

¢je dokonac kontroli sprawnosci rurociagu.

10.4. Urgdzenia pomiarowe
W ramach projektowanej przebudowy rowu nie przewiduje sie zastosowania urzgdzeri pomiarowych ani

znakow Zeglugowych.

11. Informacja o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na

podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, wystepuja-

cych w zasiequ oddzialywania zamierzonego korzystania z wod lub planowa-
nych do wykonania urzadzen wodnych

Przebudowa rowu melioracyjnego w pasie drogi gminnej w Tubadzinie gm. Wrdblew zostanie wykonana

poza zasiegiem form ochrony przyrody ustanowionych ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochro-
nie przyrody (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r. nr 92 poz. 880 z pozZn. zmianami), gdzie ustalono, ze
formami ochrony przyrody sg:

1) parki narodowe; 6) pomniki przyrody;

2) rezerwaty przyrody; 7) stanowiska dokumentacyjne;

3) parki krajobrazowe; 8) uzytki ekologiczne;

4) obszary chronionego krajobrazu;, 9) Zzespoty przyrodniczo-krajobrazowe;
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5) obszary Natura 2000, 10) ochrona gatunkowa roslin, zwierzat i grzybow.

12. Dane techniczne

12.1. Zlewnia rowu przydrimego
Wielkosci zlewni obliczono w przekroju wiotu rurociagu na podstawie pomiaru naniesionego zasiagu

Zlewni na mapie w skali 1:10 000 po wczesniejszy ogledzinach w terenie.

Powierzchnia zlewni rowu obejmuje gftownie pas drogowy i wynosi Fy. = 300 m * 5,8 m = 0,17 ha.
Wielkosc zlewni obliczono zaktadajac, Zze wody opadowe sptywajg z calej szerokosci pasa drogi wytacz-
nie na w miejsce lokalizacji rowu i rurociaggu a wiec przyjeto pas drogowy szerokosci 5,8 ma na odcina-
ku 300 m, nie uwzgledniono linfowych dwuspadowosci nachylenia jezdni lub pasa drogowego lub jed-
nospadowosci drugostronnej, co daje rezerwe bezpieczeristwa na przyjecie wod w wiekszej ilosci niz
obecnie docierajaca do rowu. Dia sptywow wod przyjeto wspotczynnik ¥ = 0,8.

Ponadto z uwagi na spadki terenu sgsiadujgcego z pasem drogowym jest niezamierzone odadziatywanie
odwadniajace dla gruntow przylegtych do pasa drogowego jest to tzw. zlewnia naturaina, ktora wynosi
F.. = 4,5 ha. Wielkos¢ zlewni obliczono na podstawie pomiaru powierzchni na mapie topograficznej. W
obliczeniach przyjeto, Ze teren jest gfownie roiny z niewielkim udziatem nieutwardzonych powierzchni
na terenie zabudowanym. Nie przewiduje sie, ze row bedzie odbiornikiem dla wod z terenow utwardzo-
nych niezwigzanych z droga, gdyZ ustawa o drogach publicznych nie dopuszcza takiej ewentualnosci:
LJArt, 39. 1. Zabrania sie dokonywania w pasie drogowym czynnosci, ktore mogtyby powodowac nisz-
czenie lub uszkodzenie drogi i jej urzadzer albo zmniejszenie jej trwaftosci oraz zagrazac bezpieczeri-
stwu ruchu drogowego. W szczegolnosci zabrania sie: 9) odprowadzania wody i sciekow z urzadzeri
melioracyjnych, gospodarskich lub zaktadowych do rowow przydroznych lub na jezdnie drogi;”

co oznacza, ze w przypadku utwardzenia powierzchni dziatek sgsiadujgcych wody opadowe zebrane z
powierzchni utwardzonych nie moga byc¢ wprowadzane do rowu przydroznego.

W zwigzku z czym przebudowa rowu na rurociag nie rozwigze problemu odptywu wod opadowych o
duzych wskaznikach opadu splywajacych zarowno z terenu uzytkowanego jako dojazd jak i gruntow
rolnych na dziatce 23/2 w rejon pasa drogowego drogi gminnej. Problem wod opadowych na wysokosci
dziatki 23/2 nie jest to przedmiotem opracowania. Ponadto z uwagi na prognozowang przebudowe pasa
drogowego drogi gminnej nie jest moZliwy do rozwigzania w tym opracowaniu. W zwigzku z czym w
ramach opracowania zrezygnowano z odbudowy odcinka Zrodfowego rowu przydroznego planowanej

pierwotnie ograniczajac sie jedynie do konserwadji [stniejgcego rowu przydroznego..

12.2. Podstawa wymiarowania ruragju

Obliczenia przeprowadze jak dla urzaazer kanalizacji deszczowej przy uzyciu wzoru.
Q=p¥WqgA

gazie:

@ — wspotczynnik opoZnienia odptywu,

Y — to wspotczynnik sptywu,

g — to natezenie obliczeniowe deszczu w l/s/ha,
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P
q = W
gdzie:

g — natezenie deszczu miarodajnego (dnr’/(s ha)

t — czas trwania deszczu (min)

P — wspofczynnik zalezny od prawdopodobieristwa pojawienia sie deszczu

804
7= 20057
g = 108,9 dn”’/(s ha)

A — to powierzchnia rzutu poziomego terenu, z ktorego sa odprowadzane wody deszczowe (ha),

o=07 q =108,9 dnr’/(s ha)
W=0165 A =467 ha

gdzie A — jest sumarycznq powierzchnig zlewni obeimujgca:
4.5 ha gruntow roinych — przyjety wspotczynnik sptywu powierzchniowego ¥ = 0,14
0,17 ha odwodnienia pasa drogowego, wiec:

Q [164,7 dnr’/s = 0,065 nr’/s

12.3. Obliczenie maksymalnego przeptywu w rugagi
Tlos¢ wod jaka moze przeplynac przez rurociag oblicze przy uZyciu wzoru na obliczenie natezenia prze-

plywu dla przewodow kofowych:
@Q=Fv
gdzie:
Q - przeplyw w kanale (n’/s)
v — Srednia predkosc przeptywu w obliczeniowym przekroju kanatu (my/s)
F — pole powierzchni przekroju czynnego (nr°)
Predkosc przeplywu w kanale o dowoinym przekroju mozna wyznaczyc¢ zgodnie z metoda Prandtla —
Colebrooka przy uzyciu wzoru

_ 0,63v k
V= ZIQ{ Rh\/m + 1484R, }/8th|

gdzie:

v — srednia predkosc przeptywu w obliczeniowym przekroju kanatu (my/s)

Ry — promieri hydrauliczny (m)

I - straty jednostkowe na pokonanie oporow tarcia, rowne spadkowi dna kanatu (-)
g — przyspieszenie ziemskie (m/s*)

k — wspdtczynnik chropowatosci zastepczej kanatu (m)

U - wspdtczynnik lepkosci kinematycznej przeptywajacych sciekow (m’/s)
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Powyzszy wzor po przeksztatceniu dla przekroju kotowego dla srednicy D i zastgpieniu wartosci promie-
nia hydraulicznego:
D

R/,= [
4

oraz wstawieniu pola powierzchni F = % 11 %, uzyska postac:

2
v:—ntD Ig[ 25w + K }IZgDI

2 | Dy2gDI 371D

gdzie:

v — srednia predkosc przeptywu w obliczeniowym przekroju kanatu (my/s)

D — srednica przekroju kofowego (m)

I — straty jednostkowe na pokonanie oporow tarcia, rowne spadkowi dna kanatu (-)
g — przyspieszenie ziemskie (m/s’)

k — wspotczynnik chropowatosci zastepczej kanatu (m)

U - wspdtczynnik lepkosci kinematycznej przeptywajacych sciekow (m’/s)

Obliczajac dla wskaznikow:
k=25mm D = 300 mm i =32 %o

gdzie spadek przyjeto jak dla odcinka ujsciowego rurociagu, otrzymujemy:
v 00,28 m/s Q [165,2 dnr’ /s

Co 0znacza, ze przez rurociag o parametrach D = 300 mm; i, = 3,2 %o ilos¢ wod jaka moze przeptynac
wyniesie maksymalnie 65,2 dnr/s, co jest wielkosciq wystarczajacqa by pomiescic obliczony dla rowu

najwyzszy przeplyw wynoszacy Q = 64,7 dnr’/s.

12.4. Wptyw odprowadzanych wod na napetnienie kamgwu przydrgnego w dziat-
ce gruntowej nr 311
W celu stwierdzenia mozliwosci przyjecia odprowadzanych wylotem wod opadowych przeprowadze

badanie pojemnosci odbiornika czyli koryta rowu przydroznego w przekroju wylotu. Graficznie
zobrazowano badanie w zataczniku nr 3 do operatu. Do obliczen przyjmuje, Ze robocza gtebokosc rowu
Jjest nie wieksza niz srednica przepustu czyli 0,6 m, wiec napetnienie koryta nie powinno przekroczyc¢
0,5 m co pozwala przyjac przeptyw 0,863 nr’/s, co przy obliczonym wydatku sekundowym wylotu wy-
noszacym 0,065 nr’/s pozostawia rezerwe wynoszacq 756 %, wiec pozwoli rowniez na przyjecie
sptywow powierzchniowych ze skrzyZowania i czesci pasa drogowego drogi gminnej bedacej dziatka nr

311.
12.5. Opis urgdzenia wodnego

12.5.1. Potdenie urzdzenia wodnego okstone za pomog wspoétrzdnych geogra-
ficznych

Pofozenie geograficzne urzgdzen wskazuje w ich osi i podaje w zapisie w formatu DMS (stopnie, minu-
ty, sekundy) a okreslaja je nastepujace wspotrzedne:

Rurociag w hm 0+40 — 2+96:
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Wylot:
- Szerokosc geograficzna N: 51°39712”
- Dlugosc geograficzna E: 18°33°37”
Wiot:

- Szerokosc geograficzna N: 51°3921”
- Dtugosc geograficzna E: 18°33°38”

Row o korycie ziemnym otwartym w hm 2+96 — 3+49,9:

Poczatek rowu otwartego - hm 2+96
- Szerokosc geograficzna N: 51°3921”
- Dlugosc geograficzna E: 18°33738”
Koniec rowu otwartego - hm 3+49,9
- Szerokosc geograficzna N: 51°3922”
- Dtugosc geograficzna E: 18°33°38”
Przepust w hm 3+49,9 — 3+56,9:
Wyilot:
- Szerokosc geograficzna N: 51°3922”
- Dtugosc geograficzna E: 18°33°38”
Wiot:
- Szerokosc geograficzna N: 51°39°23”
- Dtugosc geograficzna E: 18°33°38”
Wylot kanalizacyjny do likwidacji:
- Szerokosc geograficzna N: 51°39712”
- Dlugosc geograficzna E: 18°33°37”

12.5.2 Parametry charakteryzgge urzzdzenia wodne
W ramach planowanej inwestycji zostanie przebudowany row przydrozny na:

a) rurocigg o nastepujacych parametrach charakterystycznych:

—  srednica rurociagu
—  dlugosc rurociaggu
— rzedna dna wilotu

- rzedna dna wylotu

—  sredni spadek podtuzny

D = 300 m lub zamiennie 315 mm
L =25 m

147,00 m npm.

143,60 m npm.

1, = 13,0 %o,

b) row o korycie ziemnym otwartym i parametrach charakterystycznych:

lokalizacja: hm 2+96 — 3+49,9
Srednia: szerokosc dna/gtebokosc/dtugosc: | O,5m/1,2m /539 m
sredni spadek dna: L,=3,7 %o,

rzedne dna poczatku rowu: 146,60 m npm Kr.
rzedna dna korica rowu: 146,80 m npm Kr.

ubezpieczenia koryta:

obsiew nasionami traw fakowych

lub zamiennie darnina albo biowfoknina
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¢) przepust pod drogg gminng:

lokalizacja: hm 3+49,9 — 3+56,9
srednica / materiat / dtugosc 0,40m / rury betonowe /7 m
spadek podfuzny rurociggu. L, =214 %o,

rzedna dna wiotu: 147,25 m npm.,

rzedna dna wylotu: 147,10 m npm.,

obudowa wiotu i wylotu. darnina na mur,

d) wylot kanalizacji deszczowej (do rozbiorki):

lokalizacja: Row dz. nr 311 hm 0+00

dziatka gruntowa nr 311
srednica / materiat 200 mmy/ rura PVC
rzedna dna wylotu: 143,84 m npm.,

12.5.3 Warunki wykonania urgdzenia wodnego
Przebudowa rowu wraz z likwidacjq istniejacego wylotu kanalizacji deszczowej moze byc¢ wykonana po

pozwolenia na budowe na podstawie projektu budowlanego poprzez nastepujacy zakres robot:
- Rozbidrke istniejacego wylotu kanalizacji deszczowej,
- Pomiary do wykonania rurociggu wraz ze studzienkami kontrolnymi, wlotem i wylotem,
- Jednorazowe odmulenie dna istniejacego rowu przydroznego na odcinkach nieobjetych przebu-
dowg oraz istniejgcych tam przepustow, . w hm 0+00 - 0+40 oraz 3+56,9 — 4+20,
- Odbudowe odcinka rowu w hm 2+96 — 3+49,9, przebudowe przepustu pod drogg gminng oraz
budowe rurociggu ¢ 300 mm lub zamiennie ¢ 315 mm w hm 0+40 — 2+96,
- Uporzadkowania terenu w obrebie prowadzonej inwestycji po zakoriczeniu robot.
Zalecany termin wykonania przebudowy to okres bezopadowy przy braku sptywu wod do rowu. W
przypadku wystapienia opadow atmosferycznych wody opadowe nalezy pompowac poza obreb prowa-
dzonych robot.

12.5.4. Wytyczne do eksploatacji i konserwacjiqgdzenia
Warunkiem prawidfowego dziatania urzadzeri jest ich prawidfowa eksploatacja, w tym wykonywanie

systematycznej konserwacji i kontroli stanu technicznego. W ramach kontroli technicznej naleZy doko-
nywac ogledzin ich stanu zawsze po przejsciu duzych splywow wod, w szczegolnosci sptywow wod
roztopowych i z opadow nawalnych a w przypadku nie zaistnienia takich sytuacji dokonania przynajm-
niej raz w roku przegladu urzadzer.

W ramach konserwacji, z czestotliwoscig wynikajaca z kontroli technicznej, jednak nie mniej niz raz w
roku, nalezy udroznic odcinki otwarte poprzez odmulenie dna oraz oczyszczenie osadnikow studzienek
kontroinych. Przynajmniej raz w roku nalezy kontrolowac swiatfo rurociagu, np. poprzez przeptukanie

czysta wodg i ewentualnie dokonac niezbednych napraw.
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Szczegdinie waznym elementem do utrzymania jest systematyczne oczyszczanie ziemnego rowu otwar-
tego na wiocie do rurociagu, ktory petni role buforu zabezpieczajgcego przed zamuleniem rurociagu,
wiec wymaga systematycznego oczyszczenia, szczegoinie po odpadach nawainych, w przypadku wysta-

pienia zamulenia.

12.6. Syntetyczny opis rozyziar kolizji z istniegcq podziemug siecy teletechniczg
Projektowane rurociag i row otwarty kolidujq z istniejaca podziemng siecig teletechniczng, rozwigzania
kolizji zawarte w projekcie usuniecia kolizji teletechnicznych bedacym oddzielnym opracowaniem zosta-
v uzgodnione przez ZUD (opinia nr 5370/2011), ktorq wraz z mapg zataczono do operatu.

Opis rozwigzari kolizji:

Kolizja nr 1 - na wysokosci dziatki nr 297 - Zaprojektowano przedfuzenie istniejacego przecisku o
3m.

Kolizja nr 2 - na wysokosci dziatki nr nr 295/1 - Zaprojektowano przedfuzenie istniejgcego prze-
cisku o dfugosc 3,5 m.

Kolizja nr 3 - na wysokosci dziatki nr 294 - Zaprojektowano przebudowe istniejacego kabla utozo-
nego na rzednych wysokosciowych 147,6 do istniejacego przecisku zlokalizowanego na rzednych 147, 9.
Kolizja nr 4 - na wysokosci dziatki nr 293 - Zaprojektowano przedtuzenie tego przecisku o dfugosc
3m.

Kolizja nr 5 - na wysokosci dziatki nr 292 - Istniejacy kabel telefoniczny abonencki dochodzi do
posesji Tubadzin nr 2 | koliduje z projektowang przebudowa otwartego rowu przydroznego. Wobec
powyzszego projektuje sie nowy przecisk pod drogq.

SkrzyZowanie istniejacej rury ostonowej z projektowanym rurociagiem - Pomiedzy dziatkami
nr 298 i 44/2 w pasie drogi gminnej istnieje przecisk o dfugosci 11. Rzedne wysokosciowe istniejacego
przecisku pozwalajg na utozenie projektowanego rurociggu bez kolizji.

Lokalizacje kolizji wskazano na kopii mapy zasadniczej opatrzonej pieczecia uzgadniajgcg ZUD stano-
wigcej zatqacznik do operatu.

13. Wnioski

W ramach przedsiewziecia zostanie wykonana przebudowa rowu przydroZnego na rurocigg co wymaga
uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

W zwigzku z czym wnioskuje o pozwolenie wodnoprawne dla Gminy Wroblew, Wroblew 15;
98-285 Wroblew na:

1. Przebudowe rowu przydroznego w pasie drogi gminnej stanowigcej dziatke nr 315/1 w

Tubadzinie gm. Wroblew i nadanie mu nastepujacych parametrow:

- rurociag kryty:
lokalizacja: row przydrozny w hm 0+40- 2+96,
materiat i Srednica: PVC 9300 lub 315 mm,
Sredni spadek podtuzny: 1, = 13,0 %o,
z wylotem:
lokalizacja wylotu. hm 0+40,
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Operat wodnoprawny

na przebudowe rowu przydroznego w pasie drogi gminnej bedgcej dziatkq gruntowg nr 315/1 w Tubgdzinie

rzedna dna wylotu:

143,68 m npm.,

obudowa wylotu

plyty skarpowe typu krata,

zabezpieczenia wylotu:

kratka uniemoZliwiajaca dostep,

ubezpieczenie dna rowu za wylotem

wylewka betonowa gr. 5-10 cm

[ wlotem:

lokalizacja wiotu:

hm 2+96,

rzedna dna wiotu:

147,00 m npm.,

zabezpieczenia wiotu:

kratka uniemoZliwiajgca dostep,

obudowa wiotu:

plyty skarpowe typu krata,

ubezpieczenie dna rowu przed wilotem

plytki chodnikowe lub pivty typu krata

na atugosci 1 m

studzienkami kontrolnymi z osadnikami.:

flos¢: 3 szt,
srednica: St.nrl1-06m;
St.nr2-06m,
St.nr3-1,00m;
materiat: kregi betonowe lub studnie z tworzyw sztucznych,
lokalizacja: St nr 1 —hm 45,8;

St.nr2-hm 61,9,
St. nr3—hm2+21,1;

rzedne wiotu:

St. nr1— 143,70 m npm.,
St. nr 2 — 143,86 m npm.,
St. nr 3 — 146,14 m npm.,

rzedne wylotu.

St. nr 1 — 143,70 m npm.,
St. nr2 — 143,75 m npm.,
St. nr 3 — 145,94 m npm.,

gtebokosc osadnika | St. nr1 - 0,5 m;
St.nr2-1,0m;
St.nr3-05m;

POKrywy: St. nr 1 — podziemna, betonowa,

St, nr 2 — uliczna, betonowa lub Zeliwno - betonowa,

St. nr 3 — uliczna, betonowa lub Zeliwno - betonowa,

- row o korycie ziemnym otwartym i parametrach:

lokalizacja:

hm 2+96 — 3+49,9

srednia: szerokosc dna / gtebokosc / dfugosc:

05m/1,27m/539m

sredni spadek dna:

I, = 3,7 %o,
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Operat wodnoprawny

na przebudowe rowu przydroznego w pasie drogi gminnej bedgcej dziatkq gruntowg nr 315/1 w Tubgdzinie

rzedne dna poczatku rowu.

146,60 m npm Kr.

rzedna dna korica rowu:

146,80 m npm Kr.

ubezpieczenia koryta:

obsiew nasionami traw fgkowych

lub zamiennie darnina albo biowfoknina

- wraz z przebudowg istniejacego przepustu pod droga gminng bedaca dziatka gruntowa

nr 309:

lokalizacja:

hm 3+49,9 — 3+56,9

dziatka gruntowa nr 309

Srednica / materiat / dfugosc

0,40 m / rury betonowe / 7 m

spadek podfuzny rurociggu. I, = 10 %o,
rzedna dna wiotu: 147,25 m npm.,
rzedna dna wylotu: 147,18 m npm.,

obudowa wiotu i wylotu.

darnina na mur,

2. Rozbiorke istniejacego wylotu kanalizacji deszczowej:

lokalizacja: Row dz. nr 311 hm 0+00
dziatka gruntowa nr 311
srednica / materiat 200 mmy/ rura PVC

Strumiany, styczeri 2012 r.
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Operat wodnoprawny
na przebudowe rowu przydroznego w pasie drogi gminnej bedgcej dziatkq gruntowg nr 315/1 w Tubgdzinie

II. CZESC GRAFICZNA

1) Kopia mapy zasadniczej z projektem zagospodarowania terenu w skali 1:500
(3 arkusze w formacie A-3)

2) Profil podtuzny projektowanych urzadzer

3) Mapa zlewni naturalnej rowu przydroznego w przekroju wilotu rurociagu

4) Kopia fragmentu mapy ewidencyjnej z lokalizacig wylotu rowu przydroznego

5) Rysunek obudowy wiotu rurociagu

6) Rysunek obudowy wylotu rurociagu

7) Przekroje poprzeczne rowu przydroznego i terenu (2 arkusze)
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Operat wodnoprawny
na przebudowe rowu przydroznego w pasie drogi gminnej bedgcej dziatkq gruntowg nr 315/1 w Tubgdzinie

IIT. ZALACZNIKI I UZGODNIENIA

1. Wypisy z rejestru gruntow

Wydruki zdjec (3 karty A-4)

“w N

Krzywe przepfywu i napetnienie koryta
4. Kopia mapy sporzadzonej przez uprawnionego geodete
5. Kopia opinii ZUD.

6. Kopia mapy z lokalizacjg kolizji telekomunikacyjnych opatrzona pieczeciami ZUD
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