Pracownia Projektowa - inz. Andrzej Kosior ul. Mlynarska 8/3, 62-800 Kalisz

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zaméwien

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzy-
nierii ladowej i wodnej

45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw sportowych

45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzetu ochronnego

NAZWA INWESTYCJI
ADRES INWESTYCJI
INWESTOR

ADRES INWESTORA
BRANZA

WYKONAWCA :

Data opracowania

Budowa boiska wielofunkcyjnego w Charupi Wielkiej gmina Wréblew
Chartupia Wielka, dziatka nr: 357

Gmina Wréblew

Wréblew 15, 98-285 Wréblew

BUDOWLANA

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1.1. Nazwa zamoéwienia:
Budowa ogélnodostepnego boiska wielofunkcyjnego w Chartupi Wielkiej gm. Wréblew

1.2. Adres inwestycji:
98-285 Wréblew, Wréblew, dziatka nr: 357

1.3. Inwestor:
Gmina Wroéblew, Wréblew 15, 98-285 Wréblew

1.4. Przedmiot i zakres robét budowlanych
Przedmiotem zamoéwienia jest budowa ogélnodostepnego boiska sportowego wielofunkcyjnego przeznaczonego do gry w koszykéwke i
siatkdwke o nawierzchni poliuretanowej w Chartupi Wielkiej gmina Wroéblew

1.5. Ogolne dane dotyczace przedmiotu zaméwienia oraz lokalizacja:
- boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej - 613,11 m2
- nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm - 101,85 m2

1.6. Zakres oraz wielko$¢ robét:

- roboty ziemne 714,960 m2

- podbudowa boiska - 613,11 m2

- nawierzchnia poliuretanowa - 613,11 m2

- nawierzchnie z kostki betonowej - 101,85 m2

- dostawa i montaz zestawu stupéw do siatkéwki - 1 kpl.
- dostawa i montaz zestawu do koszykéwki - 2 kpl.

- dostawa i montaz pitkochwytéw h=6,00 m - 30,00m
- dostawa i montaz fawek mtodziezowych - 6 szt.

- dostawa i montaz kosza na $mieci - 2 szt.

- tereny zielone - 325,00 m2
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PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
Budowa boiska wielofunkcyjnego w Charupi Wielkiej
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 ROBOTY POMIAROWE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha
d.1./0121-02
1
na podstawie bilansu powierzchni terenu pod projektowane obiekty
0,072 ha 0,072
RAZEM 0,072
2 Obstuga geodezyjna kpl
d.1.|kalk. wlasna
1
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.2 ROBOTY ZIEMNE
3|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1./0126-01 spycharek
2
714,960 m?2 714,960
RAZEM 714,960
4/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek |m2
d.1./0126-02 za kazde dalsze 5 cm grubosci
2 Krotnos¢ = 3
obmiar jak pozycja wyzej
714,960 m?2 714,960
RAZEM 714,960
2 BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYNJNEGO
2.1 BOISKO DO KOSZYKOWKI | SIATKOWKI
5/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. |I-VI na catej sze- |m?2
d.2./0101-03 rokosci jezdni i chodnikéw
1 Krotnos¢ = 2
613,11 m?2 613,110
RAZEM 613,110
6|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w|m3
d.2./0205-04 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
1 sam.samowytad.
613,110*0,43 m3 263,637
RAZEM 263,637
7|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
d.2./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
1 Krotnos¢ = 4
613,110*0,43 m3 263,637
RAZEM 263,637
8/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. [I-IV  |m?2
d.2./0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1
613,11 m?2 613,110
RAZEM 613,110
9 Optata za sktadowanie m3
d.2.|kalk. wtasna
1
263,64 m3 263,640
RAZEM 263,640
10|KNNR 6 Warstwy odsaczajace zageszczane mechanicznie o gr.20 cm m2
d.2./0104-02 Krotnos¢ = 2
1
613,110 m?2 613,110
RAZEM 613,110
11|KNR-W 2-02 |Utozenie geowtdkniny (na zaktad) m?2
d.2./0606-03
1
613,110 m?2 613,110
RAZEM 613,110
12|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m?2
d.2./0113-01
1
613,110 m?2 613,110
RAZEM 613,110
13|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm m?2
d.2./0113-05
1
613,110 m?2 613,110
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Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 30058 Uzytkownik: KOSIOR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 613,110
14/KNNR 6 Warstwa wyréwnujaca zageszczana mechanicznie z miatu kamiennego, fr. 1-5 |m?2
d.2./0105-03 mm, gr. warstwy 4 cm (warstwa przepuszczalna dla wody)
1 Krotnos¢ = 1,33
613,110 m?2 613,110
RAZEM 613,110
2.2 NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA
15 Wykonanie warstwy wyréwnujacej na lepiszczu poliuretanowym o gr. min 30 |m2
d.2.|kalk. wtasna |mm oraz wykonanie nawierzchni syntetycznej poliuretanowej gr. 14 mm wraz z
2 malowaniem lini boiska zgodnie z dokumentacjg techniczng i SIWZ. Dostawa i
montaz
613,110 m?2 613,110
RAZEM 613,110
2.3 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ - OPASKA OBWODOWA
16|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.2./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
3
101,850 m?2 101,850
RAZEM 101,850
17|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubo$¢ warstwy |m?2
d.2./0105-03 po zageszczeniu
3
101,850 m?2 101,850
RAZEM 101,850
18/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm |m?2
d.2./0105-04 grubos¢ warstwy po zageszczeniu
3 Krotnos¢ =7
101,850 m?2 101,850
RAZEM 101,850
19/KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm (fr. 0-31,5mm) m?2
d.2./0113-01 Krotnos¢ = 0,7
3
101,850 m?2 101,850
RAZEM 101,850
20|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- |m?2
d.2./0105-07 bos¢ warstwy po zageszczeniu
3
101,850 m?2 101,850
RAZEM 101,850
21|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy |m?2
d.2./0105-08 dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
3 Krotnos¢ =7
101,850 m?2 101,850
RAZEM 101,850
22|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$é 6 cm na podsypce cemen- |m2
d.2./0511-02 towo-piaskowej
3
101,850 m?2 101,850
RAZEM 101,850
24 KRAWEZNIK OBWODOWY
23|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.2./0401-02 kat.lI-IV
4
211,800 m 211,800
RAZEM 211,800
24|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2./0402-04
4
8,470 m3 8,470
RAZEM 8,470
25/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.2./0407-03 niem spoin piaskiem
4
211,800 m 211,800
RAZEM 211,800
3 WYPOSAZENIE BOISKA
3.1 SPRZET SPORTOWY
26|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat.gr.lll) |m3
d.3./0307-02 wykop pod stupki do pitki siatkowej
1|analogia
0,6*0,6*1,0*2 m3 0,720
RAZEM 0,720
27 /KNR 2-23 Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego - Beton B20 m3
d.3./0308-02




aktualizacja_29.03.2013_1_Charupia Wielka.PRD

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
2*0,6*0,6*1,0 m3 0,720
RAZEM 0,720
28|KNR 2-23 Osadzenie tulei do stupkéw i stojakéw siatkéwki i tenisa szt.
d.3./0309-02
1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
29|KNR 2-23 DOSTAWA | MONTAZ kpl
d.3./0310-07 Stupki do siatkdwki aluminiowe montowane sg w tulejach zabetonowanych w
1|analogia fundamencie z betonu klasy B20, ktére po wyjeciu stupka przykrywane sg de-
klem. Stupki aluminiowe najczesciej wykonane sg z profilu owalnego 100x120
mm. Bezstopniowa regulacja zawieszenia siatki w zakresie 1,07-2,43 m umoz-
liwia wykorzystanie ich do gry w siatkéwke, tenisa oraz badmintona. Komplet
sktada sie z dwdch stupkéw, jeden z napinaczem Srubowym siatki, drugi z ele-
mentami zaczepowymi siatki. Zaprojektowano profesjonalng siatke do gry w
siatkowke.
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
30|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat.gr.lll) |m3
d.3./0307-02 wykop pod bramki do pitki noznej
1
0,60*0,60*0,60*4 m3 0,864
RAZEM 0,864
31|KNR 2-23 Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego o 0bj.0.3 m3 - Be- |m3
d.3./0308-02 ton B20
1
4*0,6*0,6*0,60 m3 0,864
RAZEM 0,864
32|KNR 2-23 Osadzenie tulei do stupkéw i stojakéw do koszykdwki szt.
d.3./0309-06
1
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
33/KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja stojakéw metalowych  |kpl
d.3./0310-04 do koszykoéwki - konstrukcja dwustupowa z regulacjig wysokosci tablicy
1
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
4 PILKICHWYTYH=6 m
34 KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do|m3
d.4/0310-02 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.Ill) pod stupy pitkochwytowe w od-
stepach 2,5m
7*0,60,6*1,0 m3 2,520
RAZEM 2,520
35/KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 1 m3 - reczne uktadanie beto- |m3
d.4/0203-02 nu - Beton B20
7*0,6%0,6*1,0 m3 2,520
RAZEM 2,520
36|KNR 2-23 DOSTAWA | MONTAZ m
d.4/0401-01 Pitkochwyty wolnostojgce na stupach stalowych ocynkowanych ogniowo, pros-
analogia tokatnych o przekroju 80x60x4 mm i wys. 6,00 m. Pitkochwyty wykonane z
siatki polipropylenowej o bezweztowej o gr. min. 4 mm, o wymiarach oczek
100x100 mm wykonczonej wzmocnieniem po obwodzie. Pitkochwyty zamoco-
wane na haczykach ocynkowanych poprzez ukfad linek poziomych stalowych
ocynkowanych ogniowo w ostonie PCV (do montazu zewnetrznego) usytuowa-
nych na 6 poziomach na wysokos$ci stupéw. Stupy usytuowane w rozstawie co
3,00 m - 4,00 m, zamocowane w fundamentach blokowych o wym. 60x60x100
cm, wykonanych z betonu B20. Do stupka nalezy zamontowaé wasy w postaci
pretéw fi 8 mm o dt. ok. 20 cm ( 5 sztuk na kazdy stupek na wysokosci funda-
mentu). Na skrajnych przestach stupy zwieczone poprzeczka z prolfiu za-
mknietego 60x40x3mm. Catos$¢ konstrukcji zabezpieczona antykorozyjnie po-
przez cynkowanie ogniowe. Dtugosé: 2 x 15,00m. Zamontowac pitkochwyty
zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu.
30 m 30,000
RAZEM 30,000
5 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
5.1 MALA ARCHITEKTURA
37|KNR 2-21 Dostawa i montaz tawek mtodziezowych szt
d.5./0607-02
1
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
38 Kosz na $mieci szt
d.5. |kalk. wtasha
1
2 szt 2,000
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RAZEM 2,000
6 TERENY ZIELONE
39/KNR 2-21 Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na terenie ptaskim grubos¢ |ha
d.6/0213-01 warstwy 2 cm
0,033 ha 0,033
RAZEM 0,033
40|KNR 2-21 Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na terenie ptaskim - doda- |ha
d.6/0213-02 tek za kazdy nastepny 1 cm grubo$¢ warstwy
Krotnos¢ = 8
0,033 ha 0,033
RAZEM 0,033
41|KNR 2-21 Obsianie trawa boiskowa terenéw przeznaczonych pod trawnik m?2
d.6/0401-04
325 m?2 325,000
RAZEM 325,000
42|KNR 2-21 Pielegnacja trawnikéw m?2
d.6|0702-06
325 m?2 325,000
RAZEM 325,000
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