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LEGENDA SYMBOLI:

- BETON ZBROJONY
- SILIKAT
- IZOLACJA TERMICZNA-WEŁNA MINERALNA

- HYDRANT TYPU SLIM

- WYCIERACZKA ZEWNĘTRZNA

- RURA SPUSTOWA

- KRATKA ODPŁYWOWA KANALIZACJI 
- ZAWÓR CZERPALNY Z KOŃCÓWKĄ DO WĘŻA

HP25

LEGENDA OZNACZEŃ LITEROWYCH:

h - WYSOKOŚĆ PARAPETU

RS

HP - WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA

HP25 - HYDRANT
SZO1,W01 - OZNACZENIE PRZEGRÓD WG OPISU 

UWAGI:

-ROZPATRYWAĆ WRAZ Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
-RZĘDNE WYSOKOŚCI ROZBUDOWY NA POŁĄCZENIACH 
BUDYNKÓW NALEŻY DOSTOSOWAĆ DO RZĘDNYCH 
ISTNIEJĄCEO OBIEKTU TAK, ABY NIE NIE BYŁO ROŻNIC 
POZIOMÓW POSADZEK!
-POZOSTAŁE UWAGI W CZĘŚCI OPISOWEJ PROJEKTU

- IZOLACJA TERMICZNA-STYROPIAN

- WYCIERACZKA WEWNĘTRZNA

EI30 - KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ ELEMENTÓW- ODPORNOŚĆ REI 60

- ODPORNOŚĆ EI 60

- WPUST DACHOWYWD

- KONSTRUKCJA R30/PRZEKRYCIE DACHU RE30
- ODPORNOŚĆ EI 30

ZESTAWIENIE PRZEGRÓD PIONOWYCH
-Niniejsze warstwy mają charakter uproszczony. Szczegółowe opisy przegród i zestawień materiałów wg części opisowej projektu.
-Wykończenia ścian wewnętrznych różnią się w zależności od przeznaczenia pomieszczenia - rodzaje wykończeń według projektu aranżacji wnętrz
-Ściany murowane miejscowo uzupełniają elementy żelbetowe  szczegółowo przedstawione na rysunkach konstrukcji

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE ŚCIANY WEWNĘTRZNE

SZ01 ELEWACJA TYNKOWANA

SZ02 ELEWACJA TYNKOWANA PPOŻ.

SW05 ŚCIANA SYSTEMOWA HPL
SYSTEMOWA LEKKA ŚCIANKA SANITARNA - HPL 10 mm

SZ03 OKŁADZINA Z PŁYTEK CERAMICZNYCH

300 mm

240 mm

15 mmTYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

10 mm

IZOLACJA TERMICZNA - WEŁNA MINERALNA

BLOCZEK SILIKATOWY 20MPa NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ

DROBNOZIARNISTY TYNK NA SIATCE ZBROJĄCEJ

SZ04 OKŁADZIANA O WZORZE DREWNA
10 mmOKŁADZINA CERAMICZNA O WZORZE DREWNA 

SW01 ŚCIANA NOŚNA

10 mm

240 mm

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 10 mm

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

BLOCZEK SILIKATOWY 20MPa NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ

10  mm

300 mm

240 mm

IZOLACJA TERMICZNA - STYROPIAN

DROBNOZIARNISTY TYNK NA SIATCE ZBROJĄCEJ

15  mmTYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

BLOCZEK SILIKATOWY 20MPa NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ

OKŁADZINA Z PŁYTKIEK CERAMICZNYCH 60x120 cm  
NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ

10 mm

IZOLACJA TERMICZNA - WEŁNA MINERALNA/STYROPIAN 300 mm

BLOCZEK SILIKATOWY 20MPa NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ 240 mm

15 mmTYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

300 mm

240 mm

IZOLACJA TERMICZNA - WEŁNA MINERALNA

15 mmTYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

BLOCZEK SILIKATOWY 20MPa NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ

A01 ATTYKA
15 mm

300 mmIZOLACJA TERMICZNA - STYROPIAN 

DROBNOZIARNISTY TYNK NA SIATCE ZBROJĄCEJ

240 mmBLOCZEK Z GAZOBETONU NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ

200 mmIZOLACJA TERMICZNA - STYROPIAN

DROBNOZIARNISTY TYNK NA SIATCE ZBROJĄCEJ

A02 ATTYKA PPOŻ.
15 mm

300 mmIZOLACJA TERMICZNA - WEŁNA MINERALNA

DROBNOZIARNISTY TYNK NA SIATCE ZBROJĄCEJ

BLOCZEK Z GAZOBETONU NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ 240 mm

200 mmIZOLACJA TERMICZNA - WEŁNA MINERALNA

15 mmDROBNOZIARNISTY TYNK NA SIATCE ZBROJĄCEJ

15 mm SW02 ŚCIANA DZIAŁOWA

10 mm

120 mm

10 mmTYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

BLOCZEK SILIKATOWY 20MPa NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ

SW03 OBUDOWA GK

SYSTEMOWY RUSZT DO ŚCIAN GK 100 mm

PŁYTA GIPSOWO KARTONOWA X2 25 mm

SW02 ŚCIANA DZIAŁOWA

10 mm

120 mm

10 mmTYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

BLOCZEK SILIKATOWY 20MPa NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ

SZ05 ŚCIANA FUNDAMNETOWA

300 mm

20 mm

IZOLACJA TERMICZNA - XPS

IZOLACJA PRZECIWWODNA Z FOLI KUBEŁKOWEJ

240 mm

5 mmIZOLACJA PRZECIWWODNA - MASA BITUMICZNA

BLOCZEK BETONOWY

5 mmIZOLACJA PRZECIWWODNA - MASA BITUMICZNA

100 mmIZOLACJA TERMICZNA - XPS

SW06 ŚCIANA FUNDAMNETOWA

100 mmIZOLACJA TERMICZNA - XPS

240 mm

5 mmIZOLACJA PRZECIWWODNA - MASA BITUMICZNA

BLOCZEK BETONOWY

5 mmIZOLACJA PRZECIWWODNA - MASA BITUMICZNA

100 mmIZOLACJA TERMICZNA - XPS
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