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branza

imie, nazwisko

nr uprawnien

podpis

projektant

mgr inz. Wojciech Kusnierkiewicz

242/DOS/06

Uprawnienia budowlane w
specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
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kanalizacyjnych do
projektowania bez ograniczen
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projektowania bez ograniczen
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o
o
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Uprawnienia budowlane w
specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalac;ji i
urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych do
projektowania bez
ograniczenh
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Projekt zagospodarowania terenu

2104_PB_PZT 01 | Projekt zagospodarowania terenu | 1:500
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. WSTEP

A. TEMAT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest projekt budynku uzytecznosci publicznej we Wréblewie w technologii
pasywnej wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng oraz uktadem komunikacyjnym. W budynku bedg
sie znajdowac¢ dom kultury z salg wielofunkcyjng oraz straznica OSP z zapleczem.

B. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje fragment dziatki nr ewid. 35/2, 34/4, 36, 37/3 jedn. ewid.: 101410_2
Wréblew, obreb: 101410_2.0033 Wrdblew. Na przedmiotowym terenie planuje sie budowe budynku
uzytecznosci publicznej wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng oraz uktadem komunikacyjnym.

C. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z Inwestorem;

- Projekt koncepcyjny zatwierdzony przez Inwestora;

- Wizja lokalna na terenie objetym inwestycjg dokonana przez autoréw opracowania;

- Mapa do celéw projektowych;

- Dokumentacja badan podtoza gruntowego wraz z opinig geotechniczng;

- Robocze ustalenia z Inwestorem;

— Decyzja nr 12/2017 o Ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

— Przepisy, normy i technologie dla stosowanych materiatow i urzadzen;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. poz.
1422 2 2015r.,2 2017 r. poz 2285 — z pdzn. zm.);

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane — tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 -z
pbézn. zm.;

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 1121 — z pdzn.
zm.);

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 — z p6zn. zm.);

- Inne opracowania, analizy, operaty, ekspertyzy, ustalenia wykonane dla potrzeb niniejszego
projektu.

D. OSWIADCZENIE

Niniejszy projekt zagospodarowania terenu podlega zatwierdzeniu w decyzji o pozwoleniu na
budowe.

Przedmiotowy projekt (utwor architektoniczny) jest chroniony prawem autorskim zgodnie z
Ustawa nr 83 z dn. 04.02.1994r. ‘O prawie autorskim i prawach pokrewnych’ (Dz.U. 2017 r. poz.
880).

Dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie z umowa, obowigzujgcymi przepisami
techniczno — budowlanymi oraz normami, jest kompletna i przydatna z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzyé.
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. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
A. OPIS TECHNICZNY — CHARAKTERYSTYKA OGOLNA, PARAMETRY

1. Przedmiot inwestycji

Tematem opracowania jest projekt budynku uzytecznosci publicznej we Wréblewie w technologii
pasywnej wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng oraz uktadem komunikacyjnym. W budynku bedg
sie znajdowac¢ dom kultury z salg wielofunkcyjng oraz straznica OSP z zapleczem.

2. Lokalizacja

Teren przeznaczony pod projektowany budynek uzytecznosci publicznej usytuowany jest w miejscowosci
Wréblew, w bezposrednim sgsiedztwie osiedla doméw jednorodzinnych, Urzedu Gminy i straznicy OSP,
na dziatkach nr ewid. 35/2, 34/4, 36, 37/3 jedn. ewid.: 101410_2 Wréblew, w obszarze graniczacym:

— od strony pétnocno-zachodniej z dz. Nr ewid. 367/2 (zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna)

— od strony potudniowo — zachodniej z dz. Nr ewid. 34/1 (dziatka drogowa — powiatowa)

— od strony pétnocno — wschodniej z dz. Nr ewid. 34/3 i 37/1 oraz posrednio z 58 (droga krajowa)

— od strony potudniowo — wschodniej z dz. Nr ewid. 37/4 i 38 (zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna)

3. Zakres opracowania

W ramach inwestycji przewiduje sie budowe:
e budynku mieszczacego dom kultury z salg wielofunkcyjng i zapleczem oraz straznicy OSP
« utwardzonych ciggow pieszych i pieszo-jezdnych;

4. Charakterystyczne parametry

powierzchnia dziatek 5 870,13 100 -
powierzchnia zabudowy budynku projektowanego 1 269,44 21,63 Max 50%
powierzchnia projektowanych drog, placéw i parkingéw z 1818.0 i -
kostki betonowej azurowe;j ’

powierzchnia projektowanych chodnikéw z kostki 189.2 i -
betonowej petnej ’

powierzchnia projektowanego zjazdu z kostki betonowej 37.0 i -
powierzchnia biologicznie czynna 2748,49 46,82 Min. 30%

5. Przeznaczenie obiektu budowlanego

Dom kultury oraz straznica.

6. Wpis do rejestru zabytkow
Nie dotyczy.

7. Wplyw eksploatacji gérniczej
Nie dotyczy.
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8. Ochrona srodowiska

Teren inwestycji jest potozony poza zasiegiem obszaréw chronionych na podstawie przepiséw o ochronie
przyrody, wobec czego nie wymaga natozenia specjalnych warunkow realizacji inwestycji.

Planowana inwestycja nie jest zaliczona na mocy przepiséw odrebnych, a w szczeg6lnosci na mocy
Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco
oddziatywa¢ na $rodowisko ( Dz. U. Nr 2013 poz. 1397), do tzw ,moggcych zawsze znaczgco lub
potencjalnie znaczaco oddziatywac na $rodowisko”

Przedsiewziecie pozostaje bez jakiegokolwiek wptywu na istniejgcy system obszaréw szczegoéinej
ochrony ptakéw i siedlisk sieci NATURA 2000.

Przedmiotowa inwestycja nie wptywa w sposob znaczacy na Srodowisko. Projektuje sie budynek o
parametrach zgodnych z Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(WT) na rok 2021.

9. Istniejace zagospodarowanie terenu

Teren przeznaczony pod budowe budynku uzytecznosci publicznej zajmuje dziatki:

Nr ewid. 35/2 i 36 — dziatki budowlane stanowigce jeden, ogrodzony teren, na ktérym znajduje sie plac
zabaw, fragment utwardzenia z kostki betonowej, fragment przytgcza wodociggowego, bezodptywowy
zbiornik na Scieki oraz slup sieci elektroenergetycznej. Na dziatkach znajduje sie zieleh wysoka,
Sredniowysoka i niska.

Nr ewid. 34/4 — dziatka utwardzona nawierzchnig asfaltowg, stanowigca droge wewnetrzng tgczacy sie z
droga powiatowa. Wjazd na droge krajowg nr 12 zostat zablokowany.

Nr ewid.37/3 — dziatka czesSciowo ogrodzona, znajduje sie na niej stup krancowy napowietrznej linii
elektroenergetycznej. Wschodnia czes¢ dziatki zadrzewiona. Dziatka posiada zjazd publiczny z drogi
krajowej nr 12.

Przez teren ten przebiegajg elementy istniejgcej infrastruktury technicznej w postaci nawietrznej linii
elektroenergetycznej i sieci wodociggowej wraz z hydrantem.

Na terenie przylegtym do obszaru przeznaczonego pod budowe obiekiu wystepujg nastepujace

wazniejsze elementy infrastruktury technicznej:

- lokalne uzbrojenie terenu — sieci: wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, sie¢ gazowa, siec
energetyczna, sie¢ teletechniczna.

UWAGA. Dla wszystkich elementoéw infrastruktury technicznej nalezy zachowywaé przepisowe
strefy ochronne, m.in. od ukiadu komunikacyjnego, projektowanej infrastruktury technicznej,
zieleni niskiej, sredniej i wysokiej, okreslone w niniejszej dokumentacji oraz przepisach
szczegotowych.

10. Roboty rozbiorkowe

Planuje sie rozbiérke placu zabaw wraz z otaczajgcym go ogrodzeniem i utwardzonym chodnikiem oraz
drogi asfaltowej i istniejgcych sieci uzbrojenia terenu w zakresie kolidujgcym z projektowanym
budynkiem..

11. Zmiana przeznaczenia z gruntow rolnych i lesnych

Teren nie wymaga zmiany przeznaczenia z gruntéw rolnych i lesnych na cele nierolnicze i nielesne.

12. Wycinka zieleni

Planuje sie wycinke drzew oraz krzewow kolidujgcych z planowang inwestycjg po uzyskaniu stosownego
zezwolenia.
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B. OPIS TECHNICZNY — ROZWIAZANIA SZCZEGOLOWE

1. Uwarunkowania urbanistyczne i zatozenia projektowe

Budynek zaprojektowano na planie wielokata zlokalizowanego w centralnej czesci obszaru
przeznaczonego pod inwestycje. Nieregularny ksztatt dziatek, istniejacy zjazd z drogi publicznej oraz
nagromadzenie zieleni wysokiej we wschodniej czesci terenu majg znaczy wptyw na lokalizacje
inwestycji. Gtdwnym wyzwaniem na etapie rozplanowania elementéw budynku byto stworzenie prostego i
czytelnego uktadu funkcjonalnego, w powigzaniu z elementami istniejgcymi i orientacjg na strony $wiata.
Bryte zroznicowano pod wzgledem wysokosci podkreslajac czesci mieszczac poszczegdlne funkcje:
najwyzsza jest sala sportowo — widowiskowa oraz zajmujacy dwie kondygnacje Gminny Osrodek Kultury,
troche nizszy jest blok w ktérym znajduje sie garaz dla wozdéw strazackich, a najnizsza czes¢ spajajaca
budynek zwiera pomieszczenia zaplecza sali sportowo — widowiskowej i straznicy.

2. Projektowane zagospodarowanie terenu

Wejscie gtowne i parkingi na 28 miejsc postojowych (w tym dwa dla niepetnosprawnych), obstugujgce
sale sportowo - widowiskowg oraz Gminny Osrodek Kultury zlokalizowano od strony drogi krajowej nr 12
prowadzgcej z Btaszek do Sieradza. Wiekszos$¢ miejsc zaprojektowano w pasie pomiedzy drogg krajowa,
a budynkiem i sg one obstugiwane komunikacjg wewnetrzng. Dwa zjazdy z drogi publicznej (jeden
istniejgcy i jeden projektowany) obstugujace inwestycje, prowadzg z drogi lokalnej i sg potgczone z
placem manewrowym przy Straznicy OSP oraz przez droge wewnetrzng z parkingami. Przy placu
manewrowym, w poblizu wejscia do Straznicy zlokalizowano jeszcze 4 miejsca postojowe. Wejscia do
poszczegoblnych czesci budynku potgczono chodnikami. Nie zaktada sie obstugi inwestyciji poprzez droge
krajowa nr 12, natomiast zaprojektowany ukiad drég wewnetrznych umozliwia w przysztosci potaczenie z
nia.

Kolidujacy z inwestycjg plac zabaw znajdujacy sie na dziatce nr 36 zostanie rozebrany. Na dziatce nr 37/3
w poblizu zieleni wysokiej pozostawiono rezerwe terenowag na ponowny montaz urzadzen placu zabaw
przez inwestora.

Urzadzenia budowlane zwigzane z przedmiotowym obiektem budowlanym:

- uktad komunikacji kotowej i pieszej potaczony z istniejacym uktadem drég poprzez istniejacy zjazd z
drogi powiatowe;j

- projektowany zjazd z drogi powiatowej (wg odrebnego opracowania)

- parkingi na 32 miejsca postojowe

- utwardzenie przeznaczone na miejsce gromadzenia odpadow statych

- przytacza wody i kanalizacji sanitarnej, hydranty zewnetrzne, zewnetrzna instalacja kanalizacji
sanitarnej

- uktad kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym

- przytacze gazu (wg odrebnego opracowania)

- usuniecie kolizji z istniejgcg siecig wody

- przytacze elektryczne wg odrebnego opracowania oraz oswietlenie zewnetrzne i WLZ

- projektowana kanalizacja teletechniczna

3. Warunki ochrony przeciwpozarowej w zakresie dréog pozarowych i
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode

Drogi pozarowe stanowig droga powiatowa (dz. nr ewid. 34/1) oraz droga krajowa (dz. nr ewid. 58), do
ktérych z wyjs¢ z budynku prowadzg utwardzone dojscia o szerokosci min. 1,5 m i diugosci nie wiekszej
niz 30 m. W ten sposéb zapewniono mozliwos¢ dotarcia bezposrednio z zewnatrz lub drogami
ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowej budynku.

Dla projektowanego obiektu zapotrzebowanie wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 20 dm?3/s.
Wymég ten spetnig dwa hydranty zewnetrzne znajdujace sie w odlegtosci 13,6 m i 14,1 m od budynku.
Jeden hydrant istniejgcy zostanie relokowany, drugi hydrant nowy - jest projektowany.
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4. Fazy realizacji inwestycji

Inwestycje planuje sie zrealizowa¢ w jednym etapie, co jest korzystne ze wzgleddéw ekonomicznych jak
réwniez organizacyjnych.

5. Zgodnosé¢ z Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego
Dla inwestycji zostata wystawiona Decyzja nr 12/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Ustalenia dotyczace rodzaju inwestycji:
- zabudowa publiczna z zakresu o$wiaty i kultury — spetniono
- zabudowa publiczna z zakresu zapewnienia bezpieczenstwa publicznego - spetniono

Ustalenia dotyczace funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu:

Budowa budynku domu kultury z sala wielofunkcyjng oraz budynku straznicy przewiduje realizacje:
- budynku, jako instytucji kultury prowadzgcego dziatalno$¢ spoteczno-kulturalng - spetniono

- budynku garazu samochoddw bojowych OSP wraz z zapleczem logistycznym. - spetniono

Ustalenia dotyczace warunkow i wymagan ksztattowania tadu przestrzennego:

- linie zabudowy zgodnie z zatgcznikiem graficznym nr 1 — zachowano wskazane linie zabudowy

- powierzchnia catkowitej zabudowy w stosunku do powierzchni terenu inwestycji do 50 % - spetniono
(dla projektowanego budynku wskaznik wynosi 21,63%)

- powierzchnia biologicznie czynna min. 30 % - spetniono (dla projektowanego PZT wskaznik wynosi
46,82%)

- szerokosc¢ elewaciji frontowej znajdujacej sie od strony, z ktérej odbywa sie obstuga komunikacyjna dla
budynku do 70 m — spetniono, elewacja frontowa projektowanego budynku wynosi 60, 3 m.

- wysokos¢ gornej krawedzi elewacji frontowej, gzymsu, attyki, okapu lub gtéwnej kalenicy budynku do
9,5 m — spetniono, dla projektowanego budynku wysokos¢ wynosi 7,65 m.

- geometria dachu dla budynku — dach jednospadowy, wielospadowy lub ptaski, nie okresla sie kierunku
gtéwnej kalenicy, kat nachylenia pofci do 35° - spetniono, zaprojektowano dach ptaski

Ochrona srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz doébr kultury
wspolczesnej:

- na podstawie ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko
(tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) oraz rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac¢ na $rodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 Poz. 1297 z
pozniejszymi zmianami) oraz (Dz. U. z 2013 r. poz. 817) stwierdza sig, ze planowana inwestycja nie
kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko i mogacych wymagac
sporzadzenia raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko

- nalezy zachowac i chronic zielen oraz zapewniac¢ jej dalsze prawidtowe funkcjonowanie — projektowany
budynek zostat tak zlokalizowany by ograniczy¢ wycinke drzew znajdujgcych sie na obszarze
opracowania do minimum; drzewa znajdujgce sie w poblizu miejsc prowadzenia rob6t budowalnych
zostang zabezpieczone na czas ich trwania; za wyciete drzewa zostang wykonane nasadzenia
kompensacyjne

- teren planowanej inwestycji nie jest usytuowany w strefie ochrony konserwatorskiej, natomiast w poblizu
planowanej inwestycji znajdujg sie zabytkowe obiekty, tj. zabytkowy Zespét Kosciota Parafialnego P.W.
Sw. Piotra i Pawta, ktéry jest wpisany do rejestru zabytkéw Nr 93/A z dni. 28.12.1967 r. oraz Zespot
cmentarza parafialnego wraz z Kaplicg Grobowg Rodziny Niemojewskich wpisanej do rejestru zabytkow
Nr 94/A z dn. 28.12.1967 r. oraz obiekty znajdujgce sie w gminnej ewidencji zabytkéw: Dom nr 32 oraz
Dom i remiza Strazacka.

- wszelkie znaleziska mogace mie¢ cechy zabytku odkryte w trakcie prac ziemnych nalezy niezwtocznie
zgtaszac do wtasciwego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw przerywajac prace ziemne

- na podstawie danych z rejestru gruntéw stwierdza sie, ze grunty dziatki nr ewidencyjny 37/3, 35/2, 36,
34/4 obreb Wréblew, obejmujg grunty rolne zabudowane B-RIVb, tereny zabudowane Bi oraz drogi
powszechnego stosowania dr. W zwigzku z powyzszym, teren planowanej inwestycji nie wymaga
uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych i lesnych na cele nierolnicze i niele$ne.
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Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej i komunikaciji:

- zaopatrzenie w wode — w kolizji z projektowanym budynkiem znajduje sie istniejgca na terenie
opracowania sie¢ wodociggowa, ktéra zostanie przebudowana wraz z uwzglednieniem hydrantow
zewnetrznych oraz przytgcza wody do budynku

- odprowadzanie nieczystosci ciektych — do istniejagcego przytgcza gminnej sieci kanalizacyjne;

- zabezpieczenie potrzeb w energie elekiryczna — z projektowanego przytgcza gminnej sieci
energetyczne;j

- obstuga komunikacyjna istniejagcym zjazdem publicznym z drogi krajowej na dziatke 37/3 poprzez
dziatke 37/1 dla wozoéw bojowych straznicy, istniejgcym zjazdem publicznym z drogi powiatowej na
dziatke nr ewid. 34/4 dla obstugi straznicy oraz domu kultury oraz projektowanym zjazdem publicznym z
drogi powiatowej na dziatke nr ewid. 36 dla wozow bojowych oraz domu kultury — obstuga komunikacyjna
domu kultury i OSP bedzie sie odbywa¢ dwoma zjazdami z drogi powiatowej (istniejacym oraz
projektowanym), ponadto wytacznie wozy bojowe OSP mogg korzystac¢ z istniejgcego zjazdu z drogi
krajowej (zostanie on oznakowany w odpowiedni sposéb).

- odprowadzenie wod deszczowych lub roztopowych — powierzchniowo po terenie w granicach wtasne;j
dziatki lub do gruntu za pomoca skrzynek rozsaczajgcych po wstepnym oczyszczeniu lub do zbiornika na
deszczéwke — wody deszczowe bedg odprowadzane do zbiornika na deszczéwke.

- gospodarka odpadami — w typowych pojemnikach, przystosowanych do usuwania w systemie
zorganizowanym,

- zasilanie w energie cieplng — z indywidualnego niskoemisyjnego zrédta ciepta z wykorzystaniem
ekologicznych nosnikow energii (energia elektryczna, gaz, olej opatowy o niskiej zawartosci siarki,
ekogroszek, pelet, pompa ciepta itp.) — spetniono (jako zrodto ciepta projektuje sie systemowe
rozwigzanie z pompa ciepta absorpcyjng powietrze-woda wraz z kottem gazowym jako zrodtem
szczytowym)

Ustalenia wynikajace z przepiséw odrebnych:
Teren inwestycji nie lezy w granicach terenéw zmeliorowanych oraz nie graniczy z rowem bedacym w
ewidenciji.

Ustalenia dotyczace interesu oséb trzecich:

- realizacja inwestycji nie moze pogorszy¢ warunkéw uzytkowania nieruchomosci sgsiednich w zakresie:
dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej
oraz ze $rodkéw fgcznosci, dostepu do Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na staty
pobyt ludzi, poziomu hatasu, wibracji, zaktdcen elekirycznych i promieniowania - spetniono

- realizacja nie powinna powodowac zanieczyszczenia wody i gleby, nie mozna wprowadza¢ zmian w
stanie wody na gruncie, w szczegdlnosci kierunku odptywu wody opadowej ze szkoda dla gruntéw
sgsiednich - spetniono

Projekt spetnia zapisy Decyzja nr 12/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

6. Obszar oddziatywania obiektu budowlanego

Budynek zaprojektowano, jako parterowy i czesciowo dwukondygnacyjny o dachu ptaskim Obiekt
zlokalizowano z zachowaniem wymaganych odlegtosci od granic dziatek i budynkéw sasiadujgcych. Przy
zaprojektowanych wysokosciach budynku i lokalizacji nie dochodzi do zacieniania sgsiadujgcych dziatek i
przestaniania istniejgcych budynkow — zgodnie z §13, §40 i §60 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. poz. 1422 z 2015 r. — z pézniejszymi zm.).

W budynku nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem, a gesto$¢ obcigzenia ogniowego
pomieszczen gospodarczych i technicznych funkcjonalnie zwigzanych z pomieszczeniami ZL nie
przekroczy 500 MJ/m2. Pokrycie dachu zaprojektowano w klasie NRO. Obiekt nie wprowadza
ograniczenia w zabudowie sasiednich terenéw z uwagi na przepisy p.poz.

Planowana inwestycja nie nalezy do przedsiewziec¢, o ktérych mowa w art. 59, ust. 1, pkt. 2 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz.U.2013.1235) i nie znajduje sie w katalogu zawartym w
Rozporzgdzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajéw przedsiewzie¢
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mogacych znaczgco oddziatywaé na sSrodowisko oraz szczegétowych uwarunkowan zwigzanych z
kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzgdzenia raportu (Dz.U.2007.158.1105).

Whioski:
Obszar oddziatywania obejmuje dziatki nr 35/2, 34/4, 36 i 37/3 objete opracowaniem oraz nie wykracza
poza obszar objety inwestycja.

7. Warunki gruntowo-wodne

Wg branzy konstrukcyjnej

8. Sposob zagospodarowania wod deszczowych

Wody opadowe z wigkszosci dachu projektowanego budynku odprowadzane bedg za posrednictwem
systemu rynien, rur spustowych i wpustéw do zbiornika szczelnego na wode deszczowg
zaprojektowanego w obrebie dziatki. Wody opadowe z chodnikéw, komunikacji kotowej wewnetrznej,
miejsc postojowych i czesci dachéw beda zlewane bezposrednio do gruntu. llos¢ odprowadzonej wody
do gruntu nie wykracza poza zwykte korzystanie z wody.

Przyjete rozwigzanie nie narusza stosunkéw gruntowo — wodnych i nie ingeruje w wody podziemne.

9. Warunki uzytkowania budynku przez osoby niepetnosprawne

Obiekt dostosowany jest do uzytku przez osoby niepetnosprawne — odpowiednie zaprojektowanie stref
wejsciowych, umozliwiajgce dostanie sie do wnetrza budynku z poziomu terenu, czyni budynek
dostepnym i przyjaznym. W budynku znajdujg sie pomieszczenia higieniczno — sanitarne przystosowane
do potrzeb 0s6b niepetnosprawnych, a na drogach komunikacji ogélnej nie projektuje sie progow. W
budynku zaprojektowano winde/podnosnik dla oséb niepetnosprawnych umozliwiajgcy dostanie sie na
pietro.

10. Gospodarka odpadami

W zakresie zagospodarowania odpadéw powstatych w wyniku uzytkowania budynku przewiduje sie
wykorzystanie zaprojektowanego na dziatce miejsca sktadowania odpadéw statych na zewnatrz budynku,
sktadowanych w indywidualnych, odpowiednio oznakowanych pojemnikach przeznaczonych na: odpady
wymieszane przeznaczone na sktadowisko, surowce wtdrne, odpady organiczne przeznaczone do
kompostowania, odpady niebezpieczne dla srodowiska. Lokalizacja zachowuje wymagane odlegtosci od
okien i drzwi do budynkéw z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi.

Wiasciciel nieruchomosci, w rozumieniu ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i
porzadku w gminach (Dz.U. 2013 poz. 1399 — z pézA. zm.) jest zobowigzany do utrzymania czystosci i
porzadku na terenie posiadanej nieruchomosci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

11. Elementy matej architektury
W obrebie przedmiotowej inwestycji nie projektuje sie matej architektury.

12. Posadzka terenu
Wg branzy drogowej. Szczegoty wykonczenia, kolorystyka i wzér kostki zostang dobrane na dalszym
etapie projektu.

Opracowanie:
Zgodnie ze strong tytutowa
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C. OPIS TECHNICZY - DROGI

1. Stan istniejacy

Droga powiatowa zlokalizowana na dz. nr 34/1 w rejonie projektowanego zjazdu posiada nawierzchnie
bitumiczng o szerokosci ~7,0 m z krawedzig podpartg kraweznikiem betonowym, obustronne chodniki,
zjazdy na posesje. Droga gminna zlokalizowana na dz. nr 34/4 w rejonie wjazdu posiada nawierzchnie
bitumiczna o szerokosci 3,5 m. Ruch pojazdéw i pieszych jest.

Teren przeznaczony pod projektowany obiekt jest obecnie zagospodarowany (nawierzchnie drog,
chodnikoéw, tereny zielone).

2. Roboty wyprzedzajace.

Nawierzchnie drég, miejsc postojowych i chodnikéw bedg wykonane po wbudowaniu sieci podziemnych i
po uksztattowaniu terenu.

3. Miejsca parkingowe
Zaprojektowano 32 miejsca parkingowe dla samochoddéw osobowych o wymiarach 5,0x2,5 m i 6,0x2,5 m
w tym dwa miejsca dla os6b niepetnosprawnych o wymiarach 5,0x3,6 m..

4. Rozwigzanie komunikacyjne

Zakres robét drogowych i wbudowania poszczegdlnych rodzajow nawierzchni pokazuje rysunek Projekt
zagospodarowania terenu. Teren inwestycji bedzie posiadat bezposredni dostgp do drogi publicznej
poprzez projektowany zjazd z drogi powiatowej (dz. nr 34/1) i wjazd od drogi powiatowej zlokalizowany
na dz. nr 34/4. Wozy bojowe strazy pozarnej bedg mogty korzysta¢ z istniejacego zjazdu na droge
krajowg (dz. nr ewid. 58), co zostanie w odpowiedni sposdb oznakowane.

Uksztattowanie w planie dostosowane zostato do projektu zagospodarowania terenu. Uktad chodnikéw
dostosowany zostat do wejsé do budynkéw i projektu architektonicznego.

Projektuje sie wykonanie drég i miejsc postojowych z kostki betonowej podpartej kraweznikiem
betonowym, chodnikéw z kostki betonowej podpartej obrzezem betonowym. Przed garazem dla strazy
pozarnej zaprojektowano plac umozliwiajacy manewrowanie wozow bojowych.

5. Szczegotowe rozwigzanie sytuacyjne

Rysunek Plan Zagospodarowania terenu przedstawia szczegbtowe rozwigzanie sytuacyjne. Na planie
oznaczono zakres wbudowania poszczeg6linych nawierzchni i elementéw odwodnienia oraz sposéb
podparcia krawedzi nawierzchni.
Wyrdzniamy nastepujgce nawierzchnie:

e zjazdu z kostki betonowej,

e drég i placow manewrowych z kostki betonowej azurowe;j,

* miejsc postojowych z kostki betonowej azurowej,

» chodnikéw z kostki betonowej

6. Uksztattowanie wysokosciowe

Uksztaltowanie wysokosciowe dostosowane zostalo do istniejacych rzednych terenu i ,zera”
projektowanego budynku, zagospodarowania terenu i istniejacych rzednych na jezdniach drég
powiatowej i gminnej oraz tak, aby sprawnie odprowadza¢ wode opadowg z nawierzchni utwardzonych i
nie dopusci¢ do wlewania sie wody do budynkéw.

7. Odwodnienie

Odwodnienie realizowane bedzie przez uktad nastepujacych elementow:

* pochylen poprzecznych i podtuznych nawierzchni utwardzonych;
Wody opadowe z drég i miejsc postojowych odprowadzane bedg w grunt poprzez przepuszczalng
nawierzchnie i w trawniki; z chodnikéw odprowadzane beda w trawniki.
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8. Podparcia nawierzchni

Zewnetrznym podparciem nawierzchni jezdni i miejsc postojowych bedzie kraweznik betonowy o
wymiarach 15x30 cm i 15x22 cm posadowiony na tawie z oporem z betonu C12/15. Wymiar tawy
15x15+15x30 cm. Wysokos¢ - swiatto kraweznika h=0-12 cm.

Zewnetrznym podparciem nawierzchni chodnikow bedg obrzeza betonowe o wym. 8x30 cm
posadowione na tawie z betonu C12/15.

9. Warunki gruntowo — wodne:

Okreslenie grupy nosnosci podtoza
Dane gruntowe przyjeto w oparciu o dokumentacje opinia geologiczna.

Warunki wodne.
Warunki wodne okreslono jako dobre — wykop/nasyp < 1 m, poziom wody gruntowej na gtebokosci >2,0

m ppt.

Grunty.
Pod warstwg nasypow niekontrolowanych (piasek drobny, zwir, humus, gruz ceglany) o migzszosci 0,5 —
1,6 m, zalegaja: piaski drobne szg., pospotka szg.

Okreslenie grupy nosnosci podtoza
Na podstawie wystepujacych w podtozu warunkéw gruntowo-wodnych (nasypy niekontrolowane)
zakwalifikowano podtoze do grupy nosnosci ponizej G4.
W celu doprowadzenia podtoza nawierzchni do grupy nosnosci G1 wykonana zostanie pod konstrukcjg
nawierzchni warstwa z piasku stabilizowanego o nastepujgcych parametrach:

e pod jezdnia - grubosci 25 cm i Rm=2,5 MPa,

¢ pod chodnikami - grubosci 15 cm i Rm=1,5 MPa,
Pod nawierzchniami przepuszczalnymi jako warstwa wzmacniajgca wbudowana zostanie warstwa z
kruszywa tamanego 0/63 utozona na geowtokninie separacyjne;.

Uwaga:

Nosnos¢ podioza pod konstrukcje nawierzchni, mierzona jako wtérny modut odksztatcenia gornej
powierzchni warstwy piasku stabilizowanego cementem i warstwy z kruszywa tamanego 0/63
powinna byé nie mniejsza niz Ev2=100 MPa pod droga i Ev2=80 MPa pod chodnikami. Na warstwie
gruntu, pod warstwa stabilizacji, nosnos¢ powinna by¢ nie mniejsza niz Ev2=25 MPa — jezeli nie
zostanie osiggniete nalezy usuna¢ nienosne grunty.

Nalezy wykonaé¢ badania nosnosci podtoza w celu okreslenia rzeczywistych parametréw, tj. nosnosci
podioza i jego zageszczenia. Dopuszcza sie stosowanie zarowno ptyty statycznej VSS, jak i lekkiej ptyty
dynamicznej. W przypadku znacznych rozbieznosci pomiedzy parametrami przyjetymi, a otrzymanymi z
badan, ewentualne zmiany nalezy uzgadniac z Projektantem.

10. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcje drég zaprojektowano dla nastepujgcych zatozen:
Podtoze gruntowe zakwalifikowano do grupy nosnosci G4.
Kategoria ruchu — KR1, KR2, KRS;
Gtebokos¢ przemarzania hz=1,0 m;
Mrozoochronnos$¢ podtoza nawierzchni:

KR 1:0,6hz=0,60 m,

* KR 2:0,65hz=0,65 m,

KR 3:0,7hz=0,70 m.

Nawierzchnia zjazdu - kostka betonowa
» warstwa Scieralna — kostka betonowa gr. 8 cm,
* podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3 cm,
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* podbudowa zasadnicza — kruszywo tamane stab. mechanicznie 0/31,5 gr. 25 cm,
» podbudowa pomocnicza — piasek stabilizowany cementem Rm=5 MPa gr. 13 cm
* W-w wzmacniajgca — piasek stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa gr. 25 cm;

Nawierzchnia drdg i placow manewrowych (KR3) - kostka betonowa azurowa
» warstwa Scieralna — kostka betonowa azurowa gr. 8 cm
* podsypka miat kamienny 2/4 (granit lub bazalt) gr. 3 cm
« podbudowa zasadnicza — kruszywo tamane stab. mechanicznie 0/31,5 gr. 25 cm;
« podbudowa pomochicza — kruszywo tamane stab. mechanicznie 0/31,5 gr. 18 cm;
» warstwa wzmacniajgca — kruszywo tamane stab. mechanicznie 0/63 gr. 35 cm;
» geowldknina separacyjna

Nawierzchnia drég (KR2) - kostka betonowa azurowa
» warstwa Scieralna — kostka betonowa azurowa gr. 8 cm
* podsypka miat kamienny 2/4 (granit lub bazalt) gr. 3 cm
* podbudowa zasadnicza — kruszywo tamane stab. mechanicznie 0/31,5 gr. 32 cm;
« warstwa wzmachniajgca — kruszywo tamane stab. mechanicznie 0/63 gr. 35 cm;
» geowldknina separacyjna

Nawierzchnia miejsc postojowych - kostka betonowa azurowa
» warstwa Scieralna — kostka betonowa azurowa gr. 8 cm
* podsypka miat kamienny 2/4 (granit lub bazalt) gr. 3 cm
* podbudowa zasadnicza — kruszywo tamane stab. mechanicznie 0/31,5 gr. 24 cm;
» warstwa wzmacniajgca — kruszywo tamane stab. mechanicznie 0/63 gr. 30 cm;
« geowldknina separacyjna

Chodniki - kostka betonowa:
» warstwa Scieralna — kostka betonowa gr. 8 cm;
* podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3 cm
« podbudowa zasadnicza — kruszywo tamane stab. mechanicznie 0/31,5 gr. 15 cm;
* W-w wzmacniajgca — piasek stabilizowany cementem Rm=1,5 MPa gr. 15 cm;

Uwaga:

Nosnos¢ podtoza pod konstrukcja jezdni i miejsc postojowych musi wynosié co najmniej E2=100
MPa (wtérny modut odksztatcenia) oraz pod konstrukcja chodnikéw E2=80 MPa.

Nosnos¢ podbudowy z kruszywa famanego, wyrazona wtornym modutem odksztatcenia Ev2, musi
wynosi¢ co najmniej Ev2=160 MPa dla drég (KR3), Ev2=130 MPa dla drog (KR2) i miejsc
postojowych (KR1) oraz Ev2=100 MPa dla chodnikow.

Zestawienie projektowanych nawierzchni:

* Nawierzchnia zjazdu z kostki betonowej 37,0 m2,

* Nawierzchnia drég i placéw z kostki betonowej azurowej KR3 973,3 m2,
« Nawierzchnia drog z kostki betonowej azurowej KR2 225,5 m2,
» Nawierzchnia miejsc postojowych z kostki betonowej azurowej 430,3 m2,
* Nawierzchnia chodnikéw z kostki betonowe; 189,2 m2,

Opracowanie:
Zgodnie ze strong tytutowa
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D. OPIS TECHNICZNY - ZIELEN

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt zieleni dla projektowanego budynku uzytecznosci publicznej we
Wréblewie.

2. Stan istniejacy

Teren objety opracowaniem jest pokryty roslinnoscig trawiastg oraz drzewami lisciastymi i iglastymi.

3. Zatozenia projektowe

Budynek zaprojektowano w czesci obszaru opracowania o mniejszym zadrzewieniu przez co
zmniejszono ilos¢ drzew i krzewdéw do wyciecia. Przyjeto, jako zatozenie projektowe uzupetnienie
zieleni niskiej oraz posadzenie drzew wzdtuz potudniowej elewacji budynku, ktore jednoczesnie bedg
stanowity nasadzenia zastepcze.

4. Poszczegodlne elementy zagospodarowania terenu

Gatunki, ktére zostang zastosowane w projekcie sg bezpieczne — nie ma wsréd nich roslin trujgcych lub
posiadajacych ostre kolce, ciernie czy igly. Charakteryzujg sie duzg tolerancyjnoscig w stosunku do gleby
oraz wytrzymatoscia. Tolerujg zaréwno petne nastonecznienie jak i stanowiska péicieniste, sg tatwe w
pielegnacji, mato podatne na szkodniki i choroby, przystosowane do zimowych niskich temperatur.

Opracowanie:
Zgodnie ze strong tytutowg
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B. INSTALACJE SANITARNE ZEWNETRZNE

1. Instalacja zewnetrzna i kanalizacji deszczowej

Zaprojektowano instalacje kanalizacji deszczowej kd160, ktéra kanalizuje wody opadowe z rur
spustowych sprowadzonych z dachu.
Wody deszczowe nastepnie zostang skierowane do zbiornika retencyjnego.

Powierzchnia dachu o nachyleniu ponizej

15° F= 1000 m2
Wspdiczynnik

splywu y= 0,80

Miarodajne natezenia deszczu /= 181,7 Vs/ha
PRZEPLYW OBLICZENIOWY qd = 14,5 dma3/s
Czas trwania deszczu (C=5 lat ; p=20%) 900 s
Objeto$¢ deszczu nawalnego 13,1 m3

Zaprojektowano odprowadzenie wod deszczowych z dachéw (czystych) poprzez przetrzymanie ich
objetosci poprzez zbiornik retencyjny. Przyjeto zbiornik retencyjny o pojemnosci uzytkowej V=15 ms3.
Zbiornik bedzie oprézniany na biezaco przez wyspecjalizowane stuzby.

1.1. Instalacja zewnetrzna i przylacze kanalizacji sanitarnej

Zaktadana ilos¢ sciekow: Q & = 2,3 m3¥/dobe
Scieki sanitarne zostang odprowadzone ks160 grawitacyjnie do istniejacej na dziatce inwestora studni
kanalizacji sanitarnej. Z tego miejsca dalej zostang odprowadzone do istniejgcej sieci kanalizacji ks200 w

drodze.

1.2. Przylacze wody

Zapotrzebowanie wody: Q & ¢= 2,3 m¥/dobe

Cele bytowe : gs= 1,73 I/s

Cele p.poz wewnetrzne : g = 2,0 I/s (2 hydranty wewnetrzne HW25)
Cele p.poz. zewnetrzne : g= 20,0 I/s (2 hydranty zewnetrzne HZ80)

Przytacze wody w63 zostanie wigczone do istniejgcej sieci wody przebiegajgcej w dziatce inwestora
d=110mm, na odcinku wymagajgcym relokacji. Wezet wodomierzowy z zaworem antyskazeniowym
zostanie zlokalizowany wewnatrz budynku w pomieszczeniu magazynu.

Ze wzgledu na kolizje fragmentu sieci wody d=110mm z projektowanym budynkiem zaktada sie jego
relokacje. Na w/w sieci d=100m zostanie zaprojektowany 1 hydrant zewnetrzny oraz 1 hydrant istniejgcy,
ktory zostanie relokowany z aktualnej lokalizacji w nowa.

1.3. Przylacze gazu

Zapotrzebowanie gazu GZ-50 : B = 7,3 m3/h

Do budynku zostanie doprowadzone przytgcze gazu przez gestora sieci. Szafka gazowa wraz z kurkiem
glbwnym i gazomierzem zostanie zlokalizowana na elewacji budynku. Projekt przytacza gazu wg
odrebnego o opracowania.

1.4. Materialy i prace ziemne przy wykonywaniu instalacji zewnetrznych

Instalacje kanalizacji zewnetrznej nalezy wykonac z rur kanalizacyjnych PVC-U klasy S, SN8 SDR34
kielichowych, litych, taczonych na uszczelke gumowa.

Rury deszczowe wraz z czyszczakami fgczone z rurami spustowymi z dachu zaprojektowano jako
zeliwne.
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Studnie zaprojektowano jako:

0 studnie betonowe z betonu wibroprasowanego C35/45 (beton B45), w klasie wodoszczelnosci W-
8, nasigkliwosc¢ betonu do 4%, o mrozoodpornos¢ F150, fgczonych na uszczelki. Nalezy stosowaé
uszczelki z kauczuku styrenowego SBR, Kauczuku etylenowo — propylenowego EPDM lub kauczuku
nitrylowo — butadienowego NBR. Studnie uzbroi¢ w ptyty nastudzienne z pierscieniami odcigzajgcymi
oraz wtazami w klasie B125+D400 wg PN-EN 124:2000 zgodnie z cze$ciag rysunkowg opracowania. Dno
studzienki wykonane jako cze$¢é monolityczna wraz z kinetg w dnie z wodoszczelnego betonu kl. B15-
(B20) W4 M-100 wg BN-62/6738-07 (Beton hydrotechniczny).

1 studnie PVC/PP systemowe d=425mm z wtazami zeliwnymi B125

Rurociagi wody nalezy zrealizowaé¢ rurami PE100 SDR11 min. P10.

Rurociagi instalacji gazowej zaprojektowano z rur PE-HD SDR-11 tgczonych przez ksztattki
elektrooporowe oraz z rur stalowych tgczonych przez spawanie.

1.5. Uwagi koncowe

» Catosc¢ robot nalezy wykonac¢ zgodnie z :
> "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodnych i kanalizacyjnych —
Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL
» Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz instrukcja
montazu producentéw materiatéw i urzagdzen

2. OCHRONA BHP

Wszystkie urzgdzenia cisnieniowe muszg odpowiadaé przepisom UDT. Urzadzenia z napedami
elektrycznymi musza odpowiadac¢ warunkom bezpieczenstwa eksploatacji i posiada¢ znak
bezpieczenstwa, ewentualnie swiadectwo certyfikacji. Okresowa obstuga i konserwacja urzadzen moze
by¢ wykonywana jedynie przez pracownikéw posiadajacych uprawnienia odpowiednich specjalizacji.
Zastosowane materiaty i urzgdzenia muszg odpowiadaé warunkom bezpieczenstwa eksploataciji i
posiadac niezbedne atesty, znak bezpieczenstwa, ewentualnie swiadectwo certyfikacji lub dopuszczenia
do stosowania.

Budynek, jego wyposazenie, organizacja pracy i stosowane procedury powinny by¢ zgodne z aktualnie
obowigzujgcymi aktami prawnymi. Montaz rurociggéw i urzgdzen musi byt prowadzony przez firme
posiadajgca odpowiednie uprawnienia. Zatoga obstugujaca i konserwujgca projektowane instalacje oraz
urzadzenia powinna by¢ przeszkolona pod wzgledem BHP.

3. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

1. Przejscia rurociagdw przez $ciany lub stropy stanowigce oddzielenia przeciwpozarowe wykonaé
jako szczelne, o odpornosci ogniowej rownej odpornosci przegrody.

2. Wszelkie przejscia kanatow wentylacyjnych przez sciany lub stropy stanowigce oddzielenia
przeciwpozarowe uzbrojone zostang w klapy przeciwpozarowe odcinajgce ewentualnie
obudowane ptytami lub matami do klasy EI120.

3. Wszystkie przepusty instalacyjne instalacji kanalizacji w Scianach i stropach, dla ktérych jest
wymagana klasa odpornosci ogniowej nalezy wykona¢ w przepustach o klasie odpornosci
ogniowej (E I) tych elementow.

4. lzolacja cieplna i przeciw kondensacyjna W klasie reakcji na ogien zgodnie z ZALACZNIKIEM Nr
2,3 (Dz.U. 75, poz. 690 z dnia 12 kwietnia 2002) w sprawie Warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie wraz z pézniejszymi zmianami aktualnymi na
dzien sporzadzenia niniejszej dokumentaciji

Opracowanie:
Zgodnie ze strong tytutowa
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C. INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZEWNETRZNE

1. Informacje ogolne

Tematem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych zewnetrznych dla budowy
pasywnego budynku uzytecznosci publicznej w miejscowosci Wréblew.

2. Podstawa opracowania

- wytyczne Inwestora,

- aktualne rzuty architektoniczne i instalacji branzowych,

- biezgce konsultacje i uzgodnienia,

- obowigzujgce przepisy prawa,

- normy opublikowane przez Polski Komitet Normalizacyjny oraz Stowarzyszenie Elektrykow
Polskich oraz wytyczne branzowe.

3. Zakres opracowania
Zakres projektu obejmuje nast. instalacje:

» zewnetrzna instalacja zasilania obiektu od punktu poboru energii,
= sieci o$wietlenia zewnetrznego i zasilania urzagdzen elekirycznych na dziatce inwestycji
» kanalizacja teletechniczna

4. Zasilanie obiektu

Projektowany obiekt zostanie zasilony z sieci PGE Dystrybucja S.A. Przy granicy dziatki zostanie
zamontowane ztacze kablowe ZK wraz z szafkg pomiarowa (zakres prac PGE Dystrybucja S.A.). Ze
ztgcza kablowego nalezy wyprowadzi¢ wewnetrzng linie zasilajacg 5x185mm?2 projektowany budynek i
doprowadzi¢ jg do rozdzielnicy RWP z gtéwnym wytgcznikiem pradu przy elewacji budynku i dalej do
rozdzielnicy gtéwnej RG w budynku.

5. Zasilanie urzadzen elektrycznych na zewnatrz budynku

Zasilanie urzadzen elekirycznych na zewnatrz budynku odbywaé sie bedzie liniami kablowymi nn
YKY(z0) 1kV z rozdzielnicy gtéwnej RG badz rozdzielnic lokalnych w budynku.

6. Oswietlenie zewnetrzne

Oswietlenie zewnetrzne terenu wokot budynku zostanie wykonane przy pomocy opraw oswietleniowych
LED na stupach, opraw na elewacji budynku oraz niskich stupkdéw oswietleniowych h=1m. Lokalizacje
latarni oswietleniowych zostaly pokazane w czesci rysunkowej. Zasilanie latarni przewiduje sie liniami
kablowymi w ziemi YKY(zo) 1kV.

Sterowanie os$wietleniem odbywac¢ sie bedzie za pomoca czujnika zmierzchowego, cyfrowego
programatora elektronicznego i systemu BMS.

7. Wykonanie linii kablowych nn

Linie kablowe nn nalezy uktada¢ w terenie zniwelowanym, po wykonaniu innych robdt ziemnych,
zachowujgc odlegtosci poziome i pionowe zgodnie z odpowiednimi normami i przepisami.

Gtebokos¢ utozenia kabli w ziemi o napieciu znamionowym do 1 kV, mierzona prostopadle od
powierzchni ziemi do gornej powierzchni kabla, powinna wynosi¢ co najmniej 70 cm.

Kable nalezy uktada¢ na podsypce z piasku o grubosci co najmniej 10cm, zasypa¢ warstwg ubitego
piasku o grubosci co najmniej 10—15 cm powyzej ich gérnej powierzchni, nastepnie warstwg rodzimego
gruntu o grubos$ci co najmniej 15 cm, a nastepnie przykry¢ folig niebieskg z tworzywa sztucznego i wykop
wypetni¢ ziemig. Kable powinny by¢ utozone linig falistg z zapasem 3% dtugosci wykopu wystarczajgcym
do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu.

Wejscia kabli do budynku uszczelni¢ wodo- i gazoszczelnie
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W miejscach skrzyzowan uktadanych linii kablowych z drogami, rurociggami, oraz innymi kablami,
projektowane kable nalezy chroni¢ odpowiednimi przepustami rurowymi zgodnie z planem sieci
zewnetrznych.

8. Kanalizacja teletechniczna

Przewiduje sie wykonanie kanalizaciji teletechniczne;j.

Projektuje sie wykonanie nowego rurociggu kablowego z rur RHDPEk-S110.

Zakres projektowanych prac przedstawiono na planie zagospodarowania terenu.

Rury nalezy wprowadzi¢ bezposrednio do budynku i uszczelni¢ wodo- i gazoszczelnie. Przepusty rurowe
w Scianie nalezy zamontowac przed betonowaniem $ciany. Kanalizacje teletechniczng nalezy uktada¢ na
gtebokosci nie mniejszej niz 1,0m ponizej poziomu gruntu. Na catym ciggu uktadanej trasy nalezy
stosowa¢ tasmy ostrzegawcze w kolorze jaskrawo pomaranczowym z napisem ,UWAGA! KABEL
TELEKOMUNIKACYJNY” w kolorze czarnym. Tasmy te nalezy ukfada¢ nad rurociggiem w potowie
gtebokosci wykopu.

9. Uwagi ogélne do wykonania robot ziemnych

Roboty ziemne nalezy wykona¢ w terenie zniwelowanym, po wykonaniu innych robét ziemnych,
zachowujgc odlegtosci poziome i pionowe zgodnie z odpowiednimi normami i przepisami.

Po zakonczeniu prac teren winien by¢ doprowadzony do stanu pierwotnego.

Roboty ziemne wykonywac¢ zachowujgc odpowiednie przepisy BHP.

Teren wykopdw nalezy odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przypadkowego
wpadniecia. W przypadku gruntéw piaszczystych (lub braku mozliwosci uzyskania odpowiedniego kata
nachylenia skarp) $ciany wykopu nalezy zabezpieczy¢ przed osuwaniem sie ziemi (np. stosujgc
deskowanie).

Podczas prac prowadzonych w poblizu drzew i krzewdw prace nalezy prowadzi¢ ze szczegding
ostroznoscia, w sposéb niepowodujgcy uszkodzenia systemu korzeniowego. W przypadku niemozliwosci
wykonania prac bez uszkodzenia systemu korzeniowego drzew roboty nalezy wykona¢ metoda
bezwykopowsa.

Przed rozpoczeciem rob6t w miejscach przewidywanych skrzyzowan i zblizen z istniejgcg infrastrukturg
techniczng nalezy recznie wykonac przekopy poprzeczne celem doktadnej lokalizaciji istniejgcych sieci i
unikniecia kolizji z nimi.

Do uszczelnienia otworéw przez ktére wprowadzane sg instalacje do budynku nalezy zastosowaé
uszczelnienia wodne i gazowe.

Przy budowie sieci elektroenergetycznych i teletechnicznych nalezy postepowac zgodnie z ustawg z dnia
7.07.1994r. — Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami oraz ustawg z dnia 27.03.2003. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym i aktami wykonawczymi do tych ustaw.

Roboty kablowe wykonywac zgodnie z normg N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe. Projektowanie i budowa”, z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr47 poz. 401 z dnia 06.02.2003).

10. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.

Instalacje elektryczng 400/230V projektuje sie w uktadzie TN-S.

Ochrona przeciwporazeniowa podstawowa (przed dotykiem bezposrednim) realizowana bedzie przez
zastosowanie izolowania czesci czynnych przez odpowiednio dobrang izolacje przewoddéw oraz obudow
aparatéw i urzagdzen elektrycznych.

Ochrona przeciwporazeniowa przy uszkodzeniu (przed dotykiem posrednim) realizowana bedzie poprzez
samoczynne wytaczenie zasilania przy pomocy wytgcznikow przeciwporazeniowych réznicowoprgdowych
0 pradzie zadziatania 30mA, wytacznikéw instalacyjnych nadprgdowych oraz wktadek topikowych wraz z
zastosowaniem potaczen wyréwnawczych.

11. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia w trakcie realizacji inwestycji.

W celu bezpiecznego wykonania inwestycji nalezy sporzadzi¢ ,Plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia”
zgodnie z Art. Nr. 20 Prawa Budowlanego oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
27.08.2002r. Dz. ust. nr151, poz. 156. obowigzek sporzadzenia planu bioz spoczywa na kierowniku robét.
W planie nalezy przewidzie¢ zapewnienie bezpieczenstwa robot:

- przy pracy na wysokosciach,
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- wykonywanych przy pomocy dzwigdw,
- wykonywanych w poblizu czynnych przewodéw linii elektroenergetycznych,
- pracy pod napieciem w trakcie wykonywania préb rozruchowych i pomiaréw.

12. Uwagi koncowe

Przy uktadaniu instalacji elekirycznej w budynku nalezy postepowac¢ zgodnie z ustawg - Prawo
budowlane, ustawg O zagospodarowaniu przestrzennym, oraz aktami wykonawczymi dotyczacymi ww.
ustaw a w szczegoélnosci: rozporzgdzeniem Min. Infrastruktury w sprawie warunkéw jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

Instalacje elektryczne winny by¢ utozone zgodnie z odpowiednimi arkuszami normy

PN-HD 60364 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”, a takze zgodne z normami

PN-EN 12464-1 ,Oswietlenie miejsc pracy”, PN-EN 62305 ,Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych”.
Zastosowany osprzet instalacyjny musi by¢ oznakowany znakiem ,CE”

Opracowanie:
Zgodnie ze strong tytutowag
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D. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

1. Wstep

Przedmiotem opracowania jest budowa pasywnego budynku uzytecznosci publicznej w miejscowosci
Wréblew.

Celem opracowania byto przedstawienie w formie opisowej i graficznej rozwigzan w dziedzinie ochrony
przeciwpozarowej przyjetych w projekcie budowlanym obiektu w zakresie:

- budowlanym,

- instalacyjnym,

- warunkéw ewakuacji,

- zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru,

— usytuowania,

- dojazdu pozarowego,

- technicznych zabezpieczen przeciwpozarowych.

2. Przepisy i normy dotyczace ochrony przeciwpozarowej wykorzystane do wykonania

opracowania

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.(Dz. U. nr 75, poz. 690 z
pdzn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw. (Dz.U. Nr
109, poz. 719).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych. (Dz.U. Nr 124/2009 poz. 1030).

- PN-EN ISO 7010:2012 Symbole graficzne -- Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa --
Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa.

- PN-IEC 61024-1 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogéine.

- PN-EN 1838:2002. Oswietlenie awaryjne.

3. Podstawa wykonania opracowania

Opracowanie wykonano na podstawie zlecenia SIERGIEJ Studio Architektury przy ul. Puszczykowskiej
11/1 we Wroctawiu.

4. Ogolna charakterystyka projektowanego budynku — powierzchnie, wysokos¢ i liczba

kondygnaciji
Liczba kondygnacji nadziemnych 1,2
Liczba kondygnaciji podziemnych 0
Pow. zabudowy 1269,43 m2
Pow. Uzytkowa (razem z pom. technicznym) 1345,44 m?
Wysokos¢ budynku 7,65m

5. Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odlegtosci od innych
obiektow.

Wymagana odlegtos¢ budynku od innych obiektéw o podobnym przeznaczeniu wynosi 8 m (jezeli sciana
zewnetrzna ma na powierzchni wigkszej niz 65% klase odpornosci ogniowej E 60). Odlegtos¢ ta powinna
by¢ powiekszona do 12 m, jezeli powierzchnia ta jest mniejsza od 65% i nie mniejsza od 30%.
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Odlegtos¢ od granic niezabudowanych dziatek powinna wynosic:

- w przypadku wystepowania $ciany projektowanego budynku majacej na powierzchni ponad 65 %
klase odpornosci ogniowej E 30 —4 m,

- w przypadku wystepowania sciany projektowanego budynku majacej na powierzchni od 30 — do 65
% klase odpornosci ogniowej E 30 — 6 m,

- w przypadku wystepowania $ciany projektowanego budynku majgcej na powierzchni do 30 % klase
odpornosci ogniowej E 30 — 8 m,

Powyzsze wymagania zostang spetnione.

6. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materialow
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z procesow technologicznych

W budynku przewiduje sie wyposazenie biurowe oraz zwigzane z dziatalnoscig sali widowiskowej oraz
straznicy.

7. Klasyfikacja pozarowa

Projektowany budynek jest budynkiem niskim o wysokosci 7,65 m. Czes¢ widowiskowa kwalifikuje sie do
kategorii zagrozenia ludzi ZL |, natomiast cze$¢ socjalna straznicy oraz czes¢ biurowa do kategorii
zagrozenia ludzi ZL IlI.

8. Przewidywana gestos¢ obciazenia oghiowego

Obcigzenie ogniowe dla pomieszczen w strefach PM wynosi¢ bedzie do 500 MJ/m?2.

9. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji

Kategorie zagrozenia ludzi:
W budynku bedg wystepowaty strefy:
ZL | — zawierajgce pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50 os6b
niebedacych ich statymi uzytkownikami, a nieprzeznaczone przede wszystkim do uzytku ludzi o
ograniczonej zdolnosci poruszania sie,
— ZL Il — uzytecznosci publicznej niezakwalifikowane do ZL |,
- PM - produkeyjno - magazynowe o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m2.

Przewidywana liczba os6b w budynku wynosi:

- sala sportowo-widowiskowa na parterze do 200 oséb,
- pozostate pomieszczenia osrodka kultury — 42 osoby
- straznica — 8 oséb

10. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W obiekcie nie projekiuje sie pomieszczen zagrozonych wybuchem, nie zachodzi réwniez koniecznosc
wyznaczania stref zagrozenia wybuchem.

11. Podziat obiektu na strefy pozarowe i dymowe

Dopuszczalna wielko$¢ stref pozarowych ZL w budynku niskim wynosi do 8000 m2.
Dopuszczalna wielko$¢ stref pozarowych PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m? w budynku
niskim wynosi do 10 000 m2.

W budynku wyrézniono nastepujace strefy pozarowe:
— strefa ZL | - sala widowiskowa z przylegtymi pomieszczeniami,
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- strefy ZL llI:
o czesc¢ socjalna w straznicy OSP,
o czes¢ biurowa na poziomie +1,

- strefy PM:
o garaz OSP,
o magazyn (przy garazu w straznicy).
Drzwi przeciwpozarowe zostang wyposazone w samozamykacze.
Sciany oddzielenia przeciwpozarowego (klasa REI) powinny byé wzniesione na wtasnym fundamencie
lub na odpowiednio odpornym ogniowo stropie.
12. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien

rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych.

Dla budynku wymagana jest klasa D odpornosci pozarowe;.
Projektowana klase odpornosci ogniowej elementéw budynku przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1. Projektowana klasa odpornosci ogniowej elementow budynku

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementédw budynku ]

odpornosci  gtéwna konstrukcja [strop [Sciana Sciana przekrycie
pozarowej  konstrukcja (dachu zewnetrzna |wewnetrzna | dachu
budynku nosna

"D" R 30 (-) REI30 EI30" (-) (-)

") dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego o wysokosci 0,8 m wraz z potgczeniem ze stropem

Klasa odpornosci ogniowej pozostatych elementéw budynku:
- elementy schoddéw ewakuacyjnych (biegi, spoczniki) — R 30,
— Sciany i stropy pomieszczen technicznych stanowigce oddzielenia przeciwpozarowe — REI 60,
- klapy przeciwpozarowe odcinajagce — klasa odpornosci ogniowej réwna co najmniej klasie
odpornosci ogniowej przegrody przeciwpozarowej w ktérej sg zamontowane.

Wszystkie elementy budynku — nierozprzestrzeniajgce ognia.
Do wykonczenia wnetrz stosowanie materiatow i wyrobdw tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu
termicznego sg bardzo toksyczne i dymigce, jest zabronione.

13. Warunki i strategia ewakuacji ludzi , oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i

ewakuacyjne) oraz przeszkodowe

Z kazdej strefy pozarowej ZL zapewniono niezalezne wyjscia na zewnatrz budynku.
Ewakuacja z sali widowiskowe] jest mozliwa bezposrednio na zewnatrz budynku przez dwa wyjscia
ewakuacyjne oraz drogami komunikacji ogélnej.
Ewakuacja ze strefy ZL Ill na poziomie +1 odbywa sie klatka schodowg bezposrednio na zewnatrz
budynku.
Ewakuacja na zewnatrz budynku ze straznicy OSP jest mozliwa korytarzem w czesci socjalnej.
W budynku spetniono nastepujgce podstawowe warunki ewakuacyjne:
- dlugos¢ przejscia ewakuacyjnego mniejsza od 40 m,
- dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego w strefie ZL | przy jednym kierunku dojscia mniejsza od 10 m i
przy dwéch kierunkach mniejsza od 40 m,
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- dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego w strefie ZL Il przy jednym kierunku dojscia mniejsza od 30 m,
(20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej) i przy dwéch kierunkach mniejsza od 60 m.

- drzwi ewakuacyjne otwierane zgodnie z kierunkiem ewakuaciji,

- min. szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczen — 0,9 m (0,8 m — w
przypadku drzwi stuzgcych do ewakuacji do 3 os6b),

- drzwi wyjsciowe z klatki schodowej na parterze — min. 1,2 m, szerokos$¢ drzwi wyjsciowych z
budynku min. 1,2 m,

- szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych — minimum 1,4 m (1,2 m jezeli przewiduje sie
ewakuacje mniej niz 20 oso6b),

- szerokos$¢ biegéw i spocznikéw schodéw - odpowiednio 1,21 1,5 m.

14. Sposoéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegdélnosci:

wentylacyjnej, elektroenergetycznej, teletechnicznej i odgromowej

Instalacja wentylacyijna i klimatyzacyjna

W obiekcie kanaly wentylacyjne przechodzgce przez strefy, ktérych nie obstuguja powinny by¢
obudowane materiatami w klasie El oddzielenia ppoz., szachty instalacyjne w klasie j.w. Na granicach
stref pozarowych, w przypadku nie zastosowania obudowy, nalezy zainstalowac klapy przeciwpozarowe
w klasie odpornosci oddzielenia ppoz.

Instalacja elektroenergetyczna
Urzadzenia przeciwpozarowe powinny by¢ zasilane sprzed gtéwnego wytgcznika pradu.
Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji elektrycznej:
- odporno$é ogniowa przepustéw kablowych w oddzieleniach przeciwpozarowych w klasie El
oddzielenia,
- sterowanie przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu zlokalizowane w poblizu gtéwnego wejscia do
budynku,
- przeciwpozarowy wytacznik prgdu nalezy odpowiednio oznakowac.

Wszystkie przejscia instalacji przez stropy poszczegoinych kondygnaciji nalezy zabezpieczy¢ do klasy
odpornosci pozarowej oddzielenia.

Instalacja ogrzewcza

Jako zrédto ciepta projektuje sie systemowe rozwigzanie z pompg ciepta absorpcyjng powietrze-woda
wraz z kottem gazowym jako zroédtem szczytowym. W/w blok pompy ciepta + kociot zostanie
zlokalizowany na dachu obiektu.

Ochrona odgromowa
Budynek bedzie wyposazony w instalacje chronigcg od wytadowan atmosferycznych — ochrona
podstawowa.

15. Dobér urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych bezpieczenstwu
pozarowemu, dostosowanych do wymagan wynikajacych z przepisow dotyczacych
ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowa

charakterystyka tych urzadzen

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa
Strefa ZL | zostanie wyposazona w instalacje hydrantéw wewnetrznych 25.

Przewidywane zapotrzebowanie wody przy jednoczesnie pracujacych dwoch hydrantach wewnetrznych
25:
Qryar=2x1,0l1/s=2,01/s

Oswietlenie awaryjne
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Obiekt wyposazony bedzie w samoczynnie zatgczajgce sie oswietlenie awaryjne. Przewiduje sie
os$wietlenie awaryjne i ewakuacyjne wykonane w oparciu o oprawy awaryjne, ktére beda wyposazone w
dodatkowe moduly jako zrodta zasilania awaryjnego. Czas dziatania oswietlenia awaryjnego i
ewakuacyjnego wyniesie nie mniej niz 60 minut od zaniku oswietlenia podstawowego. Natezenie
oswietlenia na drogach ewakuacyjnych minimum 1 Ix, na powierzchniach otwartych minimum 0,5 Ix oraz
5 lux w poblizu urzadzen ppoz.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu

W obiekcie przewidziano przeciwpozarowy wytacznik pradu, odcinajacy doptyw prgdu do wszystkich
obwodoéw, z wyjatkiem obwodow zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest
niezbedne podczas pozaru. Zadziatanie wytgcznika powoduje odciecie doptywu prgdu do wszystkich stref
pozarowych.

16. Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy

Budynek wyposazony zostanie w gasnice proszkowe lub/i sniegowe o zawartosci srodka gasniczego co
najmniej 2kg (3 dm?) na kazde 100 m2 powierzchni. Dtugo$é dojscia do miejsca ustawienia gasnicy nie
bedzie przekracza¢ 30 m. Szerokos¢ dojscia do miejsca ustawienia gasnicy nie bedzie mniejsza niz 1m.

17. Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-
gasniczych, a w szczegolnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w

wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzagcym do tych dziatan

Dla projektowanego obiektu zapotrzebowanie wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 20 dm?3/s.

— odlegtosc¢ najblizszego hydrantu od chronionego budynku - nie wiecej niz 75 m,

— odlegto$¢ kolejnego hydrantu od budynku - nie wiecej niz 150 m,

— odlegto$¢ od sciany budynku - co najmniej 5 m,

— Czas dziatania instalacji — 120 min.
llos¢ ta bedzie zapewniona z projektowanych hydrantow zewnetrznych w obrebie dziatki, na ktérej
znajdowa¢ sie bedzie inwestycja. Szczeg6towa lokalizacje pokazano na zatgczonym planie
zagospodarowania terenu.
Nalezy zapewni¢ potgczenie z drogg pozarowg wyjs¢ z budynku, utwardzonym dojsciem o szeroko$ci
minimalnej 1,5 m i dtugosci nie wiekszej niz 30 m w sposéb zapewniajgcy dotarcie bezposrednio lub
drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowe;.

Opracowanie:
Zgodnie ze strong tytutowa
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E. INFORMACJA DOTYCZACA ODSTEPSTWA OD PROJEKTU

Zgodnie z art. 36a ust. 1i 5 Prawa budowlanego (Dz.U. poz. 290 z 2016 r. — z p6zniejszymi zmianami) w
razie planowanego odstgpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego, w przypadku istotnych zmian,
konieczne jest uzyskanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowe. Projektant wyraza zgode na nizej
wymienione nieistotne odstgpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego nie wymagajace uzyskania
decyzji o zmianie pozwolenia na budowe:

e zmiana rozwigzan materiatowych — pod warunkiem zachowania zatozonych parametrow i
posiadania odpowiednich atestéw oraz zachowania zatozen estetycznych;

* zmiana w zakresie lokalizacji drzwi, otworéw okiennych i scian dziatowych przy zachowaniu
odpowiednich parametréw uzytkowych;

e zmiana tras i materiatdéw wszelkich instalacji — pod warunkiem posiadania odpowiednich atestow.

F. UWAGI

[uwagi do dokumentaciji] Wszelkie zawarte w dokumentacji projektowej uwagi dotyczg adekwatnie
danego etapu i zakresu projektowego kompleksowej, wielobranzowej dokumentacji projektowe;j.

[prawo autorskie] Projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz. U. 94.24.83 z dnia 23.02.94).
Wszystkie informacje zawarte w projekcie (pokazane i opisane) stanowig witasno$¢ ‘Jednostki
Projektowania’ i nie wolno ich uzy¢ ponownie, kopiowac i reprodukowac bez pisemnej zgody autoréw
opracowania, POZA PRZYPADKAMI OKRESLONYMI ODREBNYMI UMOWAMI.

[przygotowanie terenu budowy] Teren budowy powinien by¢ przygotowany przez wydzielenie,
uporzadkowanie i zabezpieczenie pod wzgledem BHP i p.poz. W czasie wykonywania robét
rozbiérkowych, budowlanych i montazowych nalezy $cisle przestrzega¢ odnosnie obowigzujgce w tym
zakresie przepisy. Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robdt na budowie muszg byc¢
przeszkoleni i znaé przepisy BHP i p.poz.

[warunki wykonania i odbioru robot] Zakres wykonania i obowiazki przy robotach budowlanych -
zgodnie ze sztukg budowlang (Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano-
Montazowych).

[odbiory przez organy] Realizowana na bazie niniejszej dokumentacji inwestycja zostanie
przekazana do uzytku dopiero po przeprowadzeniu przez wymagane Organy i Ekspertow odbiorow
wszystkich rob6t budowlanych i instalacyjnych oraz po przedtozeniu odpowiednich protokotéw, analiz,
zaswiadczen odbioru.

[integralnosé¢ dokumentacji] Catosciowg, kompleksowa, integralng dokumentacje projektowg
stanowig m. in. nastepujgce elementy wszystkich branz: rysunki, detale, opisy, uwagi, adnotacje,
zestawienia, tabele, karty katalogowe, obliczenia, zatgczniki — dokumenty formalno — prawne, decyzje,
uzgodnienia, pozwolenia, opinie, analizy oraz inne opracowania, a takze specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robdét, przedmiary robét. Wszystkie powyzsze elementy dokumentacji projektowej
wielobranzowej nalezy rozpatrywac integralnie, kompleksowo, sumarycznie. Uwagi i opisy zamieszczone
w czesci rysunkowej i opisowej projektu stanowig integralng czesé niniejszego opracowania.

[koordynacja z projektami branzowymi] Rozmieszczenie, uktad i wszelkie informacje dotyczace
elementéw branzowych, jak m.in. elementy konstrukcyjne, sieci, instalacje i urzadzenia wewnetrzne i
zewnetrzne wykonywac scisle wedtug projektow branzowych. Powyzsze elementy nalezy koordynowac i
dostosowac do projektu wiodacego, jakim jest dokumentacja projektowa branzy architektura.
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[koordynacja z innymi elementami opracowania] Przedstawione w dokumentacji rozwigzania
projektowe nalezy koordynowaé i wykonywac, uwzgledniajgc pozostate elementy zawarte w niniejsze
dokumentacji — np. operaty, analizy, ekspertyzy, opinie, uzgodnienia, decyzje, wytyczne, projekty
szczegbtowe, przy zatozeniu, ze projekt architektoniczno-budowany branzy architektura jest projektem
wiodacym.

[sprawdzenie geodezyjne rzednych wysokosciowych] Przed realizacjg obiektow bezwzglednie
nalezy dokona¢ sprawdzenia geodezyjnego rzednych wysokosciowych i wymiaréw. W przypadku
wystgpienia roznic, projektowany uktad nalezy dostosowa¢ do stanu istniejacego przy konsultacji z
Gtéwnym Projektantem, zachowujac zasady zawarte w projekcie.

[przyktadowe rozwiazania projektowe] Zawarte w projekcie budowlanym rozwigzania projektowe sg
rozwigzaniami przyktadowymi. Sposoby ich realizacji, wykonania, dostosowania do specyficznych
warunkow, montazu, mocowania, do wytycznych danego systemu, a takze przygotowanie dokumentaciji
warsztatowej i powykonawczej nalezy wykonywaé $cisle wg ich wytycznych, wg zatozen niniejszej
dokumentacji, projektu wykonawczego oraz wg zasad sztuki budowlanej i obowigzujgcych przepisow.

[uszczegoétowienie rozwigzan projektowych] Uszczegbtowienie bedzie zakres projektow
wykonawczych.

[nazwy wiasne i marki handlowe] Wszystkie nazwy wiasne i marki handlowe elementéw
budowlanych, systemoéw, urzadzen i wyposazenia, zostaly uzyte w niniejszym opracowaniu w celu
okreslenia odpowiedniego standardu wykonania i wyposazenia budynku. Przyktadowy system,
Producent, marka moga by¢ zamienione na rozwigzanie rownowazne.

[wyjsciowe parametry produktu] Wyjsciowe parametry wskazane przez przyktadowy produkt nalezy
traktowac¢ jako baze wyjsciowa. Nalezy je traktowac jako wskazanie parametréw istotnych. Dodatkowe
parametry materiatowe nalezy dobiera¢ na podstawie specyfikacji technicznej i projektu wykonawczego.

[materialy, rozwigzania techniczne, urzadzenia] Wszystkie zastosowane w projekcie materiaty,
rozwigzania techniczne i urzadzenia powinny odpowiada¢ normom bezpieczenstwa p/poz., sanepid, bhp,
a takze powinny posiada¢ odpowiednie atesty (w tym m.in. Atesty Higienicznego Panstwowego Zaktadu
Higieny) i aprobaty techniczne (w tym m.in. Aprobaty Techniczne Instytutu Techniki Budowlanej),
deklaracje zgodnosci i certyfikat zgodnosci oraz powinny by¢ zgodne z przepisami szczegotowymi.

[wykonanie robot budowlanych] Wszystkie roboty budowlane (w tym przygotowanie, obrébka,
montaz wszelkich materiatow i systeméw), rozwigzania projektowo-realizacyjne, detale architektoniczne
nalezy wykona¢ w oparciu o rysunki wykonawcze konsultowane z Gtdwnym Projektantem obiektu, a
takze scisle zgodnie ze szczegotowymi wytycznymi, technologia wykonania, instrukcjami i specyfikacjami
technicznymi Producenta/ Dostawcy systemu oraz zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi
przepisami.

[inspekcja Rzeczoznawcy] Po zakonczeniu instalacji rozwigzan systemowych nalezy zapewnic
inspekcje autoryzowanego Rzeczoznawcy Dostawcy systemu w celu skontrolowania, czy prace
instalacyjne zostalty wykonane zgodnie z kompletng dokumentacjg dotyczacg danego rozwigzania
systemowego, wytycznymi Dostawcy oraz obowigzujgcymi przepisami.

[gwarancja szczelnosci, stabilnosci, solidnosci, starannosci, precyzji i profesjonalizmu
wykonania] Wykonanie wszelkich prac budowlanych, montazowych, instalacyjnych oraz prac majgcych
wptyw na bezpieczenstwo zycia i zdrowia cziowieka oraz pdzniejszg uzytkowos¢, eksploatacje i
optymalnie niskie koszty utrzymania bezwzglednie powinny gwarantowaé szczelnos¢, stabilnosé,
solidnosé, poprawnosé, precyzje i profesjonalizm wykonania. Montaz elementéw powinien gwarantowac
prawidtowe wykonanie wszelkich detali, m.in. obrébek, uszczelnien, prawidiowego dziatania elementow i
mechanizmoéw, niezawodnos$¢ systemu, nieprzekroczenia max. tolerancji wymiarowej, nieprzemarzanie
przegrody i elementéw. Miejsca potgczen, obrébki, wykonczenia, styki réznych materiatow, rozwigzania
narazone na rozszerzalnos¢ termiczng i prace materiatdw, rozwigzania narazone na nieszczelnosci,
rozwigzania narazone na dziatanie czynnikéw atmosferycznych nalezy wykonywac¢ w najwyzszym stopniu
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starannosci, precyzji i profesjonalizmu, gwarantujacych szczelnos¢, stabilnosé i poprawnos¢ wykonania
rozwigzan. Przy wykonywaniu powyzszych prac nalezy uwzgledni¢ warunki wspétpracy i eksploatacji
wszystkich elementdéw, podane przez Producentow. Materiaty budowlane oraz warstwy narazone na
czynniki zewnetrzne powinny spetnia¢ wszelkie parametry do zastosowania w warunkach zewnetrznych.
Technologia montazu, zabezpieczenia, warunki uzytkowania, konserwacja — $Scisle wg wytycznych
Dostawcy systemu lub Wykonawcy. Dostawca lub Wykonawca powinien przedstawi¢ Inwestorowi
gwarancje na wykonanie przegrdd i rozwigzan, ich szczelnosci i prawidtowego dziatania w danym
okresie.

Opracowanie:
Zgodnie ze strong tytutowag
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