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czesé: tom:

projekt architektoniczno-budowlany (PAB)
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mgr inz. arch. Grzegorz Siergiej |01/03/00IA
Uprawnienia budowlane do
projektowania bez
ograniczen w specjalnosci
= architektonicznej
©
3
9
o
mgr inz. arch. Pawet Pawlowski  (53/07/DOIA
Uprawnienia budowlane w
specjalnosci
| 3 architektonicznej do
2| T projektowania bez
2l ograniczen
GRS
g | &
mgr inz. Lukasz Zimny 236/DOS/11
Uprawnienia budowlane w
specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej do projektowania
- i do kierowania robotami
£ budowlanymi bez ograniczen
mgr inz. Tomasz Dziadkowiec 196/D0OS/12
Uprawnienia budowlane w
specjalnosci konstrukcyjno-
s | 3 budowlanej do projektowania
'_‘g % bez ograniczen
2|8
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branza |imie, nazwisko

nr uprawnien

podpis

mgr inz. Stawomir Kaczmarek

89/D0OS/10

Uprawnienia budowlane

w specjalnosci drogowej do
projektowania bez

Stempkowski

sprawdzajacy

drogi

_ ograniczen
s
mgr inz. Pawet Brucko- 4/02/DUW

Uprawnienia budowlane do
projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej

mgr inz. Wojciech Kusnierkiewicz

projektant

242/DOS/06

Uprawnienia budowlane w
specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i
urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i
kanalizacyjnych do
projektowania bez ograniczen

mgr inz. Agata Krzysztofiak

instalacje sanitarne

sprawdzajacy

135/DOS/09

Uprawnienia budowlane w
specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalaciji i
urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i
kanalizacyjnych do
projektowania bez ograniczen

Inz. Krzysztof Jasinski

projektant

150/DOS/13

Uprawnienia budowlane w
specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i
elektro-energetycznych do
projektowania bez
ograniczen

mgr inz. Piotr Barcewicz

instalacje elekiryczne i teletechniczne

sprawdzajacy

296/DOS/08

Uprawnienia budowlane w
specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych do
projektowania bez
ograniczen

Data opracowania projektu

Wrzesien 2021 roku
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Spis rysunkow

nr rysunku | temat | skala
Architektura

2105_PB_A_AO01 Elewacje 1:100
2105_PB_A_A02 Rzut parteru 1:100
2105_PB_A _A03 Rzut pietra 1:100
2105_PB_A_A04 Rzut dachu 1:100
2105_PB_A_A05 Przekroje 1:100
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. WSTEP

A. TEMAT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest projekt budynku uzytecznosci publicznej we Wréblewie w technologii
pasywnej wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng oraz uktadem komunikacyjnym. W budynku bedg
sie znajdowac¢ dom kultury z salg wielofunkcyjng oraz straznica OSP z zapleczem.

B. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje fragment dziatki nr ewid. 35/2, 34/4, 36, 37/3 jedn. ewid.: 101410_2
Wréblew, obreb: 101410_2.0033 Wrdblew. Na przedmiotowym terenie planuje sie budowe budynku
uzytecznosci publicznej wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng oraz uktadem komunikacyjnym.

C. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z Inwestorem;

- Projekt koncepcyjny zatwierdzony przez Inwestora;

- Wizja lokalna na terenie objetym inwestycjg dokonana przez autoréw opracowania;

- Mapa do celéw projektowych;

- Dokumentacja badan podtoza gruntowego wraz z opinig geotechniczng;

— Robocze ustalenia z Inwestorem;

— Decyzja nr 12/2017 o Ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

- Przepisy, normy i technologie dla stosowanych materiatow i urzadzen;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. poz.
1422 2 2015r.,2 2017 r. poz 2285 — z pdzn. zm.);

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane — tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 -z
pbézn. zm.;

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 1121 — z pdézn.
zm.);

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 — z pdzn. zm.);

- Inne opracowania, analizy, operaty, ekspertyzy, ustalenia wykonane dla potrzeb niniejszego
projektu.

D. OSWIADCZENIE

Niniejszy projekt architektoniczno — budowlany podlega zatwierdzeniu w decyzji o pozwoleniu na
budowe.

Przedmiotowy projekt (utwor architektoniczny) jest chroniony prawem autorskim zgodnie z
Ustawa nr 83 z dn. 04.02.1994r. ‘O prawie autorskim i prawach pokrewnych’ (Dz.U. 2017 r. poz.
880).

Dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie z umowa, obowigzujgcymi przepisami
techniczno — budowlanymi oraz normami, jest kompletna i przydatna z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzyé.
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. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

A. OPIS TECHNICZNY — CHARAKTERYSTYKA OGOLNA, PARAMETRY

1. Temat opracowania

Tematem opracowania jest dokumentacja budowlana budynku uzytecznosci publicznej we Wroblewie.

2. Lokalizacja
dziatki nr: dziatka nr 35/2, 34/4, 36, 37/3, jedn.
ewid. 101410_2 Wréblew
obreb ewidencyjny: obreb 101410_2.0033 Wrdéblew
3. Charakterystyczne parametry
Budowa budynku uzytecznosci publicznej
powierzchnia zabudowy: 1 269,43 m?
powierzchnia uzytkowa: 1 271,64 m?
kubatura brutto: 8 518,96 m3
powierzchnia techniczna: 73,80 m2
ilos¢ kondygnaciji: 1;2
grupa wysokosci budynku: niski [N]
wysokosé 4,1;5,98;7,65m
dtugosé¢: 60,3 m
szerokoscé 23,2; 15,0 m

4, Zestawienie pomieszczen

Wg czesci rysunkowej

5. Dostepnosc¢ dla oséb niepetnosprawnych

Obiekt dostosowany jest do uzytku przez osoby niepetnosprawne — odpowiednie zaprojektowanie stref
wejsciowych, umozliwiajgce dostanie sie do wnetrza budynku z poziomu terenu czyni budynek
dostepnym i przyjaznym. W budynku znajdujg sie toalety przystosowane do potrzeb os6b
niepetnosprawnych, a na drogach komunikacji ogélnej nie projektuje sie progéow. W budynku
zaprojektowano winde/podnosnik dla niepetnosprawnych.

6. Analiza geotechniczna

Wg czesci Il - Projekt zagospodarowania terenu oraz czesci konstrukcyjnej.

7. Sposob posadowienia

Wg czesci konstrukcyjne;.

8. Oswiadczenie

Oswiadczenie

Niniejszy projekt architektoniczno — budowlany podlega zatwierdzeniu w decyzji o pozwoleniu na
budowe.

Przedmiotowy projekt (utwor architektoniczny) jest chroniony prawem autorskim zgodnie z
Ustawa nr 83 z dn. 04.02.1994r. ‘O prawie autorskim i prawach pokrewnych’ (Dz.U. nr 94.24.83).
Dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie z umowa, obowigzujgcymi przepisami
techniczno — budowlanymi oraz normami i zostaje przekazany Zamawiajagcemu w stanie petnym.
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B. CHARAKTERYSTYKA SZCZEGOLOWA — BRANZA ARCHITEKTURA

1. Opis formy budynku i rozwigzania elewacyjne

Budynek zostat zaprojektowany na planie zwartego wielokata, zlokalizowanego w centralnej czesci
obszaru opracowania sktadajgcego sie z nieregularnych dziatek. Jest on czesciowo pietrowy i
niepodpiwniczony.

Prostopadtoscienna forma budynku jest ukierunkowana maksymalizacji zyskéw cieplnych oraz dobrego
os$wietlenia pomieszczen swiattem naturalnym. Ideg nadrzedng jest dazenie do ograniczenia zuzycia
energii, co jest zgodne z globalnymi tendencjami energetycznymi. Atrakcyjno$¢ wizualna obiektu ma
wynikac nie wytgcznie z zabiegéw formalno-rzezbiarskich, a gtéwnie z zatozen inzynierskich. Operowanie
skromnym, logicznym jezykiem uzytych $rodkéw ma stanowi¢ o estetycznym, atrakcyjnym i
nowoczesnym charakterze budynku.

Podstawowe srodki wyrazu architektonicznego, to:

- funkcjonalnos¢ i prostota (zwarty, klarowny i funkcjonalny uktad wewnetrznych pomieszczen);

- 0szczednos¢ w operowaniu srodkami;

- ekologicznos$¢ uzyskana poprzez: pasywnos$¢, oszczednosé w korzystaniu z dostepnych $rodkéw i
mnogosci materiatéw budowlanych;

- czytelnos¢ w odbiorze obiektu, zwigzana réwniez z czytelnym uktadem funkcjonalnym:;

Budynek sktada sie z trzech potaczonych bryt majgcych odzwierciedlenie w ukfadzie funkcjonalnym.
Najwyzsza bryta miesci sale sportowo — widowiskowg oraz mieszczacy sie na pietrze Gminny Osrodek
Kultury. Nizsza bryta to garaz na wozy strazackie, a w najnizszej czesci spajajacej cato$¢ znajdujg sie
zaplecza straznicy oraz sali sportowo — widowiskowej i sitownia.

Elewacja ksztattowana jest w sposob podkreslajgcy jednorodnosé budynku, przy jednoczesnym
wyroznieniu poszczeg6lnych wewnetrznych blokoéw funkcjonalnych. Zastosowane $rodki to lokalne
akcentowanie oktadzina o wzorze drewna oraz gabarytami i ukiadem otworéw okiennych. Materiatem
dominujgcym na wszystkich elewacjach jest tynk silikonowy/silikatowy drobnoziarnisty w kolorze biatym.
Akcentowo zastosowano tynk silikonowy/silikatowy w kolorze szarym. Dodatkowo podkreslono strefe
wejsciowg poprzez zastosowanie oktadziny z wielkoformatowych ptytek ceramicznych zdobionych
sitodrukiem. Na elewacji zaprojektowano dekoracyjne napisy okreslajgce funkcje obiektu oraz zegar.

2. Rozwiazania funkcjonalne i technologiczne

Wejscie gtowne do sali sportowo — widowiskowej i Gminnego Osrodka Kultury znajduje sie w elewac;ji
pétnocno — wschodniej. Z przylegajgcego do niego reprezentacyjnego holu mozna sie dostac
bezposrednio do sali lub do strefy mieszczacej pomieszczenia zaplecza, szatnie, sitownie i magazyny.
Sala sportowo — rekreacyjna ma mozliwos$¢ podziatu na dwie mniejsze i jest czesciowo przeszklona. Hol
gtowny ma wydtuzony ksztatt i jest zakonczony przeszkalaniem zorientowanym na potudniowy zachod.
Jest na niego otwarta szatnia okry¢ wierzchnich i przylegaja do niego sanitariaty ogolnodostepne.
Posrednio z holu gtéwnego lub bezposrednio z zewnatrz jest dostepny mniejszy hol mieszczacy schody
oraz winde/podnosnik prowadzace na pietro, gdzie zlokalizowano pomieszczenia Gminnego Osrodka
Kultury. Znajduja sie tam biura, mniejsza sala wielofunkcyjna (takze z mozliwoscig podziatu), szatnie oraz
sanitariaty. Straznica wraz z zapleczem i garazem zostata odseparowana od bardziej reprezentacyjnych
funkcji budynku. Wejscie do niej prowadzi z placu wielofunkcyjnego przylegajgcego do potudniowo —
zachodniej elewacji. Znajdujg sie tam szatnia, pomieszczenia sanitarne i gospodarcze z ktérych mozna
sie dosta¢ do garazu. Najdalej od wejscia usytuowano sale spotkan, kitérg doswietlono za pomoca
naroznego okna.

3. Warunki uzytkowania, zatozenia programowe

Sala sportowo — widowiskowa zostata zaprojektowana dla maksymalnie 200 uzytkownikdéw. Zaplecze sali
stanowi pomieszczenie kuchenne ze zmywalnig (wykorzystywane na wtasne potrzeby uzytkownikéw sali)
oraz magazyny. W budynku zaprojektowano po dwie szatnie sportowe na parterze (damska i meska; dla
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18 0sob) i na pietrze (damska i meska; dla 14 oso6b) dla uzytkownikéw sitowni oraz os6b uczestniczgcych
w zajeciach sportowych na salach. Ponadto na parterze ulokowano szatnie i sanitariat dla 4
pracownikow. Na pietrze przewidziano biura dla 4 pracownikébw oraz sanitariat pracowniczy
i pomieszczenie socjalne. Sala wielofunkcyjna na pietrze nie stanowi pomieszczenia na pobyt ludzi —
taczny czas przebywania tych samych uzytkownikéw nie przekroczy 2 godzin w ciggu doby. Na obu
kondygnacjach znajdujg sie toalety dla niepetnosprawnych, a budynek zostat wyposazony w
winde/podnosnik dla niepetnosprawnych.

W straznicy przewidziano szatnie potgczong z umywalnig dla maksymalnie 8 strazakdw, pomieszczenie
socjalne oraz kuchnie stanowigcg zaplecze sali spotkan. Zesp6t sanitariatow stanowi toaleta meska oraz
damsko — niepetnosprawna.

4, Rozwiazania projektowe

41 Zestawienie uktadu podstawowych warstw przegréd pionowych i poziomych

Zestawienie uktadu warstw wg czesci rysunkowe;.

4.2 Fundamenty
Zaprojektowano bezposrednie posadowienie budynku — na tawach fundamentowych. Szczegoétowe
parametry posadowienia wg branzy konstrukcyjne;j.

4.3  Sciany zewnetrzne
Sciany zewnetrzne projektuje sie z bloczkéw silikatowych o gr. 24 cm, na zaprawie klejowej
cienkospoinowe;j.

4.4  Sciany wewnetrzne nosne
Sciany wewnetrzne petnigce role konstrukcji projektuje sie z bloczkéw silikatowych o gr. 24 cm, na
zaprawie klejowej cienkospoinowe;.

45 Sciany dziatlowe
Wszystkie Sciany dziatowe projektuje sie jako murowane z bloczkéw silikatowych o gr. 12 cm, na
zaprawie klejowej cienkospoinowe;.

4.6 Nadproza

Nadproza dla otworéw o szerokosci do 2,4 m z prefabrykowanych belek zelbetowych typu L19. Dla scian
dziatowych nadproze pojedyncze, dla $cian nosnych nadproza wykonane z dwdch belek potgczonych
zaprawg cementowg. Wieksze otwory przykryte zostaty nadprozami zelbetowymi wykonywanymi na
budowie.

4.7 Wience i podciagi
Podciagi i wience zelbetowe monolityczne wylewane. Szczeg6ty wg branzy konstrukcyijne;.

4.8  Scianki instalacyjne

Scianki instalacyjne zaprojektowano z pityt g-k na podkonstrukcji systemowej. Nalezy wykonaé
wzmocnienia w miejscu biatego montazu.

49 Obudowy

Miejscowe obudowy np. instalacji zaprojektowano z ptyt g-k na podkonstrukcji systemowe;j.

4.10 Dach ptaski

Stropodach zelbetowy — ptyta zelbetowa prefabrykowana kanatowa. Szczegéty wg branzy konstrukcyjne;.
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4.11 lzolacje przeciwwilgociowe

Izolacja pozioma posadzki na gruncie z papy termozgrzewalnej. |zolacja pozioma wywinieta na
pionowg sciane do poziomu 30 cm nad posadzke — tworzgc jedng, nieprzerwang membrane
chronigcg przed wilgocig z gruntu.

Izolacja pozioma podtogi ptywajgcej z foli PE lub foli z warstwa odbijajaca.

Na stropie zelbetowym zastosowaé paroizolacje z folii PE/bitumiczng przeciwdziatajgca
zawilgoceniu styropianu znajdujgcego sie powyzej.

W pomieszczeniach mokrych (pomieszczenia higieniczno-sanitarne) pod pltytki zastosowac
izolacje wykonang z dwoch warstw folii w ptynie i tasmy uszczelniajgcej, zapewniajgcej petna
szczelnos¢ przegréd przy uwzglednieniu potencjalnego cisnienia wody i pary wodne;.

W celu zapewnienia paroszczelnosci potgczeh okienno-murowych, a takze wykanczania
wewnetrznych dolnych potgczen podparapetowych stolarki okiennej oraz drzwiowej zastosowacd
tasme systemowg przeznaczong do uszczelniania, jednostronnie laminowang elastyczng
widkning z tworzywa sztucznego oraz wyposazong w dodatkowy samoprzylepny pasek od strony
widkniny.

Izolacje przeciwwodng dachu zaprojektowano z papy bitumicznej samoprzylepnej modyfikowanej
SBS w dwéch warstwach (podktadowa i wierzchniego krycia), alternatywnie mozna zastosowac
membrane izolacyjna.

4.12 lzolacje termiczne

Izolacje termiczng fundamentéw wykona¢ z polistyrenu ekstrudowanego XPS o
zamknietokomorkowej budowie.

Izolacje termiczng s$cian zewnetrznych wykonaé ze styropianu grafitowego lub z wetny
mineralnej.

Izolacje termiczng stropodachu ze styropianu EPS dach/podioga — rozwigzanie systemowe
dedykowane stropodachom.

W miejscach wystepowania rur spustowych, szaf instalacyjnych, czerpni lub innych pocienien
izolacji dodatkowo nalezy uzy¢ ptyt PIR o A< 0,021 W/mK. Uszczelni¢ wszelkie szczeliny piang
poliuretanowsg, zapewniajgc ciggtos¢ izolacji. Montaz na kle;j.

4.13 Wykonczenie zewnetrzne

Jako podstawowg warstwe licowg elewacji zaprojektowano tynk silikonowy/silikatowy
drobnoziarnisty wierzchni, w kolorze cieptej, ztamanej bieli. Miejscami zastosowano tynk w
kolorze akcentowym — szarym. Tynk paroprzepuszczalny, drobnoziarnisty.

Podkreslono strefe wejsciowg poprzez zastosowanie okftadziny z ptytek ceramicznych
wielkoformatowych dekorowanych sitodrukiem.

Na elewaciji zaprojektowano miejscowo dekoracyjna oktadzine o wzorze drewna.

Na elewaciji zaktada sie umieszczenie napiséw z nazwg funkcji budynku oraz zegara.

Parapety zewnetrzne i obrébki blacharskie wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej, powlekane;
gr. 0,55 mm w kolorze zgodnym z podstawowa kolorystykg elewacji.

Elewacja bedzie zabezpieczona trwatym srodkiem anty — graffiti.
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4.14 Wykonczenie wewnetrzne posadzek
Wykonczenie posadzek wewnetrznych z gresu, wyktadziny winylowej, wyktadziny dywanowej lub
twardego drewna (sale wielofunkcyjne).

4.15 Wykonczenie zewnetrzne posadzek
Dojscia piesze oraz dojazdy i parking zaprojektowano z kostki betonowej. Szczegoty wykonczenia wg
projektu wykonawczego i branzy drogowej

4.16 Wykonczenie wewnetrzne scian

« Sciany zewnetrzne od wewnatrz wykoAczone tynkiem gipsowym zatartym na gtadko, wykonywanym
mechanicznie, grubos¢ ok. 1,5 cm, tynk stanowi powtoke szczelng budynku;

« Sciany wewnetrzne wykonczone tynkiem gipsowym zatartym na gtadko, wykonywanym
mechanicznie, grubosé ok. 1,0 cm, tynk stanowi powtoke szczelng budynku;.

* W pomieszczeniach sanitarnych planuje sie oktadzine z ptytek ceramicznych.

Szczegbty wykonczenia wg projektu wykonawczego..
417 Sufity

* W wiekszosci pomieszczen zaprojektowano sufity podwieszane.

W pomieszczeniach mokrych ptyty systemowe do sufitbw podwieszanych pokryte powierzchnig
bakterio i grzybobojczg i o wysokiej odpornosci na wilgogé.

* Miejscowo przewidziano zabudowy sufitowe z ptyt g-k na podkonstrukcji systemowej.

4.18 Sufitowe rewizje systemowe

Nalezy zapewni¢ dostep do wszelkich elementéw infrastruktury technicznej w przestrzeni miedzy
sufitowej poprzez zastosowanie klap rewizyjnych o wymiarach dostosowanych do typu sufitu
podwieszanego i potrzeb rewizyjnych.

Sufity modutowe z mozliwoscig demontazu poszczegdlnych ptyt nalezy traktowac, jako rewidowalne.
Dla scian gipsowo-kartonowych rewizje w systemie z niewidoczng ramka i wypetnieniem ptyta g-k.

4.19 Stolarka drzwiowa i okienna

W obiekcie zastosowano wielokomorowy system okienno-drzwiowy wykonany w technologii profili
aluminiowych o podwyzszonych parametrach izolacyjnosci termicznej. Drzwi wej$ciowe wykonano w
technologii profili aluminiowych o podwyzszonych parametrach izolacyjnosci termiczne;j.

Wymagania podstawowe techniczne szklenia — okna/drzwi/fasady:

1. Wspéiczynnik przenikania ciepta dla okna (szyba + rama) — U<0,79W/(m2*K) (zgodnie z normg PN-
EN ISO 10077-1) a wspotczynnik catkowitej przepuszczalnosci promieniowania stonecznego g=50%

* Montaz slusarki w strefie ocieplenia tzw. wypadzie na systemowych konsolach umozliwiajgcych
odpowiednie wypoziomowanie oraz regulacje ze wzgledu na tolerancje wykonawczg. W skiad
systemu wchodza: konsole/ramy dolne, wsporniki/ramy boczne, odpowiednie tgczniki/wkrety/kleje do
montazu w réznych podtozach, zaslepki, akcesoria: wiertta i koncéwki montazowe. Catos¢ uzupetnia
odpowiednie uszczelnienie warstwowe tasmami. Okna zabezpieczone przed catkowitym otwarciem
ogranicznikami.

» Parapety wewnetrzne — ptyta wiérowa laminowana.

« Parapety zewnetrzne — zaprojektowano parapety z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej, w
kolorze slusarki okienne;.
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* Rolety zewnetrzne — okna w elewacjach potudniowej, wschodniej i zachodniej wyposazono w
elektryczne rolety zewnetrzne typu refleksoll

» Stolarka drzwiowa wewnetrzna — drzwi podstawowe zaprojektowano, jako ptytowe, skrzydto
wykonczone HPL, oscieznica stalowa.

« Scianki systemowe do toalet — w pomieszczeniach toalet zastosowano systemowe $cianki
wydzielajace kabiny ustepowe, wykonane z 10-13 mm grubosci ptyty z dwustronnie dekorowanego
laminatu kompaktowego HPL. System wodoodporny, niepalny, o wysokiej wytrzymatosci na
uderzenia i uszkodzenia mechaniczne. Drzwi wyposazone w trzy ze stali nierdzewnej, z funkcjg
samo domykania, okucia ze stali nierdzewne;j.

4.20 Wycieraczki systemowe

W komunikacji projektuje sie wycieraczki systemowe lamelowe strefowane

W strefach przed wejsciami projektiuje sie wycieraczki stalowe w formie ocynkowanej kraty systemowe;
zgrzewanej/wciskanej montowanej na zagtebionym w chodniku korycie systemowym.
4.21 Odwodnienie dachu

W budynkach projektuje sie odwodnienie dachu grawitacyjne za pomocg odpowiednio profilowanych
spadkow poprzez wpusty i rury spustowe.

Rury spustowe systemowe wyposazone przy gruncie w systemowe rewizje i czyszczaki, schowane w
elewacji.

4.22 Wyposazenie state

Wyposazenie state wg projektu technicznego.

Opracowanie:
Zgodnie ze strong tytutowag
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C. KONSTRUKCJA
OPIS TECHNICZNY — CZESC KONSTRUKCYJNA

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest czes$¢ konstrukcyjna budynku uzytecznosci publicznej we Wréblewie.

2. Warunki geotechniczne i hydrogeologiczne
2.1. Warunki geotechniczne

W celu rozpoznania warunkéw gruntowo wykonano 5 otworéw geotechnicznych do gtebokosci 5,0 m
p.p.t. oraz 3 otwory geotechniczne do gtebokosci 2,5 m p.p.t.

Na podstawie przeprowadzonych badan, na przedmiotowych dziatkach stwierdzono wystepowanie:
Osadow holocenu - grunty antropogeniczne (Mg) w postaci nasypéw niekontrolowanych oraz grunty
mineralne niespoiste w postaci piaskow drobnoziarnistych (FSa), piaskéw drobnoziarnistych z domieszkag
zwiru (grFSa) oraz pospétki (grSa).

Pakiet |1 Holocenskie grunty antropogeniczne nasypowe wyksztalcone w postaci nasypu
niekontrolowanego. W obrebie pakietu wydzielono jedng warstwe geotechniczng, ktéra ksztattuje sie
nastepujgco:

WARSTWA | nN Mg stabonosne

Pakiet Il Holocenskie grunty mineralne niespoiste wyksztatcone w postaci piaskow drobnoziarnistych,
piaskdw drobnoziarnistych z domieszkg zwiru i pospétki. W obrebie pakietu wydzielono dwie warstwy
geotechniczne, ktére ksztattujg sie nastepujaco:

WARSTWA IIA Pd, Pd+Z FSa, grFSa $redniozageszczone ID= 0,55;

WARSTWA IIB Po grSa $redniozageszczone |D= 0,55;

Ocena wysadzinowosci
Ze wzgledu na charakter wysadzinowo$ci grunty nosne warstwy IlIA oraz warstwy IIB nalezy zaliczyé do
niewysadzinowych

2.2. Warunki hydrologiczne

W badanej przestrzeni geologicznej w okresie badan nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej w
zadnym otworze badawczym do gtebokosci wiercenia.

2.3. Zaliczenie obiektu do odpowiedniej kategorii geotechnicznej

Zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 25.04.2012,p0z.463) warunki
gruntowo-wodne nalezy okresli¢ jako proste. Determinowane jest to przez wystepowanie na catej
powierzchni badanego terenu w poziomie posadowienia jednorodnych gruntéw nosnych oraz brakiem
wystepowania wod gruntowych do gtebokosci badanych otwordw. Obiekt nalezy zaliczy¢ do | kategorii
geotechniczne;j.

2.4. Warunki geotechniczne ustalone zgodnie z §10 Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegélowego

zakresu i formy projektu budowlanego.

Prognoza zmian wlasciwosci poditoza gruntowego w czasie.

Grunty piaszczyste i piaszczysto zwirowe wykazujg stan Sredniozageszczony. Podczas rob6t ziemnych, a
zwtaszcza zdjecia nadktadu dochodzi do odprezenia gruntéw niespoistych, a co za tym idzie do spadku
zageszczenia. Ze wzgledu na charakter projektowanych obiektow, podioze gruntowe bedzie ulegato
konsolidacji od przytozonych obcigzen. Grunt bedzie sie zageszczat i osiadat. Zabezpieczenie i
prowadzenie jakichkolwiek prac powinno byé prowadzone zgodnie z zatwierdzonym projekiem
budowlanym oraz obowigzujacymi normami i przepisami prawa budowlanego. Z uwagi na stopien
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skonsolidowania utworéw rodzimych zalegajacych w podtozu, po pracach budowlanych nie przewiduje
sie istotnych zmian wifasciwosci gruntéw w czasie. Projektowana inwestycja ze wzgledu na swoj
charakter nie bedzie negatywnie wptywaé na srodowisko gruntowo — wodne.

Okreslenie obliczeniowych parametrow geotechnicznych

Obliczeniowe parametry geotechniczne podtoza nalezy wyznaczy¢ w oparciu 0 wartosci
charakterystyczne parametrow geotechnicznych zredukowane o odpowiednie wspofczynniki
bezpieczenstwa. Wartosci charakterystyczne parametréw geotechnicznych przedstawiono w
dokumentacji badan podtoza gruntowego.

Okreslenie czesciowych wspétczynnikéw bezpieczenstwa do obliczen geotechnicznych
Sprawdzenie réwnowagi statycznej (EQU)

Zgodnie z podejsciem 3: A2+M2+R3

Wartosci wspotczynnikdw:

- A2 [a =1,0; (o = 1,3 — dla oddziatywan i efektéw oddziatywan,

-M2  [tanne = 1,25; Ueu=1,25 — dla parametréw wytrzymatosciowych gruntu,
-R3 [rv = 1,0 — dla nosnosci podtoza.

Sprawdzenie nos$nosci podtoza (GEO) i nosnosci konstrukciji (STR):
Zgodnie z podejsciem 2: A1+M1+R2
Wartosci wspoétczynnikow:

- A1 [a = 1,35; [la = 1,5 — dla oddziatywan i efektéw oddziatywan,
-M1  [tanne = 1,0 — dla parametrow wytrzymatosciowych gruntu,
-R2 [rv = 1,4 — dla nosnosci podtoza.

Okreslenie oddziatywan od gruntu

Jako oddziatywania w tym przypadku przyjmujemy nastepujgce czynniki:
a) ciezar gruntu i wody,

b) naprezenie w podtozu,

C) parcie gruntu i wody podziemnej,

d) wykonanie (odcigzenie) wykopu

Wspétezynniki czesciowe do : Kombinacja 1 [-] Kombinacja 2 [-]
: X Wspétezynnik |
oddziatywan (F) niekorzystne | korzystne | niekorzystne | korzystne
Oddzialywania stale Yo 1,35 1.0 1,00 1,00
Qddzialywania zmienne Ya 1,50 0,0 1,30 0,00
Oddzialywanie wody T 1,30 1,00

W metodzie stanéw granicznych wyznacza sie:

- oddziatywanie state (G),

- oddziatywania zmienne (Q),

- oddziatywanie wody (W).

Wartos¢ obliczeniowa oddziatywania Fd wyrazi¢ mozna w ogdlnej postaci:
Fa = Of*Fk

gdzie:

Fk - warto$¢ charakterystyczna oddziatywania;

[f - czesciowy wspdtczynnik bezpieczenstwa dla oddziatywania (por. tabela
powyzej).

Przyjecie modelu obliczeniowego podioza gruntowego

Analize posadowienia nalezy wykonaé¢ na tle przekrojéw z dokumentacji badan podfoza zawierajgcego
wydzielenia geologiczne, stany i litologie z naniesionymi obiektami oraz projektowanymi poziomami
posadowienia. Wartosci wyprowadzone (fi, ¢, E) z wszystkich wykonanych badah nalezy nanies¢ na
przekroje i profile z uwzglednieniem wynikbw dokumentacji badan podtoza. Kazdg warstwe
geotechniczng okresla sie jednym zbiorem parametréw niezmiennych w obrebie danej warstwy. Dla
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opisanych parametrow powstat model geotechniczny, umozliwiajgcy zdefiniowanie wtasciwych modeli
mechanicznych — w prowadzonej analizie numerycznej mozna przyja¢ model Winklera, ktéry pozwala na
odwzorowanie spetnienia analizowanego stanu granicznego w podtozu/ w konstrukcji.

Obliczenie nosnosci i osiadania podioza gruntowego oraz ogdlnej statecznosci

Budynek posadowiony bedzie w sposéb bezposredni na tawach fundamentowych.

Naprezenia pod stupami oraz $cianami wynoszg max. 150 kPa. Nie nalezy spodziewaé sie¢ wyparcia
gruntu spod fundamentéw oraz utraty statecznosci ogodlnej. Maksymalne osiadanie budynku moze
wynie$¢ do 1,5 cm <7 cm (warunek osiadan dla budynkéw do 11 kondygnacji).

Ustalenie danych niezbednych do zaprojektowania fundamentow
Dane niezbedne do zaprojektowania fundamentéw podano w dokumentaciji
badan podtoza gruntowego i opinii geotechniczne;.

Specyfikacja badan niezbednych do zapewnienia wymaganej jakosci robot ziemnych

i specjalistycznych robét geotechnicznych.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami podanymi PN-B-06050 Geotechnika. Roboty
ziemne. Wymagania ogélne. Specjalistyczne roboty geotechniczne. Przed przystgpieniem do robot
nalezy usungc¢ z podtoza ewentualne przeszkody uniemozliwiajgce wykonanie wzmocnienia, w tym takze
ewentualne sieci instalacyjne, kanalizacyjne, elementy murowane, betonowe lub stalowe. Nalezy
oznaczy¢ w terenie przebieg wszelkich pozostawionych instalacji podziemnych, kiére mogag ulec
uszkodzeniu w wyniku prowadzonych prac. Wejscie na teren budowy wymaga wczesniejszego
rozwigzania problemu dojazdu, zwlaszcza maszyn cigezkich i samochodéw. Wykopy fundamentowe
nalezy prowadzi¢ tak, aby nie nastgpito naruszenie naturalnej struktury gruntu ponizej spodu fundamentu
oraz aby nie doszto do zalania dna wykopu wodami gruntowymi, powierzchniowymi i technologicznymi.
Badania stanu gruntu mozna wykonac w przypadku gruntow niespoistych

sondg dynamiczng DPL, a w przypadku gruntéw spoistych sondg krzyzakowg lub poprzez ocene
makroskopowa. Do badan mozna zastosowac rowniez ptyte VSS lub ptyte dynamiczna.

Okreslenie szkodliwosci oddzialywan woéd gruntowych na obiekt budowlany i sposobow
przeciwdziatania tym zagrozeniom

Agresywnos¢ wzgledem betonu i zelbetu jest zmienna w czasie. Przy zastosowaniu zabezpieczen
antykorozyjnych woda nie bedzie wptywac w sposéb negatywny na konstrukcje obiektu.

Okreslenie zakresu niezbednego monitorowania wybudowanego obiektu budowlanego, obiektéw
sasiadujacych i otaczajagcego gruntu, niezbednego do rozpoznania zagrozen mogacych wystapic
w trakcie robot budowlanych lub w ich wyniku oraz w czasie uzytkowania obiektu budowlanego
Nie przewiduje sie zastosowania monitoringu

2.5. Zaprojektowanie odwodnien budowlanych

Wody opadowg w wykopie nalezy odpompowac. Nie przewiduje sie wystepowanie wody gruntowe;j

2.6. Przygotowanie oceny przydatnosci gruntow stosowanych w robotach ziemnych

Grunty LIIA” oraz ,IIB” moga stanowi¢ podtoze do bezposredniego posadowienia obiektu. Grunty ,I” nie
nadajg sie do bezposredniego posadowienia i muszg by¢ wymienione na grunty niespoiste o wskazniku
zageszczenia min. 1s=0,95.

2.7. Zaprojektowanie barier uszczelniajgcych

Nie przewiduje sie stosowania barier uszczelniajgcych.

2.8. Okreslenie nosnosci, przemieszczen i ogolnej statecznosci podtoza gruntowego

Nos$nos¢ podtoza gruntowego oraz stateczno$¢ na miejscu inwestycji, okreslono na podstawie odwiertéw
profilowych oraz badan makroskopowych.
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2.9. Ustalenie wzajemnego oddziatywania obiektu budowlanego i podtoza gruntowego w
réznych fazach budowy ieksploatacji, a takze wzajemnego oddzialywania obiektu
budowlanego z obiektami sgsiadujagcymi

Wzajemne oddziatywanie obiektu i podfoza gruntowego przyjeto jako jednolicie narastajace przez caty
okres budowy poczynajgc od rozpoczecia budowy do jej zakonczenia a po jej zakonczeniu przyjeto jako
state podczas eksploatacji obiektu.

Oddziatywanie obiektu na podfoze nie stanowi zagrozenia dla prawidtowej pracy konstrukcji obiektu oraz
eksploatacji obiektu budowlanego.

Nie wystepuje oddziatywanie obiektu budowlanego z obiektami sgsiadujgcymi.

2.10. Ocena statecznosci zboczy, skarp wykopow i nasypow

Nie wystepuja naturalne zbocza, ktére podlegaty by ocenie statecznosci.

W przypadku skarp wykopu szerokoprzestrzennego wykonywanych pod katem 45 stopni stwierdza sie,
ze sg one stateczne.

Wybo6r metody wzmacniania podtoza gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp wykopdw i nasypow

Nie przewiduje sie wzmocnienia skarp, zboczy, nasypéw ze wzgledu na zachowanie statecznosci.

2.11. Ocena stopnia zanieczyszczenia podioza gruntowego i dobor metody oczyszczania
gruntow

Nie dotyczy — nie stwierdzono zanieczyszczenia podtoza gruntowego w sposéb wymuszajgcy ich
oczyszczanie.

2.12. Zasieg leja depresiji

Ze wzgledu na brak stwierdzonej wody gruntowej nie zachodzi zjawisko leja depres;ji.

2.13. Zabezpieczenie wykopu

Szczegotowy projekt zabezpieczenia wykopu stanowi przedmiot odrebnego opracowania wykonany przez
wykonawce na etapie przygotowania do wykonania robo6t budowlanych. Ze wzgledu na statecznos¢
wykopu nie wymaga zabezpieczenia, natomiast musi by¢ dostosowany do przepiséw BHP

2.14. Przygotowanie podioza

Przed przystapieniem do prac ziemnych nalezy granice dziatki zabezpieczy¢ w taki sposdb aby podczas
wykonywania wykopu nie uszkodzi¢ terendéw przylegajgcych i sieci w nim sie znajdujgcych jezeli takie
wystepujg w terenie.

Po wykonaniu zabezpieczenia wykopu i istniejgcej zabudowy jezeli jest taka koniecznos¢, mozna
przystgpi¢ do usuniecia warstw gleby i sukcesywnie kolejnych warstw gruntu, pogtebiajgc wykop. W
dalszej kolejnosci  mozna przystgpi¢ do wykonania zasadniczego wykopu, az do poziomow
przewidzianych w projekcie.

Przed wykonaniem robdét ziemnych nalezy dokiadnie okreslic harmonogram prowadzenia rob6t
budowlanych, i pod jego katem wykonywac¢ poszczegdllne etapy pogtebiania wykopu, do poziomow
projektowanych.

Wykop nalezy chroni¢ przed wodami opadowymi i przemarzaniem.

2.15. Wnioski i zalecenia

Przypowierzchniowg warstwe stanowig grunty antropogeniczne. Grunty te nalezy traktowac jako nie
nadajgce sie do bezposredniego posadowienia obiektow kubaturowych.

Wyniki badan przedmiotowej opinii przedstawiajg rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych dla dziatek
nr ew. 37/3, 36, 35/2, 34/4, obreb Wrdblew, gmina Wréblew, powiat sieradzki, wojew6dztwo tédzkie

We wrzesniu 2021 r. na dokumentowanym terenie nie zostaty nawiercone wody gruntowe.

Strefa przemarzania gruntu dla analizowanego terenu wynosi HZ = 1,0 m p.p.t.
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Rozpoznanie budowy podtoza gruntowego ma charakter punktowy. Doktadne okreslenie rodzaju i stanu
gruntu oraz przelotu warstw dotyczy wytgcznie poszczegdlnych punktéw badawczych.

Warunki gruntowo-wodne okresla sie jako proste, mimo to zaleca sie usung¢ stabonosng warstwe
nasypéw niekontrolowanych i zastgpi¢ ja nasypem budowlanym

Nasypy niekontrolowane mogg wystepowac w réznych miejscach, szczegdlnie jako zasypki uzbrojenia
podziemnego, gdzie mogg wykazywaé¢ wieksza migzszos¢ i zosta¢ odkryte dopiero w czasie robét
ziemnych.

Podczas wymiany gruntéw zaleca sie nadzo6r geologiczny w czasie trwania prac oraz odpowiednie
zageszczenie wymienionych warstw

Stan badan jest aktualny na wrzesien 2021 r.

2.16. UWAGI:

1. Zaleca sie odbiér wykopu przy udziale uprawnionego geologa i hydrogeologa, potwierdzajgcy
wystepujacy stan gruntéw w poziomie posadowienia

2. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci w stosunku do przyjetych w projekcie warunkdw i rozwigzan
nalezy koniecznie poinformowac projektanta

3. Sposob posadowienia

Budynek posadowiony jest w sposéb bezposredni na tawach fundamentowych. Lawy zbrojone s3a pretami
stalowymi. Pod ptytg fundamentowg nalezy wykona¢ warstwe z betonu podktadowego. Grunty ,IIA” oraz
»1IB” mogg stanowi¢ podioze do bezposredniego posadowienia obiektu. Grunty ,I” nie nadajg sie do
bezposredniego posadowienia i muszg by¢é wymienione na grunty niespoiste o wskazniku zageszczenia
min. 1s=0,95. Grunty nalezy zageszcza¢ warstwami o migzszosci 30-50 cm.

Do zakresu rob6t fundamentowych nalezy :
* wykonanie i odbiér wykopu przez uprawnionego geologa
* wykonanie warstwy z betonu podktadowego pod fundamentami,
* wykonanie taw fundamentowych
* wykonanie instalacji uziemieniowej i odgromowej wg wytycznych z projektu branzy elektrycznej.
* wykonanie pozostatych instalacji w ptycie tj. kanalizacja deszczowa, podposadzkéwki oraz
pozostatych zgodnie z projektami branzowymi

Dobér klasy betonu i zbrojenia zgodnie ze szczeg6towymi obliczeniami projektu technicznego.

4. Stupy, podciagi

Belki zelbetowe nalezy wykonywac¢ w jednym cyklu betonowania wraz ze stropami. Nie dopuszcza sie
wylewania belek w dwoéch cyklach (przerwa robocza pod dolng krawedzig stropu) z wyjgtkiem, gdzie
geometria belki wynika z uskoku stropu.

Rozmieszczenie oraz gabaryty stupow i podciggdw pokazano na rzutach poszczegdlnych kondygnaciji.
Podciaggi nalezy betonowaé razem z ptytami stropowymi.

Wielkosci stosowanych otulin nalezy przyjmowac zgodnie z informacjami podanymi w czesci rysunkowe;.
Nie dopuszcza sie usuniecia stempli ram, podciggéw oraz tarcz garazu przed wykonaniem konstrukciji
minimum dwéch kolejnych poziomdéw ze wzgledu na przestrzenng prace uktadu konstrukcyjnego
budynku.

Dobér klasy betonu i zbrojenia zgodnie ze szczeg6towymi obliczeniami projektu technicznego.

5. Stropy
Stropy projektuje sie na sprezonych ptytach kanatowych.
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6. Schody

Projektuje sie schody zelbetowe prefabrykowane z betonu zbrojone pretami, oparte w sposéb
przegubowy na konsolach zelbetowych wykonstruowanych w spocznikach, na stropach poszczegd6inych
kondygnaciji zgodnie z rysunkami szczegotowymi.

7. Sciany murowane konstrukcyjne

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne nalezy wykona¢ z elementéw murowych silikatowych grubosci 24 cm
oraz 18 cm klasy 25, kat. | na zaprawie grubowarstwowej M10 o duzej odksztatcalnosci najlepiej
cementowo-wapiennej lub cementowej. Grubosé spoiny nie powinna by¢ mniejsza niz 1cm i wigksza niz
1,5cm.

Konieczne jest wykonywanie zbrojenia poziomych spoin muru. W tym celu mozna stosowac¢ zardéwno
zbrojenie w formie wszelkiego typu prefabrykowanych kratownic lub zbrojenie pretami.

8. Sciany murowane niekonstrukcyjne

Sciany zewnetrzne ostonowe

Projektuje sie murowane $ciany z bloczkéw silikatowych klasy 15, kat. | na zaprawie grubowarstwowe;
M10 o duzej odksztatcalnosci najlepiej cementowo-wapiennej lub cementowej. Grubos$¢ spoiny nie
powinna by¢é mniejsza niz 1cm i wieksza niz 1,5cm.

Sciany zewnetrzne nalezy oddylatowaé (3cm) od belek wyzszej kondygnacji oraz kotwi¢ do stupéw dla
zapewnienia ich statecznosci.

W celu ograniczenia przemieszczen poziomych scian murowanych oddylatowanych od stropu gérnego,
nalezy zastosowac¢ tgczniki ograniczajgce przemieszczenia poziome, ale zapewniajgce swobode
przemieszczen pionowych np. tgczniki stalowe do dylatacji. Diugos¢ stalowych profili powinna wynosic
100-150mm.

Sciany nalezy murowaé na warstwie zaprawy z oddzieleniem od stropu przektadka z papy.

Sciany wewnetrzne

Sciany wykonaé gr. 24 cm z bloczkéw silikatowych klasy 15, kat. | na zaprawie grubowarstwowej M10.
Grubosé spoiny nie powinna by¢ mniejsza niz 1cm i wigksza niz 1,5cm.

Sciany nalezy murowaé na warstwie zaprawy z oddzieleniem od stropu przektadkg z papy.

Szczegbtowe potozenie Scian oraz otworéw w $cianach murowanych przedstawiajg rysunki
architektoniczne.

Sciany murowane ostonowe i dziatowe nalezy wykonywaé bezwzglednie na niepodstemplowanych
stropach jak najp6znie;.

W przypadku scian murowanych niekonstrukcyjnych o wysokosci >2,9 m nalezy $ciane dodatkowo
wzmochi¢, wykonujac wieniec posredni wklejany wysokosci 24cm, zbrojony 4#12, strzemiona #8 co 20
cm.

9. Tynkowanie scian murowanych

Wszelkie prace tynkarskie nalezy wykonac jak najpézniej. W przypadku wystgpienia rys na scianach
murowanych nalezy je wypetni¢ zaprawg plastyczng. Miejsca stykéw muréw z konstrukcjg zelbetowg
nalezy zabezpieczy¢ siatka z widkna szklanego. Dopiero na tak przygotowane podtoze mozna uktadac
tynki.

10. Dylatacje

Wprowadzono dylatacje konstrukcyjne zgodnie z czescig rysunkows.
Szerokos¢ i uszczelnienie dylatacji wykona¢ zgodnie z detalami architektonicznymi.
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11. Zabezpieczenie p-poz konstrukcji obiektu

Zabezpieczenie p.poz. konstrukcji zelbetowej zapewniono poprzez zastosowanie odpowiednich otulin
zbrojenia oraz odpowiednich wymiarow przekrojowych betonu. Klasy odpornosci ogniowe;j
poszczegblnych elementéw konstrukcyjnych przedstawiono w czgsci architektonicznej w operacie ppoz.

Opracowanie:
Zgodnie ze strong tytutowa
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D. INSTALACJE SANITARNE WEWNETRZNE

1. INSTALACJA WENTYLACJI i KLIMATYZACJI
1.1. Zalozenia projektowe
Tabela 1
Rodzaj pomieszczenia Wydajnos¢ wentylaciji Temperatura Schtadzanie
Pom. LATO powietrza
Komunikacja kmin=1,0 w/h n/d wstepne
centralne
Magazyny, Pomieszczenia kmin=1,0 w/h n/d n/d
gospodarcze, techniczne
Sanitariaty Wycigg : Vw = 50 m3/h/miske ; | n/d n/d
Vw = 25 m3/h/ pisuar
Szatnie kmin=4,0 w/h n/d n/d
Umywalnie Kmin=5,0 w/h n/d n/d
Sala widowiskowa Vos = 30 m%/h na osobe 24 2 °C wstepne
Vos = 50 m3/h na osobe centralne
(sportowca)
Sitownia Vos =100 m3/osobe n/d wstepne
centralne
Pomieszczenia biurowe i Vos = 30 m3/h na osobe 24 2 °C wstepne
sale spotkan centralne

Parametry powietrza zewnetrznego :
tzew = 30°C ; @ = 45% - lato
tzew = -20°C ; Q= 100% - zima

Nie zaktada sie normowania wilgotnosci w zadnym z pomieszczen. Nawilzanie powietrza lokalne w
pomieszczeniach pracy z ekranami monitorowymi w zakresie Inwestora.

Siergiej Studio Architektury  Budynek uzytecznosci publicznej we Wréblewie

09.2021  str. 21




Fundusze
Europejskie

Program Regionalny

- Polska

Rzeczpospolita

wojewddztwo

W todzkie

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

1.2. Bilans wentylacyjny

. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE weﬁ?[ﬂ:n\\(( NE

z§. Nazwa pomieszczenia E § E E § E E % E %

= £E| = £ | So| =0
3 CEIS g =8| £8

[] [] [m3/h] | [1/h] | [m3/h] [1/h] [] []
SW.01 | PRZEDSIONEK 1 -
SW.02  |HALL 255 | 10 | 255 10 | NG1 | WGt
SW.03 | WC MESKI 300 - 250 54 | NS2 | Ws2
SW.04 | WC NIEPELNOSPRAWNY ZSWo2 | - 50 37 WS2
SW.05 | WC DAMSKI 250 - 250 53 | NS2 | Ws2
SW.06 | SALA WIDOWISKOWO - SPORTOWA 6000 | 38 | 5850 38 | NG1 | WGt
SW.07 | KOMUNIKACJA 1 240 | 25 - - NG1 -
SW.08 | POM. GOSP. ZSWo7 | - 20 30 - WGT
SW.09 | SILOWNIA 800 | 94 | 800 94 | NF1 | WF1
SW.10 | SZATNIA1 125 | 42 | 125 42 | NS2 | ws2
SW.11 | SZATNIA PRACOWNIKOW ZSW.O07 | - 45 45 | NS2 | Ws2
SW.12 | SZATNIA2 125 | 42 | 125 42 | NS2 | ws2
SW.13 | KUCHNIA - CATERING 10 | 20 | 110 20 | NG1 | wzMm
SW.14 | MAGAZYN SPRZETU SPORTOWEGO ZSW.06 | - 30 1,0 WGT
SW.15 | PRZEDSIONEK 2 -
SW.16 | MAGAZYN MEBLI ZSW.06 | - 120 1,0 WG1
SW.17 | MAGAZYN SCENY ZSWO7 | - 125 1,0 WG1
SW.18 | POM. TECHNICZNE 225 | 10 ) 225 10 | NT1 | NTf
SW.19 | WC PRACOWNIKOW ZSW.O7 | - 50 43 NT1 NT1
ST.01 PRZEDSIONEK 1 -
ST.02 KOMUNIKACJA 180 | 34 NB2
ST.03 POM. SOCJALNE Z SZATNIA 75 42 NS3 -
ST.04 UMYWALNIA zSTO03 | - 75 0,0 - WS3
ST.05 POM.GOSP. z8T.02 | - 20 2,6 - WS3
ST.06 KUCHNIA - CATERING zST.02 | - 60 2,1 - WB2
ST.07 SALA SPOTKAN 600 | 35 | 600 35 | NB2 | WB2
ST.08 WC NIEPELNOSPR. zST02 | - 50 05 Ws3
ST.09 WC zST02 | - 50 52 WSs3
ST.10 PRZEDSIONEK 2 -
ST.11 GARAZ 910 15 | 910 15 | NTO | WT1
ST.12 MAGAZYN 50 - 50 10 | NS3 | WT1
ST.13 POM-SOCJALNE 40 2,1 40 2,1 NT2 | NT2
SW.00  |HALL Z KLATKA SCHODOWA 90 1,0 90 10 | NB1 | WB1
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OK.01 POM. TECH. 30 2,1 30 2,1 NT3 NT3
OK.02 KOMUNIKACJA 70 1,3 - - NB1

OK.03 KOMUNIKACJA 80 1,5 - - NB1

OK.04 WC z OK.02 - 50 6,8 - WS1
OK.05 POM. GOSP. z OK.02 - 20 54 - WS1
OK.06 POM. SOCJALNE 20 4,1 90 41 NB1 WB1
OK.07 SEKRETARIAT 90 2,7 90 2,7 NB1 WB1
OK.08 GABINET DYREKTORA 90 2,7 90 2,7 NB1 WB1
OK.09 SALA 600 3,6 600 3,6 NB1 WB1
OK.10 MAGAZYN z OK.03 - 30 1.2 - WB1
OK.11 SZATNIA1 110 4,1 110 41 NS1 WS1
OK.12 WC.NIEPELNOSPR. zOK.03 - 50 4,0 - WS1
OK.13 SZATNIA 2 125 4,0 125 4,0 NS1 WS1

1.3. Uktad NB1WB

Uktad NB1WB1 wentylowaé bedzie pomieszczenia biurowe, sale spotkan oraz komunikacje Osrodka
Kultury.
Na cele wentylacji w/w pomieszczer zaprojektowano centrale wewnetrzng zlokalizowang w
pomieszczeniu technicznym. Centrala zostanie wyposazona w :
- sekcje filtracji kl. F7 / ePM2,5 65% (nawiew) i M5 / ePM10 50% (wywiew)
sekcje odzysku ciepta (wymiennik przeciwpradowy) — sprawno$¢ odzysku ciepta nominalna
Nmin=80%
nagrzewnico — chtodnice freonowa — typu DX — nawiew : tn=21°C (zima) ; t»=24°C (lato)
wentylatory wysokosprawne z ptynng regulacja obrotéw typ EC
zespbt przepustnic
automatyke producenta centrali
Nommalna wydajnosé¢ uktadu : Vn =1.110 m%h ; Vw =990 m3/h
Do wspétpracy z chtodnico-nagrzewnicg DX w centrah przewidziano agregat skraplajacy rewersyjny z
modutem wspotpracy z centralg. Agregat zlokalizowany na dachu budynku.

1.4. Uktad NS1WS1

Uktad NS1WS1 wentylowac bedzie pomieszczenia szatni i toalet Osrodka Kultury. Rozprowadzenie
kanatow nad sufitem podwieszanym. Nawiew i wywiew powietrza realizowany anemostatami oraz
zaworami wentylacyjnymi. W czesci pomieszczen sanitarnych doptyw powietrza zrealizowany poprzez
podciecia i kratki kontaktowe w drzwiach.
Na cele wentylacji w/w pomieszczen zaprojektowano centrale wewnetrzng zlokalizowang w
pomieszczeniu technicznym lub jako podwieszana w rejonie obstugiwanych pomieszczen. Centrala
zostanie wyposazona w :

sekcje filtracji kl. F7 / ePM2,5 65% (nawiew) i M5 / ePM10 50% (wywiew)

sekcje odzysku ciepta (wymiennik przeciwpragdowy) — sprawnos$é odzysku ciepta nominalna

r]min=80°/o

nagrzewnice elektrycznag

wentylatory wysokosprawne z ptynng regulacja obrotéw typ EC

zespdt przepustnic

automatyke producenta centrali
Nommalna wydajnos¢ uktadu : Vn =235 m3/h ; Vw =355 m3/h

1.5. Uktad NG1WGT1

Uktad NG1WG1 wentylowac bedzie pomieszczenie Sali sportowo — widowiskowej wraz z zapleczami.
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Na sali sportowej kanaty czesciowo widoczne (obudowane lub zabezpieczone przed zniszczeniem >
dodatkowy ptaszcz z blachy stalowej ocynkowanej).
Na sali zaktada sie prace wentylacji z wydajnoscig zmienng w funkcji stezenia dwutlenku wegla (CO2) w
pomieszczeniu. W okresie zimowym, przejsciowym i letnim celem wstepnego ogrzania lub schtodzenia
sali automatyka centrali bedzie umozliwia¢ uruchomienie wentylacji z wydajnoscig nominalng niezaleznie
od poziomu CO2 w pomieszczeniu.
Nawiew powietrza przez dysze z mozliwoscig regulacji ich kata potozenia wraz z sitownikami
wyposazone przez producenta w elementy zabezpieczajgce przed uderzeniem pitkg. Wywiew
podstropowy poprzez kratki wywiewne.
Na cele wentylacji w/w pomieszczenia zaprojektowano uktad wentylacji w oparciu o centrale wentylacyjng
zlokalizowang w pomieszczeniu technicznym.
Centrala wyposazona zostanie w:
sekcje filtracji kl. F7 / ePM2,5 65% (nawiew) i M5 / ePM10 50% (wywiew)
komore mieszania (praca w funkgcji stezenia CO2 na kré¢cu powrotnym centrali — minimalna ilos¢
powietrza swiezego 10% ; maksymalna wartos¢ stezenia CO2 = 1000 ppm)
sekcje odzysku ciepta (wymiennik obrotowy) — sprawno$¢ odzysku ciepta nominalna Nmin=82%
nagrzewnico — chtodnice freonowa — typu DX — nawiew : tn=20°C (zima) ; t»=24°C (lato)
nagrzewnice wodng
wentylatory wysokosprawne z ptynna regulacjg obrotéw typ EC
zespot przepustnic
automatyke producenta
Nommalna zaktadana wydajno$¢ uktadu : Vn =6.605 m3/h ; Vw = 6.400 m3/h
Do wspétpracy z chtodnico-nagrzewnicg DX w centrali przewidziano agregat skraplajacy rewersyjny z
modutem wspoitpracy z centralg. Agregat zlokalizowany na dachu budynku.
Zaktada sie ogrzewanie podtogowe w sali wspomagane ogrzewaniem powietrznym z centrali.

1.6. Uktad NS2WS2

Uktad NS2WS2 wentylowac bedzie pomieszczenia szatni i toalet sitowni. Rozprowadzenie kanatéw nad
sufitem podwieszanym. Nawiew i wywiew powietrza realizowany anemostatami oraz zaworami
wentylacyjnymi. W czesci pomieszczen sanitarnych doptyw powietrza zrealizowany poprzez podciecia i
kratki kontaktowe w drzwiach.
Na cele wentylacji w/w pomieszczen zaprojektowano centrale wewnetrzng zlokalizowang w
pomieszczeniu technicznym lub jako podwieszana w rejonie obstugiwanych pomieszczen. Centrala
zostanie wyposazona w :

sekcje filtracji kl. F7 / ePM2,5 65% (nawiew) i M5 / ePM10 50% (wywiew)

sekcje odzysku ciepta (wymiennik przeciwprgdowy) — sprawno$¢ odzysku ciepta nominalna

Nmin=80%

nagrzewnice elektrycznag

wentylatory wysokosprawne z ptynna regulacjg obrotéw typ EC

zespot przepustnic

automatyke producenta centrali
Nommalna wydajno$¢ uktadu : Vn =800 m3/h ; Vw =845 m3h

1.7. Uktad NFIWF1

Uktad NFIWF1 wentylowaé bedzie sitownie.
Na cele wentylacji w/w pomieszczen zaprojektowano centrale wewnetrzng zlokalizowang w
pomieszczeniu technicznym lub jako podwieszana w rejonie sitowni. Nawiew i wywiew realizowany
anemostatami sufitowymi. Centrala zostanie wyposazona w :
- sekcje filtracji kl. F7 / ePM2,5 65% (nawiew) i M5 / ePM10 50% (wywiew)
sekcje odzysku ciepta (wymiennik przeciwprgdowy) — sprawno$¢ odzysku ciepta nominalna
r]min=80°/o
nagrzewnico — chtodnice freonowg — typu DX — nawiew : th=21°C (zima) ; t=24°C (lato)
wentylatory wysokosprawne z ptynna regulacjg obrotéw typ EC
zespot przepustnic
automatyke producenta umozliwiajgcg co najmnie;j :

str.24  09.2021 Budynek uzytecznosci publicznej we Wréblewie Siergiej Studio Architektury



3. wojewodztwo Unia Europejska
y 2 ) tﬂdzkie Europejski Fundusz

Rozwoju Regionalnego

Fundusze
5 Eldrr‘o;ejzskie RZECZPospollta

Program Regionalny - Polska

Nominalna wydajnos¢ uktadu : Vn =800 m3/h ; Vw =800 m3/h
Do wspotpracy z chtodnico-nagrzewnicg DX w centrali przewidziano agregat skraplajacy rewersyjny z
modutem wspoitpracy z centralg. Agregat zlokalizowany na dachu budynku.

1.8. Uktad NB2WB2

Uktad NB2WB2 wentylowac bedzie sale spotkan, zaplecze cateringu oraz komunikacje OSP.
Na cele wentylacji w/w pomieszczen zaprojektowano centrale wewnetrzng podwieszang zlokalizowang
nad powierzchnig OSP. Nawiew i wywiew realizowany anemostatami sufitowymi. Centrala zostanie
wyposazona w:
sekcje filtracji kl. F7 / ePM2,5 65% (nawiew) i M5 / ePM10 50% (wywiew)
sekcje odzysku ciepta (wymiennik przeciwpragdowy) — sprawnos$é odzysku ciepta nominalna
Nmin=80%
nagrzewnico — chtodnice freonowa — typu DX — nawiew : tn=21°C (zima) ; t»=24°C (lato)
wentylatory wysokosprawne z ptynna regulacjg obrotéw typ EC
zespot przepustnic
automatyke producenta centrali

Nominalna wydajnos¢ uktadu : Vn =780 m3/h ; Vw =660 m3¥/h
Do wspétpracy z chtodnico-nagrzewnicg DX w centrali przewidziano agregat skraplajacy rewersyjny z
modutem wspotpracy z centralg. Agregat zlokalizowany na dachu budynku.

1.9. Uktad NS3WS3

Uktad NS3WS3 wentylowac bedzie pomieszczenia szatni i toalet OSP. Rozprowadzenie kanatéw nad
sufitem podwieszanym. Nawiew i wywiew powietrza realizowany anemostatami oraz zaworami
wentylacyjnymi. W czesci pomieszczen sanitarnych doptyw powietrza zrealizowany poprzez podciecia i
kratki kontaktowe w drzwiach.
Na cele wentylacji w/w pomieszczen zaprojektowano centrale wewnetrzng podwieszana w rejonie
obsiuglwanych pomieszczen. Centrala zostanie wyposazona w :

sekcje filtracji kl. F7 / ePM2,5 65% (nawiew) i M5 / ePM10 50% (wywiew)

sekcje odzysku ciepta (wymiennik przeciwpragdowy) — sprawnos$é odzysku ciepta nominalna

r]min=80°/o

nagrzewnice elektrycznag

wentylatory wysokosprawne z ptynna regulacjg obrotéw typ EC

zespot przepustnic

automatyke producenta centrali
Nommalna wydajnos¢ uktadu : VN =125 m3/h ; Vw =195 m3/h

1.10. Uktad WT1/NTO

Uktad WT1 realizowac¢ bedzie wentylacje w pomieszczeniu garazu. Wentylacja pracowac bedzie w funkcji
stezenia tlenku wegla w pomieszczeniu oraz uruchamiana czasowo niezaleznie od stezenia. Wywiew
dotem i gérg. Nawiew poprzez czerpnie scienng (NTO) z sitownikiem i nieszczelnosci bramy.
Wydajnos$¢ nominalna uktadu V=960 m3/h

1.11. Uktad WZM

Uktad WZM bedzie realizowa¢ wywiew ze zmywalni kuchenne;j.

1.12. Uktad NWT1, NWT2, NWT3

Uktad NWT1, NWT2, NWT3 zapewnig wentylacje pojedynczych pomieszczen technicznych i socjalnego
poprzez wentylatory z odzyskiem wewnatrzsciennym
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1.13. Klimatyzacja VRF

Dla pomieszczen biurowych, sal spotkan, sitowni i sali widowiskowej przewiduje sie klimatyzacje typu
VRF wspomaganej kolektorami stonecznymi. Jako jednostki wewnetrzne zostang zastosowane
klimatyzatory typu kasetowego. Szacunkowa tgczna moc chtodnicza systemu VRF Qch=45 kW.

2. INSTALACJA GRZEWCZA (C.0.)
2.1. Zalozenia dla instalaciji c.o.

Temperatury w pomieszczeniach:

Rodzaj pomieszczenia Zima
[°C]
Toalety , Pomieszczenia biurowo - socjalne 20°C
Szatnie, umywalnie 24°C
Sala gimnastyczna (sportowa) 16-20°C
Sitownia 20°C
Pomieszczenia magazynowe, gospodarcze 16°C
Komunikacje 20°C

Wspétczynniki przenikania ciepta przyjeto zgodnie z cz. architektoniczng projektu

2.2. Zrodio ciepta

Bilans ciepta
- obcigzenie cieplne - Qoo = 43 kW
- ciepta woda uzytkowa Qsr h = 18 KW / Qmaxh = 63W

Jako zrodto ciepta projektuje sie systemowe rozwigzanie z pompa ciepta absorpcyjng powietrze-woda
Q=35 kW wraz z kottem gazowym jako zrédtem szczytowym. W/w blok pompy ciepta + kociot zostanie
zlokalizowany na dachu obiektu.

Pompa ciepta + kociot zasila¢ beda nastepujace obiegi grzewcze :

» c.w.u. po stronie wody uzytkowe; 10/55°C

» instalacje ogrzewania podtogowego 35/30°C

» instalacje c.t. 50/40°C
Uktad wymiennikéw, podgrzewaczy i rozdzielaczy zostanie zlokalizowany w pomieszczeniu technicznym
na pietrze.

Przygotowanie c.w.u. bedzie w pojemnosciowych podgrzewaczach (2x 500 L).

Dezynfekcja termiczna uktadu c.w.u. realizowana bedzie za posrednictwem kotta gazowego poza
godzinami pracy obiektu.

W technologii kottowni przewiduje sie realizacje catosci rurociggdéw jako stalowych tgczonych przez
spawanie lub metoda zaciskowa.

2.3. Ogrzewanie podiogowe

Dla ogrzewania pomieszczen zaprojektowano instalacje ogrzewania podtogowego wodnego. Instalacja
zostanie zrealizowana rurociggami typu PEx-Al.-PE-x lub alternatywnie PE-RT/AL/PE-RT. Wszystkie
pomieszczenia ogrzewane zostang wyposazone w petle grzewcze zasilane z rozdzielaczy w szafkach
podtynkowych zlokalizowanych w komunikacjach. Regulacja temperatury w pomieszczeniach zostanie
zrealizowana poprzez zadajniki pomieszczeniowe zintegrowane z zaworami z sitownikami
zlokalizowanymi w rozdzielaczach. Cze$¢ pomieszczen takie jak komunikacje, przedsionki oraz inne o
niskim wskazniku zapotrzebowania na ciepto zostang ogrzane w sposo6b tranzytowy poprzez rurociagi
przez nie przebiegajace a docelowo ogrzewajgce inne pomieszczenia. Szczegoty rozwigzan wg projektu
wykonawczego. Rozprowadzenie rurociggdw na ptytach systemowych lub na warstwach styropianu
dostosowanego do montazu ogrzewania podtogowego.
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3. INSTALACJA WODY BYTOWEJ | HYDRANTOWEJ
Cele p.poz: g = 2,0 I/s (2 hydranty wewnetrzne HW25)

Obiekt zostanie zasilony z sieci zewnetrznej wody przytagczem wodociggowym. Projekt przytacza wody
wg odrebnego opracowania.

Po wejsciu wody do budynku nastapi rozdziat wody na cele bytowe i wody do hydrantéw. Na odcinku
instalacji hydrantowej zostanie zainstalowany zawdr antyskazeniowy kl. EA. Na odcinku wody bytowe;j
zaprojektowano zawor priorytetu automatycznie odcinajgcy wode w przypadku spadku ci$nienia na
przytaczu. W przypadku wyposazenia obiektu w system SSP zaw6r bedzie z niego sterowany i
monitotorowany.

Instalacja wody hydrantowej zasila¢ bedzie hydranty wewnetrzne HW25 z wezem potsztywnym.
Wyposazenie hydrantow wg branzy architektura.

Instalacja wody hydrantowej zostanie zrealizowana rurociggami stalowymi ocynkowanymi wg PN-80/H-
74200 tgczonymi przez gwintowanie.

Instalacja wody bytowej zostanie wykonana z rur PE-x/Al./PE-wielowarstwowych.

Ciepta woda zostanie przygotowana w pomieszczeniu technicznym za posrednictwem kottéw i pomp
ciepta gazowych i podgrzewaczy pojemnosciowych.

W sanitariatach zaprojektowano centralne mieszacze c.w.u.. Mieszacze wyposazone w termometr
wskazujgcy temperature wody zmieszanej z mozliwoscig wykonania okresowej dezynfekcji termicznej.
Instalacja c. w. u. bedzie spetnia¢ wymagania §120 ust. 2a Warunkéw Technicznych w zakresie
mozliwosci dezynfekcji termicznej. Realizacja podgrzewu wody z poziomy kottowni.

Wszystkie zawory ze ztgczka do weza uzbrojone zostang w zawory antyskazeniowe kl. HA

4. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Scieki z projektowanych przyboréw odprowadzane bedg grawitacyjnie nad- i podposadzkowo w kierunku
projektowanych przykanalikéw. Dalej scieki sanitarne odprowadzane bedg do istniejgcej sieci kanalizacji
sanitarnej na dziatce inwestora.

Instalacja kanalizacji odpowietrzona zostanie poprzez wywiewki kanalizacyjne systemowe. Piony
odpowietrzajgce zostang wyprowadzone min. 0,6m ponad potaé dachu i zwiehczone wywiewkami
kanalizacyjnymi PVC. U podstaw pionow zaprojektowano czyszczaki kanalizacyjne PVC.

Wewnetrzng instalacje kanalizacyjng zaprojektowano z rur kanalizacyjnych z PVC (HT) szarych.
Instalacje kanalizacji podposadzkowej zaprojektowano z PVC-U klasy S, SN8 SDR34 kielichowych,
litych.

5. INSTALACJA SKROPLINOWA

Podtaczenie odptywu kondensatu parownikéw wymiennkéw rurami cPVC tgczonymi przez klejenie.
Oprowadzenie kondensatu do kanalizacji sanitarnej poprzez lejek systemowy z przerwg powietrzng
poprzez syfony systemowe z zabezpieczeniem antyzapachowym do kanalizacji sanitarnej.

6. IZOLACJE TERMICZNE

Grubos¢ Izolacji termicznej rurociggdéw nalezy wykonaé zgodnie z:
0 zgodnie z PN-B-02421 oraz z Dz. U. z 2002 r. Nr 75 Poz. 690 wraz z pézniejszymi zmianami
oraz opisem technicznym

Minimalna grubos¢
izolacji cieplnej

L.p. | Rodzaj przewodu lub komponentu (materiat 0,035 W/

m*K)"
1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm
2 Srednica wewnetrzna od 22mm do 35mm 30mm
3 Srednica wewnetrzna od 35mm do 100mm Roéwna d wewnetrznej
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rury
4 IPrzewody i arma_tura wg poz. 1-3 r,)rzechodzqce przez Sciany Y wymagan z poz. 1-4
ub stropy, skrzyzowania przewodoéw
Przewody ogrzewania centralnego wg poz. 1-3, utozone w
5 komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi Y2 wymagan z poz. 1-4
pomieszczeniami roznych uzytkownikow
6 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 13 mm
Dla rurociggéw freonowych prowadzonych na zewnatrz
7 zastosowac ptaszcz z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,4 mm
lub prowadzi¢ w zamknietym korycie stalowym.
8 Przewody wody zimnej i hydrantowej 9 mm

Zaprojektowane typy izolacji termicznej :

* instalacje c.0., c.w.u., cyr. w.z. - Izolacja z pianki polietylenowej o zamknietej strukturze
komérkowej, dodatkowo (temperatura stosowania do 95°C / klasa reakcji na ogien min. BL-s3,0 /
Izolacja nie rozprzestrzeniajgca ognia (NRO), wspétczynnik A deklarowany zgodny z EN ISO
13787

» instalacja hydrantowa — elastyczna pianka na bazie syntetycznego kauczuku (klasa reakcji na
ogien min. BL-s3,0 / Izolacja nie rozprzestrzeniajgca ognia (NRO), wspdtczynnik A deklarowany
zgodny z EN ISO 13787

7. INSTALACJA GAZU

Projektowana instalacja gazowa obejmuje rurociag od $ciany zewnetrznej do odbiornikéw gazu.
Odbiorniki gazu beda przystosowane do spalania gazu GZ-50.

Przed odbiornikiem gazu, w odlegtosci nie wiekszej niz 1 m od odbiornika, na instalacji gazu
zaprojektowano zawér odcinajacy. Potaczenie kotta i pomp ciepta z instalacjg nalezy wykona¢ na
sztywno. Palnik kotta grzewczego wyposazony bedzie w sciezke gazowg wraz z niezbedng armaturg
kontrolno-zabezpieczajgco-pomiarowa.

Catos¢ instalacji gazowej zaprojektowano z rur stalowych bez szwu wg PN-EN 10208-1:2000 tgczonych
przez spawanie.

8. OCHRONA BHP

Wszystkie urzgdzenia cisnieniowe muszg odpowiadaé przepisom UDT. Urzadzenia z napedami
elektrycznymi musza odpowiadac¢ warunkom bezpieczenstwa eksploatacji i posiadac¢ znak
bezpieczenstwa, ewentualnie swiadectwo certyfikacji. Okresowa obstuga i konserwacja urzgdzen moze
by¢ wykonywana jedynie przez pracownikéw posiadajacych uprawnienia odpowiednich specjalizacji.
Zastosowane materiaty i urzadzenia musza odpowiada¢ warunkom bezpieczenstwa eksploatac;i i
posiadac niezbedne atesty, znak bezpieczenstwa, ewentualnie swiadectwo certyfikacji lub dopuszczenia
do stosowania.

Budynek, jego wyposazenie, organizacja pracy i stosowane procedury powinny by¢ zgodne z aktualnie
obowigzujgcymi aktami prawnymi. Montaz rurociggéw i urzadzen musi byt prowadzony przez firme
posiadajgca odpowiednie uprawnienia. Zatoga obstugujaca i konserwujgca projektowane instalacje oraz
urzgdzenia powinna by¢ przeszkolona pod wzgledem BHP.

9. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

1. Przejscia rurociagéw przez sciany lub stropy stanowigce oddzielenia przeciwpozarowe wykonac
jako szczelne, o odpornosci ogniowej rownej odpornosci przegrody.

2. Wszelkie przejscia kanatéw wentylacyjnych przez sciany lub stropy stanowigce oddzielenia
przeciwpozarowe uzbrojone zostang w klapy przeciwpozarowe odcinajgce ewentualnie
obudowane ptytami lub matami do klasy EI120.

3. Wszystkie przepusty instalacyjne instalacji kanalizacji w scianach i stropach, dla ktérych jest
wymagana klasa odpornosci ogniowej nalezy wykonac w przepustach o klasie odpornosci
ogniowej (E I) tych elementow.

4. lzolacja cieplna i przeciw kondensacyjna W klasie reakcji na ogien zgodnie z ZAL ACZNIKIEM Nr
2,3 (Dz.U. 75, poz. 690 z dnia 12 kwietnia 2002) w sprawie Warunkéw technicznych, jakim
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powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z p6zniejszymi zmianami aktualnymi na
dzien sporzadzenia niniejszej dokumentaciji

Opracowanie:
Zgodnie ze strong tytutowag
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1.

E. INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE

Informacje ogolne

Tematem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych wewnetrznych dla budowy
pasywnego budynku uzytecznosci publicznej w miejscowosci Wréblew.

2.

3.

Podstawa opracowania

- wytyczne Inwestora,

- aktualne rzuty architektoniczne i instalacji branzowych,

- biezgce konsultacje i uzgodnienia,

- obowigzujgce przepisy prawa,

- normy opublikowane przez Polski Komitet Normalizacyjny oraz Stowarzyszenie Elektrykow
Polskich oraz wytyczne branzowe.

Zakres opracowania

Zakres projektu obejmuje nast. instalacje:

4,

Instalacja zasilania obiektu,

Rozdzielnica gtéwna,

Rozdzielnice lokalne,

Instalacja oswietlenia elektrycznego podstawowego i awaryjnego

Instalacja gniazd wtyczkowych,

Instalacja zasilania odbiornikéw statych (sity) (technologicznych wentylacji, klimatyzaciji i innych)
Instalacja fotowoltaiczna

Instalacja odgromowa,

Instalacja uziemiajgca i potgczen wyréwnawczych,

Instalacje teletechniczne - sie¢ okablowania strukturalnego (komputerowa, telefoniczna), instalacja

przyzywowa w WC dla 0os6b niepetnosprawnych) przeciwwtamaniowa, itp. wg PW

Instalacja automatyki budynkowej

Zasilanie obiektu

Projektowany obiekt zostanie zasilony z sieci PGE Dystrybucja S.A. Przy granicy dziatki zostanie
zamontowane ztacze kablowe ZK wraz z szafkg pomiarowa (zakres prac PGE Dystrybucja S.A.). Ze
zlgcza kablowego nalezy wyprowadzi¢ wewnetrzng linie zasilajgcg projektowany budynek i doprowadzi¢
ja do rozdzielnicy RWP z gtéwnym wytacznikiem pradu przy elewacji budynku i dalej do rozdzielnicy
gtownej RG w budynku.
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5. Bilans mocy obiektu
Moc obliczeniowa
Pi kz |[cos(|tgl] lo
Lp | Odbiory Po Q S
kW |- - - kW |kVAr|kVvA |A
Sie¢ 230/400V
1 [ Oswietlenie 10,4 10,9010,94 (0,36(9.4 (3,4
2 |Sita, gniazda 25,0 10,7010,94 |0,36(17,5 |6,3
3 | Teletechnika 4,0 10,90]/0,94 |0,36(3,6 1,3
4 |Inst. sanitarne 99,0 10,70{0,92 |0,43169,3 |29,8
5 |Inne +rezerwa 10% (14,1 |0,70{0,94 |0,36(9,9 3,6
Razem: 152,510,70|0,93 |0,41)109,6 44,4 (118,25(170,7

Moc obliczeniowa obiektu wynosi Po=109,6 kW i jest w granicach wnioskowanej mocy przytgczeniowej
wynoszacej 110 kW.

gdzie:

Pj — moc jednostkowa odbioru,

kz — wspétczynnik zapotrzebowania,
Po — moc obliczeniowa,

lo — prad obliczeniowy.

6. Kompensacja mocy biernej

Przewiduje sie, ze zaprojektowane urzadzenia nie bedga wymagaty instalowania kompensacji mocy
biernej, a stopien skompensowania bedzie spetniat wymagania warunkdéw przytgczenia: tgr1<0,4.
Ostateczny stopien skompensowania nalezy sprawdzi¢ po petnym uruchomieniu obiektu. W przypadku
stwierdzenia niespetnienia wymogdéw warunkéw przytagczenia nalezy, w porozumieniu z projektantem,
zastosowac odpowiednie srodki techniczne majace na celu doprowadzenie do spetnienia tych wymogéw.

7. Pomiar energii elektrycznej

Uktad pomiarowo-rozliczeniowy zostanie zainstalowany w szafce pomiarowej dostawcy energii (montaz
licznika w zakresie prac PGE Dystrybucja S.A.). Z uwagi na projektowang instalacje fotowoltaiczng
powinien zosta¢ zainstalowany licznik dwukierunkowy dokonujacy pomiaru energii elektrycznej pobranej i
oddanej do sieci.
Na potrzeby wewnetrznego pomiaru zuzywanej energii przewiduje sie osobne liczniki energii dla sali,
straznicy, osrodka kultury i pomieszczenia technicznego oraz licznik energii wyprodukowanej przez
instalacje fotowoltaiczna.
Ze wzgledu na demonstracyjny charakter budynku przewiduje sie réwniez pomiary strumieni energii
zuzywanej na potrzeby budynku:
- Oswietlenia wbudowanego,
- Przygotowania c.w.u.
- Central wentylacyjnych, oddzielnie dla:

-Nagrzewnic

-Wentylatorow, sitownikdéw, automatyki
- Wytwarzania chtodu,
- Ogrzewania - licznik energii cieplnej oraz opomiarowanie uktadéw elektrycznych pomp
- Pozostate potrzeby energetyczne: urzadzenia biurowe i inne odbiorniki energii.
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8. Rozdzielnice

Rozdzielnica gtdwna obiektu RG zostanie zainstalowana na parterze. Rozdzielnica bedzie miata na celu
zasilanie wszystkich urzadzen i instalacji elektrycznych w budynku. Oprocz rozdzielnicy gtéwnej w
budynku zostang zainstalowane rozdzielnice lokalne: straznicy RST, osrodka kultury ROK |
pomieszczenia technicznego RT oraz instalacji fotowoltaicznej RPV-DC i RPV-AC. Rozdzielnice nalezy
wyposazy¢ w drzwi zamykane na klucz. Powinny posiada¢ oznakowania wykonane w spos6b wyrazny,
jasny i w kolorze kontrastowym z kolorem rozdzielnic. Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w aktualne
schematy elektryczne umieszczone w widocznym miejscu, oraz zabezpieczone przed zniszczeniem (np.
zalaminowane). W rozdzielnicach przewidzie¢ 30% wolnego miejsca. Szczegétowe schematy rozdzielnic
zostang opracowane na etapie projektu technicznego i wykonawczego.

9. Wytacznik pozarowy.

Przy drzwiach wejsciowych do budynku projektuje sie przeciwpozarowy wytacznik pradu, ktéry w
przypadku pozaru wytgczy zasilanie (zostanie wytgczony roztgcznik gtdbwny w rozdzielnicy RWP) dla
wszystkich urzgdzen elektrycznych w obiekcie.

Z uwagi na wykonanie w budynku instalacji fotowoltaicznej jako on-grid w przypadku zaniku napiecia
zasilania, czy to po zadziataniu przeciwpozarowego wytgcznika pradu, czy to spowodowanego zanikiem
napiecia w sieci, inwerter automatycznie musi odigcza¢ panele fotowoltaiczne od sieci, uniemozliwiajgc
dostarczenie wyprodukowanej energii do sieci elektroenergetycznej. W zwigzku z tym nalezy zastosowaé
inwerter z zabezpieczeniem przed pracg wyspowa.

10. Odbiorniki pozarowe.

W budynku nie przewiduje sie instalowania urzgdzen wymagajacych zasilania podczas pozaru.

11. Uszczelnianie przejs¢ migedzy strefami pozarowymi

Wszelkie przejscia kablowe przez $ciany i stropy oddzielenia pozarowego nalezy uszczelnia¢ masa
ogniotrwatg. Uszczelnienia te powinny mieé¢ klase odpornosci ogniowej takg samg jak oddzielenia
pozarowe danej $ciany lub stropu.

Doktadny opis stref oraz wydzielen pozarowych wg. opisu architektury.

12, Instalacja oswietlenia elektrycznego i ghiazd wtyczkowych

12.1. Oswietlenie podstawowe

Przewiduje sie zastosowanie natezen oswietlenia zgodnych z wymaganiami PN.
Przyktadowe natezenia oswietlenia dla wybranych pomieszczeh wynosza:

- Komunikacja 100Ix
- Hol wejsciowy 200Ix
- Toalety, szatnie 200Ix
- Sala widowiskowo sportowa 300Ix
- Pomieszczenia techniczne 200Ix
- Magazyny 100Ix
- Pomieszczenia biurowe, sale spotkan 500Ix

Oswietlenie w projektowanym obiekcie zostanie zrealizowane przy pomocy:
= opraw LED szczelnych IP65 (w pomieszczeniach technicznych),
= opraw LED IP20 w przestrzeniach komunikacyjnych, pomieszczeniach biurowych,
= opraw LED typu downlight IP44 w toaletach.
Oprawy oswietleniowe nalezy montowa¢ w sufitach podwieszonych, lub nastropowo.
Sterowanie opraw oswietleniowych odbywac sie bedzie za pomocg facznikéw oswietleniowych przy
wejsciach do pomieszczen
W toaletach oswietlenie sterowane bedzie za pomocg czujnikdédw ruchu/obecnosci.
Stosowac osprzet podtynkowy, w pomieszczeniach technicznych, toaletach nalezy zapewni¢ stopien
ochrony 1P44.
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Instalacje prowadzi¢ podtynkowo lub wtynkowo pod warunkiem pokrycia instalacji min 0,5cm warstwa
tynku. Szczego6towe rozmieszczenie oraz typy opraw oswietleniowych zostang dobrane na etapie
projektu wykonawczego

12.2. Oswietlenie ewakuacyjne

Oswietlenie ewakuacyjne ma za zadanie oswietlic wyjscia i drogi komunikacyjne w razie przerwy w
dostawie energii. W zwigzku z powyzszym oprawy ewakuacyjne bedg rozmieszczone na drogach
ewakuacyjnych, oraz w niektérych pomieszczeniach technicznych.

Oswietlenie ewakuacyjne projektuje sie o $rednim natezeniu nie nizszym niz 1 Ix na drogach
ewakuacyjnych. W pomieszczeniach o powierzchni wiekszej niz 60m2 lub o powierzchniach mniejszych,
jezeli istnieje dodatkowe zagrozenie z powodu wykorzystania tej powierzchni przez duza liczbe oséb
przewiduje sie o$wietlenia awaryjne strefy otwartej (zapobiegajgce panice) o natezeniu nie mniejszym niz
0,5Ix. W poblizu miejsc zainstalowania sprzetu pozarowego (np. hydranty oraz gasnice) zostanie
zagwarantowane oswietlenie awaryjne 5Ix. Minimalny wymagany przepisami czas swiecenia oswietlenia
to 1 godzina. Zostang zastosowane oprawy z wtasnym modutem awaryjnym z autotestem.

Zalgczanie oswietlenia ewakuacyjnego odbywaé sie bedzie samoczynnie w momencie zaniku napiecia.
Wszystkie oprawy awaryjne powinny posiada¢ aktualne swiadectwo dopuszczenia CNBOP.

13. Gniazda wtyczkowe

W obiekcie przewiduje sie nastepujgce obwody gniazd wtyczkowych:

e gniazda dla potrzeb ogdlnych i biurowych

e gniazda w pomieszczeniach technicznych — szczelnos¢ 1P44, montaz na wysokosci 1,4m

(zachowac¢ te same wysokosci jak w tacznikach instalacji oswietleniowej),

e gniazda w toaletach — w poblizu umywalki (szczelno$¢ 1P44) na wysokosci ok. 1,1m.

* gniazda w pozostatych pomieszczeniach, korytarzach - montaz na wysokosci 0,3m
Gniazda elektryczne i teletechniczne montowane na tej samej wysokosci. Osprzet wspdélny dla instalacji
elektrycznej i sieci strukturalne;j.

14. Instalacja sitowa dla odbiornikéw statych

W obiekcie przewiduje sie nastepujgce odbiorniki montowane na state:

= urzgdzenia sanitarne, wentylacyjne
Szczegotowe rozmieszczenie osprzetu elekirycznego (gniazd, opraw oswietleniowych, rozdzielnic)
zostanie ustalone na etapie projektu wykonawczego i moze ulec zmianie na etapie realizacji w wyniku
uzgodnien z Inwestorem i Uzytkownikiem obiektu.

15. Instalacja fotowoltaiczna

W obiekcie zainstalowana zostanie instalacja fotowoltaiczna. Przewiduje sie wykonanie instalacji o mocy
okoto 20 kWp, z panelami PV montowanymi na dachu budynku. Energia produkowana przez instalacje,
bedzie wykorzystywana na biezace potrzeby obiektu. Dobér parametréw paneli PV na etapie projektu
technicznego.

.16. Prowadzenie instalaciji

Instalacje nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg N-SEP-E-0002.

Podstawowymi sposobami prowadzenia kabli i przewoddw bedzie uktadanie ich w korytach kablowych, w
rurkach ochronnych w $cianach g-k oraz pod- lub wtynkowo. Instalacje prowadzi¢ podtynkowo lub
wtynkowo pod warunkiem pokrycia instalacji min 0,5cm warstwg tynku.

Gtéwne trasy kablowe mocowaé do stropu, lub Scian konstrukcyjnych, korytka te nie wymagaja pokryw.
Przewody i kable poza korytkiem powinny by¢é prowadzone w spos6b niewidoczny tzn. w rurkach
ochronnych, podtynkowo lub wtynkowo. Nie dopuszcza sie uktadania luzno kabli na ptytach sufitu
podwieszanego.

Dla instalacji teletechnicznych nalezy przewidzie¢ odrebne korytka uktadane obok lub ponad korytkami z
przewodami elektrycznymi.
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Oprzewodowanie powinno by¢ wykonane w przewodach z miedzi i w ostonach nie wydzielajagcych gazoéw
trujgcych podczas ewentualnego pozaru.
Nalezy stosowac okablowanie zgodne z dyrektywg CPR. Stosowane kable i przewody muszg by¢
odpowiednio oznakowane w sprawie deklarowanej klasy reakcji na ogien. W poszczegb6inych
przestrzeniach budynku nalezy stosowac okablowanie wg klas reakcji na ogien wg normy
N SEP-E-007:2017-09 ,Instalacje elektryczne i teletechniczne w budynkach. Dobér kabli i innych
przewodoéw ze wzgledu na ich reakcje na ogien”
W budynku wyrézniono nastepujace strefy pozarowe:
- strefa ZL | - sala widowiskowa z przylegtymi pomieszczeniami,
- strefy ZL llI:
o czesc¢ socjalna w straznicy OSP
o czesc¢ biurowa na poziomie +1

- strefy PM:
o garaz OSP
o pomieszczenia techniczne,
o magazyn sceny,
o magazyn mebli,
o magazyn (przy garazu w straznicy).
W obrebie wyznaczonych drég ewakuacyjnych nalezy stosowac kable i przewody spetniajgce wymagania
klasy reakcji na ogien:

- w strefie ZLI - B2ca-s1b, d1, at
- wstrefie ZLIII - B2ca-s1b, d1, at
- w strefie PM — B2ca-s1b, d1, at

Poza obrebem drég ewakuacyjnych nalezy stosowac kable i przewody spetniajace wymagania klasy
reakcji na ogien:

- w strefie ZLI - Dca-s2, d1, a2
- w strefie ZLIII — Dca-s2, d1, a3
- w strefie PM — Eca

Dopuszcza sie mozliwos¢ zastosowania w poszczeg6inych przestrzeniach budynku, kabli i przewodéw o
wyzszej klasie ,CPR” niz wymagana.

Dopuszcza sie prowadzenie kabli elektrycznych rozprzestrzeniajgcych ogien, pod warunkiem okrycia ich
warstwg tynku o grubosci co najmniej 5 mm. Zapewnia to nierozprzestrzenianie ptomienia (ognia) po
kablach.

Stosowac przewody o izolacji 750V.

Nalezy stosowaé gtebokie puszki do osprzetu o gtebokosci 60mm. Nie stosowaé puszek rozgateznych w
pomieszczeniach o zwiekszonej wilgotnosci — w WC. Przewody prowadzi¢ miedzy gniazdami bez
stosowania puszek posrednich. Przewody nalezy tgczyé poprzez zaciski — zabronione jest tgczenie
przewodow przez osprzet.

Zachowa¢ wymagane odstepy instalacji elektrycznej od innych instalacji.

Przepusty w $cianach i stropach wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej odpowiadajgcej klasie
elementéw budowlanych przez ktére przechodzg;

Wszystkie otwory stuzace do wprowadzenie i wyprowadzenia kabli do i z budynku nalezy uszczelni¢ tak,
aby uniemozliwi¢ przenikanie wody i gazu do wnetrza budynku.

Catos¢ instalacji w zakresie okablowania musi zosta¢ wyraznie opisana celem jednoznacznej identyfikac;ji
obwodow.

17. Instalacja odgromowa

Instalacje odgromowg projektuje sie wykonaé z wykorzystaniem siatki zwodoéw poziomych i pionowych —
zgodnie z normg wieloarkuszowg PN-EN 62305. Nalezy zapewni¢ ochrone odgromowag wszystkich
wystajgcych ponad poziom dachu elementow budynku takich jak urzgdzenia instalacji wentylacyjnej,
kominy, wlazy dachowe, itp. Wszystkie urzadzenia elektryczne na dachu nalezy chroni¢ przed
bezposrednim uderzeniem piorunowym za pomocg zwoddw pionowych o wysokosci zaleznej od
wysokosci poszczegdinych urzadzen. Ochrone nie przewodzacych elementéw budynku projektuje sie
poprzez zainstalowanie na nich zwodéw poziomych lub pionowych. Przewodzace elementy projektuje sie
potaczy¢ bezposrednio z najblizszym zwodem na dachu. Zwody oraz przewody odprowadzajgce
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wykona¢ drutem DFe/Zn 8mm. Przy fgczeniu przewodéw instalacji odgromowej stosowaé ztgcza srubowe
ocynkowane. Przewody odprowadzajgce instalacji odgromowej nalezy prowadzi¢ w rurkach ochronnych
odgromowych PCV w warstwie ocieplenia budynku. Przewody odprowadzajgce taczy¢ z przewodami
uziemiajgcymi przez ztgcza kontrolne w skrzynkach kontrolnych w warstwie ocieplenia budynku.

18. Instalacja uziemienia i potaczen wyrownawczych

Dla obiektu projektuje sie uziom otokowy. Uziom nalezy wykona¢ bednarkg FeZn 30x4. Potgczenia
elementéw uziomu miedzy sobg i przewodem uziemiajgcym nalezy wykona¢ przez spawanie. Migejsca
potaczen nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg np. lakierem asfaltowym. Uziom nalezy potaczy¢ do gtéwnej
szyny uziemiajgcej GSU i lokalnych szyn wyréwnawczych LSW. Po wykonaniu robét nalezy wykonac
sprawdzajgce pomiary rezystancji uziemienia — obliczeniowa warto$¢ rezystancji nie powinna
przekracza¢ 10Q.

19. Ochrona przeciwprzepieciowa.

W celu eliminacji przepie¢ wywotanych wytadowaniami atmosferycznymi lub czynnosciami tgczeniowymi
w obiekcie zaprojektowano system ochrony przeciwprzepieciowej sktadajgcy sie z ogranicznikow
przepie¢ zainstalowanych w rozdzielnicach. W rozdzielnicy gtéwnej projektuje sie ochronniki typu T1+T2,
a w rozdzielnicach lokalnych ochronniki typu T2. Ochronniki przepieciowe nalezy zainstalowa¢ rowniez w
rozdzielnicach instalacji fotowoltaicznej

20. Instalacje teletechniczne i automatyki budynkowej

W budynku przewiduje sie wykonanie nastepujacych instalacji teletechnicznych:

» sie¢ okablowania strukturalnego (komputerowa, telefoniczna),

» instalacja przyzywowa w WC dla os6b niepetnosprawnych,

» antywtamaniowa
Szczegbtowy zakres oraz rozwigzania dla instalacji teletechnicznych zostang opracowane na etapie
projektu wykonawczego.
Do sterowania oraz monitorowania pracy uktadéw wentylacji, ogrzewania i oswietlenia przewiduje sie
system BMS wyposazony w graficzny system lokalnego oraz zdalnego monitoringu

21. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.

Instalacje elektryczng 400/230V projektuje sie w uktadzie TN-S.

Ochrona przeciwporazeniowa podstawowa (przed dotykiem bezposrednim) realizowana bedzie przez
zastosowanie izolowania czesci czynnych przez odpowiednio dobrang izolacje przewoddw oraz obuddw
aparatéw i urzagdzen elektrycznych.

Ochrona przeciwporazeniowa przy uszkodzeniu (przed dotykiem posrednim) realizowana bedzie poprzez
samoczynne wytaczenie zasilania przy pomocy wytgcznikow przeciwporazeniowych réznicowoprgdowych
0 pradzie zadziatania 30mA, wytacznikéw instalacyjnych nadprgdowych oraz wkitadek topikowych wraz z
zastosowaniem potaczen wyréwnawczych.

22. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia w trakcie realizacji inwestycji.

W celu bezpiecznego wykonania inwestycji nalezy sporzadzi¢ ,Plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia”
zgodnie z Art. Nr. 20 Prawa Budowlanego oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
27.08.2002r. Dz. ust. nr151, poz. 156. obowigzek sporzgdzenia planu bioz spoczywa na kierowniku robét.
W planie nalezy przewidzie¢ zapewnienie bezpieczenstwa roboét:

- przy pracy na wysokosciach,

- wykonywanych przy pomocy dzwigdw,

- wykonywanych w poblizu czynnych przewodéw linii elektroenergetycznych,

- pracy pod napieciem w trakcie wykonywania préb rozruchowych i pomiaréw.

23. Uwagi koncowe

Przy uktadaniu instalacji elekirycznej w budynku nalezy postepowac¢ zgodnie z ustawg - Prawo
budowlane, ustawg O zagospodarowaniu przestrzennym, oraz aktami wykonawczymi dotyczacymi ww.
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ustaw a w szczegdlnosci: rozporzadzeniem Min. Infrastruktury w sprawie warunkéw jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Instalacje elektryczne winny by¢ utozone zgodnie z odpowiednimi arkuszami normy

PN-HD 60364 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”, a takze zgodne z normami

PN-EN 12464-1 ,Oswietlenie miejsc pracy”, PN-EN 62305 ,Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych”.
Zastosowany osprzet instalacyjny musi by¢ oznakowany znakiem ,CE”

Opracowanie:
Zgodnie ze strong tytutowa
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F. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH |
EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO.

1. Wariant podstawowy projektowany

CHARAKTERYSTYKA WARIANTU OBLICZEN

Pompy W-P Absorpcyjne+Kociot gaz

INFORMACJE O BUDYNKU

POWIERZCHNIA PRZESTRZENI OGRZEWANEJ AH [m2] 1340,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOGC DLA SYSTEMU OGRZEWANIA | WENTYLAGJI oHL W] 42690
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU OGRZEWANIA | WENTYLACJI QH,nd [kWh/rok] 37709
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZNYCH SYSTEMU

OGRZEWANIA | WENTYLACUI Eel,pom,HV [kWh/rok] 26621
POWIERZCHNIA PRZESTRZENI CHLODZONEJ AC [m2] 820,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU CHEODZENIA ¢CL W] 45000
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU CHLODZENIA QC,nd [KWh/rok] 6591
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU

CHEODZENIA Eel,pom,C [kWh/rok] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ oW W] 45000
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLEJ WODY

UZYTKOWEJ QW,nd [KWh/rok] 5997
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CIEPLEJ

WODY Eel,pom,W [kWh/rok] 678
POWIERZCHNIA OBSEUGIWANA PRZEZ SYSTEM OSWIETLENIA AL [m2] 1340,00
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOG DLA INSTALACJI OSWIETLENIOWEJ ¢L W]
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA SYSTEMU OSWIETLENIA EK,L [KWh/rok] 12222
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU

OSWIETLENIA Eel,pom,L  [kWh/rok] 12222
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KOSZTY ZUZYCIA PALIW

OPEATA
SYMBOL WG SWIADECTW SYMBOL PALIWA ZUZYCIE CALKOWITA
[z4/rok]
o 77081,81
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana |ENERGIA ELEKTRYCZNA KWhy/rok 48561,54
ZUZYCIE PALIWA | ZUZYCIE PALIWA . ; .
ZUZYCIE PALIWA | ZUZYCIE PALIWA | ZUZYCIE PALIWA
SEZREZEVSV;SNTIE\"’} E?égfefﬁggv PRZEZ SYSTEM | PRZEZSYSTEM | PRZEZ SYSTEM CENA ZA OPLATA STALA OPLATA
WENTYLACII UZYTKOWE] CHLODZENIA POMOCNICZY OSWIETLENIA JEDNOSTKE ABONAMENTOWA
KoszT KoszT KOSZT KOSzT KOSZT
[] [] [z] [] [z] [] [z] []
53283,93 4918,30 6657,58 12222,00 0,63 zt/kWh
kWh/rok| kWh/rok| kWh/rok| kWh/rok|
33568,88| 3098,53 4194,27 7699,86
OPEATA
SYMBOL WG SWIADECTW SYMBOL PALIWA ZUZYCIE CALKOWITA
[zt/rok]
PALIWA - Gaz ziemny GAZ ZIEMNY M$ 1530'32/£2i 3443,22
ZUZYCIE PALIWA | ZUZYCIE PALIWA ; ; ;
ZUZYCIE PALIWA | ZUZYCIE PALIWA | ZUZYCIE PALIWA
ggEzévsv\/(\?\lTIiN; E?gf&f\\%m PRZEZ SYSTEM | PRZEZSYSTEM | PRZEZ SYSTEM CENA ZA OPLATA STALA OPLATA
WENTYLAGH T CHLODZENIA POMOCNICZY OSWIETLENIA JEDNOSTKE ABONAMENTOWA
KoszT KoszT KOSZT KoSszT KOSZT
[21] [21] [z1] [21] [z1] [21] [z1] [21]
1320,34 m3| 209,98 m3 /rok| 2,25 z4/m3
/rok|
2970,77 472,45
OGRZEWANIE .
PALIWO I LA CHLODZENIE CIEPLA WODA OSWIETLENIE RAZEM
ENERGIA ELEKTRYCZNA zt/rok 33 568,88 4 194,27 3098,53 7 699,86 48 561,54
GAZ ZIEMNY MS$ zt/rok 2 970,77 472,45 3 443,22

Pompy W-P + Kociot

KOSZTY INWESTYCYINE

NAZWA KOSZTU
Modut-pompy ciepta + kociot
RODZAJ SYSTEMU JEDNOSTKA KOSZTU KOSZT JEDNOST.
Ogrzewanie i wentylacja z 170000,00 zt
iy KOSZT POCZATKOWY : KoSsZzT KoSZT
1LOSC e CYKL ZYCIA UTRZYMANIE USUNIECIE AT USUNIECIA
[z4] [lata] [%/rok] [%] [2] [z4]
1,00 szt. 170000,00 30 3,00 0,00 5100,00 0,00
NAZWA KOSZTU
Maszynownia ciepta
RODZAJ SYSTEMU JEDNOSTKA KOSZTU KOSZT JEDNOST.
Ogrzewanie i wentylacja z 85000,00 z4
iy KOSZT POCZATKOWY : KoSszT KoSZT
1LOSC TeET CYKL ZYCIA UTRZYMANIE USUNIECIE e USUNIECIA
[z4] [lata] [%/rok] [%] [2] [z4]
1,00 szt. 85000,00 30 3,00 0,00 2550,00 0,00
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CHARAKTERYSTYKA WARIANTU OBLICZEN
Pompy W-S

INFORMACJE O BUDYNKU

POWIERZCHNIA PRZESTRZENI OGRZEWANE] AH [m2] 1340,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACII HL [w] 42690
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACII QH,nd [kWh/rok] 37709
évAEP'\i)_l:I'YIT-ZAE:BJ(I)WANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZNYCH SYSTEMU OGRZEWANIA I Eel,pom,H [kWh/rok] 29500
\/

POWIERZCHNIA PRZESTRZENI CHLODZONE) AC [m2] 820,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU CHLODZENIA oCL [w] 45000
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU CHLODZENIA QC,nd [kWh/rok] 6591
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CHEODZENIA Eel,pom,C [kWh/rok] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLEJ WODY UZYTKOWE] oW [w] 45000
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE] ~ QW,nd [kWh/rok] 5997
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CIEPLE] WODY Eel,pom,W [kWh/rok] 1250
POWIERZCHNIA OBSLUGIWANA PRZEZ SYSTEM OSWIETLENIA AL [m2] 1340,00
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA INSTALACII OSWIETLENIOWE] ¢L [w]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA SYSTEMU OSWIETLENIA EK,L [kWh/rok] 12222
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU OSWIETLENIA Eel,pom,L [kWh/rok] 12222
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Pompy Gruntowe

KOSZTY ZUZYCIA PALIW

OPLATA
SYMBOL WG SWIADECTW SYMBOL PALIWA ZUZYCIE CALKOWITA
[zt/rok]
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana | ENERGIA ELEKTRYCZNA 93777,05 59079,54
ZUZYCIE PALIWA | ZUZYCIE PALIWA B B B
PRZEZ SYSTEM PRZEZ SYSTEM ZUZYCIE PALIWA ZUZYCIE PALIWA ZUZYCIE PALIWA
OGRZEWANIA T CIEPLE] WODY PRZEZ SYSTEM PRZEZ SYSTEM PRZEZ SYSTEM CENA ZA OPLATA STALA OPLATA
WENTYLACII UZYTKOWE] CHLODZENIA POMOCNICZY OSWIETLENIA JEDNOSTKE ABONAMENTOWA
KOSZT KOSZT KOSZT KOSZT KOSZT
2] 2] 2] 2] 2] 2] 2] 2]
67589,90 7307,58 6657,58 12222,000 0,63 z/kWh
kWh/rok| kWh/rok| kWh/rok| kWh/rok|
42581,64 4603,77 4194,27 7699,86
OGRZEWANIE 3
PALIWO I WENTYLACIA CHLODZENIE CIEPLA WODA OSWIETLENIE RAZEM
l ENERGIA ELEKTRYCZNA | Zt/rok 42 581,64 4 194,27, 4 603,77, 7 699,86 59 079,54

KOSZTY INWESTYCYJINE
NAZWA KOSZTU
Pompa ciepta woda - solanka
RODZAJ SYSTEMU JEDNOSTKA KOSZTU KOSZT JEDNOST.
Ogrzewanie i wentylacja zt 120000,00 z}
i KOSZT POCZATKOWY : KoszT KoSzT
1LOSC TS CYKL ZYCIA UTRZYMANIE USUNIECIE TR USUNIECIA
[z1] [lata] [%/rok] [%] [z1] [24]
1,00 szt. 120000,00 30 3,00 0,00 3600,00 0,00
NAZWA KOSZTU
Odwierty - (sondy gruntowe)
RODZAJ SYSTEMU JEDNOSTKA KOSZTU KOSZT JEDNOST.
Ogrzewanie i wentylacja zt 135000,00 z}
i KOSZT POCZATKOWY : KoszT KoSzZT
1LOSC TS CYKL ZYCIA UTRZYMANIE USUNIECIE TR USUNIECIA
[z1] [lata] [%/rok] [%] [z1] [2]
1,00 szt. 135000,00 30 3,00 0,00 4050,00 0,00
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3. Poréwnanie wariantow

KOSZTY ZUZYCIA PALIW

PALIWO WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE
ENERGIA ELEKTRYCZNA
. Pompy W-P + Kociot 48 561,54 zi/rok
Pompy Gruntowe 59 079,54 zi/rok
PALIWO WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE
GAZ ZIEMNY M$
. Pompy W-P + Kociot 3 443,22 zt/rok

OGRZEWANIE .

NAZWA KOSZTU VUG CHEODZENIE CIEPLA WODA OSWIETLENIE RAZEM
Pompy W-P + Kociot 255 000,00, 255 000,00
Pompy Gruntowe 360 000,04 360 000,00

WYNIKI ANALIZY EKONOMICZNE]

ZA¥OZENIA DO ANALIZY
OKRES OBLICZENIOWY [lata] 30
STOPA DYSKONTOWA [%] 4

KOSZT CALKOWITY

1 800 000~

1 600 000~ e

1 400 000~

1 200 000~

1 000 000~
800 000-
600 000~
400 000
200 000-

0- ] T T T T
Pompy W-P + Kociot Pompy Grunt

NAZWA WARIANTU Pompy W-P + Kociot Pompy Gruntowe

OBECNA WARTOSC KOSZTU CALKOWITEGO [z1] 1286552 1568359

PROSTY CZAS ZWROTU SPBT [lata] - -

PRZYROST KOSZTOW INWESTYCYINYCH
W STOSUNKU DO WARIANTU BAZOWEGO (4] 105000

ROCZNE 0SZCZEDNOSCI )
W STOSUNKU DO WARIANTU BAZOWEGO (4] 10225

PODSUMOWANIE ANALIZY EKONOMICZNE]

Najnizszym kosztem catkowitym charakteryzuje sie wariant "Pompy W-P + Kociol" czyli wariant projektowany
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WYNIKI ANALIZY EKOLOGICZNE]

NAZWA WARIANTU Pompy W-P + Kociot Pompy Gruntowe
EMISIA ROWNOWAZNA Er [kg/rok] 386,47 446,37
REDUKCIA EMISJI ROWNOWAZNE) ~ AEr [kg/rok] 0,0 -59,9

R oAy DUKGIABHISIE ooy [%/rok] 0,0 -15,5
EMISJA CALKOWITA CO2 ECO2 [kg/rok] 98705,0 113525,0
REDUKCIA EMISJI CALKOWITEJ CO2  AECO2 [kg/rok] 0,0 -14819,9
P EWIOMAREDUKCA VIS ofECO2  [%/rok] 0,0 -15,0
EMISJA CALKOWITA CO ECO [kg/rok] 3,4 3,5
REDUKCIA EMISJI CALKOWITEI CO  AECO [kg/rok] 0,0 -0,1
PR IVTOWA REDUKCAEMISIT oECO [%/rok] 0,0 2,8
EMISJA CALKOWITA SO2 ESO2 [kg/rok] 254,5 302,0
REDUKCIA EMISJI CALKOWITE] S02  AESO2 [kg/rok] 0,0 -47,5
oWy eog A EMISIL 0502 [%/rok] 0,0 -18,7
EMISIA CALKOWITA NO2 ENO2 [kg/rok] 122,6 142,8
REDUKCIA EMISJI CALKOWITEI NO2  AENO2 [kg/rok] 0,0 -20,2
oWy N A ML 0pENO2  [%/rok] 0,0 -16,4
EMISIA CALKOWITA PYLOW Epyty [kg/rok] 4,0 4,8
sEEgvlflCJA EMISII CALKOWITEJ AEpyly [kg/rok] 0,0 0,8
PROCENTOWA REDUKCIAEMISIT gty [9%/rok] 0,0 18,7
EMISJA CALKOWITA SADZY Esadza [kg/rok] 0,000 0,000
Dy N EMISILCALKOWITE) AFsadza  [kg/rok] 0,00 0,00
P EWIMAREDUKIAEMISIT opEsadza  [%/rok] 0,0 0,0
EMISJA CALKOWITA BaP EBaP [kg/rok] 0,000 0,000
REDUKCIA EMISJI CALKOWITE] BaP AEBaP [kg/rok] 0,0000 0,0000
P WA REDUKCIAEMISIT ot EBaP  [%%/rok] 0,0 0,0

PODSUMOWANIE ANALIZY EKOLOGICZNE]

Lepszym efektem ekologicznym charakteryzuje sie wariant "Pompy W-P + Kociot" czyli wariant projektowany

Opracowanie:
Zgodnie ze strong tytutowg
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G. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE
REGULUJA TEMPERATURE W POMIESZCZENIACH

W projektowanym obiekcie zastosowano urzadzenia regulujace temperature indywidualnie dla kazdego z
pomieszczen. W  pomieszczeniach z ogrzewaniem podtogowym zastosowano regulatory
pomieszczeniowe typu P (proporcjonalne). Sprawnosc¢ regulacji przy tym rozwigzaniu jest na poziomie n
= 96%.

W uktadzie chtodzenia VRF zastosowano urzadzenia z regulacjg miejscowg z regulatorami sterowanymi
w standardzie PID o sprawnosci regulacji na poziomie n = 98%.

Sterowanie w obiekcie wg pomiaru temperatury w strefie lub w trybie wigcz / wytacz dla ogrzewania lub
dla chtodzenia cechowatoby sie matg oszczedno$cig inwestycyjng przy stracie sprawno$ci dziatania
systemu o minimum 30-50% co bezposrednio przetozytoby sie na zwigkszenie zapotrzebowania obiektu
na energie koncowg (efekt ekonomiczny) jak i pierwotng (efekt ekologiczny).

Wobec powyzszego, stwierdza sie, ze rozwigzanie projektowane jest optymalne w kontekscie
zrbwnowazonego zuzycia energii przez instalacje w obiekcie, jak réwniez z punktu oczekiwanego efektu
ekologiczno — ekonomicznego.

Opracowanie:
Zgodnie ze strong tytutowag
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H. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

1. Wstep

Przedmiotem opracowania jest budowa pasywnego budynku uzytecznosci publicznej w miejscowosci
Wréblew.

Celem opracowania byto przedstawienie w formie opisowe;j i graficznej rozwigzan w dziedzinie ochrony
przeciwpozarowej przyjetych w projekcie budowlanym obiektu w zakresie:

- budowlanym,

— instalacyjnym,

— warunkow ewakuaciji,

— zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru,

- usytuowania,

- dojazdu pozarowego,

— technicznych zabezpieczen przeciwpozarowych.

2. Przepisy i normy dotyczace ochrony przeciwpozarowej wykorzystane do wykonania

opracowania

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.(Dz. U. nr 75, poz. 690 z
pdzn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw. (Dz.U. Nr
109, poz. 719).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych. (Dz.U. Nr 124/2009 poz. 1030).

— PN-EN ISO 7010:2012 Symbole graficzne -- Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa --
Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa.

— PN-IEC 61024-1 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogolne.

- PN-EN 1838:2002. Oswietlenie awaryjne.

3. Podstawa wykonania opracowania

Opracowanie wykonano na podstawie zlecenia SIERGIEJ Studio Architektury przy ul. Puszczykowskiej
11/1 we Wroctawiu.

4. Ogolna charakterystyka projektowanego budynku — powierzchnie, wysokos¢ i liczba

kondygnaciji
Liczba kondygnacji nadziemnych 1,2
Liczba kondygnacji podziemnych 0
Pow. zabudowy 1269,43 m2
Pow. Uzytkowa (razem z pom. technicznym) 1345,44 m?
Wysokos¢ budynku 7,65m

5. Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odlegtosci od innych
obiektow.

Wymagana odlegtos¢ budynku od innych obiektéw o podobnym przeznaczeniu wynosi 8 m (jezeli $ciana
zewnetrzna ma na powierzchni wiekszej niz 65% klase odpornosci ogniowej E 60). Odlegtos¢ ta powinna
by¢ powiekszona do 12 m, jezeli powierzchnia ta jest mniejsza od 65% i nie mniejsza od 30%.
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Odlegtos¢ od granic niezabudowanych dziatek powinna wynosic:

- w przypadku wystepowania sciany projektowanego budynku majgcej na powierzchni ponad 65 %
klase odpornosci ogniowej E 30 —4 m,

- w przypadku wystepowania $ciany projektowanego budynku majgcej na powierzchni od 30 — do 65
% klase odpornosci ogniowej E 30 — 6 m,

- w przypadku wystepowania $ciany projektowanego budynku majgcej na powierzchni do 30 % klase
odpornosci ogniowej E 30 — 8 m,

Powyzsze wymagania zostang spetnione.

6. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materialow
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z procesow technologicznych

W budynku przewiduje sie wyposazenie biurowe oraz zwigzane z dziatalnoscia sali widowiskowej oraz
straznicy.

7. Klasyfikacja pozarowa

Projektowany budynek jest budynkiem niskim o wysokosci 7,65 m. Czes¢ widowiskowa kwalifikuje sie do
kategorii zagrozenia ludzi ZL |, natomiast czes¢ socjalna straznicy oraz czes¢ biurowa do kategorii
zagrozenia ludzi ZL IlI.

8. Przewidywana gestos¢ obcigzenia oghiowego

Obcigzenie ogniowe dla pomieszczen w strefach PM wynosi¢ bedzie do 500 MJ/m?2.

9. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji

Kategorie zagrozenia ludzi:
W budynku bedg wystepowaty strefy:
ZL | — zawierajgce pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50 oséb
niebedacych ich statymi uzytkownikami, a nieprzeznaczone przede wszystkim do uzytku ludzi o
ograniczonej zdolnosci poruszania sie,
— ZL Il — uzytecznosci publicznej niezakwalifikowane do ZL |,
- PM - produkcyjno - magazynowe o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m2.

Przewidywana liczba os6b w budynku wynosi:

- sala sportowo-widowiskowa na parterze do 200 oséb,
- pozostate pomieszczenia osrodka kultury — 42 osoby
- straznica — 8 oséb

10. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W obiekcie nie projektuje sie pomieszczen zagrozonych wybuchem, nie zachodzi réwniez koniecznos¢
wyznaczania stref zagrozenia wybuchem.

11. Podziat obiektu na strefy pozarowe i dymowe

Dopuszczalna wielko$¢ stref pozarowych ZL w budynku niskim wynosi do 8000 m2.
Dopuszczalna wielkos¢ stref pozarowych PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m2 w budynku
niskim wynosi do 10 000 m2.

W budynku wyrézniono nastepujace strefy pozarowe:
— strefa ZL | - sala widowiskowa z przylegtymi pomieszczeniami,
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- strefy ZL llI:
o czesc¢ socjalna w straznicy OSP,
o czes¢ biurowa na poziomie +1,

- strefy PM:
o garaz OSP,
o magazyn (przy garazu w straznicy).
Drzwi przeciwpozarowe zostang wyposazone w samozamykacze.
Sciany oddzielenia przeciwpozarowego (klasa REI) powinny by¢ wzniesione na wtasnym fundamencie
lub na odpowiednio odpornym ogniowo stropie.
12. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien

rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych.

Dla budynku wymagana jest klasa D odpornosci pozarowe;.
Projektowana klase odpornosci ogniowej elementéw budynku przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1. Projektowana klasa odpornosci ogniowej elementow budynku

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementédw budynku ]

odpornosci  gtéwna konstrukcja [strop [Sciana Sciana przekrycie
pozarowej  konstrukcja (dachu zewnetrzna |wewnetrzna | dachu
budynku nosna

"D" R 30 (-) REI30 EI30" (-) (-)

") dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego o wysokosci 0,8 m wraz z potgczeniem ze stropem

Klasa odpornosci ogniowej pozostatych elementéw budynku:
- elementy schoddéw ewakuacyjnych (biegi, spoczniki) — R 30,
— Sciany i stropy pomieszczen technicznych stanowigce oddzielenia przeciwpozarowe — REI 60,
- klapy przeciwpozarowe odcinajgce — klasa odpornosci ogniowej réwna co najmniej klasie
odpornosci ogniowej przegrody przeciwpozarowej w ktérej sg zamontowane.

Wszystkie elementy budynku — nierozprzestrzeniajgce ognia.
Do wykonczenia wnetrz stosowanie materiatow i wyrobow tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu
termicznego sg bardzo toksyczne i dymigce, jest zabronione.

13. Warunki i strategia ewakuacji ludzi , oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i

ewakuacyjne) oraz przeszkodowe

Z kazdej strefy pozarowej ZL zapewniono niezalezne wyjscia na zewnagtrz budynku.
Ewakuacja z sali widowiskowej jest mozliwa bezposrednio na zewnagtrz budynku przez dwa wyjscia
ewakuacyjne oraz drogami komunikacji ogélnej.
Ewakuacja ze strefy ZL lll na poziomie +1 odbywa sie klatkg schodowg bezposrednio na zewnatrz
budynku.
Ewakuacja na zewnatrz budynku ze straznicy OSP jest mozliwa korytarzem w czesci socjalnej.
W budynku spetniono nastepujgce podstawowe warunki ewakuacyjne:
- dlugos¢ przejscia ewakuacyjnego mniejsza od 40 m,
- dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego w strefie ZL | przy jednym kierunku dojscia mniejsza od 10 m i
przy dwéch kierunkach mniejsza od 40 m,
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- dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego w strefie ZL Il przy jednym kierunku dojscia mniejsza od 30 m,
(20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej) i przy dwdch kierunkach mniejsza od 60 m.

- drzwi ewakuacyjne otwierane zgodnie z kierunkiem ewakuaciji,

— min. szerokos¢ drzwi stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczen — 0,9 m (0,8 m —w
przypadku drzwi stuzgcych do ewakuacji do 3 os6b),

- drzwi wyjsciowe z klatki schodowej na parterze — min. 1,2 m, szerokos¢ drzwi wyjsciowych z
budynku min. 1,2 m,

- szerokosc¢ poziomych drég ewakuacyjnych — minimum 1,4 m (1,2 m jezeli przewiduje sie
ewakuacje mniej niz 20 oso6b),

- szerokos$¢ biegéw i spocznikéw schodéw - odpowiednio 1,21 1,5 m.

14. Sposoéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegdélnosci:
wentylacyjnej, elektroenergetycznej, teletechnicznej i odgromowej

Instalacja wentylacyjna i klimatyzacyjna

W obiekcie kanaly wentylacyjne przechodzgce przez strefy, ktérych nie obstuguja powinny by¢
obudowane materiatami w klasie El oddzielenia ppoz., szachty instalacyjne w klasie j.w. Na granicach
stref pozarowych, w przypadku nie zastosowania obudowy, nalezy zainstalowac klapy przeciwpozarowe
w klasie odpornosci oddzielenia ppoz.

Instalacja elektroenergetyczna
Urzadzenia przeciwpozarowe powinny by¢ zasilane sprzed gtéwnego wytgcznika pradu.
Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji elektrycznej:
- odpornosé ogniowa przepustow kablowych w oddzieleniach przeciwpozarowych w klasie El
oddzielenia,
- sterowanie przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu zlokalizowane w poblizu gtéwnego wejscia do
budynku,
- przeciwpozarowy wytacznik prgdu nalezy odpowiednio oznakowac.

Wszystkie przejscia instalaciji przez stropy poszczegdlnych kondygnacji nalezy zabezpieczyé do klasy
odpornosci pozarowej oddzielenia.

Instalacja ogrzewcza

Jako zrédto ciepta projektuje sie systemowe rozwigzanie z pompg ciepta absorpcyjng powietrze-woda
wraz z kottem gazowym jako zroédtem szczytowym. W/w blok pompy ciepta + kociot zostanie
zlokalizowany na dachu obiektu.

Ochrona odgromowa
Budynek bedzie wyposazony w instalacje chronigca od wytadowan atmosferycznych — ochrona
podstawowa.

15. Dobér urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych bezpieczenstwu
pozarowemu, dostosowanych do wymagan wynikajacych z przepisow dotyczacych
ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowa
charakterystyka tych urzadzen

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa
Strefa ZL | zostanie wyposazona w instalacje hydrantéw wewnetrznych 25.

Przewidywane zapotrzebowanie wody przy jednoczesnie pracujacych dwoch hydrantach wewnetrznych
25:
Qryar=2x1,0l1/s=2,01/s

Oswietlenie awaryjne
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Obiekt wyposazony bedzie w samoczynnie zatgczajgce sie oswietlenie awaryjne. Przewiduje sie
os$wietlenie awaryjne i ewakuacyjne wykonane w oparciu o oprawy awaryjne, ktére beda wyposazone w
dodatkowe moduly jako zrodta zasilania awaryjnego. Czas dziatania oswietlenia awaryjnego i
ewakuacyjnego wyniesie nie mniej niz 60 minut od zaniku oswietlenia podstawowego. Natezenie
oswietlenia na drogach ewakuacyjnych minimum 1 Ix, na powierzchniach otwartych minimum 0,5 Ix oraz
5 lux w poblizu urzadzen ppoz.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu

W obiekcie przewidziano przeciwpozarowy wytacznik pradu, odcinajacy doptyw prgdu do wszystkich
obwodoéw, z wyjatkiem obwodow zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest
niezbedne podczas pozaru. Zadziatanie wytgcznika powoduje odciecie doptywu prgdu do wszystkich stref
pozarowych.

16. Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy

Budynek wyposazony zostanie w gasnice proszkowe lub/i sniegowe o zawartosci srodka gasniczego co
najmniej 2kg (3 dm?) na kazde 100 m2 powierzchni. Dtugo$é dojscia do miejsca ustawienia gasnicy nie
bedzie przekracza¢ 30 m. Szerokos¢ dojscia do miejsca ustawienia gasnicy nie bedzie mniejsza niz 1m.

Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych, a w
szczegolnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia
pozaru oraz o sprzecie stuzagcym do tych dziatan

Dla projektowanego obiektu zapotrzebowanie wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 20 dm?3/s.

— odlegtosc¢ najblizszego hydrantu od chronionego budynku - nie wiecej niz 75 m,

— odlegtosc¢ kolejnego hydrantu od budynku - nie wiecej niz 150 m,

— odlegto$¢ od sciany budynku - co najmniej 5 m,

— Czas dziatania instalacji — 120 min.
llos¢ ta bedzie zapewniona z projektowanych hydrantow zewnetrznych w obrebie dziatki, na ktérej
znajdowac¢ sie bedzie inwestycja. Szczeg6towa lokalizacje pokazano na zalgczonym planie
zagospodarowania terenu.
Nalezy zapewni¢ potgczenie z drogg pozarowg wyjs¢ z budynku, utwardzonym dojsciem o szeroko$ci
minimalnej 1,5 m i diugosci nie wiekszej niz 30 m w sposéb zapewniajgcy dotarcie bezposrednio lub
drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowe;.

Opracowanie:
Zgodnie ze strong tytutowa
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l. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

1. Budynek pasywny:

Ze wzgledu na zamiar ubiegania sie o dofinansowanie realizacji obiektu, projektowany budynek musi
spetniac kryteria budynku pasywnego, ktére wg definicji wynosza:

- roczne zapotrzebowanie na energie niezbedng do ogrzania jednego metra kwadratowego powierzchni
bedzie na poziomie nie przekraczajagcym 15 kWh/(m2*rok),

- roczne zapotrzebowanie na energie niezbedng do chtodzenia jednego metra kwadratowego powierzchni
bedzie na poziomie nie przekraczajagcym 15 kWh/(m2*rok),

- roczne zapotrzebowanie na nieodnawialna energie pierwotng (tj. energie wynikajgcg z eksploatacii
obiektu) na poziomie nie przekraczajgcym 120 kWh/(m?2 x rok)

- przegrody zewnetrzne wykonane w taki sposob, aby maksymalnie zredukowa¢ mostki termiczne,

- Slusarka okienna oraz drzwiowa montowana w systemie ,cieptego montazu”

- okna oraz witryny o wspoétczynniku przenikania ciepta U ponizej 0,8 W/(m2*K) dla ramy i przeszklenia,
catkowitej przepuszczalnosci energii promieniowania stonecznego dla przeszklenia g= 0k.50%

Ponadto wymaga sie, aby zaprojektowane i wykonane rozwigzania pozwalaty spetnic wymagania
odnosnie jednostkowego zapotrzebowania na energie uzytkowg oraz energie pierwotng na ogrzewanie i
wentylacje bez urzadzen pomocniczych:

- dla energii uzytkowej - EUns11kWh/(m>?*rok)

- dla energii pierwotnej <10kWh/(m?*rok)

- jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng wraz z urzgdzeniami pomocniczymi
EP <38kWh/(m2*rok)

Pozostate zatozenia:

- §ciany zewnetrzne o wspotczynniku przenikania ciepta U < 0,120 W/(m2*K)

- stropodach o wspétczynniku przenikania ciepta U < 0,095 W/(m2*K)

- drzwi zewnetrzne o wspotczynniku przenikania ciepta U < 1,1 W/(m?*K)

- podioga na gruncie o wspotczynniku przenikania ciepta U < 0,107 W/(m?*K)

- nalezy zastosowac centrale wentylacyjne z uktadem recyrkulacji i odzysku ciepta o sprawnosci nie
mniejszej niz 82%

- instalacja oswietlenia podstawowego i ewakuacyjnego oparta na oprawach LED z uwzglednieniem
automatycznej regulacji wykrywajgcej obecnos¢ uzytkownikdw oraz wptyw natezenia promieniowania
stonecznego na wydajnos¢ zrodet Swiatta

2. Alternatywne zrédia energii:
2.1. Energia wiatru

Turbiny wiatrowe posiadajg istotne wady: gestos¢ energii z jednostki objetosci jest niewielka, duza
sezonowos¢ i zawodnosé wystepowania, nierownomierny rozktad w czasie. Producenci standardowo
proponujg rézne wysokosci wiezy w zaleznosci od mocy turbiny od 60 do 110 m.

2.2. Energia geotermalna

Szacuje sie, ze ilos¢ wyptywajgcego na powierzchnie Ziemi to ok. 46 TW. Sredni strumien geotermalny to
okoto 0,063 W/m2 - nie jest on zbyt duzy, ale zasoby tej energii sa praktycznie niewyczerpywalne, ze
wzgledu na ogromng objeto$¢ Ziemi. Strumien ten daje sredni gradient temperatury (wzrost w kierunku
srodka) 25 K/km. Jest to niewystarczajgce do eksploatacji bezposredniej, dlatego w geotermii istotne sg
tzw. rejony hipertermiczne (gradient wiekszy od 80 K/km) i semitermiczne (od 40 do 80 K/km). Rejony
hipertermiczne to przede wszystkim obszary radiogeniczne (duza zawarto$¢ pierwiastkow
radioaktywnych), obszary wysokiego strumienia ciepta (skaty o bardzo duzej przewodnosci cieplnegj) i
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punktowe zrodta ciepta (zasoby magmy, wody geotermalne). W tych rejonach zasoby geotermalne
wystepuja jako petrochemiczne (energia zgromadzona w skatach) i hydrotermiczne (w wodzie).
Na terenie planowanej inwestycji nie wystepujg zasoby i zrédta cieptych wod oraz magmy.

2.3. Energia promieniowania stonecznego
Zastosowanie ogniw fotowoltaicznych

Obecnie catkowity koszt wytworzenia okreslonej ilosci energii elektrycznej przy uzyciu fotoogniw
(uwzgledniajacy ich cene, i szacowany okres pracy) jest o rzad wielkosci wyzszy, niz w przypadku energii
jadrowej. Mimo to, stosowanie fotoogniw staje sie optacalne w miejscach trudno dostepnych, o ile
zapotrzebowanie na moc elekiryczng jest niewielkie (pojedynczy dom), za$ odlegtos¢ od najblizszej linii
energetycznej jest wieksza niz kilka km, lub tez budowa nowej linii jest utrudniona z powodu
uksztattowania terenu. Zaletg fotoogniw, istotnie wptywajgcg na obszar ich zastosowan, jest w
przyblizeniu liniowa proporcjonalnosé mocy ogniwa do jego ceny. Dzigki temu, ogniwa stoneczne mogag
by¢ tanim zrodiem energii dla przenosnych urzgdzen matej mocy: kalkulatorow, zegarkéw i lamp
(wyposazonych w akumulatory magazynujgce energie zgromadzong w ciggu dnia). Sg réwniez
niezastgpione w przestrzeni kosmicznej, gdyz kazdy inny sposéb wytwarzania energii wymagatby
transportu paliw, za$ energia stoneczna jest stale dostgpna.

Konwersja fototermiczna

Konwersja fototermiczna, to bezposrednia zamiana energii promieniowania stonecznego na energie
cieplng. W zaleznosci od tego, czy do dalszej dystrybucji pozyskanej energii cieplnej uzywa sie
dodatkowych zrddet energii (na przyktad do napedu pomp), wyréznia sie konwersje fototermiczng
pasywng oraz aktywng. W przypadku konwersji pasywnej, ewentualny przeptyw nosnika ciepta (na
przyktad powietrza lub ogrzanej wody) odbywa sie jedynie w drodze konwekcji. W przypadku konwers;ji
aktywnej, uzywane sg pompy zasilane z dodatkowych zrédet energii. Konwersja fototermiczna pasywna
wykorzystywana jest gtownie w malych instalacjach m.in. do pasywnego ogrzewania budynkow.
Szczegodlnie efektywna metoda takiego ogrzewania jest Sciana Trombe'a. Wykorzystanie réznicy gestosci
pomiedzy powietrzem ogrzanym, a powietrzem chtodnym pozwala na wymuszenie takiego przeptywu
ciepta, ze do budynku jest zasysane chtodne powietrze z zewnatrz. Urzgdzeniem wykorzystujgcym to
zjawisko do chtodzenia i wentylacji budynkow jest komin stoneczny. Konwersje pasywng wykorzystuje sie
réwniez w termosyfonowych podgrzewaczach wody, w ktérych kolektor jest nizej od zbiornika cieptej
wody oraz przy suszeniu ptodoéw rolnych.

3. Whnioski

Nieréwnomierny rozktad w czasie wystepowania stonca i wiatru dyskwalifikuje te zrédta, jako podstawowe
zasilanie budynku i urzadzen. Inwestor podjat decyzje o zastosowaniu paneli fotowoltaicznych, jako
dodatkowego zrodta energii elektryczne;j.

Budynek zaprojektowano, jako pasywny — jest to ekologiczne rozwigzanie ze wzgledu na niskie
zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng. Ponadto zaprojektowano niskoemisyjne zrédto
ciepta.

Opracowanie:
Zgodnie ze strong tytutowag
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Zgodnie z art. 36a ust. 1i 5 Prawa budowlanego (Dz.U. poz. 290 z 2016 r. — z p6zniejszymi zmianami) w
razie planowanego odstgpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego, w przypadku istotnych zmian,
konieczne jest uzyskanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowe. Projektant wyraza zgode na nizej
wymienione nieistotne odstgpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego nie wymagajace uzyskania
decyzji o zmianie pozwolenia na budowe:

e zmiana rozwigzan materiatowych — pod warunkiem zachowania zatozonych parametrow i
posiadania odpowiednich atestéw oraz zachowania zatozen estetycznych;

* zmiana w zakresie lokalizacji drzwi, otworéw okiennych i scian dziatowych przy zachowaniu
odpowiednich parametréw uzytkowych;

e zmiana tras i materiatdéw wszelkich instalacji — pod warunkiem posiadania odpowiednich atestow.

K. UWAGI

[uwagi do dokumentaciji] Wszelkie zawarte w dokumentacji projektowej uwagi dotyczg adekwatnie
danego etapu i zakresu projektowego kompleksowej, wielobranzowej dokumentacji projektowe;j.

[prawo autorskie] Projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz. U. 94.24.83 z dnia 23.02.94).
Wszystkie informacje zawarte w projekcie (pokazane i opisane) stanowig witasno$¢ ‘Jednostki
Projektowania’ i nie wolno ich uzy¢ ponownie, kopiowac i reprodukowac bez pisemnej zgody autoréw
opracowania, POZA PRZYPADKAMI OKRESLONYMI ODREBNYMI UMOWAMI.

[przygotowanie terenu budowy] Teren budowy powinien by¢ przygotowany przez wydzielenie,
uporzadkowanie i zabezpieczenie pod wzgledem BHP i p.poz. W czasie wykonywania robét
rozbiérkowych, budowlanych i montazowych nalezy $cisle przestrzega¢ odnosnie obowigzujgce w tym
zakresie przepisy. Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robdt na budowie muszg byc¢
przeszkoleni i znaé przepisy BHP i p.poz.

[warunki wykonania i odbioru robot] Zakres wykonania i obowiazki przy robotach budowlanych -
zgodnie ze sztukg budowlang (Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano-
Montazowych).

[odbiory przez organy] Realizowana na bazie niniejszej dokumentacji inwestycja zostanie
przekazana do uzytku dopiero po przeprowadzeniu przez wymagane Organy i Ekspertow odbiorow
wszystkich rob6t budowlanych i instalacyjnych oraz po przedtozeniu odpowiednich protokotéw, analiz,
zaswiadczen odbioru.

[integralnosé¢ dokumentacji] Catosciowg, kompleksowa, integralng dokumentacje projektowg
stanowig m. in. nastepujgce elementy wszystkich branz: rysunki, detale, opisy, uwagi, adnotacje,
zestawienia, tabele, karty katalogowe, obliczenia, zatgczniki — dokumenty formalno — prawne, decyzje,
uzgodnienia, pozwolenia, opinie, analizy oraz inne opracowania, a takze specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robdét, przedmiary robét. Wszystkie powyzsze elementy dokumentacji projektowej
wielobranzowej nalezy rozpatrywac integralnie, kompleksowo, sumarycznie. Uwagi i opisy zamieszczone
w czesci rysunkowej i opisowej projektu stanowig integralng czesé niniejszego opracowania.

[koordynacja z projektami branzowymi] Rozmieszczenie, uktad i wszelkie informacje dotyczace
elementéw branzowych, jak m.in. elementy konstrukcyjne, sieci, instalacje i urzadzenia wewnetrzne i
zewnetrzne wykonywac scisle wedtug projektow branzowych. Powyzsze elementy nalezy koordynowac i
dostosowac do projektu wiodacego, jakim jest dokumentacja projektowa branzy architektura.
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[koordynacja z innymi elementami opracowania] Przedstawione w dokumentacji rozwigzania
projektowe nalezy koordynowaé i wykonywac, uwzgledniajgc pozostate elementy zawarte w niniejsze
dokumentacji — np. operaty, analizy, ekspertyzy, opinie, uzgodnienia, decyzje, wytyczne, projekty
szczegbtowe, przy zatozeniu, ze projekt architektoniczno-budowany branzy architektura jest projektem
wiodacym.

[sprawdzenie geodezyjne rzednych wysokosciowych] Przed realizacjg obiektow bezwzglednie
nalezy dokona¢ sprawdzenia geodezyjnego rzednych wysokosciowych i wymiaréw. W przypadku
wystgpienia roznic, projektowany uktad nalezy dostosowa¢ do stanu istniejacego przy konsultacji z
Gtéwnym Projektantem, zachowujac zasady zawarte w projekcie.

[przyktadowe rozwiazania projektowe] Zawarte w projekcie budowlanym rozwigzania projektowe sg
rozwigzaniami przyktadowymi. Sposoby ich realizacji, wykonania, dostosowania do specyficznych
warunkow, montazu, mocowania, do wytycznych danego systemu, a takze przygotowanie dokumentaciji
warsztatowej i powykonawczej nalezy wykonywaé $cisle wg ich wytycznych, wg zatozen niniejszej
dokumentacji, projektu wykonawczego oraz wg zasad sztuki budowlanej i obowigzujgcych przepisow.

[uszczegoétowienie rozwigzan projektowych] Uszczegbtowienie bedzie zakres projektow
wykonawczych.

[nazwy wiasne i marki handlowe] Wszystkie nazwy wiasne i marki handlowe elementéw
budowlanych, systemoéw, urzadzen i wyposazenia, zostaly uzyte w niniejszym opracowaniu w celu
okreslenia odpowiedniego standardu wykonania i wyposazenia budynku. Przyktadowy system,
Producent, marka moga by¢ zamienione na rozwigzanie rownowazne.

[wyjsciowe parametry produktu] Wyjsciowe parametry wskazane przez przyktadowy produkt nalezy
traktowac¢ jako baze wyjsciowa. Nalezy je traktowac jako wskazanie parametréw istotnych. Dodatkowe
parametry materiatowe nalezy dobiera¢ na podstawie specyfikacji technicznej i projektu wykonawczego.

[materialy, rozwigzania techniczne, urzadzenia] Wszystkie zastosowane w projekcie materiaty,
rozwigzania techniczne i urzadzenia powinny odpowiada¢ normom bezpieczenstwa p/poz., sanepid, bhp,
a takze powinny posiada¢ odpowiednie atesty (w tym m.in. Atesty Higienicznego Panstwowego Zaktadu
Higieny) i aprobaty techniczne (w tym m.in. Aprobaty Techniczne Instytutu Techniki Budowlanej),
deklaracje zgodnosci i certyfikat zgodnosci oraz powinny by¢ zgodne z przepisami szczegotowymi.

[wykonanie robot budowlanych] Wszystkie roboty budowlane (w tym przygotowanie, obrébka,
montaz wszelkich materiatow i systeméw), rozwigzania projektowo-realizacyjne, detale architektoniczne
nalezy wykona¢ w oparciu o rysunki wykonawcze konsultowane z Gtdwnym Projektantem obiektu, a
takze scisle zgodnie ze szczegotowymi wytycznymi, technologia wykonania, instrukcjami i specyfikacjami
technicznymi Producenta/ Dostawcy systemu oraz zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi
przepisami.

[inspekcja Rzeczoznawcy] Po zakonczeniu instalacji rozwigzan systemowych nalezy zapewnic
inspekcje autoryzowanego Rzeczoznawcy Dostawcy systemu w celu skontrolowania, czy prace
instalacyjne zostalty wykonane zgodnie z kompletng dokumentacjg dotyczacg danego rozwigzania
systemowego, wytycznymi Dostawcy oraz obowigzujgcymi przepisami.

[gwarancja szczelnosci, stabilnosci, solidnosci, starannosci, precyzji i profesjonalizmu
wykonania] Wykonanie wszelkich prac budowlanych, montazowych, instalacyjnych oraz prac majgcych
wptyw na bezpieczenstwo zycia i zdrowia cziowieka oraz pdzniejszg uzytkowos¢, eksploatacje i
optymalnie niskie koszty utrzymania bezwzglednie powinny gwarantowaé szczelnos¢, stabilnosé,
solidnosé, poprawnosé, precyzje i profesjonalizm wykonania. Montaz elementéw powinien gwarantowac
prawidtowe wykonanie wszelkich detali, m.in. obrébek, uszczelnien, prawidiowego dziatania elementow i
mechanizmoéw, niezawodnos$¢ systemu, nieprzekroczenia max. tolerancji wymiarowej, nieprzemarzanie
przegrody i elementéw. Miejsca potgczen, obrébki, wykonczenia, styki réznych materiatow, rozwigzania
narazone na rozszerzalnos¢ termiczng i prace materiatdw, rozwigzania narazone na nieszczelnosci,
rozwigzania narazone na dziatanie czynnikéw atmosferycznych nalezy wykonywac¢ w najwyzszym stopniu
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starannosci, precyzji i profesjonalizmu, gwarantujacych szczelnos¢, stabilnosé i poprawnos¢ wykonania
rozwigzan. Przy wykonywaniu powyzszych prac nalezy uwzgledni¢ warunki wspétpracy i eksploatacji
wszystkich elementdéw, podane przez Producentow. Materiaty budowlane oraz warstwy narazone na
czynniki zewnetrzne powinny spetnia¢ wszelkie parametry do zastosowania w warunkach zewnetrznych.
Technologia montazu, zabezpieczenia, warunki uzytkowania, konserwacja — $Scisle wg wytycznych
Dostawcy systemu lub Wykonawcy. Dostawca lub Wykonawca powinien przedstawi¢ Inwestorowi
gwarancje na wykonanie przegrdd i rozwigzan, ich szczelnosci i prawidtowego dziatania w danym
okresie.

Opracowanie:
Zgodnie ze strong tytutowa
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