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1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. 1. CZESC OPISOWA

1.1.1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji bedzie wykonanie przebudowy rowu przydroZnego na rurociqg o przekroju

kotowym i srednicy 300 i 315 mm , odbudowa koryta otwartego rowu przydroznego, przebudowa przepustu,
rozbiorka starej kanalizacji deszczowey,
Obiekt bedzie realizowany w nastepujacej kolejnosci:
- wykop mechaniczny na trasie projektowanego rurociagu,
- wykopy reczne w migjscach kolizji z sieciami podziemnymi,
- dokopy reczne pod studzienki osadnikowe,
- dokopy reczne pod ufoZenie rurociggu,
- podsypki i budowa studzienek osadnikowych,
- podsypki i ufoZzenie w wykople rurociagu,
-  Zasypki studzienek i rurociggu,
- obudowa wylotu i wiotu,
- zasypanie wykopow,
- odbudowa rowu,
- przebudowa przepustu,

- uporzadkowanie terenu.

1.1.2. Istniej qcy stan zagospodarowania terenu
Istniejgcy stan zagospodarowania terenu to pas drogi gminnej bedacej dziatkqa gruntowg nr 315/1 i a w

miejscu lokalizacji odcinka ujsciowego rurociagu i wylotu dziatka gruntowg nr 311. Teren w miejscu
lokalizacji  rurociggu | rowu otwartego jest uzytkowany jako istniejgce bezodptywowe koryto rowu
przydroznego lub jako pobocze gruntowe pasa drogowego. W poboczu znajdujg sie urzadzenia podziemne
Jak linie wodociggowe i linje telekomunikacyjne.

Projektowany rurocigg i row otwarty koliduja punktowo z sieciami telekomunikacyjnymi oraz z istniejaca
starg kanalizacjg deszczowa, ktora zostanie zdemontowana w czesci kolidujacej z rurociggiem.

Przewidziany do przebudowywany row przydrozny drogi gminnej bedacej dziatka gruntowg nr 315/1 w
Tubadzinie gm. Wroblew ulegt czesciowemu zanikowi lub wyplyceniu. W zwigzku z czym wody opadowe z
pasa drogowego splywajg poboczami lub jezdnig w kierunku punktow najnizej potozonych drogi asfaltowej
bedacej droga gminng i gromadzq sie w obrebie gruntowej drogi gminnej bedacej dziatkq nr 309. Poniewaz
teren Tubgdzina jest pofatdowany z widocznymi wzniesieniami terenu, wody opadowe z pasa drogowego
majg rozne kierunki spfywu, w tym kierunki przeciwstawne. Wody opadowe splywaja rowniez z drogi
gruntowej bedacej dziatka nr 309. Gfownym miejscem gromadzenia sie wod opadowych jest rejon pasa
drogowego dziatki 315/1 przy skrzyZowaniu drog gminnych (dz. 315/1 i 309). Poniewaz istniejacy row nie
ma odpfywu skutkuje to powstawaniem zastoisk. W przypadku opadow o duzych wskaznikach wody
opadowe rozlewajq sie na skrzyZowanie, pas drogowy | przylegte grunty skutecznie je podtapiajgc i

utrudniajac lub uniemoziliwiajac ruch drogowy. Jezeli ilos¢ zgromadzonej wody przekracza pojemnosc koryta
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istniejgcego rowu przydroznego wody przelewajq sfe przez jezdnie i splywajg na dziatki nr 292, 293 | je

podtapiajg.

Na odcinku ujsciowym istniejacy row przydrozny ulegt catkowitemu zanikowi lub  likwidacii
najprawdopodobniej wskutek braku konserwadji i przy budowie infrastruktury podziemnej w poboczu drogi.
W zwigzku z odbudowag rowu otwartego bedzie konieczne usuniecie 6 szt. drzew rosngcych w pasie
drogowym. Na usuniecie drzew Inwestor jest obowigzany uzyskac stosowng decyzje zgodnie z wymogami
ustawy o ochronie przyrody.

1.1.3 Projektowane zagospodarowanie terenu
W ramach projektowanego zagospodarowania terenu przewiduje sie

1. Przebudowe rowu przydroZnego w pasie drogi gminnej stanowigcej dziatke nr 315/1 w

Tubadzinie gm. Wroblew i nadanie mu nastepujacych parametrow:

- rurociag kryty:
lokalizacja: row przydrozny w hm 0+40- 2+96,
dziatki gruntowe: 315/17 311
materiat i srednica. PVC 9300 mm, hm 0+61,9 — 2+96
materiat i Srednica. PVC 315 mm, hm 0+00 — 0+61,9
sredni spadek podtuzny: 1= 13,0 %o,
z wylotem:
lokalizacja wylotu: row przydrozny w dz. 311
hm 0+40,
srednica wylotu 315 mm,
rzedna dna wylotu: 143,68 m npm.,
obudowa wylotu plyty skarpowe typu krata,
zabezpieczenia wylotu: kratka uniemoZliwiajaca dostep,
ubezpieczenie dna rowu za wylotem wylewka betonowa gr. 5-10 cm
[ wlotem:
lokalizacja wiotu: Row przydrozny w dz. 315/1
hm 2+96,
Srednica wiotu 300 mm,
rzedna dna wiotu: 147,00 m npm.,
zabezpieczenia wilotu. kratka uniemoZiliwiajgca dostep,
obudowa wiotu: pivty skarpowe typu krata,
ubezpieczenie dna rowu przed wlotem | ptytki chodnikowe lub ptyty typu krata
na dtugosci 1 m

studzienkami kontrolnymi z osadnikami:

flosc: 3szt,

lokalizacja: dziatka nr 315/1 — pas drogi gminnej

pobocze pasa drogowego
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srednica i osadnik: St, nr 1 —-0,6 m; osadnik 0,5 m,
St. nr 2 - 0,6 m; osadnik 1,0 m,
St, nr 3 — 1,00 m; osadnik 0,5 m,

materiat: kregi betonowe lub studnie z tworzyw sztucznych,
lokalizacja: St, nr 1 —hm 45,8;

St.nr2-hm 61,9;

St.nr3—-hm2+21,1;

rzedne wiotu: St. nr 1 - 143,70 m npm.,
St. nr 2 — 143,86 m npm.,
St. nr 3 — 146,14 m npm.,

rzedne wylotu: St. nr 1 - 143,70 m npm.,
St. nr2 - 143,75 m npm.,
St. nr 3 — 145,94 m npm.,

gtebokosc osadnika | St. nr 1 - 0,5 m;
St.nr2-1,0m;
St.nr3-05m;

POKrywy: St. nr 1 — podziemna, betonowa,

St, nr 2 — uliczna, betonowa lub zZeliwno - betonowa,

St. nr 3 — uliczna, betonowa lub Zeliwno - betonowa,

2. Odbudowe rowu przydroznego o korycie ziemnym otwartym i parametrach:

lokalizacja: row przydrozny hm 2+96 — 3+49,9
dziatka 315/1

srednia: szerokosc dna / gfebokosc / dfugosc: | 0,5m/ 1,27 m/ 53,9 m

sredni spadek dna: L, = 3,7 %o,

rzedne dna poczatku rowu. 146,60 m npm Kr.

rzedna dna korica rowu: 146,80 m npm Kr.

ubezpieczenia koryta: obsiew nasionami traw fgkowych
lub zamiennie darnina albo biowfdoknina

3. Przebudowe istniejacego przepustu pod droga gminna bedaca dziatka gruntowa nr 309

poprzez rozbiorke istniejacego rurociagu, wymiane rur i ponowne ufoZenie rurociagu:

lokalizacja: Row przydrozny hm 3+49,9 — 3+56,9
dziatka gruntowa nr 315/1

Srednica / materiat / dfugosc 0,40 m / rury betonowe / 7 m

spadek podtuzny rurociggu: 1, = 10 %o,

rzedna dna wiotu: 147,25 m npm.,

rzedna dna wylotu: 147,18 m npm.,

obudowa wiotu i wylotu. darnina na mur,

4. Rozbiorke istniejacej kanalizacji deszczowej wraz z istniejacym wylotem:




PROJEKT PRZEBUDOWY | ODBUDOWY ROWU PRZYDROZNEGO
w Tubgdzinie gm. Wroblew

lokalizacja kd. dziatki nr 311, 315/1
dtugosc odcinka do likwidacji: 24 m

srednica / materiat 200 mmy/ rura PVC
lokalizacja wylotu kd: Row przydrozny hm 0+00

dziatka gruntowa nr 311

rzedna dna wylotu: 143,84 m npm.,

Ponadto na istniejgcym korycie rowu w hm 0+00 - 0+40 oraz 3+56,9 — 4+20 zostang wykonane
nastepujgce roboty: konserwacjia rowu poprzez odmulenie dna istniejgcych i oczyszczenie istniejgcych

przepustow rurowych. Roboty te nie wymagaja pozwoleri administracyjnych.

1.1.3.1. Dobdr srednic ruroci agu

Podstawa wymiarowania ruroggu

Obliczenia przeprowadzono jak dla urzadzer kanalizacji deszczowej przy uzyciu wzoru:
Q=9 ¥YqA

gdzie:

© — wspotczynnik opoZnienia odplywu,

W — to wspotczynnik splywu,

g — to natezenie obliczeniowe deszczu w l/s/ha,

g= {0667
gazie:
g — natezenie deszczu miarodajnego (dnr’/(s ha)
t — czas trwania deszczu (min)

P — wspotczynnik zalezny od prawdopodobieristwa pojawienia sie deszczu

804
g= 200

g = 108,9 dn’/(s ha)

A — to powierzchnia rzutu poziomego terenu, z ktorego sg odprowadzane wody deszczowe (ha),

¢=07 g =108,9 dn’/(s ha)
Y=0165 A=467ha

gazie A — jest sumaryczng powierzchnig zlewni obeimujaca.
4,5 ha gruntow rolnych — przyjety wspotczynnik sptywu powierzchniowego ¥ = 0,14
0,17 ha odwodnienia pasa drogowego, wiec:

Q [764,7 dnr’/s = 0,065 n’/s

Obliczenie maksymalnego przeptywu w rurggu
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Tlos¢ wod jaka moze przeptynac przez rurociag oblicze przy uzyciu wzoru na obliczenie natezenia przeptywu

dla przewodow kotowych:
Q@=Fv
gazie:
Q - przephw w kanale (n/s)
v — srednia predkosc przeptywu w obliczeniowym przekroju kanatu (m/s)
F — pole powierzchni przekroju czynnego (nr’)
Predkosc przeptywu w kanale o dowolnym przekroju mozna wyznaczy< zgodnie z metoda Prandtla —
Colebrooka przy uzyciu wzoru

_ 0,63v k
V= 2|9(Rhm+14,84&}/89&|

gazie:

v — srednia predkosc przeptywu w obliczeniowym przekroju kanatu (m/s)

Ry, — promieri hydrauliczny (m)

I - straty jednostkowe na pokonanie oporow tarcia, rowne spadkowi dna kanatu (-)
g — przyspieszenie ziemskie (m/s>)

k — wspotczynnik chropowatosci zastepczej kanatu (m)

U - wspdtczynnik lepkosci kinematycznej przeplywajacych sciekow (nr’/s)

Powyzszy wzor po przeksztatceniu dla przekroju kotowego dla srednicy D i zastapieniu wartosci promienia
hydraulicznego:

D
Rﬁ= 4

oraz wstawieniu pola powierzchni F = Y% 1P, uzyska postac:

2
v:—7i2) Ig( 25w + K }IZQDI

D.2gDI 371D

gazie:

v — srednia predkosc przeptywu w obliczeniowym przekroju kanatu (m/s)

D — Srednica przekroju kofowego (m)

I - straty jednostkowe na pokonanie oporow tarcia, rowne spadkowi dna kanatu (-)
g — przyspieszenie ziemskie (m/s>)

k — wspotczynnik chropowatosci zastepczej kanatu (m)

U - wspdtczynnik lepkosci kinematycznej przeplywajacych sciekow (m/s)

Obliczajac dla wskaznikow:
k=25mm D = 300 mm i =32 %o

gazie spadek przyjeto jak dla odcinka ujsciowego rurociggu, otrzymujemy:
v (10,28 m/s Q [065,2 dnr’ /s
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co oznacza, ze przez rurocigg o parametrach D = 300 mm; i, = 3,2 %o ilos¢ wod jaka moze przeptynac
wyniesie maksymalnie 65,2 dnr/s, co jest wielkosciq wystarczajaca by pomiescic obliczony dla rowu
najwyzszy przeplyw wynoszacy Q = 64,7 dnr’/s.

W rozwigzaniach projektowych przyjeto, Ze srednica odcinka ujsciowego rurociagu wyniesie 315 mm a

pozostatego odcinka 300 mm.

1.1.4. Zestawienie powierzchni poszczegolnych cz  esci zagospodarowania
terenu
Projektowana inwestycja nie wnosi nowych danych do bilansu terenu, bo rurociqag zostanie w wykonany jako

urzadzenie podziemne. Natomiast row i przepust pozostang w dotychczasowych miejscach. Wszystkie
urzadzenia mieszczg sie w granicach dziatek bedacych pasami drog gminnych. Urzadzenia nie beda

zajmowac oddzielnej powierzchni zwigzanej wytacznie z ich wykonaniem i uzytkowaniem.

1.1.2 Dane informuj gce o ochronie terenu
Teren inwestycji nie posiada planu zagospodarowania terenu. W zwigzku z czym dla realizacgji inwestycji

uzyskano decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 3/2011 znak: RIT.6733.3.2011 z dnia
19-12-2011 r., ktora sie uprawomocnita w dn. 04-01-2012 r,

W decyzji ustalono m. in., Ze teren inwestycii leZzy poza terenami ochrony przyrodniczej w tym NATURA
2000, zakaz stosowania rozwigzarn technicznych majacych negatywny wplyw na srodowisko oraz obowigzek
zachowania poziomu hatasu jak dla terenow przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowa.

W ramach realizacji inwestycji nie przewiduje sie ztamania Zadnego z zakazow albowiem rurociag zostanie
wykonany z materiatow dopuszczonych do stosowania w budownictwie wodnym, jakos¢ wod ptynacych
rurociggiem nie wymaga stosowania dodatkowych urzadzeri podczyszczajacych, poziom hatasu moze
niewiele wzrosnac tylko na etapie budowy rurociaggu albowiem w trakcie eksploatacji rurociag nie bedzie
hatasowat bedac urzadzeniem podziemnym.

Teren inwestycji nie podlega ochronie przyrodniczej, archeologicznej lub innej ochronie prawney.

1.1.6. Dane okre slajace wptyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzeni  a
budowlanego
Nie dotyczy — teren znajduje sie poza oddziatywaniem obiektow gorniczych

1.1.7. Informacje i dane o charakterze istniej agcych i przewidywanych
zagro zen dla srodowiska
Istniejgce zagospodarowanie terenu to pobocze pasa drogi gminnej w ktorym w przesztosci znajdowaty sie

rowy przydrozne. Obecnie rowy przydrozne istniejq tylko odcinkowo mocno wypfacone i bezodptywowe.
Wody Zzbierane do rurociggu to wody opadowe splywajgce powierzchniowo i w wyniku infiltracii do
otwartego rowu przydroZznego skad po osiggnieciu poziomu wiotu do rurociggu beda odptywac
projektowanym rurociggiem.

Niewielki wptyw na srodowisko przewiduje sie jedynie w czasie realizacji inwestycji. Bedzie to jednak wplyw
krotkotrwaty i przemijajacy na niewielkim i ograniczonym obszarze. Ze wzgledu na zakres i specyfike robdt,
przewiduje sie, Ze czas ich trwania bedzie wynosit nie dfuzej niz 30 dni, Zatem mozna stwierdzic, ze budowa

rurociaggu nie spowoduje ujemnego oddziatywania na srodowisko.
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Projektowane przedsiewziecie nie jest zaliczone do inwestycii mogacych znaczaco oddziatywac na

Srodowisko, nie spowoduje rowniez naruszenia interesow osob trzecich.
W granicach terenu objetego przedsiewzieciem jak rowniez w jego bezposrednim sasiedztwie nie ma

obszarow podlegajacej ochronie przyrodniczej.

1.1.8. Inne konieczne dane wynikaj ace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego

Nie dotyczy — Inwestycja prosta nie wymaga specjalistycznych rozwigzari projektowych.

1.2. Wykorzystane materiaty
Proponowane w niniejszym opracowaniu rozwigzania opracowano na podstawie:
1. mapy sytuacyjno wysokosciowej w skali 1: 500,
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

2.

3. decyzji wodnoprawnej,

4. ustaleri z Inwestorem w zakresie podstawowych rozwigzari projektowych,
5.

pomiarow i ogledzin wtasnych na gruncie.
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2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Wykonanie robot

Roboty nalezy wykonywac zaczynajac od budowy rurociagu i prowadzic pod spadek do wiotu. Rurociag
nalezy posadowic na 10 cm pospotki petnigcej role fundamentu. Natomiast obudowy wiotu i wylotu nalezy
wykonac w 10 cm kotnierzu z betonu lub gliny a skarpy obftozyc¢ ptytami skarpowymi typu krata. Skarpy
wiotu i wylotu powinny mie¢ nachylenie 1:1, przy czym skarpa wylotu w koronie powinna zmniejszyc
nachylenie do 1:2. Obiekt bedzie realizowany w nastepujacej kolejnosci:

- wykopy i dokopy pod ufozenie rurociqgu i posadowienie studzienek,

- montaz wylotu,

- montaz studzienek,

- montaz rurociggu,

- montaz wiotu,

- zasypanie rurociggu, studzienek, wiotu i wylotu,

- odmulenie i skarpowanie rowu otwartego,

- obsiew skarp rowu mieszankami traw,

- przebudowa przepustu pod drogg gminng,

- uporzadkowanie terenu.

2.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do wykonania wiasciwych robdt ziemnych nalezy wykonac prace poszukiwawcze celem

Zlokalizowania tras istniejacych urzadzen sieci podziemnych. Poszukiwania naleZy prowadzic podczas
prowadzenia robot ziemnych — wykopow. Wykopy mas ziemnych mechaniczne nalezy wykonywac:

- w migjscach kolizji z uzbrojeniem podziemnym do 0,5 m ppt,

- w migjscach bezkolizyjnych do warstwy dokopu recznego,

- dokopy reczne nalezy prowadzic w miejscach kolizji z sieciami podziemnymi oraz celem wyrownania

dna wykopu i nadania wymaganych spadkow.

2.3. Ukiladanie ruroci agu

Wykop pod budowe rurociagu mozna wykonac mechaniczng tylko w miejscach bezkolizyjnych i do 0,5 m ppt.
w miejscach kolizji z siecig teletechniczng. W miejscach kolizji dokopy do sieci nalezy wykonywac recznie.
Wykop rozpoczac od wylotu i prowadzic pod spadek, w celu zapewnienia wodzie statego odptywu. Szerokos¢
dna wykopu powinna byc nie mniejsza niz 0,6 m. Nachylenie skarp wykopu powinno wynosic 1:0,5 dla
gruntow spoistych, gliniastych a dla gruntow piaszczystych powinno byc¢ odpowiednio wieksze lub skarpy
zabezpleczone przez deskowanie wykonane w sposob zabezpieczajacy przed osuwiskami lub zasypaniem.
Roboty ziemne | montazowe nalezy prowadzic zgodnie z obowigzujgcymi normami iprzepisami oraz
zaleceniami producenta rur. Wydobyty urobek powinien byc¢ skiadowany z jednej strony wykopu
Z pozostawieniem wolnego pasa terenu o szerokosci min. 1 m, liczgc od krawedzi wykopu w celu
zapewnienia komunikacji. Kat nachylenia skarpy odktadu wydobytego gruntu nie powinien byc wiekszy od
kata 60°. W miare mozliwosci powierzchnie terenu nalezy profilowac ze spadkiem, ktory zapewni odptyw
powierzchniowy poza teren przylegajacy do wykopu, ma to na celu ochrone wykopu przed zalaniem wodami

w przypadku wystgpienia opadow atmosferycznych. Przed przystapieniem do uktfadania rurociggu dno
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wykopu nalezy oczyscic i wyrownac spadek tak aby woda nie tworzyta zagfebieri i odsaczata sie rowng
warstwg. Na oczyszczonym dnie nalezy wykonac podsypke z pospotki o grubosci 10 cm. W sytuacii gdy w
wykopie sgczy sie woda podsypke naleZy wykonac bezposrednio przed uktadaniem rurociggu. Studzienki
nalezy montowac przed ufoZzeniem rurociaggu rowniez sadowigc na warstwie pospotki. Uktadanie rurociagu
zaleca sie wykonac jak najszybciej po wykopaniu rowka dla zmniejszenia niebezpieczeristwa osuwania sle
skarp. Zasypke rurociggu nalezy wykonac wpierw recznie do warstwy ok. 30 cm a nastepnie mozna wykonac
mechanicznie zasypujgc rurocigg warstwami urobku sktadowanego na odktadzie. Pod studzienki nalezy

wykonac podsypki z pospotki warstwami o mizszosci nie mniejszej niz 10 cm.

2.4. Rozbidrka kanalizacji deszczowej PVC 200 mm
Przy prowadzeniu robot ziemnych zostanie odkryta w czesci istniejaca kanalizacia deszczowa, ktorg nalezy w

zdemontowac na odcinku ujsciowym bedacym w poboczu drogi. Odcinek pod jezdnig i w dziatce nr 298
nalezy zablokowac zalewajac wiot i wylot betonem lub zaprawq cementowg. Z uwagi na koszty rozbiorki
nawierzchni drogi asfaltowej Inwestor zrezygnowat z demontazu odcinka kanalizacji pod jezdniq drogi i
utwardzonym terenem dziatki nr 298. Materialy z rozbiorki nalezy traktowac jako odpad i postepowac z nimi

wg procedur dotyczacych odpadow budowlanych.

2.5. Odbudowa rowu otwartego
Row otwarty nalezy odbudowac poprzez wykop nadajac dnu spadek w kierunku wiotu rurociagu szerokosc

wielkosci 3,7 %o zachowujac szerokos¢ dna 0,5 m oraz nadajac nachylenie skarp 1:1,5. Po wykonaniu
wykopu dno | skarpy nalezy recznie wyprofilowac i zahumusowac a nastepnie obsiac mieszankami traw.

Zamiennie za mieszanki traw mozna stosowac darnine lub biowfoknine.

2.6. Przebudowa przepustu
Przepust nalezy odkopac, zdemontowac rury i uszkodzone przyczotki wykonac wykop pod rurociag do

rzednych wskazanych na profilu, zamontowac nowe rury, zasypac rurociag i wykonac przyczotki z darniny
ktadzionej na mur. Nachylenie skarp przyczotkow powinno wynosic 1:1. Zdemontowane rury nalezy ztozyc
na sktadowisko odpadow lub w przypadku dobrego stanu technicznego mozna je wykorzystac do innych

celow budowlanych nie zwigzanych z niniejszym przedsiewzieciem.

2.7. Kolizje ruroci agu i rowu otwartego z sieci g telekomunikacyjn a
Projektowany rurociqg koliduje z sfeciqg telekomunikacyjng. Rozwigzania kolizji zawarto w oddzielnym

opracowaniu, ktore przedfozono ZUD i podlega uzgodnieniom z administratorem sieci teletechnicznych.

2.6. Zagospodarowanie terenu, roboty porz  gdkowe
Po zakoriczeniu robot zasadniczych ewentualne nieprzydatne niewielkie nadwyzki mas ziemnych nalezy

wykorzystac do niwelacji terenu pobocza drogi. Niewykorzystane materiaty budowlane z demontazu, urobek
i elementy budowlane z miejsca budowy nalezy usunac i wywieZc¢ na wysypisko lub ztoZyc¢ do sktadowania w
miejsce wskazane przez Inwestora. Postepowanie z tymi elementami powinno by¢ zgodne z Ustawg z dnia

27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z2010 r. Nr 185 poz. 1243 =z pdzniejszymi zmianami).

-177 -



PROJEKT PRZEBUDOWY | ODBUDOWY ROWU PRZYDROZNEGO

w Tubgdzinie gm. Wroblew

Stadium dokumentacji:

Nazwa i adres obiektu
budowlanego:

Nazwa inwestora
oraz jego adres:

Imie i nazwisko

oraz adres projektanta
sporzadzajacego
informacje:

3. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Odbudowa | przebudowa rowu przydroznego
Przebudowa przepustu pod drogg gminng
Rozbiorka kanalizacji deszczowej

Dziatki nr 315/1, 311, 298 w Tubgdzinie
gm. Wroblew pow. sieradzki

Gmina Wroblew
Wroblew 15
98-285 Wroblew

magr inz. Matgorzata Broda
nr upr. LOD/0648/PO0OS/06

ul. Spacerowa 1 C
95-200 Pabianice
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3.1. Zakres robot i kolejno  $¢€ realizacji:
Roboty nalezy prowadzi¢ wg kolejnosci: roboty przygotowawcze, budowa studzienek i rurociggu, rozbiorka

starej kanalizacji, odbudowa rowu, przebudowa rowu, porzgdkowanie terenu. Roboty zwigzane z budowg
rurociagu nalezy prowadzic pod spadek. W strefie bezposredniego zblizenia do istniejacych sieci
telekomunikacyjnych i wodociagow wykopy nalezy prowadzic recznie.

W przypadku natrafienia_na_nie zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne roboty nalezy przerwac i ustalic

wiasciciela lub uZytkownika uzbrojenia.

3.2. Wykaz istniej acych obiektow budowlanych:
Sieci telekomunikacyjne i sieci wodociggowe.

Sieci telekomunikacyjne administruje TP S.A., wodociggi administruje Gmina Wroblew.

3.3. Elementy zagospodarowania, ktére mog g stwarza € zagro zenia
bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi:

- wystepujg wykopy o scianach z nachyleniem 1:0,5 i gtebokosci do 2,36 m
- nie wystepujg roboty, przy ktorych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5 m

- nie przewiduje sie prowadzenia robot w temperaturze ponizej -10°C

3.4. Zagro zenia wyst epujace podczas realizacji i sposéb prowadzenia robat:
Nie przewiduje sie wystapienia zagrozenia bezpieczeristwa podczas robot budowlanych. Wykopy o gfebokosci

do 2,36 m w gruncie spojnym moga byc¢ wykonane o scianach z nachyleniem 1:0,5, bez szalowar. W
przypadku gruntow piaszczystych nalezy zabezpieczyc skarpe przez deskowanie tak by nie powstaty osuwisk
lub przysypania w czasie robot.

Nadzoru wymagajaq srodki transportu i roztadowywanie materiatow.

Przy wykonywaniu robot nalezy przestrzegac ogolnych warunkow BHP obowigzujacych w budownictwie.

Nie wystepuja roboty z substanciami chemicznymi.

3.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta  zu pracownikow
przed przyst gpieniem do robot:
Pracownicy przystepujacy do robot powinni posiadac przeszkolenie na stanowisku pracy pod wzgledem

bezpieczeristwa i higieny pracy.

3.6. Srodki organizacyjne i techniczne zapobiegaj  ace niebezpiecze Astwu
wynikaj gcemu z wykonywania robét budowlanych:
Roboty beda mato skomplikowane i niewymagajace szczegdinych srodkow organizacyjnych i technicznych

przy realizacji inwestycji. Roboty winny byc¢ prowadzone i nadzorowane przez osoby z uprawnieniami
budowlanymi. Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odzieZ i kaski ochronne. Roboty prowadzone poza
ogrodzonym terenem budowy powinny by¢ zabezpieczone barierka o wysokosci 1,1 m, a w nocy oswietlone
Swiattami ostrzegawczymi, Wzdtuz wykopu ustawic zastawy ochronne i napisy ostrzegawcze. Wykonawca
opracuje plan organizacji ruchu drogi gminne — dz. 309 j dz. 315/1.

O rozpoczeciu robot powiadomic gestorow sieci | uzgodnic sposoby zabezpieczeri. Roboty prowadzic pod
nadzorem gestorow sieci,

Wskazane jest azeby pracownik odpowiedzialny za wykonanie robot miat telefon komorkowy.
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4. Zatgczniki:

1. Oswiadczenia projektanta
2. Kopie uprawnier projektanta

3. Kopia protokdtu ZUD wraz z kopia mapy w sprawie uzgodnienia sposobu przebudowy kolizji
Z doziemnq sfecig teletechniczng

5. Czes¢ graficzna:

Rys. nr 1 — Orientacja i zlewnia naturalna rowu - skala: 1:10000
Rys. nr 2 — Projekt zagospodarowania terenu - skala: 1:500
Rys. nr 3 — Profil podfuzny rurociggu - skala: 1:100/1000

Rys. nr 4 — Obudowa wiotu - skala.: 1:25

Rys. nr 5 — Obudowa wylotu - skala.: 1:25

AW NKN
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OSWIADCZENIE

Niniejszym o$wiadczam, Ze projekt budowlany pn.: ,,Odbudowa i przebudowa rowu
przydroznego,; Przebudowa przepustu pod droga gminng,; Rozbiorka kanalizacji
deszczowej”na dziatkach nr 315/1, 311, 298 w Tubadzinie, gm. Wrdblew pow. sieradzki, z
uwagi na nieskomplikowany charakter robot i ich maty zakres, nie wymaga opracowania
planu BIOZ (podstawa prawna: art. 21a ust. 1a i 2 Prawa budowlanego)

(podpis projektanta)
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OSWIADCZENIE

Niniejszym osSwiadczam, ze projekt budowlany pn.: ,Odbudowa i przebudowa rowu
przydroznego;, Przebudowa przepustu pod droga gminng; Rozbiorka kanalizacji
deszczowej” na dziatkach nr 315/1, 311, 298 w Tubadzinie, gm. Wrdblew pow. sieradzki,
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

(podpis projektanta)
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