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1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania niniejszej dokumentagji projektowej stanowia;

» Zamowienie jednostkowe z Gminy Wréblew; Wroblew 15; 98-285 Wréblew.
« Warunki Techniczne wydane przez TP S.A.,

» Obowigzujgce normy branzowe oraz zakladowe TP S.A.,

» Materiaty zebrane przez projektanta,

» Wizja lokalna w terenie.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest usuniecie kolizji istniejacej sieci telefoniczne;
w zwigzku z budowg rurociagu Krytego i przebudows rowu przydroznego w pasie drogi
gminnej nr dziatki 315/1 w m. Tubadzin. Kolizja wystepuje od skrzyzowania z drogg do
Orzezyna i Gotuchowa, (dziatki nr 311 i 317), do skrzyzowania drég gminnych
oznaczonych jako dziatki nr 309 i 315/1.
Zakres opracowania cbejmuje ponadto:

+ zabezpieczenie istniejgcych kabli w zwiazku z budowa rurociagu;

* budowe przecisku pod droga gminna;

* przebiegi projektowanych kabli doziemnych wchodzacych w zakres usuniecia

kolizji;
o ustalenie diugosci odcinkéw kabli;
* zestawienia podstawowych materiatow;

e przedmiar robot.

3. Zakres robét
Przebudowa kabli:
XzTKMXpw 5x4x0,8;
XZTKMXpw 2x2x0 6;
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4, Inwestor
Gmina Wroblew
Wroblew 15

98-285 Wroblew
5. Charakterystyka techniczna

Opracowanie zawiera projekt budowlano —- wykonawczy zabezpieczenia i przebudowy
istniejacych kabli doziemnych miedzianych wchodzacych w kolizje z budowanym
rurociggiem krytym i przebudowa rowu przydroznego.

6. Typ projektowanej infrastruktury.

Do przebudowy kabla rozdzielczego i kabla abonenckiego zostang wykorzystane kable
miedziane typu XzZTKMXpw 5x4x0,8 | XzZTKMXpw 2x2x0,6 produkcii Telefoniki.

7. Opis techniczny
7.1 Kolizja nr 1.

Kolizja ta wystepuje naprzeciwko posesji Tubadzin 2, dziatka nr 297. Projektowany
rurociag @ 315, (lub 300) krzyzuje sie z istniejacymi kablami telefonicznymi
wychodzacymi z istniejacego przecisku o diugosci 7 m pod droga. Wobec powWyzszego
projektuje sig przedtuzenie tego przecisku o diugo$é 3 m rurg dwudzielng @ 110/6,3.

Przed przystapieniem do robot nalezy zlokalizowac istniejacy przecisk, odkry¢ kabel
XZTKMXw 2x2x0,6 wchodzacy do przecisku i natozyé na kabel rure ochronna.
Rozwigzanie kolizji przedstawia rysunek wykonawczy nr 2.

7.2 Kolizja nr 2.

Kolizja ta wystepuje naprzeciwko posesji Tubadzin 4, dziatka nr 295/1. Projektowany
rurociag @ 315, krzyzuje si¢ z istniejacymi kablami telefonicznymi wychodzacymi z
istniejacego przecisku o diugosci 7 m pod droga. Wobec powyiszego projektuje sie
przedtuzenie tego przecisku o dtugosc 3,5 m rurg dwudzielng & 110/6,3.

Przed przystapieniem do robét nalezy zlokalizowac istniejacy przecisk, odkry¢ kabel
XzTKMXw 2x2x0,6 wchodzacy do przecisku i natozy¢ na kabel rure ochronna.
Rozwigzanie kolizji przedstawia rysunek wykonawczy nr 3.
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7.3 Kolizja nr 3.

Kolizja ta wystepuje naprzeciwko budynku starej szkoly, dziatka nr 294. Projektowany
rurociag ¢ 315, koliduje z istniejacymi kablami telefonicznymi wychodzacymi z
istniejacego przecisku o diugosci 7 m pod droga. Wobec powyZzszego projekiuje sie
przebudowanie kabla utozonego na rzednych wysokosciowych 147,68 do istniejacego
przecisku zlokalizowanego na rzednych 147,9.

Przed przystapieniem do robdt nalezy zlokalizowac istniejacy przecisk na rzednych
1479, odkry¢é kable XzTKMXw: 2x2x0.8; 2x2x06 — 3 szt. z tego przecisku oraz
Zlokalizowac kabel 5x4x0,8 dochodzacy do stupka kablowego W01 E/24,26(9-10). Kabel
ox4x0,8 odkry¢ po obu stronach drogi. Przediuzy¢ istniejacy przecisk zlokalizowany na
rzednych 147.9 rurg dwudzielng @ 110/6,3 o dlugosci 2,5 m w kierunku dziatki nr 31/2.
Utozy¢ od stupka kablowego kabel XzZTKMXpw 5x4x0,8 o dlugosci elektrycznej 15 m
przez istniejacy przecisk i projektowane przedituzenie na strone przeciwng co stupek
kablowy. Przecig¢ stary kabel 5x4x0,8 i potaczyé go ztaczem przelotowym z
projektowanym kablem zaciagnigtym w przecisk od stupka. Kabel na stupku zakonczyc
na istniejace] glowicy. Rozwigzanie kolizji przedstawia rysunek wykonawczy nr 4.

7.4 Kolizja nr 4.

Kolizja ta wystepuje naprzeciwko posesji Tubadzin 6, (dziatka nr 293). Projektowany
rurociag @ 315, krzyzuje sig z istniejacymi kablami telefonicznymi wychodzacymi z
istniejgcego przecisku o diugosci 7 m pod droga. Wobec powyzszego projekiuje sie
przediuzenie tego przecisku o dtugos¢ 3 m rurg dwudzielna @ 110/6,3.

Przed przystapieniem do robét nalezy zlokalizowac istniejacy przecisk, odkryé kabel
XzTKMXw 2x2x0,6 wchodzacy do przecisku i natozy¢ na kabel rure ochronna.
Rozwiazanie kolizji przedstawia rysunek wykonawczy nr 5.

7.5 Kolizja nr 5.

Kolizja ta wystepuje przy dziatce nr 292. Istniejacy kabel telefoniczny abonencki
dochodzi do posesji Tubgdzin nr 2 i koliduje z projektowang przebudowa rowu
przydroznego. Wobec powyzszego projektuje sie nowy przecisk pod droga. Lokalizacje
przecisku pokazano na mapie zagospodarowania terenu.

Wykonac nowy przecisk w odlegtosci 1 m od starego przecisku. Projektowany przecisk
pod drogg o diugosci 11 m wykonad rurg RHDPE 110/6,3 i posadowi¢ na rzednych
wysokosciowych 146,26, W ten sposéb uzyskamy 0,5 m odlegtesci od dna rowu
otwartego. Zachowanie tej odlegtosci pozwoli w przysztosci na bezpieczng konserwacje
rowu. Na dzialce nr 31/2 odkry¢ kabel XzZTKMXw 2x2x0,6 wchodzacy do istniejacego
przecisku i przecia¢ go. W projektowany przecisk wprowadzi¢ kabel XzTKMXpw 2x2x0.6
0 diugosci 15 m. Projektowany kabel potaczy¢ z dwiema korcowkami starego kabla
ztaczami przelotowymi po przeciwnych stronach przecisku. Rozwigzanie kolizji
przedstawia rysunek wykonawczy nr 6.
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7.6 Skrzyzowanie przecisku z projektowanym rurociagiem.

Pomiedzy dziatkami nr 298 i 44/2 w pasie drogi gminnej istnieje przecisk o dtugosci 11
m wykonany rurg PCV 110/5,5. (Uwidaczniajg go stupki oznacznikowe). Rzedne
wysokosciowe istniejacego przecisku pozwalaja na ulozenie projektowanego rurociggu
bez kolizji. Sytuacje ta przedstawia rysunek nr 1.

8. Pomiary

Przed rozpoczeciem prac instalacyjnych kabel nalezy podda¢ szczegotowym
ogledzinom zewnetrznym. Weryfikacja stanu kabli ma na celu stwierdzenie czy
wystgpuja uszkodzenia mogace mieé¢ wplyw na prawidiowosé funkcjonowania tacza.
Potencjainym zagrozeniem moga by¢ uszkodzenia powstate podczas transportu lub
przetadunku kabla.

Pomiary kabla XzTKMXpw 5x4x0,8 nalezy wykonaé w zakresie:
e opornosci izolacji

e opornosci petli i asymetrii.

9. Uwagi konicowe
» Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowiazujacymi nermami,
przepisami ppoz. oraz BHP;
* Zmiany i odstgpstwa od projektu Wykonawca powinien uzgodnic
z Inwestorem oraz Projektantem;
» Zmiany nie zawarte w niniejszym projekcie nalezy uwzglednic
w dokumentacji powykcnawczej;
* Przy wykonywaniu prac zachowa¢ szczegdlng i daleko idaca ostroznoéé:
» Konce rur uszczelnic;
» Po realizacji nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru zadania przy
udziale przedstawicieli Inwestora oraz Wykonawcy.
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10. Informacija dotyczaca bezpieczefistwa i ochrony zdrowia.

ORIEKT:

Usunigcie kolizji istniejacej sieci telefonicznej w zwigzku z budowg rurociagu krytego i
przebudowa rowu przydroznego w pasie drogi gminnej nr dziatki 315/1 w m. Tubadzin.

INWESTOR:

Gmina Wroblew. Wrobtew .15 98-285 Wréhlew

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
Zaktad Projektowo-Ustugowy
.PROJ-TEL" serwis

ul. Zinta 3/1

98-220 Zdunska Wola

PROJEKTANT:
mar inz. Wojciech Szymaniski Uprawnienia budowlane nr 0740/97/U

1. Zakres robhot

* Hydrauliczne wykonanie przecisku na gtebokosci 1,74 m wediug punktu

wytyczonego przez uprawnionego geodete.

* Reczne wykopywanie wykopéw na gtebokosci 0,8 m wedtug punktu
wytyczonego przez uprawnionego geodete. Zabezpieczenie wykopu przed
zasypaniem;

Wykonywanie podsypki z przesianej ziemi lub piasku;

Utozenie rury RHDPE @ 110/6,3 w wykonanym wykopie;

Uktadanie rur dwudzielnych dia przediuzenia istniejacych przeciskéw:
Uszczelnienie rur pianka poliuretanowa;

Przysypanie kabla ziemia do potowy wysoko$ci wykopu:

WoZenie tasmy ostrzegawcze;j;

Zasypanie rowu;

Uporzgdkowanie terenu.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
* Budynki do ktérych sg przebudowywane istniejace przytacza.
» Istniejace przeciski pod droga.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza€ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

» Wykonywanie wykopu w celu utozenia kabla.
*  Wykonywanie przecisku na gtebokosci 1,74 m.
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. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen
Przewidywane zagrozenia przy wykonywaniu wykopéw, zaciaganiu i uktadaniu
kabla:

» Upadek na ptaszczyznie,

* Upadek do wykopu,

* Upadek z wysokosci,

» Uderzenie, przygniecenie przez spadajacy czynnik materialny.

. Instruktaz pracownikéw

» Szkolenie wstepne ogoine przeprowadzane przez specjalistg ds. BHP przy
przyjmowaniu do pracy,

» Instruktaz na stanowisku przeprowadzony przez bezposredniego
przetozonego.

. Wskazania srodkéw technicznych zapobiegajacych powstaniu zagrozenia

* Instruktaz na stanowisku — dopuszczenie do eksploatacji wytacznie
maszyn i urzadzen sprawnych technicznie,

+ Wiasciwe oznakowanie miejsca robot, odgrodzenie zastawami iub tasma w
celu niedopuszczenia w poblize wykonywanych prac os6b postronnych,

* Zapewnienie pracownikom wlasciwej odziezy ochronnej i srodkow ochrony
osobiste], (kaski , sfupotazy, pasy),

» Obslugiwanie sprzetu zmechanizowanego wylacznie przez pracownikow
posiadajacych odpowiednie i wazne uprawnienia operatora wymagane;
kategorii,

+ Zapewnienie przestrzegania przepisow szczegdlowych dotyczacych pracy
dzwigu, sprezarki, koparki itp.
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11. Rysunki techniczne - wykaz.
1. Projekt zagospodarowania infrastruktury telekomunikacyjnej mapa sytuacyjno -
wysokosciowa.

2. Kopia mapy sytuacyjno-wysokosciowej z naniesionym rurociggiem, kiéry zostanie
ujety w oddzielnym opracowaniu..

. Rysunek nr 1 - SkrzyZowanie istniejacego przecisku z projektowanym rurociagiem.

. Rysunek nr 2 — Rozwiazanie kolizji nr 1.

. Rysunek nr 3 — Rozwigzanie kolizji nr 2.

. Rysunek nr 4 — Rozwigzanie kolizji nr 3.

. Rysunek nr 5 — Rozwiazanie kolizji nr 4.

Rysunek nr 6 — Rozwigzanie kolizji nr 5.

W o~ O B oW

Rysunek nr 7 —~ Profii podtuzny rurociagu i rowu — ogoiny.
10.Rysunek nr 8 — Projektowane przetozenie kabli telekomunikacyinycd Kolizmm 305
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Wykaz wspoétrzednych geograficznych,

X Y
1. 5724709.471 6538800.988
2. 5724709.721 6538801.010
3. 5724708.938 6538810.900
4. 5724709.610 6538813.120
5. 5724802.891 6538803.468
6. 5724801.722 6538816.028
7.5724802.725 6538816.075

GEODETAUPRAVWNILH T
mgr inz Thmlip=Koperski
“ nr g Y9438



Starostwo Powiatowe Nr ks. uzgodnien; 5370/2(}1 1
w Sieradzu

Sieradz, dnia:  2011.11.10
Zespét Uzgadniania Dokumentacji Projektowych

ul. Warnenczyka |

98-200 Sieradz

tel./fax: (43) 822-57-71, 827-15-10
¢-mail: podgksieradz@pro.onet.pl

OPINIA NR 5370/2011

Uzgodnienie lokalizacji projektowanego obiektu:  usunigcie kolizji istniejacej sieci telefonicznej
w zwiazku z budowa rurociagu krytego i przebudowg rowu przydroznego
w pasie drogi gminne;

Zlokalizowanego: ~ w. Tubgdzin gm. Wroblew

Zleceniodawca: ZPUPROIJ-TEL Zd. Wola

Zlecenie r: z dnia 2011.10.27
Data wptywu zlecenia; 2011.11.07 NI ks. Korespondencji: 6985
UWAGE

1. Stosownie do art. 43 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89) inwestor jest zobowiazany
do zapewnienia wyznaczenia na gtuncie oraz inwentaryzacji powykonawczej obiektéw budowlanych
wymagajacych pozwolenia na budowg i zgloszenia - przez uprawnione jednostki wykonawstwa geodezyjnego.
2. Rozpoczgceie prac ziemnych wykonawca winien zglosi¢ z 14 dniowym wyprzedzeniem we wlasciwym terenowo
Rejonie Energetycznym, Rejonie Telekomunikacji, celem potwierdzenia aktualnosci uzgodnieh dokonanych przez ZUDP
w czgsei dotyczacej lokalizacji urzadzen energetycznych i telekomunikacyjnych.
3. W celu uzyskania zgody na zajecie pasa drogowego nalezy wystapi¢ do:
- Zarzad Drég Krajowych- odnosnie drég krajowych,
- Wojewddzki Zarzad Drég - odnosnie drég wojewddzkich,
- Powiatowy Zarzad Drog- odnosnie drég powiatowych,
- Wjtow, Burmistrz6w na pozostatym terenie gmin.
4. W celu zachowania niezmiennego polozenia punktéw osnowy geodezyjnej - roboty ziemne w promieniu 1,5 m od punktu
nalezy wykona¢ recznie pod nadzorem przedstawiciela jednostki geodezyjne;.
Fakt ten geodeta potwierdza wpisem do dziennika budowy.
W przypadku zniszczenia punktow osnowy geodezyjnej inwestor ma obowiazek na wlasny koszt zleci¢ uprawnione]
Jednostce wykonawstwa geodezyjnego renowacje tych punktow,

ZALECENIA;
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12. Zestawienie podstawowych materiatéw.

Lp. | Kod produktu o iaterial - | dm. | Mesé | Uwagi

[ | XzTKMXpw5x4x0.8 Kabel, XzTKMXpw5x4x0,8, m 15,00
telekomunikacyjny, miejscowy, 3-
czworkowy, drednica 0.8mm

2| XZTKMXpw2x2x0.6 Kabel, XzZTKMXpw2x2x0,6, m £5,00
telekomunikacyjny, miejscowy,
parowy, srednica 0.6 mm

3 Oslona GELSNAP-A-10/5-80-PO szt. 3

4 UY2, tacznik jednozylowy przelotowy | 1 op. 1

3 Tasma ostrzegawcza koloru m 13
pomaranczowego

G{A1I0PS Rura dwudziclna 110/6,3 m 12

7|S5RS 110 Rura 110/6,3 m 11

8| KF 110 PS Kolano dzielone 45 szt. | Im
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13. Przedmiar robét.



PRZEDMIAR ROBOT

Usunigcie kolizji teletechnicznych dla budowy rurociagu w miejscowoscl Tubadzin

Data: 2011-10-26

Inwestor: Gmina Wrdblew
Wroblew 15
98-285 Wrdblew
Chiekt: Tubadzin
Budowa: Usuniecie kolizji teletechnicunych dla budowy rurccisgu w miejscowoscl Tumadeis

Sprawdzajacy: Inwestor: Wykomawea Wykonujacy:
mgr inz, ﬁOJ ciech
Szymangki



Zbidr: Tubadzin Zuzia (C} DataComp 19%4 702
Usuniecie kolizji teletechnicunych dla budowy rurociagu W miejscowofcl Tubadzin 26 L 11
Przedmiar Robét

Podstawa nakladu, opis pozycii, wyliczenie ilogci robét | Ilosc ‘Krot. Jezdr.
1 Kelizja nxr 1
1.001 KNNR S/701/3 Kopanie rowdw dla kabli, recznie, grunt kategorii IV : .
Imx Im x Im = 3 \ 3\ ma
1.002 KNNR 5/706/2 Nagypanie warstwy piasku na dnie rowu kabloweqo, 5
szerokodd do 0,6-m ) I
1.003 KNNR 5/706/3 Nasypanle warstwy plasku na dnie rowu kablowcgo i :
dodatek za kaide 0,2'm ponad 0,6-m ' 6 ‘m
1.004 KNR 510f303/2 Ukladanie rur ochronnych z PCW w wykople, rura do ‘
Fi-110-mm ‘ !
R= 0,955 M= 1,000 5= 1,000 3 m
1.005 KNNE 5/702/3 5asypanlc rowdw dla kabli, recznie, grunt kategozll v | 3 :m3
el f— e }
1.006 ENR 201/238/2 fageszozanie nasypdw, ubijakami mechanicznymi, grunr
spoisty kategorii ILI-IV |
R= 0,954 M= 1,000 S= 1,000 3 m2
2 Kolizja nr 2
2,001 KNNR 5770143 Kopanie sowdw dla kabli, recznie, grunt kategaorili IV
3.5 x 1m x lm = 3,5 1,4 mi
e [ I e | -
2.002 ENNE 5,706/2 usypanle warstwy plasku na dinie rowu kablowcgo, |
szerokasc do 0,6+ " ! 3,5 Tl
2.003 KNNR &5/706/3 Nasypanle warstwy pias Ku na dnie rowu kablowego,
dodatek za kazde 0,2 m ponad 0,6 m | 7] o
2.004 KNR 510/303/2 Uk?adanle rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do !
Fi-110-mm .
R= 0,955 M= 1,000 S= 1, OOD ! 3,5 (M
2. 005 KNNR 9’102/3 agypanie rowéw dla kabll, recznie grunt kategorli Iv 3,5 ‘my
...... e I
2.006 KNR 201,236/2 Zageszozanie nasypdw, ubljakaml mechan;cznyml grunt \ |
spoisty kategorii IIL-IV
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 3.5 i
3 Kolivja nr 3
3.001 KNNR 5/701/3 Kopanie rowdw dla kabli, recznie, grunt kalegerii v | :
2,5m x 1m x lm = 2,5 ‘ 2,5| mi
3.002 KENR 5/706/2 Nasypanie warstwy plasku na dnie rowu Rablowego,
szerokeis do 0,6-m Z,5 m ;
3.003 KNNR 5.706/2 Nasypanle warstwy plasku na dnie rowu kabTOwego
szerokosd do G, é6'm 5 m
3,004 KNRE 51030372 Ukladanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura <o
Fi-llO-mm
R= 0,85 M= 1,000 S= 1,000 2.5 m
3.005 TPSA 40/503/5 WC;aganle kabla wypelnlcnego w powiocc [
termoplastycznej do kanalizacji kablowsd, mechaniczne,
srednica kabla do 30 mm, otwdr kanalizacji czedciowo
zajety 12, 5] im
3.006 TPSA 40770171 Monta: zlaczy przelotowych kabli wypelnionych
ulozonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem i
pojedynczych tacznikdw 2yl i termokurczliwych osion :
wzmocnionych, kabel o 10 parach 1 Zhylac
3.007 KNNR 5/702/3 Zasypanie rowdw dla kabli, recznie, grunt ka ZJSJ im3
3.008 KNR 201/236/2 Zageszczanie nasypdw, ubijakami mechanicznymi, grunt ‘
spoisty kategorii III-IV ‘ :
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 ! 2,5| im3
3.009 ENR 501/810/1 Dewontaz gtowic i puszek kaklowych na kablu w powlqre
telmop]actyczne], glow1ca 10- “parowa 1‘ szt
3,010 TPSA 40/603/1 Montaz zespoldw laczdwek azczcllnowych ?—;Lronnyrh
zabezpleczonych, tqczdwki w zespole o 10 parach
zaclskdw i 1 szt |
3.011 KENE 801781976 Pr?elaczanle przewodow klosowych w ﬂkrzyn;e kabZ owej 5 [o T o5 {
4 Kolig¢ja nr 4 ]
4.001 KNNR 5,/701/3 Kopanie rowdw dla kabli, recenie, grunt kategorii [v
dm x 1m x 1m = 3 3 ;m3
4.002 KNNR 5:706/2 Nﬂsypanle wax;Lwy plasku na dnte rowu kablowego !
azerokosé do 0,6-m 3| m
4.003 KNNR %/706/3 Naeypanlu warstwy piasku na dnie rowu kablowego :
dedatek za kazde 0,2-m ponad 0.6-m g m
4.004 ¥KNR 510/303/2 Ukladanie yur ochronnych Z PCW w wykople, rura do ‘
B1+110-mm .
R= 0,955 M= 1,000 5= 1,000 3] jm AJ

strona nr Py
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Usuniecie kolizji telerechnicznych dla budowy rurociagu w miejscowascl Tubadzin

DataComp 195+ 2003

2
4E10717

Podstawa nakiadu, opis pozycji, wyliczenie ilesci robét

1losc

KrotA_ e

4.005 KNNR »/702/3
4,006 KNR 201/236/2 Zaggszozanie nasypdw, ubijakami mechanicznymi, grunt
spoisty kategorii L1I-IV
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

'm3

ns

5 Kolizja nr &

5.001 KENNR %/701/3 Kopanie rowdw dla kabli, recunie, grunt kategorii Iv
2m X Ilm x 1lm x 2s8zt, = 4

5.002 TpSA 39/103/1 Wykonanie przepustéw pod drogami i torami,

(1] prostoliniewe, przebiciem przy pemocy miota
pnoumatycznego poziomege, 2z wolgganiem rur
przepustowych (kategoria gruntu ITI-IV), dlugeosé dao
10-m, rura HDPE 110-mm, nakiady na 1l-m |

5,003 TPSA 39/103/1 Wykonanie przepust&w pod drogami i torami,

12) prostoliniowo, przebiciem przy pomecy miota
preumatycznego poziomego, z woiaganicom rur
przepustowych (kategoria gruntu III-IV), diugcéc do
10-m, xura HDPE 110-mm, naklady na 1 przepust

5.004 TESA 40/503/5 Weiaganie kabla wypelnionego w powloce
termoplastycznej do kanalizacii kablowe, mechaniczne,
srednica kabla do 30 mm, otwdr kanalizacii czesciowo
zajety

5005 I'PSA 40/701/1 Montaz zigczy przelotewych kabli wypelnionych
utoionych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem
pojedynceych tacznikéw 2yl 1 termokurczliwych oston
wzmocnionych, kabel o 10 parach |

5.006 KNNR 5/762f3 Zasypanie rowéw dla kabli, recznie, gruﬂz katugorii v

5.007 KNR 201/236/57 Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, qrdﬁt
spoisty kategorii III-IV |
R= 0,955 M= 1,000 8= 1,000

11

Y

13,6|

Lat

L

mi _J

Zestawienie robocizny

Nazwa zawodu | Jedn. I Ilose ~ Cena | Warto::
Elektromonter grupa II |r—g l,S?YH?i !
Monter telekomunikacyinych linii kablowych 11 r-g ‘ 3,01
Monter telekomunikacyjnych linii kablowych III r-g 1,78,
Monterzy r-g 54,544
Robolnicy r-g ‘ 82,784 |
Robolnicy grupa I jr-g 2,9549, i
Razem (z dokladnoscia do zaokragleﬁ):‘ 145,61ﬂ
Zestawienie materialéw
Nazwa materialu Jedn. = Ilos¢ ;  Cena Wart one
Benzyna do ekstrakcii ldm3 0,13}
Gaz propanowo-butanowy plynny 4= G,238 i
Kahel XzTKMXpw 2x2x0,6 m Ik |
Kabel XzTKMXpw Sx4x0, 8 m ! 15°
Laczniki pojedyncze jednoryiowe szE | el
Oslona termokurczliwa XAGA-500 43/8-150-PO Raychem kpl 3
Pianka poliuretanowa kg ‘ 0,44003 !
Piagek naturalny do nawierzchni drogowych m3 1.672 i
Przewsd TDY 2x0,6-mm m 5
Rura dwudzielna RHDPE-D Fi-110 9,5;
Rura HDPE Fi-110/6,3-mm m 13,5
Uszczelki kencdw rur HDPE sl | Z|
2taczka PVC cisnieniowa 2-kielichowa 110 mm szt 4 ‘
Razem (z dokladnoscia do zaokraglen):
Zestawienie sprzetu
Nazwa sprzetu I Jedn. = llesc | Cena | warLos:
Przvczepa do przewozenia kabli Im—g 0,7047" )
Samochéd dosLawczy do 0.9-t (1) m-g 15,282 !
Samochad samowyladowszy (1) m-g 0,2584i

strona o 5
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Usunigcie kolizji teletechnicznyeh dla budowy rurociagu w miejscowosci Tubadzin

Zuzia () DataC

omp L9312
200007

Nazwa sprzetu | Jedn. | Ilode | cena I Wartoss
Samochéd skrzyniowy do 3.5-¢ (1) r-g " 0,954411 :
Samochdd skrgyniowy do 5-t 11) ‘m—g 10,538
Sprgzarka powietrzna przeworna spalinowa 10-m3/min (1) Im-g ‘ 10,45|
Ubljak spalinowy 200-kg m-g i 12,244
Urzadzenie do przebic poziomych ‘m-g : 10,45‘
Wolagarka mechaniczna im-q | 0,35235 i
Zeepdl pradotwdregy jednofazowy 2.5-kVA |m—g . 10,45j
Zgrzewarka elekirooporowa rur PR m-g | ]O,45i

Razem (2 dokladnoscia do zaokraglen):

sLrona nL
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14. Zalaczniki:
14.1. Warunki techniczne: TOTSSBU/JS.215-48676/11.
14.2. Skrécony wypis ze skorowidza dziatek.
14.3. Umowa o udostepnienie nieruchomosci.
14.4. Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia;
14.5. O$wiadczenie projektanta.

14.6. Odpis uprawnien budowlanych,



Telekomunikacja Polska
adres do kerespondancy

ul. Ordona 13, 40-183 Kalowice
tal - 473 84.-36-60

fax: 32 204-01-01

www hut-lp p

t.6dz, 23 sierpien 2011,

AVANTI

Beata Makota Strumiany
ul. Glowna 7
98-260 Burzenin

Numer pisma: TOTSSBUAS.215-48676/11
Temat: Warunki techniczne na przebudowe sieci telekomunikacyjnej w zwigzku z planowang przebudowa rowu

przydroznego w msc. Tubgdzin gm. Wroblew.

Szanowna Pani,

W odpowiedzi na pismo dotyczace projektowanej przebudowy rowu przydroznego
w miejscowosci Tubadzin gm. Wroblew informujemy, ze projeklowana inwestycja koliduje z istnigjacg
doziemng siecig teletechniczng eksploatowang przez TP S.A. W zwiazku z tym nalezy, na koszt
naruszajacego stan istniegjacy, opracowad projekt | wykonaé przebudowg isthiejgecyeh urzgdzen
telekomunikacyinych wchodzacych w kolizje z projekiowang inwestycjg, zwracajac szczegolng uwage
na normatywne odlegtosci.

Usunigcie kolizji jest uwarunkowane spethieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykona¢ przebudowg, poza obszar kolidujgcy, doziemnych kabli telekomunikacyjnych typu
XzTKMXpw na odcinku od skrzyzowania z drogg gminng dz. nr 311 do wysokosci dziatki nr 31/2
na dtugosci okolo 125 m, oraz w miejscach skrzyzowan z projektowanym rurociggiem Krytym i w
miejscu skrzyzowania z rowem otwartym chlonnym. Na zafgczonym planie sytuacyjnym
istniejgce kable zaznaczono kolorem zielonym. Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich
slementow infrastrukiury telekomunikacyjne] musi by¢ realizowane zgodnie z wymaganiami
Hozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r.;

2. Przelozenie doziemnych urzadzen telekomunikacyjnych zaprojektowac bez przerw w tgcznosci —
kable miedziane zréwnolegli¢ na obszarze wystepowania kolizji;

3. W miejscach skrzyzowafi z rurociggiem krytym, oraz rowem chlonnym doziemne kable
telekomunikacyine nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronna gruboscienna;

4. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacie poziomu istniejgcej
infrastruktury telekomunikacyjnej, z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do
projektowanej niwelety;

5. Realizacja powyZszych prac moze odbywal sie na podstawie uzgodnionej | zaakceptowane]
przez ZUDP dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez TP §.A.
projekty  wykonawczego i kopii projekiu budowlanego w czesci tefekomunikacyinej,
Zawierajacego potwierdzenie zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach)
i budowlany (w 1 egzemplarzu) prosze sklada¢ do zatwierdzenia w Dziale Zarzadzania
Zasobami Sieci w todzi, ul. Okoniowa 16);

6. Dokumentacja projektowa powinna zostad sporzadzona przez osobe posiadajgca uprawnienia
do projektowania zgodnie z wymaganiami przepisow Prawa Budowlanego;

Telcknmurikacia Pelska Spitka Akyina 2 siedziba | adresem w Warszawne (00-10%) przy uligy Twarde) 18, wpisana do Rejestru Przegsigbiorcow priwadzonego
ez Sid Rejosowy dla msl Warszawy R Wydzial Gospodarcry Krajoween Rejestru Sadowess ped numeren GOO0ET 0867, REGIN 012100789, NIP 4R -50-0u5,

/ pokaylym s catosct kapitatenss zakladowyu wiiwszacym 4 006 047 063 4



10.

11.

Szczegbtowe dane techniczne potrzebne do opracowania projekiu dotyczacege kabli
miedzianych zostang udzielone w Dziale Zarzadzania Zasobami Sieci w Sieradzu przy ul Jana
Pawia |l 28 (sprawe prowadzi Janusz Skupien tel. 43 843-36-60);

Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacying nalezy wykonywad zgodnie
z cbowigzujacymi przepisami techniczno — budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym
z TP S.A. projektem, pod $cistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych TP S.A.;

Na etapie opracowywania projektu wykenawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji
lokalnej, wystepowania w kanalizacji telekomunikacyjnej kabli nalezacych do innych operatoréw
nalezy wystapi¢ do poszczegbinych firm o wydanie technicznych warunkow przebudowy kabli
bedgcych ich wtasnoscig;

Koszly projektu, przetozenia, zabezpieczenia doziemnych urzgdzen teletechnicznych wynikajgce
Z naruszeniz lub koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzadzen liniowych przy
zachowaniu dotychczasowych wiasciwosci uzytkowych i parametréw technicznych oraz strat
wyniktych z tytufu awarii zwigzanych z przebudowa, pokrywa naruszajacy stan istniejacy;

Roboty budowlano - montazowe nalezy zlecié wytgcznie firmie specjalizujgce) sig w robotach
teletechnicznych, ktora posiada udokumentowane do$wiadczenie w  budownictwie

telekomunikacyjnym;
Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firmy:

Firma Partnerska “RELACOM" Sp. z o.0. Oddziat tddz ul. Grabieniec 13 tel. 42 611 07 &1,
fax. 42 611 07 60, ktdra kompleksowo konserwuje infrastrukiure telekomunikacyjng
stanowiacg wiasnos¢ TP, posiada certyfikaty SO 9001 gwarantujgce wysoka jakosé prac oraz
duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Bartomigja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 (1
11), ktéra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz TP S.A, posiada certyfikaty 1SO 9001
gwarantujace wysokg jako$¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

Firma Partnerska - ,ATEM-Polska” Sp. z o.0. ul tuzycka 2, 81-537 Gdynia,

tel. 58 662 29 12, ktéra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz TP S.A, posiada certyfikaty
ISO 8001 gwarantujgce  wysokg jakos¢ prac  oraz  duze  doswiadczenie

w prewadzeniu prac telekomunikacyinych.

12. Dla prac polegajacych na przebudowie obiekiow budowlanych linii teiekomunikacyjnych nalezy

13.

powola¢ Inspektora Nadzoru zgodnie rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz, U. Nr 138
poz. 1554, § 2.1 punkt 12 z dnia 04 grudnia 2001r. oraz z wymogami ustawy Prawo Budowlane
art. 18 punkt 1-5;

Przed rozpoczeciem prac przy i na urzadzeniach telekomunikacyjnych Inwestor ma abowigzek
pisemnie wystapi¢, przynajmniej z 30 dniowym wyprzedzeniem, o wyznaczenie upowaznionego
przedstawiciela TP S.A. celem sprawowania nadzoru nad prowadzonymi rebotami i ochrong
sieci teletechniczne|. Pismo nalezy kierowad na ponizszy adres:

Telekomunikacja Polska

Operacyjne Utrzymanie Sieci i Ustug w Katowicach
ul. Ordana 13

40-163 Kalowice

fax. 32 204-01-01



Zgtoszenie powinno zawierad m.in.:

* informacje o wykonawcy robot

+  certyfikat jakoSci z serii 1ISO 9000,

+ referencie wydane przez TP 5.A. lub innych operatordéw telekomunikacyjnych, w zakresie
wykonywania prac o zblizonym charakterze i zakresie rzeczowym,

* wpis w rejestrze lub ewidencji Wykonawcy o przedmiocie dzialalnosci obejmujgcym
"roboty zwiazane z budowa linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych' (42.22.Z wg
PKD 2007),

» wykaz robdt zwigzanych z budowa lub przebudows sieci, realizowanych przez wnioskujgcego
Wykonawte w okresie ostatnich 24 miesiecy.

* uprawnienia kierownika budowy araz aktualny wpis do 1zby Inzynieréw,

¢« harmonogram robdt,

+ jeden komplet dokumentacji projektowe] {wraz z kopig zatwierdzenia projekiu przez TP S.A.
oraz kopig pozwaolenia na budowe),

+ inne dokumnenty okreslone na etapie projektowania,

TP S.A. zasirzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac, gdy w
przypadku robdt zwigzanych z budowa lub przebudows sieci, realizowanych na zlecenie TP
S.A. przez wnioskujacego wykonawce w okresie 24 miesiecy, jako$é wykonywanych prac
Zostata zakwestionowana przez ziecajacego;

14, Zakonczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury TP S.A. nalezy zglosi¢ do odbioru
zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. art. 3 pkt 14, co najmniej 14 dni przed
planowanym cdbiorem;

15.  Ninigjsze warunki techniczne wazne sg przez okres 6 miesiecy od dnia ich wydania.

£ powazaniem
Grzegorz Janus
s b

il
Z up.lﬁ@ktora

Cperacyjnege Utrzymania

Sieci i Ustug w Katowicach




Beata Makots
Strumiany ul. Gldwna 7
98-250 Burzenin

el 509 781 757

Sz, P.
Janusz Skupieri

Telekomunikacia Polska SA
Driaf Zarzgdzania Zasobami Sieci w Sieradzu

il Jana Pewta 1T 28
8E-200 Sieradz

W nawigzaniv do przestanych warunkow techinicznych uzyskanymi pismem nr
TOTSSBUIS.215-98676/11 dnfa 23-08-2011 r. oraz worowadzeniu zmian trasy
przebiegu rurociggy wo celu zmniejszenia flosi kolizii z pedziemnyei sieciani
telekomumkacyinymi w zalgczeniu przesylam mape oraz profi podiuzny cefern
Zapoznanis i winestenia ewentuainych uwag. Worowadzone zmiany w stosunky do
poprzednicy wersl gltwnle polegaia na.

Frzesunieciu osi rurodiggu w kierunky jezdni drogi grminngf a preez to
oddalenic zewngliznel krawedz) rurcoiagu na odfeqipéd nie mnieiszg iz
0.8 m od kablowel linil telekomunikacyjngi biegnacef réwnolegls do
Jezdni, a przez to upiknfecie kolizii z finig. W zwigzku z czym nie bedzie
konjeczne przefozenie kabia do wysokosc dziahi nr 31/2 na dfugosci
ok. 125 m.

Zwigkszeniu glebokoscr rowu chionnege.

Niewielkich korektach dlugoscl poszczegdinych oocinkdw rureciagu z
Uwagi Na Przesuniecie trasy rurcciagl.

Rezyanacy ze czesd studni kontroinych.

AR

Korektach spadkow, glebokoscr rurociagu., _ ;{fvgﬁ 5{{/

Stramiany, on, 21-09-2011 1.
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Pl 0 swonneke o Wojewodziwo : t6dzkie
s R Nicra Powiat : sieradzki
GeW.eels 3280 204/] Jdednostia ewidencyina : WROBLEW

Obreb : 28 TUBADZIN

Skrocony wypis ze skorowidza dziatek
z dnia:2011-09-29

Ip. { NrOb dzri‘::lkl Ark. Ksigya wiecz | Ch Udziat wiasciciel / wiadajacy pow. [ha]
TU?RDZTN—%——-__,_______‘H [ AP
23/2 1 [AN 2808/89 Wr——taa_ | Z0ZISLAWC AR 1.7600
| HAZIMIERZ TERESA
T | ULPOPIOLY 16 WARTA, —— —=~——__ |
] = e,
TUBADZIN
2 312 1 |aN 1701592 WL 11 KRZYSZTOF MAREK BALINSK! 15900
Rodzice:EDWARD MARIANNA
TUBADZIN 9; WROBLEW;
KW 15300
3 441 1 |DeWITRRAT-_ |Wi in GMINA WROBLEW =77 9200
15/92 ““‘——> WR TWROBLEW;
I
W UK 11 OCHOTNICZA STRAZ POZAF!NT“"‘—\‘“,___H__
4 Wﬂhw we b GMINA WROBLEW e o100
| WROBLEW 15, WRGBLEW:
KW WU p ROL JANIAK
SR1S/000 | Rodzice:STANISEAW,BARB ]
TUBADZIN 10; 98-285 WROBLEW;  —=-—_ _
TUBABZIN | [ DN =
5 185 1 |DEVIT4R/37 __|Wt 11 GMINAWROBLEW 77 1.1700
17/22 T —— | WROBLEW-15 WROBLEW:
Jffff_ —,
how-39687 | UK " OCHOTNICZA STRAZ POZARNA ~—~——__|
TUBADZIN~—— | JS——
6 300 1 | T———_ Wt 11 ARB PANSTWA )
we | v SK. 0.2900
UK 171 GMINY DROGI POWSZECHNEGO
1] ORYTANE————__
____,_«——""—.’ ' - -
7 <1 L I T B we | SKARB PANSTWA ~_ ——~ 1.0600
UK D MINY DROGI POWSZECHNEGO
| KORZYSTA _
,/’/’/ WROBLEW; T ]
TUBADZIN
B 3151 1 |Kw Wt 1" SKARB PANSTWA 1.3400
SR1S/00054749/9
UK 11 URZAD GMINY DROGI POWSZECHNEGO
KORZYSTANIA
WROBLEW,
TUBRDZIN—___ | T
9 31572 1 M,\k 111 SKARB PANSTWA T 0.6200
SR15/00053624/0 |
Uk | rowiaTowy W SIERADZU
//,/——”! PL. WOJEWQDZKI 3; 86-200 SIERADZ;

Dokument mniejszy jest wypisem z
opisowycisanych ewidenci gruntéw
i budynkéw, wydanym przez
Starostwo Powiatowe w Sieradzu
nie przeznaczonym do dokonania
wpisu w ksigdze wieczystaj.
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UMOWA NR wcovero Al v

O udostepnienie nieruchomosci w celu przeprowadzenia urzadzen tacznosci

Zawarta w dniu ... 12.10.20M1. ... roku w Tubadzinie miedzy:

L.p. |Imie i nazwisko Adres zamieszkania

1 |Krzysztof Marek Balinski Tubadzin 9; 98-285 Wréblew
2

3

GV TTROBTEW
O8-225 L irobiaw 15
pow sigranzki

zwanymi w dalszej czesci umowy Wiascicielami.

rzedem-Cminy-weWroblewia; Wroblew 15 | GWMQ Enoblew
NIP8$ 2] 64— reprezentowanym przez: ~ Pow:
Wojta Gminy Wréblew 1omasz Wodmidk. ... zam. Wtftqu“/jmﬁ'”“m leg
osobistym seria ... OB FGEI G oo do

dziatajacego na podstawie petnomoenictwa N ..........c..c..m= oo, , Zwanym dalej Inwestorem.
§1

1. Przedmiotem umowy jest nieadplatne, na podstawie art. 140 ust.3 ustawy z dn. 16 lipca 2004 r Prawo

telekomunikacyjne udostepnienie fragmentu nieruchomosci potozone)

W ... m. Tubadzin9 ... PIZY Ul e,

dziatka nr ewid. 31/2 stanowigcej wlasnosé Wiascicieli na podstawie wpisu do KW 15900 z przeznaczeniem pod:

a} ustawienie sfupa telefonicznege ™ sztuk

b) przewieszenie kabla telefonicznego nad dziatka

) zakopanie kabla telefonicznego w ziemi

d) budowe studni telefonicznej .. U sztuk
e) budowe przviacza telefonicznego doziemnego
f) wprowadzenie przytacza telefonicznego do budynku
2. Wiasciciele oswiadczajg, ze sq wylgcznymi Whascicielami nieruchomosci.
zgodnie Z mapa stanowiacq zatacznik do niniejszej umowy
§2
Inwestor nie moze bez zgady Wiascicieli przekazaé uprawnienia wynikajacego z niniejszej umowy osobie trzeciej
§3
Po wykonaniu prac na terenie nieruchomos$ci Inwestor jest zobowigzany przywrdcié terenu do stanu pierwotnego
{odtwarzenie trawnikdw, nawierzchni chodnikowych, placowych itp.) zdemontowanych lub zniszczonych w wyniku
prowadzonych prac.

§4
Wiasciciele umozliwia wejscie na teren posesji pracownikom TP lub osobom dziatajacym na jej zlecenie w celu
dokonania konserwacii i napraw znajdujacych sie na nieruchomosci urzadzen telekomunikacyjnych oraz w celu
dostarczenia nowych ustug telekomunikacyjnych do Kiientow, korzystajacych z nieruchomosci.

§5
fasciciele nie odpowiadajg za szkody | zniszczenia urzadzen telekomunikacyjnych, powstatych
nie Z ich winy w okresie trwania umowy.
§6

Strony ustalaja, 2e Whasciciele powiadomia ewentualnego nabywce swojej nieruchomosci o zawarciu niniejszej
umowy, pod rygorem odpowiedzialnosci za roszczenia dotyczace udostepnionego terenu.

§7

Umowa zawarta zostaje na czas nieokreslony.
§8

Umowa zostala sporzgdzona w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach — po jednym dla kazdej ze stron.
§9

Wszelkie kwestie nie objete niniejsza umowa reguluje Kodeks Cywilny oraz przepisy prawa telekomunikacyjnego.

Wlasciciele 1 (T—B‘Obd“d‘ (A‘\j 'g‘g

ISY

; FPe 138406 .

S “3} A
e P oy




Oswiadczenie
o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

s . . w 5o L Y o M
Ja, nizej podpisany” ... {omas., Mormah - ﬁiojt Gtmwng nolbews
{imig | nazwisko osoby ubiegajace/ sh wydanie pozwolenia na budowg albd-dsoby umocowdng] do ziodenia o$wiadczenia w imisniu osoby prawnej ubregajace;
dowd “ém si@ 0 wydanie pozwolenia na budowe)

. OO0LY / v
legitymujacy sie ... ABU I6BNE | w &dum%m eex.. WOk, Qmany, Wrablewr. .
ki

(numer dowody osobistego lub ithego dakurmentu stwisrdzaiacego tozsamosd i nazwa erganu wydajgcego)
urodzony 13.44:. 193 4mw Suerad i ..., zamieszkaly ... wgﬂ'll.mwuftﬂ:b,ﬁm%wbtﬁw“ ............
{data) (migjsce; ' (adres)
po zapoznaniu sig z ant. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z pézn. zm ),
oswiadczam, Ze posiadam prawo do dysponowania nieruchomoscia oznaczong w ewidencji gruntéw
i budynkow jako dziatka(i) nr:
315/1; 312
w obrebie ewidencyjnym 28 w jednostce ewidencyjnej Wroblew na cele budowtane, wynikajage z tytuly;
1) Wiasnosci w stosunku do dziatki 315/1

5) OgraNIGZOREGO-PrAWA-FZBGZOWOGO . i iiiticeereeeee et et et ese et et et ete e e et ,
6) stosunku zobowiazaniowego, przewidujgcego uprawnienie do wykonywania robét i obiektéw budowlanych®

w odniesieniu do dziatki 31/2.
Nr dziatki Lokalizacja Wrhasciciel i miejsce zamieszkania

1. 3172 Tubadzin 9 Krzysztof Marck Balinski zam. Tubadzin 9

wynikajace z nast@gujqcych dokumentow potwierdzajacych powyzsze prawo do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane™

Umowa o udostepnienie nieruchomosci w celu przeprowadzenia budowy/przebudowy urzadzen
telekomunikacyjnych na wiw dzialce.

At T T T T T T TR T T T R R T T A T A S T T T T A T e e e e e

{inne)
Osdwiadczam, ze posiadam pelnomocnictwo z dnia .............. cONM do reprezentowania osoby
prawnegj—

(n“a'z-;va i adres osoby prawne;,f

upowazniajace mnie do ztozenia oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane w imieniu osoby prawnej. Petnomocnictwo przedstawiam w zataczeniu.®

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym oswiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu
karnego, potwierdzam wiasnorecznym podpisem prawdziwos¢ danych zamieszczonych powyzej.

fﬂﬁbd&p{d’l .................................... NS T

{migjscowosd, datal {(podps(y))

"1 Jezeli oéwiadezeme sklada wigee| niz jedna osoba, nalely wpisaé wszystkie osoby sktadajgee odwiadczenie oraz ich dane
% Nalezy wskazaé wiasciciela nieruchomosci

* Nalezy wskaza¢ dokument, z ktérega wynika tytul do dysponowania niefuchomosdtia na cete budowlane.

* Dotyezy wylacznie 0sdb posiadajacych peinomacnistwo do reprezentowania osdb prawnych.



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oéwiadczam, ze zadanie ,Projekt techniczny usunigcia
kolizji istniejacej sieci telefonicznej w zwiazku z budowa rurociagu
krytego i przebudowa rowu przydroznego w pasie drogi gminnej w
Tubadzinie gm. Wréblew” realizowany bedzie w trybie bez zgtoszenia
robét budowlanych na podstawie art. 29a w ustawy - Prawo Budowlane
wprowadzonego ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy -
Prawo Budowlane oraz zmianie niektdrych ustaw (Dz.U. nr 163, poz.
1364), ktorej przepisy weszty w 2ycie z dniem 26 wrzesnia 2005 r.

o proy
T w Eddp:;»\'lr'\h':ﬁrhéf TAIAEAUNEE T ¢
: Nr awadencyfiy 07w v 7/U

Podpis



Warszawe, dniz 24.09.1967
Panstwewa Inspekeja '
Telekomunikacyina | Pocrtgwa
Gidvny Inspektor

[ A -
L.z, GUDBLI WEC 1o+

DECYZIA w~ erwemm

Pan mgr ind. Wojcisch Srymerdsid
wrodrony dnia 09.02.1834 r. w Zdursitie] Wali

Na podstawie =104 Ustawy I dmiz 14 czsrwea 1990t - kodeks PoSlEpOwania
admimsiracyjnego (jednolity tskst - Dz.U. z 19801, Nt 9, poz. 261 Nr 27, poz. 111 Z pbiniggszymi
zmiznami) w zwizzhu z § 11 rozporzadzenia Minista Laczaodcl z doia 10 peidzemila 1995r., w
sprawie szmodzielnych funkeii technicznych w budownicowie telekormnikzcyinym
PO razpatrzeniu waiosku, z dniz , w sprawie nadenia uprawnizl budowlanych w telekomumilacsi
0mE2 przsprowadzeniu postepowapia kwelifibacyinseo | agramim

nagaje Pepu
uprewnienia budowlene w telekomunikacii
do prejekiowania | Kieroweniz robotemi budowianymt

W speciainodcizch fastelacyinych
w telebomunilacii presswodowe] wrez z infrastekturg towarcysacs

w zzlresie tni, instalacii | urzadzes linfosegch
L OWNY ANSPEKTOR
Pouczenie v
Dreximeiees] decyji stuty sronis odwoiznis do Minisme Egocgotch o7 Y. Wieovsiaer Brebdwski

2 rednicowsm Gléwnego Inspebmra PITIP, w mrminis 14 dnj pd
dnix joj domoronie (21,127 (142, an. {29 §1i2 Kpe)

BLRSTWORA WEPEKCH TELERORUKIEACY N A
PRICITONS
02-691 Wazmrawa, yl Obrzeina 7

13 7900658 1 oryginefem

g CYREKTOS
wra Spraw Pracowmimmyrs
G:?"“/‘t/-;-_ ol
MGr AQninssia Salinimeet: W anics e )
G Agnieszia Solntoweta ‘ hE ewitenagny C150/97A)
{

L




F.ODZKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTW A

utworzona 23 marca 2002 roku
Jako jednostka organizacyjna Polskiej Izby Iniynieréw Budownictva

f.odz, 27 stveznia 2011 .

ZASWIADCZENIE nr 3702

Pan Wojciech Bogumil SZYMANSKI
zamieszkaty: 98-220 Zdufska Wola
ul. Ztota3 m. 1

jest cztonkiem E.édzkie; Okregowej [zby Inzynieréw Budownictwa
wpisanym pod numerem ewidencyjnym LOD/IE/3702/03
1 posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoscel cywilnej za szkody,
ktére moga wyniknaé w zwiazku z wykonywaniem samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie,

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne

od dnia 1 lutego 2011 r. do 31 stycznia 2012 1.

PRIIWODNICIACTY
Raay/ Loczkie; Okragows)
lzoy  InEnlenow, auaq!wnic:hv,c: .
‘ 4 a ‘L/, ‘[./1.. ‘,l/]'/(__',,'
mgrfinz. Grzegor Cieélffzsk:
e H

91-425 LodZ, ul. Polmocna 39
e-mail: lod@piib.org.pl
www.lod.piib.org.pl

tel: (042) 632 97 39, faks: (042) 630 56 30
NIP: 725-1§-49-050
Regon: 473043690



